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Системные решения

Parker является не только поставщиком превосхо-
дных изделий. Вместе с нашими заказчиками мы 
разрабатываем инновационные системные решения. 
Что касается нашего каталога клапанов промышлен-
ного назначения, то мы хотели бы продемонстриро-
вать вам нашу профессиональную компетенцию в 
части промышленных устройств управления. Наши 
опытные с высоким уровнем мотивации специали-
сты найдут надежные комплексные решения, соот-
ветствующие любым техническим требованиям и 
условиям наших заказчиков. 
Диапазон наших возможностей охватывает ком-
плексное понимание задачи, управление проектом, 
проектирование, изготовление и проведение заклю-
чительных испытаний устройств управления на на-
ших современных автоматизированных испытатель-
ных стендах. Мы предлагаем также компактные ги-
дравлические устройства управления координатны-
ми перемещениями. 
Сообщая нам технические требования к своей систе-
ме, вы можете быть уверены в том, что Parker най-
дет оптимальное решение, используя программу вы-
бора клапанов и подбора дополнительных компонен-
тов в точном соответствии с их характеристиками. 
Кроме того, мы принимаем на себя полную ответ-
ственность за все наши клапаны, электронику и ком-
плексные функции системы. 

Компания Parker готова предложить решения, соот-
ветствующие техническим условиям и требованиям 
заказчика, но мы поставляем также стандартизиро-
ванные устройства управления для прессов (напри-
мер, сертифицированные устройства типоразмеров 
от NG 06 до NG50), что в полной мере отражено в 
нашей брошюре HY11-3235/UK «Гидравлические 
устройства управления для прессов». 
Обратитесь в местное представительство Parker для 
получения информации и предложений по гидравли-
ке, применимых конкретно для ваших условий и за-
дач.
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Под кодом для заказа AXC компания Parker предлагает гам-
му сконфигурированных стандартных приводов с обратной 
связью для широкого диапазона применений, таких как

Системы подачи и перемещения материалов• 
Деревообрабатывающая промышленность и • 
производство изделий из пластмасс
Металлорежущие станки (нагружение посредством • 
вертикальных исполнительных механизмов)
Бумажная промышленность (подъем и натяжение)• 
Автомобильная промышленность (транспортировка и • 
подача) 

Электрогидравлические приводы состоят из апробирован-
ных стандартных компонентов и монтируются и испыты-
ваются в виде единого блока. В сочетании с электроникой 
управления электрогидравлические приводы готовы к 
употреблению и требуют только соединительных линий к 
системе.

Использование 3 электрогидравлических линейных при-
водов Parker позволяет надежно обеспечить точность 
положения и экономическую эффективность для всех 3 
классов рабочих характеристик.

Класс рабочих характеристик 1: < + 1 мм*
Класс рабочих характеристик 2: < + 0,3 мм*
Класс рабочих характеристик 3: < + 0,05 мм*
 *Без внешней нагрузки и трения

Электрогидравлические приводы

Каталог стандартных приводов HY11-3341/UK содержит 
всю информацию, необходимую для выбора и заказа ком-
плектных стандартных приводов.
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Электрогидравлические приводы

Технические характеристики

Ход до 3000 мм• 
Толкающее усилие до 620 кН• 
Тянущее усилие до 320 кН• 
Комбинированное регулирование положения и усилия• 
Скорость перемещения поршня до 1 м/с• 
Защита от перегрузок• 
Встроенная обратная связь по положению • 
Продолжительный срок службы при минимальном • 
техобслуживании
Необходимые подсоединения - только P и T• 
8 типоразмеров (от 40/28 до 200/140)• 
Контроллер привода (опцион)• 
Запорные клапаны (опцион)• 
Защита от перегрузки по давлению (опцион)• 
Код заказа стандартного привода• 

Графики рабочих характеристик

Помимо основных технических данных каталог стандарт-
ных приводов облегчает пользование информацией для 
правильного конфигурирования.

Благодаря наличию индивидуальных графиков для всех 
размеров гидроцилиндров и клапанов можно легко вы-
бирать приводы в зависимости от требований к усилию и 
скорости.

0,9

5400 10800 16200 21600 27000

0,72

0,54

0,36

0,18

0,0

-0,18

-0,36

-0,54

-0,72

-0,9
-27000 -21600 -16200 -10800 -5400 0

67,0

53,6

40,2

26,8

13,4

0,0

-13,4

-26,8

-40,2

-53,6

-67,0

Усилие [Н]

Ск
ор

ос
ть

 [м
/с

]

О
бъ

ем
ны

й 
ра

сх
од

 [л
/м

ин
]

Скорость отвода

Скорость выдвижения

Расход при отводе

Расход при выдвижении



1-9

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

глава1.INDD RH

1
Управляющие клапаны
Для 3 классов рабочих характеристик используются различные 
серии клапанов, начиная от стандартных пропорциональных 

Класс рабочих характеристик 1: серия D*FB 

Класс рабочих характеристик 2: серия D*FB OBE 

Класс рабочих характеристик 3: серия D*FP 

Контроллеры
Опционно приводы можно заказать с контроллером. В 
классе рабочих характеристик 1 приводами управляют 

Класс рабочих характеристик 1: цифровой модуль 
PWDXX

Классы рабочих характеристик 2 и 3: контроллер привода 
Compax 3F

клапанов для простых решений с обратной связью до очень 
сложных клапанов DFplus для класса рабочих характеристик 
3.

цифровые модули Parker, а в классах 2 и 3 используется 
очень сложный контроллер Compax 3F.

Электрогидравлические приводы
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Изложение позиции по  

Директиве по машиностроению 2006/42/EG  
DIN EN ISO 13849  

применительно к изделиям HCD 

Изделия, выпускаемые Отделением гидравлических средств управления (HCD) компании Parker Hannifin GmbH исключены 
из сферы действия Директивы по машиностроению согласно документу «Изложение позиции Союза немецких машино-
строителей (VDMA) по внедрению Директивы по машиностроению 2006/42/EC в области гидравлики и пневматики» 
(ред. 29.07.2009).  

Единственным исключением являются изделия, которые соответствуют определению «безопасный компонент», приве-
денному в статье 2 с) Директивы по машиностроению.

Все изделия компании HCD проектируются и изготавливаются с учетом основных, хорошо отработанных принципов 
безопасности согласно стандарту EN 13849-2:2008-09, C.2 и C.3, так что машины, в которые встраиваются эти изделия, 
удовлетворяют важнейшим требования охраны труда и техники безопасности.

Компоненты, которые подпадают под действие стандарта DIN EN ISO 13849-1 «Безопасность машин и механизмов - Ком-
поненты систем управления, связанные с обеспечением безопасности - часть 1: Общие принципы проектирования»,
не обязательно должны выпускаться в продажу как «безопасные компоненты» согласно Директиве по машиностроению. 
Компонент, который выпущен в продажу не в качестве безопасного компонента, не обязательно обеспечивает более 
низкий уровень безопасности.

Подтверждение того, что компоненты являются апробированными, например, для аттестации гидравлических систем, 
может быть дано только после анализа конкретного применения, поскольку тот факт, что компонент является апробиро-
ванным, в значительной степени зависит от конкретного применения.

Значения средней наработки на отказ (в сутках) для наших изделий указываются в технических данных в нашем ката-
логе.

Значения B10d, DC и CCF зависят от времени цикла, времени работы и конструкции системы. Поэтому они могут быть 
предоставлены только для конкретного применения.

Директива по машиностроению – изложение позиции
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Изложение позиции по Директиве по машиностроению 2006/42/EG –  

«безопасные компоненты»
Компания Parker Hannifin GmbH подтверждает, что наши безопасные компоненты соответствуют Директиве по маши-
ностроению 2006/42/EC при условии использования по прямому назначению. Декларация о соответствии ЕС включает 
также возможное соответствие другим директивам.
Безопасными компонентами являются:

Предохранительные клапаны, соответствующие директиве 97/23/EG
Тип R4V*V , R4V*W 
Тип R6V*V,  R6V*W 

Тип DSDU 578 P20E TÜV 
Тип DSDU 1078 E*E TÜV

Предполагаемое применение:
Сервоуправляемые предохранительные клапаны для ограничения максимального давления, с фиксированной пред-
варительной регулировкой максимального давления.
Под предполагаемым применением понимается применение, когда клапан встроен в систему следующим образом:

Канал Р подсоединен напрямую к точке, где должно быть ограничено давление• 
Канал Т подсоединен напрямую к баку без какого-либо противодавления• 

Сечение клапана и труб должно быть согласовано с максимальными возможными расходом и давлением.

Декларация о соответствии действительна с 29.12.2009 для всех новых вышеперечисленных изделий. Для изделий, выпущенных ранее, 
декларировать соответствие невозможно.
Декларация о соответствии изделия не включает декларацию о соответствии машин и механизмов, в которые встраиваются наши изделия. 
Соответствие машин и механизмов может быть задекларировано только тем лицом, кто в первый раз выпускает машины и механизмы в про-
дажу внутри ЕС.
Если перечисленные компоненты встраиваются в уже бывшие в эксплуатации машины и механизмы (выпущенные в продажу до 1995 г.) и, если 
они существенно не изменяют работу этих машин, то машины не должны вводиться в эксплуатацию до тех пор, пока не будет задекларировано 
соответствие машин и механизмов национальным нормам и правилам, в особенности правилам по технике безопасности. Если работа машин 
и механизмов существенно изменяется, то должно быть задекларировано их соответствие директиве по машиностроению 2006/42/EC.
Декларация о соответствии согласно директиве по машиностроению 2006/42/EC для других изделий компании Parker должна быть подтверж-
дена в зависимости от конкретного применения.

Зажимные клапаны по стандарту EN 201:1997
2-ходовые клапаны в патронах

Гидрораспределители с прямым приводом NG6
Гидрораспределители с прямым приводом NG10
Гидрораспределители с сервоприводом NG10
Гидрораспределители с сервоприводом NG16
Гидрораспределители с сервоприводом NG25

Тип C10-DEC 101-SC
Тип C13-DEC 107-SC, C18-DEC 107-SC
Тип D1VW*-SC, D1DW*-SC; 
Тип D3W*-SC, D3DW*-SC
Тип D31DW*-SC
Тип D41VW*-SC
Тип D81VW*-SC, D91VW*-SC

Предполагаемое применение:
Для блоков зажима с гидравлическим управлением литьевых машин в соответствии с декларацией изготовителя о со-
ответствии компонентов.

Средства управления прессами в соответствии со стандартом DIN EN 693:2009
Тип PADZ2780.3xx
Тип PADZ2781.3xx
Тип PADZ2782.3xx
Тип PADZ2783.3xx
Тип PADZ2784.3xx

Управление по давлению NG06 
Управление по давлению NG10 
Управление по давлению NG16 
Управление по давлению NG25 
Управление по давлению NG50
Предполагаемое применение:
Для встраивания в гидравлические прессы согласно стандарту DIN EN 693:2009.

Директива по машиностроению – изложение позиции
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Содержание
Глава 2:
Направляющие гидрораспределители

Серии
Наименование Прямого действия С пилотным 

управлением Стр.

DIN / ISO 06 10 16 25 32 10 16 25 32
Клапанные гидрораспределители с электрическим управлением

D1SE • 2-3
Золотниковые гидрораспределители с электрическим управлением

D1VW Стандартные, с плавным регулированием • 2-7
D1VW 8-Вт соленоид • 2-15
D1VW С регулированием положения индукционным реле • 2-21
D1VW Взрывобезопасные (в соответствии с ATEX) • 2-29
D1MW Для работы в условиях омывания жидкостью • 2-35
D3W Стандарт • 2-41
D3W С датчиками положения • 2-49
D3MW Для работы в условиях омывания жидкостью • 2-55
D31DW Стандартные и с датчиками положения • 2-61
D31NW Самый высокий расход •
D41VW Стандартные и с датчиками положения •
D81/91VW Стандартные и с датчиками положения •
D111VW Стандартные и с датчиками положения •

Золотниковые гидрораспределители с гидравлическим управлением
D1VP • 2-75
D3DP •
D4P •
D9P •
D11P •

Золотниковые гидрораспределители с механическим управлением
D1VL • 2-87
D3DL •
D4L •
D9L •

Вспомогательные принадлежности
Заглушки
Комплекты приводов
Комплекты прокладок и кольцевых уплотнений
Схема монтажа / установки

2-97
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3/2-путевой клапанный распределитель
Серия D1SEХарактеристики

Гидрораспределитель типа D1SE оснащен соленоидом с яко-
рем, контакты которого не боятся влаги, тарельчатым клапаном 
без сливного устройства и соответствует стандартам DIN NG06, 
CETOP 03 и NFPA D03. Благодаря конструкции типа «3/2» канал 
A либо соединяется с каналом P, либо сбрасывает масло в мас-
ляный бак гидросистемы. В нейтральное положение (соленоид 
обесточен) гидроаппарат переводится автоматически пружиной 
возврата и остается в нем,  пока соленоид не будет запитан.
Клапанный гидрораспределитель, включая рычаг приведения 
аппарата в действие и якорь соленоида, установлен в находя-
щейся под давлением масляной камере соединительного узла T. 
Клапанный гидрораспределитель разработан таким образом, что 
в его рабочем осевом направлении не может возникнуть перепада 
давления (открытие/закрытие). Поэтому клапан статически уравно-
вешен по давлению, и поток, проходящий через него, может иметь 
любое из двух направлений даже под давлением.
Клапан выполняется целиком из стали, основные внутренние ком-
поненты функционального назначения закаливаются, а клапанные 
элементы (запорный элемент и седло) шлифуются.

Общие
Конструкция клапанный гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Типоразмер DIN NG6 / CETOP 03 / NFPA D03
Установочная поверхность DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03
Положение установки Любое
Температура воздуха [°C] -25 – +50, при соблюдении допустимого рабочего цикла
Масса [кг] 1,5
Гидравлические
Макс. рабочее давление для P, A и T [бар] 350
Рабочая среда: Масло для гидросистем в соответствии со стандартом DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 10...500
Рекомендуемая вязкость [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 20
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления [мс]

[мс]
При включенном питании около 50
В обесточенном состоянии около 60

Электрические характеристики
Коэффициент использования См. диаграмму
Макс. частота переключений [1/ч] 2000
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)

Код K J U G
Напряжение питания [В] 12 В = 24 В = 98 В = 205 В =
Допуск на колебания напряжения питания [%] ±10 ±10 ±10 ±10
Потребляемый ток [A] 1,95 1,1 0,25 0,13
Потребляемая мощность [Вт] 23,4 26,4 24,3 26,6
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).



D1SE_UK.INDD CM

2-4

2

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3/2-путевой клапанный распределитель
Серия D1SE

Напряжение Код заказа
12 В = 7329700 - 12V
24 В = 7329700 - 24V
98 В = 7329700 - 98V

205 В = 7329700 - 205V

Код Тип золотника

30

83

2) Необходимо использовать с вилкой, 
имеющей ответвление для подклю-
чения выпрямителя, когда использу-
ются соленоиды постоянного тока, а 
на вход подается переменный ток.

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Соленоиды для ремонта

Конструкция 
Модель

(не требуется 
для оформле-

ния заказа)

Код заказа

Гидрора-
спредели-

тель

Типоразмер 
DIN NG06
CETOP 03
NPPA D03

Клапанный 
распреде-

литель

Тип  
золотника

D 1 S B WE
Разъем в со-
ответствии с 

EN 175301-803 
без штекера 1)

Соленоид 
с «мокрым 
якорем» с 
фланцем

Вариант Уплотнения Напряжение 
соленоида

Код Уплотнения
N NBR
V FPM

Код Напряжение
K 12 B =
J 24 B =

U 2) 98 B =
G 2) 205 B =

1) Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3/2-путевой клапанный распределитель
Серия D1SE

Размеры

Рабочая характеристика ∆p-Q Рабочий цикл в зависимости от температуры окружающего воздуха

Промежуточные плиты и коллекторы см. в главе 12.

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

Расходно-перепадные характеристики / Размеры

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

NBR: SK-D1SE-70
FPM: DK-D1SE-V70

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 υ
υ [

°C
] 

Относит. ED [%] (базовое время 5 мин)

,

Ø 9

Уплотнительное кольцо 9,25 x 1,78 мм 
из нитрильного каучука 90Sh, A

Все характеристические кривые измерены с использованием масла 
HLP46 при 50°C.



D1SE_UK.INDD CM

2-6

2

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Примечания
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Гидрораспределитель
Серия D1VWХарактеристики

Общие
Конструкция Золотниковый гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Номинальный размер DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03
Установочная поверхность DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,5 (1 соленоид), 2,1 (2 соленоида)
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] P, A B: 350; T: 210 (пост. ток), T: 140 (перем. ток)
Рабочая среда: Масло для гидросистем согласно стандартам DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 2,8...400
Рекомендуемая вязкость [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 80 (см. пределы смещения)
Утечка при давлении 50 бар [мл/мин] До 10 на каждую линию прохождения рабочей среды в зависимости от типа золотника
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления см. таблицу с данными по времени срабатывания
Электрические характеристики
Коэффициент использования 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна превышать 150°C
Макс. частота переключений [1/ч] 15000 (не используется для плавного смещения)
Класс защиты IP 65 в соответствии со стандартом EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)

Код K J U G Y T
Напряжение питания [В]

12 В = 24 В = 98 В = 205 В =
110 В, 50 Гц/ 230 В, 50 Гц/
120 В, 60 Гц 240 В, 60 Гц

Допуск на колебания напряжения питания [%] ±10 ±10 ±10 ±10 ±5 ±5
Потребляемый ток  удержания [A] 2,72 1,29 0,33 0,15 0,6 / 0,55 0,3 / 0,27
Потребляемый ток  при броске тока [A] 2,72 1,29 0,33 0,15 2,5 / 2,4 1,25 / 1,2
Потребляемая мощность  при токе удержания 32,7 Вт 31 Вт 31,9 Вт 30,2 Вт 70 / 70 ВА 70 / 70 ВА
Потребляемая мощность  при броске тока 32,7 Вт 31 Вт 31,9 Вт 30,2 Вт 280 / 290 ВА 280 / 290 ВА
Подключение соленоида Разъем согласно стандарту EN 175301-803, идентификация соленоида согласно стандарту ISO 9461 (код W).
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).

Направляющий гидрораспределитель NG06 серии D1VW имеет 
высокую предельную пропускную способность до 80 л/мин в 
сочетании с очень низким, повышающим энергоэкономичность 
перепадом давления.
Новая конструкция может обеспечить большой расход до 80 л/мин 
в сочетании с очень низким, повышающим энергоэкономичность 
перепадом давления.
Широкий выбор золотников позволяет проектировать неограни-
ченное количество гидравлических контуров.
Версии с 8-ваттной катушкой, регулированием положения, раз-
решением Atex, защитным покрытием поверхности и несколькими 
допустимыми для использования разъемами представлены в 
следующих главах.

A B
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Гидрораспределитель
Серия D1VWКод заказа

D V W1
Гидрора-

спредели-
тель

Соленоид 
с «мокрым 
якорем» в 

трубке

3-камерный 
 

УплотненияПоложение
золотника

Тип  
золотника

Типоразмер
DIN NG06
CETOP 03
NFPA D03

Код Уплотнения

N NBR

V FPM

1) Учитывайте конкретное положение 
золотника.

3-х позиционный золотник
Код Тип золотника

 a  0  b
001

002

003

004

005

006

007

008 1)

009 1)

010

011

014

015

016

021

022

031

032

034

035

061

081

082

102

204 1)

205 1)

Золотник 2-х позиционный
Код Тип золотника

 a   b
020

026

030

083 1)

101

208

Золотник 3-х позиционные
Код Положение золотника

C
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Тип золотника 008,009, 
204, 205

E
Управление в по-

ложении “a“.
Управление в  

положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

F
Возврат пружиной в 

положение “b“.
Возврат пружиной в  

положение “a“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

K
Управление в по-

ложении “b“.
Управление в  

положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

M
Возврат пружиной в 

положение “a“.
Возврат пружиной в  

положение “b“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

Золотники 2-х позиционный
Код Положение золотника

Стандарт Золотник типа 083

B a b
A

P T

B 2 положения.
Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D

2 положения.
Работает в положении “a“ или “b“.
Центральное или смещенное поло-
жение золотника отсутствует.

H a b
A

P T

B 2 положения.
Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Гидрораспределитель
Серия D1VW

Дополнительные  
варианты соленоида, 
представляемые по 
отдельному заказу

Разъем соленоида 
в соответствии со 

стандартом  
EN 175301-803,  

без штекера  
(для серии D1MW  

имеются другие разъемы)

Напряжение 
соленоида

Золотники других типов, другие значения напряжения на соленоиде и другие разъемы поставляются по запросу.

Код заказа

2) Для соленоида постоянного тока 
требуется выпрямитель, когда на 
вход подается перем. ток.

W

Код Дополнительные варианты соленоида, 
представляемые по отдельному заказу

не  
указывается

Стандартный соленоид с 
аварийным управлением

T Без аварийного управления

S2 3) Дроссель для мягкого смещения  
размером 0,5 мм.

S3 3) Дроссель для мягкого смещения  
размером 0,75 мм.

4N 3) С блокируемой ручной коррекцией

Код Напряжение

K 12 В =

J 24 В =

U 2) 98 В =

G 2) 205 В =

Y 110 В, 50 Гц /
120 В, 60 Гц

T 230 В, 50 Гц /
240 В, 60 Гц

Модель  
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

3) Только пост. тока
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Гидрораспределитель
Серия D1VWДиаграмма с расходно-перепадными характеристиками

Кривая пропускной способности

Золотник Положение “b” Положение “a” Положение “0”
P-A B-T P-B P-B A-T P-A P-A P-B A-T B-T P-T

001 2 2 2 2
002 1 4 1 4 1 1 5 5 2
003 3 4 3 6 7
004 2 3 2 3 7 7
005 2 2 2 2 12
006 1 4 1 4 7 7
007 3 2 2 2 3 2 7
010 3 3
011 2 2 2 2 14 14
014 3 2 2 2 3 2 7
015 3 6 3 4 7
016 2 2 2 2 12

020B 4 4 2 3
026B 4 4
030B 2 3 1 2
034 4 8 3 3 5 7
035 3 3 4 8 7 5
081 13 13 13 13
082 13 13 13 13 1) 1)

101B 11 10 10 9
102 1 4 1 4 5 5 8 8 6
61 1 3 1 3 3 2

83H 5 2 5 2
104 1 2 5 3 14 14
208 3 2

P-B A-T P-A B-T P-A P-B A-T B-T P-T
008 4 5 4 5 9
009 5 5 6 7 7
83B 5 2 5 2
204 1 3 4 3 7 4 7
205 4 3 1 3 7 4 5

Золотник Положение “b” Положение “a”

1)  Только для компенсации давления, большой 
расход невозможен

P-A P-B A-B P-B A-T
021 2 4 4 2

P-A B-T P-A P-B A-B
022 6 2 5 2

2 2
2 2

1

2

3

4

5

6

7

891314

0

4

8

12

16

20

0 20 6040 80

24

12

10

11

П
ер
еп
ад

 д
ав
ле
ни
я 

[б
ар

]

Расход [л/мин]
Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Гидрораспределитель
Серия D1VWПределы смещения

Диаграмма внизу определяет пределы смещения для гидрораспре-
делителей с соленоидами постоянного тока. Гидрораспределители 
с золотником в положении “F” или “M” могут работать только с ис-
пользованием таких пределов не более чем на 70%. Спецификации 
применимы при вязкости 40 мм2/с и сбалансированных параметрах 

потока. Пределы смещения золотника могут быть значительно 
ниже при несбалансированных параметрах потока. Во избежание 
превышения пропускной способности гидрораспределителя, до-
пустимой при соответствующих пределах смещения золотника, 
можно установить измерительную диафрагму в канал P.

Гидрораспределитель со стандартным соленоидом постоянного тока

Гидрораспределитель со стандартным соленоидом переменного тока

10 20 30 40 50 60 70 80 900
0

50

100

150

200

250

300

350

082

009,
011,
102

003, 015,
204, 205

010,021,
022

101

0

50

100

150

200

250

300

350

10 20 30 40 50 60 70 80 900

007,
014, 081

005, 008,
016, 020

026

004

002

006, 030

001

004

005, 008,
016, 020

002

Д
ав

ле
ни

е 
[б

ар
]

 Расход [л/мин]

 Расход [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
[б

ар
]

10 20 30 40 50 60 70 80 900
0
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350

010
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001,002, 006

026
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50
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10 20 30 40 50 60 70 80 900

082

081

021, 022

003, 004, 015

011

007, 008,
009, 014,

083

020, 030

Д
ав

ле
ни

е 
[б

ар
]

 Расход [л/мин]

 Расход [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
[б

ар
]

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 90% номинального, и разогретых соленоидах.

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 95% номинального, и разогретых соленоидах.
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Гидрораспределитель
Серия D1VWВремя срабатывания
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200

250

100

50

150

350

0 2010 30 40 50 60 70 80
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081,
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009002020D
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 [б
ар

]

Расход [л/мин]
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Расход [л/мин]

002,
020

030 009,
102

101 001, 004,
081

Время срабатывания стандартного и с плавным смещением гидрораспределителя D1VW

Время срабатывания на скачок давления определено при следующих условиях: υ = 40 мм2/с при 50°C и при работе гидрораспределителя при номинальном 
давлении и расхода. Приведенные данные по времени срабатывания являются номинальными и могут изменяться в зависимости от используемого золотника, 
расхода, давления и температуры.

Ускорение, обеспечиваемое диафрагмой размером 0,75 мм, код “S3” (архивные данные по гидрораспределителю без плавного смещения)

Ус
ко

ре
ни

е

Управление от соленоида

С
та

нд
ар

т 
10

0%

П
ри

м
ер

но
 2

5%
П

ла
вн

ое
 с

м
ещ

ен
ие

Управление от пружины

П
ри

м
ер

но
 2

5%
П

ла
вн

ое
 с

м
ещ

ен
ие

С
та

нд
ар

т 
10

0%

Для еще более мягкого смещения можно использовать золотники пропорционального управления 081, 082, 101 и 102.

График пределов смещения изменения - Плавное смещение посредством 1 электромагнита пост. тока

График пределов смещения изменения - Плавное  смещение посредством 2 электромагнита пост. тока

A B

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C при напряжении, равном 90% номинального, и разогретых соленоидах.

Время срабатывания 
D3W с мягким 

смещением Размеры 
диафрагмы

2 электромагнитных клапана 2 электромагнитных клапана 1 соленоид

3 положения 3 положения 2 положения

Код
Среднее положение: Закрыт Среднее положение: Открыт

Включить питание Обесточить Включить питание Обесточить Включить питание Обесточить
S2 0,50 mm 200 - 750 310 - 650 220 - 400 350 - 750 90 - 350 160 - 500
S3 0,75 mm 180 - 300 300 - 400 200 - 350 300 - 500 90 - 350 130 - 350

Стандартный соленоид Включить питание Обесточить
Стандартный на пост. токе Без пружины 45 - 60 20 - 30

Стандартный на перем. токе Без пружины 13 20
Стандартный на пост. токе с вилкой к выпрямителю Без пружины 60 -70 70- 90

Нмжнее значение применяется для небольших значений расхода и низкого давления, верхнее значение - высоких значений расхода и высокого давления

Встроенная 
диафрагма
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Гидрораспределитель
Серия D1VWРазмеры

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

Нитрильный каучук: SK-D1VW-N-91
Фторкаучук: SK-D1VW-V-91

C, D (тип)

C, D (тип)

H, K, M (тип)

Интерфейс согласно EN 175301-803, соленоид постоянного тока
B, E, F (тип) H, K, M (тип)

Интерфейс согласно EN 175301-803, соленоид постоянного тока
B, E, F (тип)

Опцион 4N,  с блокируемой ручной коррекцией (выпускает-
ся для всех исполнений, только на пост. тока)

Ø9,5

Ø5,5

22

93

91,4
162 46

69

A B

93

46

69

Ø9,5

Ø5,5

22

91,4
226

A B

46162

Ø5,5
134,6

Ø9,5

93
69

22 A B

Ø9,5

Ø5,5

22

119,4
93

190

A B

Ø9,5

22

Ø5,5
84

152 46

69
,5 93

,5

A B

Ø9,5

22

Ø5,5
84

46

69
,5 93

,5

211

A B

22

Ø5,5

Ø9,5

127
152 46

69
,5 93

,5

A B
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Гидрораспределитель
Серия D1VWПримечания
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Характеристики

Общие характеристики
Конструкция Золотниковый гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Типоразмер DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03
Монтажная поверхность Согласно DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,5 (1 соленоид), 2,1 (2 соленоида)
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] P, A B: 350, T: 210
Рабочая среда: Масло для гидросистем в соответствии со стандартом DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 2.8...400
Рекомендуемая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 60 (см. предельные изменения)
Утечка при давлении 50 бар [мл/мин] До 10 пределы смещения
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления при 
доверительном уровне 95% [мс] При включенном питании: 80 – 120; в обесточенном состоянии: 35...55

Электрические характеристики
Коэффициент использования оборудования 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна превышать 70°C
Макс. частота переключений [1/ч] 10000

Класс защиты IP 65 в соответствии со стандартом EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания) 
M12x1 IP67  (установлен и пдключен)

Код J
Напряжение питания [В] 24 В =
Допуск на колебания напряжения [%] ±10
Потребляемый ток [A] 0.33
Потребляемая мощность [Вт] 8
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803, идентификация соленоида согласно ISO 9461 (код W).

Вилочная часть разъема M12x1 на катушке согласно IEC 61076-2-101 (код D).
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).

Гидрораспределители серии D1VW 8 Вт разработаны на стандарт-
ной конструкции D1VW. Применение соленоида низкой мощности 
с небольшим рабочим током (<0,5 A) позволяет напрямую под-
ключать гидрораспределитель к ПЛК или к узлам шины. Гидро-
распределители поставляются с соленоидами со стандартным 
разъемом (согласно EN175301-803) и разъемом M12 x 1. Версия 
с разъемом M12 x 1 и светодиодами соответствует стандарту 
DESINA (DistributEd and Standardised INstAllation technology) (тех-
нология распределенного и стандартизированного монтажа) для 
металлорежущих станков и производственных систем.

A B
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Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

D V W1
Гидрорасп-
ределитель

Соленоид
с «мокрым 

якорем»

3-камерный УплотненияПоложение
золотника

Тип 
золотника

Типоразмер
DIN NG06
CETOP 03
NFPA D03

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

003

004

005

006

007

008 1)

009 1)

010

011

014

015

016

076

078

081

082

102

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020

026

030

101

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C
3 положения.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Тип золотника 008, 009

E
Управление в  
положении “a“.

Управление в  
положении “b“.

2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.

K
Управление в  
положении “b“.

Управление в  
положении “a“.

2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.

Золотники с 2 рабочими положениями
Код Положение золотника

B a b
A

P T

B 2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D 2)

2-х позиционные.
Управление в положении “a“ или “b“.
Центральное или смещенное поло-
жение золотника отсутствует.

H
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

2) Возможно только для золотника 020.

1) Учитывайте конкретное положение 
 золотника.

Код Уплотнения

N бутадиен-
нитрильный каучук

V фтор-пропилен-
мономер
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Золотники других типов поставляются по запросу.
Для получения гидрораспределителя DESINA, указывайте кодовую комбинацию JDLJ5

J

Код заказа

Соединение Модель 
(не требуется
при оформле-

нии заказа)

Напряжение
соленоида

24 В=

Вспомога-
тельные 

принадлеж-
ности

8-Вт  
соленоид

Гидрорасп-
ределитель с 
другими элек-

трическими 
параметрами

Код Вспомогательные принадлежности

не указы-
вается

Стандартный клапан (в сочетании с кодами 
подключения электромагнита D и W)

5
Только в сочетании с кодом подключения 
электромагнита D и импульсным диодом со 
светодиодом J

3) Заказывать вилочную часть разъема 
следует отдельно.

Код Разъем

D 3) M12x1 на катушке согласно 
IEC 61076-2-101

W 3)
Соединитель согласно  
стандарту 175301-803  

без штекера

L

Код Гидрораспределитель с другими электрическими 
параметрами

не указы-
вается

Стандартный клапан (в сочетании с кодами 
подключения электромагнита D и W)

J

Диод для защиты от перенапряжения  
со светодиодом,  

макс. пиковое напряжение 50 В  
(поставляется только в комплекте  

с соленоидом с разъемом “D“)

Идентификация соленоидов согласно стандарту ISO 9461
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Диаграмма расходно-перепадных характеристик

Диаграмма расходно-перепадных характеристик
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Диаграмма расходно-перепадных характеристик показывает 
зависимость расхода от перепада давления для золотников всех 
типов. Соответствующие номера кривых для золотников всех 

типов, данные по рабочим положениям золотника и направлению 
течения приведены в таблице ниже.

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“
Золотник P ->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T

001 3 3 3 3 – – – – –
002 3 4 3 4 1 1 3 3 1
003 4 4 4 5 – – 4 – –
004 3 4 3 4 – – 4 4 –
005 3 3 3 3 8 (макс. 30l) – – – –
006 3 4 3 4 4 4 – – –
007 4 3 3 3 – 2 – 1 4
010 4 – 4 – – – – – –
011 3 3 3 3 – – 11 (макс. 25l) 11 (макс. 25l) –
014 4 3 3 3 2 – 1 – 4
015 4 5 4 4 – – – 4 –
016 3 3 3 3 – 8 (макс. 30l) – – –

020B 4 4 3 4 – – – – –
026B 4 – 4 – – – – – –
030B 3 4 4 3 – – – – –
081 9 10 9 10 – – – – –
082 9 10 9 10 – – – – –

101B 4 (макс. 40l) 7 7 6 – – – – –
102 3 4 3 4 3 3 5 5 3

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T
008 4 5 4 5 – – – – 6
009 5 5 5 5 – – – – 4
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Пределы смещения / Назначение контактов

Назначение контактов разъема M12 в версии DESINA  
(код „JDLJ5“), контакты 1 и 2 используются

Пределы смещения

Сигнал (24 В)

0 В

Назначение контактов разъема M12, код “JDL“,  
Контакты 1 и 2 не используются

Сигнал (24 В)

0 В

НЗ

НЗ

На приведенной ниже диаграмме показаны пределы смещения. 
Эти технические данные относятся только куравновешенным 
состояниям потока. Пределы смещения золотника могут быть 
значительно ниже при несбалансированных параметрах потока. 

Во избежание превышения расхода гидрораспределителя, до-
пустимой при соответствующих пределах смещения золотника, 
можно установить измерительную диафрагму в канал Р.

350

100

50

250

0
0 10 20 30 40 60

300

200

150

50

101
082,
102

008,
026

009,
081

001,
010,
020

006

350

100

50

250

0
0 10 20 30 40 60

300

200

150

50

002,
007,
014

004,
005,
016

003, 011,
015, 030

Д
ав

ле
ни

е 
на

гн
ет

ан
ия

 [б
ар

]
Д

ав
ле

ни
е 

на
гн

ет
ан

ия
 [б

ар
]

Расход [л/мин]

Расход [л/мин]

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 90% номинального, 
и разогретых соленоидах.
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Типоразмеры

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

Интерфейс согласно EN 175301-803, соленоид постоянного тока 
Типы B, E Типы H, K

Типы C, D

Разъем M12x1, соленоид постоянного тока, JDLJ5 (DESINA) или JDL 
Типы B, E

Типы C, D

Типы H, K

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

NBR: SK-D1VW-N-91
FPM: SK-D1VW-V-91

46

69
93

A

156
87,3 Ø5,5

Ø9,5

22 BA B

A

22

B

218
87,3 Ø5,5

Ø9,5

46

69
93

A B

46

69
93

B

156
130,7Ø5,5

Ø9,5

22 A B

71
98

46156
87,3 Ø5,5

Ø9,5

22 A B

71
98

46218
87,3 Ø5,5

Ø9,5

22 A B

71
98

46156
130,7Ø5,5

Ø9,5

22 A B
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Характеристики

4-х линейные 2-х позиционные распределители прямого действия 
с индукционным реле, как правило, используются в системах обе-
спечения безопасности. Исходное и конечное положения можно 
контролировать. Контролировать положение могут только гидрора-
спределители, имеющие клапан с односторонним и двусторонним 
электромагнитным управлением.
Отказоустойчивым для гидрораспределителя при потере питания 
является состояние, при котором золотник находится в смещенном 
(под действием пружины) положении.
Обратитесь к подробной информации по позиции относительно 
директивы по машиностроению в главе 1.

Внимание!
Устройство контроля положения настраивается и опечатыва-
ется на заводе. Замену и ремонт может производить только 
изготовитель.

D1VW*BD1VW*B

D1VW*CD1VW*C

D1VW*B

D1VW*C
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Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

D V W1
Гидрорасп-
ределитель

Соленоид 
с «мокрым 

якорем»

3-камерный УплотненияПоложение 
золотника

Тип  
золотника

Типоразмер
DIN NG06
CETOP 03
NFPA D03

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020

026

030

Код Уплотнения

N NBR

V FPM

Золотники 3-х позиционные
Код Положение золотника

C
A

P T

B

a bo
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Работает в положении “a“ или “b“.

E

Управление в положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

F

Возврат пружиной в положение “b“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

K

Управление в положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

M

Возврат пружиной в положение “a“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

Золотники 2-х позиционный
Код Положение золотника

B
2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “b“.
Управлениев положении “a“.

H
2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

1)  Для положения золотника C типы 
золотника - по заказу.

2)  Возможно, только когда золотник 
 находится в положениях “E“ и “F“.
3)  Возможно, только когда золотник  

находится в положениях “K“ и “M“.

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

0031)2)

004

0051)

0151)3)

0161)

0761)

0781)
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Код Напряжение

K 12 В =

J 24 В =

U 5) 98 В =

G 5) 205 В =

Золотники других типов и золотники, рассчитанные на другие значения напряжения питания, поставляются по запросу.

Код заказа

Разъем согласно 
EN 175301-803, 

штекер
(заказывать вилоч-
ную часть разъема 
следует отдельно)

Модель
(не требуется 

указывать 
при оформ-

лении заказа)

Напряжение 
соленоида

Регули-
рование 

положения

По отдельно-
му заказу

Код Положение золотника Регулирование  
положения

I2N
E, F, B

(Соленоид находится  
на стороне "a")

Контролируемое конечное 
положение на стороне B

I5N 4)
Исходное контролируе-

мое положение  
на стороне B

I1N
K, M, H

(Соленоид находится на 
стороне "b2)

Контролируемое конечное 
положение на стороне A

I4N 4)
Исходное контролиру-

емое 
положение на стороне A

I3N C Конечное положение

I6N4) C Исходное положение

5) В вилочной части разъема не-
обходимо иметь выпрямитель, 
когда используются соленоиды 
постоянного тока, а на вход 
подается переменный ток.

W

Код Ручное шунтирование

не указы-
вается

Стандартный гидрораспредели-
тель с аварийное управление

T 4) Без аварийного управления
4)  Согласно правилам безопасности EN 693 для 

гидравлических прессов требуется соленоид типа 
“T” (без ручного шунтирования) и вспомогательные 
принадлежности “I4N”, “I5N” или “I6N” (исходное 
положение контролируется).
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Технические данные

Общие
Конструкция Золотниковый гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Типоразмер Согласно DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03
Монтажная поверхность Согласно DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] 0...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,8 (1 соленоид), 3,8 (2 соленоида)

Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] P, A B: 350 ; T: 210
Рабочая среда: Масло для гидросистем в соответствии со стандартом DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 2.8...400
Рекомендуемая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 80 см. (пределы смещения)
Утечка при давлении 50 бар [мл/мин] До 10 на канал в зависимости от типа золотника

Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления при до-
верительном уровне 95%

 
[мc]

 
При включенном питании: 32; в обесточенном состоянии: 40

Электрические характеристики
Коэффициент использования оборудования 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна превышать 150°C
Макс. частота переключений [1/ч] 15000
Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)

Код K J U G
Напряжение питания [В] 12 V = 24 V = 98 V = 205 V =
Допуск на колебания напряжения питания [%] ±10 ±10 ±10 ±10
Потребляемый ток [A] 2,72 1,29 0,33 0,15
Потребляемая мощность [Вт] 32,7 31 31,9 30,2
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803, идентификация соленоида согласно ISO 9461.
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).
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Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)
Температура окружающего воздуха [°C] 0...+50
Напряжение питания / пульсации [В] 18...42 / 10%
Потребляемый ток без нагрузки [мА] ≤ 30
Макс. выходной ток на канал, омическое сопротивление [мА] 400
Мин. выходная нагрузка на канал, омическое  
сопротивление [кОм] 100

Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,2A [В] ≤ 1,1
Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,4 A [В] ≤ 1,6
Электромагнитная совместимость (ЭМС) Согласно EN50081-1 / EN50082-2
Макс. допустимая напряженность внешнего  
электрического поля [А/м] <1200

Мин. расстояние до следующего соленоида перем. тока [м] >0,1
Интерфейс M12x1
Мин. сечение проводов [мм²] 5 x 0,25 в экранирующей оплетке (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Регулирование положения

Электромагнитные  Клапаны с односторонним электромагнитным управлением
Электрические характеристики устройства контроля положения согласно стандарту IEC 61076-2-101 (M12x1)

Назначение контактов M12

1 + Источника питания 18 – 42 В
2 Нормально замкнутый контакт B
3 0 В
4 Нормально разомкнутый контакт A
5 Заземление

0 B

0 B

Определения
Контролируемое исходное положение:
Гидрораспределитель обесточен. Индукционное реле выдает 
сигнал в тот момент, когда золотник покидает положение сме-
щения, обусловленное воздействием пружины (менее 15% хода 
золотника).
В гидрораспределителях прямого действия реле может находиться 
только на стороне, противоположной относительно соленоида.

В объем поставки входит вилочная часть разъема M12 x 1 (см. 
вспомогательные принадлежности, вилочная часть разъема 
M12x1; заказ №: 5004109).

Контролируемое конечное положение:
Индукционное реле выдает сигнал, прежде чем будет достигнуто 
конечное положение хода золотника (в точке, соответствующей 
более чем 85% хода).
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Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529  

(гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)
Температура окружающего воздуха [°C] 0...+50
Напряжение питания / пульсации [V] 10...30 / ±10%
Потребляемый ток без нагрузки [mA] ≤ 10
Макс. выходной ток на канал, омическое сопротивление [mA] 200
Мин. выходная нагрузка на канал, омическое  
сопротивление [kOhm] 100

Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,2A [V] ≤ 2
Электромагнитная совместимость (ЭМС) Согласно EN61000-6-4 / EN61000-6-2
Мин. расстояние до следующего соленоида перем. тока [m] >0.1
Интерфейс M12x1
Мин. сечение проводов [mm²] 3 x 0.14 в экранирующей оплетке (рекомендовано)
Макс. длина проводов [m] 50 (рекомендовано)

Назначение контактов M12

1 + Источника питания 10...30V
2 Нормально разомкнутый контакт A
3 0V
4 Нормально разомкнутый контакт A

Определения
Контролируемое исходное положение:
Гидрораспределитель обесточен. Индукционное реле выдает 
сигнал в тот момент, когда золотник покидает положение сме-
щения, обусловленное воздействием пружины (менее 15% хода 
золотника).

Контролируемое конечное положение:
Индукционное реле выдает сигнал, прежде чем будет достигнуто 
конечное положение хода золотника (в точке, соответствующей 
более чем 85% хода).

Заказывать вилочную часть разъема М12х1 следует 
отдельно. Рекомендуется прямая вилка – для угло-
вых вилок неопределенное положение невозможно.

Регулирование положения

Электромагнитные Клапаны с двусторонним электромагнитным управлением
Электрические характеристики устройства контроля положения согласно стандарту IEC 61076-2-101 (M12x1)

Нагрузка 
последнего 
заряда
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Диаграмма расходно-перепадных характеристик

Расходно-перепадные характеристики

Диаграмма пределов смещения
На показанной ниже диаграмме определены пределы смещения 
золотника. Гидрораспределители с золотником в положении “F” 
или “M” могут работать только с использованием таких пределов 
не более чем на 70%. Спецификации применимы при вязкости 
40 мм2/с и сбалансированных параметрах потока. Пределы 

смещения золотника могут быть значительно ниже при несба-
лансированных параметрах потока. Во избежание превышения 
расхода гидрораспределителя, допустимой при соответствующих 
пределах смещения золотника, можно установить измерительную 
диафрагму в канал P.

Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“
Золотник P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T

001 2 2 2 2 – – – – –
002 1 4 1 4 1 1 5 5 2
003 3 4 3 6 – – 7 – –
004 2 3 2 3 – – 7 7 –
005 2 2 2 2 12 – – – –
015 3 6 3 4 – – – 7 –
016 2 2 2 2 – 12 – – –

020 B 4 4 2 3 – – – – –
026 B 4 – 4 – – – – – –
030 B 2 3 1 2 – – – – –

На диаграмме расходно-перепадной характеристики показана 
зависимость расхода от перепада давления при использовании 
золотников всех типов. Соответствующий номер кривой для 

золотника каждого типа, данные по его рабочему положению и 
направлению потока приведены в нижеследующей таблице.

1

2
3

4
5

6

7

Вязкость 40 сСт при 50°C Расход [л/мин]
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Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C,  при напряжении, равном 90% номинального

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры

Интерфейс согласно EN 175301-803, соленоид постоянного тока, с вилочной частью разъема M12x1*
типы B, E, F

* В объем поставки входит вилочная часть разъема M12 x 1 (см. вспомогательные принадлежности, вилочная часть разъема M12x1; заказ №: 5004109).

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

Типы H, K, M

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

NBR: SK-D1VW-N-91
FPM: SK-D1VW-V-91

Внимание!
Устройство контроля положения настраивается и 
опечатывается на заводе. Замену и ремонт может 
производить только изготовитель.

Интерфейс согласно EN 175301-803, соленоид постоянного тока без вилочной части разъема M12x1*
Исполнение С

2)   Заказывать вилочную часть М12х1 разъема следует отдельно. Рекомендуется прямая вилка – для угловых вилок 
неопределенное положение невозможно.
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Характеристики

Общие
Конструкция Золотниковый гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Типоразмеры Согласно DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03
Монтажная поверхность Согласно DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,8 (1 соленоид), 2,7 (2 соленоида)
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] P, A B: 350

T: 210
Рабочая среда: Масло для гидросистем согласно DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +60
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 2.8...400
Рекомендуемая вязкость [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 60 (см. пределы смещения)
Утечка при давлении 50 бар [мл/мин] До 10 на канал в зависимости от типа золотника
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления при 
доверительном уровне 95%

 
[мс]

 
При включенном питании: 32 (пост. ток), 40 (перем. тока) 
В обесточенном состоянии: 40 (пост. ток),  75 (перем. тока)

Электрические характеристики
Коэффициент использования оборудования 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна превышать 135°C
Макс. частота переключений [1/ч] 15000 (постоянный ток), 7200 (переменный ток)
Класс защиты  , EEx mbe II T4, IP66

Код J P N
Напряжение питания / пульсации напряжения [В] 24 В = 110 В/50 Гц 230 В/50 Гц 
Допуск на колебания напряжения питания [%] -10 -5 -5
Потребляемый ток [A] 1,25 0,32 0,15
Потребляемая мощность [Вт] 30 30 30
Подключение соленоида Распределительная коробка с разъемом M20x1.5 на входе для кабелей с уплотнениями.  

Идентификация соленоида согласно стандарту ISO 9461.
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).

Гидрораспределитель D1VW с взрывобезопасными соленоида-
ми основан на стандартном гидрораспределителе серии D1VW. 
Определенная конструкция соленоида позволяет использовать 
его в опасных средах.
Класс взрывобезопасности 

 Ex mbe II T4
для использования в зоне 1 (соотв. Требованиям ATEX)
Взрывобезопасные соленоиды работают на постоянном токе. 
Клапаны для работы на переменном токе имеют встроенный 
выпрямитель.

Другие клапаны, соответствующие требованиям ATEX,  
по заказу.

A B
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Код заказа

Дополнитель-
ные варианты  

соленоида, пре-
доставляемые 
по отдельному 

заказу:
Взрывобе
зопасный  
(Ex mbe II)  
соленоид

Соединение:
Взрывобе-
зопасное с 

уплотнения-
ми кабелей

Модель
(не требуется 

указывать 
при  

оформлении 
заказа)

Напряже-
ние соле-

ноида

Золотники других типов, моделей 
и вариантов поставляются по запросу

E E

Код Напряжение

J 24 В=

P 110 В 50 Гц

N 230 В 50 Гц

D V W1
Гидрорасп-
ределитель

Соленоид 
с «мокрым 

якорем»

3камерный Уплот-
нения

Положение 
золотника

Тип  
золотника

Типоразмеры
DIN NG06
CETOP 03
NFPA D03

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020

026

030

101

Код Уплотнения

N NBR

V FPM

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники с 3 рабочими положениями

C
3-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Тип золотника 008, 009

E
Управление в  
положении “a“.

Управление в  
положении “b“.

2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.

K
Управление в  
положении “b“.

Управление в  
положении “a“.

2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B a b
A

P T

B 2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D

2-х позиционные.
Управление в положении “a“ или “b“.
Центральное или смещенное положе-
ние золотника отсутствует.

H
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

1) Учитывайте конкретное 
положение золотника.

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

003

004

005

006

007

008 1)

009 1)

010

011

014

015

016

021

022

081

082

102
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Диаграмма расходноперепадных характеристик

Диаграмма с расходноперепадными характеристиками

На диаграмме показана зависимость расхода от перепада давле-
ния при использовании золотников всех типов. Соответствующие 
номера кривых расхода при использовании золотника каждого 

типа, данные по рабочим положениям золотников и направлению 
потока приведены в нижеследующей таблице.
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Расход [л/мин]

катушка Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“
P-A B-T P-B P-B A-T P-A P-A P-B A-T B-T P-T

001 2 2 2 2
002 1 4 1 4 1 1 5 5 2
003 3 4 3 6 7
004 2 3 2 3 7 7
005 2 2 2 2 12
006 1 4 1 4 7 7
007 3 2 2 2 3 2 7
010 3 3
011 2 2 2 2 14 14
014 3 2 2 2 3 2 7
015 3 6 3 4 7
016 2 2 2 2 12

020B 4 4 2 3
026B 4 4
030B 2 3 1 2
081 13 13 13 13
082 13 13 13 13 1) 1)

101B 11 10 10 9
102 1 4 1 4 5 5 8 8 6

P-B A-T P-A B-T P-A P-B A-T B-T P-T
008 4 5 4 5 9
009 5 5 6 7 7

катушка Положение „b“ Положение „a“

1)  Только для компенсации давления, большой расход 
невозможен.

P-A P-B A-B P-B A-T
021 2 4 4 2

P-A B-T P-A P-B A-B
022 6 2 5 2

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Пределы смещений / Размеры

На показанной ниже диаграмме определены пределы смещения 
золотника в гидрораспределителях с соленоидами постоянного 
и переменного тока. Эти технические данные относятся только 
уравновешенным состояниям потока. Пределы смещения зо-
лотника могут быть значительно ниже при несбалансированных 

параметрах потока. Во избежание превышения пропускной спо-
собности гидрораспределителя, допустимой при соответствующих 
пределах смещения золотника, можно установить измерительную 
диафрагму в канал P.

График пределов смещения с электромагнитом на пост. токе

График пределов смещения с электромагнитом на перем. токе
Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 90% номинального, и разогретых соленоидах.

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 95% номинального, и разогретых соленоидах.
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Размеры
B, E (типы) H, K (типы)

C, D (типы)

Размеры

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

NBR: SKD1VWN91
FPM: SK-D1VW-V-91

A    B

Ø9,5

22

117,5
185,5

Ø5,5
46

10
8

A    B

Ø9,5

46

10
8

22

117,5
278

Ø5,5

46160,5
185,5

Ø5,5
A    B 22

10
8

Ø9,5
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Примечания
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характеристики

Общие
Конструкция Золотниковый гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Типоразмер Согласно DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03
Монтажная поверхность Согласно DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,5 (1 соленоид), 2,1 (2 соленоида)
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] P, A B: 350; T: 210
Рабочая среда: Масло для гидросистем в соответствии со стандартом DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 2.8...400
Рекомендуемая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 80 (см. пределы смещения)
Утечка при давлении 50 бар [мл/мин] До 10 на канал в зависимости от типа золотника
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления при  
доверительном уровне 95%

[мс] При включенном питании: 32
В обесточенном состоянии: 40

Электрические характеристики
Коэффициент использования 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна превышать 150°C
Макс. частота переключений [1/ч] 15000

Класс защиты

Стандартный разъем (по стандарту EN175301-803), IP65 по стандарту EN60529  
(во вставленном и закрепленном состоянии)
Разъем AMP Junior Timer, IP67 по стандарту EN60529 (во вставленном и закрепленном состоянии)
Разъем DT04-2P “Немецкий”, IP69K (во вставленном и закрепленном состоянии)

Код K J
Напряжение питания [В] 12 В = 24 В =
Допуск на колебания напряжения питания [%] [%] ±10 ±10
Потребляемый ток (удержания) [A] 2,72 1,29
Потребляемая мощность (при токе удержания) [Вт] 32,7 31
Подключение соленоида Разъем согласно стандарту EN 175301-803 (код W), AMP Junior Timer (код A), 

2-контактный "немецкий" разъем DT04-2P (код J). Идентификация соленоида в соответствии со стандартом  
ISO 9461.

Сечение проводов, мин. [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Длина проводов, макс. [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).

С использованием разъема AMP Junior Timer

Новый гидрораспределитель D1MW основан на серии направ-
ляющих гидрораспределителей D1VW типоразмера NG06, имеет 
дополнительную антикоррозионную защиту корпуса гидрораспре-
делителя, катушки соленоида и трубки якоря, а также имеет такие 
типичные для рынка передвижного оборудования разъемы, как 
AMP Junior Timer и «немецкий» (Deutsch) разъем DTО4-2P.

Технические характеристики
•  Высокий уровень антикоррозионной защиты (по дополнитель-

ному заказу)
• Подключение соленоида: 
 - стандартное (согласно EN175301-803) 
 - с использованием разъема AMP Junior Timer 
 -  с использованием 2-контактного «немецкого» разъема  

DTО4-2P « Deutsch »
• Прочная конструкция для работы в тяжелых условиях.
•  Механический ручной возврат в нейтральное положение 

(аварийное управление) с резиновым колпаком (по дополни-
тельному заказу)

С разъемом согласно стандарту EN 175301-803

A B
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Код заказа

D M W1
Гидрорасп-
ределитель

Соленоид 
с «мокрым 
якорем» в 

трубке

3-камерный 
гидрораспре-
делитель для 
передвижного 
наземного и 

морского обо-
рудования

Положение
золотника

Тип 
золотника

Типоразмер
DIN NG06
CETOP 03
NFPA D03

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

004

006

008 1)

011

021

022

081

082

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020

030

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C
3-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.
управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотник типа 008

E
управление в  

положении “a“.
Управление в  
положении “b“.

2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.

F
Возврат пружиной в 

положение “b“.
Возврат пружиной в 

положение “a“.

2-х позиционные.
Управление в положении “0“.

K
Управление в  
положении “b“.

Управление в  
положении “a“.

2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.

M
Возврат пружиной в 

положение “a“.
Возврат пружиной в 

положение “b“.

2-х позиционные.
Управление в положении “0“.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B a b
A

P T

B 2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D

2-х позиционные.
Управление в положении “a“ или “b“.
Центральное или смещенное  
положение отсутствует

H
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

1) Учитывайте конкретное 
положение золотника.

Уплотнения

Код Уплотнения

N бутадиен-
нитрильный каучук

V фтор-пропилен-
мономер
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Код заказа

Золотники других типов поставляются по запросу.

Варианты 
соленоида

Соединение Модель
(не требуется 
для оформ-

ления заказа)

Напряжение 
соленоида

Защитное
покрытие

Код
Дополнительные варианты 

соленоида, предоставляемые 
по отдельному заказу,

не указы-
вается Стандартный соленоид

T Без аварийного управления

W Аварийное управление с 
резиновым колпаком

Код Напряжение

K 12 В =

J 24 В =

2) Заказывать вилочную часть разъема следует 
отдельно.

Код Соединение

W 2) Разъем в соответствии с EN 
175301-803

J 2) Pазъем 
DT04-2P « Deutsch »

A 2) 2-контактный разъем AMP 
Junior Timer

Код Защитное покрытие

не указы-
вается

Стандартная, только для 
соединений “J“ и “A“

1P 3)

Антикоррозионное покрытие 
в соответствии с DIN 50021SS 

для экстремальных 
условий работы. Для всех 

дополнительных соединений

3) Только в сочетании с кодами подключения 
J и W
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Диаграмма расходно-перепадных характеристик

Диаграмма расходно-перепадных характеристик

Диаграмма расходно-перепадных характеристик показывает 
зависимость расхода от перепада давления для золотников всех 
типов. Соответствующие номера кривых для золотников всех 

типов, данные по рабочим положениям золотника и направлению 
потока приведены в таблице ниже.
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Расход [л/мин]

Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“

Spool P ->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T

001 2 2 2 2 – – – – –

002 1 4 1 4 1 1 5 5 2

004 2 3 2 3 – – 7 7 –

006 1 4 1 4 7 7 – – –

011 2 2 2 2 – – 10 10 –

020B 4 4 2 3 – – – – –

030B 2 3 1 2 – – – – –

081 9 9 9 9 – – – – –

082 9 9 9 9 – – 1) 1) –

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T

008 4 5 4 5 – – 8

Положение „b“ Положение „a“

1) Только для компенсации давления,  
больший расход невозможен.

P ->A P->B A->B P->B A->T

021 2 4 – 4 2 –

P ->A B->T P ->A P->B A->B

022 6 2 5 2 –

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Пределы смещения золотника

На показанной ниже диаграмме определены пределы смещения 
золотника. Гидрораспределители с золотником в положении “F” 
или “M” могут работать только с использованием таких пределов 
не более чем на 70%. Спецификации применимы при вязкости 
40 мм2/с и сбалансированных параметрах потока. Пределы 

смещения золотника могут быть значительно ниже при несба-
лансированных параметрах потока. Во избежание превышения 
расхода гидрораспределителя, допустимой при соответствующих 
пределах смещения золотника, можно установить измерительную 
диафрагму в канал P. 

001, 002, 006

0

50

100

150

200

250

300

350

10 20 30 40 50 60 70 80 900

082

081

021, 022

004

011

020, 030

008

Д
ав

ле
ни

е 
на

гн
ет

ан
ия

 [б
ар

]

Расход [л/мин]

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 90% номинального, 
и разогретых соленоидах.



Гидрораспределители
Серия D1MW

2-40

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

D1MW_UK.INDD CM

2

Размеры

Размеры при использовании разъема согласно стандарту EN 175301-803
Типы B, E, F Типы H, K, M

Типы C и D

Размеры при использовании 2-контактного разъема AMP Junior Timer (только показанных типов C и D)

Размеры при использовании 2-контактного «немецкого» (Deutsch) разъема DP4 (только показанных типов C и D)

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

NBR: SK-D1VW-N-91
FPM: SK-D1VW-V-91

Ø5,5

Ø9,5

226 46
91,4

22

254

A B

67

(устройство ручной 
коррекции с резиновым колпаком)

46

69
93

91,4
162

Ø5,5

Ø9,5

22

176

A B

(устройство ручной 
коррекции с резиновым колпаком)

Ø5,5

Ø9,5

46

69
93

226
91,4

22

254

A B

(устройство ручной 
коррекции с резиновым колпаком)

Ø5,5

226
91,4

22

46

69

254

A B

Ø9,5

(устройство ручной 
коррекции с резиновым колпаком)

162

Ø5,5

Ø9,5

134,6

22

46

69
93

176

A B

(устройство ручной 
коррекции с резиновым колпаком)
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Характеристики

Общие
Конструкция Золотниковый гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Типоразмер Согласно DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05
Монтажная поверхность Согласно DIN 24340 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 4,8 (1 соленоид), 6,3 (2 соленоида)
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] P, A B: 350; T: 210 (пост. тока), 105 (перем. тока)
Рабочая среда: Масло для гидросистем согласно DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 2,8...400
Рекомендуемая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 150 (постоянный ток); 115 (переменный ток) (см. пределы смещения)
Утечка при давлении 50 бар [мл/мин] До 20 на канал в зависимости от типа золотника
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления см. таблицу с данными по времени срабатывания
Электрические характеристики
Коэффициент использования 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна быть выше 150°C
Макс. частота переключений [1/ч] 10000
Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)

Код K J U G Y T

Напряжение питания / пульсация [В] 12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 В, 50 Гц/
120 В, 60 Гц

230 в, 50 Гц/
240 В, 60 Гц

Допуск на колебания напряжения питания [%] ±10 ±10 ±10 ±10 ±5 ±5
Потребляемый ток удержания [A] 3 1,5 0,35 0,18 0,8 / 0,72 0,4 / 0,36
Потребляемый ток при броске тока [A] 3 1,5 0,35 0,18 3,41 / 3,31 1,75 / 1,7
Потребляемая мощность при токе удержания [Вт] 36 36 34 36 88 / 86 88 / 86
Потребляемая мощность при броске тока [Вт] 36 36 34 36 375 / 397 385 / 408
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803, идентификация соленоида согласно ISO 9461.
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).

Новый направляющий гидрораспределитель прямого действия 
NG10 серии D3W имеет высокую предельную пропускную способ-
ность до 150 л/мин в сочетании с очень низким, повышающим 
энергоэкономичность перепадом давления.
Широкая номенклатура опционов включает трубки якоря с плав-
ным изменением для обеспечения плавной работы.
Версии с регулированием положения, дополнительным защитным 
покрытием поверхности и разъемами различных типов представ-
лены в следующих главах.

A B
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W
Соленоид
с «мокрым 

якорем»

УплотненияПоложение
золотника

Тип 
золотника

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

D 3
Гидрорасп-
ределитель

Типоразмер
DIN NG10
CETOP 05
NFPA D05

Код Уплотнения

N бутадиен-
нитрильный каучук

V фтор-пропилен-
мономер

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотник типов 008 и 009

E
Управление в  
положении “a“.

Управление в  
положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

F
Возврат пружиной в 

положение “b“.
Возврат пружиной в по-

ложение “a“.

2-х позиционный.
Управление в позиции “0“.

K
Управление в  
положении “b“.

Управление в  
положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

M
Возврат пружиной в 

положение “a“.
Возврат пружиной в по-

ложение “b“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B a b
A

P T

B 2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D

2-х позиционный.
Управление в положении “a“ или “b“.
Центральное или смещенное положение 
золотника отсутствует.

H
2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

1) Доступно только для 
аппаратов постоянного тока.

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010 1)

011

012

014

015

016

021 1)

022 1)

031 1)

032 1)

081 1)

082 1)

102 1)

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020

026

030

101 1)
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Модель
(не требуется 
при оформ-

лении заказа)

Дополни-
тельные 
варианта 

соленоида, 
предостав-
ляемые по 
отдельно-
му заказу

Код заказа

Код Срабатывание на  
смещение

не указы-
вается

Стандартное время  
срабатывания

S4 4) диаметр диафрагмы 
1,0 мм

S7 4) диаметр диафрагмы 
1,5 мм

Разъем 
согласно 

EN 175301-803, 
без вилочной 

части  
(Заказывать 

вилочную часть 
разъема следует 

отдельно)

Напряжение 
соленоида

Золотники других типов и соленоиды, рассчитанные на другое напряжение, поставляются по запросу.

4)  Только для аппаратов постоянного 
тока

Срабаты-
вание на 

смещение

Код Дополнительные варианты 
соленоида

не указы-
вается

Стандартный соленоид  
с аварийным управлением

T Без аварийного управления

3) В вилочной части разъема необходимо иметь 
выпрямитель, когда используются соленоиды 
постоянного тока, а на вход подается пере-
менный ток.

W

Код Напряжение соленоида

K 12 В =

J 24 В =

U 3) 98 В =

G 3) 205 В =

Y 110 В, 50 Гц /
120 В, 60 Гц

T 230 В, 50 Гц /
240 В, 60 Гц
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Диаграмма расходно-перепадных характеристик

Диаграмма расходно-перепадных характеристик

На диаграмме расходно-перепадных характеристик показана 
зависимость расхода от перепада давления при использовании 
золотников всех типов. Для золотников каждого типа в нижеследу-

ющей таблице указаны рабочее положение, направление потока и 
номер соответствующей кривой пропускной способности.
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Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Золотник
Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“

P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

001 6 5 6 6 – – – – – –
002 3 5 3 3 1 1 4 5 1 6

003 2 2 3 1 – – 3 – – –
004 5 4 4 4 – – 8 8 – 9

005 2 2 2 2 3 – – – – –
006 1 2 1 3 2 2 – – – 3

007 2 1 2 2 – 1 – 2 3 –
010 2 – 2 – – – – – – –
011 2 2 2 2 – – 11 11 – 11

012 1 2 2 2 10 10 10 10 11 11

014 1 2 2 2 1 – 2 – 3 –
015 2 1 2 2 – – – 3 – –
016 2 2 1 2 – 2 – – – –
020 6 6 5 7 – – – – – –
026 5 – 5 – – – – – – –
030 4 5 3 5 – – – – – –

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

008 8 7 7 6 – – – – 9 –
009 4 4 5 8 – – – – 9 –

Положение „b“ Положение „a“ 
P->A P->B A->B P->B A->T

021 2 4 8 3 2

P->A B->T P->A P->B A->B

022 3 2 3 2 8
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Пределы смещений

Пределы смещений, постоянный ток (напряжение)*

Пределы смещений, переменный ток (напряжение)*

На показанной ниже диаграмме определены пределы смещения 
золотника в гидрораспределителях с соленоидами постоянного 
и переменного тока. Гидрораспределители с золотником в поло-
жении “F” или “M” могут работать только с использованием таких 
пределов не более чем на 70%. Спецификации применимы при 
вязкости 35 мм2/с и сбалансированных параметрах потока. 

Пределы смещения золотника могут быть значительно ниже 
при несбалансированных параметрах потока. Во избежание 
превышения расхода гидрораспределителя, допустимой при со-
ответствующих пределах смещения золотника, можно установить 
измерительную диафрагму в канал P. 

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 95% номинального, и разогретых соленоидах.

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 90% номинального, и разогретых соленоидах.
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Пределы смещения / Время срабатывания

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 90% номинального, и разогретых соленоидах.

Для еще более плавного смещения можно использовать золотники пропорционального типа 81, 82, 101 и 102.

Код Размеры диафрагмы Включить питание Обесточить 
(Стандарт) – 105 мс (постоянный ток) 21 мс (переменный ток)* 85 мс (постоянный ток) 35 мс (переменный ток)*

S4 1,0 мм 320 мс 550 мс
S7 1,75 мм 160 мс 370 мс

Время срабатывания D3W с плавным смещением

Время срабатывания на скачок давления определено при следующих условиях: υ = 35 мм2/с при 50°C и работе гидрораспределителя при давлении 175 бар и 
расходе 65 л/мин. 
Опубликованные данные по времени срабатывания являются номинальными и могут изменяться в зависимости от используемого золотника, расхода, давления 
и температуры.
* При подаче на вход переменного тока и применении плавного смещения используйте штекер с выпрямителем.

Ускорение потока, обеспечиваемое диафрагмами разных типоразмеров  
(в сравнении с гидрораспределителем без плавного смещения)

Пределы плавного смещения
На приведенной ниже диаграмме показаны пределы смещения. 
Гидрораспределители с золотником в положении “F” или “M” могут 
работать только с использованием таких пределов не более чем на 
70%. Спецификации применимы при вязкости 35 мм2/с и сбаланси-
рованных параметрах потока. Пределы смещения золотника могут 

быть значительно ниже при несбалансированных параметрах 
потока. Во избежание превышения расхода гидрораспределителя, 
допустимой при соответствующих пределах смещения золотника, 
можно установить измерительную диафрагму в канал P. 
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Размеры

Типы C, D

Типы C, D

Интерфейс согласно EN 175301-803, соленоид переменного тока
Типы B, E, F Типы H, K, M

Интерфейс согласно EN 175301-803, соленоид постоянного тока
Типы B, E, F Типы H, K, M

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Н.м
±15%

NBR: SK-D3W-30
FPM: SK-D3W-V30
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Примечания
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Характеристики

Как правило, в системах обеспечения безопасности используются 
гидрораспределители прямого действия с индукционным реле 
контроля положения (начальное - конечное).
Контролировать положение могут только гидрораспределители с 
одним соленоидом.
Отказобезопасным при потере питания является состояние на-
правляющего гидрораспределителя, при котором золотник нахо-
дится в смещенном под воздействием пружины положении.
См. подробную информацию по позиции относительно директивы 
по машиностроению в главе 1.

Общие
Конструкция Золотниковый гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Типоразмер Согласно DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05
Монтажная поверхность Согласно DIN 24340 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] 0...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 5,2
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] P, A, B: 350; T: 210
Рабочая среда: Масло для гидросистем в соответствии с DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] 0 ... +70
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 2,8...400
Рекомендуемая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 150 (см. пределы смещения)
Утечка при давлении 50 бар [мл/мин] До 20 на канал в зависимости от типа золотника
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления при 
доверительном уровне 95%

 
При включенном питании: 105; в обесточенном состоянии: 85

Электрические характеристики
Коэффициент использования 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна превышать 150°C
Макс. частота переключений [1/ч] 10000
Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)

Код K J U G
Напряжение питания / пульсации [В] 12 В = 24 В = 98 В = 205 В =
Допуск на колебания напряжения питания [%] ±10 ±10 ±10 ±10
Потребляемый ток удержания [A] 3 1,5 0,37 0,18
Потребляемая мощность при токе удержания [Вт] 36 36 36 36
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803, идентификация соленоида согласно ISO 9461.
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).

Внимание!
Устройство контроля положения настраивается и опечатыва-
ется на заводе. Замену и ремонт может производить только 
изготовитель.

A B

M
10

1cm

M
1
0

1
c
m
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Код заказа

W
Соленоид 
с «мокрым 

якорем»

УплотненияПоложение
золотника

Тип 
золотника

D 3
Гидрораспреде-

литель
Типоразмер

DIN NG10
CETOP 05
NFPA D05

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

003 1)

004

005 2)

015 2)

016 1)

021 1)

022 2)

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020

026

030

Код Уплотнения

N NBR

V FPM

Код Золотники 3-х позиционные

E
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“.

F
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “0“.

K
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “b“.

M
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “0“.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

H
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

1)  Доступно только для положений 
“K“ и “M“ золотника

2)  Доступно только для положений 
“E“ и “F“ золотника
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Код заказа

Модель
(не требу-
ется при 

оформлении 
заказа)

Аварийное 
управление по 

отдельному 
заказу

Разъем 
согласно 

EN 175301‑803, 
без штекера  
(Заказывать 

вилочную часть 
разъема следует 

отдельно)

Напряжение 
соленоида

Золотники других типов и соленоиды, рассчитанные на другие значения напряжения, поставляются по запросу.

Контроль 
положения 
индукцион-
ным реле с 
использова-

нием CE‑кода

3) При питании переменным током используйте 
вилочную часть разъема с выпрямителем.

 Заказывать вилочную часть разъема с 
выпрямителем следует отдельно.

W

Код Напряжение соленоида

K 12 В =

J 24 В =

U 3) 98 В =

G 3) 205 В =

N
Контроль 

положения

Код
Дополнительные варианты 

соленоида, предоставляемые  
по отдельному заказу

не 
указы-
вается

Стандартный соленоид без 
дополнительных вариантов, 

предоставляемых по отдельному 
заказу

T 4) Без аварийного управления
4)  Согласно правилам безопасности EN 693 для 

гидравлических прессов требуется соленоид типа 
“T” (без ручного шунтирования) и вспомогатель-
ные принадлежности “I4N” или “I5N” (исходное 
положение контролируется).

Код Положение золотника Контроль положения

I2
E, F, B

(Соленоид на стороне a)

Контролируемое конечное 
положение - сторона B

I5 4) Контролируемое исходное 
положение - сторона B

I1
K, M, H

(Соленоид на стороне b)

Контролируемое конечное 
положение - сторона A

I4 4) Контролируемое исходное 
положение - сторона A
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Контроль положения

Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)
Температура окружающего воздуха [°C] 0...+50
Напряжение питания / пульсации [В] 18...42 / 10%
Потребляемый ток без нагрузки [мА] ≤ 30
Макс. выходной ток на канал, омическое сопротивление [мА] 400
Мин. выходная нагрузка на канал, омическое 
сопротивление

 
[кОм]

 
100

Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,2A [В] ≤ 1,1
Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,4 A [В] ≤ 1,6
Электромагнитная совместимость согласно EN50081-1 / EN50082-2
Макс. допустимая напряженность внешнего 
электрического поля

 
[A/м]

 
<1200

Мин. расстояние до ближайшего соленоида перем. тока [м] >0,1
Интерфейс M12x1
Мин. сечение проводов [мм²] 5 x 0,25 экранированный кабель в оплетке (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Электрические характеристики устройства контроля 
положения в соответствии с IEC 61076‑2‑101 (M12x1)

Назначение контактов разъема M12

1 + Источника питания 18 – 42 В
2 Нормально замкнутый контакт B
3 0 В
4 Нормально разомкнутый контакт A
5 Земля

Определения
Контролируемое исходное положение:
Гидрораспределитель обесточен. Индукционное реле выдает 
сигнал в тот момент, когда золотник покидает положение сме-
щения, обусловленное воздействием пружины (менее 15% хода 
золотника).

В гидрораспределителях прямого действия реле может находиться 
только на стороне, противоположной относительно соленоида.

Контролируемое конечное положение:
Индукционное реле выдает сигнал, прежде чем будет достигнуто 
конечное положение хода золотника (в точке, соответствующей 
более чем 85% хода золотника).

ASEW001D10
4

1

5

3

2+Vs

0 B

0 B

В объем поставки входит вилочная часть разъема M12 x 1 (см. 
вспомогательные принадлежности, вилочная часть разъема 
M12x1; заказ №: 5004109).
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Расходно‑перепадные характеристики

Диаграмма расходно‑перепадных характеристик

Диаграмма пределов смещений
На показанной ниже диаграмме определены пределы смещения 
золотника. Гидрораспределители с золотником в положении “F” 
или “M” могут работать только с использованием таких пределов 
не более чем на 70%. Спецификации применимы при вязкости 
35 мм2/с и сбалансированных параметрах потока. Пределы 

смещения золотника могут быть значительно ниже при несба-
лансированных параметрах потока. Во избежание превышения 
расхода гидрораспределителя, допустимой при соответствующих 
пределах смещения золотника, можно установить измерительную 
диафрагму в канал P.

На диаграмме расходно-перепадных характеристик показана 
зависимость расхода от перепада давления при использовании 
золотников всех типов. Соответствующий номер кривой для 

золотника каждого типа, данные по его рабочему положению и 
направлению потока приведены в нижеследующей таблице.
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Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 90% номинального, и разогретых соленоидах.

Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“
Spool P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B
001 6 5 6 6 – – – – – –
002 3 5 3 3 1 1 4 5 1 6
003 2 2 3 1 – – 3 – –
004 5 4 4 4 – – 8 8 – 9
005 2 2 2 2 3 – – – – –
015 2 1 2 2 – – – 3 – –
016 2 2 1 2 – 2 – – – –
020 6 6 5 7 – – – – – –
026 5 – 5 – – – – – – –
030 4 5 3 5 – – – – – –

Положение „b“ Положение „a“
P->A P->B A->B P->B A->T

021 2 4 8 3 2
P->A B->T P->A P->B A->B

022 3 2 3 2 8
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Размеры

Интерфейс согласно EN 175301‑803, соленоид постоянного тока, с вилочной частью разъема M12x1*
Типы B, E, F

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

*  В объем поставки входит вилочная часть разъема M12 x 1 (см. вспомогательные принадлежности, 
вилочная часть разъема M12x1; заказ №: 5004109).

Типы H, K, M

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Н.м
±15%

NBR: SK‑D3W‑30
FPM: SK-D3W-V30

Внимание!
Устройство контроля положения настраивается и 
опечатывается на заводе. Замену и ремонт может 
производить только изготовитель.

Ø11

Ø6,5123
309

30

11
4

70

BA

Ø11

Ø6,5

30

132
309

11
4

70

BA



Гидрораспределитель
Серия D3MW

2-55

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

D3MW_UK.INDD CM

2

Характеристики

Общие
Конструкция Золотниковый гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Типоразмер Согласно DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05
Монтажная поверхность Согласно DIN 24340 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 4,8 (1 соленоид), 6,3 (2 соленоида)
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] P, A B: 350; T: 210
Рабочая среда: Масло для гидросистем в соответствии со стандартами DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость [сСт] / [мм²/с] 2,8...400
Рекомендуемая вязкость [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 150 (см. пределы смещения)
Утечка при давлении 50 бар [мл/мин] До 20 на канал в зависимости от типа золотника
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления при 
доверительном уровне 95%

 
[мс]

 
При включенном питании: 105
В обесточенном состоянии: 85

Электрические характеристики
Коэффициент использования 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна превышать 150°C
Макс. частота переключений [1/ч] 10000

Класс защиты
Стандартный разъем (по стандарту EN175301-803), IP65 по стандарту EN60529 (во вставленном и закрепленном 
состоянии)
Разъем AMP Junior Timer, IP67 по стандарту EN60529 (во вставленном и закрепленном состоянии)

Код K J
Напряжение питания / пульсации [В] 12 В = 24 В =
Допуск на колебания напряжения питания [%] ±10 ±10
Потребляемый ток [A] 3 1,5
Потребляемая мощность [Вт] 36 36
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803, AMP Junior Timer, идентификация соленоида согласно ISO 9461.
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).

D3MW является 3-х позиционным гидрораспределителем типо-
размера NG10 с пилотным управлением. Прямое управление 
осуществляется соленоидами с «мокрым якорем».
D3MW предназначается для наземного передвижного и морского 
оборудования. 
Этот гидрораспределитель разработан на серии D3W, но отлича-
ется дополнительной антикоррозионной защитой корпуса, обмоток 
и трубки якоря соленоида, а также использованием разъемов, ти-
пичных для соленоидов гидрораспределителей для передвижного 
наземного оборудования, например, разъема AMP Junior Timer.

Технические характеристики:
• Высокий уровень антикоррозионной защиты
• Подключение соленоида:
 - Стандартный разъем (согласно EN175301-803)
 - Разъем AMP Junior Timer
• Прочная конструкция для работы в тяжелых условиях

A B
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Код заказа

D M W3
Гидрорасп-
ределитель

Соленоид 
с «мокрым 

якорем»

3-камерный 
гидрораспре-
делитель для 
передвижного 

наземного  
и морского 

оборудования

Положение 
золотника

Тип  
золотника

Типоразмер
DIN NG 10
CETOP 05
NFPA D05

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

004

006

008

011

021

022

081

082

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020

030

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C
3-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управлениев положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотники типов  
008 и 009

E
Управление в  
положении “a“.

Управление в  
положении “b“.

2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.

F
Возврат пружиной в 

положение “b“.
Возврат пружиной в 

положение “a“.

2-х позиционные.
Управление в положении “0“.

K
Управление в  
положении “b“.

Управление в  
положении “a“.

2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “0“.

M
Возврат пружиной в 

положение “a“.
Возврат пружиной в 

положение “b“.

2-х позиционные.
Управление в положении “0“.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B a b
A

P T

B 2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D

2-х позиционные.
Управление в положении “a“ или “b“.
Центральное или смещенное положе-
ние золотника отсутствует.

H
2-х позиционные.
Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

N

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Уплотнения

Код Уплотнения

N бутадиен-
нитрильный каучук

V фтор-пропилен-
мономер
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Золотники других типов поставляются по запросу.

Код заказа

Дополнительные 
варианты  

соленоида,  
предоставляемые 

по отдельному 
заказу

Соединение Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Напряжение
соленоида

Антикоррозион-
ное покрытие 

согласно  
DIN 50021SS  
для экстре-

мальных усло-
вий работы

Код Дополнительные  
варианты соленоида

не указы-
вается Стандартный соленоид

T Без аварийного управления

Код Напряжение

K 12 В =

J 24 В =

2) Заказывать штекер следует отдельно.

Код Соединение

W 2) Разъем в соответствии  
с EN 175301-803

A 2) 2-контактный разъем  
AMP Junior Timer

1P
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Диаграмма расходно-перепадных характеристик

Диаграмма расходно-перепадных характеристик

Диаграмма расходно-перепадных характеристик показывает 
зависимость расхода от перепада давления для золотников всех 
типов. Соответствующие номера кривых для золотников всех 

типов, данные по рабочим положениям золотника и направлению 
потока приведены в таблице ниже.

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“
Spool P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B
001 6 5 6 6 – – – – – –
002 3 5 3 3 1 1 4 5 1 6
004 5 4 4 4 – – 8 8 – 9
006 1 2 1 3 2 2 – – – 3
011 2 2 2 2 – – 10 10 – 10
020 6 6 5 7 – – – – – –
030 4 5 3 5 – – – – – –

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B
008 8 7 7 6 – – – – 9 –

Положение „b“ Положение „a“
P->A P->B A->B P->B A->T

021 2 4 8 3 2
P->A B->T P->A P->B A->B

022 3 2 3 2 8
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Пределы смещения золотника

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C, при напряжении, равном 90% номинального, и разогретых соленоидах.

Пределы смещения золотника, постоянный ток (напряжение)

На показанной ниже диаграмме определены пределы смещения 
золотника в гидрораспределителе с соленоидами постоянного 
тока. Гидрораспределители с золотником в положении “F” или 
“M” могут работать только с использованием таких пределов 
не более чем на 70%. Спецификации применимы при вязкости 
35 мм2/с и сбалансированных параметрах потока. Пределы 

смещения золотника могут быть значительно ниже при несба-
лансированных параметрах потока. Во избежание превышения 
расхода гидрораспределителя, допустимой при соответствующих 
пределах смещения золотника, можно установить измерительную 
диафрагму в канал P. 
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Размеры

Интерфейс согласно EN 175301-803, соленоид постоянного тока
Типы B, E, F Типы H, K, M

Типы C, D

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

Размеры при использовании разъема AMP
Типы B, E, F Типы H, K, M

Типы C, D

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Н.м
±15%

NBR: SK-D3W-30
FPM: SK-D3W-V30

Ø11

Ø6,5

30

123
209 70

95

A B

Ø11

30

123
300

95
81

70

Ø6,5
A B

Ø11

32
209

30

70

95
81

Ø6,5
A B

A B

79
11

4

123
300

Ø6,8

30

Ø11

70
23

77
70

23

77

A B

79

34
211

Ø6,8

30

Ø11

11
4

77

70
23

A B

79

123
211

Ø6,8

30
Ø11

11
4
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Гидрораспределители с пилотным управлением
Серии D31DW, D31NW, D*1VWХарактеристики

Клапаны с сервоуправлением выпускаются 4 типоразмеров:
D31DW NG10 (стандартный)
D31NW NG10 (с большим расходом)
D41VW NG16
D81VW NG25 (для диаметров каналов до 26 мм)
D91VW NG25 (для диаметров каналов до 32 мм)
D111VW NG32
Все клапаны управляются клапаном D1VW. Можно заказывать 
клапаны с регулированием по положению. См. отдельный код 
заказа.
Минимальное давление в контуре управления должно поддер-
живаться при всех условиях работы направляющего гидрора-
спределителя.
Для золотников, обеспечивающих соединение канала P с каналом 
T, В обесточенном положении требуется внешний нагнетательный 
(внешний выпускной клапан) или встроенный обратный клапан.

D81VW

D31DW

D31NW D41VW

D81VW D111VW

A B X/Y

T A P B T

AB
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Гидрораспределители с пилотным управлением
Серия D*1VW (Parker)Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Тип 
золотника

Серия

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001 2)

002 2)

003 3)

004 3)

005 3)

006 3)

007 3)

0091)2)

011 3)

014 3)

015 3)

016 3)

021 3)

022 3)

031 5)

032 5)

054 4)

081 2)

082 2)

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020 2)

026 3)

030 2)

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C 2)
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в позиции “a“ или “b“.

Стандарт Золотник типа 009

E 2)

Управление в  
позиции “a“.

Управление в  
позиции “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

F 2)

Возврат пружиной в 
положение “b“.

Возврат пружиной в 
положение “a“.

2-х позиционный.
Управление в позиции “0“.

K 2)

Управление в  
позиции “b“.

Управление в  
позиции “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

M 2)

Возврат пружиной в 
положение “a“.

Возврат пружиной в 
положение “b“.

2-х позиционный.
Управление в позиции “0“.

R 3) Смещенное поло-
жение не является 

центральным.

Смещенное поло-
жение не является 

центральным.

2-х позиционный, фиксация.
Управление в позиции “0“ или “b“.

S 3) Смещенное поло-
жение не является 

центральным.

Смещенное поло-
жение не является 

центральным.

2-х позиционный, фиксация.
Управление в позиции “0“ или “a“.
Смещенное положение не является 
центральным.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B 2) Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в позиции “a“.

D 3)
Фиксатор, срабатывающий в положении 
“a“ или “b“. Центральное или смещенное 
положение отсутствует.

H 2) Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в позиции “b“.

Положение 
золотника

1) Учитывайте конкретное положение золотника
2) Имеются все типоразмеры (D31, D41, D81, D 91, D111)
3) Имеются в наличии только D31, D41, D81, D91
4) Имеются в наличии только D41, D81, D91, D111
5) Имеются только D31, D81, D91

Код Проходное 
отверстие Типоразмер Параметр

D31DW Ø11mm NG10

D31NW Ø11mm NG10 Высокий 
расход

D41VW Ø20mm NG16

D81VW Ø26mm NG25

D91VW Ø32mm NG25 Высокий 
расход

D111VW Ø50mm NG32
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Гидрораспределители с пилотным управлением
Серия D*1VW (Parker)Код заказа

Дополни-
тельные 

варианты 
соленоида, 
предостав-
ляемые по 

отдельному 
заказу

Напряжение 
соленоида

Модель
(не требуется
при оформ-

лении заказа)

Масло контура  
управления патрубки 

подачи и слива, 
предоставляемые  

по отдельному  
заказу

Вспомога-
тельные 
прина-

длежности

Золотники других типов и золотники, рассчитанные на другие значения напряжения 
питания, поставляются по запросу.
Взрывобезопасные соленоиды (EEx me ll) поставляются по запросу.

Разъем 
согласно 

EN 175301-803, 
без штекера
(Заказывать 

штекер следует 
отдельно.)

Уплот-
нения

Код Уплотнения
N NBR
V FPM

Код Вспомогательные 
принадлежности

не указы-
вается

Стандартный гидрорасп-
ределитель без вспомога-
тельных принадлежностей

3A Управляющий дроссель, 
счетчик на выходе

3B Управляющий дроссель, 
счетчик на входе

3C
Управляющий клапан  

в комплекте с  
редукционным клапаном

3D 9) Регулирование хода  
- сторона B

3E 9) Регулирование хода  
- сторона A

3F Регулирование хода  
- стороны A и B

3R управление стоком / редукци-
онный клапан

1T управление подводом /  
редукционный клапан

Код
Дополнительные варианты 

соленоида, предоставляемые  
по отдельному заказу

не 
указы-
вается

Стандартный соленоид без 
дополнительных вариантов, 
предоставляемых по заказу

T Без аварийного управления

8) При питании переменным током необходимо 
использовать вилочную часть разъема с вы-
прямителем.

 Заказывать вилочную часть разъема следует 
отдельно.

Код Напряжение
K 12 В =
J 24 В =

U 8) 98 В =
G 8) 205 В =

Y 110 В, 50 Гц /
120 В, 60 Гц

T 230 В, 50 Гц /
240 В, 60 Гц

6)  Имеются только D41, D81.
7)  Для золотников 002, 007, 009, 014, 

030, 031, 032, 054 отсутствуют.

Код Впускной  
патрубок

Выпускной 
патрубок

1 Внутренний Внешний
2 Внешний Внешний

3 6) Встроенный 
Обратный клапан Внешний

4 7) Внутренний Внутренний
5 Внешний Внутренний

6 6) Встроенный
Обратный клапан Внутренний

9) Имеются в наличии только D31, D41, D81, D91.

W
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Код заказа

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотник типа 009

E
Управление в  
положении “a“.

Управление в  
положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

F
Возврат пружиной в 

положение “b“.
Возврат пружиной в 

положение “a“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

K
Управление в  
положении “b“.

Управление в  
положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

M
Возврат пружиной в 

положение “a“.
Возврат пружиной в 

положение “b“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

H Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

1)  Учитывайте конкретное 
положение золотника

2)  Все типоразмеры (D31, D41, D81, 
D91, D111) имеются в наличии

3)  Имеются в наличии только D31, 
D41, D81, D91

4)  Имеются в наличии только D41, 
D81, D91, D111

5)  Имеются в наличии только D41, 
D81, D91

С индукционным реле контроля положения

Тип 
золотника

Серия Положение 
золотника

Код Проходное 
отверстие Типоразмер Параметр

D31DW Ø11mm NG10

D41VW Ø20mm NG16

D81VW Ø26mm NG25

D91VW Ø32mm NG25
Высокий 
расход

D111VW Ø50mm NG32

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001 2)

002 5)

003 3)

004 3)

007 5)

0091)4)

011 5)

014 5)

015 3)

021 3)

022 3)

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020 2)

026 3)

030 5)
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Гидрораспределители с пилотным управлением
Серии D31DW, D31NW, D*1VWКод заказа

штекерный разъем M12 x 1 для регулирования положения 
включена в объем поставки. Контрольное реле необходимо 
установить на стороне, к которой перемещается золотник из 
положения смещения, обусловленного воздействием пружины. 
На 4/3-ходовых клапанах используются два переключателя.

Масло контура уп-
равления патрубки 

подачи и слива, 
предоставляемые 

по отдельному 
заказу

8) При питании переменным током необходимо 
использовать штекер с выпрямителем.

 Заказывать штекер следует отдельно.

Код Напряжение
K 12 В =
J 24 В =

U 8) 98 В =
G 8) 205 В =

6)  Имеются только D41, D81.
7)  Для золотников 002, 007, 009, 014, 030 

отсутствуют.

Код Впускной  
патрубок

Выпускной 
патрубок

1 Внутренний Внешний
2 Внешний Внешний

3 6) Встроенный 
Обратный клапан Внешний

4 7) Внутренний Внутренний
5 Внешний Внутренний

6 6) Встроенный 
Обратный клапан Внутренний

Код
Дополнительные варианты 

соленоида, предоставляемые  
по отдельному заказу

не указы-
вается

Стандартный соленоид без 
дополнительных вариантов

T 9) Без аварийного управления
9) В соответствии с правилами безопасности 

EN 693 для гидравлических прессов требуется 
соленоид “T“ (без аварийного управления) и 
вспомогательные принадлежности “I4N“, “I5N“ 
или “I6N“ (исходное положение контролируется).

Дополнитель-
ные варианты 

соленоида, пре-
доставляемые 
по отдельному 

заказу

Напряжение 
соленоида

Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

Вспомога-
тельные 

принадлеж-
ности

Разъем 
согласно 

EN 175301-803, 
без штекера
(Заказывать 

штекер следует 
отдельно.)

Уплотнения

Код Уплотнения
N NBR
V FPM

W

Код Положение 
золотника Регулирование положения

I3N
C

Контролируемое конечное по-
ложение, стороны A и B

I6N 9) Контролируемое исходное по-
ложение, стороны A и B

I2N C, B, E, F 
(все золотники) 

C, K, M 
(золотник 9)

Контролируемое конечное 
положение, сторона B

I5N 9) Контролируемое исходное 
положение, сторона B

I1N C, H, K, M 
(все золотники) 

C, E, F 
(золотник 9)

Контролируемое конечное 
положение, сторона A

I4N 9) Контролируемое исходное 
положение, сторона A

Внимание!
Устройство контроля положения настраивается и опечатывается на 
заводе. Замену и ремонт может выполнять только изготовитель.
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Технические данные

Общие
Конструкция Направляющий золотниковый гидрораспределитель
Способ приведения в действие Соленоид
Серия  Parker /Denison
Типоразмер
Масса (1/ 2 соленоида) [кг]
Монтажная поверхность

CETOP RP 121-H
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C]

[°C]
-25 – +50 (без индукционного реле контроля положения)
0 – +50 (с индукционным реле контроля положения)

Средняя наработка на отказ [Год] 75
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] Внутренний патрубок слива масла контура управления: P, A B, X: 350; T, Y: 105 (4D02V: P, A, B, X: 315; T, Y: 140)

Внешний патрубок слива масла контура управления: P, A B, T, X: 350;  Y: 105 (4D02V: P, A, B, T, X: 315; Y:140)
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно стандарту DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 2,8...400
Рекомендуемая вязкость [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин]
Утечки при давлении 350 бар (на канал) [мл/мин]
 *в зависимости от типа золотника
Давление открывания встроенного обратного клапана [бар]
Минимальное давление нагнетания в контуре управления [бар]
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления при 
доверительном уровне 95%

 
[мс]

 
При включенном питании / В обесточенном состоянии

Соленоиды постоянного тока  
 Давление в контуре управления:

 
50 бар

100 бар
250 бар
350 бар

Соленоиды переменного тока  
 Давление в контуре управления:

 
50 бар

100 бар
250 бар
350 бар

Электрические характеристики
Коэффициент использования оборудования 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна превышать 150°C
Класс защиты IP 65 в соответствии со стандартом EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)

Код K J U G Y T
Напряжение питания / пульсация [В] 12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 В, 50 Гц/ 230 В, 50 Гц/

120 В, 60 Гц 240 В, 60 Гц
Допуски на напряжение питания [%] ±10 ±10 ±10 ±10 ±5 ±5
Потребляемый ток  при токе удержания [A] 2,72 1,29 0,33 0,15 0,58 / 0,49 0,31 / 0,26
Потребляемый ток  при броске тока [A] 2,72 1,29 0,33 0,15 2,1 / 2,0 1,05 / 1,0
Потребляемая мощность  при токе удержания [Вт] 32,7 31 31,9 30,2 64 / 59 ВА 68 / 62 ВА
Потребляемая мощность  при броске тока [Вт] 32,7 31 31,9 30,2 231 / 240 ВА 231 / 240 ВА
Подключение соленоида Разъем в соответствии с EN 175301-803, идентификация соленоида согласно ISO 9461.
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

После выполнения всех электрических соединений необходимо в соответствии с применимыми правилами подсоединить защитный провод (PE ).

150 170 300 700 2000
до 100* 72 – 422* до 200* до 800* до 5000*

неприменимо неприменимо см. диаграмму зависимости p/Q см. диаграмму зависимости p/Q неприменимо
5 7 5

D31DW D31NW D41VW D81/91VW D111VW
NG10 NG10 NG16 NG25 NG32

6.0 / 6.6 7.6 / 8.1 9.7 / 10.3 17.9 / 18.6 67.4 / 68.0
DIN 24340 A10 DIN 24340 A10 DIN 24340 A16 DIN 24340 A25 DIN 24340 A32

ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 
NFPA D05 NFPA D05 NFPA D07 NFPA D08 NFPA D10

 
60 / 40 (50/60)

 
95 / 65

 
150 / 170

 
470 / 390

55 / 40 (50/60) 75 / 65 110 / 170 320 / 390
55 / 40 (50/50) 60 / 65 90 / 170 210 / 390
55 / 40 (50/50) 60 / 65 85 / 170 200 / 390

 
40 / 30 (30/50)

 
75 / 55

 
130 / 155

 
450 / 375

35 / 30 (30/50) 65 / 55 90 / 155 300 / 375
35 / 30 (30/50) 40 / 55 70 / 155 190 / 375
35 / 30 (30/50) 40 / 55 65 / 155 180 / 375
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Гидрораспределители с пилотным управлением
Серии D31DW, D31NW, D*1VW

Электрические характеристики устройства контроля положения M12x1

Определения
Контролируемое исходное положение:
Гидрораспределитель обесточен. Индукционное реле выдает 
сигнал в тот момент, когда золотник покидает положение сме-
щения, обусловленное воздействием пружины (менее 15% хода 
золотника)

Контролируемое конечное положение:
Индукционное реле выдает сигнал, прежде чем будет достигнуто 
конечное положение хода золотника (в точке, соответствующей 
более чем 85% хода).

Регулирование положения

Класс защиты IP 65 в соответствии со стандартом EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)
Температура окружающего воздуха [°C] 0...+50
Напряжение питания / пульсация [В] 18...42 / 10%
Потребляемый ток без нагрузки [мА] ≤ 30
Макс. выходной ток на канал, омическое 
сопротивление [мА] 400

Мин. нагрузка на выходе в расчете на канал, 
омическое сопротивление [кОм] 100

Макс. падение напряжения при токе 0,2A [В] ≤ 1,1
Макс. падение напряжения при токе 0,4 A [В] ≤ 1,6
Электромагнитная совместимость (ЭМС) EN50081-1 / EN50082-2
Макс. допустимая напряженность внешнего 
электрического поля [A/м] <1200

Мин. расстояние до ближайшего соленоида 
переменного тока [м] >0,1

Интерфейс M12x1 согласно IEC 61076-2-101
Мин. сечение проводов [мм²] 5 x 0,25 – рекомендуется экранированный кабель в оплетке
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Назначение контактов M12

1. + Питание 18 – 42 В
2  Выход B: Нормально замкнутый
3. 0В
4  Выход A: Нормально открытый
5. Земля

ASEW001D10
4

1

5

3

2+Vs

0 B

0 B

В объем поставки входит вилочная часть разъема M12 x 1 (см. 
вспомогательные принадлежности, вилочная часть разъема 
M12x1; заказ №: 5004109).
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Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p D31NW

Диаграмма расходно-перепадных характеристик

D31DW и D41VW

Код 
золот-
ника

Номер кривой
P-A P-B P-T A-T B-T

D3 D4 D3 D4 D3 D4 D3 D4 D3 D4
001 3 1 3 1 – – 1 4 1 5
002 3 1 3 2 4 6 1 4 1 6
003 3 1 4 2 – – 1 5 1 6
004 3 1 3 1 – – 1 5 1 5
005 3 2  4  2 – – 1 3 1 5
006 3 1 3 2 – – 1 3 1 6
007 4 1 3 1 – 6 1 4 1 5
009 3 2 3 9 8 8 1 7 1 10
011 3 1 3 1 – – 1 4 1 5
014 3 1 4 1 – 6 1 4 1 5
015 4 1 3 2 – – 1 4 1 6
016 4 2 3 2 – – 1 3 1 5
020 3 3 4 5 – – 1 3 1 5
021 4 2 3 8 – – 1 2 – –
022 3 8 4 2 – – – – 1 3
026 3 3 3 5 – – – – – –
030 3 2 1 3 – – 1 6 1 7
054 – 2 – 3 – – – 6 – 7

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Диаграмма расходно-перепадных характеристик показывает зави-
симость расхода от перепада давления для золотников всех типов. 
Соответствующий номер кривой с учетом каждого конкретного типа 

золотника, данные по его рабочему положению и направлению 
потока приведены в нижеследующей таблице.

Код  
золотника

Номер кривой
P-A P-B P-T A-T B-T

002 3 3 7 4 3
011 3 3 – 2 4
001 3 3 – 2 5
009 4 6 6 4 10
004 2 3 – 4 4
015 2 2 – 1 4
003 2 3 – 4 4
030 5 3 – 2 5
005 2 4 – 1 4
016 4 3 – 2 4
006 8 9 – 7 9
020 6 4 – 3 6
021 – 7 – 8 –
022 4 – – 9 –

D31NW

Все характеристические кривые измерены с использованием 
масла HLP46 при 50°C.
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Гидрораспределители с пилотным управлением
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Расход Q [л/мин]

П
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ав
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я 
∆p

 [б
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]

Кривая пропускной способности гидрораспределителя D31NW

Код 
золот-
ника

Номер кривой
P-A P-B P-T A-T B-T

D8/9 D11 D8/9 D11 D8/9 D11 D8/9 D11 D8/9 D11
001 3 5 2 5 – – 3 4 5 1
002 2 5 1 5 1 5 3 4 5 1
003 4 – 2 – – – 3 – 6 –
004 4 – 3 – – – 3 – 5 –
005 1 –  2 – – – 4 – 5 –
006 2 – 2 – – – 4 – 6 –
007 3 – 1 – 7 – 3 – 5 –
009 4 3 8 3 9 2 4 3 10 1
011 3 – 2 – – – 3 – 5 –
014 1 – 2 – 8 – 3 – 5 –
015 3 – 3 – – – 4 – 5 –
016 3 – 3 – – – 4 – 5 –
020 6 5 5 5 – – 6 3 8 1
021 5 – 10 – – – 3 – – –
022 10 – 5 – – – – – 5 –
026 6 – 5 – – – – – – –
030 3 5 2 5 – – 3 4 5 1
054 4 5 3 5 – – 3 4 5 1

D81/D91VW / 4D06 и D111VW

Расходно-перепадная характеристика гидрораспределителей D81/91VWРасходно-перепадная характеристика гидрораспределителей D41VW

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Расход Q [л/мин]

П
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ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Расходно-перепадные характеристики / Встроенный обратный клапан

Встроенный обратный клапан в канале P
Установка встроенного обратного клапана в канале P необходима для 
создания давления в контуре управления в гидрораспределителях 
с соединенными каналами P и T, а также для обеспечения подачи 
масла во внутренние полости гидрораспределителя. Перепад давле-
ния, обеспечиваемый встроенным обратным клапаном (см. кривые 

рабочих характеристик), необходимо учитывать на всех расходно-
перепадных характеристик канала P главного гидрораспределителя. 
Направляющие гидрораспределители с встроенным обратным 
клапаном имеются в сериях 4D02V, D41/4D03 и D81/4D06.

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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1 2

P X Y

A

T

B

1 3 2

a b0

a b0

M6  DIN906

M6  DIN906

T

Y

PV TV

1

2

Вставная диафрагма 
для канала р контура 
управления

3

(Тянутое колено)

Открытый Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок

Выпускной
патрубок

Внутренний Внешний Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,0 мм

3

Внутренний Внутренний

Внутренний

Внешний Внешний

Внешний

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,0 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,0 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,0 мм

(Тянутое колено)

Открытый Закрыт

Масло контура управления

Впускной
патрубок

Выпускной
патрубок

Внутренний Внешний Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,2 мм

Внутренний Внутренний

Внутренний

Внешний Внешний

Внешний

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,2 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,2 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,2 мм

Открытый Закрыт

Масло контура управления

Впускной
патрубок

Выпускной
патрубок

Внутренний Внешний Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Внутренний Внутренний

Внутренний

ВнешнийВнешний

Внешний

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Открытый Закрыт

Масло контура управления

Впускной
патрубок

Выпускной
патрубок

Внутренний Внешний Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внешний Внутренний

Внешний Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Открытый Закрыт

Масло контура управления

Впускной
патрубок

Выпускной
патрубок

Внутренний Внешний

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Внутренний Внутренний

Внутренний

Внешний Внешний

Внешний Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Дроссель с внутрен-
ним диам. 1,5 мм

Размеры всех дросселей для стандартных гидрораспределителей.

Входной патрубок для масла контура управления (подача) и выходной патрубок (слив).
Серия 
D31DW

Серия 
D41VW

Серия 
D81/91VW

Серия 
D111VW

Контур управления, дополнительные варианты

Серия 
D31NW
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Гидрораспределители с пилотным управлением
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D31NW

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9 13,2 Н.м NBR: SK-D31NW-N-91

FPM: SK-D31NW-V-91

D31DW

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Н.м
±15%

NBR: SK-D31DW-N-91
FPM: SK-D31DW-V-91

Размеры

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

* Для каждой многослойной плиты следует добавить+40 мм (редукционный клапан, дроссельный клапан 
управления подводом/стоком).

* Для каждой многослойной плиты следует добавить+40 мм (редукционный клапан, дроссельный клапан 
управления подводом/стоком).

Регулирование
хода

Регулирование
хода

Выключатель 
контрольного 

устройства

Ø10,5

94

18
8*

70
12

72

31

68
101

Ø6,6
122

155

AB

BA

Ø6,8

93
33,5 87,5 110

138,5
186

19
5*

M
1
0

1
c
m

226

12
70
72

17
5*

83

Ø11

30

B A

A B
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Размеры

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK320
4x M10x60
2x M6x55

DIN 912 12,9

63 Н.м ±15%
13,2 Н.м ±15%

NBR: SK-D41VW-N-91
FPM: SK-D41VW-V-91

D81VW, D91VW

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK360 6x M12x75
DIN 912 12,9

108 Н.м
±15%

NBR: SK-D81VW-N-91 / SK-D91VW-N-91 
FPM: SK-D81VW-V-91 / SK-D91VW-V-91 

D41VW

* Для каждой многослойной плиты следует добавить+40 мм (редукционный клапан, дроссельный клапан 
управления подводом/стоком).

* Для каждой многослойной плиты следует добавить+40 мм (редукционный клапан, дроссельный клапан 
управления подводом/стоком).

Регулирование
хода

Регулирование
хода

Выключатель 
контрольного 
устройства

Выключатель 
контрольного 
устройства

92
11

10
7

20
0*

94
16563

101

Ø11

275

M
10

1cm

M
1
0

1
c
m

A B

AB

44
,5

230
340

76
117

Ø13,5

57

116
118

12

22
3*

A B

B A



2-73

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

D3-D11_UK.INDD CM

2

Гидрораспределители с пилотным управлением
Серии D31DW, D31NW, D*1VW

D111VW

Размеры

Пространство, необходимое для извлечения вилочной части разъема согласно EN 175301-803 типа AF, составляет не менее 15 мм. 
Момент затяжки установочного винта M3 вилочной части разъема составляет 0,5-0,6 Н.м.

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK386 6x M20x90
DIN 912 12,9

517 Н.м
±15%

NBR: SK-D111VW-N-91
FPM: SK-D111VW-V-91

* Для каждой многослойной плиты следует добавить+40 мм (редукционный клапан, дроссельный клапан 
управления подводом/стоком).

Выключатель 
контрольного 
устройства

34
7*

20
198
200

59

90
Ø22

319
429

AB

A B
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Характеристики

Направляющие распределители с гидравлическим управлением 
выпускаются 5 типоразмеров:
D1VP*4L NG06 – управление через торцевые крышки
D1VP*90  NG06 – управление через торцевые крышки и присоеди-

нительную поверхность (x, y)
D3DP NG10 – управление через присоединительную поверхность (x, y)
D4P NG16 – управление через присоединительную поверхность (x, y)
D9P NG25 – управление через присоединительную поверхность (x, y)
D11P NG32 – управление через присоединительную поверхность (x, y)
Серию D1VP можно заказать в двух различных исполнениях (4L: > 
рабочее давление 10 бар, давление в баке 200 бар/90: > давление 
управления 15 бар, давление в баке 140 бар). Оба исполнения 
имеют 3-камерную конструкцию, поэтому давление управления 
зависит от давления в баке.
Время перемещения зависит от давления управления. Для безо-
пасной работы минимальное давление управления должно быть 
обеспечено при любых режимах работы. Максимальное давление 
управления в некоторых типоразмерах меняется в зависимости 
от максимального рабочего давления.

Общие
Конструкция Гидрораспределитель
Способ приведения в действие Гидравлический
Серия D1VP*4L D1VP*90 D3DP D4P D9P D11P
Размер NG06 NG06 NG10 NG16 NG25 NG32
Масса [кг] 1,3 1,3 3,7 9,0 17,0 66,0
Монтажная поверхность согласно DIN 24340 A06 DIN 24340 A06 DIN 24340 A10 DIN 24340 A16 DIN 24340 A25 DIN 24340 A32

ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401
NFPA D03 NFPA D03 NFPA D05 NFPA D07 NFPA D08 NFPA D10

CETOP RP 121-H
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] P, A B, T: 350; P, A B, T: 350 P, A B, T: 350; P, A B, T: 350; P, A B, T: 350; P, A B, T: 350;

T:200 T:140 X, Y: 210 X, Y: 350 1) X, Y: 350 1) X, Y: 350 1)

Рабочая среда: Масло для гидросистем в соответствии с DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 2,8...400
Рекомендуемая вязкость  [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 60 60 130 300 700 2000
Утечка при давлении 350 бар (в расчете на канал)
             * в зависимости от типа золотника

[мл/мин] до 60* до 60* до 100* до 200* до 800* до 5000*

Давление нагнетания в контуре управления  (мин./макс.) [бар] 10* /210 15 /210 15 /210 5 / 350 1) 5 / 350 1) 5 / 350 1)

Объем контура управления [cm3] 1,2 0,7
Расход контура управления [л/мин] 10 10
Статические/Динамические
Срабатывание на скачок давления Время срабатывания зависит от давления в контуре управления и скорости его увеличения /  

уменьшения.

Технические данные

Управляемые гидрораспределители
Серии D1VP, D3DP, D4P, D9P, D11P

1) с контрольным реле: 105 бар

D1VP*B*4L D1VP*90

D1VP*C*4L
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Модель
(не требуется
при оформле-

нии заказа)

Код заказа
Управляемые гидрораспределители
Серия D1VP

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

D V
Гидрораспреде-

литель
Типоразмер
DIN NG 06
CETOP 03
NFPA D03

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники с 3 рабочими положениями

C
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотники типов  
008 и 009

E
Управление в  
положении “a“.

Управление в  
положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

F
Возврат пружиной в 

положение “b“.
Возврат пружиной в 

положение “a“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

K
Управление в  
положении “b“.

Управление в  
положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

M
Возврат пружиной в 

положение “a“.
Возврат пружиной в 

положение “b“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D
Фиксатор, срабатывающий в поло-
жении “a“ или “b“. Центральное или 
смещенное положение отсутствует.

H Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

Управляющее 
отверстие 

G1/8“

90
Тип 

золотника
Положение 
золотника

Уплотне-
ния

Код Уплотнения

N NBR

V FPM

1 P
С гидроуп-
равлением

Золотники других типов и моделей поставляются по запросу.

* Учитывайте конкретное положе-
ние золотника.

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020

026

030

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

004

006

008 *

009 *

Код Управляющее отверстие G1/8“

4L Высокое давление в баке, через 
управляющий золотник

90 Напрямую через канал X, Y или 
трубу с резьбой G1/8
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Код заказа

Золотники других типов и моделей поставляются по запросу.

Управляемые гидрораспределители
Серия D3DP

Модель
(не требуется
при оформле-

нии заказа)

D D
Гидрорасп-
ределитель

Типоразмер
DIN NG 10
CETOP 05
NFPA D05

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020

026

030

101

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

003

004

005

006

007

008 *

009 *

010

011

014

015

016

021

022

031

032

076

078

081

082

102

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотники типов 
008 и 009

E
Управление в  
положении “a“.

Управление в  
положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

F
Возврат пружиной в 

положение “b“.
Возврат пружиной в 

положение “a“.

2-х позиционный.
Управление в позиции “0“.

K
Управление в  
положении “b“.

Управление в  
положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

M
Возврат пружиной в 

положение “a“.
Возврат пружиной в 

положение “b“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D
Фиксатор, срабатывающий в поло-
жении “a“ или “b“. Центральное или 
смещенное положение отсутствует.

H Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

Масло контура 
управления  

патрубки подачи 
и слива внешний 

/ внешний

2
Тип 

золотника
Положение
золотника

Уплот-
нения

3 P
С гидроуп-
равлением

Код Уплотнения

N NBR

V FPM

* Учитывайте конкретное положе-
ние золотника.

5-камерный 
вариант кон-

струкции



2-78

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

DVP_UK.INDD CM

2

Тип 
золотника

Положение
золотника

P
С гидроуп-
равлением

Код заказа
Управляемые гидрораспределители
Серии D4P, D9P, D11P

D
Гидрорасп-
ределитель

Типо-
размер

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C 2)
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотник типа 9

E 2)

Управление в  
положении “a“.

Управление в  
положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

F 2)

Возврат пружиной в 
положение “b“.

Возврат пружиной в 
положение “a“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

K 2)

Управление в  
положении “b“.

Управление в  
положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

M 2)

Возврат пружиной в 
положение “a“.

Возврат пружиной в 
положение “b“.

2-х позиционный.
Управление в положении “0“.

R 3)

В смещенном положе-
нии центр отсутствует.

В смещенном положе-
нии центр отсутствует.

2-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “0“ или “b“.

S 3)

В смещенном положе-
нии центр отсутствует.

В смещенном положе-
нии центр отсутствует.

2-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “0“ или “a“.
В смещенном положении центр 
отсутствует.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D 3)
Фиксатор, срабатывающий в поло-
жении “a“ или “b“. Центральное или 
смещенное положение отсутствует.

H Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

Золотники других типов и устройство контроля положения поставляются по 
запросу.

Код Проходное 
отверстие Типоразмер

4 Ø20 мм NG16

9 Ø32 мм NG25

11 Ø50 мм NG32

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

1 2)

2 2)

3 3)

4 3)

5 3)

6 3)

7 3)

9 1) 2)

11 3)

14 3)

15 3)

16 3)

21 3)

22 3)

31 4)

32 4)

54 2)

81 2)

82 2)

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

20 2)

26 3)

30 2)

1) Учитывайте конкретное положение 
золотника

2) Имеются все типоразмеры  
(D4, D9, D11)

3) Имеются только типоразмеры 
D4 и D9

4) Имеется только типоразмер D9
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Код заказа
Управляемые гидрораспределители
Серии D4P, D9P, D11P

Уплот-
нения

Модель

2
Вспомогательные 
принадлежности

Масло контура 
управления пат-
рубки подачи и 

слива внешний / 
внешний

Код Уплотнения

N NBR

V FPM

Код Вспомогательные 
принадлежности

не указы-
вается 2)

Стандартный гидро-
распределитель Без 

вспомогательных 
принадлежностей

7 2)
Управляющий 

дроссель, счетчик на 
выходе

8 3) Регулирование хода 
- сторона B

9 3) Регулирование хода 
- сторона A

60 2)
Управляющий 

дроссель, счетчик на 
входе

89 3) Регулирование хода 
- стороны A и B
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Кривая пропускной способности

Управляемые гидрораспределители
Серия D1VPДиаграммы расходно-перепадных характеристик

Расходно-перепадные характеристики показывает зависимость 
расхода от перепада давления для золотников всех типов. Соот-
ветствующие номера кривых для золотников всех типов, данные по 

рабочим положениям золотника и направлению потока приведены 
в таблице ниже.

Пределы смещений

Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“
Spool P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T
001 2 2 2 2 – – – – –
002 1 4 1 4 1 1 5 5 2
004 2 3 2 3 – – 7 7 –
006 1 4 1 4 7 7 – – –
020 4 4 2 3 – – – – –
026 4 – 4 – – – – – –
030 2 3 1 2 – – – – –

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T
008 4 5 4 5 – – – – 8
009 5 5 6 7 – – – – 7

Расход [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
[б

ар
]

Золотник Предел изменения [л/мин]
001

60

002
004
006
020
030
08

40
09
026 20

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Управляемые гидрораспределители
Серия D3DP

Кривая пропускной способности

Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“
Золотник P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

001 3 3 3 3 – – – – – –
002 4 1 4 1 3 3 1 1 5 1
003 4 3 5 2 – – 4 – – –
004 3 3 3 3 – – 5 5 – –
005 4 3 5 3 5 – – – – –
006 4 3 4 3 6 6 – – – 6
007 5 1 4 3 – 4 – 2 6 –
010 4 – 4 – – – – – – –
011 4 3 4 3 – – 8 8 – –
012 4 3 4 3 7 7 7 7 8 8
014 4 3 5 1 4 – 2 – 6 –
015 5 2 4 3 – – – 4 – –
016 5 3 4 3 – 5 – – – –
020 4 3 4 3 – – – – – –
026 3 – 3 – – – – – – –
030 2 3 2 3 – – – – – –

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B
008 4 3 4 3 – – – – 6 –
009 4 4 4 4 – – – – 6 –

Положение „b“ Положение „a“
P->A P->B A->B P->B A->T

021 5 4 6 3 3
P->A B->T P->A P->B A->B

022 3 3 4 5 6

Диаграммы расходно-перепадных характеристик

Расходно-перепадные характеристики показывает зависимость 
расхода от перепада давления для золотников всех типов. Соот-
ветствующие номера кривых для золотников всех типов, данные по 

рабочим положениям золотника и направлению потока приведены 
в таблице ниже.

Расход [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
[б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Код  

золотника
Номер кривой

P-A P-B P-T A-T B-T
1 1 1 – 4 5
2 1 2 6 4 6
3 1 2 – 5 6
4 1 1 – 5 5
5 2 2 – 3 5
6 1 2 – 3 6
7 1 1 6 4 5
9 2 9 8 7 10
11 1 1 – 4 5
14 1 1 6 4 5
15 1 2 – 4 6
16 2 2 – 3 5
20 3 5 – 3 5
21 2 8 – 2 –
22 8 2 – – 3
26 3 5 – – –
30 2 3 – 6 7
54 2 3 – 6 7

Диаграммы расходно-перепадных характеристик

D4P

Управляемые гидрораспределители
Серии D4P, D9P, D11P

D9P и D11P

Код 
золот-
ника

Номер кривой
P-A P-B P-T A-T B-T

D9 D11 D9 D11 D9 D11 D9 D11 D9 D11
1 3 5 2 5 – – 3 4 5 1
2 2 5 1 5 1 5 3 4 5 1
3 4 – 2 – – – 3 – 6 –
4 4 – 3 – – – 3 – 5 –
5 1 –  2 – – – 4 – 5 –
6 2 – 2 – – – 4 – 6 –
7 3 – 1 – 7 – 3 – 5 –
9 4 3 8 3 9 2 4 3 10 1
11 3 – 2 – – – 3 – 5 –
14 1 – 2 – 8 – 3 – 5 –
15 3 – 3 – – – 4 – 5 –
16 3 – 3 – – – 4 – 5 –
20 6 5 5 5 – – 6 3 8 –
21 5 – 10 – – – 3 – – –
22 10 – 5 – – – – – 5 –
26 6 – 5 – – – – – – –
30 3 5 2 5 – – 3 4 5 1
54 – 5 – 5 – – – 4 – 1

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Расходно-перепадные характеристики показывает зависимость 
расхода от перепада давления для золотников всех типов. Соот-
ветствующие номера кривых для золотников всех типов, данные по 

рабочим положениям золотника и направлению потока приведены 
в таблице ниже.

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры

D1VP*90

Управляемые гидрораспределители
Серии D1VP, D3DP

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

NBR: SK-D1VP-N-87
FPM: SK-D1VP-V-87

D1VP*4L

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Н.м
±15%

NBR: SK-D1VP-N4L-91
FPM: SK-D1VP-V4L-91

46

54

Ø9,5

G1/8

85

137

Ø5,5

22

BA

Ø9,5

23
,8

65,5
Ø5,5

174 46

52

76
40,516,535

G
 1

/8

22
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Управляемые гидрораспределители
Серии D4P, D9PРазмеры

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK320
4x M10x60
2 x M6x55

DIN 912 12,9

63 Н.м ±15%
13,2 Н.м ±15%

NBR: SK-D41VW-70
FPM: SK-D41VW-V70

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK360 6x M12x75
DIN 912 12,9 108 Н.м ±15% NBR: SK-D91VW-70

FPM: SK-D91VW-V70

D3DP

D4P

Регулирование
хода

Ø11

88

121

Ø6,5

30

70

77

A B

92
94

11

13
4

165
101

63
Ø11

44
,5

A B

B A
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Размеры
Управляемые гидрораспределители
Серия D11P

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK360 6x M12x75
DIN 912 12,9 108 Н.м ±15% NBR: SK-D91VW-70

FPM: SK-D91VW-V70

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK386 6x M20x90
DIN 912 12,9 517 Н.м ±15% NBR: SK-D111VW-70

FPM: SK-D111VW-V70

D9P

D11P

198
200

20

25
4

59

31990
Ø22

AB

A B

Регулирование
хода

23076
Ø13,5

116
118

12
15

5

57

117

A B

B A
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Примечания
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Характеристики

Общие
Конструкция Направляющий гидрораспределитель
Способ приведения в действие Рычаг
Серия D1VL D3DL D4L D9L
Типоразмер NG06 NG10 NG16 NG25
Масса [кг] 1,4 3,7 9,0 17,0
Монтажная поверхность DIN 24340 A06 DIN 24340 A10 DIN 24340 A16 DIN 24340 A25

ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401 ISO 4401
NFPA D03 NFPA D05 NFPA D07 NFPA D08

CETOP RP 121-H
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Гидравлические

Макс. рабочее давление [бар] Внешний сливной 
патрубок

Внешний сливной 
патрубок

P, A B: 350; P, A B: 350; P, A B, T: 350; P, A B, T: 350;
T: 140 T: 10 X, Y: 10 X, Y: 10

Внутренний сливной 
патрубок

Внутренний сливной 
патрубок

P, A B: 350; P, A B: 350;
T, X, Y: 10 T, X, Y: 10

Рабочая среда: Масло для гидросистем согласно DIN 51524 / 51525
Температура масла [°C] -25 ... +70
Допустимая вязкость [сСт] / [мм²/с] 2,8...400
Рекомендуемая вязкость [сСт] / [мм²/с] 30...80
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Макс. расход [л/мин] 80 130 300 700
Утечка при давлении 350 бар (в расчете на канал) [мл/мин] - до 100* до 200* до 800*
Утечка при давлении 50 бар (в расчете на канал) [мл/мин] до 10* - - -

* в зависимости от типа золотника

Технические данные

Гидрораспределители
Серии D1VL, D3DL, D4L, D9L

Аппараты D1VL 3-камерный, D3DL, D4L и D9L являются 
5-камерными 4-путевыми 3- или 2-позиционными направляющими 
гидрораспределителями. Управление ими осуществляется с 
помощью рычага, напрямую соединенного с золотником.
Рычаг может быть расположен на стороне A или B. Реализованы 
функции возврата пружиной и фиксации золотника.
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Код заказа
Гидрораспределители
Серии D1VL

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

D V
Гидрора-

спредели-
тель

Способ при-
ведения в 
действие

3-камерный 
гидрора-

спредели-
тель

Тип 
золотника

Типо-
размер

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Работает в положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотник типа 9

E
Управление в 
положении “a“.

Управление в 
положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

K
Управление в 
положении “b“.

Управление в 
положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

N
В положении смеще-

ния отсутствует центр.
В положении смеще-

ния отсутствует центр.

3-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “a“, “0“ или “b“.

R
В положении смеще-

ния отсутствует центр.
В положении смеще-

ния отсутствует центр.

2-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “0“ или “b“.

S
В положении смеще-

ния отсутствует центр.
В положении смеще-

ния отсутствует центр.

2-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “0“ или “a“.
В положении смещения отсутствует 
центр.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B 4) Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D

Фиксатор, срабатывающий в  
положении “a“ или “b“. Центральное 
положение или смещенное положение 
отсутствует.

H 5) Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

Положение
золотника

Код Типоразмер

1 DIN NG06, CETOP03 
NFPA D03

Код Способ приведения  
в действие

L Рычаг на стороне B

LB Рычаг на стороне A

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

001

002

004

006

009 1)

010

042

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

020
1)  Учитывайте конкретное  

положение золотника.

Уплотне-
ния

Золотники других типов поставляются по запросу.

Логическая 
схема переклю-

чения

Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

2) Подробные данные см. размеры

Код Логическая схема переключения

4J 2) Центр вращения ниже оси золот-
ника (исполнение Parker)

4K 2) Центр вращения выше оси золот-
ника (исполнение Denison)

Код Уплотнения

N бутадиен-
нитрильный каучук

V фтор-пропилен-
мономер
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Код заказа
Гидрораспределители
Серии D3DL

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

D D
Гидрорасп-
ределитель

Способ 
приведения 
в действие

5-камерный 
гидрора-

спредели-
тель

Тип 
золотника

Типо-
размер

2)  Рабочие режимы: L и LB

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Работает в положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотник типа 9

E
Управление в 
положении “a“.

Управление в 
положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

K
Управление в 
положении “b“.

Управление в 
положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

N
В положении смеще-

ния отсутствует центр.
В положении смеще-

ния отсутствует центр.

3-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “a“, “0“ или “b“.

R
В положении смеще-

ния отсутствует центр.
В положении смеще-

ния отсутствует центр.

2-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “0“ или “b“.

S
В положении смеще-

ния отсутствует центр.
В положении смеще-

ния отсутствует центр.

2-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “0“ или “a“.
В положении смещения отсутствует 
центр.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B 2) Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D

Фиксатор, срабатывающий в  
положении “a“ или “b“. Центральное 
положение или смещенное положение 
отсутствует.

H 2) Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

Положение
золотника

Код Типоразмер

3 DIN NG10, CETOP05 
NFPA D05

Код Способ приведения  
в действие

L Рычаг на стороне B

LB Рычаг на стороне A

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

1

2

4

6

9 1)

10

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

20
1)  Учитывайте конкретное  

положение золотника.

Уплотне-
ния

Код Уплотнения

N NBR

V FPM

Золотники других типов поставляются по запросу.

Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)
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Код заказа
Гидрораспределители
Серии D4L, D9L

D
Гидрорасп-
ределитель

Способ 
приведения 
в действие

Сливной 
патрубок 

масла 
контура 

управления

Тип 
золотника

Типо-
размер

Золотники 3-х позиционные
Код все золотники 3-х позиционные

C
3-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.
Управление в положении “a“ или “b“.

Стандарт Золотник типа 9

E
Управление в 
положении “a“.

Управление в 
положении “b“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

F
Управление в 
положении “0“.

Управление в 
положении “0“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “b“.

K
Управление в 
положении “b“.

Управление в 
положении “a“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “0“.

M
Управление в 
положении “0“.

Управление в 
положении “0“.

2-х позиционный.
Возврат пружиной в положение “a“.

N
В положении смеще-

ния отсутствует центр.
В положении смеще-

ния отсутствует центр.

3-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “a“, “0“ или “b“.

R
В положении смеще-

ния отсутствует центр.
В положении смеще-

ния отсутствует центр.

2-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “0“ или “b“.

S
В положении смеще-

ния отсутствует центр.

В положении сме-
щения 

отсутствует центр.

2-х позиционный, фиксатор.
Управление в положении “0“ или “a“.
В положении смещения отсутствует 
центр.

Золотники 2-х позиционные
Код Положение золотника

B Возврат пружиной в положение “b“.
Управление в положении “a“.

D
Фиксатор, срабатывающий в положении 
“a“ или “b“. Центральное положение или 
смещенное положение отсутствует.

H Возврат пружиной в положение “a“.
Управление в положении “b“.

Положение 
золотника

Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

Код Способ приведения  
в действие

L Рычаг на стороне B

LB Рычаг на стороне A

Золотники 3-х позиционные
Код Тип золотника

 a  0  b

1

2

3

4

6 1)

7

9 2)

11

14

15

Золотники 2-х позиционные
Код Тип золотника

 a   b

20

30
1)  Имеется только для D4L
2) Учитывайте конкретное положение 

золотника.

Уплотнения

Золотники других типов поставляются по запросу.

Код Проходное 
отверстие Типоразмер

4 Ø20 мм NG16

9 Ø32 мм NG25

3)  Давление в канале T > 10 бар
4)  Давление в канале T > 10 бар

Код Впускной 
патрубок

Выпускной 
патрубок

2 3) Внешний Внешний

5 4) Внешний Внутренний

Код Уплотнения

N NBR

V FPM
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Гидрораспределители
Серии D1VL, D3DLДиаграммы расходно-перепадных характеристик

D1VL

Положение „b“ Положение „a“ Положение „0“
Золотник P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T A->B

1 4 3 4 3 – – – – – –
2 4 1 4 1 3 3 1 1 5 1
4 4 2 4 2 – – 3 3 – 5
6 4 3 4 3 6 6 – – – 6

10 4 – 4 – – – – – – –
20 4 3 4 3 – – – – – –

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T A-> B
9 4 4 4 4 – – – – 6 –

D3DL

Диаграмма расходно-перепадных характеристик показывает 
зависимость расхода от перепада давления для золотников всех 
типов. Соответствующие номера кривых для золотников всех 

типов, данные по рабочим положениям золотника и направлению 
потока приведены в таблице ниже.

Расход [л/мин]Расход [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
[б

ар
]

Диаграмма расходно-перепадных характеристик гидрораспределителя D1VL

Диаграмма расходно-переадных характеристик гидрораспределителя D3DL

Расход [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
[б

ар
]

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C.

Положение „b“  Положение „a“ Положение „0“
Spool P->A B->T P->B A->T P->A P->B A->T B->T P->T
001 2 2 2 2 – – – – –
002 1 4 1 4 1 1 5 5 2
004 2 3 2 3 – – 7 7 –
006 1 4 1 4 7 7 – – –
020 4 4 2 3 – – – – –

P->B A->T P->A B->T P->A P->B A->T B->T P->T
009 5 5 6 7 – – – – 7

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Диаграммы расходно-перепадных характеристик
Гидрораспределители
Серии D4L, D9L

Код 
золотника

Номер кривой
P-A P-B P-T A-T B-T

1 1 1 – 4 5
2 1 2 6 4 6
3 1 2 – 5 6
4 1 1 – 5 5
6 1 2 – 3 6
7 1 1 6 4 5
9 2 9 8 7 10
11 1 1 – 4 5
14 1 1 6 5 4
15 2 1 – 6 5
20 3 5 – 3 5
30 2 3 – 6 7

D9L

Код 
золотника

Номер кривой
P-A P-B P-T A-T B-T

1 3 2 - 3 5
2 2 1 1 3 5
3 4 2 - 3 6
4 4 3 - 3 5
7 3 1 7 3 5
9 4 8 9 4 10

14 1 3 7 5 3
15 2 4 - 5 3
20 6 5 - 6 8
30 3 2 - 3 5

D4L

Диаграмма расходно-перепадных характеристик показывает 
зависимость расхода от перепада давления для золотников всех 
типов. Соответствующие номера кривых для золотников всех 

типов, данные по рабочим положениям золотника и направлению 
потока приведены в таблице ниже.

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Расход Q [л/мин]

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
∆p

 [б
ар

]

Все характеристические кривые измерены с использованием 
масла HLP46 при 50°C.
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Размеры
Гидрораспределители
Серия D1VL

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

NBR: SK-D1VL-N-91
FPM: SK-D1VL-V-91

D1VL*4J

D1VL*4K

D1VLB*4J

Ø9,5

Ø5,5
109,6

154,5
25,4

46,0
50,5

14
9,

3

51
,8

23
,8

22
,0

Ø9,5

Ø5,5
109,6

154,5
25,4

46,0
50,5

16
5,

3

51
,8

23
,8

22
,0

Ø9,5

Ø5,5
68,566,5

111,4

22
,0

23
,8 51

,8

46,0
50,5

14
9,

3

Действительно для всех исполнений. Положение переключения см. в описании кода для заказа.

Позиционные переключатели:

Позиционные переключатели:

Позиционные переключатели:

Золотники с 2 рабочими положениями Золотник 00
Золотники с 3 рабочими положениями

Золотники с 2 рабочими положениями Золотник 00
Золотники с 3 рабочими положениями

Золотники с 2 рабочими положениями Золотник 00
Золотники с 3 рабочими положениями
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Гидрораспределители
Серия D3DLРазмеры

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Н.м
±15%

NBR: SK-D3DL-35
FPM: SK-D3DL-V35

58 12

24
4

75

77

75

Ø11,5

Ø6,5
93

193
220

30

52

A B

D3DL

D3DLB

77

40
25Ø6,5

153

193

52

Ø11,5

30

58 12

24
4

75

M
10

1c
m

M
10

1c
m

A B
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Размеры
Гидрораспределители
Серия D4L

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK320
4x M10x60
2x M6x55

DIN 912 12,9

63 Н.м
13,2 Н.м

±15%

NBR: SK-D4L-60
FPM: SK-D4L-V60

D4L

D4LB

16563
298

92
94

11

24
0

13
6

Ø11

44
,5

A B

B A

16563
298

92
94

11

24
0

13
6

Ø11

44
,5

M
10

1c
m

A B

B A
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Размеры
Гидрораспределители
Серия D9L

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK360 6x M12x75
DIN 912 12,9

108 Н.м
±15%

NBR: SK-D9L-70
FPM: SK-D9L-V70

D9L

D9LB

116
118

12

15
8

25
2

230
376

76
Ø13,5

57

A B

B A

116
118

12

15
8

25
2

230
376

76
Ø13,5

57M
10

1c
m

A B

B A
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,

,

,

Заглушки

Наименование Кабель
соединение Схема

Заказ №
черный (B) серый (A)

Штекер согласно EN 175301-803 *, тип AF
Класс защиты IP 65 при напряжении до 250 В

PG 9
PG 11 Рис. 1 5001710

5001716
5001711
5001717

Штекер со светодиодом на 24 В, пост. ток
Штекер со вставкой для лампы на 120 В, перем. ток
Штекер со вставкой для лампы на 230 В, перем. ток

PG 11
Рис. 1 и 3 5001571 5001572

Рис. 1 и 4 5001573
5001575

5001574
5001576

Штекер со светодиодом на 24 В, пост. ток, и цепью подавления сигнала Рис. 1 и 5 5001708 5001709
Штекер с преобразователем напряжения:
Мостовой преобразователь напряжения с кремниевыми диодами. Для защиты диодов от забро-
са мощности при питании от сети напряжением до 250 В (перем. ток) используются варисторы. PG 11

Рис. 1 и 6 5001737 5001738

Штекер с прозрачной крышкой и с разгрузкой натяжения кабеля Рис. 2 5001723 5001724
Разъемы 5001723 и 5001724 Схема Заказ №
Мостовой выпрямитель на напряжение до 250 В, перем. ток 7 5001727
Мостовой выпрямитель с лампой на 250 В, перем. ток 8 5001734

* (Новый стандарт) EN 175301-803 соответствует (старому стандарту) DIN 43650.

Штекер M12x1, Заказ №:  5004109

5-контактный угловой штекер 
M12x1. Соединения в штекере 
могут быть винтовыми. Штекер 
можно устанавливать в любом 
из четырех положений, каждый 
раз изменяющемся на 90°.

диам. 
8

Д
иа

м
.8

 м
ак

с.

,

Заказ № Количество штекеров  
в одном комплекте

393 000 K822 1

393 000 K825 10

393 000 K826 50

393 000 K827 100

Комплект 2-контактных штекеров Junior Timer (AMP)

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8
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Комплекты приводов

Комплект соленоидов (изображено: штекер, соответствующая 
стандарту EN)
В комплект соленоидов входят трубка, катушка, держатель и 
уплотнения для соленоида.

Переменный ток Постоянный ток

Модель 8-Вт D1VW

Согласно стандарту D1VW

Комплекты соленоидов: AK-D1VW-S-... (плавное регулирование по 
требованию заказчика) (Пример: AK-D1VW-S-JW-91)

Напряжение
В/Гц 

Напряжение
Код

Штекер, соответствующая 
стандарту EN 

D1VW

Штекер EN без кнопки принудитеьного возврата  
в нейтральное положение (Код “T“) 

D1VW
12 В = K KW-91 KWT-91
24 В = J JW-91 JWT-91
98 В = U UW-91 UWT-91
205 В = G GW-91 GWT-91

110 В/50 Гц, 120 В/60 Гц Y YW-91 –
230 В/50 Гц, 240 В/60 Гц T TW-91 –

Комплекты катушек: AK-D1VW-C-... (Пример: AK-D1VW-C-JW-91)
Напряжение  

В/Гц
Напряжение  

Код
Штекер, соответствующая 

стандарту EN
D1VW

12 В = K KW-91
24 В = J JW-91
98 В = U UW-91
205 В = G GW-91

110 В/50 Гц, 120 В/60 Гц Y YW-91
230 В/50 Гц, 240 В/60 Гц T TW-91

Комплекты соленоидов: AK-D1VW-S-... Комплекты катушек: AK-D1VW-C-...

Напряжение
В/Гц 

Напряжение
Код

Штекер, соответствующая 
стандарту EN

D1VW 

M12x1 “DESINA”
(Код “DLJ5”)

D1VW 

Штекер, соответствующая 
стандарту EN

D1VW 

M12x1 “DESINA”
(Код “DLJ5”)

D1VW
24 В = J JWL-91 JDLJ5-91 JWL-91 JDLJ5-91

D3W

Комплекты соленоидов: AK-D3W-S-...  (Плавное регулирование по требованию заказчика) (Пример: AK-D3W-S-JW-30) Комплекты катушек: AK-D3W-C-...

Напряжение
В/Гц

Код 
напряжения

Штекер, соот-
ветствующая 
стандарту EN  

D3W

Штекер EN без кнопки принуди-
теьного возврата в нейтральное 

положение (Код “T“)  
D3W

Штекер EN на 210 бар в  
масляном баке (Код “H”) 

D3W

Штекер, соот-
ветствующая 
стандарту EN  

D3W

Штекер EN без кнопки принуди-
теьного возврата в нейтральное 

положение (Код “T“)  
D3W

12 В =
24 В =
98 В =
205 В =

K
J
U
G

KW-30
JW-30
UW-30
GW-30

KWT-30
JWT-30
UWT-30
GWT-30

KW-30
JW-30
UW-30
GW-30

KW-30
JW-30
UW-30
GW-30

KWT-30
JWT-30
UWT-30
GWT-30

110 В/50 Гц 
120 В/60 Гц Y YW-30 – YWH-30 YW-30 –

230 В/50 Гц
240 В/60 Гц T TW-30 – TWH-30 TW-30 –

Другие соленоиды, комплекты катушек и комплекты трубок поставляются по запросу.
Выделенные буквы =

Поставляется в короткие сроки

Комплект катушек
В комплект катушки входят катушка, фиксатор и уплотнения.

Переменный ток Постоянный ток
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Комплекты прокладок и кольцевых уплотнений

Типоразмер 
гидрораспределителя

Серии 
гидрораспределителя

Инструментальные 
каналы

Размеры 
внутренний диам. х сечение канала Количество 1)

DIN NG 6 D1 P, A, B, T
X, Y

9,25 x 1,78
4,47 x 1,78

4
2

DIN NG10 D3 P, A, B, T
X, Y

12,42 x 1,78
10,82 x 1,78

5
2

DIN NG 16 D4 P, A, B, T
X, Y

21,89 x 2,62
10,82 x 1,78

4
2

DIN NG 25 D8 P, A, B, T
X, Y 

29,82 x 2,62
20,29 x 2,62

4
2

DIN NG 25 D9 P, A, B, T
X, Y

34,59 x 2,62
20,29 x 2,62

4
2

DIN NG 32 D11 P, A, B, T
X, Y

53,57 x 3,53
14,00 x 1,78

4
2

1)  Количество на комплект

Кольцевые уплотнения устанавливаются между гидрораспределителем и монтажной поверхностью 

Комплекты уплотнений (поверхность контакта и внутренние прокладки)
Золотниковые гидрораспределители

Клапанный гидроаппарат

Гидрорасп-
ределитель 

серии
Материал D1SE

D1SE 
Соленоид

NBR SK-D1SE-70
FPM SK-D1SE-V70

Гидрораспре-
делитель 

серии
Материал

Код заказа на гидрораспределитель требуемого типоразмера

D1 D3 D31 D4 D8 D9 D11

D**W 
Соленоид

NBR SK-
D1VW-N-91

SK-
D3W-30  – SK-

D41VW-N-91
SK-

D81VW-N-91
SK-

D91VW-N-91
SK-

D111VW-N-91

FPM SK-
D1VW-V-91

SK-
D3W-V30 – SK-

D41VW-V-91
SK-

D81VW-V-91
SK-

D91VW-V-91
SK-

D111VW-V-91

D*DW 
Соленоид

NBR

 –

SK-D31DW-
N-91

 –
FPM SK-D31DW-

V-91

D*NW 
Соленоид

NBR SK-D31NW-
N-91

FPM SK-D31NW-
V-91

D**P  
Гидравл.

NBR – SK-
D3DP-35  – SK-

D41VW-70 – SK-
D91VW-70

SK-
D111VW-70

FPM – SK-
D3DP-V35  – SK-

D41VW-V70 – SK-
D91VW-V70

SK-
D111VW-V70

D1VP*90  
Гидравл.

NBR SK-D1VP-N-87

–
FPM SK-D1VP-V-87

D1VP*4L  
Гидравл.

NBR SK-D1VP-N4L-91
FPM SK-D1VP-V4L-91

D*L/LB 
Hand lever

NBR SK-D1VL-N-91 SK-D3DL-35  – SK-D4L-60  – SK-D9L-60  –
FPM SK-D1VL-V-91 SK-D3DL-V35  – SK-D4L-V60  – SK-D9L-V60  –
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Код Типоразмер

D1VW91 NG6

D3W30 NG10

Дроссель, вставляемая в каналы P, A, B направляющих гидрораспределителей NG6 и NG10

Размеры
NG6 NG10

Ø 10,8

d

Ø 11,7

8

1,
1

Содержание упаковки: В каждый комплект 
входят 10 диафрагм одного размера.

DK

Комплект дросселей Типоразмер Типоразмер 
дросселя

Код Диаметр 
дросселя NG6 NG10

00 без диафрагмы x x

06 0,6 мм x

08 0,8 мм x x

09 0,9 мм x

10 1,0 мм x x

11 1,1 мм x

12 1,2 мм x x

14 1,4 мм x x

15 1,5 мм x x

17 1,7 мм x

18 1,8 мм x

20 2,0 мм x x

25 2,5 мм x x

30 3,0 мм x

45 4,5 мм x

Вставные дроссели

Ø7,9

Ød

Ø8,2 1)

Ø8,8

3,
9

1,
2

1) С максимальным диаметром 7,5 мм только для каналов P, A, B
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Схема монтажа / установки

Типоразмер 6, схема установки согласно стандарту DIN 24340-A6

Типоразмер 16, схема установки согласно стандарту DIN 24340-A16

С отмеченными звездочкой (*) размерами – точность ± 0,1 мм. Все остальные размеры – точность ± 0,2 мм.

Типоразмер 10, схема установки согласно стандарту DIN 24340-A10

Промежуточные плиты и коллекторы см. в главе 12.

,

,
,

,
,

, , , ,

M6x12
(глубина)

10 112

88,1

76.6*

65.9

50

34.1*

18.3*

15
.9

1.
6*

20 871
.5

*

69
.8

*

57
.2

55
.6 34

.9

14
.3

101.6*

L

T P

A B Y

X

90

,

,

Установочный штифт 4x6 (глубина)

M6x12 (глубина)Установочный штифт 4x6 (глубина) M10x20 (глубина)

,
,

,
,

,,
,

,,,,

A B

P
X

YT

0,
75

*

7,5

5,
1

9,
0

15
,5

22
,0

25
,9

31
,0

*

31
,7

5*

46

3,
2

12,7

21,5

30,2

33,0

40,5*

65

M5x10 (глубина) Ø4x4 (глубина)
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Схема монтажа / установки

Типоразмер 25, схема установки согласно стандарту DIN 24340-A25

Типоразмер 32, схема установки согласно стандарту DIN 24340-A32

С отмеченными звездочкой (*) размерами – точность ± 0,1 мм. Все остальные размеры – точность ± 0,2 мм.

Промежуточные плиты и коллекторы см. в главе 12.

,
,

,
,

,
,

,
,

,

,
, ,

Установочный штифт 7,5x12 (глубина)

M12x24 (глубина)Установочный штифт 7,5x12 (глубина)

d (A,B,T) серия 8: диам. 27 мм
d (P) серия 8: диам. 26,5 мм
d (P,A,B,T) серия 9: диам. 32 мм

,

Установочный штифт 7,5x12 (глубина)

M20x40 (глубина)

,

Установочный штифт 7,5x12 (глубина)

,
,

,
,

,
,

, ,
,

,

,
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Введение: Пропорциональные гидрораспределители постоянного тока

Пропорциональные гидрораспределители и пропорциональные гидрораспределители с сервоуправлением характери-
зуются рядом конструктивных особенностей, которые определяют их пригодность для различных применений. Основ-
ные особенности перечислены ниже.

Прямого действия:
При малой мощности входного электрического сигнала мо-
жет быть достигнута большая гидравлическая мощность

С сервоуправлением:
Для выхода за функциональные пределы гидрораспреде-
лителей прямого действия требуется гидравлическое уси-
ление.

Надежное перекрытие золотника:
Для исключения дрейфа нагрузки в исходном положении 
используются золотники с надежным перекрытием. 

Золотники с нулевым перекрытием:
В схемах с обратной связью для эффективного управле-
ния посредством золотника с малыми ошибками положе-
ния используются золотники с нулевым перекрытием.

Конструкция золотник в клапанной втулке:
Для получения минимального гистерезиса, высокой точ-
ности и лучшей износостойкости конструкция золотник/
втулка является предпочтительной по сравнению с кон-
струкцией золотник/корпус.

Электромагнитный привод  
(пропорциональные клапаны):
Электромагниты работают в одном направлении на пру-
жину, создают большое усилие, но ограничены по своим 
динамическим свойствам из-за большой индуктивности.

Привод со звуковой катушкой®:
Подвижная катушка в поле неподвижного постоянного 
магнита работает в обоих направлениях. Пружины необ-
ходимы только для фиксации обесточенного положения. 
Малая индуктивность обеспечивает высочайшие динами-
ческие свойства.
 
Внешняя электроника:
Клапаны без встроенной электроники менее чувствитель-
ны к вибрациям и высокой температуре. Линейно регу-
лируемые дифференциальные трансформаторы (ЛРДТ) 
всегда содержат встроенную электронику.

Встроенная электроника (встроенная электроника):
Встроенная электроника упрощает монтаж и улучшает 
воспроизводимость от клапана к клапану.

ЛРДТ (обратная связь по положению золотника)
Управление с обратной связью по положению золотника 
повышает чувствительность и точность.

Введение
Глава 3:
Пропорциональные гидрораспределители постоянного тока
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Содержание
Глава 3:
Пропорциональные гидрораспределители постоянного тока

* VCD® = технология Voice Coil Drive

Серия Наименование Размер Управле-
ние

Электро-
ника ЛРДТ Конструкция золотника Стр.

DIN/
ISO

Пря-
мого 
дей-

ствия

С 
серво-
управ-
лени-

ем

Внеш-
ний OBE

С полным 
перекры-

тием

Нулевое 
перекры-

тие

Золотник/гиль-
за

Стандартные
D1FB NG06 • • • по запросу дополнительно 3-3
D1FB OBE NG06 • • • по запросу дополнительно
D3FB NG10 • • • дополнительно 3-15
D3FB OBE NG10 • • • дополнительно
D31FB NG10 • • • 3-25
D31FB OBE NG10 • • • 
D41FB NG16 • • • 
D41FB OBE NG16 • • • 
D91FB NG25 • • • 
D91FB OBE NG25 • • • 
D111FB NG32 • • • 
D111FB OBE NG32 • • • 

Высокая воспроизводимость результатов
D31FH NG10 • • • • 3-39
D41FH NG16 • • • • 
D81/91FH NG25 • • • • 
D111FH NG32 • • • • 

VCD® динамика*,
для замкнутых контуров 

D1FP NG06 • • • • • • 3-47
D3FP NG10 • • • • • • 3-53
D31FP NG10 • • • • • 3-59
D41FP NG16 • • • • • 
D91FP NG25 • • • • • 
D111FP NG32 • • • • • 

Вспомогательные 
принадлежности
Соединители штеп-
сельного типа 3-67

Схема монтажа 
/ установки
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Характеристики

Пропорциональные гидрораспределители D1FB (NG06) выпуска-
ются со встроенной электроникой (OBE) или без нее. 
D1FB OBE:
Цифровая встроенная электроника размещена в прочном метал-
лическом корпусе, что позволяет использовать ее в неблагопри-
ятных окружающих условиях.
Номинальные параметры устанавливаются на заводе-изготовителе. 
В качестве принадлежности поставляется соединительный кабель 
к последовательному разъему RS232. 
Клапаны D1FB для внешней электроники:
В сочетании с цифровым усилителем мощности PWD00A-400 
параметры клапана можно сохранять, изменять и точно вос-
производить.
Параметры клапана для обоих исполнений можно изменять с 
помощью обычной программы ProPxD.
Для достижения максимальной точности можно заказать клапаны 
D1FB конструкции золотник/втулка (D1FB*0), а для большого но-
минального расхода - конструкции золотник/корпус (D1FB*3) (см. 
кривые функциональных предельных значений для максимальной 
пропускной способности).

Технические	характеристики
Конструкция – золотник / клапанная втулка, конструкция  • 
золотник/корпус
3 опции для D1FB OBE: • 
+/-10 В, 4-20 мАб +/-20 мА
Высокая воспроизводимость результатов от клапана к клапану• 
Низкий гистерезис• 
Ручное шунтирование• 
Цифровая встроенная электроника • 

a     0     b

A   B

P T

a     0     b

A   B

P T

D1FB D1FB OBE

D1FB D1FB OBE

D1FB*0	OBE
Конструкция – золотник в клапанной втулке

Разъем для установки 
параметров

Основной 
разъем (всегда 
на стороне B)

D1FB*3	OBE
Конструкция / золотник 
в корпусе

A B
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Типоразмер
DIN	NG06
CETOP	03
NFPA	D03

Код	заказа

Направ-
ляющий	

гидрорасп-
ределитель

Пропорци-
ональное	
регулиро-
вание

Тип	 
золотника

Поло-
жение	

золотника

Уплотнения	
из	нитриль-
ного	каучука
(уплотнения 

из других 
материалов 

поставляются 
по запросу)

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

*  Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
 См. вспомогательные принадлежности в Главе 3.

Стандартная	
динамика	

стандартная	
воспроиз-
водимость	
результатов

D 1 F 0 N

D1FB*0: Конструкция – золотник в клапанной втулке

Код Тип золотника
Расход [л/мин]  
при Dp 5 бар  

на распределяющей кромке
E01H
E01F
E01C

20
12
6

E02H
E02F
E02C

20
12
6

E03H
E03F
E03C

20
12
6

B31H
B31F

QB = QA /2
20 / 10
12 / 6

B32H
B32F

QB = QA /2
20 / 10
12 / 6

D1FB*3: Конструкция/золотник в корпусе

Код Тип золотника
Расход [л/мин]  
при Dp 5 бар  

на распределяющей кромке
E01K
E01H
E01F

30
20
10

E02K
E02H
E02F

30
20
10

B

Электро-
магнит

Разъем

D1FB

Код Разъем

W* Разъем	согласно	
EN	175301-803

J* Разъем DT04-2P 
«Немецкий»

Код Конструкция

0
Конструкция – 

золотник в клапанной 
втулке

3
Конструкция/золотник 

в корпусе

D1FB*0: Конструкция – золотник в 
клапанной втулке

Код Электромагнит
M 9V/2.7A

J 24V/0.8A

D1FB*3: Конструкция/золотник в 
корпусе

Код Электромагнит
K 12V / 2.2A
J 24V / 1.1A

Код Положение золотника

C

E

K

Конструк-
ция

Модель	
(не	требуется	
при	оформле-
нии	заказа)
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Типоразмер
DIN	NG06
CETOP	03
NFPA	D03

Код	заказа

Направляю-
щий	гидро-
распредели-

тель

Пропорци-
ональное	
регулиро-
вание

Тип	 
золотника

Поло-
жение	

золотника

Уплотнения	
из	нитриль-
ного	каучука
(уплотнения 

из других 
материалов 

поставляются 
по запросу)

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Стандартная	
динамика	

стандартная	
воспроиз-
водимость	
результатов

3
D1FB*0: Конструкция – золотник в клапанной втулке

Код Тип золотника
Расход [л/мин]  
при Dp 5 бар  

на распределяющей кромке
E01H
E01F
E01C

20
12
6

E02H
E02F
E02C

20
12
6

E03H
E03F
E03C

20
12
6

B31H
B31F

QB = QA /2
20 / 10
12 / 6

B32H
B32F

QB = QA /2
20 / 10
12 / 6

Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
См. в главе 3 вспомогательные принадлежности.

Кабель для установки параметров к встроенной электронике ® RS232
Заказ № 40982923)

Код Входной  
сигнал 1) Назначение Отвер-

стие

Дополнительные 
варианты, предо-

ставляемые 
по отдельному 

заказу

F0 0...+/-10V 0...+10V > P-A 6 + PE
Питание потен-

циометра

G0 0...+/-20mA 0...+20mA > P-A 6 + PE —

S0 4...20mA 12...20mA > P-A 6 + PE —

W5 2) 0...+/-10V
4...20mA

0...+10V > P-A
12...20mA > P-A

11 + PE

Питание потен-
циометра и канал 

предваритель-
ной настройки 

команд

D 1 F 0 N

Код Положение золотника

C

E

K

B

Дополни-
тельные	
варианты,	
предостав-
ляемые	по	
отдельно-
му	заказу

Конструк-
ция

Модель	
(не	требуется	
при	оформле-
нии	заказа)

Входной	
сигнал

Клапан	D1FB	OBE	(со	встроенной	электроникой)

1) Для одного электромагнита всегда 0 - +10 В, соответственно 4 - 20 мA
2) Заводская настройка при отгрузке ± 10 В

Код Конструкция

0
Конструкция 
– золотник в 

клапанной втулке

3 Конструкция /
золотник в корпусе

D1FB*3: Конструкция/золотник в корпусе

Код Тип золотника
Расход [л/мин]  
при Dp 5 бар  

на распределяющей кромке
E01K
E01H
E01F

30
20
10

E02K
E02H
E02F

30
20
10
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Технические	данные

Общие	характеристики
Конструкция Пропорциональный гидрораспределитель прямого действия с соленоидом постоянного тока
Способ приведения в действие Соленоид пропорционального регулирования
Типоразмер NG06/CETOP 03/NFPA D03
Монтажная поверхность согласно DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Положение установки любое

Температура окружающего воздуха  
[°C]

 
-20...+60

Средняя наработка на отказ (OBE) Год 150 (75)
Масса (OBE) [кг] 2,2 (2,5)
Вибростойкость [г] 10 синусоид. 5 - 2000 Гц по стандарту IEC 68-2-6

30 случайный шум 20 - 2000 Гц по стандарту IEC 68-2-36
15 удары по стандарту IEC 68-2-27

Гидравлические	характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P, A, B 350; Канал T 210
Макс. падение давления PABT / PBAT [бар] 350
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524–535, другие масла поставляются по запросу
Температура рабочей среды [°C] -20...+60
Вязкость
 допустимая [сСт] /
 рекомендуемая [сСт] /

 
[мм2/с]
[мм2/с]

 
20...380
30...80

Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999)    18/16/13   (соответствует NAS 1638:  7)
Номинальный расход при ∆p=5 бар  
на регулирующей кромке *

 
[л/мин]

D1FB*0	(золотник/втулка) D1FB*3	(золотник/корпус)
6 / 12 / 20 10 / 20 / 30

Утечка при давлении 100 бар [мл/мин] <50 <60
С полным перекрытием [%] 25, электрически нормирован на 10 (см. поточные характеристики)

Статические	/	Динамические	
характеристики
Срабатывание на скачок давления при 
уровне 100% [мс] 30 30

Гистерезис [%] <4 <6
Температурный дрейф тока 
электромагнита [%/°K] <0,02

Электрические	характеристики
Коэффициент использования [%] 100

Класс защиты
Стандартный разъем (по стандарту EN175301-803), IP65 по стандарту EN60529 (во вставленном и закрепленном 
состоянии)
Разъем DT04-2P «Немецкий“, IP69K (во вставленном и закрепленном состоянии)

Соленоид Код	«M» Код	«K» Код	«J»	(золотник/втулка)
Напряжение питания [В] 9 12 24
Потребляемый ток [A] 2,7 2,2 0,8 (1,1)
Сопротивление [Ом] 2,7 4,4 18,6
Класс изоляции катушки соленоида F (155 °C)

Подключение соленоида Разъем согласно стандарту EN 175301-803 (код W), DT04-2P («немецкий») разъем (код J),
Идентификация соленоида согласно стандарту ISO 9461.

Мин. сечение проводов [мм²] 3x1,5 (AWG 16) с общей экранирующей оплеткой (код W), разъем «Немецкий» DP4 2-выводной (код J)
Макс. длина проводов [м] 50

*  Расход при разных значениях ∆p на регулирующей кромке:  Qx = Qном. · √ ∆px
 ∆pном.
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Технические	данные

Электрические	характеристики	встроенной	
электроники
Коэффициент использования [%] 100

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику 
питания)

Напряжение питания / пульсация
Пост. ток [V] 18 - 30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A]

2,0
2,5Средняя задержка срабатывания предохра-

нителя [A]

Входной сигнал
Коды напряжения F0 и W5  [V] +10...0...-10, пульсация <0,01 % эффект. напряжения, без выбросов Rвнтр = 100 кОм, 0-+10 В P->A
Коды тока S0 и W5 [mA] 4...12...20, пульсация <0,01 % эффект. тока, без выбросов Rвнтр = 200 Ом, 12-20 vF P->A

< 3,6 мA = разрешение отключения,
>3,8 мА = выход соленоида включен (в соответствии с NAMUR NE43)

Код G0 [mA] +20...0...-20, пульсация <0,01 % эффект. тока, без выбросов Rвнтр = 200 Ом, 0-+20 мА P->A
Макс. дифференциальный входной сигнал 
 Коды F0, G0 и S0 [V]

 
30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)
11 для контактов D и E относительно 0 В (контакт B)

 Код W5 [V]
 

30 для контактов 4 и 5 относительно земли (контакт W )
11 для контактов 4 и 5 относительно 0 В (контакт 2)

Сигнал на воспроизведение ранее введен-
ных через канал данных [V] 0-2.5: выключен / 5...30: включен / Ri = 100 кОм

Возможности настройки
 Мин. [%] 0...50
 Макс. [%] 50...100
 Линейное изменение [s] 0...32,5
Сопряжение RS 232, 5-выводной разъем для установки параметров
Электромагнитная совместимость согласно EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Центральный соединитель 
 Коды F0, G0 и S0
 Код W5

6 + земля согласно EN 175201-804
11 + земля согласно EN 175201-804

Мин. сечение проводов
Коды F0, G0 и S0
Код W5

[mm²]
[mm²]

7 x 1,0 (AWG16), экранированный кабель в оплетке по всей длине 
11 x 1,0 (AWG16), экранированный кабель в оплетке по всей длине

Макс. длина проводов 50
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Кривые	рабочей	характеристики	/	Вилочная	часть

D1FB*0	Кривые	пропускной	способности	гидрораспределителя
при ∆p = 5 бар на распределяющей кромке
Вязкость рабочей среды 40 сСт при 50°C

100   -80     -60      -40      -20       0        20       40       60      80    100

100

75

50

25

0

P-B

A-T

P-A

B-T

Ра
сх

од
 Q

 [в
 %

 н
ом

ин
ал

ьн
ог

о 
ра

сх
од

а]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Катушка типа B*

100   -80     -60      -40      -20       0        20       40       60      80    100

100

75

50

25

0

P-B
A-T

P-A
B-T

Ра
сх

од
 Q

 [в
 %

 н
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ьн
ог

о 
ра

сх
од

а]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Катушка типа E*

Функциональные	предельные	значения
при командном сигнале 25%, 50%, 75% и 100% 
(симметричный поток)
Тип	золотника		E01H

При несимметричном потоке необходимо учитывать 
уменьшение предельного потока, как правило, примерно 
на 10%.

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Перепад давления ∆p P-T [бар]

D1FB*0	OBE	Кривые	пропускной	способности	гидрораспределителя
(Электрическая настройка на открывание в точке 10%)
при ∆p = 5 бар на распределяющей кромке

100   -80     -60      -40      -20       0        20       40       60      80    100

100

75

50

25

0
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Уровень управляющего сигнала [в %]

Катушка типа B*

100   -80     -60      -40      -20       0        20       40       60      80    100
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50
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P-A
B-T

Ра
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а]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Катушка типа E*

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые	рабочей	характеристики	/	Вилочная	часть

D1FB*3	Кривые	пропускной	способности	гидрораспределителя
при ∆p = 5 бар на распределяющей кромке

Функциональные	предельные	значения
при командном сигнале 25%, 50%, 75% и 100% 
(симметричный поток)
Тип	золотника		E01K

При несимметричном потоке необходимо учитывать 
уменьшение предельного потока, как правило, примерно 
на 10%.

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Перепад давления ∆p P-T [бар]

D1FB*3	OBE	Кривые	пропускной	способности	гидрораспределителя
(Электрическая настройка на открывание в точке 10%)
при ∆p = 5 бар на распределяющей кромке

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Ра
сх

од
 Q

 [в
 %

 н
ом

ин
ал

ьн
ог

о 
ра

сх
од

а]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Катушка типа E*
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Уровень управляющего сигнала [в %]

Катушка типа E*
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18

Код W5
11 + земля согласно EN 175201-804

Блок-схемы

D1FB OBE

Код F0
6 + земля согласно EN 175201-804

18

Код G0, S0
6 + земля согласно EN 175201-804

PE

G0: 0...
S0: 4...12...20mA

±20mA

18...30V=

E

D

A B
0

G

µC
Управляющий

Управляющий

Управляющий

Питание  
потенциометра

Питание  
потенциометра

«Земля»

«Земля»

«Земля»
Напряжение  

питания

Напряжение  
питания

Напряжение  
питания

Предварительно задан-
ный повторный вызов
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3

Программа	сопряжения

Технические	характеристики
• Простое редактирование всех параметров
• Описание и документирование совокупностей параме-

тров
• Сохранение и загрузка результатов оптимизированной 

корректировки параметров
• Реализуемость на ПК с любой операционной системой 

®  Windows®, начиная с Windows 95 и выше
• Открытая связь между ПК и электроникой через 

последовательный интерфейс RS-232.
• Удобное бесплатное программное обеспечение 

пользователя ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. 
«Загрузки программного обеспечения»

Кабель для установки параметров можно заказать как поз. 
№ 40982923.

D1FB	OBE

Программа	ProPxD	сопряжения
Программа ProPxD позволяет удобно настраивать параме-
тры для модульной электроники. С помощью эффективно 
размещенного трафарета можно отображать и изменять 
параметры. Возможно также сохранение всей совокупности 
параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего исполь-
зования. Сохраненные настройки параметров в любой 
момент могут быть загружены и переданы в другие клапа-
ны. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет 
данные с возможностью их воспроизведения или измене-
ния.
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Размеры

Чистота	обработки	поверхности Комплект Комплект
Нитрильный	каучук

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15% SK-D1FB-N

D1FB*C

D1FB*K

72,5
19,4

76,7
222

46

85
15

72,5
19,4

76,7
167

46
~5

3

85
15

72,5
19,4

76,7
222

46

67
,5

Размеры	с	разъемом	
DT04-2P	«Немецкий»
(показано только исполнение C)

D1FB*C
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Размеры

Чистота	обработки	поверхности Комплект Комплект
Нитрильный	каучук

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15% SK-D1FB-N

D1FB*C	OBE

D1FB*E	OBE

BA

T

P

P

221

46

12
5

72 17

Ø9,5

Ø5,5

22

BA

T

P

P

166

46

12
5

72 17

Ø9,5

Ø5,5

22
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Примечания
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Характеристики

Пропорциональные гидрораспределители D3FB (NG10) выпуска-
ются со встроенной электроникой (OBE) или без нее.
D3FB OBE:
Цифровая встроенная электроника размещена в прочном метал-
лическом корпусе, что позволяет использовать ее в неблагопри-
ятных окружающих условиях.
Номинальные параметры устанавливаются на заводе-изготовителе. 
В качестве принадлежности поставляется соединительный кабель 
к последовательному разъему RS232. 
D3FB для внешней электроники:
В сочетании с цифровым усилителем мощности PWD00A-400 
параметры клапана можно сохранять, изменять и точно вос-
производить.
Параметры клапана для обоих исполнений можно изменять с 
помощью обычной программы ProPxD.
Для достижения максимальной точности можно заказать клапаны 
D3FB конструкции золотник/втулка (D3FB*0), а для большого но-
минального расхода - конструкции золотник/корпус (D3FB*3) (см. 
кривые функциональных предельных значений для максимальной 
пропускной способности).

Технические характеристики
Конструкция – золотник / клапанная втулка, конструкция  • 
золотник/корпус
3 опции для D1FB OBE: • 
+/-10 В, 4-20 мА, +/-20 мА
Высокая воспроизводимость результатов от клапана к клапану• 
Низкий гистерезис• 
Ручное шунтирование• 
Цифровая встроенная электроника• 

A B

D3FB OBE

D3FB OBE

D3FB

D3FB

a     0     b

A   B

P T

a     0     b

A   B

P T

A B

D3FB*0 OBE
Конструкция – золотник в клапанной втулке

Разъем для установки 
параметров

Основной 
разъем (всегда 
на стороне B)

D3FB*3 OBE
Конструкция / золотник 
в корпусе
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Код заказа

Гидрорасп-
ределитель 
переменно-

го тока

Типоразмер
DIN NG10
CETOP 05
NFPA D05

Регули-
рование 
расхода

Тип
золотника

Конс-
трукция

Прокладка 
из нитриль-
ного каучука
(уплотнения 

из других 
материалов 
по запросу)

Электромагнит

*  Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
 См. вспомогательные принадлежности в главе 3.

Разъем 
согласно 

EN 175301-803 
без вилочной 

части *

D 3 F 0 N

D3FB*0:  Конструкция – золотник в клапанной втулке

Код Тип золотника
Расход [л/мин]  
при Dp 5 бар  

на распределяющей кромке

E01M
E01S

40
60

E02M
E02S

40
60

B31M
B31S

QB = QA /2 40 / 20
60 / 30

B32M
B32S

QB = QA /2 40 / 20
60 / 30

B

Код Конструкция

C

E

K

D3FB*3:  Конструкция/золотник в корпусе

Код Тип золотника
Расход [л/мин]  
при Dp 5 бар  

на распределяющей кромке
E01M
E01S
E01U

40
60
80

E02M
E02S
E02U

40
60
80

D3FB

W

Код Конструкция

0
Конструкция – 

золотник в клапанной 
втулке

3
Конструкция золотник 

в корпусе

D3FB*0: Конструкция – золотник в 
клапанной втулке

Код Электромагнит
K 12V/2.95A

D3FB*3: Конструкция/золотник в корпусе
Code Электромагнит

K 12V / 2.95A

J 24V / 1.5A

Конструк-
ция

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)
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Код заказа

3

Клапан D3FB OBE (со встроенной электроникой)

Типоразмер
DIN NG10
CETOP 05
NFPA D05

Тип
золотника

Кон-
струкция

Прокладка 
из нитриль-
ного каучука
(уплотнения 

из других 
материалов 
по запросу)

*  Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
 См. вспомогательные принадлежности в главе 3.

Кабель для установки параметров к встроенной электронике ® RS232
Заказ № 40982923)

Дополни-
тельные 

варианты, 
предостав-
ляемые по 
отдельно-
му заказу

Конструк-
ция

Входной 
сигнал

D 3 F 0 NB

Код Положение золотника

C

E

K

Код Конструкция

0
Конструкция 
– золотник в 

клапанной втулке

3
Конструкция 

золотник в корпусе

Код Входной  
сигнал 1) Назначение Отвер-

стие

Дополнительные 
варианты, предо-

ставляемые 
по отдельному 

заказу

F0 0...+/-10V 0...+10V > P-A 6 + PE
Питание потен-

циометра

G0 0...+/-20mA 0...+20mA > P-A 6 + PE —

S0 4...20mA 12...20mA > P-A 6 + PE —

W5 2) 0...+/-10V
4...20mA

0...+10V > P-A
12...20mA > P-A

11 + PE

Питание потен-
циометра и канал 

предваритель-
ной настройки 

команд

D3FB*0:  Конструкция – золотник в клапанной втулке

Код Тип золотника
Расход [л/мин]  
при Dp 5 бар  

на распределяющей кромке

E01M
E01S

40
60

E02M
E02S

40
60

B31M
B31S

QB = QA /2 40 / 20
60 / 30

B32M
B32S

QB = QA /2 40 / 20
60 / 30

D3FB*3:  Конструкция золотник в корпусе

Код Тип золотника
Расход [л/мин]  
при Dp 5 бар  

на распределяющей кромке
E01M
E01S
E01U

40
60
80

E02M
E02S
E02U

40
60
80 1) Для одного электромагнита всегда 0 - +10 В, соответственно 4 - 20 мA

2) Заводская настройка при отгрузке ± 10 В

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Направляю-
щий гидро-

распредели-
тель

Пропорци-
ональное 
регулиро-

вание

Стандартная 
динамика 

стандартная 
воспроиз-
водимость 

результатов
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Технические данные

Общие характеристики
Конструкция Пропорциональный гидрораспределитель прямого действия с соленоидом постоянного тока
Способ приведения в действие Соленоид пропорционального регулирования
Типоразмер Согласно NG10 / CETOP 05 / NFPA D05
Монтажная поверхность согласно DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Положение установки любое

Температура окружающего воздуха  
[°C]

 
-20...+60

Средняя наработка на отказ (OBE) Год 150 (75)
Масса (OBE) [кг] 6,5 (7,2)
Вибростойкость [г] 10 синусоид. 5 - 2000 Гц по стандарту IEC 68-2-6

30 случайный шум 20 - 2000 Гц по стандарту IEC 68-2-36
15 удары по стандарту. IEC 68-2-27

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P, A, B 350; Канал T 210
Макс. падение давления PABT / PBAT [бар] 350
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524–535, другие масла поставляются по запросу
Температура рабочей среды [°C] -20...+60
Вязкость
 допустимая [сСт] /
 рекомендуемая [сСт] /

 
[мм2/с]
[мм2/с]

 
20...380
30...80

Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999)    18/16/13   (соответствует NAS 1638:  7)
Номинальный расход при ∆p=5 бар  
на регулирующей кромке *

 
[л/мин]

D3FB*0 (золотник/втулка) D3FB*3 (золотник/корпус)
40 / 60 40 / 60 / 80

Утечка при давлении 100 бар [мл/мин] <100 <100
С полным перекрытием [%] 25, электрически нормирован на 10 (см. поточные характеристики)

Статические / Динамические 
характеристики
Срабатывание на скачок давления при 
уровне 100% [мс] 40 40

Гистерезис [%] <4 <5
Температурный дрейф тока 
электромагнита [%/°K] <0,02

Электрические характеристики

Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна 
быть выше 155°C

Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)
Соленоид Код «K» Код «J»
Напряжение питания [В] 12 24
Потребляемый ток [A] 2,95 1,5
Сопротивление [Ом] 3,84 16,25
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

*  Расход при разных значениях ∆p на регулирующей кромке:  Qx = Qном. · √ ∆px
 ∆pном.
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Технические данные

Электрические характеристики встроенной 
электроники
Коэффициент использования [%] 100

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику 
питания)

Напряжение питания / пульсация
Пост. ток [V] 18 - 30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 3,5

4,0
Средняя задержка срабатывания предохра-
нителя [A]
Входной сигнал
Коды напряжения F0 и W5  [V] +10...0...-10, пульсация <0,01 % эффект. напряжения, без выбросов Rвнтр = 100 кОм, 0-+10 В P->A
Коды тока S0 и W5 [mA] 4...12...20, пульсация <0,01 % эффект. тока, без выбросов Rвнтр = 200 Ом, 12-20 vF P->A

< 3,6 мA = разрешение отключения,
>3,8 мА = выход соленоида включен (в соответствии с NAMUR NE43)

Код G0 [mA] +20...0...-20, пульсация <0,01 % эффект. тока, без выбросов Rвнтр = 200 Ом, 0-+20 мА P->A
Макс. дифференциальный входной сигнал 
 Коды F0, G0 и S0 [V]

 
30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)
11 для контактов D и E относительно 0 В (контакт B)

 Код W5 [V]
 

30 для контактов 4 и 5 относительно земли (контакт W )
11 для контактов 4 и 5 относительно 0 В (контакт 2)

Сигнал на воспроизведение ранее введен-
ных через канал данных [V] 0-2.5: выключен / 5...30: включен / Ri = 100 кОм

Возможности настройки
 Мин. [%] 0...50
 Макс. [%] 50...100
 Линейное изменение [s] 0...32,5
Сопряжение RS 232, 5-выводной разъем для установки параметров
Электромагнитная совместимость согласно EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Центральный соединитель 
 Коды F0, G0 и S0
 Код W5

6 + земля согласно EN 175201-804
11 + земля согласно EN 175201-804

Мин. сечение проводов
Коды F0, G0 и S0
Код W5

[mm²]
[mm²]

7 x 1,0 (AWG16), экранированный кабель в оплетке по всей длине 
11 x 1,0 (AWG16), экранированный кабель в оплетке по всей длине

Макс. длина проводов 50
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100

75

50

25

0

]

-100 -40 -20 0-60-80 20 40 60 80 100

P-B P-A

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од
 Q

 [в
 %

 н
ом

ин
ал

ьн
ог

о 
ра

сх
од

а]
Кривые рабочей характеристики / Вилочная часть

D3FB Кривые пропускной способности гидрораспределителя
при ∆p = 5 бар на распределяющей кромке

Функциональные предельные значения
Командный сигнал 100% (симметричный поток) При несимметричном потоке необходимо учитывать 

уменьшение предельного потока, как правило, примерно 
на 10%.

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

D3FB OBE  Кривые пропускной способности гидрораспределителя
(Электрическая настройка на открывание в точке 10%)
при ∆p = 5 бар на распределяющей кромке

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

All characteristic curves measured with HLP46 at 50°C.
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3

18

Код W5
11 + земля согласно EN 175201-804

Блок-схемы

D1FB OBE

Код F0
6 + земля согласно EN 175201-804

18

Код G0, S0
6 + земля согласно EN 175201-804

PE

G0: 0...
S0: 4...12...20mA

±20mA

18...30V=

E

D

A B
0

G

µC
Управляющий

Управляющий

Управляющий

Питание  
потенциометра

Питание  
потенциометра

«Земля»

«Земля»

«Земля»
Напряжение  

питания

Напряжение  
питания

Напряжение  
питания

Предварительно задан-
ный повторный вызов
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Программа сопряжения

Технические характеристики
• Простое редактирование всех параметров
• Описание и документирование совокупностей параме-

тров
• Сохранение и загрузка результатов оптимизированной 

корректировки параметров
• Реализуемость на ПК с любой операционной системой 

®  Windows®, начиная с Windows 95 и выше
• Открытая связь между ПК и электроникой через 

последовательный интерфейс RS-232.
• Удобное бесплатное программное обеспечение 

пользователя ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. 
«Загрузки программного обеспечения»

Кабель для установки параметров можно заказать как поз. 
№ 40982923.

D1FB OBE

Программа ProPxD сопряжения
Программа ProPxD позволяет удобно настраивать параме-
тры для модульной электроники. С помощью эффективно 
размещенного трафарета можно отображать и изменять 
параметры. Возможно также сохранение всей совокупности 
параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего исполь-
зования. Сохраненные настройки параметров в любой 
момент могут быть загружены и переданы в другие клапа-
ны. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет 
данные с возможностью их воспроизведения или измене-
ния.
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D3FB*C

D3FB*K

Ø11
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Ø6,8
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7
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21,5
101 97

299

P

T T
B A

P

T T
B A

70

21,5
97

208
101
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Ø11

30

11
3,

7
15

Размеры

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект
Нитрильный каучук

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Н.м
±15% SK-D3FB-N



3-24

D3FB_UK.INDD CM

Пропорциональный гидрораспределитель прямого действия 
с соленоидом постоянного тока Серия D3FB OBE

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3

Размеры

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект
Нитрильный каучук

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Н.м
±15% SK-D3FB-N

3

D3FB*C OBE

D3FB*E OBE

Ø11
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Ø6,8
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0

70

21,5
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P
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BA

A     B
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P
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0

A     B
Ø6,8
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Характеристики

B A

T A P B
T

D91FB OBE

a     0     b

A   B

P T

a     0     b

A   B

P T

Разъем для установки 
параметров

D91FB D91FB OBE

Новая серия пропорциональных гидрораспределителей 
D*1FB выпускается 4 типоразмеров:
D31FB  - NG10 (CETOP 05)
D41FB  - NG16 (CETOP 07)
D91FB  - NG25 (CETOP 08)
D111FB  - NG32 (CETOP 10)

Клапаны  выпускаются со встроенной электроникой (OBE) 
или без нее. 
D*1FB OBE:
Цифровая встроенная электроника размещена в прочном 
металлическом корпусе, что позволяет использовать ее в 
неблагоприятных окружающих условиях.
Номинальные параметры устанавливаются на заводе-
изготовителе. В качестве принадлежности поставляется 
соединительный кабель к последовательному разъему 
RS232. 
Клапаны D*1FB для внешней электроники:
В сочетании с цифровым усилителем мощности PWD00A-400 
параметры клапана можно сохранять, изменять и точно вос-
производить.
Параметры клапана для обоих исполнений можно изменять 
с помощью обычной программы ProPxD.
Клапаны D*1FB работают с барометрической обратной 
связью от главной ступени к редукционному сервоклапану. 
Давление сервоуправления 25 бар обеспечивает макси-
мальную стабильность при больших расходах

Технические характеристики
Кривые постепенного увеличения расхода для точного регули-• 
рования интенсивности потока.
Высокий расход• 
Цифровая внешняя электроника• 
Опционный контроль центрального положения золотника• 

Основной разъем (всегда на 
стороне B)
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Код заказа

1) с увеличенными соединениями 
 Ø 32 мм

Код Типоразмер
3 NG10 / CETOP05
4 NG16 / CETOP07

9 * NG25 / CETOP08
11 NG32 / CETOP 10

Код Тип золотника

E01

E02

B31
QB = QA /2

B32
QB = QA /2

Код Конструкция

0 Стандартное ис-
полнение

8
Выключатель 
контрольного 
устройства

Код
Расход [л/мин]

при Dp = 5 бар на распределяющей кромке
D31 D41 D91 D111

B - 100 - -

C - 130 - -

D 90 - - -

E 120 - 250 -

F - 200 - -

H - - 400 -

L - - - 1000

2)  Заказывать вилочную часть 
разъема следует отдельно.

  См. вспомогательные принад-
лежности в главе 3.

Код Соленоид,  
характеристики

K 12В/2,5A
J 24В/1,1A

D F

Направляющий 
гидрораспре-

делитель
Тип  

золотника

Расход

1

Типоразмер

D*1FB

B

КонструкцияСоленоид,  
характери-

стики
(другие значе-

ния напряжения 
по запросу)

Соединение 
управляющего 

клапана

C

Модель

Стандартная 
динамика

Уплотне-
ние

Типоразмер
NG06

Пропорциональ-
ное регулиро-

вание

Положение
золотника

Код Впускной патрубок Дренажный
1 Внутренний Внешний
2 Внешний Внешний
4 Внутренний Внутренний
5 Внешний Внутренний

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Разъем

Код Разъем

W 2) Разъем согласно 
EN 175301-803

J 2) Разъем DT04-2P 
«Немецкий»

Код Уплотнения

N бутадиен-
нитрильный каучук

V фтор-пропилен-
мономер
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Код
Расход [л/мин]

при Dp = 5 бар на распределяющей кромке
D31 D41 D91 D111

B - 100 - -

C - 130 - -

D 90 - - -

E 120 - 250 -

F - 200 - -

H - - 400 -

L - - - 1000

Код заказа

1) с увеличенными соединениями 
 Ø 32 мм

Код Типоразмер
3 NG10 / CETOP05
4 NG16 / CETOP07

9 * NG25 / CETOP08
11 NG32 / CETOP 10

Код Тип золотника

E01

E02

B31
QB = QA /2

B32
QB = QA /2

Код Конструкция

0 Стандартное ис-
полнение

8
Выключатель 
контрольного 
устройства

Код Впускной патрубок Дренажный
1 Внутренний Внешний
2 Внешний Внешний
4 Внутренний Внутренний
5 Внешний Внутренний

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

3

D*1FB OBE

D

Тип  
золотника

Расход

Типоразмер

КонструкцияУправляющий 
сигнал

Соединение 
управляющего 

клапана
Модель

F

Уплотнение

Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
См. вспомогательные принадлежности в Главе 3.

Параметризационный кабель OBE ® RS232
Заказ № 40982923

Встроенная 
электроника

B

Направляющий 
гидрораспре-

делитель
Положение
золотника

НазначениеПропорциональ-
ное регулиро-

вание

1

Типоразмер
NG06

C

Код Управляю-
щий сигнал Назначение Соедине-

ние

Дополнитель-
ный вариант, 

предоставляе-
мый по отдель-

ному заказу
F0 0...±10В 0...+10В > P-B 6 + PE* Блок питания

G0 0...±20мА 0...+20мА > P-B 6 + PE* —

M0 0...±10В 0...+10В > P-A 6 + PE* Блок питания
S0 4...20мА 12...20мА > P-A 6 + PE* —

* PE= заземление

Код Уплотнения

N бутадиен-
нитрильный каучук

V фтор-пропилен-
мономер
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Технические данные

Общие характеристики
Конструкция Управляемый гидрораспределитель с соленоидом постоянного тока
Способ приведения в действие Соленоид пропорционального регулирования
Типоразмер NG10 (CETOP05) NG16 (CETOP07) NG25 (CETOP08) NG32 (CETOP10)
Монтажная поверхность согласно DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+60
Средняя наработка на отказ(OBE) [Год] 75 (50)
Масса (OBE) [кг] 8,1 (8,4) 10,8 (11,1) 19 (19,3) 68 (68,3)
Вибростойкость [г] 10 синусоид. 5 - 2000 Гц по стандарту IEC 68-2-6

30 случайный шум 20 - 20 Гц по стандарту IEC 68-2-36
15 удары по стандарту IEC 68-2-27 

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

[бар]
Внутренний патрубок слива масла контура управления: P, A, B, X 350; T, Y 185 (NG10: T, Y 15)
Внешний патрубок слива масла контура управления: P, A, B, T, X 350; Y 185 (NG10: Y 15)

Рабочая среда: Масло для гидросистем согласно DIN 51524...535, другие масла по запросу
Температура рабочей среды [°C] -20...+60
Вязкость
 допустимая [сСт] /
 рекомендуемая [сСт] /

[мм2/с]
[мм2/с]

20...380
30...80

Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Номинальный расход при ∆P=5 бар 
на регулирующей кромке * [л/мин] 75/90/120 130/200 250/400 1000
Утечка при давлении 100 бар [мл/мин] 100 200 600 1000
Напор, создаваемый в контуре 
управления.

 
[бар]

мин. 30 (давление + T/Y)
Макс. 350
Оптимальные динамические свойства при 50

Пропускная способность в контуре 
управления клапана при 100 бар

 
[л/мин] < 0,5 < 1,2 < 1,2 < 1,2

Пропускная способность в контуре 
управления клапана, ступенчатая 
характеристика

 
 

[л/мин] 2,0 1,9 4,5 1,8
Статические / Динамические 
характеристики
Срабатывание на скачок давления при 
доверительном уровне 100%

[мс] 50 75 100 180

Гистерезис [%] <5
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Класс защиты Стандартное (соотв. EN175301-803) IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и 

подключен к источнику питания)
DT04-2P «Немецкий», IP69K (во вставленном и закрепленном состоянии)

Соленоид Код K J
Напряжение питания [В] 12 24
Потребляемый ток [A] 2,5 1,1
Сопротивление [Ом] 4,4 18,6
Класс изоляции катушки соленоида F (155°C)
Электрическое соединение Разъем согласно стандарту EN 175301-803 (код W), DT04-2P («немецкий») разъем (код J), Идентификация 

соленоида согласно стандарту ISO 9461.
Мин. сечение проводов [мм²] 3x1,5 (AWG 16), экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50
Выключатель контрольного устройства 
электрических параметров
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Температура окружающего воздуха [°C] 0-70
Напряжение питания / пульсация [В] 18...42, пульсация <10% эффект. напряжения
Потребляемый ток  
без нагрузки [мА] <30
Макс. выходной ток  
на канал, омическое сопротивление [мА] 400
Мин. выходная нагрузка  
на канал, омическое сопротивление [кОм] 100
Макс. падение напряжения на выходе 
при токе 0,2A
Макс. падение напряжения на выходе 
при токе 0,4 A

 
[В]

 
[В]

 
<1,1 
 
<1,6

EMV EN 50081-1 / EN50082-2
Макс. допустимая напряженность  
внешнего поля [A/м] 1200
Мин. расстояние до ближайшего 
соленоида перем. тока [м] 0,1
Вилочная часть 4+заземляющий контакт согласно IEC 61076-2-101 (M12)
Мин. сечение проводов [мм²] 5x0,5 (AWG 20), экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50
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Технические данные/ Кривые рабочей характеристики

*  Расход при разных значениях Dp на распределяющей кромке:  Qx = Qном. · √	 Dpx
 Dpном.

Technical Data / Characteristic Curves

Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к 
источнику питания)

Напряжение питания / пульсация пост. тока [B] 18 - 30 пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 2,0
Средняя задержка срабатывания предохра-
нителя [A] 2,5

Входной сигнал
 Коды напряжения F0, M0 [B] +10...0...-10, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 100 кОм
 Код G0 [мA] +20...0...-20, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 200 Ом
 Код тока S0 [мA] 4...12...20, пульсация < 0,01 % эффект. тока, без выбросов, Ri = 200 Ом

< 3,6 мA = разрешение отключения
>3,8 мА = выход соленоида включен (в соответствии с NAMUR NE43)

Макс. дифференциальный входной сигнал
 Коды F0, M0 G0 и S0 [B]

 
30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)
11 для контактов D и E относительно 0 В (контакт B)

Сигнал на воспроизведение ранее введен-
ных через канал данных [B] 0-2.5: выключен / 5-30: включен / Ri = 100 кОм

Возможности настройки
 Мин. [%] 0...50

 Макс. [%] 50...100
 Линейное изменение [с] 0...32,5
Сопряжение RS 232, 5-выводной разъем для установки параметров
Электромагнитная совместимость согласно EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Центральный соединитель
 Коды F0, M0 G0 и S0 6 + земля согласно EN 175201-804
Мин. сечение проводов
 Коды F0, M0 G0 и S0 [мм²] 7 x 1,0 AWG16, экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов 50

D*1FB
Кривые пропускной способности гидрораспределителя
при ∆p = 5 бар на распределяющей кромке

Код золотника E* Код золотника B*

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од
 [в

 %
 н

ом
ин

ал
ьн

ог
о 

ра
сх

од
а]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од
 [в

 %
 н

ом
ин

ал
ьн

ог
о 

ра
сх

од
а]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Уровень управляющего сигнала [в %]
Ра

сх
од

 [в
 %

 н
ом

ин
ал

ьн
ог

о 
ра

сх
од

а]
Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од
 [в

 %
 н

ом
ин

ал
ьн

ог
о 

ра
сх

од
а]

D*1FB OBE
Кривые пропускной способности гидрораспределителя
(Электрическая настройка на открывание в точке 10%)
при ∆p = 5 бар на распределяющей кромке

Characteristic Curves / Monitor Switch

Код золотника E* Код золотника B*

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и 
подключен к источнику питания)

Температура окружающего воздуха [°C] 0-70
Напряжение питания / пульсация [В] 18 - 42, пульсация <10% эффект. напряжения
Потребляемый ток без нагрузки [мА] < 30
Макс. выходной ток на канал, омическое сопротивление [мА] 400
Мин. выходная нагрузка на канал, омическое сопротивление кОм] 100
Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,2A [В] < 1,1
Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,4 A [В] < 1,6
Электромагнитная совместимость согласно EN 50081-1 / EN50082-2
Макс. допустимая напряженность внешнего электрического поля [A/м] 1200
Мин. расстояние до ближайшего соленоида перем. тока [м] 0,1
Сопряжение 4+заземляющий контакт согласно IEC 61076-2-101 (M12)
Мин. сечение проводов [мм²] 5x0,5 (AWG 20), экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50

1) Направление потока

Выключатель контрольного устройства электрических параметров

Все характеристики измерены на масле HLP46 при 50°C.

Штыревые контакты M12x1 выключателя контрольного устройства

1 + Источник питания 18 – 42 В
2 выходной контакт B (нормально замкнутый)
3 0 В
4 выходной контакт A (нормально замкнутый)
5 Земля

0 B

0 B

Нейтральное положение контролируется. Сигнал изменяется по истечении 
времени, необходимого золотнику на менее чем 10% его хода.Сигнал Выходной контакт A 

(штырь 4)
Выходной контакт B 

(штырь 2)
нейтраль замкнут замкнут

разомкнут замкнут

замкнут разомкнут
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18

Код W5
11 + земля согласно EN 175201-804

Блок-схемы

D*1FB OBE

Код F0, M0
6 + земля согласно EN 175201-804

18

Код G0, S0
6 + земля согласно EN 175201-804

PE

G0: 0...
S0: 4...12...20mA

±20mA

18...30V=

E

D

A B
0

G

µC
Управляющий

Управляющий

Управляющий

Питание  
потенциометра

Питание  
потенциометра

«Земля»

«Земля»

«Земля»
Напряжение  

питания

Напряжение  
питания

Напряжение  
питания

Предварительно задан-
ный повторный вызов



3-32

D1FT_UK.INDD CM

Пропорциональный гидрораспределитель прямого действия 
с соленоидом постоянного тока Серия D1FB OBE

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3

Программа сопряжения

Технические характеристики
• Простое редактирование всех параметров
• Описание и документирование совокупностей параме-

тров
• Сохранение и загрузка результатов оптимизированной 

корректировки параметров
• Реализуемость на ПК с любой операционной системой 

®  Windows®, начиная с Windows 95 и выше
• Открытая связь между ПК и электроникой через 

последовательный интерфейс RS-232.
• Удобное бесплатное программное обеспечение 

пользователя ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. 
«Загрузки программного обеспечения»

Кабель для установки параметров можно заказать как поз. 
№ 40982923.

D*1FB OBE

Программа ProPxD сопряжения
Программа ProPxD позволяет удобно настраивать параме-
тры для модульной электроники. С помощью эффективно 
размещенного трафарета можно отображать и изменять 
параметры. Возможно также сохранение всей совокупности 
параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего исполь-
зования. Сохраненные настройки параметров в любой 
момент могут быть загружены и переданы в другие клапа-
ны. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет 
данные с возможностью их воспроизведения или измене-
ния.
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Пропускная способность управляющего клапана

Впускной патрубок для масла контура управления (подача) и выпускной патрубок (слив).

D31FB

D41FB

D91FB

D111FB

T

Y

P T

M6  DIN906

M6  DIN906

B

C

(drawn offset)

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

P x y

A

T

B

B C

a b0

BA

)( )(

P x y

A

T

B

B C

a b0

BA

)( )(

P x y

A

T

B

B C

a b0

BA

)( )(

P x y

A

T

B

B C

a b0

BA

)( )(

(смещено)
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1226870

31

12

72

18
8

222

224

B    A

A           B

94

Position control

D31FB

D41FB

B   A

A           B

64 16492
94

20
1

10
7

11

249

228

44
.5

Position controlРегулирование положения

Регулирование положения

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Нм
±15%

NBR: SK-D31FB-N
FPM: SK-D31FB-V

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Нм
±15%

NBR: SK-D41FB-N
FPM: SK-D41FB-V

Размеры
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D91FB

57

23076

12

118

116

315

13
0

Position control
B   A

22
4

306

A     B

Регулирование положения

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Нм
±15%

NBR: SK-D91FB-N
FPM: SK-D91FB-V

Размеры
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Размеры

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Нм
±15%

NBR: SK-D111FB-N
FPM: SK-D111FB-V

D111FB

Размеры с разъемом DT04-2P  "Немецкий" (Deutsch)

59

32520 96
403198

421

25
4

34
8

B   A

Position control

A        B

B   A

222

67
.5

Регулирование положения
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Размеры

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Нм
±15%

NBR: SK-D31FB-N
FPM: SK-D31FB-V

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Нм
±15%

NBR: SK-D41FB-N
FPM: SK-D41FB-V

D31FB OBE

D41FB OBE

1226870
31

12

72

A           B

94

21
9

221,9

B    A

B    A

A           B

64 16492
94

23
2

10
7

11

228

44
.5
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Размеры

D91FB OBE

D111FB OBE

59

32520 96
198

421

25
4

37
9

A        B

B    A

57
23076

12

118

116

13
0

25
5

306

A     B

B    A

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Нм
±15%

NBR: SK-D91FB-N
FPM: SK-D91FB-V

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Нм
±15%

NBR: SK-D111FB-N
FPM: SK-D111FB-V
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Характеристики

Управляемые пропорциональные гидрораспределители с зо-
лотником постоянного тока серии D*1FH являются высокоэф-
фективными гидроаппаратами с электронной обратной связью 
по положению золотника. Предлагаются гидрораспределители 
типоразмеров от NG10 до NG32 (CETOP05 до CETOP10).
Типичные варианты применения: 
Высокоточное и воспроизводимое регулирование расхода, систе-
мы высокой / очень низкой скорости перемещения с мониторингом 
положения золотника и положения в динамике для прессов, а 
также системы регулирования расхода в зависимости от давления 
по замкнутому контуру.

Технические характеристики
Очень низкий гистерезис• 
Доступные версии: нулевое и полное перекрытие золотника• 
Хорошая динамика• 
Обратная связь по положению золотника• 
Контроль центрального положения золотника  • 
– по отдельному заказу
D31FH – NG 10 (CETOP05)• 
D41FH – NG 16 (CETOP07)• 
D81/91FH – NG 25 (CETOP08)• 
D111FH – NG 32 (CETOP10)• 

D31FH

D91FH
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Код заказа

Управляю-
щий сигнал

Быстрое сра-
батывание

2) только код расхода для 
 D31FH*  = Код C
 D41FH*  = Код F 
 D81/91 FH* = Код H
 D111FH*  = Код L

3)  не относится к золотникам B11 и B12 
на гидроаппарате типоразмера NG10

D
Направляющий 
гидрораспреде-

литель

Тип  
золотника

Расход

1

Типоразмер

H

Вспомогательные 
принадлежности 
гидрораспреде-

лителя

Соединение 
управляющего 

клапана

Модель

Пропорци-
ональное 

управление

F
Уплотнение из нит-
рильного каучука

(уплотнения из 
других материалов по 

запросу)

N 0

Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
См. вспомогательные принадлежности в главе 3.

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

1) с увеличенными соединениями 
 Ø 32 мм

Код Типоразмер
3 NG10 / CETOP05
4 NG16 / CETOP07
8 NG25 / CETOP08

9 1) NG25 / CETOP08
11 NG32 / CETOP10

Код Тип золотника
полное перекрытие

E01

E02

B31
QB = QA /2

B32
QB = QA /2

B11 2)
QB = QA /2

B12 2)
QB = QA /2

(   ) расход при использовании золотников B11/B12

Код
Расход [л/мин]

при Dp = 5 бар на распределяющей кромке
D31 D41 D81 D91 D111

A 55 — — — —
B — 105 — — —
C 80 (65) 140 — — —
E — 190 250 250 —
F — 240 (190) 310 310 —
H — — 400 (360) 400 (360) 500
L — — — — 1000 (850)

Код Впускной патрубок Дренажный
1 Внутренний Внешний
2 Внешний Внешний
4 Внутренний Внутренний
5 Внешний Внутренний

Код
Вспомогательные  
принадлежности  

гидрораспределителя
0 Стандартное исполнение

8 3) Выключатель контрольного 
устройства

Управляющий 
клапан  

типоразмера 
NG06

Электронные 
вспомогательные 
принадлежности

Код Управляющий 
сигнал Назначение

B
0...±10В

Стандартное 
исполнение

0...+10В
P -> B

E 0...±20мА 0...+20мА
P -> B

S 4...20мА 12...20мА
P -> A
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Технические данные

Общие характеристики
Конструкция Управляемый клапан с соленоидом постоянного тока и со встроенной электроникой
Способ приведения в действие Соленоид пропорционального регулирования
Типоразмер NG10 (CETOP05) NG16 (CETOP07) NG25 (CETOP08) NG32 (CETOP10)
Монтажная поверхность согласно DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Положение установки любое
Управляющий сигнал [°C] -20...+60
Средняя наработка на отказ [Год] 50
Масса [кг] 8,1 11,6 20,7 62

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P, A, B, T, X 350; Канал Y 10
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...535, другие масла по запросу
Температура рабочей среды [°C] -20...+60
Вязкость 
 допустимая [сСт] /
 рекомендуемая [сСт] /

[мм2/с]
[мм2/с]

20...380
30...80

Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999)    18/16/13   (соответствует NAS 1638:  7)
Номинальный расход при ∆p=5 бар 
на регулирующей кромке1) [л/мин] 80 240 400

 
1000

Утечка при давлении 100 бар [мл/мин] 100 200 600 1000
Напор, создаваемый управляющим клапаном [бар] 20-350 (оптимальная динамика при 50)
Пропускная способность управляющего клапана [л/мин] <1,2
Пропускная способность управляющего 
клапана, ступенчатая характеристика [л/мин] 2,0 4,1 9,0 18,0

Статические / Динамические характеристики
Срабатывание на скачок давления при 
доверительном уровне 100%

 
[мс]

 
25

 
45

 
65

 
150

Гистерезис [%] <0,1
Чувствительность [%] <0,05

Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)
Напряжение питания / пульсация [В] 18 ... 30, пульсация <5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 2,0
Входной сигнал 2)

 Напряжение
 Полное сопротивление
 Ток
 Полное сопротивление
 Ток
 Полное сопротивление

[В]
[кОм]
[мА]
[Ом]
[мА]
[Ом]

10...0...-10, пульсация <0,01% эффект. напряжения, без выбросов, 0...+10 В P—>B
100
20...0...-20, пульсация <0,01% эффект. напряжения, без выбросов, 0...+20 мА P—>B
500
4...12...20, пульсация <0,01% эффект. тока, без выбросов, 12...20 мА P—>A
500

Макс. дифференциальный входной сигнал [В] 30 для контактов D и E относительно земли
Предзащита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 2,5
Электромагнитная совместимость согласно EN 50081-2 / EN50082-2
Класс изоляции катушки соленоида F (155°C)
Электрическое соединение 6+земля согласно EN 175201-804
Мин. сечение проводов [мм²] 7x1,0 (AWG 18), экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50

Выключатель контрольного устройства 
электрических параметров
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источнику питания)
Температура окружающего воздуха [°C] 0-70
Напряжение питания / пульсация [В] 18...42, пульсация <10% эффект. напряжения
Потребляемый ток без нагрузки [мА] <30
Макс. выходной ток  
на канал, омическое сопротивление [мА] 400
Мин. выходная нагрузка  
на канал, омическое сопротивление [кОм] 100
Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,2A [В] <1,1
Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,4 A [В] <1,6
Электромагнитная совместимость согласно EN 50081-1 / EN50082-2
Макс. допустимая напряженность внешнего 
электрического поля

 
[A/м]

 
1200

Мин. расстояние до ближайшего соленоида 
перем. тока

 
[м]

 
0,1

Интерфейс 4 контакта + заземляющий контакт согласно IEC 61076-2-101 (M12)
Мин. сечение проводов [мм²] 4x0,5 (AWG 20), экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50

Qx = Qном. · √	 Dpx
	 Dpном.

1) Расход при разных значениях Dp на регулирующей кромке:
2) Обратная полярность по запросу
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Электроника

Разрешающий входной сигнал
Секция питания активируется контактом С (разрешающий входной 
сигнал).

Контроль напряжения питания
Если контролируемое напряжение питания падает ниже минималь-
ного уровня, загорается светодиодный индикатор.

Контроль цепи управления
Если в цепи управления гидрораспределителя возникает ошибка, 
появляется сообщение контрольного устройства.

Монтажная схема

Схема подключения потенциометров

Схема системы управления, электроника клапана

макс. a

мин. a

0 adj

мин. в

макс. в
Ход золотника
диагностичес-
кого клапана

Состояние
Светодиодный 

индикатор

Подстроечное 
устройство 
золотника для 
коррекции нуля

Диагностика 
хода золотника

Команда
0 - ±10 B
0 - ±20 мА
4 - 20 мА

Включить
+5 - 30 B =

Ход диагностического
клапана
0 - ±10 B

Напряжение питания
18 - 30 B =

Дифферен-
циальный
вход

Нулевая точка

PID

МИН. МАКС.

Блок электропитания

Ход
диагностического

клапана
0 - ±10 B

Включить

5 - 30 B

24 B

0 - ±10 B
0 - ±20 мА
4 - 20 мА
Команда

Зеленый экран При нормальной работе

Экран погас Напряжение питания за пределами  
допустимого диапазона 18 ... 30 В

Красный экран Ошибка в цепи управления



Управляемый пропорциональный гидрораспределитель 
с соленоидом постоянного тока Серия D*1FH

3-43

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

DFH_UK.INDD CM

3

Кривая пропускной способности гидрораспределителя / Выключатель  
контрольного устройства

Кривая пропускной способности гидрораспределителя
при ∆p = 5 бар на распределяющей кромке

Золотники типов E01, E02

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од
 Q

 [в
 %

 н
ом

ин
ал

ьн
ог

о 
ра

сх
од

а]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од
 Q

 [в
 %

 н
ом

ин
ал

ьн
ог

о 
ра

сх
од

а]

Золотники типов B31, B32

Штыревые контакты M12x1 выключателя контрольного устройства

1 + Источника питания 18 – 42 В
2 выходной контакт B (нормально замкнутый)
3 0 В
4 выходной контакт А (нормально замкнутый)
5 Земля

0 B

0 B

Нейтальное положение контролируется. Сигнал изменяется по 
истечении времени, необходимого золотнику на менее чем 10% 
его хода.

Сигнал Выходной контакт A 
(штырь 4)

Выходной контакт B 
(штырь 2)

нейтральный замкнут замкнут

разомкнут замкнут

замкнут разомкнут
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Пропускная способность управляющего клапана

Впускной патрубок для масла контура управления (подача) и выпускной патрубок (слив).

D31FH

D41FH

D81/91FH

D111FH

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

P x y

A

T

B

B C

a b0

BA

)( )(

P x y

A

T

B

B C

a b0

BA

)( )(

P x y

A

T

B

B C

a b0

BA

)( )(

P x y

A

T

B

B C

a b0

BA

)( )(
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Размеры

D31FH

D41FH

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект
Нитрильный каучук

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Н.м
±15% SK-D31FHN

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект
Нитрильный каучук

Rмакс.6,3
0,01/100

BK320
2x M6x55
4x M10x60

DIN 912 12,9

13,2 Н.м ±15%
63 Н.м ±15% SK-D41FHN

186
186,5

44
,5

(выключатель монитора)

(выключатель монитора)

(в
ык

лю
ча

те
ль

 м
он

ит
ор

а)
ca

.
ca

.

(Крышка)

(Крышка)
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Размеры

D81/91FH

D111FH

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект
Нитрильный каучук

Rмакс.6,3
0,01/100

BK360 6x M12x75
DIN 912 12,9

108 Н.м
±15% SK-D91FHN

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект
Нитрильный каучук

Rмакс.6,3
0,01/100

BK386 6x M20x90
DIN 912 12,9

517 Н.м
±15% SK-D111FHN

(выключатель монитора/емк.)

(выключатель монитора/емк.)
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Характеристики

Гидрораспределитель D1FP прямого действия типоразмера NG06 
(CETOP03) характеризуется сверхвысокой динамичностью в со-
четании с максимальным расходом. В силу высочайшей точности 
регулирования он используется чаще всего для позиционирова-
ния гидравлической оси и регулирования давления и скорости 
потока. 
Приводимый в действие исполнительным механизмом на основе 
новой запатентованной технологии VCD®, гидрораспределитель 
D1FP имеет частотную характеристику, как у настоящих сервокла-
панов. В отличие от клапанов с электромагнитным управлением 
D1FP можно использовать в системах с перепадом давления на 
клапане до 350 бар. Благодаря высокой пропускной способности 
D1FP в ряде случаев можно использовать вместо клапанов ти-
поразмера NG10. 
При выключении питания золотник перемещается в заданное по-
ложение. Приемлемы все наиболее распространенные входные 
сигналы.

Технические особенности
Динамика как у настоящего сервокллапана  • 
(-3 дБ/350 Гц при входном сигнале ±5%)
Отсутствие ограничений по расходу при перепадах давления • 
до 350 бар на клапане
Макс. давление в резервуаре 350 бар  • 
(с внешним сливным каналом «y»)
Высокий расход• 
Установка золотника в заданное положение при выключении • 
питания 
Встроенная электроника• 

A P BT T

D1FP
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Код заказа

Направ-
ляющий 

гидрорасп-
ределитель

Положение 
золотника 
При вы-

ключении 
питания 1)

Уровень 
управля-

ющего 
сигнала

Вспомога-
тельные 
прина-

длежности

1)  При выключении питания золотник перемещается в заданное положение. Это 
не может быть гарантировано в случае единственной траектории потока в 
зоне A – T / B – T регулирующей кромки с перепадом давления выше 120 бар 
или при загрязнении рабочей жидкости гидросистемы.

2)  открытие примерно на 10%, только для золотников с нулевым и недоста-
точным перекрытием

3)  только для золотников с полным перекрытием
4)  необходимо удалить при давлении в резервуаре >35 бар

Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
См. вспомогательные принадлежности в главе 3.

FD
Тип  

золотника

1 P 9
МодельУплот-

нения

0

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Тип соединения

0 6 + заземление согласно 
EN175201-804

5 11 + заземление согласно 
EN175201-804

Код Уплотнения
N NBR
V FPM

H для рабочей среды 
HFC

Код Сигнал Направление потока
B +/- 10 В 0...+10 В -> P-A
E +/- 20 мА 0...+20 мА -> P-A
S 4...20 мА 12...20 мА -> P-A

Типоразмер
DIN NG06 
CETOP03 
NFPA D03

Пропорци-
ональный 

гидрораспре-
делитель

Технология 
VCD

Канал Y 
(закрыт 

пробкой) 4)

Конс-
трукция 

золотник / 
клапанная 

втулка

Код Тип золотника
Расход [л/мин]
при ∆p 35 бар 

на распределяющей 
кромке

Нулевое перекрытие
E50M
E50H
E50G
E50F
E50C
E50B

40
25
16
12
6
3

B60M
E60H
E60G
E60F
E60C

QB = QA /2
40 / 20

25 / 12.5
16 / 8
12 / 6
6 / 3

Перекрытие, неполное примерно на -0,5%
E55M
E55H
E55G
E55F
E55C
E55B

40
25
16
12
6
3

Полное перекрытие на 25%
E01M
E01H
E01G
E01F
E01C
E01B

40
25
16
12
6
3

B31M
E31H
E31G
E31F
E31C

QB = QA /2
40 / 20

25 / 12.5
16 / 8
12 / 6
6 / 3

E02M
E02H
E02G
E02F
E02C
E02B

40
25
16
12
6
3

B32M
E32H
E32G
E32F
E32C

QB = QA /2

40 / 20
25 / 12.5

16 / 8
12 / 6
6 / 3

Код Положение золотника при  
выключении питания

A 2)

B 2)

C 3)

H

A B

P T

a 0 b

J

A B

P T

a 0 b

Примечание:
Крепежная плита типоразмера 04 для ISO 4401 - ISO 10372
Код заказа HA P04WV06-1661
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Технические данные

Общие характеристики
Конструкция Пропорциональный гидрораспределитель прямого действия с соленоидом постоянного тока
Способ приведения в действие Исполнительный механизм VCD®

Типоразмер NG06/CETOP03/NFPA D03
Монтажная поверхность согласно DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработки на отказ [Год] 75
Масса [кг] 4,5
Вибростойкость [g] 25 согласно DIN IEC68, часть 2-6
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

[бар]
Каналы P, A, B 350
Канал T макс. 35, канал Y макс. 35 1)

Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...535, другие масла поставляются по запросу
Температура рабочей среды [°C] -20...+60
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Вязкость 
 допускаемая [сСт] /
 рекомендуемая [сСт] /

[мм2/с]
[мм2/с]

20...380
30...80

Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999)    18/16/13   (соответствует NAS 1638:  7)
Номинальный расход при ∆p=35 бар  
на регулирующей кромке 2) [л/мин] 3 / 6 / 12 / 25 / 40
Максимальный расход [л/мин] 90 (при ∆p=350 бар на двух регулирующих кромках)
Утечка при давлении 100 бар [мл/мин] <400 (нулевое перекрытие золотников); <50 (полное перекрытие золотников)
Статические / Динамические 
характеристики
Реакция на скачок сигнала величиной 100% 3) [мс] <3,5
Частотная характеристика  
(сигнал ±5%) 3) [Гц] 350 (амплитудный коэффициент -3 дБ), 350 (запаздывание по фазе -90°)
Гистерезис [%] <0,05
Чуствительность [%] <0,03
Температурный дрейф [%/°K] <0,025
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Напряжение питания / пульсация [В] пост. ток 22 ... 30, пульсация <5% эффект. напряжения, без выбросов напряжения
Макс. потребляемый ток [A] 3,5
Типичный ток в момент включения [A] 22 в течение 0,2 мс
Входной сигнал
Напряжение
 Полное сопротивление
 Ток
 Полное сопротивление
 Ток

 Полное сопротивление

[В]
[кОм]
[мА]
[Ом]
[мА]

[Ом]

10...0...-10, пульсация <0,01% эффект. напряжения, без выбросов, 0...+10 В P->A 
100
20...0...-20, пульсация <0,01% эффект. тока., без выбросов, 0...+20 мА P->A
250
4...12...20, пульсация <0,01% эффект. тока., без выбросов, 12...20 мА P->A
<3,6 мА = деактивация, <3,8 мА = согласно NAMUR NE43
250

Макс. дифференциальный входной сигнал
 Код 0
 Код 5

[В]
[В]

30 для для контактов D и E относительно земли (контакт G)
30 для контактов 4 и 5 относительно земли (контакт W )

Разрешающий сигнал (только код 5) [В] 5...30, Ri = 9 кОм
Диагностический сигнал [В] +10...0...-10 / +Ub, макс. номинальный 5 мА
Предзащита плавкими вставками [A] 4,0 среднее запаздывание
Электромагнитная совместимость согласно EN 50081-2 / EN50082-2
Электрическое соединение Код 0

Код 5
6 + заземление согласно EN 175201-804 
11 + заземление согласно EN 175201-804

Мин. сечение проводов
Код 0
Код 5

[мм²]
[мм²]

7x1,0 (AWG 18), экранированный кабель в оплетке по всей длине
12x1,0 (AWG 18), экранированный кабель в оплетке по всей длине

Макс. длина проводов [м] 50

1)  В вариантах применения с pT>35 бар из канала Y необходимо удалить пробку и состыковать его со сливным трубопроводом.

2)  Расход при разных значениях ∆p на регулирующей кромке: 

3)  Измеренный в условиях нагружения (перепад давления 100 бар / две регулирующие кромки)

Qx = Qном. · √	 ∆px
		 ∆pном.
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Кривые рабочей характеристики

Частотная характеристики
Управляющий сигнал ±5% номинального значения
Управляющий сигнал ±90% номинального значения

Тип золотника B60

Коэффициент усиления по давлению

Ход

P-B

A-T B-T

P-A

100%=Qном.

Управляющий сигнал0% 100%

Ра
сх

од

-100%
0%

50%

A-T

P-B

P-A

B-T

100%=Qном.

Управляющий сигнал0% 100%

Ра
сх

од

-100%
0%

50%
О

тн
ош

ен
ие

 а
м

пл
ит

уд
 [д

Б]

Частота [Гц]

За
па

зд
ы

ва
ни

е 
по

 ф
аз

е 
[гр

ад
.]

Кривые пропускной способности гидрораспределителя
при ∆p = 35 бар на распределяющей кромке
Тип золотника E50

Функциональные предельные значения
при командном сигнале 25%, 50%, 75% и 100% 
Тип золотника E50M

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Перепад давления ∆p P-T [бар]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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PE (потенциал Земли)

Положение нуля

Напряжение
питания

22...30 B=

PID

Команда

0...±10 B

Ход диагностического
золотникового

клапана

0...±10 B
0...±20 мА
4...20 мА

Команда

0...±10 B

PE (потенциал Земли)

Положение нуля

Напряжение
питания

22...30 B=

Включить
+5...30 B

Ход диагностического
золотникового

клапана

НЗ

PID0...±10 B
0...±20 мА
4...20 мА

Размеры

Блок-схемы

Код 0 Код 5

6 + заземление 11 + заземление

Размеры

R

35

48
14

7

216

251

P

A B

T

51

Y

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

NBR: SK-D1FP
FPM: SK-D1FP-V
HFC: SK-D1FP-H
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Характеристики

D3FP

Гидрораспределитель D3FP прямого действия типоразмера NG10 
(CETOP05) характеризуется исключительной динамикой и высо-
ким расходом. Чаще всего он используется для высокоточного 
позиционирования гидравлической оси и регулирования давления 
и скорости потока. 
Приводимый в действие исполнительным механизмом на основе 
новой запатентованной технологии VCD®, гидрораспределитель 
D3FP имеет частотную характеристику, как у настоящих серво-
клапанов.
При потере питания золотник перемещается в заданное поло-
жение. Приемлемы все наиболее распространенные входные 
сигналы.

Технические характеристики
Исключительная динамика• 
Макс. давление в резервуаре 350 бар • 
(с внешним сливным каналом Y)
Перемещение золотника в заданное положение при  • 
неисправности в сети
Встроенная электроника• 
Конструкция золотник в клапанной втулке• 
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Код заказа

Направ-
ляющий 

гидрорас-
предели-

тель

Положение 
золотника 

при вы-
ключении 
питания 1)

Уровень  
управляющего 

сигнала

Вспомога-
тельные 
прина-

длежности

Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
См. вспомогательные принадлежности в главе 3.

FD
Тип  

золотника

3 P 9
МодельУплот-

нения

0

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Тип золотника
Расход [л/мин] 
при ∆p 35 бар 

на распределяющей 
кромке

Нулевое перекрытие

E50Y 100

E50P 50

B60Y 100

B60P 50

Перекрытие, неполное примерно на -0,5%

E55Y 100

E55P 50

Полное перекрытие на 18%

E01Y
E01P 100

E02Y
E02P 100

Код Тип соединения

0 6 + заземление согласно 
EN175201-804

5 11 + заземление согласно 
EN175201-804

Код Сигнал Направление потока
B +/- 10 В 0...+10 В -> P-A
E +/- 20 мА 0...+20 мА -> P-A
S 4...20 мА 12...20 мА -> P-A

Типоразмер
DIN NG10 
CETOP05 
NFPA D05

Канал Y 
(закрыт 

пробкой) 4)

1)  При выключении питания золотник перемещается в заданное положение. Это не может быть 
гарантировано в случае единственной траектории потока в зоне A – T / B – T регулирующей 
кромки сигнала с перепадом давления выше 120 бар или при загрязнении рабочей жидкости 
гидросистемы.

2)  открытие примерно на 10%, только для золотников с нулевым и недостаточным перекрытием
3)  только для варианта полного перекрытия золотников
4)  необходимо удалить при давлении в резервуаре >35 бар

Пропорци-
ональное 

регулирова-
ние

Техно-
логия 
VCD

Конс-
трукция 

золотник в 
клапанной 

втулке

QB = QA /2

QB = QA /2

Код Уплотнения
N NBR
V FPM
H Для рабочей среды HFC

Код Положение золотника при  
выключении питания

A 2)

B 2)

C 3)
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Технические данные

Общие характеристики
Конструкция Пропорциональный гидрораспределитель прямого действия с соленоидом постоянного тока
Способ приведения в действие Исполнительный механизм VCD®

Типоразмер NG10/CETOP05/NFPA D05
Монтажная поверхность согласно DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 6,5
Вибростойкость [g] 25 согласно DIN IEC68, часть 2-6
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

[бар]
Каналы P, A, B 350 
Канал T макс. 35, канал Y макс. 35 1)

Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...535, другие масла по запросу
Температура рабочей среды [°C] -20...+60
Вязкость  допустимая  [сСт] /
 рекомендуемая [сСт] /

[мм2/с]
[мм2/с]

20...380
30...80

Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)
Номинальный расход при ∆p=35 бар  
на регулирующей кромке2) [л/мин] 50 / 100
Максимальный расход [л/мин] 150
Утечка при давлении 100 бар [мл/мин] <400 (золотник с нулевым перекрытием); <50 (золотник с перекрытием)
Статические / Динамические 
характеристики
Реакция на скачок величиной 100%3) [мс] <6
Частотная характеристика  
(сигнал ±5%) 3) [Гц] 200 (амплитудный коэффициент -3 дБ), 200 (запаздывание по фазе -90°)

Гистерезис [%] <0,05
Чувствительность [%] <0,03
Температурный дрейф [%/°K] <0,025
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подключен к источ-

нику питания)
Напряжение питания / пульсация [В] 22 - 30, пульсация <5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 3,5
Типичный ток в момент включения [A] 22 в течение 0,2 мс
Входной сигнал
 Напряжение
 Полное сопротивление
 Ток
 Полное сопротивление
 Ток

 Полное сопротивление

[В]
[кОм]
[мА]
[Ом]
[мА]

[Ом]

10...0...-10, пульсация <0,01% эффект. напряжения, без выбросов, 0...+10 В P->A
100
20...0...-20, пульсация <0,01% эффект. тока, без выбросов, 0...+20 мА P->A
250
4...12...20, пульсация <0,01% эффект. тока, без выбросов, 12...20 мА P->A
<3,6 мА = деактивация, <3,8 мА = согласно NAMUR NE43
250

Макс. дифференциальный входной сигнал [В] 30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)
30 для контактов 4 и 5 относительно земли (контакт )

Разрешающий сигнал (только код 5) [В] 5...30, Ri = 9 кОм
Диагностический сигнал [В] +10...0...-10 / +Ub, макс. номинальный ток 5 мА
Предзащита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 4,0
Электромагнитная совместимость согласно EN 50081-2 / EN50082-2

Электрическое соединение Код 0
Код 5

6 + заземление согласно EN 175201-804
11 + заземление согласно EN 175201-804

Мин. сечение проводов
Код 0
Код 5

[мм²]
[мм²]

7 x 1,0 (AWG 18), экранированный кабель в оплетке по всей длине  
12 x 1,0 (AWG 18), экранированный кабель в оплетке по всей длине

Макс. длина проводов [м] 50

1)  В вариантах применения с pT>35 бар из канала Y необходимо удалить пробку и состыковать его со сливным трубопроводом.

2)  Расход при разных значениях ∆p на регулирующей кромке: 

3)  Измеренный в условиях нагружения (перепад давления 100 бар / две регулирующие кромки)

Qx = Qном. · √	 ∆px
		 ∆pном.
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Кривые рабочей характеристики

Частотная характеристика
Управляющий сигнал ±5%
Управляющий сигнал ±90%

О
тн

ош
ен

ие
 а

м
пл

ит
уд

 [д
Б]

Частота [Гц]

За
па

зд
ы

ва
ни

е 
по

 ф
аз

е 
[гр

ад
.]

Ход

Коэффициент усиления по давлению

Кривые пропускной способности гдирораспределителя
при ∆p = 35 бар на распределяющей кромке
Тип золотника E50/E55, E01/E02

Функциональные предельные значения*
при командном сигнале 25%, 50%, 75% и 100% 
Тип золотника E01/E02

*  При превышении функциональных пределов в течение определенного 
периода времени клапан переходит в отказобезопасное состояние, и для 
активации клапана необходимо выключить и включить его питание.

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од

100%=Qном.

75

50

25

0

P-B
A-T

P-A
B-T

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

E50/E55
E01/E02

Перепад давления ∆p P-T [бар]

Ра
сх

од
 ж

ид
ко

ст
и 

Q
 [л

/м
ин

]

Перепад давления ∆p P-T [бар]

Ра
сх

од
 ж

ид
ко

ст
и 

Q
 [л

/м
ин

]

Функциональные предельные значения* 
при командном сигнале 25%, 50%, 75% и 100%
Тип золотника E50/E55
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5170
75

15
9

23240

AB

A
T

Y

B

P

T

X1)

Размеры

PE (потенциал Земли)

Положение нуля

Напряжение
питания

22...30 B=

PID

Команда

0...±10 B

Ход диагностического
золотникового

клапана

0...±10 B
0...±20 мА
4...20 мА

Команда

0...±10 B

PE (потенциал Земли)

Положение нуля

Напряжение
питания

22...30 B=

Включить
+5...30 B

Ход диагностического
золотникового

клапана

НЗ

PID0...±10 B
0...±20 мА
4...20 мА

Код 0 Код 5

6 + заземление 11 + заземление

Блок-схемы

Размеры

1) Диаметр выточки под кольцевое уплотнение на корпусе клапана.

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4x M5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15%

NBR: SK-D3FP
FPM: SK-D3FP-V
HFC: SK-D3FP-H



3-58

D3FP0_UK.INDD CM

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3
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Характеристики

D41FP

D41FP

На новой серии управляемых пропорциональных сервоклапанов 
D*1FP с более крупными корпусами и, соответственно, более 
высокими расходами реализованы преимущества запатентован-
ной Parker технологии привода VCD®. Этот высокодинамичный 
/ высокоточный привод управляющего клапана обеспечивает 
оптимальное управление главным золотником, что обуслов-
ливает функционирование гидроаппарата в целом на уровне 
сервоклапана.

Поставляются гидроаппараты серии D*1FP 5 типоразмеров:
D31FP NG10 (CETOP05)
D41FP NG16 (CETOP07)
D81FP NG25 (CETOP08) под отверстие диам. до 26 мм
D91FP NG25 (CETOP08) под отверстие диам. до 32 мм
D111FP NG32 (CETOP10)

В рамках новой концепции безопасность обеспечивается 4-й 
позицией управляющего клапана D1FP. В результате главная 
секция гидроаппарата гидравлически уравновешивается при вы-
ключении питания, а главный золотник перемещается пружиной 
в центральное положение (золотники с полным перекрытием) или 
примерно на 10% хода в положение A или B (золотники с нулевым 
перкрытием).

Технические характеристики
Высокая динамика • 
Высокий расход• 
Перемещение золотника в заданное положение при  • 
неисправности в сети
Встроенная электроника• 
Управляющий клапан и главная секция гидроаппарата  • 
с управлением по положению в замкнутом контуре

a 0 b

A B

P T

a 0 b

A B

P T

a 0 b

A B

P T

a b

A B

P Tx y

U
S
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Код заказа

Направляю-
щий гидро-
усилитель

Положение 
золотника 

при вы-
ключении 
питания 2)

2)  При выключении питания золотник перемещается в заданное положение
3)  при примерно 10%-ном раскрытии, только для золотников с нулевым перекрытием
4)  только для золотников с полным перекрытием

Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
См. вспомогательные принадлежности в главе 3.

D
Тип  

золотника
Типо-

размер
МодельУплот-

нения
Расход

0
Клапаны, 
поставля-
емые по 

отдельно-
му заказу

Код Клапаны, поставляемые по 
отдельному заказу

0 6+земля согласно  
EN175201-804

5 11+земля согласно  
EN175201-804

7 6+земля + разрешающий 
сигнал

Код Типоразмер
3 NG10 / CETOP05
4 NG16 / CETOP07
8 NG25 / CETOP08

9 2) NG25 / CETOP08
11 NG32 / CETOP10

Код Уплотнения
N NBR
V FPM
H для рабочей среды HFC

Код Положение золотника при  
выключении питания

A 3)

B 3)

C 4)

Управ-
ляющий 
клапан 
типо-

размера 
NG06

1
Про-

порцио-
нальное 
управле-

ние

F
Быстро-
действу-

ющий

P
Соеди-
нения 

управля-
ющего 

клапана

2)   для увеличенных соединений  
Ø 32 мм

Код Тип золотника
с полным перекрытием 10%

E01

E02

B31

B32

с нулевым перекрытием

E52

B61

Код Впускной 
патрубок Сливной

1 внутренний внешний
2 внешний внешний
4 внутренний внутренний
5 внешний внутренний

Уровень 
управ-

ляющего 
сигнала

Код Расход [л/мин]
при Dp = 5 бар на распределяющей кромке

D31 D41 D81 D91 D111

E 120 — — — —

F — 200 — — —

H — — 400 450 —

L — — — — 1000

Код Сигнал Направление 
потока

B 0...±10В 0...+10В
P -> B

E 0...±20мА 0...+20мА
P -> B

K 0...±10В 0...+10V
P -> A

S 4...20мА 12...20мА
P -> A
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Общие характеристики
Конструкция Направляющий пропорциональный гидрораспределитель с сервоуправлением
Способ приведения в действие Исполнительный механизм VCD®

Типоразмер NG10 (CETOP 05) NG16 (CETOP 07) NG25 (CETOP 08) NG32 (CETOP 10) 
Монтажная поверхность согласно DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 50
Масса [кг] 11,3 14,2 23,5 64,5
Вибростойкость [г] 10 синусоид. 5 - 2000 Гц по стандарту IEC 68-2-6

30 случайный шум 20 - 2000 Гц по стандарту IEC 68-2-36
15 удары по стандарту. IEC 68-2-27

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Внутренний сливной патрубок управляющего клапана P, A, B, X  350; T, Y 35

Внешний сливной патрубок управляющего клапана P, A, B, T, X  350; Y 35
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...535, другие масла по запросу
Температура рабочей среды [°C] -20...+60
Вязкость  допустимая  [сСт] /
 рекомендуемая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

20...380
30...80

Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
Номинальный расход при Dp = 5 бар на регулирующей 
кромке1)

 
[л/мин]

 
120

 
200

 
400

 
1000

Макс. рекомендуемый (симметричный) расход [л/мин] 250 600 1000 3000
Утечка при давлении 100 бар
    Золотник с полным перекрытием [мл/мин] 200 200 600 1000
    Золотник с нулевым перекрытием [мл/мин] 900 900 1000 5000
    Управляющий клапан [мл/мин] < 1000

20...350Напор, создаваемый управляющим клапаном [бар]
Пропускная способность управляющего канала, 
ступенчатая характеристика при 210 бар

 
[л/мин]

 
10

 
12

 
24

 
40

Статические / Динамические характеристики
Ступенчатая характеристика при ходе 100% 2) [мс] 10 13 19 45
Частотная характеристика
 Амплитуда ±5 % при 210 бар
 Фаза ±5 % при 210 бар

[Гц]
[Гц]

128
118

95
95

95
90

40
75

Гистерезис [%] < 0,1
Чувствительность [%] < 0,05
Температурный дрейф относительно центрального 
положения

 
[%/°K]

 
< 0,025

Электрические 
Коэффициент использования [%] 100
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (гидрораспределитель установлен и подклю-

чен к источнику питания)
Напряжение питания / пульсация [В] 22...30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 3,5
Типичный ток в момент включения [A] 22 в течение 0,2 мс
Предзащита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 4,0 A
Входной сигнал Код K  напряжения
 Полное сопротивление

[В]
[кОм

+10...0...-10, пульсация < 0.01 % эффект. напряжения, без выбросов, 0...+10 В P–>A
100

 Код B  напряжения
 Полное сопротивление

[В]
[кОм

+10...0...-10, пульсация < 0.01 % эффект. напряжения, без выбросов, 0...+10 В P–>B
100

 Код E  Ток
 Полное сопротивление

[мА]
[кОм

+20...0...-20, пульсация < 0.01 % эффект. напряжения, без выбросов, 0...+20 мА P–>B
250

 Код S Ток
 Полное сопротивление

[мА]
[кОм

4...12...20, пульсация< 0.01 % эффект. напряжения, без выбросов, 12...20 мА P–>A
250
< 3.6 мА = деактивация, > 3,8 мА = активация в соответствии с NAMUR NE43

 Типичная емкость входа [нФ] 1
Макс. дифференциальный входной сигнал Код 0 [В] 30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)

11 для контактов D и E относительно 0 В (контакт B)
 Код 5 [В] 30 для контактов 4 и 5 относительно земли (контакт W )

11 для контактов 4 и 5 относительно 0 В (контакт 2)
 Код 7 [В] 30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)
Разрешающий сигнал   Код 5/7 [В] 5...30, Ri = 9 кОм
Диагностический сигнал [В] +10...0...-10 / +Ub, макс. номинальный ток 5 мА
Электромагнитная совместимость согласно EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Электрическое соединение Код 0/7 6 + земля согласно EN 175201-804

Код 5 11 + земля согласно EN 175201-804
Мин. сечение проводов Код 0/7 7 x AWG16, экранированный кабель в оплетке по всей длине

Код 5 8 x AWG16, экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50

Технические данные

1)  Расход при разных значениях Dp на регулирующей кромке: 
2)  Измеренный в условиях нагружения (перепад давления 210 бар / две регулирующие кромки)

Qx = Qном. · √	 Dpx
	 Dpном.
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Монтажная схема
Код 0
6 + земля согласно EN 175201-804

Электроника

Код 5
11 + земля согласно EN 175201-804

Код 7
6 + земля согласно EN 175201-804 + разрешающий сигнал

=

~

V
A

F B

E C
G

D

0

o+
24 B

0...±10 B

0...±10 B
4...20 мА

0...±20 мА

Блок электропитания

Команда

Ход
диагностического

клапана

=

~

V

0

o +
24 B

0...±10 B

0...±10 B
4...20 мА

0...±20 мА
o +

5...30 B

4 5
3 610

2 119 7

1 8

Блок электропитания

Команда

Ход
диагностического

клапана

Включить

Выводы 3 и 8 с внутренним соединением
Выводы 9 и 11 с внутренним соединением
Нормально замкнутый вывод 10

=

~

V
A

F B

E C
G

D

0 o

o

+

+
24 B

0...±10 B

0...±10 B
4...20 мА

0...±20 мА

5...30 B

Блок электропитания

Команда

Ход
диагностического

клапана

Включить
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D111FPD81FP

Кривые рабочей характеристики

Частотная характеристика
Управляющий сигнал ±5 % / ±25 % / ±90 %
Динамика при давлении нагнетания управляющего клапана 210 бар
D31FP

D111FP Тип золотника E01

Кривые пропускной способности гидрораспределителя
при Dp = 5 бар на распределяющей кромке
D31FP Тип золотника E52

D81FP/D91FP Тип золотника E52

D41FP Тип золотника E52

D41FP

О
тн

ош
ен

ие
 а

м
пл

ит
уд

 [д
Б]

Частота [Гц]

За
па

зд
ы

ва
ни

е 
по

 ф
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е 
[гр

ад
.]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од
 Q

 [в
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а]
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Пропускная способность управляющего канала

Впускной патрубок для масла контура управления (подача) и выпускной патрубок (слив).

D31FP

D41FP

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

D81/91FP

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

D111FP

Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

T

Y

P T

M6  DIN906

M6  DIN906

C

B

(тянутое колено)

B C
Внутренний Внешний

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внутренний

Внешний

Внешний

Открыт Закрыт

Масло контура управления
Впускной
патрубок Сливной

a b

A B

P Tx yB C

a 0
b

U
S

a b

A B

P Tx yB C

a 0
b

U
S

a b

A B

P Tx yB C

a 0
b

U
S

a b

A B

P Tx yB C

a 0
b

U
S
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Размеры

D31FP

D41FP

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK385 4x M6x40
DIN 912 12,9

13,2 Нм
±15%

NBR: SK-D31FP
FPM: SK-D31FP-V
HFC: SK-D31FP-H

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK320
2x M6x55
4x M10x60

DIN 912 12,9

13,2 Н.м ±15%
63 NM ±15%

NBR: SK-D41FP
FPM: SK-D41FP-V
HFC: SK-D41FP-H

328 (крышка)
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Размеры

D111FP

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK386 6x M20x90
DIN 912 12,9

517 Нм
±15%

NBR: SK-D111FP
FPM: SK-D111FP-V
HFC: SK-D111FP-H

D81/91FP

Чистота обработки поверхности Комплект Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK360 6x M12x75
DIN 912 12,9

108 Нм
±15%

NBR: SK-D81/D91FP
FPM: SK-D81/D91FP-V
HFC: SK-D81/D91FP-H

519  (крышка)

397 (крышка)
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Пропорциональные гидрораспределители с соленоидом 
постоянного тока Вспомогательные принадлежности

Разъем соленоида 
D*FB, D*1FB

,

,

Наименование Варианты Заказ №
EN 175301-803 2+PE PG 9 черный B 5001710
EN 175301-803 2+PE PG 9 серый A 5001711
EN 175301-803 2+PE PG 11 черный B 5001716
EN 175301-803 2+PE PG 11 серый A 5001717

Разъемы

Разъем переключателя монитора 
D*1FB / D*1FH

Наименование Заказ №
IEC 61076-2-101  M12 / 4 + PE 5004109

Центральный разъем 
D*FB OBE / D*1FB OBE / D*1FH / D*FP*0 / D*1FP*0 / D*1FP*7

Наименование Заказ №
EN 175201-804  6 + PE 5004072

,

,

Центральный разъем 
D*FP*5 / D*1FP*5

Наименование Заказ №
EN 175201-804  11 + PE 5004711

7/8-20
UNEF-2B

Ø
28

,6

max. 67

PG13,5

макс
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Пропорциональные гидрораспределители с соленоидом 
постоянного тока Вспомогательные принадлежности

согласно DIN 24340-A6, типоразмер NG06/CETOP03

согласно DIN 24340-A16, типоразмер NG16/CETOP07

С отмеченными звездочкой (*) размерами – точность ± 0,1 мм.
Все остальные размеры – точность ± 0,2 мм.

согласно DIN 24340-A10, типоразмер NG10/CETOP05

Промежуточные плиты и коллекторы см. главу 12.

Схема монтажа / установки

A B

P

X

YT

0,75*

5,19,0
15,5

22,0
25,9

31,0*

31,75*

46

12,7

21,5

30,2

33,0

40,5*

65

M5x10 (глубина) диам. 4x4
(глубина)

диам.
7,8

диам.
3,2

24

46
* 32

,5 21
,4

11
,1 6,
3

X

78

66,8

62

70

8*

37,3

50,8

54*

16,7

3,2

T

A

T

B

P

Y

L

27

M6x12 (глубина)
диам.

8

диам.
11 диам.

4

10 112

88,1
76,6*

65,9
50

34,1*
18,3*

15
,9

1,
6*

90

20 871
,5

*
69

,8
*

57
,2

55
,6 34

,9 14
,3

101,6*

L

T P

A B Y

X

Установочный 
штифт диам. 
4x6 (глубина)

Установочный штифт
диам. 4x6 (глубина) M6x12 (глубина) M10x20 (глубина)
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Пропорциональные гидрораспределители с соленоидом 
постоянного тока Вспомогательные принадлежности

согласно DIN 24340-A25, типоразмер NG25/CETOP08

С отмеченными звездочкой (*) размерами – точность ± 0,1 мм.
Все остальные размеры – точность ± 0,2 мм.

согласно DIN 24340-A32, типоразмер NG32/CETOP10

Схема монтажа / установки

Промежуточные плиты и коллекторы см. главу 12.

20 210
190,5*

41,3*
76,2*

147,6*
114,3*

82,5

168,3*

20
0

20
,6

44
,5

12
3,

8

35

13
0

15
8,

8
17

9,
2

T

A BX

P

Y

Установочный штифт
диам. 7,5x12 (глубина)

Установочный штифт
диам. 7,5x12 (глубина)

M20x40 (глубина)

диам.
11,2диам. 50

77*

94,5*

100,8

112,7

130,2*

142

19

4,
8*

12

92
,1

*

17,5

17
,5

7374
,6

X
A

T

29,4*

53,2*

Y

13
0

B

P

диам.
11,2

Установочный штифт
диам. 7,5x12 (глубина)

d

Установочный штифт
диам. 7,5x12 (глубина)

M12x24 (глубина)

d (A,B,T) серия 8: диам. 27 мм
d (P) серия 8: диам. 26,5 мм
d (P,A,B,T) серия 9: диам. 32 мм
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Примечания
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Содержание
Глава 4:
Клапаны давления

Дополнительные клапаны давления представлены в следующих главах:
Глава 7: Клапаны типа ”sandwich” (трехслойной конструкции)
Глава 8: Клапаны патронного типа
Глава 9: Фланцевая арматура согласно SAE
Глава 10: Клапаны для установки на трубопроводах

Серия Наименование Размер Монтаж Принцип 
действия Стр.

Стандарт Parker
DIN / ISO

06 10
06 10 25 32

Пр
ом

еж
ут

оч
-

на
я 

пл
ит

а

Па
не

ль

М
он

та
ж 

на
 

ре
зь

бе
Пр

ям
ог

о 
де

йс
тв

ия
Уп

ра
вл

яе
-

мы
й

Предохранительные клапаны  
с ручным управлением

VS
VB
VBY
EVSA
R1E02
R4V/R6V
DSDU  

Для высокого вспомогательного давления
Для высокого вспомогательного давления

Клапан с дистанционным управлением

С немецким сертификатом (TÜV) 

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

4-3
4-7

4-13
4-19
4-23
4-27
4-37

Предохранительные клапаны  
пропорционального типа

RE06M*W
RE06M*T
R4V/R6V
R4V/R6V
VBY*K  Для высокого вспомогательного давления

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

4-41
4-45
4-51
4-59
4-69

Разгрузочные клапаны и клапаны  
последовательности с ручным  
управлением

R4U
R4S

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

4-75
4-83

Редукционные клапаны  
с ручным управлением

VM
R4R

•
• • •

•
•

•
•

4-87
4-93

Редукционные клапаны  
пропорционального типа

VMY
R4R

•
• • •

•
•

•
•

4-97
4-105

Вспомогательные принадлежности
Разъемы штепсельного типа 
Схемы монтажа / установки 4-111
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Примечания
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Серия VS
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Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

VS_UK.INDD CM

4

Характеристики / Код заказа

Назначение
Клапан золотникового типа• 
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264• 
5 ступеней давления• 
2 режима регулирования• 
Отверстие манометра• 

Предохранительный клапан VS*06 – это золотниковый клапан 
прямого действия для монтажа на промежуточной плите, с внут-
ренним сливом в канал T. Порядок подсоединения клапана и его 
назначение соответствуют ISO 6264.

P T

Код заказа

Технические данные
Общие характеристики
Конструкция Золотниковые предохранительные клапаны прямого действия
Номинальный размер DIN NG06 / CETOP03 / NFPA D03
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,3
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Канал P - 350, канал T при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 25, 64, 160, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 25
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] Рекомендуемая +30...+50, допустимая -20...+70
Вязкость  допустимая [сСт] /
 рекомендуемая [сСт] / 

[мм²/с]
[мм²/с]

20...380
30...50

Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13

Код Ступени давления
025 до 25 бар
064 до 64 бар
160 до 160 бар
210 до 210 бар
350 до 350 бар

Ступени 
давления

Регулиро-
вочный винт 

с шести-
гранником в 

головке

Номи-
нальный 
размер

Уплотнения из 
фторкаучука 

(FPM)

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

VS
ЗамокОтверстие 

манометра 
G1/4"

VA

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

06
Предохра-
нительный 

клапан

Код Замок
не указы-

вается Нормальный

Z * Замок согласно  
стандарту DIN

* не показан на рисунке

G



Предохранительный клапан прямого действия
Серия VS

4-4

VS_UK.INDD CM

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

4

Кривые зависимости p/Q

Ступень давления 25 бар

Кривые рабочей характеристики

Расход Q [л/мин]

p мин.

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Ступень давления 64 бар

Ступени давления 160, 210 и 350 бар

Расход Q [л/мин]

p мин.

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

p мин.

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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4

Размеры

Схема монтажа согласно ISO 6264, код 6264-03-04-*-97

макс. 7,2
Длина корпуса 80 мм

Диам. 4,2x4
(глубина)

M5-10 (глубина)

12,5

30,2
33

12,7
21,5

40,5

31 25
,9 15

,5

±0
,1 ±0

,2 ±0
,2

±0,2
±0,2

±0,2

±0,1

±0
,1

46
32

,50,
75 ±0

,1

±0
,2

5,
1

Чистота обработки поверхности Комплект болтов Комплект
Фторкаучук (FPM)

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4xM5x30
DIN 912 12.9

7,6 Н.м
±15% SK-VB/VM/VS-A06V

22

P

A B

T

Патрубок G ¼"
для установки
манометра

46
50

Отверстие A: диаметром, равным
диаметру выточки под кольцевое
уплотнение на корпусе клапана.

46 31

Отверстие В: заглушено
ответной частью

диам. 10

диам. 5,5

2,5

165

80,5
69

40,5

5,5
165

22

32
,5



4-6

VS_UK.INDD CM

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

4

Примечания
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Предохранительный клапан прямого действия
Серия VB

4

VB*A06

Характеристики / Код заказа

Технические характеристики
Золотниковый клапан• 
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781• 
5 ступеней давления для типоразмера NG06• 
3 ступени давления для типоразмера NG10• 
2 режима регулирования• 

Регулирование предохранительного клапана прямого действия 
осуществляется вручную. Клапаны серии VB можно использовать 
как клапаны последовательности благодаря высокому давлению 
в выпускном и внешнем сливном каналах.

VB*A06 VB*A10

Код заказа

Ступени 
давления

Регулировоч-
ный винт с 

шестигранни-
ком в головке

Номи-
нальный 
размер

Уплот-
нение из 
фторкау-

чука  
(FPM)

Модель 
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

VB
ЗамокОтверстие 

манометра

VA

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

1) только NG 06
2) только NG 10

VB*A10

VB*A10

Предохра-
нительный 

клапан

Код Ступени давления
025 1) до 25 бар
064 до 64 бар

125 2) до 125 бар
160 1) до 160 бар
210 до 210 бар

350 1) до 350 бар

Код Замок
не указы-

вается Нормальный

Z Замковое устройство

Код Номинальный размер
06 NG 06
10 NG 10

Код Отверстие манометра
G 1) G 1/4"
M 2) M18x1,5
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
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Предохранительный клапан прямого действия
Серия VB

4

Технические данные

Технические данные

Общие характеристики
Модель Золотниковый предохранительный клапан прямого действия
Номинальный размер NG 06 (CETOP 03 / NFPA D03) NG 10 (CETOP 05 / NFPA D05)
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,3 3,7
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P и A - 350 

Канал T при атмосферном давлении
Каналы A и B - 315 

Канал Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 25, 64, 160, 210, 350 64, 125, 210
Номинальный расход [л/мин] 25 60
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+70
Вязкость рекомендуемая [сСт] /
 допустимая [сСт] / 

[мм²/с]
[мм²/с]

30...50
20...380

Фильтрация ISO 4406 (1999) 18/16/13
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Предохранительный клапан прямого действия
Серия VB

4

Кривые зависимости p/Q
результатам измерений при t = 50°C и ν = 36 мм²/с

VB*10

Кривые рабочей характеристики

Заданное давление макс. 160 или 210 бар

Заданное давление макс. 25 бар

Заданное давление макс. 64 бар

Да
вл

ен
ие

 p
e [

ба
р]

Расход Q [л/мин]

pe мин.

Заданное давление макс. 210 бар
Да

вл
ен

ие
 p

e [
ба

р]

Расход Q [л/мин]

pe мин.

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

p мин.

Заданное давление макс. 64 бар

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

p мин.

Да
вл

ен
ие

 p
e [

ба
р]

Расход Q [л/мин]

pe мин.

VB*06

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Предохранительный клапан прямого действия
Серия VB

4

Размеры

Схема монтажа согласно ISO 5781-03-04-0-00

NG06

12,5

30,2
33

±0
,1

Длина корпуса 80 мм

12,7
21,5

40,5

46
32

,531 25
,9 15

,5

0,
75 ±0

,1

±0
,1 ±0

,2 ±0
,2

±0
,2

5,
1

±0,2
±0,2

±0,2

±0,1

Диам. 4,2x4
(глубина) M5-10 (глубина)макс. 7,2

Патрубок G ¼" 
для установки 
манометра

диам. 10

Отверстие B: диаметром, 
равным диаметру выточки 
под кольцевое уплотнение 
на корпусе клапана.

2,5

5,5

40,5

80,5

32
,5

диам. 5,5

Чистота обработки поверхности Комплект болтов
      

Комплект
Фторкаучук (FPM)

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4xM5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15% SK-VB/VM/VS-A06V
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Предохранительный клапан прямого действия
Серия VB

4

Размеры

NG10

Отверстие
манометра
M18x1,5

258,5 для затвора согласно стандарту DIN
262,5 – для удаления

242,5

диам.
18

диам. 11
диам. 6

25,4 42,9

33
,3

66
,7

4,
5

Схема монтажа согласно ISO 5781-06-07-0-00

42,9

66
,7

M10

92
ма
кс
.

84
ми
н.

35,7
31,8

21,4

7,1

4,8

7,5

61

58
,7

33
,3

14
,7

7,
9

Чистота обработки поверхности Комплект болтов
      

Комплект
Фторкаучук (FPM)

Rмакс.6,3
0,01/100

BK389 4xM10x50
DIN 912 12,9

63 Н.м
±15% SK-VB/VM-A10V
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Управляемый предохранительный клапан
Серия VBY

4

Характеристики

Управляемый предохранительный клапан серии VBY состоит из 
секции управления с ручной регулировкой и основной клапанной 
секции золотникового типа. Для клапанов предусмотрен только 
внешний слив. 
Клапаны серии VBY можно использовать также в качестве клапа-
нов последовательности, так как выпускной и внешний сливные 
каналы рассчитаны на высокое давление. 

Технические характеристики
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781• 
Основная секция: клапан золотникового типа• 
Секция управления: клапанный гидроаппарат• 
4 ступени давления• 
2 режима управления• 

 - винт с шестигранником в головке
 - замковое устройство

VBY*A06 VBY*A10

VBY*A06 VBY*A10

VBY*A06 VBY*A10

* Канал B для дистанционного управления, во всех 
остальных случаях должен быть заглушен

* Канал X для дистанционного управления, во всех 
остальных случаях должен быть заглушен
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Управляемый предохранительный клапан
Серия VBY

4

Код заказа / Технические данные

Номи-
нальный 
размер

VBY
Предохра-
нительный 

клапан

Ступени 
давления

Регулирование Уплотнения

Код заказа

Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Технические данные

Номинальный размер NG06 NG10
Конструкция Управляемый предохранительный клапан золотникового типа
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Макс. рабочее давление [бар] P, A, B 315 A, B, X 315
Давление во внешнем сливном канале [бар] T 100 Y 100 
Ступени давления [бар] 64, 160, 210, 315
Температура рабочей среды [°C] -20...+70
Вязкость, рекомендуемая [сСт] /
 допустимая [сСт] / 

[мм²/с]
[мм²/с]

30...50
20...380

Фильтрация ISO 4406 (1999) 18/16/13
Номинальный расход [л/мин] См. кривые зависимости p/Q
Расход масла контура управления [см³/мин] около 500 около 1000
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,4 4,5

Код Уплотнения
N NBR
V FPM

Код Регулирование

A Винт с шестигранником 
в головке

H Поворотный регулятор с 
замковым устройством

Код Ступени давления
064 до 64 бар
160 до 160 бар
210 до 210 бар
315 до 315 бар

Код Номинальный размер
06 NG06
10 NG10
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Управляемый предохранительный клапан
Серия VBY

4

Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости p/Q клапана VBY
результатам измерений при t = 50°C и ν = 36 мм²/с

NG06
Макс. 64 бар NG 06

Расход Q [л/мин]

p мин.*

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

p мин.*

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Макс. 64 бар NG 10

Макс. 160 бар NG 06

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Макс. 210 бар NG 06

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Макс. 315 бар NG 06

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Макс. 210 бар NG 10

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Макс. 160 бар NG 10

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Макс. 315 бар NG 10

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

NG10

* для всех ступеней давления

* для всех ступеней давления

Все характеристические кривые измерены с использованием 
масла HLP46 при 50°C.
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Управляемый предохранительный клапан
Серия VBY

4

Размеры

NG06

Схема монтажа согласно ISO 5781-03-04-0-00

,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,
,

,
,

,

,

,

,

,

,

макс. 7,2
Длина корпуса 80 мм

Диам. 4,2x4
(глубина) M5-10 (глубина)

13,5 40,5

22,5

11
4,

5 14
4,

5

ма
кс

. 1
75 ма

кс
. 1

94

0,
5

Чистота обработки поверхности Комплект болтов
      

Комплект
Фторкаучук (FPM)

Rмакс.6,3
0,01/100

BK375 4xM5x30
DIN 912 12,9

7,6 Н.м
±15% SK-VBY-A06V
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Управляемый предохранительный клапан
Серия VBY

4

Размеры

NG10

Схема монтажа согласно ISO 5781-06-07-0-00
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Чистота обработки поверхности Комплект болтов
      

Комплект
Фторкаучук (FPM)

Rмакс.6,3
0,01/100

BK389 4xM10x50
DIN 912 12,9

63 Н.м
±15% SK-VB/VM-A10V
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Предохранительный клапан прямого действия серии EVSA являет-
ся клапанным гидроаппаратом, который устанавливается методом 
ввинчивания в коллектор. В наличии имеются гидроаппараты двух 
типоразмеров, рассчитанные на три ступени давления.

Назначение
Когда давление в канале P превышает уставку, регулирующий 
конус открывает канал T, ограничивая давление в канале Р до 
установленной величины. 
Встроенный демпфирующий золотник предотвращает колеба-
ния давления в переходной зоне. Рабочее давление задается 
установочным винтом, который блокируется зажимным винтом. 
Дополнительным средством сохранения регулировки является 
цилиндр со стопорным устройством (замковое устройство).

Технические характеристики
Клапанный гидроаппарат• 
Монтаж на резьбе• 
3 ступени давления• 
2 режима регулирования• 

 - винт с контргайкой
 - замковое устройство

Характеристики / Код заказа

Технические данные

Примечание
При вывинчивании клапана EVSA из коллектора необходимо снять 
нарузку с пружины.

Номинальный 
размер / тип 

резьбы

EVSA A 1
Предохрани-

тельный клапан
Ступени 

давления
Регулировоч-

ный винт с 
внутренним 
шестигран-

ником в 
головке

Уплотнения 
из фторкау-

чука  
(FPM)

Модель 
(не требуется 
для оформле-

ния заказа)

Замок

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Ступени давления
064 До 64 бар
160 До 160 бар
315 До 315 бар

Код Замок
не указы-

вается Типовой

Z Замковое устройство

Код Номинальный размер
06 NG06, M28x1,5
10 NG10, M35x1,5

Общие характеристики
Конструкция Предохранительный клапан прямого действия, клапанный гидроаппарат
Номинальный размер NG06 NG10
Сопряжение Монтаж на резьбе
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 0,3 0,45
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Канал P 315, Канал T (атмосферное давление)
Ступени давления [бар] 64, 160, 315
Номинальный расход [л/мин] 40 (NG06), 80 (NG10)
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] Рекомендуемая +30...+50, допустимая -20...+70
Вязкость  допустимая [сСт] /
 рекомендуемая [сСт] / 

[мм²/с]
[мм²/с]

20...380
30...50

Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
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Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости ∆ p/Q
результатам измерений при t = 50°C и вязкости υ = 36 мм²/с

NG06

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

p мин.

Ступень давления 64 бар
NG10
Ступень давления 64 бар

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

p мин.

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

p мин.

Ступень давления 160 бар Ступень давления 160 бар

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

p мин.

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

p мин.

Ступень давления 315 бар Ступень давления 315 бар

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

p мин.

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.



Предохранительный клапан прямого действия
Серия EVSA

4-21

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

EVSA_UK.INDD CM

4

Размеры

M
28

x1
,5

90 – с замком согласно стандарту DIN

110 – для удаления

ди
ам

. 2
5

ди
ам

. 1
1

SW2,5SW30 SW4

M
35

x1
,5

98 – с замком согласно стандарту DIN

118 – для удаления

ди
ам

. 3
2

ди
ам

. 1
3

SW2,5SW36 SW6

EVSA NG10

EVSA NG06

Установочные размеры

По выбору

Rмакс.8

Rмакс.8

R
макс. 8

0,05

R0,4

Типоразмер M D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6

NG06 M28 x 1,5 Ø24,8 Ø15 Ø6,8 Ø25H9 Ø6,8 15 19 30 35 45 65

NG10 M35 x 1,5 Ø31,8 Ø18,5 Ø10 Ø32H9 Ø10 18 23 35 41 - 46 52 80

Комплект
SK-EVSAA0613

Комплект
SK-EVSAA1013
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Предохранительные клапаны прямого действия серии R1E02 
являются клапанными гидроаппаратами, обычно используемыми 
для дистанционного контроля давления. Клапаны серии R1E02 
являются идеальным решением, когда простоте и надежности 
дистанционного контроля давления в гидросистеме отдается 
предпочтение перед электрогидравлической системой регули-
рования.
Обычно давление контролируется в управляемых клапанах 
давления или компенсаторах насосов переменной производи-
тельности.

Технические характеристики
Клапанный гидроаппарат• 
3 варианта исполнения корпуса:• 

 - монтаж на кронштейне
 - монтаж на передней панели
 - стыковой монтаж на промежуточной плите

3 ступени давления• 
3 режима регулирования• 

 - рукоятка
 - колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 - замковое устройство

Характеристики

P

T

P

T

T P

A B

X

Y
R1E02

Сервоуправляемый 
предохранительные 
клапан

R1E02, монтаж на передней панели

Монтаж на кронштейне Монтаж на передней панели

Монтаж на промежуточной 
плите

Типовой вариант применения в качестве гидрораспределителя с дистанционным управлением

демпфирующий 
золотник для 
обеспечения 
максимальной 
стабильности
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Код заказа / Технические данные

Технические данные

Типичная зависимость давления в системе от расхода

Соедине-
ния  

G1/4"

R1E02
Предохра-
нительный 

клапан

Ступени 
давления

Варианты 
корпуса

Регулиро-
вание

1
Уплотнения 
из нитриль-
ного каучука

A
Модель Дополнитель-

ные варианты, 
предоставля-
емые по отде-
льному заказу

Код заказа

Код Варианты корпуса
1 монтаж на кронштейне
2 монтаж на передней панели
3 монтаж на промежуточной плите

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Регулирование
1 Рукоятка диам. 32 мм

3 Колпачковая гайка со  
свинцовым уплотнением

4 1) Замковое устройство

Общие характеристики
Конструкция Предохранительный клапан прямого действия, клапанный гидроаппарат
Номинальный размер 1/4’’

Варианты корпуса монтаж на кронштейне монтаж на передней панели монтаж на промежуточной 
плите

Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+60
Масса [кг] 2,1 2,1 1,0
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Канал P 350, Канал T (атмосферное давление)
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Температура рабочей среды [°C] -20...+70
Номинальный расход [л/мин] 3,8
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Установочное значение минимального давления [бар] 7
Вязкость  допустимая [сСт] /
 рекомендуемая [сСт] / 

[мм²/с]
[мм²/с]

10...650
30

Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13

1)  для монтажа на промежуточной плите  
использовать на корпусах плиту S16-64188.

1 2 3 4 5 6 7
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й
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Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C.

2

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Размеры

Монтаж на кронштейне

76,8
140,7 макс.

50
,8

R8

P T

39,7

Каналы P и T: G1/4"

33
2,2

ди
ам

. 7
,2

ди
ам

. 1
0,

4

ди
ам

. 6
3,

5

ди
ам

. 3
2

Монтаж на передней панели

13
88,7

6,583

83

P T

39,7

82
,5

140,7 макс.
Каналы P и T: G1/4"

ди
ам

. 1
0,

4

ди
ам

. 6
3,

5

ди
ам

. 7
,2

ди
ам

. 3
2

Монтаж на промежуточной плите

1,6

52 31
,7

3,2 20,6
58,7
60,3

P T

30181

144,8

T
60,8

143 макс.

38
28

,5

Рукоятка

диам. 10,5
диам. 16,5

Колпачковая
гайка со свинцовым
уплотнением

Замковое 
устройство

Закрыт во
время отгрузки

Комплект

S26-58466-0

Комплект

S26-58466-0

Комплект

S16-91963-0
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Сервоуправляемые предохранительные клапаны серии R4V 
(DIN 24340 форма D) и R6V (DIN 24340 форма E) состоят из 
управляющей ступени с ручной регулировкой и главной ступени 
закрытого типа.
Регулируемой вручную управляющей клапанной секции и основ-
ной клапанной секции гидроаппарата.
Для обеспечения циркуляции при минимальном давлении 
реализована функция выброса воздуха из системы с помощью 
направляющего гидрораспределителя с электромагнитным 
управлением.

Технические характеристики
Клапанная секция с ручным регулированием• 
2 варианта сопряжения• 

 -  Промежуточная плита R4V по стандарту ISO 6264 (DIN 
24340 форма D) с выпускным клапаном VV01

 -  Промежуточная плита R6V по стандарту ISO 6264 (DIN 
24340 форма E) с выпускным клапаном Cetop 03

3 ступени давления• 
3 режима регулирования• 

 -  Рукоятка
 - Колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 -  Замковое устройство

Дистанционное управление через канал X• 

Характеристики

Назначение:
Серия R4V/R6V
Давление системы в канале P через галерею X воздействует на 
подпружиненный регулирующий конус в головке управляющего 
клапана. Эта головка регулирует давление в зоне Z над основной 
кассетной секцией, которая дополнительно фиксируется главной 
пружиной.
Если давление, создаваемое управляющим клапаном, превышает 
уставку давления, регулирующий конус смещается и таким обра-
зом ограничивает указанное давление.
Когда давление системы превышает давление, создаваемое 
управляющим клапаном, плюс усилие пружины, в основной кассет-
ной секции открывается проход в канал T, в результате чего давле-
ние в канале P ограничивается до установленной величины.

Серия R4V / R6V с функцией сброса
Дополнительно к функции сброса давления  в серии R выпускной 
клапан с электромагнитным управлением связывает зону Z с 
резервуаром. Этим обеспечивается циркуляция масла в направ-
лении от P к T при минимальном перепаде давления. В качестве 
выпускного можно использовать стандартный клапан Cetop 03 
(монтаж согласно форме E) или клапан трехслойной конструкции 
(типа «сэндвич») (монтаж согласно форме D). В обоих вариантах 
клапан устанавливается на активированном или деактивирован-
ном соленоиде.

R6V06 с выпускным клапаном

R6V06 R6V06 с выпускным клапаном 

R4V06 с выпускным клапаном 

Код 09 Код 11
X P T

Y

YX

Z
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Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код заказа

Сливной 
канал

R
Клапан 

давления
Масло 

контура 
управления

Модель

Уплотнения

Сопряжение Модификации

Макс. 
давление
(350 бар) 

Код Сопряжение

4 Монтаж на 
промежу-

точной  
плите 

согласно 
ISO 6264

Штифт Штифт
NG 10 и 25 NG 32

6 Штифт

Регулирование

Сброс 
давления

V

Номинальный 
размер

Диапазон  
задания  

давления

5- -

Код Номинальный размер
03 NG10
06 NG25
10 NG32

Код Сопряжение Сливной канал

3 R4V Y-канал в  
схеме монтажа

9 R6V Y-канал = G 1/8“

Масло контура управления
Код Сливная линия

0 внутренний сливной патрубок

1 1) внешний сливной патрубок от 
промежуточной плиты

2 2) внешний сливной патрубок от 
корпуса клапана (Y-канал)

1) только для R4V  
2) только для R6V

Код Регулирование

1 Рукоятка диам. 32 мм  
(Стандартное исполнение)

3 Колпачковая гайка со  
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

-

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Конструкция
A R4V
B R6V

Ступени давления других типов поставляются по запросу.

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Код заказа

R
Масло контура 

управления

Функция 
выпускного 

клапана

Макс.  
давление 
(350 бар)

Клапан 
давления

Сопряжение Номинальный 
размер

Сливной 
канал

Диапазон 
задания 

давления

Регулиро-
вание

Модель

Напряжение 
соленоида

Уплотнения

Код Напряжение
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 В =

W30 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

W31 230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

Сброс 
давления

Модифи-
кации

V 5-

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Регулирование

1 Рукоятка  
(стандартное исполнение)

3 Колпачковая гайка со  
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

---- -

Код Сопряжение

4 Монтаж на 
проме-

жуточной 
плите  

согласно 
ISO 6264

Штифт Штифт
NG 10 и 25 NG 32

6 Штифт

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Номинальный размер
03 NG10
06 NG25
10 NG32

Код Конструкция
A R4V
B R6V

Код Сопряжение Сливной канал

3 R4V Y-канал в  
схеме монтажа

9 R6V Y-канал = G 1/8“

Код Выпускной клапан

09
Соленоид не активирован,

циркуляция без избыточного 
давления

11
Соленоид активирован,

циркуляция без избыточного 
давления

1) только для R4V
2) только для R6V

Масло контура управления
Код Сливная линия

0 внутренний сливной патрубок

1 1) внешний сливной патрубок от 
промежуточной плиты

2 2)
внешний сливной патрубок от 

корпуса 
клапана (Y-канал)

Ступени давления других типов поставляются по запросу.

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Технические данные

R4V/R6V

Общие характеристики
Номинальный размер 10 25 32
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса   Серия R6V
   Серия R4V

[кг]
[кг]

4,5
2,7

5,8
4,5

7,8
6,0

Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P (или A) и X до 350, канал T (или B) и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход  Серия R6V
   Серия R4V

[л/мин]
[л/мин]

250
150

500
350

650
650

Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
  допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 - (1999) ; 18/16/13

R4V / R6V с функцией сброса

Общие характеристики
Номинальный размер 10 25 32
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса   Серия R6V
   Серия R4V

[кг]
[кг]

5,9
4,4

7,2
6,2

9,2
7,7

Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P (или A) и X до 350, канал T (или B) и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход  Серия R6V
   Серия R4V

[л/мин]
[л/мин]

250
150

500
350

650
650

Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
 допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 - (1999) ; 18/16/13

Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не 

должна быть выше 180 °C
Макс. частота переключений [1/ч] 16000 (постоянный ток); 7200 (переменный ток)
Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
 Код Denison / Код Parker

Напряжение питания [В]

Допуск на колебания напряжения питания [%]
Потребляемая мощность при токе удержания [Вт]
  при броске тока [Вт]
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Мин. сечение проводов [мм2] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264
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Кривые рабочей характеристики

Кривая зависимости p/Q 
Серия R6V 1)

Номинальный расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Номинальный расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Кривая зависимости p/Q 
Серия R4V 1) Кривая минимального давления

Кривая минимального давления

1)  Построение рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка производится на основании соответствующих замеров давления.
 При построении рабочих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо учитывать давление в резервуаре.

Номинальный расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Номинальный расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Рукоятка

Замковое 
устройство

Ød5

Ød6

Ø
d1

Ød3xt3

Ø
d2

Размеры

R6V

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная 
плита  1)

10 6264-06-09-*-97 14,7 4,8 7,5 10 M12 20 13,5 20 SPP 3R6B 910
25 6264-08-13-*-97 23,4 6,3 7,5 10 M16 27 17,5 25 SPP 6R10B 910
32 6264-10-17-*-97 32 6,3 7,5 10 M18 28 20 30 SPP 10R12B 910

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 6264-06-09-*-97 BK 494 4xM12 x 45  DIN 912 12,9 108 Н.м ±15% S26-96396-0 S26-96396-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 6264-08-13-*-97 BK 366 4xM16 x 70  DIN 912 12,9 264 Н.м ±15% S26-98589-0 S26-98589-5
32 6264-10-17-*-97 BK 507 4xM18 x 75  DIN 912 12,9 398 Н.м ±15% S26-96392-0 S26-96392-5

Y: внешний сливной калан G 1/8“

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 6264-06-09-*-97 53,8 47,5 0 – 22,1 – 22,1 53,8 – 26,9 – – –
25 6264-08-13-*-97 66,7 55,6 23,8 – 11,1 – 33,4 70 – 35 – – –
32 6264-10-17-*-97 88,9 76,2 31,8 – 12,7 – 44,5 82,6 – 41,3 – – –

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 6264-06-09-*-97 80 26,9 114 27 88 20,5  25 52,5 118,5 141 180  29,5
25 6264-08-13-*-97 100 35 117,5 45,5 91,5 – 25  12 37,9 124,5 141 – 180  36,5
32 6264-10-17-*-97 120 41,3 123 52 97 26,5 13,5 45 153 141 180  46,5

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP
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Ød3xt3
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NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 6264-06-09-*-97 BK 494 4xM12 x 45  DIN 912 12,9 108 Н.м ±15% S26-96396-0 S26-96396-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 6264-08-13-*-97 BK 366 4xM16 x 70  DIN 912 12,9 264 Н.м ±15% S26-98589-0 S26-98589-5
32 6264-10-17-*-97 BK 507 4xM18 x 75  DIN 912 12,9 398 Н.м ±15% S26-96392-0 S26-96392-5

R6V с функцией сброса

Размеры

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 6264-06-09-*-97 53,8 47,5 0 – 22,1 – 22,1 53,8 – 26,9 – – –
25 6264-08-13-*-97 66,7 55,6 23,8 – 11,1 – 33,4 70 – 35 – – –
32 6264-10-17-*-97 88,9 76,2 31,8 – 12,7 – 44,5 82,6 – 41,3 – – –

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 6264-06-09-*-97 80 26,9 206 27 88 136,5 25 12 52,5 118,5 163,8 180  36,5
25 6264-08-13-*-97 100 35 210 45,5 91,5  140 25  12 37,9 124,5 163,8 – 180  36,5
32 6264-10-17-*-97 120 41,3 215,5 52 97 145,5 25 12 45 153 163,8 180  36,5

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная 
плита  1)

10 6264-06-09-*-97 14,7 4,8 7,5 10 M12 20 13,5 20 SPP 3R6B 910
25 6264-08-13-*-97 23,4 6,3 7,5 10 M16 27 17,5 25 SPP 6R10B 910
32 6264-10-17-*-97 32 6,3 7,5 10 M18 28 20 30 SPP 10R12B 910

Y: внешний сливной калан G 1/8“

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP
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Рукоятка

Замковое 
устройство

Размеры

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 6264-06-07-*-97 42,9 35,8 21,5 – 7,2 21,5 0 66,7 58,8 33,4 7,9 14,3 –
25 6264-08-11-*-97 60,3 49,2 39,7 – 11,1 20,6 0 79,4 73 39,7 6,4 15,9 –
32 6264-10-15-*-97 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 24,6 0 96,8 92,8 48,4 3,8 21,4 –

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 6264-06-07-*-97 87,3 33,35 83 21  –  – 62,5  – 29 94,8 – 143 181 144,8
25 6264-08-11-*-97 105 39,7 109,5 29  –  – 89  – 34,7 126,8 – 143 181 144,8
32 6264-10-15-*-97 120 48,4 120 29  –  – 99,5  – 30,6 144,3 – 143 181 144,8

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная 
плита  1)

10 6264-06-07-*-97 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17 SPP 3M6B 910
25 6264-08-11-*-97 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17 SPP 6M8B 910
32 6264-10-15-*-97 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17 SPP 10M12B 910

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

R4V

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 6264-06-07-*-97 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0 S26-58507-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 6264-08-11-*-97 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0 S26-58475-5
32 6264-10-15-*-97 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0 S26-58508-5

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP
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R4V с функцией сброса

Размеры

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 6264-06-07-*-97 42,9 35,8 21,5 – 7,2 21,5 0 66,7 58,8 33,4 7,9 14,3 –
25 6264-08-11-*-97 60,3 49,2 39,7 – 11,1 20,6 0 79,4 73 39,7 6,4 15,9 –
32 6264-10-15-*-97 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 24,6 0 96,8 92,8 48,4 3,8 21,4 –

NG ISO-код B1 B2 B3 H1 H2 H3 H4 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
10 6264-06-07-*-97 87,3 33,35 70 130 21 68,5 109,5 – 29 94,8 – 143 181 165,6 144,8
25 6264-08-11-*-97 105 39,7 70 156,5 29 95 136 – 34,7 126,8 – 143 181 165,6 144,8
32 6264-10-15-*-97 120 48,4 70 167 29 105,5 146,5 – 30,6 144,3 – 143 181  165,6 144,8

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная 
плита  1)

10 6264-06-07-*-97 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17 SPP 3M6B 910
25 6264-08-11-*-97 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17 SPP 6M8B 910
32 6264-10-15-*-97 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17 SPP 10M12B 910

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 6264-06-07-*-97 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0 S26-58507-5

Rмакс.6,3
0,01/10025 6264-08-11-*-97 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0 S26-58475-5

32 6264-10-15-*-97 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0 S26-58508-5
VV01 S56-40609-0 S56-40609-5

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

* Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить комплект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений соленоида VV01.
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Характеристики / Технические данные

Управляемые предохранительные клапаны серии DSDU обеспе-
чивают ограничение давления в системе, открывая канал сброса 
давления в резервуар. Чаще всего они используются для сброса 
давления в гидроаккумуляторах. Каждый клапан регулируется 
и сертифицируется Немецкой ассоциацией технического кон-
троля (TÜV). К поставляемому клапану прилагается сертификат  
соотвествия TÜV.

Технические характеристики
• Сертификат TÜV
• Сертификация блока EC (модуль G) в соответствии с дирек-

тивой 97/23/EC
• Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264 

Типоразмер 25
• Дистанционное управление через канал X

DSDU*P20

Другие утвержденные TÜV предохранительные клапаны постав-
ляются по запросу.

Общие характеристики
Типоразмер 25
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительнее горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 4,5
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] В каналах A и X 350, B и Y давление отсутствует
Управление Внутреннее / внутреннее
регулирование давления [бар] См. код заказа
Номинальный расход [л/мин] См. код заказа
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
 допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
12 ... 230

Температура рабочей среды [°C] -5 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999), 18/16/13

Технические данные
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Кривая зависимости p/Q

Расход Q [в %]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Код заказа / Кривая зависимости p/Q

Код заказа

Примеры заказов:
 DSDU  578  P20E – 120 бар  соответствует Qмакс. 240 л/мин, давление срабатывания клапана 120 бар
 DSDU  578  P20E – 150 бар  соответствует Qмакс. 265 л/мин, давление срабатывания клапана 150 бар

Код Уплотнения
не указы-

вается NBR

V FPM

Уплотнения

DSDU TÜV
Предохра-
нительный 

клапан 

Требуемое давле-
ние срабатывания 

клапана в бар
(просьба указать)

Код 
модели

Ступень 
давления

Код модели 578 P20
Ступень 

давления
Диапазоны давления 

срабатывания 
[бар]

Qмакс. [л/мин] в 
зависимости от давления 

срабатывания клапана
220 B 50 - 75

240
265 E 76 - 125

126 - 175

300
320 G 176 - 200

201 - 250

345
370 K 251 - 300

301 - 350

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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DSDU*P20

,

,

,

,

Ø11

Размеры

Схема монтажа согласно ISO 6264-08-11-*-97

Допуски на размер отверстий под штифты и винты ±0,1, отверстий в каналах – ±0,2.

60,3
49,2

39,7
20,6

11,1

4,8
78 мин.

97
 м

ин
.

79
,4

10
5

7,
5

23
,473

39
,7

15
,9

6,
4

Типоразмер Комплект 
болтов  

Комплект
NBR FPM

P20 BK 388 4x M10 x 40  DIN 912 12,9 63 Н.м
±15% SK-DSDU5P20 SK-DSDU5P20V
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Характеристики / Технические данные

Предохранительные клапаны серии RE06M*W представляют со-
бой пропорциональные гидрораспределители прямого действия, 
используемые как правило в качестве клапанов с дистанционным 
управлением для расходов менее 3 л/мин.

Назначение
Когда давление в канале P или A превышает уставку давления 
на соленоиде, регулирующий конус открывает проход в канал T и 
ограничивает давление в канале P до установленной величины.
Оптимального функционирования клапана можно достичь с ис-
пользованием цифрового усилителя мощности PCD00A-400.

Технические характеристики
Прямое действие, обеспечиваемое соленоидом пропорцио-• 
нального регулирования
Возможность задания очень низкого давления pмин.• 
2 канала A и P повышенного давления• 
1 канал повышенного давления в 4VP01• 
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264• 
4 ступени давления• 

Примечание
Клапан серии RE06M*W имеет два канала повышенного давления 
(P и A). Соленоид находится на стороне канала В, обращенной к 
плоскости установки клапана.
Клапан серии 4VP01 имеет один канал повышенного давления 
(P). Соленоид находится на стороне канала А, обращенной к 
плоскости установки клапана.

Технические данные

Общие характеристики
Номинальный размер DIN NG06 / CETOP03 / NFPA D03
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20 ... +70
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,8

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P и A до 350 бар; канал T при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 175, 250, 350
Номинальный расход [л/мин] См. кривые зависимости p/Q
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая [сСт] /
 допустимая [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 80
12 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +60
Фильтрация ISO 4406 (1999), 18/16/13
Линейность [%] ±2,8
Воспроизводимость [%] <±1
Гистерезис [%] ±1,5 pмакс.

Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки
Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Номинальное напряжение [В] 12 (2,3 A макс. ток), 16 (1,3 A макс. ток)
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 4 при 20°C
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Усилитель мощности, рекомендуемый PCD00A-400

RE06M*W RE06M*W
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Код заказа

Уплотне-
ния

Ступень 
давления

Напряжение 
соленоида

Разъемное 
соединение 
EN 175301-

803

W1W 2RE M06

Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Нор-
мально 

разомкну-
тый

Код Ступень давления
10 до 105 бар
17 до 175 бар
25 до 250 бар
35 до 350 бар

Внешняя 
электроника

Сопря-
жение 

ISO 6264

NG06Пропорци-
ональный 
предохра-
нительный 

клапан

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Напряжение  
соленоида

K 12 В, 2,3 A
X 16 В, 1,3 A

Код Уплотнения
N NBR
V FPM
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Кривые зависимости p/Q
Ступень давления 105 бар

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Кривые рабочей характеристики

Ступень давления 350 бар

Мин. регулируемое давление
Ступень давления 105 бар

Кривая зависимости давление / сигнал
Ступень давления 105 бар

Да
вл

ен
ие

 [б
ар

]

Уровень управляющего сигнала [в %]

5 л/мин

3 л/мин 1 л/мин Да
вл

ен
ие

 [б
ар

]

Уровень управляющего сигнала [в %]

5 л/мин

3 л/мин 1 л/мин

Ступень давления 350 бар

Ступень давления 350 бар

Уп
ра

вл
яю

щ
ее

 д
ав

ле
ни

е 
p м

ин
. [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Уп
ра

вл
яю

щ
ее

 д
ав

ле
ни

е 
p м

ин
. [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Схема установки согласно ISO 6264-03-04-*-97

Размеры

RE06M*W

Чистота обработки поверхности Комплект 
болтов  

Комплект
NBR FPM

Rмакс.6,3
0,01/100

BK 375 4x M5x30  DIN 912 12,9 7,6 Н.м
±15% SK-RE06MNW SK-RE06MVW

, ,

,
,

Длина корпуса 77 мм
M5-10 (глубина) макс. 7,2

Соединение А для
установки также
нагнетательного
патрубка

Ш
ир

ин
а 

ко
рп

ус
а 

46
 м

м
М

ак
с.

 н
ор

м.
 ш

ир
ин

а 
50

,
,

,
,

,
, ,

, ,

, ,
, ,

, ,Диам. 4,2x4 (глубина)

Важное примечание:
Перед первым пуском
и после длительных
периодов простоя
спустить воздух из
данной пробки.

Соединительный штепсель
в соответствии со
стандартом EN175301-803

1/16-дюймовая норм. трубн. резьба
(для P,T)

Ø9
Ø5,3

1818,5 40,5
77

113

31 4532
,5

93
15

PG11

39,5

22
46

161

Канал В: диаметр выточки под 
кольцевое уплотнение на корпусе 
клапана.
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Характеристики / Код заказа

Пропорциональный предохранительный клапан серии RE06M*T 
(NG06) со встроенной электроникой использует функциональные 
возможности цифрового усилителя PCD00.
Цифровая встроенная электроника размещена в прочном метал-
лическом корпусе и может использоваться в неблагоприятных 
окружающих условиях. Номинальные параметры клапана уста-
навливаются на заводе-изготовителе. Кроме того, все параметры 
можно редактировать с помощью программного обеспечения 
ProPxD. Программное обеспечение используется также для 
цифровых электронных модулей. В качестве принадлежности 
поставляется соединительный кабель к последовательному ин-
терфейсу RS232C.

Электрическое подключение поставляется в 2 вариантах:
Код F:  центральный разъем 6 + «земля» 

Управляющий сигнал ±10В 
Вывод опорного напряжения +10 В

Код R:  центральный разъем 6 + «земля» 
4-20мА предустановленных сигнала управления

Назначение
Когда давление в канале P или A превышает уставку давления на 
соленоиде, регулирующий конус открывает проход в канал T для 
ограничения давления на входе до регулируемого уровня.
Давление регулируется током соленоида. Электроника преобра-
зовывает ток соленоида в управляющий сигнал.

Технические характеристики
Предохранительный клапан прямого действия• 
Встроенная электроника• 
Регулирование в соответствии с линейной зависимостью• 
Линеаризованные характеристики• 
Возможность задания очень низкого давления p• мин.

Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264• 
6 ступени давления• 
2 входных канала A и P повышенного давления• 

Уплот-
нения

Ступени 
давления

Управ-
ляющий 
сигнал

Электронные 
устройства

01T 2RE M06

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Нормально 
открытый

Код Ступени давления
05 50 бар
10 105 бар
17 175 бар
21 210 бар
25 250 бар
35 350 бар

Встроенная 
электроника

Сопря-
жение 

согласно 
ISO 6264

NG06Пропорцио-
нальный  

предохра-
нительный 

клапан

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Управляющий сигнал

F
Входной сигнал 0...+10 

В с опорным выходным 
сигналом +10 В

R Входной сигнал  
4…20 мА

A TP

Разъем для установки 
параметров

Основной 
разъем

Код Уплотнения
N NBR
V FPM

Разъемы-вилки заказываются отдельно, см. «Вспомогательные 
принадлежности» в главе 4.

Кабель для установки параметров можно заказать как поз. 
№ 40982923.
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Технические данные

Общие характеристики
Номинальный размер DIN NG06 / CETOP03 / NFPA D03
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,2

Вибростойкость [г]
10 синусоид. 5 - 2000 Гц по стандарту IEC 68-2-6
30 случайный шум 20 - 2000 Гц по стандарту IEC 68-2-36
15 удары по стандарту. IEC 68-2-27

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и P 350, соединение T при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 50, 105, 175, 210, 250, 350
Номинальный расход [л/мин] См. кривые зависимости p/Q
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость, 
 рекомендуемая [сСт] /
 допустимая [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 80
12 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +60
Фильтрация ISO 4406 (1999), 18/16/13
Линейность [%] См. кривую
Воспроизводимость [%] <±1
Гистерезис [%] ±1,5 pмакс.

Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Напряжение питания (пост. тока) [В] 18 - 30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 2,0
Предварительная защита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 2,5
Питание потенциометра [В] +10 / ±5%, не более 10 мA
Управляющий сигнал [В] 0-+10, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 100 кОм
Код напряжения F [мА] 4 - 20, пульсация < 0,01 % эффект. тока, без выбросов, Ri = 200 Ом

Код тока R < 3,6 мA = разрешение отключения,
>3,8 мА = выход соленоида включен (в соответствии с NAMUR NE43)

Макс. дифференциальный входной сигнал [В]
[В]

30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)
11 для контактов D и E относительно 0 В (контакт B)

Возможности настройки  Мин. ток [%] 0...50
 Макс. ток [%] 50...100
 Линейное изменение [с] 0...32,5
Сопряжение RS 232с, 5-выводной разъем для установки параметров
Электромагнитная совместимость согласно EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Центральный соединитель 6 + земля согласно EN 175201-804
Спецификация кабелей [мм²] 7 x 1,0, экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50
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Кривая сигнал / давление

Да
вл

ен
ие

 [%
]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Кривые рабочей характеристики

Мин. регулируемое давление

Кривая зависимости p/Q

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4 5

350bar

250bar

175bar

50bar

210bar

105bar

Задан изготовителем Q = 1,0 л/мин Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
[б

ар
]

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5

350bar

250bar

105bar

35

40

210bar

50bar

175bar

Да
вл

ен
ие

 [б
ар

]

Расход жидкости Q [л/мин]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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PE

R: 4...20mA

18...30V=

E

D

A B
0

G

µC

PE

0...10V

+10V

18...30V=

E

C

D

A B
0

G

µC

Блок-схема

Электроника

Код F
6 + земля согласно EN 175201-804

Код R
6 + земля согласно EN 175201-804

Управляющий

Управляющий

Питание  
потенциометра

«Земля»

«Земля»

Напряжение  
питания

Напряжение  
питания
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Программа сопряжения

Технические характеристики
• Простое редактирование всех параметров
• Описание и документирование совокупностей параме-

тров
• Сохранение и загрузка результатов оптимизированной 

корректировки параметров
• Реализуемость на ПК с любой операционной системой 

®  Windows®, начиная с Windows 95 и выше
• Открытая связь между ПК и электроникой через 

последовательный интерфейс RS-232.
• Удобное бесплатное программное обеспечение 

пользователя ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. 
«Загрузки программного обеспечения»

Кабель для установки параметров можно заказать как поз. 
№ 40982923.

Программа ProPxD сопряжения
Программа ProPxD позволяет удобно настраивать параме-
тры для модульной электроники. С помощью эффективно 
размещенного трафарета можно отображать и изменять 
параметры. Возможно также сохранение всей совокупности 
параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего исполь-
зования. Сохраненные настройки параметров в любой 
момент могут быть загружены и переданы в другие клапа-
ны. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет 
данные с возможностью их воспроизведения или измене-
ния.
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Схема установки согласно ISO 6264-03-04-*-97

Размеры

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

Длина корпуса 77 мм

M5-10 (глубина)макс. 7,2

Соединение А для
установки также
нагнетательного
патрубка

Ш
ир

ин
а 

ко
рп

ус
а 

46
 м

м
М

ак
с.

 н
ор

м.
 ш

ир
ин

а 
50

Чистота обработки поверхности Комплект 
болтов  

Комплект
NBR FPM

Rмакс.6,3
0,01/100

BK 443 4x M5x45  DIN 912 12,9 7,6 Н.м
±15% SK-RE06MNT SK-RE06MVT

Канал В:
Диаметр выточки под кольцевое 
уплотнение в корпусе клапана.

12
1

26,546 A B

160,6

A

T

P

22
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Характеристики

Сервоуправляемые предохранительные клапаны серии R4V (DIN 
24340 форма D) и R6V (DIN 24340 форма E) состоят из управляю-
щей секции с пропорциональным регулированием и основной 
клапанной секции гидроаппарата.
Оптимальную работу гидроаппарата можно обеспечить при ис-
пользовании цифрового усилителя мощности PCD00A-400.

Технические характеристики
Управление с использованием соленоида  • 
пропорционального регулирования
Непрерывное пропорциональное управление соленоидом• 
2 варианта сопряжения • 
- Промежуточная плита R4V согласно ISO 6264  
(DIN 24340 форма D) 
- Промежуточная плита R6V согласно ISO 6264  
(DIN 24340 форма E)
3 ступени давления• 
Дополнительные механические средства регулирования • 
максимального давления (для R6V)

R6V06 R4V06

R4V06R6V06

X

X P T

Y

Y

YX

X A B Y

Y1 (optional)

Регулирование 
максимального 
давления 
механическими 
средствами

Y1 (по отдельному заказу)
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Код заказа

R
Масло контура 

управления

Дополнительные 
варианты, предо-

ставляемые по 
отдельному заказу

Макс. 
давление 
(350 бар)

Клапан 
давления

Сопряжение Номиналь-
ный размер

Сливной 
канал

Ступени 
давления

Регулирование 
механическими 

средствами

Модель

Напряжение 
соленоида 
12 В/2,3 А

УплотненияСброс 
давления

Модифи-
кации

V 5-

Код Дополнительные варианты, 
предоставляемые по отдельному заказу

P2 С механическими средствами 
регулирования макс. давления

PS 4) Без механических средств 
регулирования макс. давления

4) не для R4V

2)  только для R4V
3)  только для R6V

Код Сопряжение Регулирование 
механическими средствами

P 1) R6V
Винт с внутренним 

шестигранником в головке  
и контргайка

1 R4V Рукоятка

3 R4V Колпачковая гайка со 
свинцовым уплотнением

1)  Использовать также код P для клапанов без 
механических средств регулирования

Код Номинальный размер
03 NG10
06 NG25
10 NG32

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

-- -

Код Сопряжение

4 Монтаж на 
промежуточ-

ной плите 
согласно 
ISO 6264

Штифт Штифт
NG 10 и 25 NG 32

6 Штифт

GOR

Код Сопряжение Сливной канал

3 R4V Y-канал в 
схеме монтажа

9 R6V Y-канал = G 1/8“

Масло контура управления
Код Сливная линия

0 внутренний сливной патрубок

1 2) внешний сливной патрубок от 
промежуточной плиты

2 3)
внешний сливной патрубок от 

корпуса 
клапана (Y-канал)

Код Конструкция
A R4V
B R6V

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

Ступени давления других типов поставляются по запросу.
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Общие характеристики
Номинальный размер 10 25 32
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса  Серия R6V [кг] 5,2 6,4 8,3
 Серия R4V [кг] 4,5 6,3 7,8

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P (или A) и X до 350, канал T (или B) и Y 30
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход  Серия R6V [л/мин] 250 500 650
 Серия R4V [л/мин] 150 350 650
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
  допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13

Электрические характеристики (соленоид  
пропорционального регулирования)
Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Номинальное напряжение [В] 12 (макс. ток 2,3 A), 16 (макс. ток 1,3 A)
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 4 при 20°C
Соединители электромагнитов Разъем согласно EN 175301-803
Усилитель мощности, рекомендуемый PCD00A-400

RE*W

Технические данные
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Уровень управляющего сигнала [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [в

 %
 м

ак
с.

 д
ав

ле
ни

я]
Кривые рабочей характеристики

R6V
Кривая сигнал / давление

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Кривые зависимости p/Q 1)

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Кривые минимального давления 1)

1)  Построение рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка производится на основании соответствующих замеров давления. 
 При построении рабочих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо учитывать давление в резервуаре.

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые зависимости p/Q 1)

Кривые минимального давления 1)

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Кривые рабочей характеристики

R4V
Кривая сигнал / давление

1)  Построение рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка производится на основании соответствующих замеров давления. 
 При построении рабочих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо учитывать давление в резервуаре.

Уровень управляющего сигнала [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [в

 %
 м

ак
с.

 д
ав

ле
ни

я]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Ød1
Ød2

Ød3xt3

Ød6

Ød5

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 6264-06-09-*-97 80 26,9 158,7 27 88 – 20,5 25 52,5 118,5 182,3 14,4 29,5
25 6264-08-13-*-97 100 35 161,2 45,5 91,5 – 25 12 37,9 124,5 182,3 14,4 – 36,5
32 6264-10-17-*-97 120 41,3 166,7 52 97 – 26,5 13,5 45 153 182,3 14,4 46,5

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная плита 1)

10 6264-06-09-*-97 14,7 4,8 7,5 10 M12 20 13,5 20 SPP 3R6B 910
25 6264-08-13-*-97 23,4 6,3 7,5 10 M16 27 17,5 25 SPP 6R10B 910
32 6264-10-17-*-97 32 6,3 7,5 10 M18 28 20 30 SPP 10R12B 910

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

R6V

Размеры

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 6264-06-09-*-97 53,8 47,5 0 – 22,1 – 22,1 53,8 – 26,9 – – –
25 6264-08-13-*-97 66,7 55,6 23,8 – 11,1 – 33,4 70 – 35 – – –
32 6264-10-17-*-97 88,9 76,2 31,8 – 12,7 – 44,5 82,6 – 41,3 – – –

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

Y: внешний сливной калан G 1/8“

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 6264-06-09-*-97 BK 494 4x M12 x 45  DIN 912 12,9 108 Н.м ±15% S26-96396-0 S26-96396-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 6264-08-13-*-97 BK 366 4x M16 x 70  DIN 912 12,9 264 Н.м ±15% S26-98589-0 S26-98589-5
32 6264-10-17-*-97 BK 507 4x M18 x 75  DIN 912 12,9 398 Н.м ±15% S26-96392-0 S26-96392-5
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R4V

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная плита 1)

10 6264-06-07-*-97 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17 SPP 3M6B 910
25 6264-08-11-*-97 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17 SPP 6M8B 910
32 6264-10-15-*-97 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17 SPP 10M12B 910

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

Размеры

NG ISO-код B1 B2 B3 H1 H2 H3 H4 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 6264-06-07-*-97 87,3 33,35 71 130 21 68,5 109,5 – 29 94,8 – 143 144,8 164,8
25 6264-08-11-*-97 105 39,7 71 156,5 29 95 136 – 34,7 126,8 – 143 144,8 164,8
32 6264-10-15-*-97 120 48,4 71 167 29 105,5 146,5 – 30,6 144,3 – 143 144,8 164,8

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 6264-06-07-*-97 42,9 35,8 21,5 – 7,2 21,5 0 66,7 58,8 33,4 7,9 14,3 –
25 6264-08-11-*-97 60,3 49,2 39,7 – 11,1 20,6 0 79,4 73 39,7 6,4 15,9 –
32 6264-10-15-*-97 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 24,6 0 96,8 92,8 48,4 3,8 21,4 –

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 6264-06-07-*-97 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0* S26-58507-5*

Rмакс.6,3
0,01/100

25 6264-08-11-*-97 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0* S26-58475-5*
32 6264-10-15-*-97 BK 506 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0* S26-58508-5*

Секция Р2 про-
порционального 
регулирования

S26-58473-0 S26-58473-5

*  Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить комплект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений для секции  
пропорционального регулирования Р2.

Ød2

Ød6

Ød2

Ø
d1

Ø
d3

xt3

Ød5

3,5 Колпачковая гайка
со свинцовым
уплотнением

Рукоятка
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Характеристики

Встроенная электроника пропорциональных предохранительных 
клапанов основана на функциональных возможностях цифрового 
усилителя PCD00.
Цифровая встроенная электроника размещена в прочном метал-
лическом корпусе и может использоваться в неблагоприятных 
окружающих условиях.
Номинальные параметры клапанов устанавливаются на заводе-
изготовителе. Кроме того, все параметры можно редактировать с 
помощью программного обеспечения ProPxD. Программное обе-
спечение используется также для цифровых электронных модулей. 
В качестве принадлежности поставляется соединительный кабель 
к последовательному интерфейсу RS232C.
Электрическое подключение поставляется в 2 вариантах:
Код 10 В:   Центральный разъем 6 + «Земля» 

0-+10В заранее задаваемые сигнала управления 
Вывод опорного напряжения +10 В

Код 4МА:   Центральный разъем 6 + «Земля» 
4-20 мА заранее задаваемые сигнала управления

Секция соленоида со встроенной электроникой управляет работой 
основной клапанной секции гидроаппарата. По заказу клапаны 
поставляются с механической регулировкой максимального 
давления.
Технические характеристики

Управляемый предохранительный клапан• 
Встроенная электроника• 
Заводская настройка• 
Регулирование линейных изменений во времени• 
Линеаризованные характеристики• 
3 ступени давления• 
2 варианта сопряжения • 
- Промежуточная плита R4V согласно ISO 6264  
(DIN 24340 форма D) 
- Промежуточная плита R6V согласно ISO 6264  
(DIN 24340 форма E)
Регулирование максимального давления механическими • 
средствами

R4V06 R6V06

Регулирование 
максимального  
давления 
механическими 
средствами

Основной 
разъем

Основной 
разъем

Разъем для 
установки 
параметров

Разъем для установки 
параметров



Пропорциональный предохранительный клапан
Серия R4V / R6V (встроенная электроника)

R4V-R6V_onboard_UK.INDD CM_13.04.2010

4-60

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

4

R
Масло конту-
ра управле-

ния

Дополнительные 
варианты,  

предоставляемые 
по отдельному 

заказу

Макс. 
давление 
(350 бар)

Клапан 
давления

Сопряжение Номинальный 
размер

Сливной 
канал

Диапазон 
задания 

давления

Пропорцио-
нальное  

регулирование

Модель

Управляющий 
сигнал

УплотненияСброс 
давления

Модифи-
кации

V 5-

Код
Дополнительные вари-
анты, предоставляемые  

по отдельному заказу

PN
Без механических 

средств регулирования 
макс. давления

PM 4)
С механическими средс-

твами регулирования 
макс. давления

4) R4V: Регулировка с помощью 
колпачковой

Код Управляющий сигнал

10V
0...10 В  

(опорный выходной 
сигнал +10 В)

4MA 4...20 мА

1) только для R4V
2) только для R6V

Код Номинальный размер
03 NG10
06 NG25
10 NG32

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Сопряжение

4 Монтаж на 
проме-

жуточной 
плите  

согласно 
ISO 6264

Штифт Штифт
NG 10 и 25 NG 32

6
Штифт

Код заказа

P

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Модель
A R4V
B R6V

Код Сопряже-
ние Сливной канал

3 R4V Y-канал в 
схеме монтажа

9 R6V Y-канал = G 1/8“

Масло контура управления
Код Сливная линия

0 Внутренняя

1 1) внешний сливной патрубок  
от промежуточной плиты

2 2) внешний сливной патрубок  
от корпуса клапана (Y-канал)

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

Ступени давления других типов поставляются по запросу.

Разъемы-вилки заказываются отдельно, см.  
« Вспомогательные принадлежности» в главе 4.

Кабель для установки параметров OBE ® RS232 
Позиция № 40982923
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4

RE*R/M/E*T

Технические данные

Общие характеристики
Номинальный размер 10 25 32
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 50
Масса  Серия R6V [кг] 5,4 6,6 8,6
 Серия R4V [кг] 4,5 6,3 7,8

Вибростойкость [г]
10 синусоид. 5-2000 Гц по стандарту IEC 68-2-6
30 случайный шум 20-2000 Гц по стандарту IEC 68-2-36
15 удары по стандарту. IEC 68-2-27

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P (или A) и X - 350 бар, канал T (или B) и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход  Серия R6V [л/мин] 250 500 650
 Серия R4V [л/мин] 150 350 650
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
  допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
Гистерезис [%] <1,5
Электрические характеристики (соленоид  
пропорционального регулирования)
Коэффициент использования [%] 100
Напряжение питания (пост. тока) [В] 18-30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 2,0
Предварительная защита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 2,5
Питание потенциометра [В] +10 / ±5% не более 10 мA
Управляющий сигнал
Код напряжения 10В
Код тока 4MA

[В]
[мА]

0-+10, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 100 кОм
4 - 20, пульсация < 0,01 % эффект. тока, без выбросов, Ri = 200 Ом
< 3,6 мA = разрешение отключения
>3,8 мА = выход соленоида включен (в соответствии с NAMUR NE43)

Макс. дифференциальный входной сигнал [В]
[В]

30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)
11 для контактов D и E относительно 0 В (контакт B)

Возможности настройки  Мин. ток
 Макс. ток
 Линейное изменение

[%]
[%]
[с]

0...50
50...100
0...32,5

Сопряжение RS 232С 5-выводной разъем для установки параметров
Электромагнитная совместимость согласно EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Центральный соединитель 6 + земля согласно EN 175201-804
Спецификация кабелей [мм²] 7 x 1,0, экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50
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Кривые рабочей характеристики

R6V
Кривая управляющий сигнал / давление

Кривые минимального давления 1)

Кривые зависимости p/Q 1)

1)  Построение рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка производится на основании соответствующих замеров давления. 
 При построении рабочих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо учитывать давление в резервуаре.
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Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50 °С.
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Кривые рабочей характеристики

R4V
Кривая управляющий сигнал / давление

Кривые минимального давления 1)

Кривые зависимости p/Q 1)

1)  Построение рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка производится на основании соответствующих замеров давления. 
 При построении рабочих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо учитывать давление в резервуаре.

Уровень управляющего сигнала [в %]
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Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50 °С.
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PE

R: 4...20mA

18...30V=

E

D

A B
0

G

µC

PE

0...10V

+10V

18...30V=

E

C

D

A B
0

G

µC

Блок-схема

Электроника

Код 10V
6 + земля согласно EN 175201-804

Код 4MA
6 + земля согласно EN 175201-804

Управляющий

Управляющий

Питание  
потенциометра

«Земля»

«Земля»

Напряжение  
питания

Напряжение  
питания
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Программа сопряжения

Технические характеристики
• Простое редактирование всех параметров
• Описание и документирование совокупностей параме-

тров
• Сохранение и загрузка результатов оптимизированной 

корректировки параметров
• Реализуемость на ПК с любой операционной системой 

®  Windows®, начиная с Windows 95 и выше
• Открытая связь между ПК и электроникой через 

последовательный интерфейс RS-232.
• Удобное бесплатное программное обеспечение 

пользователя ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. 
«Загрузки программного обеспечения»

Кабель для установки параметров можно заказать как поз. 
№ 40982923.

Программа ProPxD сопряжения
Программа ProPxD позволяет удобно настраивать параме-
тры для модульной электроники. С помощью эффективно 
размещенного трафарета можно отображать и изменять 
параметры. Возможно также сохранение всей совокупности 
параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего исполь-
зования. Сохраненные настройки параметров в любой 
момент могут быть загружены и переданы в другие клапа-
ны. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет 
данные с возможностью их воспроизведения или измене-
ния.
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R6V

Размеры

Y: внешний сливной канал G 1/8"

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 6264-06-09-*-97 80 26,9 189,6 27 88 142,5 20,5 25 52,5 118,5 182,3 14,4 – 29,5
25 6264-08-13-*-97 100 35 193,1 45,5 91,5 146 25 12 37,9 124,5 182,3 14,4 – 36,5
32 6264-10-17-*-97 120 41,3 198,6 52 97 151,5 26,5 13,5 45 153 182,3 14,4 – 46,5

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная плита 1)

10 6264-06-09-*-97 14,7 4,8 7,5 10 M12 20 13,5 20 SPP 3R6B 910
25 6264-08-13-*-97 23,4 6,3 7,5 10 M16 27 17,5 25 SPP 6R10B 910
32 6264-10-17-*-97 32 6,3 7,5 10 M18 28 20 30 SPP 10R12B 910

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 6264-06-09-*-97 53,8 47,5 0 – 22,1 – 22,1 53,8 – 26,9 – – –
25 6264-08-13-*-97 66,7 55,6 23,8 – 11,1 – 33,4 70 – 35 – – –
32 6264-10-17-*-97 88,9 76,2 31,8 – 12,7 – 44,5 82,6 – 41,3 – – –

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 6264-06-09-*-97 BK 494 4x M12 x 45  DIN 912 12,9 108 Н.м ±15% S26-96396-0 S26-96396-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 6264-08-13-*-97 BK 366 4x M16 x 70  DIN 912 12,9 264 Н.м ±15% S26-98589-0 S26-98589-5
32 6264-10-17-*-97 BK 507 4x M18 x 75  DIN 912 12,9 398 Н.м ±15% S26-96392-0 S26-96392-5
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R4V

Размеры

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 6264-06-07-*-97 42,9 35,8 21,5 – 7,2 21,5 0 66,7 58,8 33,4 7,9 14,3 –
25 6264-08-11-*-97 60,3 49,2 39,7 – 11,1 20,6 0 79,4 73 39,7 6,4 15,9 –
32 6264-10-15-*-97 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 24,6 0 96,8 92,8 48,4 3,8 21,4 –

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 6264-06-07-*-97 87,3 33,35 204,8 21 60 102 156,5  30 28,3 94,1 164,2 4,5 – –
25 6264-08-11-*-97 105 39,7 231,3 29 86,5 128,5 183 30 34 126,1 164,2 4,5 – –
32 6264-10-15-*-97 120 48,4 241,8 29 97 139 193,5  30 29,9 143,6 164,2 4,5 – –

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная плита 1)

10 6264-06-07-*-97 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17 SPP 3M6B 910
25 6264-08-11-*-97 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17 SPP 6M8B 910
32 6264-10-15-*-97 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17 SPP 10M12B 910

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 6264-06-07-*-97 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0* S26-58507-5*

Rмакс.6,3
0,01/100

25 6264-08-11-*-97 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0* S26-58475-5*
32 6264-10-15-*-97 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0* S26-58508-5*

Секция Р2 пропорциональ-
ного регулирования S26-58473-0 S26-58473-5

*  Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить комплект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений для секции  
пропорционального регулирования Р2.
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Примечания
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Пропорциональный предохранительный клапан
Серия VBY*K

4

VBY*K10

Управляемый пропорциональный предохранительный клапан. 
Для управляемых предохранительных клапанов серии VBY*K 
предусмотрен внешний слив. Внешний слив позволяет исполь-
зовать клапан как предохранительный клапан и как клапан 
последовательности. При использовании клапана в качестве 
предохранительного необходимо обеспечить надежность соеди-
нения с гидросистемой.
Оптимального функционирования можно добиться в сочетании с 
цифровым усилителем мощности PCD00A-400.

Технические характеристики
Пропорциональное регулирование• 
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781• 
Внешний сливной патрубок• 
Основная секция: клапан золотникового типа• 
Секция управления: клапанный гидроаппарат• 

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Характеристики / Код заказа

VBY*K06

VBY*K10VBY*K06

VBY*K10VBY*K06

Номи-
нальный 
размер

VBY
Клапан после-
довательности

Макс. 
задаваемое 
давление

Соленоид  
пропорцио-

нального  
регулирования  

9 В / 2,5 A,  
постоянный 

ток

Уплотнения

Код Уплотнения
N NBR
V FPM

Код Макс. задаваемое 
давление

064 64 бар
100 100 бар
160 160 бар
210 210 бар
315 315 бар

Код Номинальный размер
06 NG06
10 NG10

K
Модель

(не требуется 
при оформле-

нии заказа)
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Технические данные

Общие характеристики
Конструкция Пропорциональный предохранительный клапан
Номинальный размер NG06 NG10
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Способ приведения в действие Соленоид пропорционального регулирования
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20 ... +70
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,4 4,5
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P и A - 315; канал T при атмосферном давлении Каналы A и B - 315; канал Y при атмосферном давлении
Номинальный расход [л/мин] 40 160
Диапазон регулирования [бар] до 64, 100, 160, 210, 315
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 525
Вязкость рекомендуемая [сСт] /
 максимальная [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды для создания давления
 рекомендуемая
 максимальная

[°C]
[°C]

30 ... 50
-20 ... +70

Допустимое загрязнение масла ISO 4406 (1999); 18/16/13
Линейность [%] ±3,5 при > 15% номинального давления
Воспроизводимость [%] <±2
Гистерезис [%] <3
Время срабатывания [мс] <150 <200
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100 при эффективном распределении нагрузки
Класс защиты IP65 при соблюдении стандарта EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)

Номинальное напряжение [В, посто-
янный ток] 9

Макс. ток [A] 2,7
Номинальный ток [A] 2,5
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+70
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 21 при 20°C
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Усилитель мощности PCD00A-400

Кривые давления для типоразмера NG06 p = f (Uуст.)

Макс. задаваемое давление 64 бар Макс. задаваемое давление 210 бар

Технические данные / Кривые рабочей хараткеристики
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Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Пропорциональный предохранительный клапан
Серия VBY*K

4

Макс. задаваемое давление 315 бар
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Макс. задаваемое давление 64 бар

Кривые зависимости p/Q 
по результатам измерений при t = 50°C и ν = 35 мм²/с

Макс. задаваемое давление 210 барМакс. задаваемое давление 160 бар
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Макс. задаваемое давление 100 бар
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Кривые рабочей характеристики

NG06

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые рабочей характеристики

Время t [мс]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Объем неподвижного масла в линии А
V = 50 см3

36 бар

19 бар

Сигнал реакции на ступенчатое воздействие

Макс. задаваемое давление 210 бар

Время t [мс]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

19 бар

36 бар

Без пластины аккумулятора

С пластиной H06VMY-1350 аккумулятора*

Объем неподвижного масла в линии А
V = 300 см3

* См. подробные сведения для серии VMY 

Макс. задаваемое давление 64 бар

Кривые зависимости p/Q
по результатам измерений при t = 50°C и ν = 35 мм²/с

Макс. задаваемое давление 100 бар
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Макс. задаваемое давление 160 бар
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NG10

NG06

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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макс. 7,2
Длина корпуса 80 мм

Ø 4,2x4
(глубина) M5-10 (глубина)

12,5

30,2
33

±0
,1

12,7
21,5

40,5

46
32

,531 25
,9 15

,5

0,
75 ±0

,1

±0
,1 ±0

,2 ±0
,2

±0
,2

5,
1

±0,2
±0,2

±0,2

±0,1

Размеры

NG06

Схема монтажа согласно ISO 5781-03-04-0-00

В стандартных вари-
антах соединение В 
должно быть фикси-
ровано на промежу-
точной плите.

Чистота обработки поверхности Комплект 
болтов

Комплект
NBR FPM

Rмакс.6,3
0,01/100

BK 375 4x M5x30  DIN 912 12,9 7,6 Н.м
±15% SK-VMY-L06-N SK-VMY-L06-V

, ,

,
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4

Размеры

NG10

,

,

,

,

,

,
,

,

, ,

, ,

,,

,

,

Схема монтажа согласно ISO 5781-06-07-0-00

,

, ,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

84
ми
н.

92
ма
кс
.

Чистота обработки поверхности Комплект 
болтов

Комплект
FPM

Rмакс.6,3
0,01/100

BK 389 4x M10x50  DIN 912 12,9 63 Н.м
±15% SK-VB/VM-A10V
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Характеристики

Установленные на промежуточной плите разгрузочные клапаны 
серии R4U используются для разгрузки контуров низкого давле-
ния. Регулируемый механическими средствами сигнал разгрузки 
основной клапанной секции должен поступать на вход канала 
X. Разность между давлением открытия и давлением закрытия 
клапана составляет 15, или 28%, заданного давления. 
28 %  для ступени давления  105, 210 бар 
15 %  для ступени давления  350 бар
Типичные варианты применения: разгрузка насосов в контуре с 
гидроаккумулятором или разгрузка ступени низкого давления в 
системе с двухступенчатой подачей.
Клапан R4U выпускается с электрическим выпускным клапаном 
для обеспечения циркуляции без давления.

Технические характеристики
Управляемый разгрузочный клапан• 
Сопряжение• 

 - монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
3 ступени давления• 
2 выпускных клапана• 
3 режима регулирования• 

 - рукоятка
 - колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 - замковое устройство

R4U06

R4U R4U с функцией сброса

R4U06 с функцией сброса
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Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код заказа

Конструкция 
корпуса

R
Клапан 

давления

U 5
Масло 

контура 
управления

Модель

34
Уплотнения

Сопряжение Модифи-
кации

Макс. 
давление 
(350 бар) 

Код Сопряжение

4

Монтаж на
промежуточ-

ной плите
согласно ISO 

5781

NG 10 и 25 NG 32

Штифт Штифт

Регули-
рование

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Функция 
разгрузки

Номинальный 
размер

Ступени 
давления

Код Номинальный размер
03 NG10
06 NG25
10 NG32

-

Код Регулирование

1 Рукоятка диам. 32 мм  
(Стандартное исполнение)

3 Колпачковая гайка со  
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

Масло контура управления
Код Сливная линия

0 Внутренний

1 Внешний сливной патрубок  
от промежуточной плиты

A

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Код заказа

Масло контура 
управления

Функция 
выпускного 

клапана

Клапан 
давления

Сопряжение Номинальный 
размер

Ступени 
давления

Регули-
рование

Модель

Напряжение 
соленоида

A
УплотненияСброс 

давления

Модифи-
кации

5-

Масло контура управления
Код Сливная линия

0 Внутренний сливной патрубок

1 Внешний сливной патрубок от 
промежуточной плиты

Код Выпускной клапан

09
Соленоид не активирован,

циркуляция без избыточного 
давления

11
Соленоид активирован,

циркуляция без избыточного 
давления

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Регулирование

1 Рукоятка (стандартное испол-
нение)

3 Колпачковая гайка со свинцо-
вым уплотнением

4 Замковое устройство

Код Номинальный размер
03 NG10
06 NG25
10 NG32

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Сопряжение

4

Монтаж на
промежуточ-

ной плите
согласно ISO 

5781

NG 10 и 25 NG 32

Штифт Штифт

R U4
Макс.  

давление 
(350 бар)

3

Конструкция 
корпуса

Код Напряжение
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 B =

W30 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

W31 230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Общие характеристики
Номинальный размер 10 25 32
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 4,4 6,2 7,7
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - 350, каналы B и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Разность значений давления 28 % (для ступеней давления 105 и 210 бар); 15% (для ступеней давления 350 бар)
Номинальный расход [л/мин] 150 350 650
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  
 рекомендуемая [сСт] /
 допустимая [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20...380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
Электрические характеристики 
(соленоид)
Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна быть выше 180 °C
Макс. частота переключений 160 000 (постоянный ток); 7200 (переменный ток)
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Код Denison / Код Parker Код

Напряжение питания [В]

Допуск на колебания напряжения питания [%]
Потребляемая мощность 
 при токе удержания

 
[Вт]

 при броске тока [Вт]
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Мин. сечение проводов [мм2] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные

Общие характеристики
Номинальный размер 10 25 32
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,7 4,5 6,0
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - 350, каналы B и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Разность значений давления 28 % (для ступеней давления 105 и 210 бар); 15% (для ступеней давления 350 бар)
Номинальный расход [л/мин] 150 350 650
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  
 рекомендуемая [сСт] /
 допустимая [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20...380

 [мм²/с] 20 ... 380
Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13

UR / R4U

US / R4U с функцией сброса

G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
 

31
 

31
 

31
 

31
 

78
 

78
31 31 31 31 264 264



Разгрузочные клапаны
Серии R4U

4-79

R4U_UK.INDD CM_13.04.2010

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

4

Кривые рабочей характеристики

Кривая зависимости p/Q 
UR/US 1) Кривая минимального давления

1)  Построение рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка производится на основании соответствующих замеров давления. 
 При построении рабочих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо учитывать давление в резервуаре.

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [в %]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [в %]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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X4

X1

X5

X2

X7

Y
3

Y
1Y
2

X6

X3

Y
4

d4xt4

A B

X

Y

L5 30

B
1

B
2

L2
L1

L4

H
2

H
5

H
1

L6

Рукоятка

Замковое 
устройство

Ød6
Ød5

Колпачковая
гайка со

свинцовым
уплотнением

Ød3xt3Ød2

Ød2

Ø
d1

R4U

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 5781-06-07-0-00 42,9 35,8 21,5 – 7,2 21,5 31,8 66,7 58,8 33,4 7,9 – –
25 5781-08-10-0-00 60,3 49,2 39,7 – 11,1 20,6 44,5 79,4 73 39,7 6,4 – –
32 5781-10-13-0-00 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 24,6 62,7 96,8 92,8 48,4 3,8 – –

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 5781-06-07-0-00 87,3 33,35 83 21 62,5  – –  – 29 94,8 – 143 181 144,8
25 5781-08-10-0-00 105 39,7 109,5 29 89  – –  – 34,7 126,8 – 143 181 144,8
32 5781-10-13-0-00 120 48,4 120 29 99,5  – –  – 30,6 144,3 – 143 181 144,8

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная 
плита  1)

10 5781-06-07-0-00 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17 SPP 3M6B 910
25 5781-08-10-0-00 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17 SPP 6M8B 910
32 5781-10-13-0-00 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17 SPP 10M12B 910

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

Размеры

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 5781-06-07-0-00 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0 S26-58507-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 5781-08-10-0-00 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0 S26-58475-5
32 5781-10-13-0-00 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0 S26-58508-5
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Фиксатор
клавиши
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Ød3xt3Ød2

Ø
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R4U
с функцией сброса

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 5781-06-07-0-00 42,9 35,8 21,5 – 7,2 21,5 31,8 66,7 58,8 33,4 7,9 – –
25 5781-08-10-0-00 60,3 49,2 39,7 – 11,1 20,6 44,5 79,4 73 39,7 6,4 – –
32 5781-10-13-0-00 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 24,6 62,7 96,8 92,8 48,4 3,8 – –

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

NG ISO-код B1 B2 B3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 5781-06-07-0-00 87,3 33,35 70 130 21 68,5 109,5 –  – 29 94,8 – 143 181 165,6
25 5781-08-10-0-00 105 39,7 70 156,5 29 95 136 –  – 34,7 126,8 – 143 181 165,6
32 5781-10-13-0-00 120 48,4 70 167 29 105,5 146,5 –  – 30,6 144,3 – 143 181 165,6

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная 
плита  1)

10 5781-06-07-0-00 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17 SPP 3M6B 910
25 5781-08-10-0-00 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17 SPP 6M8B 910
32 5781-10-13-0-00 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17 SPP 10M12B 910

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

Размеры

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 5781-06-07-0-00 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0* S26-58507-5*

Rмакс.6,3
0,01/10025 5781-08-10-0-00 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0* S26-58475-5*

32 5781-10-13-0-00 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0* S26-58508-5*
VV01 S56-40609-0 S56-40609-5

*  Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить комплект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений соленоида пост.-
пер. тока VV01.
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Характеристики / Технические данные

Смонтированные на промежуточной плите клапаны последова-
тельного управления серии R4S обеспечивают реализацию за-
данной последовательности изменения давления в гидросистеме. 
Когда давление в системе достигает заданного значения, клапан 
открывается, обеспечивая поступление рабочей среды во вспо-
могательную подсистему.

Технические характеристики
Управляемый клапан последовательности• 
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781• 
3 ступени давления• 
3 режима регулирования• 

 - рукоятка
 - колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 - замковое устройство

Технические данные S/R4S

Общие характеристики
Номинальный размер 10 25 32
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса клапанов серий S/R4S [кг] 2,7 4,5 6,0
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X – 350, канал Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 150 350 650
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
  допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
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Код заказа / Кривая рабочей характеристики

Типичные значения давления в точке закрытия
P1 = заданное давление
P2 = рабочее давление

Кривая рабочей характеристики

Степень несоответствия времени и давления зависит от характеристик конкретной системы.

Отрицательное перекрытие гидроусилителя

Время срабатывания

Да
вл

ен
ие

О
тр

иц
ат

ел
ьн

ое
пе

ре
кр

ыт
ие

да
вл

ен
ия

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

R

С 
плоской 
крышкой

Клапан 
давления

S 5

Внешний 
сливной 
патрубок 
от проме-
жуточной 

плиты

Модель УплотненияСопряжение

4

Макс. 
давление 
(350 бар) 

Код Сопряжение

4

Монтаж на 
промежу-

точной пли-
те согласно 

ISO 5781

NG 10 и 25 NG 32

ШтифтШтифт

Регули-
рование

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Функция 
сброса

Номи-
нальный 
размер

Ступени 
давления

–

Код Номинальный размер
03 NG10
06 NG25
10 NG32

Код Регулирование

1 Рукоятка диам. 32 мм  
(Стандартное исполнение)

3 Колпачковая гайка со  
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

3 1 A

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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L4

H
2

H
5

H
1

L6

X4

X1

X5

X2

X7

Y
3

Y
1Y
2

X6

X3

Y
4

d4xt4

A B

X

Y

L5 30

B
1

B
2

L2
L1

Рукоятка

Замковое 
устройство

Ød6

Ød5

Колпачковая
гайка со

свинцовым
уплотнением

Ød2

Ød2 Ød3xt3

Ø
d1

Размеры

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 5781-06-07-0-00 42,9 35,8 21,5 – 7,2 21,5 31,8 66,7 58,8 33,4 7,9 – –
25 5781-08-10-0-00 60,3 49,2 39,7 – 11,1 20,6 44,5 79,4 73 39,7 6,4 – –
32 5781-10-13-0-00 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 24,6 62,7 96,8 92,8 48,4 3,8 – –

Допуски на размеры отверстий под штифты и винты в каналах X и Y ±0,1, на размеры каналов – ±0,2.

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6

10 5781-06-07-0-00 87,3 33,35 83 21 62,5  – –  – 29 94,8 – 143 181 144,8

25 5781-08-10-0-00 105 39,7 109,5 29 89  – –  – 34,7 126,8 – 143 181 144,8

32 5781-10-13-0-00 120 48,4 120 29 99,5  – –  – 30,6 144,3 – 143 181 144,8

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная 
плита  1)

10 5781-06-07-0-00 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17 SPP 3M6B 910

25 5781-08-10-0-00 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17 SPP 6M8B 910

32 5781-10-13-0-00 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17 SPP 10M12B 910
1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 5781-06-07-0-00 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0 S26-58507-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 5781-08-10-0-00 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0 S26-58475-5

32 5781-10-13-0-00 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0 S26-58508-5
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NG06 NG10

Характеристики

NG06

Редукционные клапаны прямого действия имеют ручное регу-
лирование. Клапан серии VM – это трехпутевой редукционный 
клапан прямого действия с подпружиниванием, открывающий-
ся в нейтральном положении. Клапан перекрывает проход 
между основной и вспомогательной гидросистемами, когда  
превышается уставка давления.
Канал, связывающий с основной гидросистемой:   
 NG06 -P,  NG10 - B
Канал, связывающий с вспомогательной гидросистемой:  
 NG06 - A,  NG10 - A
Канал, связывающий с резервуаром:  NG06 - T,  NG10 - Y
Если давление возрастает вследствие внешнего воздействия, 
золотник открывает канал T в резервуар и закрывает его, когда 
давление достигнет установленного значения.

Технические характеристики
Клапан золотникового типа• 
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781• 
5 ступеней давления для NG06• 
3 ступени давления для NG10• 
2 режима регулирования• 

NG10

NG06 NG10
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Код заказа / Технические данные

Технические данные

Общие характеристики
Конструкция Редукционный клапан золотникового типа прямого действия
Номинальный размер NG 06 (CETOP 03 / NFPA D03) NG 10 (CETOP 05 / NFPA D05)
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,3 3,7
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P и A - 350 

Канал T при атмосферном давлении
Каналы A и B - 210 

Канал Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 25; 64; 160; 210; 350 64; 125; 210
Номинальный расход [л/мин] 25 60
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+70
Вязкость рекомендуемая [сСт] /
 допустимая [сСт] /  

[мм²/с]
[мм²/с]

30...50
20...380

Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13

Код заказа

Ступени 
давления

Регулировоч-
ный винт с 

шестигранни-
ком в головке

Номи-
нальный 
размер

Фторкау-
чук (FPM)
Уплотне-

ния

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

VM
ЗамокОтверстие 

манометра

VA

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Редукционный 
клапан

Код Ступени давления
025 1) до 25 бар
064 до 64 бар

125 2) до 125 бар
160 1) до 160 бар
210 до 210 бар

350 1) до 350 бар

Код Замок
не указы-

вается Нормальный

Z Замковое устройство

1) только NG 06
2) только NG 10

Код Номинальный размер
06 NG 06
10 NG 10

Код Отверстие манометра
G 1) G 1/4"
M 2) M18x1,5
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Кривые рабочей характеристики

NG06
Макс. задаваемое давление 25 бар

Макс. задаваемое давление 64 бар

Макс. задаваемое давление 160 или 210 бар

Расход Q [л/мин]

pмин.

Расход P       A Расход A       T 

Д
ав

ле
ни

е 
p e

 [б
ар

]

Расход Q [л/мин]

pмин.

Д
ав

ле
ни

е 
p e

 [б
ар

]

Расход A       T Расход P       A 

Расход Q [л/мин]

pмин.

Д
ав

ле
ни

е 
p e

 [б
ар

]

Расход A       T Расход P       A 

NG10
Макс. задаваемое давление 64 бар

Макс. задаваемое давление 210 бар

Расход Q [л/мин]

pe мин.

Д
ав

ле
ни

е 
p e

 [б
ар

]

Расход A - Y Расход B - A 

Расход Q [л/мин]

pe мин.

Д
ав

ле
ни

е 
p e

 [б
ар

]

Расход A - Y Расход B - A 

Все характеристические кривые измерены с использо-
ванием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры

NG06

Схема монтажа согласно ISO 04.03.5781-0-00

макс. 7,2
Длина корпуса 80 мм

Ø4,2x4
(глубина) M5-10 (глубина)

12,5

30,2
33

±0
,1

12,7
21,5

40,5

46
32

,531 25
,9 15

,5

0,
75 ±0

,1

±0
,1 ±0

,2 ±0
,2

±0
,2

5,
1

±0,2
±0,2

±0,2

±0,1

Ø5,5

Отверстие A на VS* не
используется и должно
быть закрыто пробкой

Ø10

80,5

2,5

40,5
69

165

5,5

165

50
46

46 31 32
,5

22

Патрубок G ¼"
для установки
манометра

Чистота обработки поверхности Комплект 
болтов

Комплект
Фторкаучук (FPM)

Rмакс.6,3
0,01/100

BK 375 4x M5x30  DIN 912 12,9 7,6 Н.м
±15% SK-VB/VM/VS-A06V
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Размеры

NG10

Ø6
Ø11

Ø18

242,5

25,4 42,9

219

189

24,
5

66

33
,3

66
,7 90

35

Отверстие 
манометра
M18x1,5

258,5 для удаления замка
262,5 – для удаления шпонки

Схема монтажа согласно ISO 5781-06-07-0-00

Чистота обработки поверхности Комплект 
болтов

Комплект
Фторкаучук (FPM)

Rмакс.6,3
0,01/100

BK 389 4x M10x50  DIN 912 12,9 63 Н.м
±15% SK-VB/VM-A10V

,

,
,

,

,

,

,

,

,
,

,
,

84
ми
н.

92
ма
кс
.
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Характеристики / Технические данные

Смонтированные на промежуточной плите редукционные кла-
паны серии R4R используются для регулирования давления во 
вспомогательной части гидросистемы. Не зависящее от давления 
в основной части гидросистемы, давление во вспомогательной 
части снижается до уровня соответствующей уставки. Во избе-
жание нежелательных перемещений используются нормально 
замкнутые клапаны.

Технические характеристики
Управляемые клапаны с ручной регулировкой• 
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781• 
Нормально замкнутый клапан во избежание случайных • 
перемещений
3 ступени давления• 
3 варианта регулирования• 

 - рукоятка
 - колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 - замковое устройство

Общие характеристики
Номинальный размер 10 25 32
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки по требованию заказчика, горизонтальное предпочтительно
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 4,8 7,2 13,5
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X 350, канал Y (атмосферное давление)
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 150 350 500
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
  допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13

Технические данные

Y внешн.
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Код заказа

R

Каналы 
контура 
управле-
ния G1/4"

Макс. 
давление 
(350 бар)

Клапан 
давления

R 5

Масло 
контура 
управ-
ления

Модель УплотненияСопряжение

4

Регули-
рование

Функция 
снижения 
давления

Номи-
нальный 
размер

Ступени 
давления

– –9 B

Модифи-
кации

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Сопряжение

4

Монтаж на 
промежуточ-

ной плите 
согласно 
ISO 5781

NG 10 и 25 NG 32

ШтифтШтифт

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Номинальный размер
03 NG10
06 NG25
10 NG32

Код Регулирование

1 Рукоятка диам. 32 мм  
(Стандартное исполнение)

3 Колпачковая гайка со  
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

Масло контура управления
Код Управление Слив

1 Внутренний Внешний  
относительно Y

2 Внутренний Внешний  
относительно Y1

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

Ступени давления других типов поставляются по запросу.
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Кривые рабочей характеристики

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
R4R03 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
R4R06 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
R4R10 1)

Кривая минимального давления

1)  Измерено при давлении 350 бар в основной части гидросистемы pB.

Кривая минимального давления

Кривая минимального давления

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

10

0

20

30

40

50

60

100 200 300 400 500
]

70

80

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Расход Q [л/мин]
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е 
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вл

ен
ие

 p
A 
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ар

]

Расход Q [л/мин]
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е 

да
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A 
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]

Расход Q [л/мин]
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е 
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ие

 p
A 

[б
ар

]
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H
2

L7

H
1

H
3

L3
L4

Y1Y1X1

L6

X7

Ød3xt3

Ø
d1

Y
4

Y
3

X2
X3

X4
X5

X1

d4xt4

Y
1

A B

Y

L1

L5
L2

30

B
2

B
1Y1X1

Ød2

Замковое 
устройство

Колпачковая гайка
со свинцовым
уплотнением

РукояткаØd6

Ød5

Размеры

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 5781-06-07-0-00 42,9 35,8 21,5 – 7,2 – 31,8 66,7 – 33,4 7,9 – –
25 5781-08-10-0-00 60,3 49,2 39,7 – 11,1 – 44,5 79,4 – 39,7 6,4 – –
32 5781-10-13-0-00 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 – 62,7 96,8 – 48,4 3,8 – –

Допуск на все размеры ±0,2

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
10 5781-06-07-0-00 87,3 33,35 83 21 62,5  – –  – 29 94,8 60,8 143 181 144,8 38,6 
25 5781-08-10-0-00 105 39,7 109,5 29 89  – –  – 34,7 126,8 60,8 143 181 144,8 38,6
32 5781-10-13-0-00 120 48,4 120 29 99,5  – –  – 30,6 144,3 60,8 143 181 144,8 38,6

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная плита  1)
10 5781-06-07-0-00 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17 SPP 3M6B 910
25 5781-08-10-0-00 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17 SPP 6M8B 910
32 5781-10-13-0-00 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17 SPP 10M12B 910

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

X1: G 1/4“
Y1: G 1/4“

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 5781-06-07-0-00 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0 S26-58507-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 5781-08-10-0-00 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0 S26-58475-5
32 5781-10-13-0-00 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0 S26-58508-5
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Характеристики / Код заказа

Пропорциональный редукционный клапан серии VMY позволяет 
выбирать уставку редуцированного давления в диапазоне от 0 до 
номинального давления. 
Клапан состоит из основной секции золотникового типа и сек-
ции управления с пропорциональным управлением. Требуемое 
давление можно устанавливать в соответствии с управляющим 
сигналом усилителя. Соленоид пропорционального регулирова-
ния преобразует ток усилителя в усилие воздействия на тарелку 
клапана секции управления.
Применяются пропорациональные редукционные клапаны, как 
правило, в системах давления, испытательном оборудовании или 
системах уравновешивания с помощью противовесов.
Оптимального функционирования можно добиться в сочетании с 
цифровым усилителем мощности PCD00A-400 для разомкнутых 
систем управления или PWDXXA-40* для замкнутых систем 
управления.

Назначение
При деактивированном соленоиде пропорционального регу-
лирования главная пружина перемещает главный золотник в 
нейтральное положение. Канал A соединяется с каналом T. Это 
означает, что пониженное давление зависит только от обратного 
давления во внешней сливной линии и/или от давления в резерву-
аре и, соответственно, может быть снижено до 0 бар. Давление в 
линии P обеспечивает подачу масла контура управления в секцию 
управления через клапан регулирования расхода. 
При активированном соленоиде пропорционального регули-
рования давление в секции управления возрастает, главный 
золотник перемещается в направлении пружины и сжимает ее, 
пока не откроется проход P - A. Регулирование пониженного дав-
ления в соединении A осуществляется методом непрерывного 
сравнения фактического давления и опорного давления секции 
управления.

Код заказа

Ступени 
давления

Соленоид  
пропорци-
онального 

регули рования  
9 В/2,5 A

Номи-
нальный 
размер

Канал 
высокого 
давления

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Контур  
управления

PK

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

VMY
Редукционный 

клапан

Код Ступени давления
064 до 64 бар
100 до 100 бар
160 до 160 бар
210 до 210 бар
315 до 315 бар

Уплотнения

1) соединение канала Y
2) p мин. = 0 бар (возможно)

Масло контура управления

Код Типо-
размер Управление Слив

не указы-
вается 10 Внутренний Внутренний

N 1) 06 Внутренний Внешний 2)

T 06 Внутренний Внутренний

Канал В должен быть заглушен

Код Номинальный 
размер

06 NG06
10 NG10

Код Уплотнения
N 3) NBR
V FPM

3) не для NG06

VMY*K06

Нейтральное положение

VMY*K06N
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Технические данные

Общие характеристики
Конструкция Управляемый 3-путевой пропорциональный редукционный клапан золотникового типа
Номинальный размер 06 (DIN NG06/CETOP03/NFPA D03) 10 (DIN NG10/CETOP05/NFPA D05)
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласноISO 5781
Способ приведения в действие Соленоид пропорционального регулирования
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20 ... +80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,8 5
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы P, A - 315; каналы T, Y при атмосферном давлении; канал B должен быть заглушен
Ступени давления [бар] 64, 100, 160, 210, 315
Номинальный расход [л/мин] 40 (NG06) 160 (NG10)
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 535
Вязкость рекомендуемая [сСт] /
 допустимая [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
Линейность [%] См. кривые изменения давления ±3,5 при > 15% pном.

Воспроизводимость [%] <±2
Гистерезис [%] <3
Время срабатывания [мс] <150 <200
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)

Номинальное напряжение [В, посто-
янный ток] 9

Макс. ток [A] 2,7
Ном. ток [A] 2,5
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+70
Сопротивление катушки соленоида [Ом] -2,1 (при 20°C)
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Усилитель мощности, рекомендуемый PCD00A-400
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Кривые рабочей характеристики

NG06 
Кривые изменения давления p = f (Uуст.)

Макс. задаваемое давление 210 бар

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
] 65

60

55
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0
0 1        2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q = 0 л/мин

1 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Уставка U задан. [В]

Ток соленоида ls [мА]

Типичная
характеристика

1 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
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0 1        2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q = 0 л/мин

Уставка U задан. [В]

Ток соленоида ls [мА]

Типичная
характеристика

Макс. задаваемое давление 64 бар

NG06 
Кривые зависимости p/Q
Макс. задаваемое давление 64 бар

40 4030 3020 2010 100

2500 мА

1875 мА

1250 мА

625 мА
20

40

100

60

80

0 мА pмин

Расход A - T Расход P - A

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые рабочей характеристики

NG06 
Кривые зависимости p/Q

Макс. задаваемое давление 315 бар

Макс. задаваемое давление 100 бар

Макс. задаваемое давление 160 бар

Макс. задаваемое давление 210 бар

40 4030 3020 2010 100

180

140
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60
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220

260

2500 мА

1875 мА

1250 мА

625 мА
0 мА

Расход A - T Расход P - A

Расход Q [л/мин]
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]

pмин
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Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые рабочей характеристики /Вспомогательные принадлежности

Срабатывание на скачок давления
Типичная кривая

Время t [мс]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

9 бар

26 бар

Объем неподвижного масла в линии А 
V = 50 см3

Время t [мс]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

9 бар

26 бар

Объем неподвижного масла в линии А 
V = 300 см3

С пластиной H06 VMY-1350 аккумулятора

Без пластины аккумулятора

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

С пластиной H06VMY-1350 аккумулятора

Плита гидроаккумулятора
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Кривые рабочей характеристики

NG10 
Кривые зависимости p/Q
при подаче масла контура управления из канала P высокого давления; по результатам измерений при t = 50°C и ν = 35 мм²/с
Макс. задаваемое давление 64 бар

Макс. задаваемое давление 100 бар

Макс. задаваемое давление 160 бар

Макс. задаваемое давление 210 бар

pe мин

2500 мА

Расход A-Y
Расход B-A

1875 мА

1250 мА

625 мА

0 40 80 120 160160 120 80 40
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Размеры

Схема монтажа согласно ISO 5781-03-04-0-00

NG06

макс. 7,2
Длина корпуса 80 мм

Ø4,2x4
(глубина) M5-10 (глубина)

12,5

30,2
33

±0
,1

12,7
21,5

40,5

46
32

,531 25
,9 15

,5

0,
75 ±0

,1

±0
,1 ±0

,2 ±0
,2

±0
,2

5,
1

±0,2
±0,2

±0,2

±0,1
В стандартных вариан-
тах применения соеди-
нение В должно быть 
зафиксировано на про-
межуточной плите.

Чистота обработки поверхности Комплект 
болтов

Комплект
Фторкаучук (FPM)

Rмакс.6,3
0,01/100

BK 375 4x M5x30  DIN 912 12,9 7,6 Н.м
±15% SK-VMY-L06-V

73
,5

14
3

14
1

48
8

60

31
7

13,5 40,5

20 65

133

45 45

PG11

Y2 Y1

A

T

B

P

Y-канал: G1/4

VMY*K06T:
Y-канал: закрытый

VMY*K06N:
Канал Y1 закрытый
Канал Y2 открытый
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Размеры

Схема монтажа согласно ISO 5781-06-07-0-00

NG10

Чистота обработки поверхности Комплект 
болтов

Комплект
Фторкаучук (FPM)

Rмакс.6,3
0,01/100

BK 389 4x M10x50  DIN 912 12,9 63 Н.м
±15% SK-VB/VM-A10V

Ø23

PG11
14

5

74

2.
4

15
32

.5

65

6

Ø6
88

42.9

21.4

7.1

Y

BA

X

25.4

31.8
35.7

83.5 4.5

7.
9

10
.7

33
.3

58
.7

66
.7

152.5

,

,

,

,,

, ,

, ,

,
,

,
, ,

, ,

33
.3

58
.7

66
.7

7.
9

7.1

4.8 M10

21.4

42.9

61

35.7

31.8

Y

X

A B14
.7

30.5

7.5

,

,

,

, ,

,

,

,
,

,

,

,

,

84
ми
н.

92
ма
кс
.
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Характеристики / Технические данные

Монтируемые на промежуточной плите пропорциональные 
редукционные клапаны серии R4R имеют пропорциональную 
управляющую ступень с приводом от электромагнита и патронную 
основную ступень.
Клапаны состоят из управляющей клапанной секции с соленоидом 
пропорционального управления и основной кассетной секции.
Оптимальные рабочие характеристики обеспечиваются в 
сочетании с модульным цифровым усилителем мощности 
PCD00A-400.

Технические характеристики
Управление, обеспечиваемое соленоидом пропорционального • 
регулирования
Непрерывное регулирование пропорциональным соленоидом• 
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781• 
3 ступени давления• 
Регулирование максимального давления механическими • 
средствами

Общие характеристики
Номинальный размер 10 25 32
Сопряжение Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,7 4,5 6,0
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X 350, канал Y (атмосферное давление)
Ступени давления [бар] 105, 250, 350
Номинальный расход [л/мин] 150 350 500
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость рекомендуемая [сСт] /
 допустимая [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100 % при эффективном распределении нагрузки
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Номинальное напряжение [В] 12
Макс. ток [A] 2,3
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 4 при 20°C
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Рекомендуемый усилитель мощности PCD00A-400

Технические данные

Y1 (ext. optional)

Y внешн.
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Код заказа

5RR

Каналы контура 
управления 

G1/4"

B9

Клапан 
давления

Масло контура 
управления

Модель

Уплотнения

Сопряжение

4

Макс. давление 
350 бар

Регули-
рование

GORP2

Функция сниже-
ния давления

Номинальный 
размер

Ступени 
давления

–

Модифи-
кации

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Сопряжение

4

Монтаж на 
промежуточ-

ной плите 
согласно 
ISO 5781

NG 10 и 25 NG 32

ШтифтШтифт

Код Уплотнения

1 Нитрильный каучук 
(NBR)

5 Фторкаучук (FPM)

Код Номинальный размер
03 NG10
06 NG25
10 NG32

Код Регулирование

1 Рукоятка диам. 32 мм
(Стандартное исполнение)

3 Колпачковая гайка со  
свинцовым уплотнением

Масло контура управления
Код Управление Слив

1 Внутренний Внешний  
относительно Y

2 Внутренний Внешний  
относительно Y1

Пропорци-
ональный

Напряжение 
соленоида
12 В, 2,3 A

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Кривая рабочей характеристики

Кривая управляющий сигнал / давление

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ступень давления  
до 350 бар

Ступень давления  
до 210 бар

Ступень давления  
до 105 бар

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые рабочей характеристики

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
R4R03 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
R4R06 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
R4R10 1)

Кривая минимального давления

1)  Измерено при давлении 350 бар в основной части гидросистемы pB.

Кривая минимального давления

Кривая минимального давления

П
он

иж
ен

но
е 

да
вл

ен
ие

 p
A 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

П
он

иж
ен

но
е 

да
вл

ен
ие

 p
A 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Д
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ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]
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]

Расход Q [л/мин]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.



Пропорциональные редукционные клапаны
Серии R4R (пропорцилнальные)

4-109

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

R4R-prop_UK.INDD CM_13.04.2010

4
Ød3xt3

Ød
1

Ød2

Ød6

Ød5

3,5

Рукоятка

Колпачковая
гайка со
свинцовым
уплотнением

Размеры

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 5781-06-07-0-00 42,9 35,8 21,5 – 7,2 – 31,8 66,7 – 33,4 7,9 – –
25 5781-08-10-0-00 60,3 49,2 39,7 – 11,1 – 44,5 79,4 – 39,7 6,4 – –
32 5781-10-13-0-00 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 – 62,7 96,8 – 48,4 3,8 – –

Допуск на все размеры ±0,2

NG ISO-код B1 B2 B3 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
10 5781-06-07-0-00 87,3 33,35 71 134 21 68,5 109,5 29 94,8 60,8 143 144,8 164,8 38,6
25 5781-08-10-0-00 105 39,7 71 160,5 29 95 136 34,7 126,8 60,8 143 144,8 164,8 38,6
32 5781-10-13-0-00 120 48,4 71 171 29 105,5 146,5 30,6 144,3 60,8 143 144,8 164,8 38,6

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6 Промежуточная плита 1)

10 5781-06-07-0-00 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17 SPP 3M6B 910
25 5781-08-10-0-00 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17 SPP 6M8B 910
32 5781-10-13-0-00 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17 SPP 10M12B 910

1) Подробное описание см. в главе 12, серия SPP

X1: G 1/4“
Y1: G 1/4“

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 5781-06-07-0-00 BK 505 4x M10 x 35 DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0* S26-58507-5*

Rмакс.6,3
0,01/100

25 5781-08-10-0-00 BK 485 4x M10 x 45 DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0* S26-58475-5*
32 5781-10-13-0-00 BK 506 6x M10 x 45 DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0* S26-58508-5*

Секция Р2 
пропорционального 

регулирования
S26-58473-0 S26-58473-5

* Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить комплект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений секции пропор-
ционального регулирования P2
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Клапаны давления
Вспомогательные принадлежности

Наименование Резьбовая  
кабельная муфта

Система кодов  
Цвета корпуса

Переход от  
рисунка к рисунку Заказ №

Вилочная часть согласно DIN 43650, конструкция AF, класс  
защиты IP 65, напряжение до 250 В PG 9 черный, B 

серый, A Рис. 1 5001710 
5001711

PG11 черный, B 
серый, A Рис. 1 5001716* 

5001717*

Вилочная часть со вставкой на напряжение 24 В PG11 черный, B 
серый, A

Рис.1 и 
Рис. 3

5001571 
5001572

Вилочная часть со вставкой для лампы на 110 В PG11 черный, B 
серый, A

Рис.1 и 
Рис. 4

5001573 
5001574 

Вилочная часть со вставкой для лампы на 220 В PG11 черный, B 
серый, A

Рис.1 и 
Рис. 4

5001575 
5001576

Вилочная часть со светодиодом на 24 В пост. тока и цепью 
подавления сигнала PG11 черный, B 

серый, A
Рис.1 и 
Рис. 5

5001708 
5001709

Вилочная часть с выпрямителем. Мостовой выпрямитель с 4 
кремниевыми диодами. Варистор на стороне переменного тока 
для защиты диодов от скачков мощности

PG11 черный, B 
серый, A

Рис.1 и 
Рис. 6

5001737 
5001738

Вилочная часть с разгрузкой натяжения кабеля и прозрачной 
крышкой PG11 черный, B 

серый, A Рис. 2 5001723 
5001724

Вариант применения с мостовым выпрямителем,пригодным для 
5001723 и 5001724 — — Рис. 2 и 

Рис. 7 5001727

Вариант применения с мостовым выпрямителем и лампой, 
пригодными для 5001723 и 5001724 — — Рис. 2 и 

Рис. 8 5001734

* Если в заказе не указано иное, клапаны с кодом Р поставляются с такими разъемами.

Вилки

Рис. 1

Ø30,5

Рис. 3 Рис. 5

Рис. 2 Рис. 4 Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

34
,2

34
,2

Напряжение на входе
макс. 240 В перем. тока
Напряжение на выходе
макс. 213 В пост. тока
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Центральный соединитель

Наименование Заказ №

DIN 43563 6+PE 5004072

Клапаны давления
Вспомогательные принадлежностиВилки

max. 67

PG13,5

Ø
28

,6

7/8-20
UNEF-2B
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Серия
Наименование Типоразмер Монтаж Стр.

Стандарт Parker
DIN / ISO

1/4 3/8 1/2 3/4 1
06 10 16

М
он

та
ж 

на
 

пр
ом

еж
ут

оч
-

но
й 

пл
ит

е

М
он

та
ж 

на
 

ре
зь

бе

Дроссельные клапаны,  
с ручным управлением

MVI • • • • • 5-3
NS • • • • • • 5-5
FS Со свободным потоком обратного направления • • • • • • 5-7

Регулирующие клапаны расхода, с ручным 
управлением

PC*MS • • • • • • 5-9
GFG2 • • 5-11
2F1C • • • 5-15

Регулирующие клапаны  
расхода, с пропорциональным управлением

DUR*L • • 5-21
Вспомогательные  
принадлежности
Разъемы штепсельного типа 5-25

Содержание
Глава 5:
Клапаны расхода

Дополнительные клапаны давления представлены в следующих главах:
Глава 7: Клапаны типа “sandwich” (трехслойной конструкции)
Глава 8: Клапаны патронного типа
Глава 9: Фланцевая арматура согласно SAE
Глава 10: Клапаны для установки на трубопроводах
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5

Игольчатый клапан типа Manatrol со стальным корпусом, уста-
навливаемый на резьбе в блоке и выполняемый по требованию 
заказчика с конусом иглы 30°, V-образным  прецизионным вырезом 
-или с прямоугольным прецизионным вырезом. Форма измери-
тельного отверстия влияет на точность регулирования расхода, 
который зависит от давления и вязкости рабочей среды. Игла 
выполняется из нержавеющей стали и вводится в зазор кольца 
в патроне клапана. Более подробную информацию в отношении 
инструмента для развертывания отверстия в блоке см. в разделе 
«Вспомогательные принадлежности» в конце данной главы. 

Кривые зависимости ∆p/Q

Эксплуатационные параметры

Игольчатый
вставной клапан

Игла клапанСтальной 
корпус

Код заказа

Код Типоразмер Резьбы
400 1/4" 3/4 - 16 UNF-2B
600 3/8" 7/8 -14 UNF-2B
800 1/2" 1 1/16 - 12 UN-2B
1200 3/4" 1 5/16 - 12 UN-2B

Типоразмер и резьба 
на ввинчиваемой 

части клапана

MVI S

Перепад давления ∆p [бар]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Масло для гидросистемы
ν = 33 мм2/с 
при 50°C

Типо-
размер

Рабочее 
давление 

[бар]

Расход 
[л/мин] 

Dp = 10 бар

Макс, 
площадь 

проходного 
отверстия 

диафрагмы 
[см2]

Kv 
для  

клапана

Масса 
[кг]

400 350 25 0,14 6,3 0,18

600 350 65 0,37 18,5 0,32

800 350 105 0,55 27,5 0,59

1200 350 160 0,90 45,7 0,95

Размер иглы
400-2 11 0,52

400-3 2 0,012

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Характеристики / Код заказа

Уплотнение

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

* только для типоразмера 400

Код Игла клапан
не указы-

вается
Стандартное исполне-

ние, 30° конус

2* Прецизионный V-образ-
ный вырез

3* С прецизионным  
прямоугольным вырезом

Kv  см. таблицу
Dp [бар] 
γ [кг/дм3]   = удельная плотность рабочей среды
(γ для минерального масла  = 0,85 – 0,9)

D p
γ

Расход рабочей среды Q [л/мин]  = Kv ·
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Размеры

Типоразмер H H3 H2 H1 Ød1 Ød2 R (резьба) ØD SW
MVI 400   25,4 65 60 10,9 4,6 14,22 3/4 - 16 UNF-2 51 22,1
MVI 600 30 81 73 13,5 7,9 15,8 7/8 - 14 UNF-2 64 25,4
MVI 800   39,6 91 79 15,2 9,4 20,55 1 1/16 - 12 UN-2 83 31,8

MVI 1200   43,4 102 88 19,1 11,7 26,92 1 5/16 - 12 UN-2 98 38,1

Полость для установки

Вставной клапан с резьбой

Типоразмер Ød3 Ød4+ 0,12 Ød5 (мин.) Ød6+ 0,05 Ød7 T4+ 0,38 T2 T3 T T1
MVI 400 26 20,6 5,3 14,275 5,3 2,54 15 17,8 27 14,2
MVI 600 30 23,93 8,1 15,85 8,1 2,54 17 21,6 32 16,5
MVI 800 37 29,16 10,2 20,6 10,2 3,3 19 30 42 24,1

MVI 1200 44 35,54 12,7 26,975 12,7 3,3 19 31,8 46 24,6

,

,

,

Ø
d7

Ød3

Ød5
Ød6

Ød4

Ra=1мкм

Ra=1мкм

0,
5

1,
2

Ød1

Ød2

ØD

от
кр
ы
ты
й

за
кр
ы
т

(E=1,155xSW)



5-5

NS_UK.INDD CM

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Игольчатый клапан
Серия NS
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Характеристики / Код заказа

Стопорные и дозирующие клапаны типа Manatrol с иглой в кони-
ческой тарелке с двухступенчатым регулированием положения. 
Тонкая настройка на первой ступени регулирования положения 
иглы обеспечивается поворачиванием и установкой рукоятки 
управления в одно из трех положений.  Три следующих поворота 
рукоятки на второй ступени регулирования обеспечивают прида-
ние клапанам характеристик нормального дросселя
Цилиндрическая игла с прямоугольным вырезом обеспечивает сни-
жение влияния вязкости рабочей среды на клапаны типоразмеров 
400 и 600. Расход зависит от давления и вязкости рабочей среды.

Перепад давления ∆p [бар]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Масло для гидросистемы
ν = 33 мм2/с 
при 50°C

* только для типоразмеров 400-600

Эксплуатационные параметры 
(только для клапанов со стандартной иглой с двухступенчатым 
регулированием положения)

Типо-
размер

Давление  
[бар] Расход 

[л/мин]  
Δp = 10 бар

Макс. 
поперечное 

сечение 
[см2]

Коэффици-
ент расхода 

Kv для 
открытого
клапана

Масса
[кг]

сталь латунь

400 210 140 25 0,13 6,3 0,4
600 210 140 40 0,22 11,2 0,6
800 210 140 50 0,28 13,9 1,0
1200 210 140 120 0,70 35,4 2,0
1600 210 35 250 1,48 75 4,0

Kv  из таблицы
∆p [бар] 
γ [кг/дм3] = удельная плотность рабочей среды
(γ для минерального масла  = 0,85 – 0,9)

∆ p
γ

Расход рабочей жидкости Q [л/мин]  =  Kv ·

Игольчатый 
клапан

Стальной 
корпус

Код заказа

Код Типоразмер
400 400
600 600
800 800
1200 1200
1600 1600

S

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Типоразмер Игла клапан Уплотнение

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Зажимной винт
не указы-

вается
С шестигранником в 

головке

F С рукояткой управления 
с накаткой

Установка 
коллектора

Зажимной 
винт

N S

Код Игла клапан

не указы-
вается

Стандартное исполнение иглы с 
2-ступенчатым регулированием 

положения

4* Прецизионная полая
игла с прорезью

Кривые зависимости ∆p/Q
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NS_UK.INDD CM

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Игольчатый клапан
Серия NS

5

Типо-
размер L L5 L4 L3 L7 L6 ØD2 Ød2 B1 B H3 H2 H Ød1 ØD SW L1

400 47,5 34,8 - 6,4 4,5 25,4 13,3 7 33,5 44,5 55 50 21 6,8 21 - 11
600 51 33,3 - 8,6 4,1 25,4 16 10 38,1 51 67 61 25,4 7 25 - 13
800 75 38,1 - 18,5 4,1 30 19,1 13 44,5 57,5 77 70 25,4 7 30 - 23

1200 93,5 76,2 38,1 8,6 11,2 54,4 24 17 54 70 95 80 29 9,5 35 - 20
1600 111 95,3 47,5 7,9 19 57,2 32 22 60,2 76,5 140 123 45 9,5 - 47,8 27

Размеры

Шестигранная рукоятка 
управления, стандартное 
исполнение для 
типоразмера 1600

Fast

H2  = закрыт
H3  = открыт

Зажимной
винт

ØD2

Ød1Ød2

ØD

Предпочтительное
направление
потока

Быстродействующий
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FS_UK.INDD CM

Каталог HY11-3500/UK

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Обратный дроссельный клапан
Серия FS

5

Характеристики / Код заказа

Обратные дроссельные клапаны Manatrol серии FS обеспечивают 
регулирование расхода при заданном направлении потока. 
2-секционный игольчатый клапан обеспечивает очень точное 
задание расхода при низкой интенсивности потока посредством 
первых 3 поворотов рукоятки управления. После трех следующих 
поворотов рукоятки клапан оказывается полностью открытым. 
Настройку клапана можно зафиксировать стопорным винтом.

Эксплуатационные параметры

Типоразмер Давление  
[бар]

Макс. расход [л/
мин Dp = 10 бар]

Отверстие 
[см2]

Обратный клапан, 
коэффициент 

расхода Kv

Площадь повер-
хности заслонки 
дросселя [см2]

Открытый дрос-
сельный клапан, 

коэффициент 
расхода Kv

Масса 
[кг]

400 210 25 0,37 18,6 0,13 6,3  0,23
600 210 40 0,62 30,4 0,22 11,2  0,31
800 210 50 0,86 43,4 0,28 14  0,67
1200 210 120 1,18 60 0,70 35,4  1,17
1600 210 250 2,23 111 1,48 75  2,31

Коэффициент Kv  из таблицы
Dp [бар] 
γ [кг/дм3] = удельная плотность рабочей среды
(γ для минерального масла  = 0,85 – 0,9)

D p
γ

Расход рабочей среды Q [л/мин]  =  Kv ·

Код заказа

Дроссельный 
и обратный 

клапан

Стальной 
корпус

Код Типоразмер
400 400
600 600
800 800
1200 1200
1600 1600

S

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Типоразмер Игла клапан Уплотнение

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Зажимной винт
не указы-

вается
с шестигранником  

в головке

F Рукоятка управления 
с накаткой

Монтаж на 
промежуточной 

плите

Зажимной 
винт

F S

* только для типоразмеров 400-600

Код Игла клапан

не указы-
вается

Стандартное исполнение 
иглы с 2-ступенчатым регу-

лированием положения

4* Прецизионная полая  
игла с прорезью
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FS_UK.INDD CM

Каталог HY11-3500/UK

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Обратный дроссельный клапан
Серия FS

5

Кривые рабочей характеристики / Размеры

Типо-
размер L2 L5 L4 L3 L7 L6 ØD2 Ød2 B1 B H3 H2 H  Ød1 H1 ØD SW  W1 L1 L

400 71 34,8 - 14,2 4,8 25,5 13,3 7 33,5 44,5 56,5 51 22 6,8 11 21 - 17,5 21,5 63
600 78 33,5 - 18 4,0 25,5 16 10 38,1 51 67,5 61 25,5 7 12,2 25 - 22,2 25,5 70
800 89 38,1 - 21,3 4,0 30 19,1 13 44,5 57,5 84 76 32 7 16 30 - 25,5 24,5 81
1200 114 76,2 38,1 13,7 11,4 54,1 24 14 54 70 111 96 45 9 22,5 35 - 31,8 38,5 104
1600 138 95,2 47,7 15,8 19 57,2 32 22 60,2 76,5 146,5 130 51 9 25,5 - 47,8 38,1 44,5 127

Размеры

Рукоятка управления с 
шестигранной головкой 
Стандартное исполнение 
для типоразмера 1600

Быстродейс-
твующий

H2  = закрыт
H3  = открыт

Зажимной
винт

ØD2

Ød1Ød2

ØD

Кривые зависимости ∆p/Q Кривые зависимости ∆p/Q свободного потока

Перепад давления ∆p [бар]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Масло для гидросистемы
ν = 33 мм2/с 
при 50°C

Перепад давления ∆p [бар]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Масло для гидросистемы
ν = 33 мм2/с 
при 50°C
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Регулирующий клапан расхода
Серия PC*MS

5

Характеристики / Код заказа

PCMS

PCCMS

Двухпутевые регулирующие клапаны типа Manatrol для регулиро-
вания расхода с компенсацией давления. Вследствие колебаний 
давления уставка расхода может изменяться на ± 5% в пределах 
допустимого диапазона. Изменения температуры и вязкости 
оказывают аналогичное влияние, поэтому их необходимо отсле-
живать.
Клапаны серии PCCMS дополнительно комплектуются встроен-
ным обратным клапаном для возвратного потока.

* Мин. и макс. значения расхода

Эксплуатационные параметры

Типо
размер

Макс. 
давление  

[бар]

Регулирование 
расхода Обратный клапан

Масса
[кг]Q*

[л/мин]
Dp

[бар]
Qмакс.

[л/мин]
Dp

[бар]
400 210 1 - 10 7 20 3 0,77
600 210 2 - 25 7 30 3 1,23
800 210 6 - 60 11 75 8 2,50

1200 210 10 - 100 11 130 8 3,18
1600 210 19 - 190 11 250 10 7,41

Регулятор  
потока с  

с компенсацией 
давления

SPC
Уплотнение Модель

(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Обратный 
клапан

Зажимной 
винт

Стальной 
корпус

Монтаж 
на проме
жуточной 

плите

Типоразмер

M S
С ручным 

управлением

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код заказа

Код Обратный клапан
не указы

вается
Без обратного 

клапана

C С обратным 
клапаном

Код Зажимной винт
не указы

вается
С шестигранником 

в головке

F С рукояткой управ-
ления с накаткой

Код Уплотнение
не указы

вается NBR

В FPM

Код Номинальный размер
400 400
600 600
800 800
1200 1200
1600 1600
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Регулирующий клапан расхода
Серия PC*MS

5

Типо
размер B B2 B3 B4 L4 L5 L6 L2 L H Ød3 H3 H2  ØD2 ØD L1 L3 SW

400 45 38,9 22,4 5,6 6,4 15,7 69,9 79,2 86 29 6,8 63 58 7,1 21 21 - -
600 51 44,5 25,4 6,4 6,4 16,8 84,8 95,3 102 32 7 73 68 8,6 25 25 - -
800 58 50,8 28,4 6,4 6,7 19,1 98,6 111,3 117 45 7 103 95 11,9 30 45 - -
1200 70 62,0 35,1 7,9 9,7 25,4 117,3 133,4 143 57 9,5 129 116 16,8 35 41 71,4 -
1600 76 68,3 38,1 7,9 12,7 31,7 139,7 158,7 172 70 9,5 175 158 22,3 - 49 85,8 47,8

Кривые рабочей характеристики / Размеры

Размеры

Шестигранная рукоятка управле-
ния, стандартное исполнение для 
типоразмера 1600

Быстродейс-
твующий

H2  = закрыт
H3  = открыт

Зажимной
винт

ØD

Ød3

Ø
D 2

Быстродейс-
твующий

Рабочие характеристики относятся к маслу для гидросистем вязкостью 
33 сСт при 50°C.

Зависимость регулируемый расход – перепад давления Зависимость расход в возвратном потоке – перепад давления 
при минимальной и максимальной уставках расхода

Типоразмеры 400, 600 и 1200

Типоразмеры 800 и 1600

Ра
сх

од
 ж

ид
ко

ст
и 

Q
 [л

/м
ин

]

Рабочее давление p [бар]

М
ак

с.
 н

ом
ин

ал
ьн

ы
й 

ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

Ра
сх

од
 ж

ид
ко

ст
и 

Q
 [л

/м
ин

]

Перепад давления Dp [бар]
0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 9,6 11

Ра
сх

од
 ж

ид
ко

ст
и 

Q
 [л

/м
ин

]

Перепад давления ∆p [бар]
0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 9,6 11
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Двухпутевой регулирующий клапан расхода
Серия GFG2

5

Характеристики

двухпутевые регулирующие клапаны расхода используются для 
обеспечения заданной интенсивности потока с компенсацией 
давления. До определенного предела клапан обеспечивает также 
компенсацию температуры и вязкости рабочей среды системы.
В качестве дополнительной возможности фиксации заданной 
интенсивности потока на участке A-B можно использовать давле-
ние управления, создаваемое в канале P (опцион X). Это может 
потребоваться во избежание непреднамеренных перемещений 
рабочего органа исполнительного механизма.
К клапану GFG может дополнительно добавляться по отдельному 
запросу встроенный обратный клапан для возвратного потока.

Конструкция
Двухпутевой регулирующий клапан расхода комплектуется при-
змой ограничения расхода и устанавливаемым далее по техно-
логической схеме компенсатором давления. Для предотвращения 
несанкционированной перенастройки клапана заданный расход 
можно фиксировать замковым устройством в рукоятке управления 
(опцион C).

Назначение
Рабочая среда поступает в клапан через канал A и проходит через 
ограничитель расхода. За ограничителем расхода в технологи-
ческой схеме установлен компенсатор давления. Регулирование 
расхода обеспечивается четырьмя радиально ориентированными 
каналами в тарелке клапана, они полностью открыты в сторону 
выпускного канала B, когда клапан находится в нейтральном 
положении.
Это может быть причиной кратковременного максимального рас-
хода без компенсации давления в период приведения клапана в 
заданное состояние. 
В качестве дополнительного средства регулирования можно 
использовать канал P для создания извне давления управления, 
которое обеспечит удержание компенсационного золотника в 
положении «закрыто» (опцион X).
Для установки заданного расхода служит резистор, настраивае-
мый рукояткой управления. Угол, в пределах которого осущест-
вляется настройка резистора, составляет 270°.

Технические характеристики
Независимость расхода от давления, температуры и вязкости• 
Регулируемый расход – 7 уровней расхода• 
Эффективная тонкая регулировка• 
Дополнительный обратный клапан, предоставляется по • 
отдельному заказу
Вращающаяся рукоятка управления с замковым устройством • 
(опцион C)

Примечание
Выпрямитель плоского типа и промежуточные плиты см. в разделе 
«Вспомогательные принадлежности» в конце данной главы.

GFG 2 PK

GFG 2 PKC

Дополнительный
фиксатор
клавиши
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Двухпутевой регулирующий клапан расхода
Серия GFG2

5

Технические данные / Код заказа

Уплотнение2-путевой 
регулирующий 
клапан расхода

GFG

Номи-
нальный 
Размер 

NG6

с компен-
сатором 

давления

Вариант 
фиксации

Обратный 
клапан

PK

Расход

2

Управ-
ляющее 

отверстие

Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Обратный клапан
не указы-

вается Без обратного клапана

C С обратным клапаном

Код
Управление  

дифференциальным 
клапаном

не указы-
вается

Стандартное  
внутреннее

X* Внешнее

Код Расход [л/мин]
0,6 от 0,015 до 0,6
1,0 от 0,015 до 1,0
1,6 от 0,015 до 1,6
3,2 от 0,025 до 3,2
6,3 от 0,025 до 6,3

12,0 от 0,080 до 12,0
18,0 от 0,080 до 18,0

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Вариант фиксации
не указы-

вается
Стандартное испол-

нение без замка
S С замком 2H (E10)

Конструкция Диафрагма с плавным регулированием диаметра проходного отверстия и компенсацией давления
Исполнительный механизм Регулирование расхода вручную
Монтаж согласно ISO 6263

Код: ISO 6263-AB-03-4-B
Положение установки любое
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,1 (без промежуточной плиты)
Температура рабочей среды [°C] макс. 70 
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Диапазон вязкости  [сСт] / [мм²/с] 2,8...400
Фильтрация [мкм] ISO 4406 (1999); 18/16/13
Мин. перепад давления [бар] 5 (GFG*1,6/3.2), 8,5 (GFG*6,3/12/18)
Рабочее давление [бар] A; B = 315 , P = 5  (GFG*, GFG*C), A, B, P = 160 (GFG*X)
Влияние давления на Qмакс. при p = 160 бар [%] ± 2 (GFG*1,6/3,2/6,3/12), ± 2,5 (GFG*18)
Направление потока
 A → B
 B → A

Функция регулирования расхода
Дроссель или свободный поток через обратный клапан

Код заказа

*  только в комбинации со встро-
енным обратным клапаном.

Технические данные
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Двухпутевой регулирующий клапан расхода
Серия GFG2

5

Комплекты болтов (С цилиндрической головкой согласно DIN 912-12.9 не входят в объем поставки) 

Номинальный 
размер клапана

Модель  
клапана Количество Момент  

затяжки [Н.м]
Клапан без плоского выпрямителя Клапан с плоским выпрямителем

Размеры Заказ № Размеры Заказ №
NG6 GFG2 2 8,1 Н.м 2xM5x60 BK380 2xM5x100 BK466

Номинальный 
размер клапана

Модель  
клапана Каналы Размеры 

внутр. диаметр x толщина жгута Количество
Комплекты уплотнений из

нитрильного 
каучука фторкаучука (FPM)

NG6 GFG2 A и B 9x1,5 3 SK-GFG2 SK-GFG2 FPM

Кольцевые уплотнения для герметизации поверхности сопряжения

Дисплей

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

Код 3,2

Код 1,0

Код 1,6

Код 0,6

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Кривые рабочей характеристики

Изменение давление обусловливает изменение заданного расхода.
Колебания расхода Qмакс.: ± 2%

Кривые рабочей характеристики / Размеры

Размеры

Дисплей

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

Код 18,0

Код 6,3

Код 12,0

65

40,5*

33,0

30,2

21,5

12,7

46

7,8

31
,7

5*

31
,0

*

25
,9 15

,5

0,
75

*

7 40,5

5,5

31
,7

5
7,

5

52

46,5 62

68

11
7,

5 13
7,

5

Вид по “X” 

Только давление
на входе внешнего
гидрораспределителя
(код Х)

M5 глуб. 10 Ø4 глуб. 4
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Двухпутевой регулирующий клапан расхода
Серия GFG2

5

Вспомогательные принадлежности

Многослойная плита типа «сэндвич» плоского выпрямителя
Если двухпутевой регулирующий клапан расхода комплектуется 
плоским выпрямителем, можно регулировать скорость потока 
изменением его расхода на входе и на выходе исполнительного 
механизма.

Конструкция
Промежуточный плоский выпрямитель проектируется с 4 иден-
тичными симметрично расположенными обратными клапанами. 
Этим обеспечивается равенство перепада давления при любом 
из двух направлений потока.

Допуски на размеры
*  : ± 0,1 мм 
прочие : ± 0,2 мм 
отверстия и элементы контура 
корпуса клапана : допуски на размеры не устанавливаются

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е

Расход Q [л/мин]

Кривые зависимости ∆p/Q 

Код заказа:   HR OA 06 C

Размеры

Соединения Размеры требуемые единицы 
измерения

A, B 12 x 1,5 2

Кольцевое уплотнение для герметизации стыковочной поверхности
(не включено)

Код заказа
SPD 22 B 910 P, A, B и T = G1/4
SPD 23 B 910 P, A, B и T = G1/8

Промежуточные плиты 1)

1) Подробные сведения см. в главе 12, серия SPD

45 40

15 3 5 7
5,5

32,50*

31* 7

40
,5

*
7,

25

Ø
3,

4

Ø
3

55

33
*12

,7

30
,2

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Двухпутевой регулирующий клапан расхода
Серия 2F1C

5

С обратным клапаном

Золотник компенсатора
Измерительный 
золотник

ВЫХОД

В

Двухпутевой регулирующий клапан серии 2F1C обеспечивает 
регулирование расхода на участке от канала A до канала B с 
компенсацией давления и вязкости. Поток противоположного 
направления блокируется (в стандартной версии), но может быть 
реализован через встроенный обратный клапан (предоставляется 
по отдельному заказу).

Назначение
Компенсационный золотник находится перед измерительным 
золотником. В нейтральном положении измерительный золотник 
закрыт во избежание нежелательного начального перемещения 
рабочего органа исполнительного механизма. Поток масла, 
открывающий измерительный золотник, должен пройти через 
игольчатый клапан (не показанный на чертеже в разрезе). Для за-
дания времени срабатывания клапана 2F1C можно использовать 
игольчатый клапан, регулируемый с передней панели.
Для изменения положения измерительного золотника служит 
главная рукоятка управления. Замковое устройство имеет три 
рабочих положения.
Блокировка:  Возможность настройки измерительного золотника 

заблокирована.
Настройка: Разрешена настройка во всем диапазоне.
Подстройка: Возможна тонкая регулировка в пределах +/- 5%.

Технические характеристики
Двухпутевой регулирующий клапан расхода• 
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6263• 
Эффективная тонкая настройка• 
Регулируемое время срабатывания• 
Измерительный золотник закрыт в нейтральном положении• 
Дополнительный обратный клапан, предоставляемый по • 
отдельному заказу
2 типоразмера: NG10 (3/8“), NG16 (3/4“)• 

Характеристики / Код заказа

Двухпутевой 
регулирующий 
клапан расхода

2F1C

Типоразмер Рукоятка 
управления 
с замковым 
устройством

B01 5

Модель

Код Типоразмер
02 NG10 (3/8”)
03 NG16 (3/4”)

Уплотнение из 
фторкаучука 

(FPM)

Обратный 
клапан

Дополнитель-
ные варианты, 

предоставляемые 
по отдельному 

заказу

Код Обратный клапан

0 без обратного 
клапана

C с обратным клапаном

Код заказа

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Технические данные

Конструкция Измерительная диафрагма с компенсацией давления и плавным регулированием размера 
проходного отверстия

Исполнительные механизмы Регулирование расхода вручную
Возврат монтажа согласно ISO 6263
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Положение установки любое
Масса [кг] 6,0 (2F1C02), 9,0 (2F1C03)
Температура рабочей среды [°C] макс. 70 
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+50
Диапазон вязкости масла  [сСт] / [мм²/с] 2.8...400
Фильтр [мкм] ISO 4406 (1999); 18/16/13
Мин. перепад давления [бар] См. диаграмму
Макс. рабочее давление 2F1C02 2F1C03
 Канал A
 Канал В

[бар]
[бар]

14...280
0...270

14...350
0...340

Направление потока
 A → B
 B → A

Функция регулирования расхода
заблокирована или свободной поток через обратный клапан

Технические данные
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1. оборот 2. оборот
Настройка клапана

(макс.)

Ослабевающий поток

Усиливающийся поток

Усиливающийся
поток

Ослабевающий поток

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,96

Кривые рабочей характеристики
Расход / положение рукоятки управления при давлении 210 бар

Кривые зависимости расход / перепад давления
Постоянное давление на входе – изменяемое давление на выходе

Давление на выходе [бар]

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

210 бар
Установка входного патрубка

70 бар 140 бар 280 бар
Кнопка
Положение 
1,96

Кнопка
Положение 
1,7

Кнопка
Положение 
1,4

Кнопка
Положение 
1,1

Кнопка
Положение 
0,8

2F1C02

Давление на выходе [бар]

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

Установка входного патрубка
70 бар

Кнопка
Положение 
1,96

Кнопка
Положение 
1,4

140 бар 210 бар 280 бар 350 бар

2F1C03

Кривые рабочей характеристики

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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5

Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости Δp/Q 
для потока обратного направления
2F1C02 при 280 бар
2F1C03 при 350 бар

Рабочие характеристики при минимальном перепаде давления

Пр
от
ив
от
ок

Д
ав

ле
ни

е 
∆p

 [б
ар

]

Расход [л/мин]
Но

ми
на

ль
ны

й 
ра

сх
од

Но
ми

на
ль

ны
й 

ра
сх

од

Давление ∆p [бар]

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

] Уставка 
1,96
(макс.)

Уставка 
1,7

Уставка 
1,5

Уставка 
1,3

Уставка 
1,0

Уставка 
0,9

Давление ∆p [бар]

Уставка 
1,96
(макс.)

Уставка 
1,6

Уставка 
1,2

Уставка 
0,8

2F1C02 2F1C03

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые зависимости утечка / давление

Кривые зависимости расход / температура 
при 210 бар

Кривые рабочей характеристики

Давление [бар]

Ут
еч

ка
 [м

л/
м

ин
]

2F1C02

Температура рабочей среды [°C]

Уставка 1,96 (макс.)

Уставка 1,7

Уставка 1,3

Уставка 0,9

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

19,0

18,5

18,0

17,5
5,50

5,00

4,75

4,50

55
54
53
52
51
50
42

41

40

39

38

30 40 50 60 70 80

2F1C03

Температура рабочей среды [°C]

Уставка 1,96 (макс.)

Уставка 1,6

Уставка 1,2

Уставка 0,8

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

5,0

38

37

36

35

6,0

5,5

4,5

114

112

110

108

106

81

79

77

75

30 40 50 60 70 80

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры

1

0

0

B
2

L2
H

3

H
2

H
1

45

d3

Y
1

Y
2

X2

Y
4

Y
5Y
3

X3X4
X5

Регулирование
времени
срабатывания

X1

LOCK ADJUST TRIM
INCREASE

FLOW

L1

B
1

X6

A

B

Ød1

Ød2
Ø

d4

Типо-
размер ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 y1 y2 y3 y4 y5

02 6263-AM-07-2-A 76,2 79,4 9,5 44,5 19 – 82,5 23,8 30,2 41,3 39,7
03 6263-AK-06-2-A 101,6 103,2 20,6 52,4 31,8 0,8 101,6 28,6 15,1 75,4 26,2

Типо-
размер ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 L1 L2 d1 d2 d3 d4

02 6263-AM-07-2-A 101,6 38,1 119,6 87,4 6,4 95,2 47,6 6,4 57,2 8,7 14,2
03 6263-AK-06-2-A 123,8 42,9 121,4 89,2 6,4 123,8 61,9 9,5 57,2 10,5  22,4

NG ISO-код Комплект болтов -  DIN912 12,9 Комплект Чистота обработки  
поверхности

02 6263-AM-07-2-A BK-700-70842-8 4xM8x100 31,8 Н.м ±15%
по запросу Rмакс.6,3

0,01/100

03 6263-AK-06-2-A BK395 4xM10x100 63 Н.м ±15%



5-21

DURL_UK.INDD CM_26.10.209

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany
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5

Характеристики

Пропорциональные регулирующие клапаны расхода серии 
DUR*L06 используются для обеспечения заданной интенсивнос-
ти потока жидкости на участке A-B с компенсацией давления. В 
состав пропорционального клапана входит встроенный обратный 
клапан для регулирования интенсивности возвратного потока.
Для регулирования скорости потока изменением расхода рабочей 
среды на входе в исполнительный механизм и на выходе из него 
можно использовать плоский выпрямитель.

Назначение
При запитывании соленоида измерительный золотник открывает 
канал, сжимая возвратную пружину, и до выпускного канала B 
поток регулируется золотником, обеспечивающим компенсацию 
давления.
С помощью этого золотника перепад давления на измерительной 
диафрагме поддерживается постоянным. Иначе говоря, любые 
изменения нагрузки от давления компенсируются, и расход масла 
поддерживается постоянным.
В сочетании с цифровым усилителем мощности PCD00A-400 
параметры клапана можно сохранять, изменять и точно воспро-
изводить.

Технические характеристики
Низкий гистерезис• 
Высокая воспроизводимость результатов• 
Независимость интенсивности потока масла от нагрузки• 
Наличие обратного клапана в обходной ветви• 
Монтаж согласно ISO 6263• 
5 значений интенсивности потока• 

Конструкция Клапан с измерительной диафрагмой, проходное отверстие которой регулируется  
электроприводным устройством, и с устройством измерения нагрузки

Вариант монтажа на промежуточной плите NG06, плоскость сопряжения согласно DIN 24340, ISO, CETOP
Положение установки без ограничений, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20°C...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,6
Напряжение [В] 24
Макс. ток управления [мА] 680
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 24
Рабочий цикл 100% при эффективном распределении нагрузки
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Класс защиты IP 65 в соответствии со стандартом EN60529 (клапан установлен и подключен  

к источнику питания)
Модуль усилителя PCD00A-400
Рабочее давление [бар] макс. 210
Температура рабочей среды [°C] +20 до макс. +70
Диапазон вязкости  [сСт] / [мм²/с] 12...230 
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
Мин. перепад давления [бар] DUR 1.6/3.2:  3; DUR 6.3/12: 5; DUR 18: 8
Гистерезис при Qном. [%] 6
Гистерезис при Q ≤ 20% • Qном. [%] 6
Воспроизводимость результатов при ∆Uуст. = 5 В [%] 2

Технические данные

Примечание
Плоский выпрямитель и промежуточные плиты описаны в разделе 
«Вспомогательные принадлежности» в конце данной главы.
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Код заказа / Кривые рабочей характеристики

Типоразмер
NG06

2-путевой 
регулирующий 

клапан расхода с 
обратным клапа-
ном в обходной 

ветви

Номиналь-
ный расход

Соленоид 
с линейной 
характерис-

тикой

L

Уплотнение Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

DUR 06 P

Восходящая 
кривая рабочей 
характеристики

Соленоид

Комплекты уплотнений
Нитрильный каучук Фторкаучук (FPM)

SK-DUR***L SK-DUR***L FPM

Кривые рабочей характеристики
DUR 1.6 L 06 PK*

DUR 3,2 L 06 PK* / DUR 6,3 L 06 PK*

DUR 12 L 06 PK* / DUR 18 L 06 PK*

K

Код заказа

Код Расход [л/мин]
1,6 1,6
3,2 3,2
6,3 6,3
12 12,0
18 18,0

Код Уплотнение
A NBR
1 FPM

Ток соленоида [%]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
] ,

,
,
,
,
,
,
,
,

Ток соленоида [%]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Ток соленоида [%]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры

Размеры

,

,

,

Показан поворот на 75°

65

40,5*

33,0

30,2

12,7

46

31
,7

5*

31
,0

* 15
,5

0,
75

*

7,8

M5 глуб. 10 Ø4 глуб. 4
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Вспомогательные принадлежности

Многослойная плита типа «сэндвич» плоского выпрямителя
Если двухпутевой регулирующий клапан расхода комплектуется 
плоским выпрямителем, можно регулировать скорость потока 
изменением его расхода на входе и на выходе исполнительного 
механизма.

Конструкция
Промежуточный плоский выпрямитель проектируется с 4 иден-
тичными симметрично расположенными обратными клапанами. 
Этим обеспечивается равенство перепада давления при любом 
из двух направлений потока.

Допуски на размеры
*  : ± 0,1 мм 
прочие : ± 0,2 мм 
отверстия и элементы контура 
корпуса клапана : допуски на размеры не устанавливаются

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е

Расход Q [л/мин]

Кривые зависимости ∆p/Q 

Код заказа:   HR OA 06 C

Размеры

Соединения Размеры требуемые единицы 
измерения

A, B 12 x 1,5 2

Кольцевое уплотнение для герметизации стыковочной поверхности
(не включено)

Код заказа
SPD 22 B 910 P, A, B и T = G1/4
SPD 23 B 910 P, A, B и T = G1/8

Промежуточные плиты 1)

1) Подробные сведения см. в главе 12, серия SPD

45 40

15 3 5 7
5,5

32,50*

31* 7

40
,5

*
7,

25

Ø
3,

4

Ø
3

55

33
*12

,7

30
,2

Измерено с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Наименование Резьбовая  
кабельная муфта

Система кодов 
цвета корпуса

Переход с рисунка  
на рисунок Заказ №

Вилочная часть согласно DIN 43650, конструкция типа AF, класс защиты IP 65
Напряжение до 250 В PG 9 черный, B

серый, A Рис. 1 5001710
5001711

PG11 черный, B Рис. 1
серый, A

5001716*
5001717*

Вилочная часть со вставкой на напряжение 24 В PG11 черный, B
серый, A Рис.1 и Рис.3 5001571

5001572

Вилочная часть со вставкой на напряжение 110 В PG11 черный, B
серый, A Рис.1 и Рис.4 5001573

5001574

Вилочная часть со вставкой на напряжение 220 В PG11 черный, B
серый, A Рис.1 и Рис.4 5001575

5001576

Вилочная часть со светодиодом на 24 В пост. тока и цепью подавления сигнала PG11 черный, B
серый, A Рис.1 и Рис.5 5001708

5001709
Вилочная часть с выпрямителем. Мостовой выпрямитель с 4 кремниевыми 
диодами. Варистор на стороне переменного тока для защиты диодов от 
скачков мощности

PG11 черный, B
серый, A Рис.1 и Рис.6 5001737

5001738

Вилочная часть с разгрузкой натяжения кабеля и прозрачной крышкой PG11 черный, B
серый, A Рис. 2 5001723

5001724
Вариант применения с мостовым выпрямителем, пригодным для 5001723 и 
5001724 — — Рис.2 и Рис.7 5001727

Вариант применения с мостовым выпрямителем и лампой, пригодными для 
5001723 и 5001724 — — Рис.2 и Рис.8 5001734

Вилки

* Если в заказе не указано иное, клапаны с кодом Р поставляются с такими разъемами.

Рис. 1 Рис. 3

Рис. 2

Рис. 5 Рис. 7

Рис. 4 Рис. 6 Рис. 8

Ø30,5

Напряжение на входе 
макс. 240 В перем. тока
Напряжение на выходе 
макс. 213 В пост. тока

34
,2

34
,2
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Регулятор расхода
Вспомогательные принадлежности

5

Монтажные комплекты (MVK) для установки клапанов на панели

Клапаны MV *0*
для установки на панели, деталь-
ный чертеж
толщина панели макс. 6,4 мм

M
диаметр, необходимый

для установки на панели

Отверстия, просверливаемые для установки клапанов MVI

Наименование M (мм) Клапан
MVK 2 15 MV 200
MVK 4 20 MV 400, MV 620
MVK 6 23 MV 600, MV 820
MVK 8 29 MV 800, MV 1020
MVK 12 36 MV 1200
MVK 12 36 MV 1600

Материал
Типоразмеры клапанов и код заказа

400 600 800 и 1200
Твердый сплав SE 1062 SE 567

по запросу
Сталь SE 1063 SE 1061

Монтажные комплекты, сверла
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Содержание
Глава 6:
Обратные клапаны

Дополнительная информация об обратных клапанах представлена в следующих главах:
Глава 7: Клапаны типа ”sandwich” (трехслойной конструкции)
Глава 8: Клапаны патронного типа
Глава 9: Фланцевая арматура согласно SAE
Глава 10: Клапаны для установки на трубопроводах

Серия Наименование Типоразмер Вариант 
монтажа Стр.

Стандарт Parker
DIN / ISO

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1
06 10 16 25 32

на
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ро
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то
чн

ой
 п

ли
те
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та
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ой

Золотниковые клапаны
SSR • • • 6-3

Обратные клапаны,
прямого действия

RK / RB
CS
SPZBE
SPV / SPZ
C4V
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•
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•

•
 
•

 
•
 
 
•

•
 

•
 

 
 
•
 
 

6-5
6-9

6-11
6-13
6-15

Обратные клапаны, 
с сервоуправлением

CPS
D4S
C4V

Двухпутевые клапанные гидрораспре-
делители на 2 направления

•
 
 

 
•
•

 
•
•

 
•
•

•
•
•

6-19
6-21
6-31

Вспомогательные принадлежности

Вилки 6-35
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6

Уплотнение Заводской 
норматив, 
прямого 
действия

Код заказа

МодельЗолот-
никовый 
клапан

Золотниковый клапан серии SSR патронного типа с резьбой. 
Все компоненты установлены в общий легко устанавливаемый 
модуль.

Типоразмер 
клапана

Патронного 
типа с  

резьбой

Технические характеристики
Требуется небольшое пространство для установки• 
Герметичность• 
Простота сборки• 

Конструкция Клапан патронного типа с резьбой
Положение установки Любое
Температура окружающего воздуха [°C] -40 ... +60
Номинальный размер NG06 NG10
Масса [кг] 0,5 0,8
Гидравлические характеристики
Направление потока См. обозначения
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 525
Вязкость рекомендуемая [сСт] [мм²/с] 30 ... 80

допустимая [сСт] [мм²/с] 20 ... 380
Температура рабочей среды [°C] -20 ... +60
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
Номинальное давление [бар] 350
Расход [л/мин] 40 60

Технические данные

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Характеристики / Код заказа

Код Уплотнение
не указы-

вается
Нитрильный 

каучук

V Фторкаучук 
(FPM)

Код Типоразмер
06 NG06
10 NG10

BSSR E080
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Установочная полость

Размеры

Размеры NG06 NG10
d1 25 35
d2 M18 x 1,5 M24 x 1,5

d3H7 16 22
d4H7 14 20

d5макс. 6 9
d6макс. 6 9

t1 45 68
t2 32 51
t3 16 20
t4 10 15
t5 27,5 40
t6 12 13,5

Размеры NG06 NG10
D 24 34
L 50 74
d M18x1,5 M24x1,5
l 45 66

SW 8 12

NG Уплотнения из  
нитрильного каучука

Уплотнения из  
фторкаучука (FPM)

06 SK-SSRB0E06 SK-SSRB0E06V
10 SK-SSRB0E10 SK-SSRB0E10V

Комплекты уплотнений

Rмакс. 16

Rмакс. 16

Rмакс. 8
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Характеристики / Код заказа

Технические данные
Конструкция клапанов с трубной резьбой

Обратные клапаны имеют конструкцию под установку в простые 
резьбовые установочные полости. Соединение герметизируется 
кольцевым уплотнением, устанавливаемым на заплечике с углом 
наклона 118° в установочной полости.

Код RK0 RK1 RK2 RK3 RB1 RB2 RB3
Расход [л/мин] 10 20 50 80 20 50 80
Рабочее давление [бар] 700 700 700 500 700 700 500
Давление открытия клапана [бар] 0,15 0,18 0,2 0,25 0,15 0,07 0,17
Резьба (согласно DIN ISO 228/1) G1/8A G1/4A G3/8A G1/2A G1/4A G3/8A G1/2A
Момент затяжки* ±20% [Н.м] 10 15 20 40 15 20 40
Масса [г] 5 5 15 15 5 15 20
Положение установки любое
Рабочая среда Масло для гидросистем в соответствии с DIN 51524 / 51525
Допустимая вязкость [сСт]/[мм²/с] 4...1500 ; опт. рекомендуемая вязкость 10...500
Температура [°C] Температура воздуха и масла -40...+80, необходимо соблюдать диапазон допустимой вязкости.

*  В случае интенсивной вибрации рекомендуется закреплять резьбовой участок.

Клапан серии RK

Клапан серии RB

Обратный 
клапан ввин-

чиваемый

Ориентация 
при установке

Типоразмер

* имеются только клапаны серии RK

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Ориентация
при монтаже

K в заблокирован-
ном направлении

B
в направлении, 
открытом для 

свободного потока

Код Расход 
[л/мин] Резьба

0* 10 G1/8A
1 20 G1/4A
2 50 G3/8A
3 80 G1/2A

R
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Характеристики

Ориентация при установке

Клапан серии RK

Ввинчиваемый 
в заблокированном направлении

Ввинчиваемый 
в направлении свободного потока

Тип D2 a d3

RK0 8,6 2 1,5
RK1 11,5 2,5 2
RK2 15 2 2,5
RK3 18,8 4 3,5

Установочный инструмент
Клапан серии RK

Кривые зависимости ∆p/Q 
Вязкость масла во время измерения 50 мм²/с

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Клапан серии RB

Ø
D2

d.
c.

Ø
d3
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1)  Необходимо выдерживать сбег «х» резьбы. Он может быть меньше, но 
не больше (что необходимо для идеальной герметизации соединения 
кольцевым уплотнением).

2)  Полностью прорезанного витка резьбы

Установочная полость
для выполнения соединения в сочетании с соединительным • 
фитингом трубы

для внутренних каналов• 

Тип Резьба L l1 d d1 d2 h d.c. Уплотнительное 
кольцо

RK0 G1/8A 7,2 4 8,6 1,8 1,6 1,3 6,8 6x1
RK1 G1/4A 9 4,5 11,5 2,4 2,2 1,5 8,8-0,1 9x1
RK2 G3/8A 11 6 15 3,2 3 2,5 11 11x1,5
RK3 G1/2A 13 7,5 18,5 4 3,8 3 14,2-0,1 14x1,5

Тип Резьба L l1 d d1 h ww Уплотнительное 
кольцо

RB1 G1/4A 9,8 5 11,6 2 1,3 5 9x1
RB2 G3/8A 11,5 7,0 15 2,8 2 6 11x1,5
RB3 G1/2A 13,15 7,5 18,5 3,2 2,5 8 14x1,5

Тип Резьба D D1 t t1
2) x1) a1 d2

RK0 G1/8 8,7 5 12,3 10 2,3 9,5 5
RK1 и RB1 G1/4 11,8 8 14 11 3 11 6
RK2 и RB2 G3/8 15,25 9 17 14 3 13 8
RK3 и RB3 G1/2 19 12 22 18,5 3,5 16 12

Тип Резьба D D1 t t1
2) x1)

RK0 G1/8 8,7 5 16 13,7 2,3
RK1 и RB1 G1/4 11,8 8 22 19 3
RK2 и RB2 G3/8 15,25 9 24,5 21,5 3
RK3 и RB3 G1/2 19 12 29 25,5 3,5

Размеры

Клапан серии RK Клапан серии RB

*  Глубина установочной полости зависит от используемых типов резьбовой 
пробки, соединительной пластины и т.п.

Ø
d 1

Сторона BСторона F

Уплотнительное
кольцо

Ø
d

d.c.

ди
ам

. d
1

Сторона B Сторона F

Уплотнительное
кольцо

Ø
d

Rмакс.10

Ø
D 1

ма
кс
.

Ø
D

Rмакс.10

Ø
D 1

ма
кс

.

Ø
D

Ød2
Пример:
Резьбовая пробка
DIN 9 08
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Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Типоразмер
400 400 (1/4)
600 600 (3/8)
800 800 (1/2)
1200 1200 (3/4)
1600 1600 (1)

SCS

Типоразмер 400 600 800 1200 1600
Рабочее давление [бар] 210 210 210 210 210
Перепад давления ∆p [бар] 10 10 10 1 1
Расход [л/мин] 65 110 155 112 160
Средняя наработка на отказ [Год] 150

Характеристики / Код заказа

Обратные клапаны типа Manatrol серии CS для монтажа на про-
межуточной плите обеспечивают свободный поток рабочей среды 
в одном направлении и блокируют поток в противоположном 
направлении.
Определенные тарельчатые клапаны Manatrol и их направляющие 
втулки характеризуются надежной функциональностью даже при 
высоких расходе и/или интенсивности пульсаций.

Технические данные

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

Давление ∆p [бар]
0 1,75 3,5 5,25 7,0 8,75 10,5 12,25 14,0

180

157,5

135

112,5

90

67,5

45

22,5

Кривые зависимости ∆p/Q 

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

Давление ∆p [бар]
0 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

УплотнениеДавление 
открытия 
клапана

Конструкция
коллектора

Номинальный 
размер

Стальной
корпус

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Давление (бар)
не указы-

вается 0,35

65 4,5

Код заказа
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Обратный клапан
Серия CS

6

Размеры

Направление свободного течения

МАКС.

ØD
соединительных
отверстий

Для типоразмеров 
1200-1600 требуется 
6 крепежных винтов 
(5/16-18 N.C. отн. M8)

Для типоразмеров 
400-800 требуется 
4 крепежных винта 
(1/4-20 N.C. отн. M6)

ØA

Типоразмер ØD ØA L L1 L2 L3 L4 L5 B3 B2 B1 B H H1 H2 H3 Масса [кг]
CS 400S 7,1 6,35 63,5 49,0 - 14,2 19,1 44,5 5,3 22,1 38,9 44,5 22,1 10,9 9,9 7,9 0,5
CS 600S 10,2 6,35 69,9 51,6 - 18,0 22,1 47,5 6,4 25,4 44,5 50,8 25,4 12,7 13,0 8,1 0,7
CS 800S 11,9 6,35 80,7 59,4 - 21,3 25,4 55,6 6,4 28,4 50,8 57,2 31,8 15,7 13,2 8,1 1,0
CS 1200S 17,3 8,5 103,9 89,9 51,8 13,7 25,1 79,2 7,9 34,8 61,7 69,9 44,5 22,1 14,5 10,7 2,3
CS 1600S 22,1 8,5 127,0 111,0 63,5 15,7 34,8 91,9 7,9 38,1 68,1 76,2 50,8 25,4 14,5 10,7 3,5
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Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Уплотнение
не указы-

вается
Нитрильный 

каучук

V Фторкаучук 
(FPM)

Характеристики / Код заказа

Конструкция Клапан патронного типа с резьбой
Положение установки По отдельному заказу
Температура окружающего воздуха [°C] -40 ... +60
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Номинальный размер NG16 NG25 NG32
Масса [кг] 0,25 0,5 1,2
Гидравлические характеристики
Направление потока Из канала A в канал B
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 536
Вязкость рекомендуемая [сСт] [мм²/с] 30 ... 80

допустимая [сСт] [мм²/с] 20 ... 380
Температура рабочей среды [°C] -20 ... +60
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
Номинальное давление [бар] 350
Давление открытия клапана [бар] 0,1; 0,5; 1,6 и 4,0
Расход [л/мин] 250 450 900

Технические данные

Уплотнение Заводской 
норматив, 

тарельчатый 
клапан,  
прямого  
действия

Модель, 
навинчи-
ваемая 
крышка

Обратный 
клапан

Типоразмер 
клапана

Клапан для 
вставного 
варианта 
монтажа

Направление 
потока  
от A к B

Давление 
открытия 
клапана

Код Давление [бар]
L 0,1
N 0,5
S 1,6
U 4,0

BEZSP E1010

Код заказа

Вставной обратный клапан серии SPZBE патронного типа. Его 
вводят в коллектор и фиксируют шестигранной пробкой с про-
резью.
Конструктивно клапан основан на серии CE, комплектуется та-
кими же тарелкой и втулкой. Для его монтажа требуется другая 
установочная полость.

Технические характеристики
Требуется небольшое пространство для установки• 
Герметичность на участке В-А• 
4 уровня давления открытия клапана• 

Код Типоразмер
16 NG16
25 NG25
32 NG32
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Обратный клапан
Серия SPZBE

6

Размеры NG16 NG25 NG32
D 40 55 72
L 72,5 89 109,5
d M33x2 G½" G2"
l 66 80,5 99,5

SW 17 24 32

NG Уплотнения из  
нитрильного каучука

Уплотнения из  
фторкаучука (FPM)

16 SK-SPZBE10E16 SK-SPZBE10E16V
25 SK-SPZBE10E25 SK-SPZBE10E25V
32 SK-SPZBE10E32 SK-SPZBE10E32V

Размеры

Кривые рабочей характеристики / Размеры

Установочная полость

Кривые рабочей характеристики

Комплекты уплотнений Пружины

Тип пружины
Номер, указываемый в заказе

NG16 NG25 NG32
L 0,1 бар 45051368 45051375 45051376

N 0,5 бар 45051369 45051374 45051377

S 1,6 бар 45051370 45051372 45051378

U 4,0 бар 45051371 45051373 45051379

Объемный расход [л/мин]

Ди
фф

ер
ен

ци
ал

ьн
ое

 да
вл

ен
ие

 [б
ар

]

Ød6мин.

0,5мин.

Ød3

Rмакс. 8 ма
кс

. Ø
t6

ма
кс

.  - 
t6

ми
н.

Ød1
Ød2

t6
ма

кс
.

t6
ми

н.

Ød5

t5

t3

t2
t4

Типоразмер NG16 NG25 NG32
d1 18 25,5 36

d2H7 25 34 45
d3 31 45 57
d5 M33x2 G1½" G2"

d6мин. 41 56 73
t2+0,1 66 80,5 99,5

t3 53 66,5 84,5
t4 2 2,5 2,5
t5 21 25 30

t6мин. 16 16 24
t6макс. 52,5 66 84

t7 6,5 6,5 10

ØD

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Обратные клапаны
Серии SPV, SPZ

6

SPV-SPZ_UK.INDD RH

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Уплотнение
не указы-

вается
Нитрильный 

каучук

V Фторкаучук 
(FPM)

Обратные клапаны серий SPV и SPZ патронного типа с резьбой. 
Все компоненты установлены в общий легко устанавливаемый 
модуль.

Характеристики / Код заказа

Технические характеристики
Требуется небольшое пространство для установки• 
Герметичность• 
Простота сборки• 

Конструкция Клапан патронного типа с резьбой
Положение установки Любое
Температура окружающего воздуха [°C] -40 ... +60
Номинальный размер NG06 NG10
Масса [кг] 0,5 0,8
Гидравлические характеристики
Направление потока См. обозначения
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 536
Вязкость рекомендуемая [сСт]/[мм²/с] 30 ... 80

допустимая [сСт]/[мм²/с] 20 ... 380
Температура рабочей среды [°C] -20 ... +60
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13
Номинальное давление [бар] 350
Давление открытия клапана [бар] 0,3
Расход [л/мин] 40 60

Технические данные

Направление потока Z

Направление потока V

Каналы

Направление потока V Направление потока Z

Уплотнение Заводской 
норматив, 
прямого 
действия

Модель Обратный 
клапан

Типоразмер 
клапана

Патронного 
типа с  

резьбой

Направление 
потока

Пружина на 
давление 

0,3 бар

Код Типоразмер
06 NG06
10 NG10

Код Направление потока
V Канал B -> каналы A и C
Z Канал A -> каналы B и C

BSP E030 M

Код заказа
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SPV-SPZ_UK.INDD RH_16.11.07

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Обратные клапаны
Серии SPV, SPZ

6

Размеры

Установочная полость

Комплекты уплотнений

Rмакс. 16

Rмакс. 8

Rмакс. 16

Размеры NG06 NG10
d1 25 35
d2 M18 x 1,5 M24 x 1,5

d3H7 16 22
d4H7 14 20

d5макс. 6 9
d6макс. 6 9

t1 45 68
t2 32 51
t3 16 20
t4 10 15
t5 27,5 40
t6 12 13,5

Размеры NG06 NG10
D 24 34
L 50 74
d M18x1,5 M24x1,5
l 45 66

SW 8 12

NG Уплотнения из нитрильного 
каучука

Уплотнения из фторкаучука 
(FPM)

06 SK-SPV/ZB0E06 SK-SPV/ZB0E06V
10 SK-SPV/ZB0E10 SK-SPV/ZB0E10V
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Обратные клапаны
Серии C4V

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

6

C4V_UK.INDD RH_07.10.09

Характеристики

Обратные клапаны прямого действия серии C4V обеспечивают 
свободный поток рабочей среды в направлении от A к B. Поток в 
обратном направлении блокирован. Клапаны серии C4V комплек-
туются герметичными седлами.

Назначение
Под воздействием давления в канале A тарелка клапана подни-
мается над седлом и пропускает поток в канал B. При попытке 
пустить поток в обратном направлении пружина и давление на 
верх патрона удерживают тарелку на седле, что приводит к бло-
кированию потока. C4V06

Кривая зависимости ∆p/Q

Общие характеристики
Номинальный размер NG10 NG25 NG32
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки Любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 2,8 4,6 6,1
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] 350
Номинальный расход [л/мин] 150 270 450
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524
Вязкость рекомендуемая [сСт]/[мм²/с] 30...50

допустимая [сСт]/[мм²/с] 20...380
Температура рабочей среды рекомендуемая [мм²/с] 30...50

допустимая [мм²/с] -20...+70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13

Технические данные

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Номинальный расход [в %]

C4V10Все характеристические кривые измерены с использованием 
масла HLP46 при 50°C.
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C4V_UK.INDD RH_07.10.09

Обратные клапаны
Серии C4V

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

6

Код заказа

УплотнениеОбратный
клапан

прямого 
действия

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

C4V 0

Код Примерная величина давления 
срабатывания [бар]

C4V03 C4V06/10
1 2,8 3,5
2 0,5 0,5
3 0,3 0,3
4 2,2 2,2
5 — 9,0
6 1,2 1,2
7 3,0 —

Дополнительные 
варианты,  

предоставляемые 
по отдельному 

заказу

Примерная 
величина 
давления  

срабатывания

Код Номинальный 
размер

03 NG10
06 NG25
10 NG32

B

МодельНоминальный 
размер

5

Макс. 
давление 
350 бар

3

Монтаж на 
промежуточ-

ной плите

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Обратные клапаны
Серии C4V

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

6

C4V_UK.INDD RH_07.10.09

Размеры

Допуск на все размеры ±0,2

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 B1 B2 H1 H2 H3 L1 L2
10 5781-06-07-0-00 42,9 35,8 - 7,2 31,8 66,7 33,4 87,3 33,4 83 21 45 29 94,8
25 5781-08-10-0-00 60,3 49,2 - 11,1 44,5 79,4 39,7 105 39,7 109,5 29 71,5 34,7 126,8
32 5781-10-13-0-00 84,2 67,5 42,1 16,7 62,7 96,8 48,4 120 48,4 120 29 82 30,6 144,3

NG ISO-код d1 макс. d2 t1 d3 t2 d4 d5
10 5781-06-07-0-00 15 7,1 8 M10 16 10,8 17
25 5781-08-10-0-00 23,4 7,1 8 M10 18 10,8 17
32 5781-10-13-0-00 32 7,1 8 M10 20 10,8 17

Ød4

Ød2 x t1

Ød5

Ø
d1

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 5781-06-07-0-00 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S16-39362-0 S16-39362-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 5781-08-10-0-00 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S16-39364-0 S16-39364-5
32 5781-10-13-0-00 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S16-39366-0 S16-39366-5
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C4V_UK.INDD RH_07.10.09

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

6

Примечания
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Управляемый обратный клапан
Серия CPS

6

CPS_UK.INDD RH

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Размер  
отверстия

600 NG06
1200 NG10

S M

Типоразмер 600 1200
Макс. рабочее давление [бар] 210 210
Макс. давление управления [бар] 210 70
Расход Qмакс. при ∆p 2,7 бар [л/мин] 30 95
Номинальный размер 3/8 3/4
Масса [кг] 4 7

Характеристики / Код заказа

Соотношение площади поверхнос-
ти 5 : 1 (управляющий золотник: 
тарельчатый обратный клапан), 
при котором без сброса давления 
обеспечивается быстрое срабаты-
вание клапана.

Соотношение площади поверхнос-
ти 40 : 1 (управляющий золотник: 
пробка декомпрессионного клапа-
на), при котором обусловленные 
сбросом давления ударные нагруз-
ки или вибрация незначительны.

Технические данные

Код заказа

Управ-
ляющий 
поршень

Управ-
ляющий 
поршень

CP S

Размер 
отверстия

Стальная 
тарелка 
клапана

Соотношение 
площади  

поверхности 
управляющего 

поршня к  
обратному 

клапану

Установка 
коллектора

Управляемый 
обратный 

клапан

Стальной 
корпус

Уплотнение

Код Соотношение 
площадей Ступень

5 5:1 1
40 40:1 2

Управляемые обратные клапаны серии CPS обеспечивают свобод-
ный поток рабочей среды в одном направлении (от A к B).
Возможность потока в противоположногм направлении (от B к A) 
блокирована. Создав давление управления, можно обеспечить 
подъем тарелки клапана над седлом, несмотря на противодейс-
твующее давление в канале B. В этом случае становится возмож-
ным также поток противоположного направления. Поставляются 
тарельчатые клапаны двух вариантов исполнения: одноступен-
чатые и двухступенчатые, с соотношением площадей 5 : 1 и 40 : 
1 для применения в различных эксплуатационных условий. Для 
клапанов CPS предусмотрен внешний слив рабочей жидкости 
через отверстие L.

Соотношения площади поверхности управляющего поршня 
к проходному сечению клапана
Тарельчатый клапан (1 ступень) Тарельчатый клапан (2 ступень)
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CPS_UK.INDD RH

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Управляемый обратный клапан
Серия CPS

6

H (вход А безнапорного трубопровода): Ø 19,1 мм

От A к B – направление безнапорного потока

H (выход В безнапорного трубопровода): Ø 19,1 мм

Размеры дренажных трубок 600 и 1200 мм: Ø 7,1 мм
Размеры управляющего клапана 600: Ø 7,1 мм
Размеры управляющего клапана 1200: Ø 19,1 мм

Размер шестигранника 25,4 мм (600)
Размер шестигранника 38,0 мм (1200)

Кривые рабочей характеристики / Размеры

Типоразмер L3 L2 L1 L9 L11 H H1 H2 H3 L10 L8 L7 L6 B3 B2 B1 B ØH L5 L4
CPS600S 76,2 101,6 120,7 10,7 1,0 50,8 25,4 12,7 7,9 - 108,0 60,2 12,7 8,6 38,1 67,3 76,2 11,2 21,3 53,3
CPS1200S 93,7 127,0 152,4 11,4 1,0 63,5 31,8 12,7 10,2 7,9 136,4 76,2 15,7 10,2 50,8 91,2 101,6 19,1 25,4 63,5

6 крепежных винтов
M6 для типоразмера 600
6 крепежных винтов 
M8 для типоразмера 1200

∆Кривые зависимости p/Q 

Кривые относятся к маслу для гидросистем вязкостью 33 сСт при 50°C.

Давление ∆p [бар]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Размеры
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Направляющий клапанный гидроаппарат
Серия D4S

6

D4S_UK.INDD RH_21.09.09

Характеристики

Тарельчатые обратные клапаны серии D4S предназначаются для 
функционирования в качестве направляющих гидрораспределите-
лей. Широкий выбор тарелок, пружин и крышек, включая отсечные 
клапаны, ограничители хода, электромагнитные клапаны (VV01) 
и устройства регулирования положения, позволяют выпускать 
гидрораспределители под номинальный расход до 600 л/мин, 
адаптированные для решения различных задач и требований 
заказчика.
Исчерпывающая программа предлагается под брендом Parker:
клапаны для монтажа на промежуточной плите (D4S - глава 6), 
клапаны, устанавливаемые с использованием фланцев SAE (D5S 
- глава 9), 
клапаны, устанавливаемые на трубопроводах (D4S - глава 10),
вставные патронные клапаны (CAR – по запросу).

Технические характеристики
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781• 
Полностью герметичное седло• 
Многочисленные возможности выбора управляющих клапанов• 
6 версий тарельчатого клапана• 
3 типоразмера, NG10, 25, 32• 

D4S10
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D4S_UK.INDD RH_21.09.09

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Направляющий клапанный гидроаппарат
Серия D4S

6

Код
Дополнительные вари-
анты, предоставляемые 

по отдельному заказу
не указы-

вается
Стандартное  
исполнение

013
Крышка для регули-
рования конечного 

положения

Код Номинальный размер
03 NG10 
06 NG25
10 NG32

9D4S

Кла-
панный 
гидро-

аппарат

Тип 
золотника

Номи-
нальный 
размер

2)  Только пружины 2, 3, 4 и 6

Монтаж на 
промежуточ-

ной плите 
согласно ISO 
6264, канал 

Y1 G¼"

Код Втулка
1 AA=95%, AB=5%
3 AA=60%, AB=40%

B

Модель Уплот-
нения

Код Линия в корпусе для масла контура управления
A-X B-Y

1 внутренняя от A
2 внешняя от X

A 1) внутренняя от A
B 1) внешняя от X
C внутренняя от A + B
D внутренняя от B
G внешняя от Y

Тип пере-
ключения

Напряже-
ние соле-

ноида

Код Напряжение соленоида

не указы-
вается

Стандартное испол-
нение, без функции 

выпуска воздуха
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 В =

W30 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

W31 230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

Код Тип переключения
не указы-

вается Стандартное исполнение, без функции выпуска воздуха

09 Клапан VV01 c ручным  
шунтированием

В обесточенном состо-
янии: цепь компенса-
ции коэфффициента 
мощности разомкнута10 Клапан VV01 без ручного  

шунтирования

11 Клапан VV01 c ручным  
шунтированием

В обесточенном состо-
янии: цепь компенса-
ции коэффициента 
мощности замкнута12 Клапан VV01 без ручного  

шунтирования

CA Золотниковый клапан

DA Золотниковый клапан

CB Клапан VV01, код 09, и золотниковый клапан, код CA
CD Клапан VV01, код 11, и золотниковый клапан, код CA
DB Клапан VV01, код 09, и золотниковый клапан, код DA
DD Клапан VV01, код 11, и золотниковый клапан, код DA

BH Клапан VV01, код 10, и золотниковый клапан, код CA, а 
также устройство регулирования положения 3) с усилителем

BK Клапан VV01, код 12, и золотниковый клапан, код CA, а 
также устройство регулирования положения 3) с усилителем

BN Клапан VV01, код 10, и золотниковый клапан, код DA, а 
также устройство регулирования положения 3) с усилителем

BQ Клапан VV01, код 12, и золотниковый клапан, код DA, а 
также устройство регулирования положения 3) с усилителем

BC Клапан VV01, код 10, и устройство регулирования  
положения 3) с усилителем

BE Клапан VV01, код 12, и устройство регулирования  
положения 3) с усилителем

BA Устройство регулирования положения 3) с усилителем

BF Устройство регулирования положения 3) с усилителем и 
золотниковым клапаном, код CA

BL Устройство регулирования положения 3) с усилителем и 
золотниковым клапаном, код DA

Варианты 
испол-
нения 

крышки

Подсо-
единение
контура 
управле-

ния

Код Типоразмер Тип тарельчатого клапана Втулка

1 03, 06,10 Со сплошным днищем и фаской под углом 15° (pZ 
макс. = pA +20 бар) 1

2
03 С отверстием диам. 0,8 мм в днище и фаской под 

углом 15° 1

06, 10 С отверстием диам. 1,2 мм в днище и фаской под 
углом 15° 1

4 03, 06,10 Со сплошным днищем м фаской под углом 45° 1, 3

A 2) 06, 10 Предохранительный золотник (только для устройства 
регулирования положения) 3

B 2) 06, 10 Золотник с дросселем и фаской под углом 10° 3
C 2) 06, 10 Золотник с дросселем и фаской под углом 3° 3

Код Уплотнения
1 Нитрильный каучук
5 Фторкаучук (FPM)

3)  Устройство регулирования положения только для D4S06/10.
 Пружина 2 или 4. Золотник A и втулка 3.
 Клапан открыт: бесконтактный выключатель демпфирован.

Дополнительные 
варианты, предо-

ставляемые по 
отдельному заказу

Пружина

Код

Пружина (примерное давление разрушения [бар])
Втулка, код 1 Втулка, код 3

A -> B A -> B B -> A
D5S03 D5S06/10 D5S03 D5S06/10 D5S03 D5S06/10

1 2,8 3,5 6,5 6,5 9,5 11,0
2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,7
3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 1,0
4 2,2 2,2 4,0 3,5 5,5 6,0
5 — 9,0 — 16,0 — 28,0
6 1,2 1,2 2,0 2,2 3,0 3,8
7 3,0 — 8,0 — 12,0 —

1) Только с выпускным клапаном VV01

Код заказа

Код Каналы X Y Z X-Y Y1 VV01
Стандартное исполнение

1 Масло контура управления = Сливной 
патрубок масла контура управления —

C Масло контура управления = Сливной 
патрубок масла контура управления —

С выпускным клапаном (VV01)

2 Внешний слив масла контура  
управления из крышки

5 Выход в промежуточную плиту

6 Внутренний слив масла контура  
управления

С ограничителем хода (не используется для D4S03)

3 Масло контура управления = Сливной 
патрубок масла контура управления — — — —

4 Масло контура управления = Сливной 
патрубок масла контура управления — — — —

открытое отверстие закрытое отверстие Диафрагма с проходным 
отверстием диам. 1,2 мм

Втулка

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker Примеры см. в конце главы
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Электрические характеристики (соленоид)
Коэффициент использования [%] 100
Время срабатывания [мс] При включенном питании / В обесточенном состоянии перем. ток: 20/18, пост. ток: 46/27

Код G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 при 50 Гц
120 при 60 Гц

230 при 50 Гц
240 при 60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264

Напряжение питания [В]

Допуск на колебания напряжения питания [%]
Потребляемая мощность при токе удержания [Вт]
Потребляемая мощность при броске тока [Вт]
Макс. частота переключений [1/ч] Перем. ток: до 7200, пост. ток: до 16 000
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к 

источнику питания)
Класс изоляции катушки соленоида H (180 °C)

Общие характеристики
Типоразмер 03 06 10
Монтаж Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 6264
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 2,7 4,5 6,0
Гидравлические характеристики
Рабочее давление [бар] Каналы A, B - до 350; канал Y - 140 (с выпускным клапаном VV01)
Номинальный расход [л/мин] 180 360 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ...
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

Конфигурация управляющего клапана в составе D4S

Гидроаппарат D4S прямого действия Гидроаппарат D4S с клапаном VV01

A-X
B

X Z Y

Y1
X-Y

ABAA

AZ

X A Y
B-Y

VV01
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Характеристики

Кривые зависимости Δp/Q 

Расход [л/мин]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Утечка X - B [см3/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Втулка 1, тарельчатый 
клапан 1

Втулка 1, тарельчатый 
клапан 2

Втулка 1, тарельчатый 
клапан 4

Втулка 3, тарельчатый 
клапан 4

Втулка 3, тарельчатый 
клапан A

Втулка 3, тарельчатый 
клапан B/C

1 : 1,05 1 : 1,05 1 : 1,05 1 : 1,67 1 : 1,67 1 : 1,67
AA = 0,95 AC AA = 0,95 AC AA = 0,95 AC AA = 0,6 AC AA = 0,6 AC AA = 0,6 AC

AB = 0,05 AC AB = 0,05 AC AB = 0,05 AC AB = 0,4 AC AB = 0,4 AC AB = 0,4 AC

Фаска под углом 15° Фаска под углом 15° Фаска под углом 45° Фаска под углом 45° Фаска под углом 45° Фаска под углом 45°
диафрагма предохранительный 

золотник
золотник с дросселем 

Выбор патрона



6-25

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Направляющий клапанный гидроаппарат
Серия D4S

6

D4S_UK.INDD RH_21.09.09

Размеры

,

Ød5
Ød6

Ød2

Ød2 Ød3xt1

Ø
d1

NG ISO-код X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y3 Y4
10 6264-06-09-*-97 42,9 35,8 21,5 - 7,2 21,5 31,8 66,7 58,8 33,4 7,9
25 6264-08-13-*-97 60,3 49,2 39,7 - 11,1 20,6 44,5 79,4 73 39,7 6,4
32 6264-10-17-*-97 84,2 67,5 59,5 42,1 16,7 24,6 62,7 96,8 92,8 48,4 3,8

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 L1 L2 D1 D2 D3 t1 D4 t2 D5 D6
10 6264-06-09-*-97 87,3 33,35 83 21 45 29 94,8 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17
25 6264-08-13-*-97 105 39,7 109,5 29 71,5 34,7 126,8 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17
32 6264-10-17-*-97 120 48,4 120 29 82 30,6 144,3 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 6264-06-07-*-97 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58507-0 S26-58507-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 6264-08-11-*-97 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58475-0 S26-58475-5
32 6264-10-15-*-97 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S26-58508-0 S26-58508-5
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Размеры гидроаппарата D4S с клапаном VV01

Размеры

Постоянный ток = 165,6 / Переменный ток = 153

Секции обмотки могут быть установлены:
- с шагом 90° (переменный ток)
- в любом положении (постоянный ток)

Крышка

Выпускной
клапан
VV01

корпус D4S

90,5
60

86

70
93

,2

47
4

Y1

С ручным
управлением

Без ручного
управления

С ручным
управлением

Без ручного
управления

D4S..-...-...-11/12-
Соленоид включен:
Поток от А к В или от В к А
Соленоид выключен:
D4S блокирован

D4S..-...-...-09/10-
Соленоид включен:
D4S блокирован
Соленоид выключен:
Поток от А к В или от В к А

() Размеры в скобках относятся к версии с клапаном VV01 и золотниковым 
клапаном, код DB или DD.

Примечание: Золотниковые клапаны используются только при наличии вы-
пускного клапана VV01.

Размеры гидроаппарата D4S с золотниковым клапаном

Постоянный ток = 165,6 / Переменный ток = 153

Только внешний сливной патрубок,
выступающий из крышки

Секции обмотки могут быть
установлены:
- с шагом 90° (переменный ток)
- в любом положении
(постоянный ток)

Крышка

Выпускной
клапан
VV01

Золотниковый
клапан

корпус D4S

60
90,5

13
3 

(1
12

)
94

 (7
3)

47
 (2

6)

70

4

14
0,

2 
(1

19
,2

)

Y1

Крышка

Крышка

Выпускной клапан VV01

Выпускной клапан VV01
Код CB
или CD

Код CB
или CD

Золотниковый клапан
(масло контура управления из А и В)

Корпус
серии D4S

Корпус
серии D4S

Золотниковый клапан 1)

1) Масло контура управления из А и В;
в направлении от В к А подача масла
обеспечивается обратным клапаном
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Размеры ограничителя хода гидроаппарата D4S

Размеры

Пример:
Настройку следует выполнять при минимальном давлении

Главный
клапан

D4S

Крышка

63
,5

 м
ак

с.

130,7

Размеры устройства регулирования положения в составе 
гидроаппарата D4S

Внешний сливной патрубок, выступающий из крышки

Кабель длиной 2 м

Постоянный ток = 165,6 / Переменный ток = 153

Выпускной
клапан
VV01

Регулирование
положения

Код
крышки

- 013

корпус D4S

Крышка

60
90,5

150

47

13
3 

- с
 V

V0
1

86
 - 

бе
з

70

Сигнал L

ход
Контакт типа PNP

коричневый

синий

черный

RL (реле)

Постоянный ток

2,2

Назначение Контакт типа PNP
Напряжение питания (Us) [В, постоянный ток] 10...30
Напряжение питания пульсация [%] ≤ 10
Потребляемый ток [мА] макс. 8
L-сигнал, соответствующий  
остаточному напряжению [В] Us – 2,2 В при lмакс.

Выходной ток (I) [мА] ≤ 200
Класс защиты IP67
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+70
Сечение провода [мм2] 3 x 0,5

Технические данные (бесконтактный выключатель)

Устройство регулирование положения – бесконтактный  
выключатель (включая усилитель)
Клапан открыт: бесконтактный выключатель активирован.
Этот бесконтактный выключатель герметичен и не имеет изна-
шивающихся компонентов.
Примечание
Устройство регулирования положения предусмотрено только для 
D4S06 и D4S10.

Примечание:
Ограничитель хода не используется совместно с гидрораспределителем D4S03, выпускным клапаном VV01, 
золотниковым клапаном и устройством регулирования положения.
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Патрубок Y для масла
контура управления
= внутренний, из В

Патрубок Х для масла
контура управления

= внешний

Патрубок Y для масла контура управления
= внутренний, из A

Сливной патрубок Y = внутренняя относительно B

С VV01 С VV01

Патрубок Х для масла контура управления = внешний
Сливной патрубок Y = внутренняя относительно B

Патрубок Х для масла контура управления
= внутренний, из A

Сливной патрубок Y = внешняя
относительно установочной плиты

С VV01

Патрубок Х для масла контура управления = внешний
Сливной патрубок Y = внешняя относительно установочной плиты

С VV01

Пояснения по коду заказа (примеры)

Гидроаппарат D4S прямого действия

Гидроаппарат D4S с клапаном VV01
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Пояснения по коду заказа (примеры)

Гидроаппарат D4S с клапаном VV01

Патрубок Х для масла контура управления = внутренний из A
Сливной патрубок Y1 = внешняя, выступающая из крышки

С VV01

Патрубок Х для масла контура управления = внешний
Сливной патрубок Y1 = внешняя, выступающая из крышки

С VV01

Масло для контура управления: внутренний из A и B
Сливной патрубок Y1 = внешняя, выступающая из крышки

С золотниковыми клапанами
CA и VV01

Золотниковый клапан
CA

Масло контура управления = внутренний из B и 
внешний из X

Сливной патрубок Y1 = внешняя, выступающая из крышки

С золотниковыми клапанами
CA и VV01

Золотниковый клапан
CA

С золотниковыми
клапанами DA и VV01

Масло для контура управления = внутренний из A и B
 (B-A = функция обратного клапана)
Сливной патрубок Y1 = внешняя, выступающая из крышки

Золотниковый
клапан DA

С золотниковыми
клапанами DA и VV01

Масло контура управления = внешний из X и Y
Сливной патрубок Y1 = внешняя, выступающая из крышки

Золотниковый
клапан DA

Гидроаппарат D4S с золотниковым клапаном
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(с регулированием положения)
Патрубок Х для масла

управляющего клапана = внутренний из A

(с регулированием положения)

Патрубок Х для масла
управляющего клапана = внешний

с регулированием поло-
жения и клапаном VV01

Патрубок Х для масла
управляющего клапана = внутренний из A

Дренажная трубка Y1 = внешняя,
выступающая из крышки

с регулированием поло-
жения и клапаном VV01

Патрубок Х для масла управляющего клапана = внешний 
Дренажная трубка Y1 = внешняя,

выступающая из крышки

D4S..-.D4-34. с ограничителем хода
Патрубок Y для масла управляющего клапана = внутренний из В

Примечание: только для D4S06 и D4S10

D4S..-.D4-34. с ограничителем хода
Патрубок Х для масла управляющего клапана = внешний

Примечание: только для D4S06 и D4S10

Пояснения по коду заказа (примеры)

D4S с устройством регулирования положения

Гидроаппарат D4S с ограничителем хода
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Характеристики

Гидроуправляемый обратный клапан обеспечивает свободный 
поток рабочей среды от А к В. Поток в обратном направлении 
блокируется. 
Когда в канале управления X создается давление, обеспечивается 
поток от В к А через кольцевую камеру. 
Можно использовать до четырех различных значений давления 
управления (см. код заказа).
Назначение
При отсутствии давления в канале Х поток от В к А блокирован, 
т.к. давление в канале В действует также и на верхнюю плоскость 
тарелки клапана.
Под воздействием давления в канале Х в верхней части тарелки 
клапана открывается проход к сливному отверстию, что обеспе-
чивает направление потока от В к А.
Конструкция седла клапана серии SVL обеспечивает герметичное 
разъединение каналов А и В, когда клапан закрыт.

Технические данные

Общие характеристики
Номинальный размер NG10 NG25 NG32
Монтаж на промежуточной плите согласно ISO 5781
Положение установки Любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 2,8 4,6 6,1
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] 350
Номинальный расход [л/мин] 150 270 450
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524
Вязкость рекомендуемая [сСт]/[мм²/с] 30...50

допустимая [сСт]/[мм²/с] 20...380
Температура рабочей среды рекомендуемая [°C] 30...50

допустимая [°C] -20...+70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13

Номинальный расход [в %]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Кривая зависимости ∆p/Q 

необходимо соединить с резервуаром

Все характеристические кривые измерены с использованием 
масла HLP46 при 50°C.
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Код заказа

УплотнениеОбратный
клапан

с сервоуп-
равлением

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

C4V

Код Примерная величина давления разрушения [бар]
Поток от А к B Поток от B к A

C4V03 C4V06/10 C4V03 C4V06/10
2 1,0 1,0 1,5 1,7
4 4,0 3,5 5,5 6,0
6 2,0 2,2 3,0 3,8

Дополнительные 
варианты, 

предоставляемые 
по отдельному 

заказу

Примерная 
величина 

разрушающего 
давления

Код Номинальный 
размер

03 NG10
06 NG25
10 NG32

B

МодельНоминальный 
размер

5

Макс. 
давление 
350 бар

9

Канал Y1 
G¼"

Коэффици-
ент открытия

Код Коэффициент 
открытия

1 1 : 1
3 3 : 1
8 8 : 1
9 10 : 1

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Гидроуправляемые обратные клапаны
Серии C4V

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

6

SVLE-C4V_UK.INDD RH_07.10.09

Размеры

Допуск на все размеры ±0,2

NG ISO-код x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6
10 5781-06-07-0-00 42,9 35,8 - - 7,2 21,5 31,8 66,7 58,8 33,4 - - -
25 5781-08-10-0-00 60,3 49,2 - - 11,1 20,6 44,5 79,4 73 39,7 - - -
32 5781-10-13-0-00 84,2 67,5 - 42,1 16,7 24,6 62,7 96,8 92,8 48,4 - - -

NG ISO-код B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
10 5781-06-07-0-00 87,3 33,4 83 21 62,5 - -  - 29,4 95,2 43,7 111 5  -
25 5781-08-10-0-00 105 39,7 109,5 29  89 - -  - 35,1 127,2 43,7 111 5  -
32 5781-10-13-0-00 120 48,4 120 29 99,5 - -  - 31 144,7 43,7 111 5  -

NG ISO-код d1 макс. d2 макс. d3 t3 d4 t4 d5 d6
10 5781-06-07-0-00 15 7 7,1 8 M10 16 10,8 17
25 5781-08-10-0-00 23,4 7,1 7,1 8 M10 18 10,8 17
32 5781-10-13-0-00 32 7,1 7,1 8 M10 20 10,8 17

NG ISO-код Комплект 
болтов

Комплект Чистота обработки  
поверхностиNBR FPM

10 5781-06-07-0-00 BK 505 4x M10 x 35  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S16-39362-0 S16-39362-5
Rмакс.6,3

0,01/100
25 5781-08-10-0-00 BK 485 4x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S16-39364-0 S16-39364-5
32 5781-10-13-0-00 BK 506 6x M10 x 45  DIN 912 12,9 63 Н.м ±15% S16-39366-0 S16-39366-5

Ød1

Y1 to tank

Ød6

Ød3xt3Ød2

Ød5

Y1 к резервуару
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Примечания
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Обратные клапаны
Вспомогательные принадлежности

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

access06.INDD RH_16.11.07

6

Вилки

Наименование Резьбовая  
кабельная муфта

Система кодов  
цвета корпуска

Переход от  
рисунка к рисунку Заказ №

Вилочная часть согласно DIN 43650, конструкция типа AF,  
класс защиты IP 65, напряжение до 250 В PG 9 черный, B 

серый, A Рис. 1 5001710 
5001711

PG11 черный, B 
серый, A Рис. 1 5001716

5001717

Рис. 1

Ø30,5

PG
 9=

Ø 
19

PG
11

=Ø
 24

Другие вилки по запросу



6-36

access06.INDD RH_16.11.07

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

6
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

content07.INDD RH

7

Содержание
Глава 7:
Клапаны типа ”sandwich” (трехслойной конструкции)

Серия
Наименование Типоразмер Стр.

Parker Denison
DIN / ISO 06 10 16 25

Предохранительные клапаны с ручным управлением
RDM
RM  

ZDV

Прямого действия
С сервоуправлением
Управляемый, прецизионный

•
 
•

•
•
•

 
•
•

 
•
 

7-3
7-7

7-13

Предохранительные клапаны с ручным управлением
PRDM
PRM

ZDR

Трехпутевой клапан прямого действия
Управляемый 2-путевой клапан
Управляемый 2-путевой прецизионный клапан

•
 
•

•
•
•

 
•
•

 
•
 

7-19
7-25
7-33

Пропорциональные редукционные клапаны
PRPM Управляемый 3-путевой клапан • •   7-39

Компенсаторы давления
LCM

SPC
SPC

2-путевой компенсатор давления
2-путевой компенсатор давления
3-путевой компенсатор давления

•
•
•

•
•
•

 
•
•

 
•
•

7-43
7-45
7-45

Клапаны обратные дроссельные
FM

ZRD
 
Прецизионные

•
•

•
•

•
•

•
 

7-51
7-59

Обратные клапаны
CM

ZRV
•
•

•
•

7-65
7-71

Управляемые обратные клапаны
CPOM

ZRE
 
Прецизионные

•
•

•
•

•
•

•
 

7-75
7-81

Уравнительные клапаны
ZNS С сервоуправлением • • 7-85

Информация
Схемы монтажа клапанов, информация общего характера 7-89



7-2

content07.INDD RH

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

7

Примечания
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Предохранительный клапан прямого действия
Серия RDM

7

RDM_UK.INDD RH_20.11.07

Характеристики

Поршневые предохранительные клапаны прямого действия 
серии RDM характеризуются низким гистерезисом. Их можно 
использовать как предохранительные на участке P-T или как 
устройства для контролируемого уравновешивания на участке 
T-T. В корпусе каждого клапана предусмотрено отверстие для 
установки манометра.

Назначение
PT... давление на участке P-T снижается при достижении конт-
рольной уставки.
TT... давление на участке T'-T снижается при достижении кон-
трольной величины давления.

Технические характеристики
Клапан прямого действия с подпружиненным поршнем ха-• 
рактеризуется быстрым срабатыванием, низкими утечками и 
минимальным гистерезисом.
Доступно до 5 регулируемых диапазонов давления, ограни-• 
чиваемых сверху следующими значениями:  
25, 64, 160, 210, 350 бар для RDM2,  
19, 50, 100, 150, 210 бар для RDM3.
Типы управления: • 
- Винт с головкой под ключ и контргайка 
- Замковое устройство 
- Поворотная рукоятка
RDM2 - NG06 (CETOP3) • 
RDM3 - NG10 (CETOP5)

Технические данные

Серия RDM2 RDM3
Размер проходного отверстия NG06 NG10
Схема монтажа / установки ISO 4401
Макс. рабочее давление
     P, A, B [бар] 350 315
     T [бар] 50 10
Макс. расход [л/мин] 40 80
Масса [кг] 1,3 2,6
Средняя наработка на отказ [Год 150
Температура окружающего воздуха [°C]
Рабочая жидкость Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей жидкости [°C]
Диапазон вязкости [сСт]/[мм²/с] 12...230
Фильтрация ISO 4406: 1999; 18/16/13

Схемы
RDM*PT

RDM*TT

Сторона коллектора

Сторона клапана

Дополнительное отверстие C для установки манометра

RDM2 Пример PT

RDM2

Макс. утечка на участке P - A: 5 мл/мин
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Предохранительный клапан прямого действия
Серия RDM

7

Код заказа / Рабочие характеристики

Код Предохранительный
PT P
TT1) T

Код Регулирование

S
Винт с головкой 

под ключ  
и контргайка

L Замковое устройство

K Поворотная  
рукоятка3)

Типораз-
мер

Диапазон 
давления

Регулиро-
вание

Предохрани-
тельные кла-
паны прямого 

действия

Уплотнение 
из фторкау-
чука (FPM)

RD V

Код Типоразмер
2 NG06
3 NG10

Manapak

M

Диапазон давлений
Код RDM2 Код RDM3
02 От 1,5 до 25 бар 01 От 1,5 до 19 бар
06 От 1,5 до 64 бар 05 От 1,5 до 50 бар
16 От 3 до 160 бар 10 От 3 до 100 бар
21 От 3 до 210 бар 15 От 3 до 150 бар
35 От 5 до 350 бар 21 От 3 до 210 бар

МодельПредохра-
нитель-

ный

Код Отверстие под уста-
новку манометра

G2) G¼
C Винтовая стяжка M16

Отверстие 
под  

установку 
манометра

3) только для NG06

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

1) только для NG06, макс. 160 бар

2) В стандартном корпусе

Кривые рабочей характеристики
RDM2 02

Код заказа

RDM2 06

RDM2 16

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e

[б
ар

]

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e

[б
ар

]

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

RDM2 21

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]
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Предохранительный клапан прямого действия
Серия RDM

7

RDM_UK.INDD RH_20.11.07

Кривые рабочей характеристики

RDM3 05

RDM3 10 RDM3 15

RDM3 21

RDM2 35

RDM3 01

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e

 [б
ар

]

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

Расход жидкости Q [л/мин]

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e

 [б
ар

]
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Предохранительный клапан прямого действия
Серия RDM

7

Код заказа на комплект уплотнений
Уплотнение RDM2 RDM3

V SK-RDM2-V SK-RDM3-V

Размеры

RDM2

RDM3

Отверстие G1/4 в корпусе
для установки манометра

,

,
,

,

ди
ам

. 3
8

Ø6,6

Патрубок G ¼” для
установки манометра

Ø15,8

,

,

, ,

,
,
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Управляемый предохранительный клапан
Серия RM

7

RM_UK.INDD RH

Характеристики

Управляемые предохранительные клапаны Parker Manapak се-
рии RM имеют многослойную конструкцию типа «sandwich», что 
упрощает конфигурацию секционных систем. В зависимости от 
типа клапана давление можно ограничивать в канале P, A или B 
и сбрасывать нагрузку через канал T.
Клапаны RM можно устанавливать только в определенном по-
ложении.

Технические характеристики
Корпуса клапанов Parker Manapak серии RM изготавливают-• 
ся из стали.
Давление можно задавать винтом с головкой под ключ, руко-• 
яткой регулирования или рукояткой с замковым устройством 
согласно стандарту DIN.
Результатом управления работой клапана является пологая • 
кривая зависимости p/Q.
Диафрагмы главного золотника ограничивают интенсивность • 
потока масла контура управления.

Технические данные

Схемы
RM3-NG10 RM4-NG16

RM6-NG25

Общие характеристики
Конструкция Управляемый предохранительный клапан
Способ приведения в действие гидравлика
Типоразмер NG10 NG16 NG25
Монтажная поверхность согласно ISO 4401
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -40...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 3,7 4,9 5,9
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] 350
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Вязкость  рекомендуемая
 допустимая

[сСт]/[мм2/с]
[сСт]/[мм2/с]

30...80
20...380

Фильтрация согласно ISO 4406: 1999; 18/16/13

RM6

RM3
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Управляемый предохранительный клапан
Серия RM

7

Код заказа

1) Участок AT = 5-65 бар

Соеди-
нение

Диапазон 
давления

Регулиро-
вание

Предохра-
нительный 

клапан NG10

Уплотнение 
из фторкау-
чука (FPM)

RM3 V

Код Соединение
PT Из P в T
AT Из A в T
BT Из B в T

Код Диапазон давления Код
P-T A-T B-T

071) От 4 до 70 бар • • •
17 От 10 до 175 бар • •
21 От 10 до 210 бар •
25 От 10 до 250 бар • •
35 От 10 до 350 бар • •

Код Соединение
не указы-

вается Из P в T

HT Из A в T
не указы-

вается Из B в T

Соединение
Из P в T

Диапазон 
давления

Регулиро-
вание

Предохра-
нительный 

клапан  
NG16

Уплот-
нение из 
фторкау-

чука (FPM)

Модель

PTRM4 V HT

Код Диапазон давления
07 От 5 до 65 бар
25 От 10 до 250 бар
35 От 10 до 350 бар

Код Регулирование

S
Винт с головкой 

под ключ и 
контргайка

K Поворотная 
рукоятка

Соединение
Из P в T

Диапазон 
давления

Регулиро-
вание

Предохра-
нительный 

клапан  
NG25

Уплот-
нение из 
фторкау-

чука  
(FPM)

Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

PTRM6 V

Код Диапазон давления
07 От 5 до 70 бар
17 От 10 до 175 бар
25 От 10 до 250 бар
35 От 10 до 350 бар

Код Регулирование

S
Винт с головкой 

под ключ и 
контргайка

L Замковое уст-
ройство

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Регулирование

S
Винт с головкой 

под ключ и  
контргайка

L Замковое уст-
ройство

K Поворотная 
рукоятка

Модель
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Управляемый предохранительный клапан
Серия RM

7

RM_UK.INDD RH

Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости p/Q
RM3 

RM6

RM4

1) + 21 пружина для AT

Расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

в P

Расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

в P

Расход [л/мин]

10

7,5

5

2,5

0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

в P, A или B

Да
вл

ен
ие

 [б
ар

]

Расход [л/мин]

Мин.
уставка

17 - пружина

35 - пружина

25 - пружина 1)

07 - пружина

Да
вл

ен
ие

 [б
ар

]

Расход [л/мин]

Мин.
уставка

21 - пружина

35 - пружина

07 - пружина

P
re

ss
io

ne
 [b

ar
]

molla 35

molla 25

molla 17

molla 07

Impostazione 
min

Portata [l/min]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C
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Управляемый предохранительный клапан
Серия RM

7

Размеры 

RM3 PT/BT
Код L настройки

Код K настройки
Примечание:
Плоское уплотнение и уплотни-
тельные кольца для герметиза-
ции стыковочной поверхности 
на стороне коллектора входят в 
объем поставки модели HT.

Примечание:
Уплотнительные кольца для гер-
метизации стыковочной поверх-
ности на стороне коллектора вхо-
дят в объем поставки. Уплотни-
тельные кольца и установочные 
штифты всегда размещаются на 
стороне коллектора.

RM3 AT*HT
Код L настройки Код S настройки

Код K настройки

Код S настройки

макс. 239 макс. 175

Сторона
клапана

Сторона
коллектора

макс. 180

24,5

Комплект уплотнений для RM3 
Уплотнение Код заказа

V SK-RM3-V-11

25,7

макс. 157

Сторона
клапана

Сторона
коллектора

макс. 219

48,750

26 174

макс. 151
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RM_UK.INDD RH

макс. 106,5

макс. 95

макс. 265

101,6

Ø
27

Ø
49

,5
53

80
90

10

170

55

32

Размеры 

RM4
Код K настройки

Код S настройки

Комплект уплотнений для RM4 
Уплотнение Код заказа

V SK-RM4-V-10

Примечание:
Уплотнительные кольца для гер-
метизации стыковочной поверх-
ности на стороне коллектора вхо-
дят в объем поставки. Уплотни-
тельные кольца и установочные 
штифты всегда размещаются на 
стороне коллектора.
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Управляемый предохранительный клапан
Серия RM

7

Размеры 

RM6
Код S настройки

Код L настройки

Сторона клапана

Сторона
коллектора

макс. 223

макс. 247

11,1
184

11

11
4,

3

Комплект уплотнений для RM6 
Уплотнение Код заказа

V SK-RM6-V-11

Примечание:
Уплотнительные кольца для гер-
метизации стыковочной поверх-
ности на стороне коллектора вхо-
дят в объем поставки. Уплотни-
тельные кольца и установочные 
штифты всегда размещаются на 
стороне коллектора.
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Предохранительный клапан
Серия ZDV (Denison)

7

ZDV_UK.INDD RH

Характеристики

Общие характеристики
Типоразмер 06 10 16

Монтажная поверхность
DIN 24340 A6

ISO 4401
NFPA D03

DIN 24340 A10
ISO 4401
NFPA D05

DIN 24340 A16
ISO 4401
NFPA D08

CETOP RP 121
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Масса 1 патрон [кг] 1,6 3,0 8,45
 2 патрона [кг] 2,5 3,7 5,7
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] 350 (ZDV*ABS 315) 315 350
Номинальный расход [л/мин] 80 140 300
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

Управляемые редукционные клапаны серии ZDV рассчитаны на 
максимальный расход.
Функция снижения давления может быть реализована между 
точками P и T, A и T, B и T или A и T + B и T в типовых вариантах.
Для реализации функции предварительного нагнетания можно 
заказать клапан ZDV с реализацией функкции снижения давления 
между A и B + B и A.

Код Номинальный 
размер

01 NG06
02 NG10
03 NG16

Код заказа

Винт с 
головкой 

под ключ и 
контргайка

Предохра-
нительный 

клапан

Уплот-
нение

Номи-
нальный 
размер

ZDV S0 D

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Код Типоразмер Управление  
по давлению

P 06/10/16 P - T
A 06/10/16 A - T
B 06/10/16 B - T

AB 06/10 A - T & B - T
ABS 06/10 A - B & B - A

Управ-
ление по 

давлению

Ступени 
давления

Код Ступени давления
1 до 70 бар

5 1) до 350 бар

Модель

Технические характеристики
Высокий расход• 
Функция снижения давления в канале P, A, B или A + B• 
Типоразмеры • 
- ZDV01 - NG06 / CETOP3 
- ZDV02 - NG10 / CETOP5 
- ZDV03 - NG16 / CETOP7

ZDV-B02

Подробную информацию по коду, указываемому в заказе, см. в конце главы

ZDV-P01 ZDV-B02

1)  Клапаны, соответствующие 
коду ABS, и клапаны типо-
размера 10 - до 315 бар
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Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Предохранительный клапан
Серия ZDV (Denison)

7

Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости p/Q
ZDV-P/A/B/ABS01

ZDV-P/A/B/AB02

ZDV-P03-5

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C

ZDV-AB01

ZDV-ABS02
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Предохранительный клапан
Серия ZDV (Denison)

7

ZDV_UK.INDD RH

Размеры

ZDV02

ZDV01
120 (Тип AB, ABS)

96 (Тип P, A, B)

Тип P+A+B

макс. 62,5

Тип AB+ABS

макс. 62,5

6 AF27
(30 Н.м)

AF17

AF5

23
31

49
31

46

40

40,4 39,9

31
7,

5

32
,5

5,3

126 (Тип P, ABS)
116 (Тип A, B, AB)

Тип AB
Тип A

Тип P+B

макс. 62,5

Тип P

Кольцевое уплотнение (только для типов P, A, B)

Тип ABS

Тип ABS
Тип A+AB

1,
3

макс. 62,5

Тип ABS
Тип A+AB

58 6,5

31 (36) 54 AF27
(30 Н.м)

AF17

AF550
70

30 28
48

,7
25

,7

50
33

26
,5 28 30

20

46
12

Комплект уплотнений
Уплотнение Код заказа

1 098-91182-0
5 098-91183-0
Патрон в сборе

Ступень 
давления Код заказа

1 098-91116-0
5 098-91117-0

Комплект уплотнений
Уплотнение Код заказа

1 098-91076-0
5 098-91077-0
Патрон в сборе

Ступень 
давления Код заказа

1 098-91116-0
5 098-91117-0
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Предохранительный клапан
Серия ZDV (Denison)

7

Размеры

ZDV03

макс. 95

200 Н.м

69
,9

макс. 265

Ø10,5Ø7

101,655
34,1

50

170

80

53

90
10

Комплект уплотнений
Уплотнение Код заказа

1 098-91435-0
5 098-91436-0
Патрон в сборе

Ступень 
давления Код заказа

1 098-91433-0
5 098-91434-0
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Предохранительный клапан
Серия ZDV (Denison)

7

ZDV_UK.INDD RH

Регулирование давления по кривой P-T

Серии Заказ No.
Регулирование давления по кривой A-T

Регулирование давления по кривой B-T

Регулирование давления по кривой A-T & B-T

Регулирование давления по кривой A-B & B-A

1 = 7 ... 70 бар
5 = 7 ... 350 бар

1 = 7 ... 70 бар
5 = 7 ... 315 бар

Серии

Серии

Серии

СерииЗаказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Регулирование давления по кривой P-T

Серии Заказ No.
Регулирование давления по кривой A-T

Регулирование давления по кривой B-T

Регулирование давления по кривой A-T & B-T

Регулирование давления по кривой A-B & B-A

Серии

Серии

Серии

СерииЗаказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Регулирование давления по кривой P-T

Регулирование давления по кривой A-T

Регулирование давления по кривой B-T

Серии

Серии

Серии

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

ZDV01

ZDV02

ZDV03

Подробная информация по коду заказа
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7

Примечания
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Редукционный клапан прямого действия
Серия PRDM

7

PRDM_UK.INDD RH_20.11.07

Характеристики

Редукционные клапаны прямого действия серии PRDM предна-
значаются для поддержания на каком-либо участке гидролинии 
давления, которое предварительно задано на уровне ниже нор-
мального давления гидросистемы. Кроме того, в конструкции 
клапана предусмотрена функция сброса давления во вспомога-
тельном контуре пониженного давления.

Функционирование
Эти клапаны являются «нормально открытыми» устройствами 
и обеспечивают свободное течение жидкости по контролируе-
мому каналу, пока клапаны находятся в «состоянии ожидания» 
или на них не воздействуют соответствующие исполнительные 
механизмы. Когда давление ниже по потоку превышает давле-
ние, определяемое силой сжатия пружины, поршень клапана 
отделяется от седла и частично перекрывает проходной канал, 
уменьшая расход жидкости, поступающей в клапан из главной 
системы. Подпружиненный поршень обеспечивает поддержание 
заданного давления в этой ветви гидролинии. Если в силу внешних 
воздействий давление в данной гидролинии продолжает расти, 
поршень, перемещаясь, еще сильнее сжимает пружину и откры-
вает канал частичного сброса жидкости в резервуар, ограничивая 
максимальное давление в гидролинии выбранной уставкой.

Технические характеристики
3-ходовая конструкция для сброса давления на вторичной • 
стороне
Клапан прямого действия с подпружиненным поршнем ха-• 
рактеризуется быстрым срабатыванием, низкими утечками и 
минимальным гистерезисом.
Пониженное давление в каналах «P», «A» или «B».• 
Настройки давления • 
25, 70, 160, 210, 350 бар для PRDM2, 
19, 50, 100, 150, 210 бар для PRDM3.
Отверстие манометра• 
PRDM2 - NG06 (CETOP 3) • 
PRDM3 - NG10 (CETOP 5)

Макс. утечка на участке P - A: 5 мл/мин

Образец PP

Технические данные

Серия PRDM2 PRDM3
Размер проходного отверстия NG06 NG10
Схема монтажа / установки ISO 4401
Макс. рабочее давление
     P, A, B [бар] 350 315
     T [бар] 50 50
Масса [кг] 1,3 2,6
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Рабочая жидкость Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей жидкости [°C] -20...+80
Диапазон вязкости [сСт]/[мм²/с] 12...230
Фильтрация ISO 4406 (1999) 18/16/13

Схемы
PRDM*AA

PRDM*BB

PRDM*PP

Сторона 
коллектора

Сторона 
клапана

Дополнительное отверстие C для установки манометра
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Редукционный клапан прямого действия
Серия PRDM

7

Код Соединение
PP P
AA A
BB B

Код Регулирование

S
Винт с головкой 

под ключ и 
контргайка

L Замковое 
устройство

K Поворотная 
рукоятка2)

Типо-
размер

Диапазон 
давления

Регулиро-
вание

Редукцион-
ный клапан 

рямого  
действия

Уплотнение 
из  

фторкаучука  
(FPM)

PRD V

Код Типоразмер
2 NG06
3 NG10

Manapak

M

Диапазон давления 1)

Код PRDM2 Код PRDM3
02 до 25 бар 01 до 19 бар
06 до 64 бар 05 до 50 бар
16 до 160 бар 10 до 100 бар
21 до 210 бар 15 до 150 бар
35 до 350 бар 21 до 210 бар

Модель

Код заказа

Сужающий  
переходник

Код Отверстие под ус-
тановку манометра

G G¼

C Винтовая стяжка 
M16

Отверстие 
под  

установку 
манометра

2) только для NG06

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

1)  Для оптимизации работы клапана рекомендуется ис-
пользовать его на участке соответствующего давления; 
например, для снижения давления от уровня 150 бар 
следует выбирать клапан с диапазоном 16 - 160 бар.
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Редукционный клапан прямого действия
Серия PRDM

7

PRDM_UK.INDD RH_20.11.07

Кривые рабочей характеристики

PRDM2 02

PRDM2 16/21

PRDM2 06

(T← P’)  Расход жидкости Q [л/мин]  (P→ P’)

Pe мин.

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e

[б
ар

]

(T← P’)  Расход жидкости Q [л/мин]  (P→ P’)

Pe мин.

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

(T← P’)  Расход жидкости Q [л/мин]  (P→ P’)

Pe мин.

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

PRDM2 35

(T← P’)  Расход жидкости Q [л/мин]  (P→ P’)

Pe мин.

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Редукционный клапан прямого действия
Серия PRDM

7

Кривые рабочей характеристики

PRDM3 05

PRDM3 15

PRDM3 10

(T← P’)  Расход жидкости Q [л/мин]  (P→ P’)

Pe мин.

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

(T← P’)  Расход жидкости Q [л/мин]  (P→ P’)

Pe мин.

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

(T← P’)  Расход жидкости Q [л/мин]  (P→ P’)

Pe мин.

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

PRDM3 21

(T← P’)  Расход жидкости Q [л/мин]  (P→ P’)

Pe мин.

Ус
та

вк
а 

да
вл

ен
ия

 p
e 

[б
ар

]

PRDM3 01

(T← P’)  Расход жидкости Q [л/мин]  (P→ P’)

Pe мин.
Ус

та
вк

а 
да

вл
ен

ия
 p

e
[б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Редукционный клапан прямого действия
Серия PRDM

7

PRDM_UK.INDD RH_20.11.07

Размеры

PRDM2

PRDM3

Вариант BB

Патрубок G ¼ для 
установки манометра

202
83
69

40,5
5,5

169
223

243

2,5

13,5

SW5

46

3146

32
,5

Ø
38

40

Патрубок G ¼ для 
установки манометра

50

SW5

20

65
9,

9
46

±0
,1

17 54±0,1

Ø15,8

3,4 90

126

215

85,6 51,2

Ø6,6

Код заказа на комплект уплотнений
Уплот-
нение PRDM2 PRDM3

V SK-PRDM2-V SK-PRDM3-V
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Примечания
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Управляемые редукционные клапаны
Серия PRM

7

PRM_UK.INDD RH

Характеристики

Управляемые редукционные клапаны Parker Manapak серии PRM 
имеют конструкцию типа «sandwich», что упрощает конфигурацию 
секционных систем. Функция снижения давления реализуется в 
канале P, за исключением типоразмера NG10 (клапаны PRM3 AA 
и BB, см. код заказа).
Снижение давления в конкретном соединительном канале обеспе-
чивается соединением внутри клапана линий управления и слива 
рабочей среды с соответствующими каналами.

Технические характеристики
Корпуса клапанов Parker Manapak серии PRM изготавлива-• 
ются из стали.
Диапазон давления управления можно задавать винтом с • 
головкой под ключ, рукояткой регулирования или рукояткой с 
замковым устройством.
В корпусе клапана предусмотрены отверстия для установки • 
манометра / измерительных приборов.
Результатом управления работой клапана является пологая • 
кривая зависимости p/Q.
PRM3 - NG10 (CETOP 5) • 
PRM4 - NG16 (CETOP 7) 
PRM6 - NG25 (CETOP 8)

PRM3PP PRM6

Технические данные

Размер проходного отверстия NG10 NG16 NG25
Схема монтажа / установки ISO 4401
Серия PRM3 PRM4 PRM6
Макс. рабочее давление [бар] 350 350 250
Снижение давления в канале P, A, B P P, A
Масса [кг] 2,7 5,0 5,6
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Рабочая жидкость Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей жидкости [°C] -20...+80
Диапазон вязкости [сСт]/[мм²/с] 20...380
Фильтрация ISO 4406 (1999) 18/16/13

PRM3PP

PRM3AA или PRM3BB

PRM4 и PRM6
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Управляемые редукционные клапаны
Серия PRM

7

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Сужаю-
щий пере-

ходник

Диапазон 
давления

Регулиро-
вание

Управляемый 
редукционный 

клапан

Уплотнение 
из  

фторкау-
чука  

(FPM)

Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

PRM V

Код Соединение
PP P
AA A
BB B

Код Регулирование

S
Винт с головкой 

под ключ и 
контргайка

L Замковое  
устройство

K Поворотная 
рукоятка

Типо-
размер 
NG10

3

Код Диапазон давления
07 От 4 до 70 бар
17 От 10 до 175 бар
25 От 10 до 250 бар
35 От 10 до 350 бар

Пони-
жение 

давления 
в канале P

Диапазон 
давления

Регулиро-
вание

Управляемый 
редукционный 

клапан

Уплотнение 
из  

фторкау-
чука  

(FPM)

Модель

PPPRM V HT

Код Регулирование

S
Винт с головкой 

под ключ и 
контргайка

K Поворотная 
рукоятка

Типо-
размер 
NG16

4

Код Диапазон давления
07 От 4 до 70 бар
25 От 10 до 250 бар
35 От 10 до 350 бар

Сужаю-
щий пере-

ходник

Диапазон 
давления

Регулиро-
вание

Управляемый
редукционный 

клапан

Уплотнение 
из  

фторкау-
чука  

(FPM)

Отверстие 
под  

установку 
манометра  

G¼"

PRM V G

Код Соединение
PA P
AP A

Код Регулирование

L Замковое уст-
ройство

K Поворотная 
рукоятка

Типо-
размер
NG25

6

Код Диапазон давления
07 От 10 до 70 бар
17 От 10 до 175 бар
25 От 10 до 250 бар

Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)
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Кривые зависимости ∆p/Q 
PRM3

Рабочие характеристики / схемы

PRM4

PRM6

Схемы
PRM3PP

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход [л/мин]

в A или B

в P

10

7,5

5

2,5

0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход [л/мин]

в P

10

7,5

5

2,5

0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход [л/мин]

в P, A или B

PRM3AA

PRM3BB

PRM4PP
PRM6PA

PRM6AP

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры 

PRM3PP
Код S настройки

Код L настройки

Код K настройки

макс. 165

115
Сторона 
клапана

Сторона 
коллектора

Патрубок G ¼” для установки манометра

макс. 220

макс. 166

17526

50

38

12

70

19,3

Примечание:
Кольцевое уплотнение для гермети-
зации стыковочной поверхности на 
стороне коллектора входит в объем 
поставки. Кольцевые уплотнения и 
установочные штифты всегда разме-
щаются на стороне коллектора.

Комплект уплотнений для PRM3PP 
Уплотнение Код заказа

V SK-PRM3-V-30
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макс. 191

макс. 255

макс. 196

152

Сторона
коллектора

21026

37

50

Сторона
клапана

Патрубок G ¼” для установки манометра

19
,3

12

70

Размеры 

PRM3AA
Код S настройки

Код L настройки

Код K настройки

Примечание:
Кольцевое уплотнение для гермети-
зации стыковочной поверхности на 
стороне коллектора входит в объем 
поставки. Кольцевые уплотнения и 
установочные штифты всегда разме-
щаются на стороне коллектора.

Комплект уплотнений для PRM3AA 
Уплотнение Код заказа

V SK-PRM3-V-11
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Размеры 

PRM3BB
Код S настройки

Код L настройки

Код K настройки

Примечание:
Кольцевое уплотнение для гермети-
зации стыковочной поверхности на 
стороне коллектора входит в объем 
поставки. Кольцевые уплотнения и 
установочные штифты всегда разме-
щаются на стороне коллектора.

Комплект уплотнений для PRM3BB
Уплотнение Код заказа

V SK-PRM3-V-11

37

Сторона коллектора

Сторона клапана

Патрубок G ¼” для установки манометра

50

12
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Размеры 

PRM4PP
Код K настройки

Код S настройки

Примечание:
Кольцевое уплотнение для гермети-
зации стыковочной поверхности на 
стороне коллектора входит в объем 
поставки. Кольцевые уплотнения и 
установочные штифты всегда разме-
щаются на стороне коллектора.

Комплект уплотнений для PRM4 
Уплотнение Код заказа

V SK-PRM4-V-10

макс. 95

макс. 106,5

170

Патрубок G ¼” для установки манометра

макс. 270

5

14

80

53

90

Ø
49

,5

Ø
27

ди
ам

. 2
7
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макс. 280,4

235,4

Сторона клапана
26

макс. 232

Сторона 
коллектора

184

11,1

Патрубок G ¼” для установки манометра

11
4,

3

11

70

Размеры 

PRM6
Код L настройки

Код K настройки

Примечание:
Кольцевое уплотнение для гермети-
зации стыковочной поверхности на 
стороне коллектора входит в объем 
поставки. Кольцевые уплотнения и 
установочные штифты всегда разме-
щаются на стороне коллектора.

Комплект уплотнений для PRM6
Уплотнение Код заказа

V SK-PRM6-V-25
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Характеристики

Общие характеристики
Типоразмер 06 10 16

Монтажная поверхность
DIN 24340 A6

ISO 4401
NFPA D03

DIN 24340 A10
ISO 4401
NFPA D05

DIN 24340 A16
ISO 4401
NFPA D08

CETOP RP 121
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Масса ZDR-P [кг] 1,6 2,9 8,65
 ZDR-AR / BR [кг] 1,8 3,0 8,65
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] 350 (ZDR-AR / BR 315) 315 350
Номинальный расход [л/мин] 80 120 250
Масло контура управления [л/мин] 0,3 0,3 0,7
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

Управляемые редукционные клапаны серии ZDR рассчитаны на 
максимальный расход. 
Функция снижения давления может быть реализована в канале 
P, A или B. Клапаны типоразмеров NG06 и NG10 комплектуются 
встроенным обратным клапаном для обеспечения возвратного 
потока жидкости (функция снижения давления реализуется в 
канале A или B).

Технические характеристики
Высокий расход• 
Реализация функции снижения давления в канале P, A или B• 
С встроенным обратным клапаном• 
Типоразмеры • 
- ZDR01 - NG06 / CETOP3 
- ZDR02 - NG10 / CETOP5 
- ZDR03 - NG16 / CETOP7

ZDR-B02

ZDR-P01 ZDR-B02
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Код заказа

Код Номинальный размер
01 NG06
02 NG10
03 NG16

Винт с 
внутренним 
шестигран-

ником в 
головке и 

контргайка

Управляе-
мый редук-

ционный 
клапан

Уплот-
нение

Номи-
нальный 
размер

ZDR S0

Код Модель
C 16
D 06/10

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Код Типоразмер Управление по  
давлению

P 06/10/16
Снижение давления  

в канале P с использо-
ванием канала М для 
установки манометра

AR 06/10
Снижение давления  

в канале А с помощью 
обратного клапана

BR 06/10
Снижение давления  

в канале B с помощью 
обратного клапана

A 16 Снижение давления  
в канале A

B 16 Снижение давления  
в канале B

Управ-
ление по 

давлению

Ступени 
давления

Код Ступени давления
1 до 70 бар

5 1) до 350 бар

Модель

Подробную информацию данные по коду, указываемому в заказе, см. в конце главы.

1) Клапаны, соответству-
ющие кодам AR и BR, и 
клапаны типоразмера 
10 – до 315 бар
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Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости p/Q
ZDR-P/AR/BR01

∆p
 [б

ар
]

Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Q [л/мин]

p 
[б

ар
] в

 P
1

Q [л/мин]

p мин

ZDR-P/AR/BR02

ZDR-P03-5  (при p = 0 бар в Y)

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры

ZDR02

ZDR01

109 (тип P)
120 (тип AR, BR)

Тип AR+BR

Тип P

M G1/4”
(ZDR-P01)

AF27
(30 Н.м)

AF17

AF5

40,4

макс. 50,5

52,9
6

46 31
7,

5

40
40

24
16

32
,5

23,8 (тип AR), 26,3 (тип P)

макс. 50,5макс. 50,5

23,8 (тип BR)

Тип BR
Тип P+AR

AF27
(30 Н.м)

58

22
,5

116

6,5

31 54

70
29

,5

46
12

10
,5

50 48
,7

1,
3

AF17

AF5

M G1/4” (ZDR-P02-...)

Комплект уплотнений
Уплотнение Код заказа

1 098-91184-0
5 098-91185-0
Патрон в сборе

Ступени 
давления Код заказа

1 098-91102-0
5 098-91103-0

Комплект уплотнений
Уплотнение Код заказа

1 098-91082-0
5 098-91083-0
Патрон в сборе

Ступени 
давления Код заказа

1 098-91102-0
5 098-91103-0
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Размеры

ZDR03

макс. 270

200 Н.м

40

14

макс. 95

101,6
34,1

50 Ø7

1705

90 69
,9

10
53

80

53
50

Ø10,5

Пробка
G1/4”
40 Н.м

Комплект уплотнений
Уплотнение Код заказа

1 098-91439-0
5 098-91440-0
Патрон в сборе

Ступени 
давления Код заказа

1 098-91437-0
5 098-91438-0
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Снижение давления в P с 
использованием отверстия 
М для установки манометра

Снижение давления в А 
обратным клапаном

Снижение давления в B 
обратным клапаном

Заказ No.

Серии

Серии

Серии

Заказ No.

Заказ No.

Подробная информация по коду заказа

ZDR02ZDR01

ZDR03

Снижение давления в P с 
использованием отверстия 
М для установки манометра

Снижение давления в А 
обратным клапаном

Снижение давления в B 
обратным клапаном

Заказ No.

Серии

Серии

Серии

Заказ No.

Заказ No.

Снижение давления в P

Снижение давления в А

Снижение давления в B

Заказ No.

Серии

Серии

Серии

Заказ No.

Заказ No.
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Характеристики / Код заказа

Пропорциональные редукционные клапаны обеспечивают пос-
тоянство давления pпониж. на стороне вспомогательной секции 
– вне зависимости от колебаний давления на стороне основной 
секции. Приданная клапану функция общего сброса давления 
избавляет от необходимости использования дополнительного 
предохранительного клапана на стороне вспомогательной секции  
и обеспечивает слив жидкости в резервуар, если pпониж. оказывается 
выше соответствующей уставки. 
Пропорциональный редукционный клапан снижает давление в 
выходном канале pпониж. пропорционально силе тока соленоида. 
Клапан PRPM практически работает независимо от давления на 
входе pE. Когда клапан находится в неактивированном состоянии, 
канал, соединяющий систему с резервуаром, полностью открыт 
при минимальном давлении, соответствующем силе сжатия 
пружины.
Канал для установки манометра соединен со стороной вспомога-
тельной секции. Каналы типа A и B комплектуются встроенным пе-
репускным обратным клапаном. Оптимальное функционирование 
клапана PRPM достигается при использовании модуля цифрового 
усилителя PCD00A-400.

Код заказа

Номи-
нальный 
размер

Канал по-
ниженного 
давления

Ступень 
давления

Пропорци-
ональный 
редукцион-
ный клапан

Уплот-
нение из 

фтор-
каучука 
(FPM)

PRP V

Код Номинальный размер
2 NG06
3 NG10

Manapak

M

Код Канал
AA A
BB B
PP P

Напряже-
ние соле-

ноида  
12 В, 

1 250 мА

K

Код Ступень давления [бар]
10 100
20 200
35 350

PRPM2PP Пример
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Технические данные

Общие характеристики
Модель управляемый пропорциональный редукционный клапан
Конструкция Многослойная типа “sandwich”:
Принцип действия соленоид пропорционального регулирования
Типоразмер согласно ISO 4401 номинальный размер NG06 номинальный размер NG10 
Монтаж 4 отверстия под винты M5 с головкой под торцевой ключ (NG10: M6) или шпильки M5 (NG10: M6)
Канал клапан многослойной конструкции типа "sandwich"
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20 ... +50

Момент затяжки [Н.м]
MD = 5,5 (уст. 8,8) для винтов с головкой под 
торцевой ключ

MD = 9,5 (уст. 8,8) для винтов с головкой под 
торцевой ключ

MD = 50 для патронов MD = 50 для патронов
Масса [кг] 2 3,2
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Гидравлические характеристики
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20 ... +80
Диапазон вязкости ν [сСт]/[мм²/с] от 12 до 320
Макс. рабочее давление [бар] 400
Номинальная величина пониженного 
давления [бар] 100; 200; 350

Макс. расход [л/мин] 0...60
Расход управляющего клапана см. рабочие характеристики
Макс. уровень загрязнения масла соответствие ISO 4406, 1999 18/16/13
Разрешающая способность [мА] 1 мА
Воспроизводимость [%] ≤1 (при оптимальном сглаживающем сигнале)
Гистерезис [%] ≤3 (при оптимальном сглаживающем сигнале)
Электрические характеристики
Соленоид соленоид пропорционального регулирования, толкательного типа, с «мокрым якорем», герметичный
Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки
Класс защиты IP 65 согласно EN 60529
Напряжение питания [В] 12 (1250 мА) / 24 (680 мА)
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Усилитель PCD00A-400
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Кривые рабочей характеристики

Зависимость давление / расход для NG06/NG10 pпониж. = f(Q) Зависимость давление / настройка pпониж. = f(I),  
при Q=0 л/мин (в статике)

Зависимость перепад давления / расход для обратного клапана

Q [л/мин]

∆ 
p [

ба
р]

200 бар

Q [л/мин]

Pп
ри

ве
д.

 [б
ар

]

350 бар

100 бар

200/350 бар

Q [л/мин]

Pп
ри

ве
д.

 м
ин

. [б
ар

]

100 бар

* Выбор сопротивления для измерения расхода зависит от системы

250 бар

I [в %]

Pп
ри

ве
д.

 [б
ар

] 350 бар

100 бар

200 бар

PE [бар]

Q
st
 [с

м3
/м

ин
.]

350 бар

100 бар

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Зависимость давление / расход для NG06  
(минимальное регулируемое) pпониж. = f(Q)

Расход управляющего клапана в составе NG06/NG10 pпониж. = f(Q)

200/350 бар

Q [л/мин]

Pп
ри

ве
д.

 м
ин

. [б
ар

]

100 бар

* Выбор сопротивления для измерения расхода зависит от системы

Q [л/мин]

∆ 
p [

ба
р]
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Управляемый пропорциональный редукционный клапан
Серия PRPM

7

PRPM2A* ,B*

PRPM2P*

A

A

P

Pпривед.

T B

T B

Обозначение PRPM2Р*

Многослойная конструкция: код В снижения давления указан на стороне В патрона.

Размеры

PRPM3A* ,B*

PRPM3P*

A

A

привед. T B

T B

P

P

B

B

привед.TA

TA

P

P

A

A

P

Pпривед.

T B

T B

Обозначение PRPM3A* Обозначение PRPM3B*

Обозначение PRPM3P*

Многослойная конструкция: код В снижения давления указан на стороне В патрона.

Патрубок G ¼" для 
установки манометра

21,5
17,812,5

16
,5

32
,5

18
,5

Ø
5,

5

A

A

привед. T B

T B

P

P

B

B

привед.TA

TA

P

P
Обозначение PRPM2A* Обозначение PRPM2В*

Патрубок G ¼" для 
установки манометра

27,5

16
,4

Ø
5,

5

18,5
21,5

17,8

22
,532

,5

Патрубок G ¼"
для установки 
манометра

20,8

26
,5

Ø
6,

5

1,
5

Патрубок G ¼"
для установки 
манометра

20,8

42
,5

Ø
6,

5

1,
5

26
,5
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7

LCM_UK.INDD RH

Характеристики

Двухпутевые компенсаторы давления серии LCM имеют плоскую 
конструкцию типа «sandwich» и предназначаются для модульного 
монтажа под пропорциональным направляющим гидрораспреде-
лителем, устанавливаемым по стандартизированной схеме.
Компенсатор поддерживает постоянный перепад давления между 
каналами P и A или P и B направляющего гидрораспределителя. 
При неизменной степени раскрытия проходного канала направ-
ляющего гидрораспределителя расход остается постоянным вне 
зависимости от колебаний нагрузки в системе потребителя.
Управляющее давление, действующее на сторону пружины 
золотника компенсатора, передается от канала A или B через зо-
лотниковый клапан. Расход автоматически регулируется в канале 
с наивысшим давлением.

Пропорциональный клапан постоянного тока модели D31FS с 2-путевым ком-
пенсатором давления LCM3 обеспечивает поддержание постоянного расхода.
На схеме показана конструкция компенсатора согласно коду X.

Код заказа

Технические данные

Серия LCM2 LCM3
Размер проходного отверстия NG06 NG10

Схема монтажа / установки
NFPA D03 NFPA D05
CETOP 3 CETOP 5

Макс. рабочее давление [бар] 350 350
Перепад давления [бар] 10 10
Температура окружающего 
воздуха [°C] -20...+50

Средняя наработка на отказ [Год] 150

Рабочая жидкость Масло для гидросистем  
согласно DIN 51524...525

Температура рабочей жидкости [°C] -20...+80
Диапазон вязкости [сСт]/[мм²/с] 12...230
Фильтрация ISO 4406 (1999) 18/16/13

Пример применения

Типо-
размер

Масло 
контура 
управ-
ления

Перепад 
давления 

10 бар

Компенсатор 
давления

Уплотнение 
из фторкау-

чука  
(FPM)

LCM 02 V

Код Типоразмер
2 NG06
3 NG10

Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Соединение 
управляюще-

го клапана

PP

Код Масло контура 
управления

не указы-
вается внутренний

X1) внешний 
1) только для NG10

LCM3
Размеры
LCM2

,

,

Монтажные болты: BK 403 (4 x M5 x 90)
Монтажные болты для соединения компенсатора давления с направляющим 
гидрораспределителем D1 или D31.

Монтажные болты: BK 412 (4 x M6x 90)
На этих видах показана установочная поверхность для направляющего 
гидрораспределителя.
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Характеристики

Общие характеристики
Конструкция Компенсатор давления прямого действия
Типоразмер 06 10 16 25

Монтажная поверхность

DIN 24340 A10
ISO 4401
NFPA D03
CETOP 03

DIN 24340 A10
ISO 4401
NFPA D05
CETOP 05

DIN 24340 A16
ISO 4401
NFPA D07
CETOP 07

DIN 24340 A25
ISO 4401
NFPA D08
CETOP 08

Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса 2-путевой компенсатор давления [кг] 1,5 3,1

8,3 11,9
 3-путевой компенсатор давления [кг] 1,6 3,5
Гидравлические характеристики

Макс. рабочее давление имеется сливной канал L [бар] P, A, B: 350;  
T: 210; L: 10

P, A, B: 315;  
T: 210; L: 10 – –

 без сливного канала [бар] P, A, B: 350;  
T: 160; L: 160

P, A, B: 315;  
T: 210; L: 210

P, A, B, X: 350;  
T,Y: 105

P, A, B, X: 350;  
T,Y: 105

Номинальный расход [л/мин] 30 80 200 400
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

SPC01/02 (3-путевой клапан) SPC01/02 (2-путевой клапан)

SPC*11 (2-путевой клапан)

Компенсаторы давления серии SPC типа «sandwich» обычно 
используются вместе с пропорциональными направляющими 
гидрораспределителями. Компенсатор поддерживает постоянный 
перепад давления между входом и выходом направляющего гид-
рораспределителя и тем самым обеспечивает не зависящую от 
нагрузки интенсивность потока в исполнительный механизм.

Технические характеристики
2- или 3-путевые компенсаторы давления• 
Стандартный перепад давления 5 бар• 
Регулируемый перепад давления (2...5 бар) и опционный • 
перепад давления 10 бар
Типоразмеры:  • 
NG06 / CETOP 3  SPC01 
NG10 / CETOP 5  SPC02 
NG16 / CETOP 7  по запросу 
NG25 / CETOP 8  по запросу

SPC03/06 (3-путевой клапан) SPC03/06 (2-путевой клапан)

1) Вилка к разъему сервоуправления 
(внешний или внутренний PP)

1) Вилка к разъему сервоуправления 
(внешний или внутренний PP)
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Код заказа

Код Номинальный размер 
01 NG06
02 NG10

Код Номинальный размер 
03 NG16
06 NG25

Компенсатор 
давления пря-
мого действия

Компенсатор 
давления пря-
мого действия

Уплот-
нение

Уплот-
нение

Назначе-
ние

Назначе-
ние

ASPC

SPC

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Номи-
нальный 
размер

Номи-
нальный 
размер

Перепад 
давления

Модель

Модель

Тип гидро-
линии

1

Стальной 
корпус

C

C

5

B

Отверс-
тие под 

установку 
прибора 
для из-

мерения 
нагрузки

Отвер-
стие под 

установку 
прибора 
для из-

мерения 
нагрузки

Код Назначение

01
Компенсация давления 
3-путевым компенсато-

ром давления

11
Компенсация давления 
2-путевым компенсато-

ром давления

Код Назначение

01
Компенсация давления 
3-путевым компенсато-

ром давления

11
Компенсация давления 
2-путевым компенсато-

ром давления

Код Предохра-
нительный

042) 2...5 бар  
регулируемый

05 5 бар
102) 10 бар

Код Предохра-
нительный

05 5 бар  
(стандартный)

10 10 бар

2) только для 3-путевого 
компенсатора давления

Код Модель № Заказ №

3-путевые компенсаторы давления с 
золотниковым клапаном на участке 
P-A/B

SPC 01 01 041C5A 026-42583-0
SPC 01 01 051C5A 026-42584-0
SPC 01 01 101C5A 026-42585-0

2-путевые компенсаторы давления с 
золотниковым клапаном на участке 
P-A/B

SPC 01 11 051C5A 026-42560-0

SPC01 SPC02

Код Модель № Заказ №

3-путевые компенсаторы давления с 
золотниковым клапаном на участке 
P-A/B

SPC 02 01 041C5A 026-42589-0
SPC 02 01 051C5A 026-42590-0
SPC 02 01 101C5A 026-42591-0

2-путевые компенсаторы давления с 
золотниковым клапаном на участке 
P-A/B

SPC 02 11 051C5A 026-42566-0

Код Соединение управляющего клапана

P Давление во внутреннем канале 
контура управления

X Давление во внешнем канале контура 
управления

SPC06SPC03
Код Модель № Заказ №

3-путевые компенсаторы давления с 
золотниковым клапаном на участке 
P-A/B

SPC 03 01 P05CB1 S26-59683-0
SPC 03 01 X05CB1 S26-59709-0

2-путевые компенсаторы давления с 
золотниковым клапаном на участке 
P-A/B

SPC 03 11 P05CB1 S26-59682-0
SPC 03 11 P10CB1 S26-59677-0
SPC 03 11 X05CB1 S26-59710-0
SPC 03 11X10CB1 S26-59882-0

Код Модель № Заказ №
3-путевые компенсаторы давления с 
золотниковым клапаном на участке 
P-A/B

SPC 06 01 P05CB1 S26-59685-0

SPC 06 01 X05CB1 S26-59808-0

2-путевые компенсаторы давления с 
золотниковым клапаном на участке 
P-A/B

SPC 06 11 P05CB1 S26-59684-0
SPC 06 11 P10CB1 S26-59678-0
SPC 06 11 X05CB1 S26-59711-0
SPC 06 11 X10CB1 S26-59884-0

Соединение 
управляю-
щего кла-

пана

Перепад 
давления
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Кривые рабочей характеристики

SPC01
Пример регулирования интенсивности потока: 2-ходовой компенсатор давления при Dp = 5 бар

2-ходовой 
компенсатор 
давления

Пример:
D1FP с золотниковым 
клапаном пропускной 
способностью 30 л/мин

pнасоса pнагрузки

∆p

∆p = pнасоса - pнагрузки

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

0

SPC02
Пример регулирования интенсивности потока: 2-ходовой компенсатор давления при Dp = 5 бар

2-ходовой 
компенсатор 
давления

Пример:
D3FB с золотниковым 
клапаном пропускной 
способностью 80 л/мин

pнасоса pнагрузки

∆p

∆p = pнасоса - pнагрузки

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

0

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C
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Пример регулирования интенсивности потока: 2-ходовой компенсатор давления при Dp = 5 бар

Пример регулирования интенсивности потока: 2-ходовой компенсатор давления при Dp = 5 бар

Кривые рабочей характеристики

SPC03

SPC06

Команда 100%

Системное давление A, B [бар]

2-ходовой 
компенсатор 
давления

Пример:
D41FB с золотниковым 
клапаном пропускной 
способностью 200 л/мин

pнасоса pнагрузки
Ра

сх
од

 Q
 [л

/м
ин

]

Команда

Системное давление A, B [бар]

2-ходовой 
компенсатор 
давления

Пример:
D91FB с золотниковым 
клапаном пропускной 
способностью 400 л/мин

pнасоса pнагрузки

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C
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Размеры

4 винта M5 x 95, стандарт DIN 912; 12,9
Момент Md = 8,3 Н.м
Заказ No. BK468

D1FB/D3FB 4 винта M6 x 100, стандарт DIN 912; 12,9
Момент Md = 15 Н.м
Заказ No. BK508

2-ходовой 
компенсатор 
давления с 

золотниковым 
клапаном

2-ходовой 
компенсатор 
давления с 

золотниковым 
клапаном63

,5
189,2

2-путевой компенсатор давления
 SPC01 SPC02

3-путевой компенсатор давления
 SPC01 SPC02

4 винта M5 x 95, стандарт DIN 912; 12,9
Момент Md = 8,3 Н.м
Заказ No. BK468

D1FB/D3FB
4 винта M6 x 100, стандарт DIN 912; 12,9
Момент Md = 15 Н.м
Заказ No. BK508

3-ходовой 
компенсатор 
давления с 

золотниковым 
клапаном

3-ходовой 
компенсатор 
давления с 

золотниковым 
клапаном63

,5

92,3 161,7

1) Необходимо всегда соединять канал L с резервуаром, когда
 SPC01  T > 160 бар
 SPC02  T > 210 бар

1) Необходимо всегда соединять канал L с резервуаром, когда
 SPC01  T > 160 бар
 SPC02  T > 210 бар
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SPC03 SPC06

4 винта M10 x 125, стандарт DIN 912; 12.9
2 винта M6 x 120, стандарт DIN 912; 12.9
Заказ № BK521

6 винта M12 x 140, стандарт DIN 912; 12.9
Заказ № BK522

2) Вилка в PX (обязательна для использования 
с компенсатором давления)

1) Вилка к разъему для сервоуправления 
(внешний или внутренний PP)

2) Вилка в PX (обязательна для использования 
с компенсатором давления)

1) Вилка к разъему для сервоуправления 
(внешний или внутренний PP)

Размеры

2-путевой компенсатор давления

3-путевой компенсатор давления
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Характеристики

Технические данные

Обратные клапаны Parker Manapak серии FM с двусторонним 
дросселированием имеют конструкцию типа «sandwich», что упро-
щает конфигурацию секционных систем. Дроссельные и обратные 
клапаны устанавливаются в каналах A и B.
Клапаны FM2 и FM3 можно использовать в качестве дросселей 
для регулирования скорости потока изменением расхода на входе 
и выходе клапанов, для чего необходимо изменить положение их 
установки. 
Клапан FM4 можно выбрать по коду заказа как дроссельный кла-
пан для регулирования скорости изменением расхода на его входе 
и выходе. Клапан FM6 предназначен только для регулирования 
скорости изменения расхода на его выходе.
Клапан обратный дроссельный можно использовать также для 
регулирования времени переключения управляемых направля-
ющих гидрораспределителей. В этом случае обратный клапан 
устанавливается между секцией управления (CETOP03, NG06) и 
главной секцией (CETOP05,  NG10 вплоть до CETOP10, NG32).

Технические характеристики
Для обеспечения дроссельных характеристик клапанов • 
FM2 и FM3 при подготовке заказа для них можно выбрать 
дозирующий игольчатый клапан двух типов в зависимости от 
варианта применения.
Крупные перепускные обратные клапаны обеспечивают вы-• 
сокий расход при низком перепаде давления.
Типоразмеры: • 
NG06 / CETOP 3  FM2 
NG10 / CETOP 5  FM3 
NG16 / CETOP 7  FM4 
NG25 / CETOP 8  FM6

Шестигранной формы Гайка с накаткой

Серия FM2 FM3 FM4 FM6
Типоразмер 06 10 16 25
Схема монтажа / установки NFPA D03 NFPA D05 NFPA D07 NFPA D08

CETOP 03 CETOP 05 CETOP07 CETOP 08
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,3 2,4 5,4 7,9
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] 350 350 350 210
Макс. расход [л/мин] 53 76 200 341
Давление открытия клапана [бар] 0,3 0,3 0,3 0,3
Изменение расхода с помощью дросселя на входе • • • —
Изменение расхода с помощью дросселя на выходе • • • •
Рабочая жидкость Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей жидкости [°C] -20..+-80
Диапазон вязкости допустимая [сСт]/[мм²/с] 10...650
 рекомендуемая [сСт]/[мм²/с] 30
Фильтрация согласно ISO 4406; 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)
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Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Типо-
размер 
клапана

Игольча-
тый клапан 

клапан

Регулиро-
вание

Дрос-
сельный 
клапан

Уплотнение 
из фторкау-

чука  
(FPM)

Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

V

Код Типоразмер
2 NG06
3 NG10

FM

Клапан 
обратный 

дроссельный 
в рабочих 
каналах  

A и B

DD

Код Регулирование
K Рукоятка

S с шестигранни-
ком в головке

Код Игольчатый клапан
не указы-

вается
Стандартное испол-
нение конический

D
Точный, цилиндри-

ческий
Полый с V-образным 

вырезом

Типо-
размер 
клапана 

NG16

Изменение расхода 
с помощью дрос-

селя на выходе/Из-
менение расхода с 
помощью дросселя 

на входе

Дрос-
сельный 
клапан

Уплотнение 
из фторкау-

чука  
(FPM)

Модель

4 V HTFM

Клапан 
обратный 

дроссельный 
в рабочих 
каналах  

A и B

DD

Код Наименование

T Изменение расхода 
на входе

F Изменение расхода 
на выходе

Типо-
размер 
клапана 

NG25

Рукоятка 
регулиро-

вания

Дрос-
сельный 
клапан

Уплотнение 
из фторкау-
чука (FPM)

Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

6 K VFM

Клапан 
обратный 

дроссельный 
в рабочих 
каналах  

A и B

DD

Игольчатый клапан с двумя диапазонами регулирования обеспечивает тонкую настройку в нижней части диапазона значений 
расхода, реализуемую 3 поворотами клапана. После 3 дополнительных поворотов клапан полностью открывается.

Вариант исполнения "D"
Цилиндрический игольчатый клапан с V-образным вырезом обеспечивает тонкую настройку во всем диапазоне регулирования.
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Кривые рабочей характеристики

Клапан FM3 со стандартным игольчатым клапаном

Клапан FM2D с игольчатым клапаном с V-образным вырезом

Клапан FM3D с игольчатым клапаном с V-образным вырезом

Клапан FM2 для регулирования расхода, обратный клапан

Клапан FM2 со стандартным игольчатым клапаном

Клапан FM3 для регулирования расхода, обратный клапан

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

[б
ар

]

Расход [л/мин]

Чи
сл

о 
об

ор
от

ов
 ш

пи
нд

ел
я

0 7,6 15,1 22,7 30,3 37,7 45,4 53,0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

[б
ар

]

Расход [л/мин]
0 7,6 15,1 22,7 30,3 37,7 45,4 53,0

3,4

2,7

2,0

1,4

0,7

0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

[б
ар

]

Расход [л/мин]

Чи
сл

о 
об

ор
от

ов
 ш

пи
нд

ел
я

0 7,6 15,1 22,7 30,3 37,7 45,4 53,0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

[б
ар

]

Расход [л/мин]

Чи
сл

о 
об

ор
от

ов
 ш

пи
нд

ел
я

0 18,9 37,9 56,8 75,7

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

[б
ар

]

Расход [л/мин]
0 18,9 37,9 56,8 75,7

2,7

2,0

1,4

0,7

0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

[б
ар

]

Расход [л/мин]
Чи

сл
о 

об
ор

от
ов

 ш
пи

нд
ел

я
0 18,9 37,9 56,8 75,7

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые рабочей характеристики

Клапан FM4 со стандартным игольчатым клапаном
От 1 до 5 поворотов игольчатого клапана

Клапан FM6 со стандартным игольчатым клапаном
От 1 до 5 поворотов игольчатого клапана

Клапан FM4 для регулирования расхода, обратный клапан

Клапан FM6 для регулирования расхода, обратный клапан

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход [л/мин]

6

4,5

3

1,5

0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход [л/мин]
Чи

сл
о 

об
ор

от
ов

 ш
пи

нд
ел

я

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход [л/мин]

6,8

5,1

3,4

1,7

0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход [л/мин]

Чи
сл

о 
об

ор
от

ов
 ш

пи
нд

ел
я

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры

Изменение расхода на выходе

Изменение расхода на входе или на выходе

FM2

открыт 212
Сторона клапаназакрыт 198

Сторона коллектора

Сторона клапана

Сторона коллектора

Кольцевое уплотнение

Кольцевое уплотнение

22,5

Сторона клапана

Сторона коллектора

Изменение расхода на входе

Комплект уплотнений для FM2
Уплотнение Код заказа

V SK-FM2-V-20

Примечание:
Плоское кольцевое уплотнение 
(с уплотнительными кольцами) 
для герметизации стыковоч-
ной поверхности на стороне 
коллектора входит в объем 
поставки. Плоское кольцевое 
уплотнение и установочный 
штифт всегда размещаются на 
стороне коллектора.

Для изменения назначения клапана необходи-
мо изменить установочное положение клапана 
на 180о относительно продольной оси (A-B).
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Размеры

Изменение расхода на выходе

Изменение расхода на входе или 
на выходе

FM3

Открытый 242
Сторона клапаназакрыт 227

Сторона коллектораКольцевое уплотнение

21,4

Сторона клапана

Сторона коллектораКольцевое уплотнение

30,2

30,15

Изменение расхода на входе

Комплект уплотнений для FM3
Уплотнение Код заказа

V SK-FM3-V-20

Примечание:
Плоское кольцевое уплотнение 
(с уплотнительными кольцами) 
для герметизации стыковоч-
ной поверхности на стороне 
коллектора входит в объем 
поставки. Плоское кольцевое 
уплотнение и установочный 
штифт всегда размещаются на 
стороне коллектора.

Для изменения назначения клапана необ-
ходимо изменить установочное положение 
клапана на 180о относительно продольной 
оси (P).
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Размеры

Изменение расхода на выходе

FM4

открыт 240

Сторона клапана
закрыт 226

Сторона коллектора

27,5

Изменение расхода на входе

Комплект уплотнений для FM4 
Уплотнение Код заказа

V SK-FM4VHT
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Размеры

Изменение расхода на выходе

FM6

открыт 378
закрыт 354

opened 99 закрыт 87

Комплект уплотнений для FM6
Уплотнение Код заказа

V SK-FM6-V-12

Регулирование: рукоятка

Изменение расхода на входе 
клапана FM6 не производится
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Характеристики

Общие характеристики
Типоразмер 06 10 16

Монтажная поверхность
DIN 24340 A6

ISO 4401
NFPA D03

DIN 24340 A10
ISO 4401
NFPA D05

DIN 24340 A16
ISO 4401
NFPA D08

CETOP RP 121
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Масса 1 патрон [кг] 1,2 2,8 7,4
 2 патрона [кг] 1,3 2,9 7,7
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] 350 315 350
Номинальный расход [сСт]/[л/мин] 80 160 260

Утечка [сСт]/[л/мин] 0,1-0,2 (при закрытом 
дроссельном клапане)

0,1-0,2 (при закрытом 
дроссельном клапане)

0,3...0,5 (при закрытом 
дроссельном клапане)

Давление открытия клапана [бар] 0,7 0,7 0.8
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

Обратные клапаны дроссельного типа серии ZRD с функцио-
нальными возможностями контрольного клапана рассчитаны на 
максимальный расход.
Функция обратного клапана дроссельного типа может быть 
реализована в канале A или B, а также по схеме A + B. Функции 
регулирования скорости потока изменением его расхода на входе 
или выходе клапана можно реализовать, выбрав модель с соот-
ветствующим кодом.
По запросу поставляется версия с низким расходом / высокой 
разрешающей способностью типоразмера NG06 для тонкой 
настройки времени переключения управляемых направляющих 
гидрораспределителей.

Технические характеристики
Высокий расход• 
Различные комбинации функциональных возможностей• 
Типоразмеры • 
- ZRD01 - NG06 / CETOP3 
- ZRD02 - NG10 / CETOP5 
- ZRD03 - NG16 / CETOP7

ZRD-AA02

ZRD-ABZ01 ZRD-AA02
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Код заказа

Код Номинальный размер
01 NG06
02 NG10
03 NG16

Винт с 
внутрен-

ним шести-
гранником 
в головке и 
контргайка

Дрос-
сельный 
клапан с 

обратным 
клапаном

Уплот-
нение

Номи-
нальный 
размер

ZRD S0

Код Опцион
C 16
D 06/10

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Код Управление по давлению

AA
Регулирование скорости потока 
изменением расхода на выходе 
изменением расхода на входе 

канала A

AZ
Регулирование скорости потока 
изменением расхода на входе 
изменением расхода на входе 

канала A

BA
Регулирование скорости потока 
изменением расхода на выходе 
изменением расхода на входе 

канала B

BZ
Регулирование скорости потока 
изменением расхода на входе 
изменением расхода на входе 

канала B

ABA
Регулирование скорости потока 
изменением расхода на выходе 

в каналах A и B

ABZ
Регулирование скорости потока 
изменением расхода на входе 

в каналах A и B

Управ-
ление по 

давлению

Модель

Подробную информацию по коду, указываемому 
в заказе, см. в конце главы
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Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости p/Q
ZRD*01

ZRD*02

∆p
 [б

ар
]

Противоток1) Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Противоток1) Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Противоток1) Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Число оборотов

Q [л/мин]

Ут
еч

ка

0,1 0,2 0,5 2 2 3 4 5 10 20 50 80

 0 2 2,5 3 4 5 6 7

∆p
 [б

ар
]

Число оборотов

Q [л/мин]

Ут
еч

ка

0,1 0,2 0,5 1 2 3 4 5 10 20 50 100 160

 0 1 1,5 2 2,5 3 4 5

∆p
 [б

ар
]

Число оборотов

Q [л/мин]

ZRD*03

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

1) Дроссельный клапан закрыт
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Размеры

ZRD*02

ZRD*01

макс. 29 макс. 29

Тип ABA
Тип AA

Тип BA

Тип ABZ
Тип AZ

Тип BZ

AF 13

AF 24
(20 Н.м)

AF 4

AF 13

AF 4

Кольцевое 
уплотнение

Кольцевое 
уплотнение

40,4

5,3

26,7

7,
5

32
,5

38
,7

25
,1

1,
3

38
,7

17
,5

1,
3

макс. 22 макс. 22

Тип ABA
Тип BA

Тип AA

Тип ABZ
Тип BZ

Тип AZ

AF 13

AF 27
(30 Н.м)

AF 4AF 13

AF 4

Кольцевое 
уплотнение

Кольцевое 
уплотнение

6,5

48
,7

1,
3

48
,7

16
,3

1,
3

27
,5

Комплект уплотнений
Уплот-
нение Код заказа

1 098-91096-0
5 098-91097-0

Патрон в сборе
Код заказа
098-91119-0

Плоское кольцевое 
уплотнение
Код заказа

S26-27553-0

Комплект уплотнений
Уплот-
нение Код заказа

1 098-91098-0
5 098-91099-0

Патрон в сборе
Код заказа

098-91120-0
Плоское кольцевое 

уплотнение
Код заказа

S16-85742-0
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Размеры

ZRD*03

198 макс. (ZRD-AA/AZ)

150 Н.м 150 Н.м

241 макс. (ZRD-ABA/ABZ)

198 макс. (ZRD-BA/BZ)
макс. 43

69
,6

55
 (р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

 
об

ъе
ма

 н
а 

вы
хо

де
)

25
 (с

че
тч

ик
 н

а 
вх

од
е)

101,627,5

10,5
34,1

Комплект уплотнений
Уплот-
нение Код заказа

1 098-91442-0
5 098-91443-0

Патрон в сборе
Код заказа

098-91441-0
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Контрольный счетчик на входе в A

Контрольный счетчик на входе в B

Контрольный счетчик на выходе A

Контрольный счетчик на выходе B

Контрольный счетчик на входе в A и B

Контрольный счетчик на выходе A и B

Серии

Серии

Серии

Серии

Серии

СерииЗаказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

ZRD*02

ZRD*01

ZRD*03

Контрольный счетчик на входе в A

Контрольный счетчик на входе в B

Контрольный счетчик на выходе A

Контрольный счетчик на выходе B

Контрольный счетчик на входе в A и B

Контрольный счетчик на выходе A и B

Серии

Серии

Серии

Серии

Серии

СерииЗаказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

ZRD-ABZ02-S0-D1  098-91061-0

Контрольный счетчик на входе в A

Контрольный счетчик на входе в B

Контрольный счетчик на выходе A

Контрольный счетчик на выходе B

Контрольный счетчик на входе в A и B

Контрольный счетчик на выходе A и B

Серии

Серии

Серии

Серии

Серии

СерииЗаказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Заказ No.

Подробная информация по коду заказа
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Характеристики

Обратные клапаны Parker Manapak серии CM имеют конструкцию 
типа «sandwich», что упрощает конфигурацию секционных систем. 
В зависимости от функционального предназначения в каналах P, 
T, A и B устанавливаются по одному или по два обратных клапа-
на. Количество клапанов и направление потока можно выбрать с 
помощью кода, указываемого в заказе.

Технические характеристики
Корпуса клапанов Parker Manapak серии CM изготавливают-• 
ся из стали.
Восемь вариантов компоновки обратного клапана внутри • 
корпуса обеспечивают множественность вариантов возмож-
ного гидроуправления.
Функциональную перенастройку можно осуществить, повора-• 
чивая клапан.
CM2 - NG06 (CETOP3) • 
CM3 - NG10 (CETOP5)

Технические данные

Серии CM2 CM3
Схема монтажа / установки ISO 4401-03-02-0-94 ISO 4401-05-04-0-94
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 0,9 1,7

Макс. рабочее давление [бар] 350 350
Макс. расход [л/мин] 53 76 
Давление открытия клапана [бар] 0,3 0,3
Рабочая жидкость Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей жидкости [°C] -20..+-80
Диапазон вязкости  допустимая [сСт]/[мм²/с] 10...650
 Рекомендуемая [сСт]/[мм²/с] 30
Фильтрация согласно ISO 4406; 18/16/13 (по NAS 1638: 7)

∆Кривые зависимости p/Q 

CM2 CM3

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход [л/мин]
0 7,6 15,1 22,7 30,3 37,7 45,4 53,0

3,4

2,7

2,0

1,4

0,7

0

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход [л/мин]
0 18,9 37,9 56,8 75,7

2,7

2,0

1,4

0,7

0

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Обратный клапан прямого действия
Серия CM

7

Код заказа

Схемы
Сторона клапанов показана над обозначениями, сторона коллектора с обозначениями каналов показана внизу.

Сторона 
коллектора

Сторона 
клапана

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Типоразмер 
клапана

Обратный 
клапан

Уплотне-
ние фтор-

каучука 
(FPM)

Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

VCM

Код Наименование

2
Промежуточная 

плита 
DIN NG06

3
Промежуточная 

плита 
DIN NG10

Код Направленность 
свободного потока

Обратный кла-
пан в канале:

AA От распределителя 
к коллектору A

BB От распределителя 
к коллектору B

DD От распределителя 
к коллектору A a. B

PP От коллектора к  
распределителю P

TT От распределителя 
к коллектору T

AAF От коллектора к  
распределителю A

BBF От коллектора к  
распределителю B

DDF От коллектора к  
распределителю A a. B

Канал
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Размеры

CM2
Вид снизу*

Местоположение 
установочного 
штифта для CM

Местоположение 
установочного 
штифта для 
направляющего 
распределителя

3,2

40,0

45,0

70,0

14,5

Ø3,2

7,0

(сторона коллектора) 
*Плоское кольцевое 
уплотнение условно 
не показана!
На данном виде 
показана модель TT.

Лицевая сторона

Вид сверху

Комплект уплотнений для CM2
Уплотнение Код заказа

V SK-CM2-V

Примечание:
Плоское кольцевое уплотнение 
для герметизации стыковоч-
ной поверхности на стороне 
коллектора входит в объем 
поставки. Плоское кольцевое 
уплотнение и установочный 
штифт всегда размещаются на 
стороне коллектора.
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Обратный клапан прямого действия
Серия CM

7

Виды сверху

Виды сверху на CM2 (со стороны распределителя)
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Размеры

CM3
Вид снизу*

(сторона коллектора) 
*Плоское кольцевое 
уплотнение условно 
не показана!
На данном виде по-
казана модель AA.

Лицевая сторона

Вид сверху

Комплект уплотнений для CM3
Уплотнение Код заказа

V SK-CM3-V

Сторона клапана

Сторона коллектораКольцевое уплотнение

Примечание:
Плоское кольцевое уплотнение 
для герметизации стыковочной 
поверхности на стороне коллек-
тора входит в объем поставки. 
Плоское кольцевое уплотнение 
всегда размещается на стороне 
коллектора.
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7

Виды сверху

Виды сверху на CM3 (со стороны регулятора)
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Характеристики / Код заказа

Общие характеристики
Типоразмер 06 10

Монтажная поверхность
DIN 24340 A6

ISO 4401
NFPA D03

DIN 24340 A10
ISO 4401
NFPA D05

CETOP RP 121
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Масса [кг] 0,7 2,0
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] 350 315
Номинальный расход [л/мин] 40 100
Давление открытия клапана [бар] 0,5 0,5
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

Код Номинальный размер
01 NG06
02 NG10

Код заказа

Обратный 
клапан 
прямого 
действия

Номиналь-
ный размер

ZRV

Код Управление по давлению
P Блокирован в канале P
T Блокирован в канале T

Управ-
ление по 
давлению

Обратные клапаны прямого действия серии ZRV выполняются с 
вставкой типа патрона для обеспечения нулевых утечек и дли-
тельного срока службы.
Функция обратного клапана может быть реализована в канале 
P или T.

Технические характеристики
Герметичное седло• 
Высокий срок службы• 
Давление срабатывания 0,5 бар• 
Типоразмеры • 
- ZRV01 - NG06 / CETOP3 
- ZRV02 - NG10 / CETOP5

ZRV-P02

ZRV-P02 ZRV-P02

Подробную информацию по коду, указываемому в заказе, см. в конце главы.

P
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Обратный клапан прямого действия
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7

Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости p/Q
ZRV*01

ZRV*02

∆p
 [б

ар
]

Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Q [л/мин]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры

ZRV02

ZRV01

,

,
, ,

,

,

,

, ,

Кольцевое
уплотнение

,

,
, ,

Кольцевое
уплотнение

Комплект уплотнений
Уплот-
нение Код заказа

NBR SK-CM2-10
FPM SK-CM2-V-10

Комплект уплотнений
Уплот-
нение Код заказа

NBR SK-CM3-10
FPM SK-CM3-V-50
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Блокировано в T

Блокировано в P
Заказ No.

Серии

Серии

Заказ No.

Блокировано в T

Блокировано в P
Заказ No.

Серии

Серии

Заказ No.

ZRV02

ZRV01

Подробная информация по коду заказа
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Характеристики

Технические данные

Управляемые обратные клапаны Parker Manapak серии CPOM 
имеют многослойную конструкцию типа «sandwich», что упрощает 
конфигурацию секционных систем. В зависимости от функцио-
нального предназначения в каналах A и/или B устанавливаются 
по одному или по два управляемых обратных клапана. Свободный 
поток всегда направлен от стороны клапанов к стороне коллек-
тора.

CPOM3

Технические характеристики
Корпуса клапанов Parker Manapak серии CPOM изготавлива-• 
ются из стали.
Тарелка клапана с высокой точностью вводится в стальную • 
втулку клапана и обеспечивает эффективную герметизацию 
седла.
Когда тарелка клапана находится в положении, при котором • 
клапан открыт, большое поперечное сечение проходного 
канала обеспечивает высокую интенсивность потока при 
небольших значениях перепада давления.
Клапаны NG6 и NG10 позволяют выбирать разные значения • 
соотношения площади управляющего элемента и клапана.
Для клапана CPOM*HT предусмотрено предварительное от-• 
крытие для обеспечения последующего плавного открытия.

Назначение
При подаче рабочей жидкости на потребляющее оборудование 
обратные клапаны открываются, и в то же время под действием 
управляющего золотника гидромеханического сервопривода 
срабатывают встречные обратные клапаны, изменяя направление 
движения жидкости на противоположное.

Общие характеристики
Серия CPOM2 CPOM3 CPOM4 CPOM6
Размер проходного отверстия 06 10 16 25
Схема монтажа / установки ISO 4401
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,8 4,0 7,65 9,5
Гидравлические характеристики
Рабочее давление: [бар] 350 350 350 210
Давление открытия клапана [бар] 1,0 0,8 2,0 0,4
Соотношение площади управляющего  
элемента и клапана 1 : 3 или 1 : 7 1 : 3 или 1 : 6,5 1 : 13 1 : 3

Утечка по запросу
Рабочая жидкость Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей жидкости [°C] -20..+-80
Диапазон вязкости  допустимая [сСт]/[мм²/с] 10...650
 Рекомендуемая [сСт]/[мм²/с] 30
Фильтрация согласно ISO 4406; 18/16/13 (по NAS 1638: 7)
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Управляемый обратный клапан
Серия CPOM

7

Код заказа

Гидроуправляемый 
обратный клапан со-
отношение площади 
управляющего эле-

мента и клапана 3 : 1

Типо-
размер

Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

Тарель-
чатый 
клапан

Давление 
срабаты-

вания

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Без предварительного открытия

С предварительным открытием

CPOM

Код Типоразмер
2 NG06
3 NG10
6 NG25

Код Соединение
AA только канал A
BB только канал B
DD каналы A и B

Код Давление Типоразмер
не указы-

вается 1,0 бар 2, 3, 6

25 2,5 бар 2

50 5,0 бар 2

70 7,0 бар 2

Гидроуправля-
емый обратный 

клапан

Типо-
размер

Модель
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

Тарель-
чатый 
клапан

Соотноше-
ние площади 
управляюще-
го элемента 
и клапана

CPOM HT

Код Типоразмер
2 NG06
3 NG10
4 NG16

Код Соединение
AA только канал A
BB только канал B
DD каналы A и B

Код Типоразмер Соотношение

HT
2 7 : 1
3 6,5 : 1
4 13 : 1

Уплотне-
ние
FPM

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Уплот-
нение

CPOM4 / CPOM6CPOM2 / CPOM3
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Кривые рабочей характеристики

CPOM3 (типа HT)CPOM2 (типа HT)

Кривые зависимости ∆p/Q 
CPOM2

Расход, регулируемый 
гидрораспределителем

Безнапорный поток навстречу пружине

Расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

, ,

Расход, регулируемый 
гидрораспределителем

Безнапорный поток навстречу пружине

Расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход, регулируемый 
гидрораспределителем

Безнапорный поток навстречу пружине

Расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

, ,

,

,

CPOM3

1

2

3

4

5

0
10 20 30 40 50 600

Расход, регулируемый 
гидрораспределителем

Безнапорный поток навстречу пружине

Расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 
∆p

 [б
ар

]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.



7-78

CPOM_UK.INDD RH

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Управляемый обратный клапан
Серия CPOM
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Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости ∆p/Q 
CPOM4 (типа HT)

Расход, регулируемый 
гидрораспределителем

Безнапорный поток 
навстречу пружине

Расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Безнапорный поток навстречу пружине

Расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

Расход, регулируемый 
гидрораспределителем

CPOM6

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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CPOM2

CPOM3

Размеры

111,5
34

45

7

A

P

T

B

130
40

22

3,
5

Сторона 
клапана

Сторона 
коллектора

145
45,5

70

12

A

P

B

T T

165

50

30

Сторона 
клапана

Сторона 
коллектора

Примечание:
Плоское кольцевое уплотнение 
для герметизации стыковоч-
ной поверхности на стороне 
коллектора входит в объем 
поставки. Плоское кольцевое 
уплотнение и установочный 
штифт всегда размещаются на 
стороне коллектора.

Комплект уплотнений  
для CPOM2

Уплотнение Код заказа
V SK-CPOM2-V-11

Комплект уплотнений  
для CPOM3

Уплотнение Код заказа
V SK-CPOM3-V-11
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Управляемый обратный клапан
Серия CPOM

7

Размеры

CPOM4

CPOM6

79
,7

53

174

27,5 34,1
7 10,5

10
42

90

50

155

T P X

A B Y

Сторона 
клапана

Сторона 
коллектора

200

57

70
6,

2

168

10

51
,5

11
,5

11
5

B

YPT

X A

Сторона 
клапана

Сторона 
коллектора

Примечание:
Плоское кольцевое уплотнение 
для герметизации стыковоч-
ной поверхности на стороне 
коллектора входит в объем 
поставки. Плоское кольцевое 
уплотнение и установочный 
штифт всегда размещаются на 
стороне коллектора.

Комплект уплотнений  
для CPOM4

Уплотнение Код заказа
V SK-CPOM4HTV

Комплект уплотнений  
для CPOM6

Уплотнение Код заказа
V SK-CPOM6-V-20
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Управляемый обратный клапан
Серия ZRE (Denison)

7

ZRE_UK.INDD RH

Характеристики

Общие характеристики
Типоразмер 06 10 16

Монтажная поверхность
DIN 24340 A6

ISO 4401
NFPA D03

DIN 24340 A10
ISO 4401
NFPA D05

DIN 24340 A16
ISO 4401
NFPA D08

CETOP RP 121
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Масса [кг] 1,2 3,1 7,65
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] до 350 315 350
Номинальный расход [л/мин] 60 120 300
Степень открытия (управляющий конус / главный 
конус) 1:6 1:6 1:13

Давление открытия клапана [бар] 1,2 2,0 2,0
Утечка по запросу
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

Управляемые обратные клапаны серии ZRE рассчитаны на мак-
симальный расход и длительный срок службы. 
Эти клапаны обычно используются в комбинации с золотниковыми 
направляющими гидрораспределителями и обеспечивают пози-
ционирование исполнительного механизма исключая утечки.
Поток на входе свободен, а на выходе блокирован. Давление во 
входной линии открывает обратный клапан и разблокирует вы-
ходной поток.

Технические характеристики
Высокий расход• 
Высокая долговечность• 
Функция обратного клапана в канале A, B или A + B• 
Типоразмеры • 
- ZRE01 - NG06 / CETOP3 
- ZRE02 - NG10 / CETOP5 
- ZRE03 - NG16 / CETOP7

ZRE-A02

ZRE-B01 ZRE-A02

Код Номинальный размер
01 NG06
02 NG10
03 NG16

Управ-
ляемый 

обратный 
клапан

Уплот-
нение

Номи-
нальный 
размер

ZRE

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Код Типоразмер
A Блокирован в A
B Блокирован в B

AB Блокирован в A и B

Управ-
ление по 

давлению

Модель

Код Типоразмер
D 06
E 10/16

Подробную информацию по коду, указываемому в заказе, см. в конце главы



7-82

ZRE_UK.INDD RH

Каталог HY11-3500/RU
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Управляемый обратный клапан
Серия ZRE (Denison)

7

Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости p/Q
ZRE*01

ZRE*02

ZRE*03

Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Управляемый обратный клапан
Серия ZRE (Denison)

7

ZRE_UK.INDD RH

Размеры

ZRE*02ZRE*01

ZRE*03

40
25

96
48

7,
5 5,3

88
23

46 31 32
,5

6
40,426,7

A B

P

T

79
,7

53

174

27,5 34,1
7 10,5

10
42

90

50

155

T P X

A B Y

9,59,5

50
35

70
28

,5 12
46

6,558
116
117

10
,5

T T

A B

P

Комплект уплотнений
Уплотнение Код заказа

1 098-91088-0
5 098-91089-0

Комплект уплотнений
Уплотнение Код заказа

1 098-91090-0
5 098-91091-0

Комплект уплотнений
Уплотнение Код заказа

1 098-91444-0
5 098-91445-0
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Управляемый обратный клапан
Серия ZRE (Denison)

7

ZRE*02

ZRE*01

ZRE*03

Блокировано в A и B
Заказ No.Серии

Блокировано в A

Блокировано в B
Серии

Серии Заказ No.

Заказ No.

Блокировано в A и B
Заказ No.Серии

Блокировано в A

Блокировано в B
Серии

Серии Заказ No.

Заказ No.

Блокировано в A и B
Заказ No.Серии

Блокировано в A

Блокировано в B
Серии

Серии Заказ No.

Заказ No.

Подробная информация по коду заказа
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Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Каталог HY11-3500/RU Уравнительные клапаны
Серия ZNS (Denison)Характеристики

A P T B

Общие характеристики
Размер 06 10

Монтажная поверхность
DIN 24340 A6

ISO 4401
NFPA D03

DIN 24340 A10
ISO 4401
NFPA D05

Положение при монтаже Любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Масса,  1 патрона [кг] 1,3 1,6
 2 патрона [кг] 3,0 3,9
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] 350 315
Ступени давления [бар] 175, 350
Соотношение уровней гидрораспределителя 4,5 : 1
Утечка по запросу
Номинальный расход [л/мин] 60 120
Давление открытия клапана [бар] 0,3 0,3
Рабочая жидкость Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей жидкости [°C] -20...+80
Вязкость  допустимая [сСт]/[мм2/с] 10...650
 рекомендуемая [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638: 7)

Технические данные

ZNS-B01

ZNS-AB01 ZNS-B01

Уравнительный клапан серии ZNS управляет перемещением 
исполнительного механизма при нагрузках, выходящих за 
установленный предел.
Возвратный поток из исполнительного механизма управляется 
и регулируется входным потоком в исполнительный механизм, 
благодаря чему обеспечивается безкавитационное снижение 
нагрузки.
Уравнительный клапан работает как предохранительный клапан. 
Давление посадки клапана понижается за счет давления во 
впускной линии. Для обеспечения поддерживания безопасной 
нагрузки давление посадки клапана должно быть примерно на 
30% выше максимального рабочего давления.

Технические характеристики
• Перемещение, регулируемое нагрузками
• Поддерживание нагрузки посредством герметичного 

тарельчатого клапана
• Вторичный предохранительный клапан для исполнительного 

механизма
• ZNS*01 – NG06 (CETOP3)
 ZNS*02 – NG10 (CETOP5)
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Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Каталог HY11-3500/RU Уравнительные клапаны
Серия ZNS (Denison)Код заказа / Кривые рабочей характеристики

ZNS*02

40

20

10

0

30

0 10 30 50 60

50

4020
Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

40

20

10

0

30

0 20 60 100 1208040
Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Код Номинальный 
размер

01 NG06
02 NG10

Код заказа

Уравнительные 
клапаны

Номи-
нальный 
размер

Ступени 
давления

винт с ше-
стигранным 

отверстием и 
контргайкой

Модель Уплотнение

S0 DZNS

Код Управление по 
давлению

A in A
B in B

AB in A and B

Управ-
ление по 

давлению

Подробную информацию по коду, указываемому в заказе, см. в конце главы.

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Код Ступени давления
2 70 - 175 bar

5 1) 140 - 350 bar
1) NG10 на 315 бар

Д
ав
ле

ни
е 
уп

ра
вл

яю
щ
ег
о 
кл

ап
ан

а 
[б
ар

]

Соотношение уровней 
гидрораспределителя 4,5 : 1

Давление, индуцированное нагрузкой [бар]

Д
ав
ле

ни
е 
уп

ра
вл

яю
щ
ег
о 
кл

ап
ан

а 
[б
ар

]

Соотношение уровней 
гидрораспределителя 4,5 : 1

Давление, индуцированное нагрузкой [бар]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Кривые зависимости p/Q
ZNS*01
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Каталог HY11-3500/RU Уравнительные клапаны
Серия ZNS (Denison)

Тип AB

27
 Т

ип
 A

B
17

,5
 Т

ип
 A

B

Тип A
Тип B

37
,3

36
,6

SW 14,3 (9/16")

SW 28,6 (1 1/8")

31,5
31,5

Для уменьшения настройки и 
сброса нагрузки поворачивайте 
винт по часовой стрелке.

Размеры

ZNS*02

ZNS*01

Комплект уплотнений  ZNS*01
Уплотнение Код заказа

NBR 098-91153-0
FPM 098-91154-0

Патрон в сборе  ZNS*01
Ступень 

давления Код заказа

2 517-01017-2
5 517-00448-8

Комплект уплотнений  ZNS*02
Уплотнение Код заказа

NBR 098-91155-0
FPM 098-91156-0

Патрон в сборе  ZNS*02
Ступень 

давления Код заказа

2 517-00449-8
5 517-00450-8

Тип AB

Тип AB

Тип A
Тип B

Для уменьшения настройки и 
сброса нагрузки поворачивайте 
винт по часовой стрелке.

15
,4

7,
5

SW 14,3 (9/16")

SW 22,2 (7/8")

41,1
12,1 40,4
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Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Каталог HY11-3500/RU Уравнительные клапаны
Серия ZNS (Denison)Подробная информация по коду заказа

Блокировано в A и B

Блокировано в B

Блокировано в A
Серия Заказ № Серия Заказ №

Серия Заказ № Серия Заказ №

Серия Заказ № Серия Заказ №
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Клапаны типа ”sandwich” (трехслойной конструкции)
Вспомогательные принадлежности

7

access07.INDD RH

мин. 154

M12x20 (глубина)

ми
н.

 1
16

ма
кс

. 1
30

92
,1

130,2

макс. 23,4

112,7
100,8

94,5
77

53,2
29,4

74
,6 73

19 17
,5

4,
8

11,2

7,5H12

17,5

NG06
Код: ISO 4401-03-02-0-94

NG16
Код: ISO 4401-07-06-0-94

NG10
Код: ISO 4401-05-05-0-94

NG25
Код: ISO 4401-08-07-0-94 (диаметр отверстия согласно NFPA)

Допуски на размеры, помеченные звездочкой (*): ± 0,1 мм.
Допуски на все остальные размеры: ± 0,2 мм.

Схемы монтажа / установки

мин. 122

M10x20 (глубина)

ми
н.

 9
1

ма
кс

. 1
03

71
,5

*

101,6

макс. 17,5

макс. 6,3

88,1
76,6

65,9
50

34,1
18,3

69
,9 57

,2
55

,6

15
,9

14
,3

1,
6*

54*
50,8

37,3
27

16,7

3,2

11,2

46
* 32

,5 21
,4

6,
3

T

A

P

B

мин. 72

M6x20 (глубина)

ми
н.

 5
8

ма
кс

. 7
5

мин. 51

M5x10 (глубина)

ми
н.

 4
3

ма
кс

. 5
0

31
,7

5*
31 25

,9 15
,5

5,
1

0,
75

*
40,5*

30,2
21,5

12,7

6,3
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Клапаны типа ”sandwich” (трехслойной конструкции)
Вспомогательные принадлежности

7

Общая информация

Резьбы M5 M6 M10 M12
длина резьбового 

участка 1,5 x диам. резьбы

Длина резьбового участка

Монтаж
Клапаны Parker и Denison типа «sandwich» можно устанавливать 
в соответствии с требованиями заказчика. По каждому клапану 
предлагается схема монтажа с указанием размеров, которые 
соответствуют следующим стандартам:
 ISO 4401
 DIN 24430
 CETOP RP121
 NFPA

Монтажные болты
Для монтажа клапанов Manapak модульного исполнения использу-
ются болты с цилиндрической головкой согласно DIN 912/12.9 или 
шпильки согласно DIN 835 10.9 с цилиндрическими гайками.
Данные по комплектам болтов и стяжкам см. в главе 12 "Вспомо-
гательные принадлежности".
Длина монтажных болтов
Длина монтажного болта определяется как сумма длины резь-
бового соединения и высоты модульной конструкции. Длина 
шпильки складывается из высоты модульной конструкции и длины 
резьбового участка для навинчивания гайки.

Моменты затяжки
Монтажные болты или шпильки необходимо затягивать на за-
данный момент для обеспечения безопасности и надлежащей 
герметичности соединений.
См. в главе 12 «Вспомогательные принадлежности» разделы «BK» 
(комплекты болтов) и «TK» (комплекты стяжек).
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content08.INDD RH

8

Содержание
Глава 8:
Клапаны патронного типа, вставные

Серия Наименование Типоразмер Стр.

DIN / ISO 16 25 32 40 50 63 80 100

2-путевые клапаны патронного типа, вставные
 
CE/CP
C*A
C*B
C*C
C*F
C*G

C*V
C*W

Введение, принятые в гидравлике обозначения, установочные размеры
2-путевой клапан патронного типа
Крышка без вспомогательной функции
Крышка без ограничителя хода
Крышка для установки управляющего клапана
Крышка с функцией предохранительного клапана
Крышка с функцией предохранительного клапана и для установки 
управляющего клапана
Золотниковый клапан в кожухе
Крышка с золотниковым клапаном и крепление системы 
сервоуправления

 
•
•
•
•
•

•
•

•

 
•
•
•
•
•

•
•

•

 
•
•
•
•
•

•
•

•

 
•
•
•
•

•

•

 
•
•
•
•

•

•

 
•
•
•
•

•

•

 
•
•
•
•

 
•
•
•
•

8-3
8-5
8-9

8-10
8-12
8-15

8-16
8-17

8-18
Вспомогательные принадлежности
Управляющие клапаны
Крышки-, многослойные-, крепежные плиты
Запасные части, комплекты уплотнений
Диаграмма для выбора диафрагм, комплекты диафрагм
Инструменты для извлечения компонентов клапанов

8-19
8-26
8-29
8-30
8-31

Примеры 2-путевых клапанов в комплекте и комбинированных 
клапанов клапанов давления

R / RS*E
DSDU
RE*E*W
RE*E*T
UR / US*E

Предохранительные клапаны, ручная настройка
Предохранительный клапан с германским сертификатом (TÜV)
Пропорциональные предохранительные клапаны
Пропорциональные предохранительные клапаны, типа OBE
Разгрузочные клапаны
Примеры комбинированных клапанов давления

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

8-33
8-39
8-43
8-47
8-53
8-59

Клапаны регулирования расхода в комплекте
TEH
TDA
TEA
TDP
TPQ

Дроссельный клапан ручного управления с отсечным клапаном
Пропорциональный дроссельный клапан
Пропорциональный дроссельный клапан с отсечным клапаном
Пропорциональный дроссельный клапан
Пропорциональный дроссельный клапан

 
•

 
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

8-77
8-81
8-85
8-89
8-97

Примеры 2-путевых клапанов в комплекте и комбинированных 
клапанов с функцией обратного клапана

C1DB
SVLB

Обратный клапан прямого действия
Управляемый обратный клапан
Примеры 2-путевых комбинированных клапанов с функциями 
обратного клапана

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

8-105
8-107

8-111
Клапанные гидроаппараты в комплекте с направляющей 
функцией с управлением по положению

C10D*C • • • • • • • • 8-117
Клапаны в комплекте с патронами активного типа

C18D*C
C18DB107
C18DB112
C18DB121

2-путевой клапан с управлением по положению
2-путевой клапан без вспомогательных функций
2-путевой клапан с ограничителем хода
2-путевой клапан с управляющим клапаном

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

8-121
8-125
8-125
8-125
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Плоскость AB

Плоскость AA

Пл
ос

ко
ст

ь 
A C

Плоскость AA

Пл
ос

ко
ст

ь 
A C

Наименование
В зависимости от функции и конструкции клапана каждый из 
активных каналов A и B можно использовать как впускной или 
выпускной.
Канал управления C соединяет крышку и патрон.
Дополнительные каналы управления
X  соединительный патрубок масла контура управления, впускной
Y соединительный патрубок масла контура управления, выпускной
Z1   соединительный патрубок масла контура управления, предпочти-

тельно впускной
Z2   соединительный патрубок масла контура управления, предпочти-

тельно выпускной

Наименование
AA  Участок, на котором действует давление, создаваемое в канале A
AB  Участок, на котором действует давление, создаваемое в канале B
AC  Участок, на котором действует давление, создаваемое в канале C

Описание участков

Описание конструкции

Информация об обозначениях

Идентификация каналов - схемы

Идентификация каналов - графика

Поверхности управления - схемы

Поверхности управления - графика

Конструкция седла Конструкция золотника Демпфирующий тарельчатый клапан
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Отверстие и схема установки клапана согласно ISO 7368

* только вместе с d4макс. и t4макс.

Номиналь-
ный размер b1 d1 H7 d2 H7 d3 d3 макс. d4 d4 макс.* d5 макс. d6 d7 H13 m1±0,2 m2±0,2 m3±0,2

16  65  32 25 16 18 16 25  4 M 8 4  46 25 23
25  85  45 34 25 25,5 25 32  6 M 12 6  58 33 29
32 102  60 45 32 36 32 40  8 M 16 6  70 41 35
40 125  75 55 40 43 40 50 10 M 20 6  85 50 42,5
50 140  90 68 50 56 50 63 10 M 20 8 100 58 50
63 180 120 90 63 74 63 80 12 M 30 8 125 75 62,5
80 250 145 110  80  93  80 100 16 M 24 10 200 - -

100 300 180 135 100 115 100 125 20 M 30 10 245 - -

Номиналь-
ный размер m4±0,2 t1+0,1 t2+0,1 t3 t4 t4 макс. * t5 t6 t7 t8 t10 U W

16 10,5  43  56 11 34 29,5 20 20 2 2 10 0,03 0,05
25 16  58  72 12 44 40,5 30 25 2,5 2,5 10 0,03 0,05
32 17  70  85 13 52 48,0 30 35 2,5 2,5 10 0,03 0,1
40 23  87 105 15 64 59,0 30 45 3 3 10 0,05 0,1
50 30 100 122 17 72 65,5 35 45 4 3 10 0,05 0,1
63 38 130 155 20 95 86,5 40 65 4 4 10 0,05 0,2
80 - 175 205 25 130 120 40 50 5 5 10 0,05 0,2

100 - 210 245 29 155 142 50 53 5 5 10 0,05 0,2

Размеры

=    Rмакс.16,       =√1 2 √Rмакс.8

Требуемая чистота обработки поверхности:

Установочный 
штифт t10

Высота профиля 
резьбы t6

Подгонка длины 
t3 и t5

Код: ISO 7368-B*-*-2-A/B
для NG 16 - NG 63

Код: ISO 7368-B*-*-2-A
для NG 80 - NG 100

Коллектор с клапанами патронного типа, серия CB, см. главу 12.

d6

m
3

m4
d7

d5

m
1

m1
m2

X Y

m
2

b1

m2

d7

m
4

Центровочный штифт 
t10 для регулировки 
стягивающего усилия

Z2

Z1

b1

m
2

Установочный 
штифт t10

Высота профиля 
резьбы t6
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Характеристики

2-путевые клапаны патронного типа, вставные, с гидравлически 
управляемым герметичным седлом представляют собой компак-
тные блочные устройства. Вставной патрон, крышка и система 
гидравлического управления являются элементами клапана, 
обеспечивающими реализацию одной или нескольких функций.
Технические характеристики

Установочная полость и схема установки согласно стандарту • 
ISO 7368
Всего одна клапанная втулка сочетается со всеми тарелками• 
Тарелки 5 конфигураций• 
Пружины 5 типов для тарелок• 
Дополнительное седло между каналами B и C• 
Крышка с регулируемым ограничителем хода тарелки клапана• 
Крышка со схемой установки управляющего клапана в сборе• 
Версии для реализации комплексных функций• 
Нормально открытый патрон (CE*F04)• 
8 номинальных типоразмеров NG16...NG100• 

CE C*B

C*A C*C

Крышка C

Клапан СЕ 
патронного 
типа

Управляющие клапаны 
гидрораспределителей для 

C*E и C*C необходимо 
заказывать отдельно

C016C к C040C

C050C к C100C

Гидравлическое управление

Серии CE, CP, C

@ Подробные сведения  
см. в описании кода  
заказа
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1 : 1
AA = AC

1 : 1,67
AA = 0,6 AC
AB = 0,4 AC

1 : 1,04
AA = 0,96 AC

1 : 1,67
AA = 0,6 AC
AB = 0,4 AC

Демпфирующий тарельчатый 
клапан

1 : 1,67
AA = 0,6 AC
AB = 0,4 AC

Нормально открытый

Cartridge valve for directional function

Pilot control for pressure function

C*CC*CC*GC*F

CP*07

C

A

Ba

NG50, 63

CX YZ2 Z1

P TA B

3 2 1 4

NG40

CX YZ1 Z2

P TA B

3 1 2 4

NG16, 25, 32NG16, 25, 32

1 3

CX YZ1 Z2

2

CX YZ1 Z2

1 4

2

TP A

3

B

Клапан СP 
патронного 
типа

Управляющие клапаны 
гидрораспределителей для 

C*E и C*C необходимо 
заказывать отдельно

Cartridge valve for pressure function

a

1 : 1.04
AA = 0.96 AC

Characteristic curves see complete valves pressure function

CP*_C07

CE*_01

a

Характеристики Серии CE, CP, C
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Код заказа

Патрон

Патрон Модель 
(не требуется при 

оформлении заказа)

Модель 
(не требуется при 

оформлении заказа)

Уплот-
нение

1)  только для пружин S, T и U. 
Не для тарелки, код 01 (от NG16 до 
NG63).

2) Только с пружиной, код L

ДиафрагмаСоотношение 
площадей

тарельчатого 
клапана

Пружина

3) Не для клапанов NG80 и NG100

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80
100 NG100

CE

Код Нормальное 
положение Наименование

C Закрыт Без герметизации 
тарелки

S1) Закрыт С герметизацией 
тарелки

F2) Открыт Без герметизации 
тарелки

Модель

Модель

Код Пружина

L Давление открытия 
клапана  0,1 бар

N Давление открытия 
клапана  0,5 бар

S Давление открытия 
клапана  1,6 бар

T Давление открытия 
клапана  2,5 бар

U Давление открытия 
клапана  4,0 бар

Код Соотношение площадей 
тарельчатого клапана

01 AA = AC

04 AA = 0,6 AC, AB = 0,4 AC

 
07 3) AA = 0,96 AC

08 AA = 0,6 AC, AB = 0,4 AC
с демпфированием

Запасные части см. в разделе "Вспомогательные 
приналежности" в данной главе.
Рекомендации по диафрагмам см. в разделе "Приме-
ры многофункциональных клапанов" в данной главе.

Серии CE, CP, C

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63

CP 07

Код Диафрагма 1)

00 Вилочная часть
09 0,9 мм для NG16
11 1,1 мм для NG25
12 1,2 мм для NG32
13 1,3 мм для NG40
14 1,4 мм для NG50
15 1,5 мм для NG63

1) recommended diameterКод Пружина
S Давление открытия клапана  1,6 бар
T Давление открытия клапана  2,5 бар
U Давление открытия клапана  4,0 бар

Код Нормальное 
положение Наименование

C Закрыт Без герметизации 
тарелки

S Закрыт С герметизацией 
тарелки

Код Размер Тарелка 
клапана Диафрагма 4)

99 Все Все Без диафрагмы, 
открытый канал

00 NG16-NG50 01, 04 глухой низ
00 NG16-NG50 07, 08 вилочной части
00 NG63-NG100 Все вилочной части

4) Диаметр диафрагмы в десятых долях 
миллиметра, например, диафрагма  
1,.2 мм - код 12 
Размер резьбы 1/16 NPTF

Номи-
нальный
размер

Номи-
нальный
размер

Соотношение 
площадей 

тарельчатого 
клапана

AA = 0.96AC

Уплот-
нение

ДиафрагмаПружина
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Технические данные / Рабочие характеристики

Общие характеристики
Тип конструкции 2-путевые клапаны патронного типа, вставные, согласно ISO 7368
Принцип действия Гидравлические характеристики
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -40....+60
Номинальный размер 16 25 32 40 50 63 80 100
Масса патрона [кг] 0,3 0,6 1,1 1,7 3,7 7,1 12,8 27
Гидравлические характеристики
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524...525
Вязкость рекомендуемая [мм²/с] 30...80

макс. допустимая [мм²/с] 20...380
Температура рабочей среды [°C] -20...+60
Макс. загрязнение масла согласно ISO 4406: 1999 ; 18/16/13

Рабочее давление

без управляющего клапана [бар] 420
каналы A, B, X, Z1, Z2 [бар] 350, 420 (в зависимости от pмакс., создаваемого управляющим клапаном)

ка6нал Y: [бар] В соответствии с системой управления - макс. 350 (в зависимости от pмакс., создавае-
мого управляющим клапаном)

Номинальный расход при  
∆p = 5 бар

тарелка 01, 04, 07
[л/мин]

250 450 900 1350 1800 3600 5250 8000
тарелка 08 230 400 800 1250 1625 3400 5000 7500

Потребность в количестве масла 
контура управления 

при использовании тарелки 01 

[см3] 

2,0 6,5 10,2 17,4 34,5 77,4 190,1 342,6
тарелки 04 2,0 6,5 12,2 20,3 39,4 94,6 190,1 363,4
тарелки 07 2,0 6,5 10,2 17,4 34,5 77,4 — —
тарелки 08 2,0 7,4 15,3 23,2 49,2 111,8 217,3 415,3

Давление открытия клапана   
направление потока от A → к B

[бар] 

Тарелки 01 / 07 Пружина: L = 0,1 N = 0,5 S = 1,6 T = 2,5 U = 4,0
Тарелки 04 / 08 Пружина: L = 0,2 N = 0,9 S = 2,7 T = 4 U = 6,6

направление потока от B → к A 
Тарелки 01 / 07 неприемлема
Тарелки 04 / 08 Пружина: L = 0,3 N = 1,3 S = 4,0 T = 6,3 U = 10,0

Кривые рабочей характеристики (без герметизации пружины и тарелки, C-полость разгружена)

Объемный расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е

 [б
ар

] 10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

Объемный расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е

 [б
ар

] 10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

Объемный расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е

 [б
ар

] 10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

Объемный расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е

 [б
ар

] 10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

Тарелки 01, 04, 07

Тарелка 08

Тарелка 08

Тарелки 01, 04, 07 

Серии CE, CP
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Крышка Номи-
нальный
размер

Модель 
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

Уплот-
нение

ДиафрагмаБез вспомо-
гательной 
функции

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80
100 NG100

C A A

Крышка с 
присоеди-

нительным 
патрубком X 
и отверсти-
ем G¼" для 
установки 
манометра

Код Диафрагма
99 Без диафрагмы, открытый канал

Код заказа / Размеры

Размеры
от NG16 до NG63

Серия C*A, крышка без дополнительных функций

Патрубок G ¼” для 
установки манометра

Диафрагма

Патрубок G ¼” для 
установки манометра

Диафрагма

Дополнительную информацию по рекомендуемым 
размерам диафрагм, комплектам болтов и уплотне-
ний см. в разделе "Вспомогательные принадлежнос-
ти" в данной главеы.

Типоразмер B L Резьба диафрагмы Масса [кг]
NG16 65 36 1/16-дюймовая норм. трубн. резьба 0,9
NG25 85 45 1/16-дюймовая норм. трубн. резьба 1,9
NG32 102 50 1/16-дюймовая норм. трубн. резьба 2,9
NG40 125 60 1/8-дюймовая норм. трубн. резьба 5,3
NG50 140 70 1/8-дюймовая норм. трубн. резьба 8,5
NG63 180 85 1/8-дюймовая норм. трубн. резьба 15,5
NG80 Ø250 105 1/8-дюймовая норм. трубн. резьба 34

NG100 Ø300 120 1/8-дюймовая норм. трубн. резьба 58

от NG80 до NG100

Положение диафрагмы

M

1

CX YZ1 Z2

Каналы Y, Z1 и Z2: диаметр выточки под кольцевое уплотнение на корпусе клапана.
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Код заказа / Размеры

Размеры клапанов NG16 - NG25
Настройка N

Отверстие 
манометра

Диафрагма

М
ак

с.
 L

2

М
ак

с.
 L

4

Крышка Номи-
нальный
размер

Модель 
(не требуется при 

оформлении заказа)

Уплот-
нение

ДиафрагмаРегулиро-
вание

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80
100 NG100

C B

Код Диафрагма
99 Без диафрагмы, открытый канал

Код Регулирование

N Установочный винт 
/ шток

Y
Замок E10 рукоятки 

регулирования, только 
для NG16-NG50

Крышка с 
присоеди-

нительным 
патрубком X и 
ограничителем 
хода тарелки

Серия C*B, крышка с ограничителем хода тарелки

Типоразмер B L1 L2 макс. L4 макс. Отверстие под уста-
новку манометра Резьба диафрагмы Масса [кг]

NG16 65 36 72 100
G 1/4" M6

0,9
NG25 85 45 72 100 1,9

Дополнительную информацию по рекомендуемым 
размерам диафрагм, комплектам болтов и уплотне-
ний см. в разделе "Вспомогательные принадлежнос-
ти" в данной главеы.

Настройка Y

Каналы Y, Z1 и Z2: диаметр выточки под кольцевое уплотнение на корпусе клапана.

Положение диафрагмы

1

CX YZ1 Z2

M
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Размеры Серия C*B, крышка с ограничителем хода тарелки

Размеры NG32 - NG50
Настройка N

Отверстие 
манометра

Диафрагма

М
ак

с.
 L

2

М
ак

с.
 L

3

М
ак

с.
 L

4

Размер NG63
Настройка N

Типоразмер B L1 L2 макс. L3 L4 макс. Отверстие под 
установку манометра Резьба диафрагмы Масса [кг]

NG32 102 50 48 — 141

G¼"

1/16-дюймовая норм. трубн. резьба 2,91
NG40 125 60 50 123 — 1/16-дюймовая норм. трубн. резьба 5,39
NG50 140 70 50 127 — 1/16-дюймовая норм. трубн. резьба 8,41
NG63 180 85 65 — — 1/8-дюймовая норм. трубн. резьба 15,1
NG80 Ø250 105 95 — — 1/8-дюймовая норм. трубн. резьба 34,0
NG100 Ø300 120 120 — — 1/8-дюймовая норм. трубн. резьба 60,0

Отверстие 
манометра

Диафрагма

Отверстие 
манометра

Диафрагма

М
ак

с.
 L

2

Размеры NG80-100
Настройка N

Настройка Y (NG32) Настройка Y (NG40/50)

Каналы Y, Z1 и Z2: диаметр выточки под кольцевое уплотнение на корпусе клапана.

Каналы Y, Z1 и Z2: диаметр выточки под кольцевое уплотнение на корпусе клапана.
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Крышка Номи-
нальный
размер

Модель 
(не требуется при 

оформлении заказа)

Уплот-
нение

Диафрагма / 
дроссель

Без вспомо-
гательной 
функции

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80
100 NG100

C C A

Крышка для 
установки 
системы 

управления

Код Диафрагма
99 Без диафрагмы, открытый канал
00 Вилка

Код заказа / Размеры Серия C*C, крышка для установки системы управления

 

1
 

2
 

3
 

4

От NG16 до NG40

От NG50 до NG100

Положение диафрагмы

Отверстие 
манометра

Сечение A-A Сечение B-B Сечение C-C

Отверстие 
манометра

Типоразмер NG16

Дополнительную информацию по рекомендуемым 
размерам диафрагм, комплектам болтов и уплотне-
ний см. в разделе "Вспомогательные принадлежнос-
ти" в данной главеы.

Внимание!
Для клапанов типоразмера NG50 и более крупных:  
Если используется система управления NG06, установите 
крепежную плиту PADA 1007/A-B/B-A или PADA 1007/A-A/B-B 
(NG10 - NG06) на крышку, см. главу 12.

CX YZ1 Z2

P TA B

3 1 2 4

CX YZ2 Z1

P TA B

3 2 1 4
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Отверстие 
манометра

Отверстие 
манометра

Сечение B-BСечение A-A

Размеры Серия C*C, крышка для установки системы управления

Типоразмеры NG25 - NG40

Отверстие 
манометра

Отверстие 
манометра

Сечение B-BСечение A-A Сечение C-C

Размеры NG50 - NG63
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Типоразмер B L Отверстие под уста-
новку манометра Масса [кг] Резьба диафрагмы

NG16 79 1) 40

G¼"

1,0 M5 M5 M5 M5
NG25 85 45 1,9 M5 M5 M6 M6
NG32 102 50 2,9 M5 M5 M6 M6
NG40 125 60 5,3 M5 M5 M6 M6
NG50 140 70 8,5 M6 M6 M8 M8
NG63 180 85 15,3 M6 M6 M8 M8

NG80 Ø250 105 34 1/16-дюймовая 
норм. трубн. резьба

1/16-дюймовая 
норм. трубн. резьба

1/8-дюймовая 
норм. трубн. резьба

1/8-дюймовая 
норм. трубн. резьба

NG100 Ø300 120 60 1/16-дюймовая 
норм. трубн. резьба

1/16-дюймовая 
норм. трубн. резьба

1/8-дюймовая 
норм. трубн. резьба

1/8-дюймовая 
норм. трубн. резьба

Размеры

Размеры NG80 - NG100

Отверстие 
манометра

Сечение A-A

Отверстие 
манометра

Сечение B-B Сечение C-C

Отверстие 
манометра

Серия C*C, крышка для установки системы управления

1) Ширина 65 мм
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Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Диафрагма
99 Без диафрагмы, открытый канал

Код заказа / Размеры Серия C*F, крышка с предохранительным клапаном

Размеры

Дополнительную информацию по рекомендуемым 
размерам диафрагм, комплектам болтов и уплотне-
ний см. в разделе "Вспомогательные принадлежнос-
ти" в данной главеы.

Модель 
(не требуется при оформ-

лении заказа)

УплотнениеДиафрагма 
/ дроссель

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32

 

1
 

2
 

3

Крышка Номиналь-
ный

размер

Диапазон 
давления

C F

Крышка с 
предохра-

нительным 
клапаном

Код Регулирование

S
Рукоятка 

(стандартное 
исполнение)

L Замковое 
устройство

Код Диапазон  
давления [бар]

07 75
10 105
17 175
21 210
25 250
35 350

Установка 
давления

Типоразмер B H L1 L2 макс. L3 макс. Резьба диафрагмы 

NG16 65 1) 40 32.5 114 125.5 M5 M4 M5
NG25 85 45 42.5 102 114 M5 M5 M5
NG32 102 50 51 95 106 M6 M6 M6

1) Ширина 65 мм

Положение диафрагмы

1 3

CX YZ1 Z2

2

Каналы Z1 и Z2: диаметр выточки под кольцевое уплотнение на корпусе клапана.

L3 25

H
B

L2

X

Hand knob

C Y
312

Key lock

L1

X Y

Z1

Z2

Рукоятка

Замковое  
устройство



8-16

CE-C_UK.INDD RH

2-путевые клапаны патронного типа, вставныеКаталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

8

Крышка Модель 
(не требуется при оформ-

лении заказа)

Код заказа / Размеры Серия C*G, крышка с предохранительным клапаном

 

1
 

2
 

3
 

4

Положение диафрагмы

C G

Крышка с 
предохра-

нительным 
клапаном 
и схемой 

установки 
управляюще-

го клапана

CX YZ1 Z2

1 4

2

TP A

3

B

Типоразмер B H L1 L2 макс. L3 макс. Резьба диафрагмы 

NG16 65 1) 40 32.5 114 125.5 M5 M5 M4 M5
NG25 85 45 42.5 102 114 M5 M5 M5 M5
NG32 102 50 51 95 106 M6 M6 M6 M6

1) Ширина 65 мм

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Диафрагма
99 Без диафрагмы, открытый канал

Размеры

Дополнительную информацию по рекомендуемым 
размерам диафрагм, комплектам болтов и уплотне-
ний см. в разделе "Вспомогательные принадлежно-
сти" в данной главеы.

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32

Код Регулирование

S
Рукоятка 

(стандартное 
исполнение)

L Замковое 
устройство

Код Диапазон  
давления [бар]

07 75
10 105
17 175
21 210
25 250
35 350

Каналы Z1 и Z2: диаметр выточки под кольцевое уплотнение на корпусе клапана.

C Y
41

Hand knob

2

X

A

L3 25

H
B

L2

A

T

L1

X Y

Z1

Z2

3

Key lock

Рукоятка

Замковое  
устройство

Диафрагма 
/ дроссель

УплотнениеУстановка 
давления

Диапазон 
давления

Номиналь-
ный

размер
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Модель 
(не требуется при оформ-

лении заказа)

Крышка

Код заказа / Размеры Серия C*V, крышка с золотниковым клапаном

без допол-
нительного 

опциона

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63

C V A

Крышка 
с золот-

никовым 
клапаном

CX YZ1 Z2

3 1 2 4

TP A B

Положение диафрагмы

Типоразмер B H L1 Резьба диафрагмы 

NG16 65 86.5 85 M5 M5 M5 M5
NG25 85 91.5 85 M5 M5 M5 M5
NG32 102 96.5 102 M5 M5 M5 M5
NG40 125 106.5 125 M6 M6 M6 M6
NG50 140 126.5 140 M8 M8 M8 M8
NG63 180 141 180 M8 M8 M8 M8

 

1
 

2
 

3
 

4

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Диафрагма
99 Без диафрагмы, открытый канал

Размеры

Дополнительную информацию по рекомендуемым 
размерам диафрагм, комплектам болтов и уплотне-
ний см. в разделе "Вспомогательные принадлежно-
сти" в данной главеы.

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Канал Z2: диаметр выточки под кольцевое уплотнение на корпусе клапана.

Номиналь-
ный

размер

Диафрагма 
/ дроссель

Уплотнение

P

H

T BA
1
4

2

B

4 L1

AA

Section A-A

3

X Y

Z1

Z2

X YC

Сечение A-A
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Код заказа / Размеры Серия C*W, крышка с золотниковым клапаном

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63

C W A

CX YZ1 Z2

3 1 2 4

TP A B

Положение диафрагмы

Типоразмер B H L1 Резьба диафрагмы 

NG16 65 40 79 M5 M5 M5 M5
NG25 85 45 85 M5 M5 M5 M5
NG32 102 50 102 M5 M5 M5 M5
NG40 125 60 125 M6 M6 M6 M6
NG50 140 70 140 M8 M8 M8 M8
NG63 180 85 180 M8 M8 M8 M8

 

1
 

2
 

3
 

4

Модель 
(не требуется при оформ-

лении заказа)

Крышка без допол-
нительного 

опциона

Крышка 
с золот-

никовым 
клапаном 
и схемой 

установки 
управ-

ляющего 
клапана

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Диафрагма
99 Без диафрагмы, открытый канал

Размеры

Дополнительную информацию по рекомендуемым 
размерам диафрагм, комплектам болтов и уплотне-
ний см. в разделе "Вспомогательные принадлежно-
сти" в данной главеы.

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Канал Z2: диаметр выточки под кольцевое уплотнение на корпусе клапана.

Номиналь-
ный

размер

Диафрагма 
/ дроссель

Уплотнение

P3Section A-AT BA
1 4 2

H
B

AA

A B

T

P

L14 L1

X Y

Z1

Z2

For NG50, NG63

A B

T

P

L14

X Y

Z1

Z2

B

Сечение A-A

Для NG50, NG63
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Вспомогательные принадлежностиУправляющие клапаны

Предохранительный клапан R06M, монтируемый на 
промежуточной плите 
Средняя наработка на отказ 150 лет

P A B T

Уплотнение

R06M

Код Диапазон  
давления [бар]

10 105
17 175
21 210
25 250
35 350

4

Масло 
контура 

управления

Размеры R06M

Код заказа R06M

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Регулирование

S
Рукоятка 

(стандартное 
исполнение)

L Замковое 
устройство

Hand knob

A B

T

P

Key lock

72
16

7.
5

46
43

.2

142

153.3 26

Рукоятка

Замковое устройство

Установка 
давления

Диапазон 
давления



8-20

access08.INDD RH

2-путевые клапаны патронного типа, вставныеКаталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

8

Вспомогательные принадлежностиУправляющие клапаны

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

P A B T

A T

Hand knob

A B
T

P

Key lock

72
16

7.
5

46
43

.2

142

153.3 26

RS06M 4

Предохранительный клапан RS06M, монтируемый на 
многослойной плите
Средняя наработка на отказ 150 лет

Уплотнение

Код Диапазон  
давления [бар]

10 105
17 175
21 210
25 250
35 350

Масло 
контура 

управления

Размеры R06M

Код заказа R06M

Код Регулирование

S
Рукоятка 

(стандартное 
исполнение)

L Замковое 
устройство

Установка 
давления

Диапазон 
давления

Рукоятка

Замковое устройство

Код Уплотнение
N NBR
V FPM
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Вспомогательные принадлежностиУправляющие клапаны

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Предохранительный клапан ZUD*АT*Z*, монтируемый на 
многослойной плите, типоразмер NG06
средняя наработка на отказ 150 лет

Код Регулирование

2
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка

61 Замок E10 рукоятки 
регулирования

Код Регулирование

2
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка

61 Замок E10 рукоятки 
регулирования

17

74

7,
5

46

130

43
,2

1,
2

Код Уплотнение
omit NBR

V FPM

Код Уплотнение
omit NBR

V FPM

Предохранительный клапан ZUD*PT*Z*, монтируемый на 
многослойной плите, типоразмер NG06
средняя наработка на отказ 150 лет

17

74

7,
5

46

130

43
,2

1,
2

ZUDB1AT

Код Диапазон давле-
ния [бар]

B 70

E 175

G 250

K 350

Код Диапазон давле-
ния [бар]

B 70

E 175

G 250

K 350

Z07

ZUDB1PT Z07

Уплотнение

Уплотнение

Диапазон 
давления

Диапазон 
давления

Установка 
давления

Установка 
давления
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Клапан DSB*Z* предварительного нагружения, монтируемый 
на многослойной плите, типоразмер NG06
средняя наработка на отказ 150 лет

Управляющие клапаны Вспомогательные принадлежности

17

74

7,
5

46

130

43
,2

Клапан DSB*P* предварительного нагружения, монтируемый 
на промежуточной плите NG06
средняя наработка на отказ 150 лет

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Макс. 13017

74

7,
5

46 43
,2

DSBA100 P07

DSBA100 Z07

Код Регулирование

2
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка

61 Замок E10 рукоятки 
регулирования

Код Регулирование

2
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка

61 Замок E10 рукоятки 
регулирования

Код Уплотнение
omit NBR

V FPM

Код Уплотнение
omit NBR

V FPM

Код Диапазон давле-
ния [бар]

B 70

E 175

G 250

K 350

Код Диапазон давле-
ния [бар]

B 70

E 175

G 250

K 350

Уплотнение

Уплотнение

Диапазон 
давления

Диапазон 
давления

Установка 
давления

Установка 
давления
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Управляющие клапаны Вспомогательные принадлежности

Разгрузочный клапан DAF*P*, монтируемый на 
промежуточной плите, типоразмер NG06
средняя наработка на отказ 150 лет

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Макс. 13017

74

7,
5

46 43
,2

Разгрузочный клапан DAF*Z*, монтируемый на многослойной 
плите, типоразмер NG06
средняя наработка на отказ 150 лет

17

74

7,
5

46

130

43
,2

1,
2

DAFA100 P07

DAFA100 Z07

Код Регулирование

2
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка

61 Замок E10 рукоятки 
регулирования

Код Регулирование

2
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка

61 Замок E10 рукоятки 
регулирования

Код Уплотнение
omit NBR

V FPM

Код Уплотнение
omit NBR

V FPM

Код Диапазон давле-
ния [бар]

B 70

E 175

G 250

K 350

Код Диапазон давле-
ния [бар]

B 70

E 175

G 250

K 350

Уплотнение

Уплотнение

Диапазон 
давления

Диапазон 
давления

Установка 
давления

Установка 
давления
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Управляющие клапаны Вспомогательные принадлежности

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Клапан последовательности DNL*P*, монтируемый на 
промежуточной плите, типоразмер NG06
средняя наработка на отказ 150 лет

Макс. 13017

74

7,
5

46 43
,2

DNLA100 P07

Код Регулирование

2
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка

61 Замок E10 рукоятки 
регулирования

Код Уплотнение
omit NBR

V FPM

Код Диапазон давле-
ния [бар]

B 70

E 175

G 250

K 350

Уплотнение Диапазон 
давления

Установка 
давления
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Управляющие клапаны Вспомогательные принадлежности

Обратный клапан с гидравлическим сервоуправлением 
NG06
С сервоуправлением, для крепления на промежуточной плите. 
Средняя наработка на отказ 75 лет
Код заказа

Золотниковый клапан – плита из многослойного материала 
NG06
Средняя наработка на отказ 150 лет

Код заказа

ZSRA1PP0Z07

Золотниковый клапан – плита из многослойного материала 
NG06
Средняя наработка на отказ 150 лет

Код заказа

ZSRB1AA0Z07

SVLA1006P07

92

74

7,
5

46

80

43
,2

43
,2

74
7,

5
46

17

17

80

43
,2

74

7,
5

46

17
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Крышки-, многослойные-, крепежные плиты Вспомогательные принадлежности

Обозначение Тип Типоразмер Высота

P A B T
CETOP 3 / NG06

CETOP 5 / NG10
P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

PADA 1007-AA-BB NG10-NG06 —

P A B T
CETOP 3 / NG06

CETOP 5 / NG10
P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

PADA 1007/A-B/B-A NG10-NG06 —

P A B T

P A B T

T
G1/4

P
G1/4

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1044 NG06 30

P A B T

P A B T

B
G1/4

A
G1/4

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1039 NG06 30

P
G3/8

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-504 NG06 30

T
G3/8

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-711 NG06 30

M
G1/4

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1274 NG06 30

P A B T

P A B T

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1040 NG06 30

Внимание!
Дополнительную информацию по крышкам и крепежным плитам см. в главе 12.
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Крышки-, многослойные-, крепежные плиты Вспомогательные принадлежности

Обозначение Тип Типоразмер Высота

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06DO-1291 NG06 10

Сторона клапана

Сторона коллектора

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06DU-814 NG06 71.3

Сторона клапана

Сторона коллектора
Во все отверстия можно установить диафрагмы или пробки  

(нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма)

CS06040N NG06 40

Сторона коллектора
Во все отверстия можно установить диафрагмы или пробки  

(нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма)

CS06082N NG06 —

Сторона коллектора
Во все отверстия можно установить диафрагмы или пробки  

(нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма)

CS06080N NG06 —

Сторона коллектора

D51DC071D NG06 —

Сторона коллектора

D51VP071C
D51VP101D

NG06
NG10 —

Внимание!
Дополнительную информацию по крышкам и крепежным плитам см. в главе 12.

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки
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Типоразмер 16 25 32 40 50 63 80 100
Тарелка 01     RK-45036369  RK-45036379  RK-45036392  RK-45036409 RK-45036421  RK-45036437  RK-35036449  RK-35036467
Тарелка 04 RK-45036370 RK-45036380 RK-45036395 RK-45036406 RK-45036422 RK-45036436 RK-35036460 RK-35036468
Тарелка 07 RK-35037531 RK-45036964 RK-45036965 RK-45036966 RK-45036967 RK-45036968 — —
Тарелка 08 RK-45036368 RK-45036381 RK-45036391 RK-45036408 RK-45036424 RK-45036438 RK-35036459 RK-35036469
Втулка CE RK-35038871 RK-35038872 RK-35038873 RK-35036403 RK-35036417 RK-35036432 RK-25036452 RK-25036470
Втулка CP RK-35039384 RK-35039385 RK-35039386 RK-35039387 RK-35039388 RK-35039389 — —
Распорное 

кольцо RK-35036364 RK-35036375 RK-45036393 RK-35036402 RK-35036416 RK-35036435 RK-25036453 RK-25036471

Запасные части и крепежные детали

Пружины, уплотнения, установочные болты

1)  в 1 комплекте 10 пружин.
 Пример кода, указываемого в заказе:
 FK-CE016-U ⇒10 U-образных пружин  для NG16

Распорное 
кольцо

Втулка

Тарельчатый 
клапан

Принадлежности серии CE, CP, C

Тарелки, коробки клапанных пружин, распорные кольца

Типоразмер 16 25 32 40  50  63  80 100

Пружина 1)

Типа L; 0,1 бар FK-CE016-L FK-CE025-L FK-CE032-L FK-CE040-L FK-CE050-L FK-CE063-L FK-CE080-L FK-CE100-L

Типа N; 0,5 бар FK-CE016-N FK-CE025-N FK-CE032-N FK-CE040-N FK-CE050-N FK-CE063-N FK-CE080-N FK-CE100-N

Типа S; 1,6 бар FK-CE016-S FK-CE025-S FK-CE032-S FK-CE040-S FK-CE050-S FK-CE063-S FK-CE080-S FK-CE100-S

Типа U; 4,0 бар FK-CE016-U FK-CE025-U FK-CE032-U FK-CE040-U FK-CE050-U FK-CE063-U FK-CE080-U FK-CE100-U
Комплекты 
уплотнений
Фторкаучук (FPM)
Нитрильный 
каучук

SK-CBE160V
SK-CBE160

SK-CBE250V
SK-CBE250

SK-CBE320V
SK-CBE320

SK-CBE400V
SK-CBE400

SK-CBE500V
SK-CBE500

SK-CBE630V
SK-CBE630

SK-CBE800V
SK-CBE800

SK-CBE1000V
SK-CBE1000

Комплект болтов
(DIN 912 12,9)

BK414
4x M8x40

BK391
4x M12x50

BK415
4x M16x55

BK416
4x M20x70

BK417
4x M20x75

BK418
4x M30x100

BK419
8x M24x120

BK509
8x M30x130

Рекомендуемый 
момент затяжки 
[Н.м]

27 94 234 460 460 1570 790 1570
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Измерения выполнены при использовании масла вязкостью 40 сСт и температуре 50°C.

Для задания скорости потока при открытии / закрытии клапана используется набор диафрагм, различающихся диаметром проходного отверстия.
Контрольный объем масла для клапанов всех номинальных размеров можно найти в описании клапанов серии CE.

Комплект 
диафрагм

Комплект диафрагм, различающихся резьбой и диаметром проходного отверстия, состоит из 2 изделий на каждый 
маркированный диаметр проходного отверстия

Ø 0,0 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0
DK-M4 x x x x x x  x x - x - - -
DK-M5 x x x x x x x x - x - - -
DK-M6 x x x x x x x x - x - - -
DK-M8 x - - x - x - x x x x x -
DK-M10x1 x - - x - x - x x x - x x
DK-1/16NPT x x x x x x x x - x - - -
DK-1/8NPT x - - x - x - x x x - x x

Диафрагмы

Диаграмма для выбора диаметра проходного отверстия диафрагмы

Диафрагма Ø [мм]

Расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

[б
ар

] 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2 2,5 3

1 2 3 4 5 10 12,5 15 20 30 40 50 100

Принадлежности серии CE, CP, CДиаграмма для выбора диафрагм / Комплекты диафрагм

Комплекты диафрагм, различающихся резьбой и диаметром проходного отверстия

Комплекты диафрагм одного типоразмера:
Примеры кода, указываемого в заказе
DK-M4-08 ⇒ 20 шт., диаметр проходного отверстия 0,8 мм
DK-M5-10 ⇒ 20 шт., диаметр проходного отверстия 1,0 мм
DK-M8-12 ⇒ 20 шт., диаметр проходного отверстия 1,2 мм

Калибр для контроля диафрагм: Заказ № DK-05-30

Комплекты диафрагм с резьбой и одинаковым диаметром проходного отверстия – 20 шт. в коробке
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Инструмент для извлечения компонентов клапана Принадлежности серии CE, CP, C

Демонтаж компонентов клапанов от CE080 до CE100
К соответствующим инструментам для извлечения компонентов 
клапана относится приспособление для демонтажа распорных 
колец (рис.4), съемник (рис. 3) и упорная плита. Сначала извле-
кается распорное кольцо, Затем съемник вводится в клапанную 
втулку и центрируется с помощью упорной плиты. При затягивании 
гайки съемника клапанная втулка вытягивается из установочной 
полости.

Демонтаж компонентов клапанов от CE016 до CE063
К соответствующим инструментам относятся тавровый брус, 
ползун ударного действия, опорная рукоятка и цанговый патрон 
(рис. 1).
Сначала извлекается распорное кольцо, затем пружина и тарелка 
клапана. Далее цанговый патрон вводится во втулку и фикси-
руется тавровым брусом. Затем с помощью ползуна ударного 
действия из установочной полости выбиваются цанговый патрон 
и клапанная втулка. 

Типоразмер клапана Заказ №: 
CE016 090 4600 09779 
CE025 090 4600 09780
CE032 090 4600 09781
CE040 090 4600 09782
CE050 090 4600 09783
CE063 090 4600 09784

Клапаны от CE016 до CE063 090 4600 09785

Типоразмер клапана Заказ №: 
CE080 090 4600 10628
CE100 090 4600 10629

Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4

Код заказа

Код заказа

Рисунок 1

Тавровая балка

Молот с ползуном

Вспомогательная 
рукоятка

Разжимная цанга
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Управляемые предохранительные клапаны
Серия R / RS*E

R-RS_E_UK.INDD RH

Предохранительные клапаны серии R состоят из секции управле-
ния с ручной настройкой и главной секции патронного типа.
Предохранительный клапан серии RS состоит из секции управле-
ния с ручной настройкой и направляющего гидрораспределителя 
с функцией выброса воздуха с электроуправлением и основной 
секцией патронного типа.
Коды R/RS*E моделей относятся к управляющим клапанам, 
крышкам и патронам, которые поставляются также как отдельные 
компоненты. См. подробности в примерах комбинированных 
клапанов.

Характеристики

R*E

RS*E

Технические характеристики
Управляемый клапан с ручным регулированием• 
Установочная полость и схема установки согласно стандарту • 
ISO 7368
4 ступени давления• 
2 типа переключения (серия RS*E)• 
2 типа управления • 
- болт с внутренним шестигранником в головке и контргайка 
- замковое устройство
Дистанционное управление через канал X• 
6 типоразмеров, NG16 - NG63• 

Плита, 
поставляемая 
только с 
NG50 и NG63

Плита, 
поставляемая 
только с 
NG50 и NG63

R*E RS*E

RS*E
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Управляемые предохранительные клапаны
Серия R / RS*EКод заказа

R

Код Ступени давления
07 до 70 бар
17 до 175 бар
25 до 250 бар
35 до 350 бар

Код Номинальный 
размер

16 NG16
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50
63 NG63

Предохра-
нительный 

клапан

Тарельчатая 
пружина

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Регулирование

S
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка
L Замковое устройство

S

Номи-
нальный 
размер

Регули-
рование

Масло  
контура  

управления
Канал масла 

контура 
управления 
внутренний, 

Сливной канал 
внешний.

Уплот-
нение

Вставной 
вариант 
монтажа
согласно 
ISO 7368

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Ступени 
давления

Тип зо-
лотника

E 1

Код Тип золотника
не указы-

вается
Стандартное 
исполнение

S07 с уплотнениями 
тарелки

1)  используйте вилочную часть разъема 
с выпрямителем при переменном токе 
питания

RS

Код Ступени давления
07 до 70 бар
17 до 175 бар
25 до 250 бар
35 до 350 бар

Код Номинальный размер
16 NG16
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50
63 NG63

Предохра-
нительный 

клапан с 
электро-

магнитным 
управ-
лением 

разгрузкой

Тарель-
чатая 

пружина

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Регулирование

S
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка
L Замковое устройство

S

Номи-
нальный 
размер

Регули-
рование

Масло  
контура  

управления
Канал масла 

контура 
управления 
внутренний, 

Сливной канал 
внешний.

Уплот-
нение

Вставной 
вариант 
монтажа 
согласно 
ISO 7368

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Ступени 
давления

Тип 
золот-
ника

E 1

Код Тип золотника
не указы-

вается
Стандартное 
исполнение

S07 с уплотнениями 
тарелки

Тип пере-
ключения

Соленоид Без 
вилочной 

части 
разъема

W

Дополни-
тельные 

варианты, 
предостав-
ляемые по 
отдельно-
му заказу

Код
Дополнительные вари-
анты, предоставляемые 

по отдельному заказу
не указы-

вается
Стандартное  
исполнение

с замедленным элект-
ромагнитным управле-

нием разгрузкой

Код Тип переключения

1 Соленоид не активирован, 
естественная циркуляция

9 Соленоид активирован, 
естественная циркуляция

Код Соленоид 1)

K 12 В
J 24 В
U 98 В
G 205 В

R*E

RS*E
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Серия R / RS*E
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Технические данные

R*E

Общие характеристики
Номинальный размер 16 25 32 40 50 63
Сопряжение Вставной вариант монтажа согласно ISO 7368
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса  [кг] 2,2 3,5 4,9 8,0 13,7 22,8

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - 350, каналы B и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 75, 175, 250, 350
Номинальный расход [л/мин] 220 500 950 1400 2300 4000
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
  допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 - (1999); 18/16/13

RS*E

Общие характеристики
Номинальный размер 16 25 32 40 50 63
Сопряжение Вставной вариант монтажа согласно ISO 7368
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,7 5,2 6,4 9,5 15,2 24,3

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - 350, каналы B и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 75, 175, 250, 350
Номинальный расход [л/мин] 220 500 950 1400 2300 4000
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
  допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 - (1999); 18/16/13

Электрические характеристики (соленоид)

Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не 
должна быть выше 180 °С

Макс. частота переключений [1/ч] 16000
Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Постоянный ток Код K J U G

Напряжение питания
Мощность

Ток

[В]
[Вт]
[A]

12
31
2,5

24
31

1,25

98
31

0,31

205
31

0,15
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)
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Управляемые предохранительные клапаны
Серия R / RS*EКривые рабочей характеристики

Кривые зависимости p/Q 1)

1)  Построение рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка произ-
водится на основании соответствующих замеров давления. При построе-
нии рабочих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо 
учитывать давление в резервуаре.

Кривая минимального давления

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Управляемые предохранительные клапаны
Серия R / RS*E

R-RS_E_UK.INDD RH

Размеры

2) ширина 79mm

L3

L4

L1

B
H

t

Hand knob

Key lock

Ød1
Ød2

26

YX

NG Комплект    DIN912 12.9
[Nm] NBR FPM

16 BK414 4 x M8x40 33 SK-R16E25 SK-R16EV25
25 BK391 4 x M12x50 115 SK-R25E25 SK-R25EV25
32 BK415 4 x M16x55 281 SK-R32E25 SK-R32EV25
40 BK416 4 x M20x70 553 SK-R40E25 SK-R40EV25
50 BK417 4 x M20x75 553 SK-R50E25 SK-R50EV25
63 BK418 4 x M30x100 1910 SK-R63E25 SK-R63EV25

Типоразмер H B L1 L2 L3 L4 d1 d2 t
NG16 40 65 2) 32.5  - 114 125.5 32 25 56
NG25 47 85 42.5  - 102 114 45 34 71
NG32 50 102 51  - 95 106 60 45 85
NG40 105 125 62.5 66.5 106 144 75 55 105
NG50 141 140 70 74 106 144 90 68 121
NG63 155 180 90 94 106 144 120 90 155

1) NG40 без переходной плиты

B

L1 L3

Hand knob

Key lock

Adaptor
plate1)

H
t

Ød1
Ød2

L2 L4 26

YX

Размеры R*E
NG16 - NG32 NG40 - NG63 1)

Рукоятка

Рукоятка

Замковое устройство

Замковое устройство

Переход-
ная плита1)
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Управляемые предохранительные клапаны
Серия R / RS*EРазмеры

1) ширина 79mm

NG Комплект    DIN912 12.9
[Nm] NBR FPM

16 BK414 4 x M8x40 33 SK-RS16E25 SK-RS16EV25
25 BK391 4 x M12x50 115 SK-RS25E25 SK-RS25EV25
32 BK415 4 x M16x55 281 SK-RS32E25 SK-RS32EV25
40 BK416 4 x M20x70 553 SK-RS40E25 SK-RS40EV25
50 BK417 4 x M20x75 553 SK-RS50E25 SK-RS50EV25
63 BK418 4 x M30x100 1910 SK-RS63E25 SK-RS63EV25

Типоразмер H B L1 L2 L3 L4 L5 d1 d2 t
NG16 133 65 1) 32.5  - 114 125.5 117 32 25 56
NG25 140 85 42.5  - 102 114 117 45 34 71
NG32 143 102 51  - 95 106 117 60 45 85
NG40 198 125 62.5 66.5 106 144 117 75 55 105
NG50 234 140 70 74 106 144 117 90 68 121
NG63 248 180 90 94 106 144 117 120 90 155

1) NG40 без переходной плиты

Размеры RS*E 
NG16 - NG32 NG40 - NG63 1)

P

L1 L5

B
H

t

Hand knob

Key lock

Ød1
Ød2

L2 L4 26 L3

YX

Рукоятка

Замковое устройство

P

B

L1

H
t

L5

Ød1
Ød2

L2

Hand knob

Key lock

Adaptor
plate1)

L4 26 L3

YX

Рукоятка

Замковое устройство

Пере-
ходная 
плита1)
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Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Характеристики

Предохранительные клапаны с сервоуправлением 
серии DSDU ограничивают давление в системе 
путем открывания канала, находящегося под 
давлением, в бак. Чаще всего они используются для 
сброса давления в гидроаккумуляторах. Каждый 
клапан регулируется и сертифицируется Немецкой 
ассоциацией технического контроля (TÜV). В 
комплект поставки клапана входит копия сертификата 
соответствия TÜV.

Технические характеристики
• Сертификат TÜV
• Сертификация CE (модуль G) в соответствии с 

директивой  97/23/EC
• Установочная полость и схема установки согласно 

стандарту ISO 7368
• 3 типоразмеров, NG16 – NG32
• Дистанционное управление через канал X

4
3

2

X Y

B

A

Подробное обозначение

X Y

A

B
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Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Кривая зависимости p/Q

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [%]

Код заказа / Техн. данные / кривая зависимости p/Q

Код заказа 

Примеры заказов:

 DSDU  1078  E32E - 120 бар соответствует Qmax 550 л/мин, давление открывания 120 бар

 DSDU  1078  E32E - 150 бар соответствует Qmax 640 л/мин, давление открывания 150 бар

Код Уплотнения
omit NBR

V FPM

Уплотнения

DSDU TÜV

Предохра-
нительный 

клапан

Требуемое давление 
срабатывания клапа-
на (указать в барах)

Код 
типа

Ступень 
давления

Код типа
Ступень 

давления

Диапазоны 
давления 

открывания [бар]

1078 E16 1078 E25 1078 E32
Qmax [л/мин] зависит от давления 

открывания
150 215 500 B 50 - 75
165
190

235
280

550
640 E 76 - 125

126 - 175

215
230

310
355

750
800 G 176 - 200

201 - 250

255
280

390
400

900
950 K 251 - 300

301 - 350

Общие характеристики
Размер 16 25 32
Сопряжение Вставной вариант монтажа согласно ISO 7368
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 2,2 3,5 4,9
Гидравлические
Макс. рабочее давление [бар] В каналах A и X 350, B и Y давление отсутствует
Подсоединение Внутреннее / внутреннее
регулирование давления [бар] См. код заказа
Номинальный расход [l/min] См. код заказа
Рабочая жидкость Масло для гидросистем согласно DIN 51524... 525
Вязкость,  рекомендуемая [сСт /
 допустимая [сСт /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
12 ... 230

Температура рабочей среды [°C] -5 ... +70
Фильтрация ISO 4406 (1999), 18/16/13

Техн. данные 
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39,5

A

H

H
1

X

B

Y

L

B4

Размеры

* Ширина 65 мм

NG H H1 B L
16 140 84 79 * 142
25 160 88 85 135
32 178 93 102 143

NG Комплект    DIN912 12.9
Комплект

[Nm] NBR FPM
16 BK414 4 x M8x40 33 SK-DSDB10-E16 SK-DSDB10-E16V
25 BK391 4 x M12x50 115 SK-DSDB10-E25 SK-DSDB10-E25V
32 BK415 4 x M16x55 281 SK-DSDB10-E32 SK-DSDB10-E32V
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Примечания



8-43

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

8

Пропорциональный предохранительный клапан
Серия RE*E*W

RE_E_W_UK.INDD RH

Характеристики

Плита, 
поставляемая 
только с NG50 
и NG63

Пропорциональный предохранительный клапан серии RE*E*W 
состоит из секции пропорционального управления и главной 
вставной секции патронного типа. В качестве опционной предла-
гается секция ограничения макс. давления механическими средс-
твами. Для клапанов типоразмеров NG25 и NG32 используется 
ввинчиваемый патрон, а для типоразмеров NG40, NG50 и NG63 
– дополнительная конструкция типа “sandwich” многослойного 
исполнения. 
Код RE*W модели относится к управляющим клапанам, крышкам и 
патронам, которые поставляются также как отдельные компонен-
ты. См. подробности в примерах комбинированных клапанов.
В сочетании с цифровым усилителем мощности PCD00A-400 
параметры клапана можно сохранять, изменять и точно воспро-
изводить.

Технические характеристики
Управление с использованием соленоида пропорционально-• 
го регулирования
Непрерывное пропорциональное управление соленоидом• 
Дополнительное ограничение ступени макс. давления с • 
помощью механических средств
Установочная полость и схема установки согласно стандарту • 
ISO 7368
4 ступени давления• 
6 типоразмеров, NG16 - NG63• 

Примечание
Канал X можно использовать только для дистанционного вы-
пуска
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Пропорциональный предохранительный клапан
Серия RE*E*WКод заказа / Технические данные

RE

Код Ступени давления
10 до 105 бар
17 до 175 бар
25 до 250 бар
35 до 350 бар

Код Номинальный 
размер

16 NG16
25 NG25
32 NG32
40* NG40
50* NG50
63* NG63

Пропор-
циональ-
ный пре-
дохрани-
тельный 
клапан

Тарель-
чатая 

пружина

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

S

Номи-
нальный 
размер

Вне-
шняя 
элект-
роника

Масло  
контура  

управления
Канал масла 

контура 
управления 
внутренний,

Сливной канал 
внешний

Уплот-
нение

Вставной 
метод 

монтажа
согласно 
ISO 7368

МодельСтупени 
давления

Тип зо-
лотника

E 1W

Код Тип золотника
не 

указы-
вается

Стандартное 
исполнение

S07 с уплотнениями 
тарелки

Нормально 
открытый

1

Соленоид Без 
вилочной 

части 
разъема

W

Код Соленоид
K 12 В, 2,3 A
X 16 В, 1,3 A

Общие характеристики
Номинальный размер 16 25 32 40 50 63
Сопряжение Вставной метод монтажа согласно ISO 7368
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,7 5,2 6,4 9,5 15,2 24,3

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - 350, каналы B и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 175, 250, 350
Номинальный расход [л/мин] 220 500 950 1400 2300 4000
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
  допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 - (1999) ; 18/16/13
Электрические характеристики (соленоид 
пропорционального регулирования)
Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Номинальное напряжение [В] 12 (макс. ток 2,3 A), 16 (макс. ток 1,3 A)
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 4 при 20°C
Соединители электромагнитов Разъем согласно EN 175301-803
Усилитель мощности, рекомендуемый PCD00A-400

Код заказа

Технические данные

Код
Дополнительные 
варианты, предо-
ставляемые по 

отдельному заказу
не указы-

вается
Стандартное  
исполнение

M
Механические  

средства ограниче-
ния макс. давления

Дополни-
тельные 

варианты, 
предостав-
ляемые по 
отдельно-
му заказу

*с уплотнениями тарелки
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Пропорциональный предохранительный клапан
Серия RE*E*W

RE_E_W_UK.INDD RH

Кривые рабочей характеристики

Кривая сигнал / давление

Кривая минимального давления

Кривая зависимости p/Q

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Номинальный расход Q [в %]

Давление p [%]

Ур
ов

ен
ь 

уп
ра

вл
яю

щ
ег

о 
си

гн
ал

а 
[в

 %
]

Построение рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка производится на основании соответствующих замеров давления. При построении рабо-
чих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо учитывать давление в резервуаре.

Да
вл

ен
ие

 [б
ар

]

Номинальный расход Q [в %]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Пропорциональный предохранительный клапан
Серия RE*E*WРазмеры

1) ширина 65 мм
2) с механическими средствами ограничения макс. давления

NG H B d1 d2 t L
16 135 79 1) 32 25 56 114
25 140 85 45 34 72 102
32 145 102 60 45 85 95
40 137 (180.2) 2) 125 75 55 105 106
50 172 (215.2) 2) 140 90 68 122 106
63 187 (230.2) 2) 180 120 90 155 106

NG Комплект    DIN912 12.9
Комплект

[Nm] NBR FPM
16 BK414 4 x M8x40 33 SK-RE16E SK-RE16EV
25 BK391 4 x M12x50 115 SK-RE25E SK-RE25EV
32 BK415 4 x M16x55 281 SK-RE32E SK-RE32EV
40 BK416 4 x M20x70 553 SK-RE40E SK-RE40EV
50 BK417 4 x M20x75 553 SK-RE50E SK-RE50EV
63 BK418 4 x M30x100 1910 SK-RE63E SK-RE63EV

NG16 - NG32 NG40 - NG63 1)
t

A

B

113

46

T

PR.S.BSc

M
1

4
1

c
m

H

L

15

Ød1
Ød2

optional with
mechanical
pressure
adjustment

X Y

B

По заказу с 
механической 
регулировкой 
давления

X Y

Adaptor
plate1)

H
t

Ød1
Ød2

L

113

15

T

PR.S.BSc

M
1

4
1

c
m

B

optional with
mechanical
pressure
adjustment

По заказу с 
механической 
регулировкой 
давления

Пере-
ходная 
плита1)

1) NG40 без переходной плиты
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Пропорциональный предохранительный клапан типа OBE
Серия RE*E*T

RE_E_T_UK.INDD RH

Характеристики / Код заказа

Электронная схема пропорциональных предохранительных 
клапанов серии RE*E*T со встроенной электроникой и вставной 
патронной главной ступенью основана на функциональных воз-
можностях цифрового усилителя PCD00.
Цифровая встроенная электроника размещена в прочном метал-
лическом корпусе, что позволяет использовать ее в неблагопри-
ятных окружающих условиях.
Номинальные параметры устанавливаются на заводе-изготовителе. 
Кроме того, все параметры можно редактировать с помощью 
программного обеспечения ProPxD. Программное обеспечение 
используется также для цифровых электронных модулей. В ка-
честве принадлежности поставляется соединительный кабель к 
последовательному разъему RS232С. 
Электрическое подключение поставляется в 2 вариантах:
Код F:  центральный разъем 6 + «земля» 

0+-10 В заранее задаваемые сигнала управления 
Вывод опорного напряжения +10 В

Код R:  центральный разъем 6 + «земля» 
4-20 мА заранее задаваемые сигнала управления

По заказу клапаны поставляются с механической регулировкой 
максимального давления.
Код RE*T модели относится к управляющим клапанам, крышкам 
и патронам, которые поставляются также как отдельные компо-
ненты.

Примечание
Канал X можно использовать только для дистанционного вы-
пуска

Технические характеристики
Управляемый предохранительный клапан• 
Встроенная электроника• 
Опционная ступень ограничения макс. давления механиче-• 
скими средствами
Заводская настройка• 
Регулирование линейных изменений во времени• 
Линеаризованные характеристики• 
4 ступени давления• 
Установочная полость и схема установки согласно стандарту • 
ISO 7368
6 типоразмеров, от NG16 до NG63• 

TP

Plate only
for NG 50
and NG 6325

X Y

A

B

Main
connection

Parametrizing
connection

Основной 
разъем

Разъем для 
установки 
параметров

RE

Код Ступени давления
10 до 105 бар
17 до 175 бар
25 до 250 бар
35 до 350 бар

Код Номинальный 
размер

16 NG16
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50
63 NG63

Пропорци-
ональный 
предохра-
нительный 

клапан с 
электромаг-
нитным уп-
равлением 
разгрузкой

Тарель-
чатая 

пружина

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

S

Номи-
нальный 
размер

Встроенная  
элект
роника

Масло 
контура 

управления
Канал масла 

контура 
управления 
внутренний, 
Сливной ка-
нал внешний

Уплот-
нение

Вставной 
вариант 
монтажа 
согласно 
ISO 7368

МодельСтупени 
давления

Тип зо-
лотника

E 1T

Код Тип золотника
не указы-

вается
Стандартное 
исполнение

S07 1) с уплотнениями 
тарелки

Нор-
мально 

открытый

1

Управ-
ляющий 
сигнал

Дополни-
тельные 

варианты, 
предостав-
ляемые по 

отдельному 
заказу

Код Управляющий сигнал

F
Входной сигнал напряже-
ния 0...+10 В  с опорным 

выходным сигналом +10 В

R Входной сигнал тока 4…20 
мА

Код заказа

Электри-
ческая 

арматура

0

Код
Дополнительные вари-
анты, предоставляемые 

по отдельному заказу
не указы-

вается
Стандартное испол-

нение

M
Механические средства 

ограничения макс. 
давления

1) не для NG06

Разъемы-вилки 6+PE EN175201-804 заказываются отдельно, поз. № 5004072
Кабель для установки параметров OBE -> RS-232: Заказ № 40982923
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Пропорциональный предохранительный клапан типа OBE
Серия RE*E*TТехнические данные

Общие характеристики
Номинальный размер 16 25 32 40 50 63
Сопряжение Установка методом установки патрона в коллектор согласно ISO 7368
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+60
Средняя наработка на отказ [Год] 50
Масса [кг] 2,7 5,2 6,4 9,5 15,2 24,3

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - 350, каналы B и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 175, 250, 350
Номинальный расход [л/мин] 220 500 950 1400 2300 4000
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая  [сСт] /
  допустимая  [сСт] /

[мм²/с]
[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +60
Фильтрация ISO 4406 - (1999); 18/16/13

Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Напряжение питания, (пост. тока) [В] 18-30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 2,0
Предварительная защита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 2,5
Питание потенциометра [В] +10 / ±5% макс. 10Ma
Управляющий сигнал
Код напряжения F [В] 0-+10, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 100 кОм

Код тока R [мА] 4 - 20, пульсация < 0,01 % эффект. тока, без выбросов, Ri = 200 Ом
< 3,6 мА = деактивация, > 3,8 мА = активация в соответствии с NAMUR NE43

Макс. дифференциальный входной сигнал [В]
[В]

30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)
11 для контактов D и E относительно 0 В (контакт B)

Возможности настройки  Мин. ток [%] 0...50
 Макс. ток [%] 50...100
 Линейное изменение [с] 0...32,5
Сопряжение RS 232C, 5-выводной кабель для установки параметров
Электромагнитная совместимость согласно EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Центральный соединитель 6 + земля согласно EN 175201-804
Спецификация кабелей [мм²] 7 x 1,0, экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50
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Пропорциональный предохранительный клапан типа OBE
Серия RE*E*T

RE_E_T_UK.INDD RH

Кривые рабочей характеристики

Кривая минимального давления RE*E*T

Кривая зависимости p/Q RE*E*T

Построение графиков рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка производится на основании соответствующих замеров давления. При построе-
нии рабочих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо учитывать давление в резервуаре.

Кривая управляющий сигнал / давление RE*E*T

Да
вл

ен
ие

 p
 [%

]

Уровень управляющего сигнала [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Номинальный расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Номинальный расход Q [в %]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Пропорциональный предохранительный клапан типа OBE
Серия RE*E*T

Блоксхема

Электроника

Код 10V
6 + земля согласно EN 175201804

Код 4MA
6 + земля согласно EN 175201804

PE

0...10V

+10V

18...30V=

E

C

D

A B
0

G

µC
Управляющий

Питание  
потенциометра

«Земля»
Напряжение  

питания

PE

R: 4...20mA

18...30V=

E

D

A B
0

G

µC
Управляющий

«Земля»
Напряжение  

питания

Разъемрозетка  (удовлетворяет требованиям к ЭМС)

Разъемы-вилки заказываются 
отдельно, поз. № 5004072

7/8-20
UNEF-2B

Ø
28

.6

max. 67

PG13.5

Макс. 67
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Пропорциональный предохранительный клапан типа OBE
Серия RE*E*T

RE_E_T_UK.INDD RH

Программа сопряжения

Технические характеристики
• Простое редактирование всех параметров
• Описание и документирование совокупностей параме-

тров
• Сохранение и загрузка результатов оптимизированной 

корректировки параметров
• Реализуемость на ПК с любой операционной системой 

®  Windows®, начиная с Windows 95 и выше
• Открытая связь между ПК и электроникой через 

последовательный интерфейс RS-232.
• Удобное бесплатное программное обеспечение 

пользователя ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. 
«Загрузки программного обеспечения»

Кабель для установки параметров можно заказать как поз. 
№ 40982923.

Программа ProPxD сопряжения
Программа ProPxD позволяет удобно настраивать параме-
тры для модульной электроники. С помощью эффективно 
размещенного трафарета можно отображать и изменять 
параметры. Возможно также сохранение всей совокупности 
параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего исполь-
зования. Сохраненные настройки параметров в любой 
момент могут быть загружены и переданы в другие клапа-
ны. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет 
данные с возможностью их воспроизведения или измене-
ния.
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Пропорциональный предохранительный клапан типа OBE
Серия RE*E*TРазмеры

1) ширина 65 мм
2) с механическими средствами ограничения макс. давления

NG H B d1 d2 t L
16 179 79 1) 32 25 56 114
25 124 85 45 34 72 102
32 129 102 60 45 85 95
40 139 (182.2) 2) 125 75 55 105 106
50 174 (217.2) 2) 140 90 68 122 106
63 189 (232.2) 2) 180 120 90 155 106

NG Комплект    DIN912 12.9
Комплект

[Nm] NBR FPM
16 BK414 4 x M8x40 33 SK-RE16E25 SK-RE16EV25
25 BK391 4 x M12x50 115 SK-RE25E25 SK-RE25EV25
32 BK415 4 x M16x55 281 SK-RE32E25 SK-RE32EV25
40 BK416 4 x M20x70 553 SK-RE40E25 SK-RE40EV25
50 BK417 4 x M20x75 553 SK-RE50E25 SK-RE50EV25
63 BK418 4 x M30x100 1910 SK-RE63E25 SK-RE63EV25

NG16 - NG32 NG40 - NG63 1)
H

t

X

A

B

Y

46

L

Ød1
Ød2

113

B

optional with
mechanical
pressure
adjustment

По заказу с 
механической 
регулировкой 
давления

Adaptor
plate1)

H
t

Ød1
Ød2

L

113

X Y

B

optional with
mechanical
pressure
adjustment

По заказу с 
механической 
регулировкой 
давления

Переходная 
плита1)

1) NG40 без переходной плиты
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Разгрузочные клапаны
Серия UR*E / US*EХарактеристики

Разгрузочный клапан серии UR*E состоит из механической сек-
ции управления и главной вставной секции патронного типа. Эти 
клапаны используются для разгрузки контуров низкого давления. 
Для разгрузки главной секции регулируемый механическими 
средствами сигнал должен изменить давление в канале X. Раз-
ность между давлением открытия и давлением закрытия клапана 
составляет 13%.
Кроме того, в серии US*E предусмотрен выпуск воздуха с элект-
ромагнитным управлением. Коды моделей UR*E/US*E относятся 
к управляющим клапанам, крышкам и патронам, которые пос-
тавляются также как отдельные компоненты. См. подробности в 
примерах по комбинированным клапанам.

UR*E

UR*E

US*E

US*E

Плита, 
поставляемая 
только с 
E50 и E63

Плита, 
поставляемая 
только с 
E50 и E63

Технические характеристики
Управляемый разгрузочный клапан• 
Установочная полость и схема установки согласно стандарту • 
ISO 7368
4 ступени давления• 
2 типа переключения (серия US*E)• 
2 типа управления • 
- болт с внутренним шестигранником в головке и контргайка 
- замковое устройство
6 типоразмеров от NG16 до NG63• 

US*E
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Разгрузочные клапаны
Серия UR*E / US*EКод заказа

UR

Код Ступени давления
07 до 70 бар
17 до 175 бар
25 до 250 бар
35 до 350 бар

Код Номинальный 
размер

16 NG16
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50
63 NG63

Разгрузоч-
ный клапан

Тарель-
чатая 

пружина

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Регулирование
L Замковое устройство

S
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка

S

Номи-
нальный 
размер

Регули-
рование

Масло  
контура  

управления
Канал масла 

контура 
управления, 
внутренний

Сливной канал 
внешний

Уплот-
нение

Вставной 
вариант 
монтажа 
согласно 
ISO 7368

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Ступени 
давления

Тип зо-
лотника

E S081
UR*E

1) при питании клапана переменным 
током используйте вилочную часть 
разъема с выпрямителем

US

Код Ступени давления
07 до 70 бар
17 до 175 бар
25 до 250 бар
35 до 350 бар

Код Номинальный размер
16 NG16
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50
63 NG63

Разгрузоч-
ный клапан 
с электро-
магнитным 
управлени-
ем разгруз-

кой

Тарель-
чатая 

пружина

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

S

Номи-
нальный 
размер

Регули-
рование

Масло  
контура  

управления
Канал масла 

контура 
управления, 
внутренний 
Сливной ка-
нал внешний

Уплот-
нение

Вставной 
вариант 
монтажа 
согласно 
ISO 7368

Модель 
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Ступени 
давления

Тип зо-
лотника

E 1

Тип пере-
ключения

Соленоид Без 
вилочной 

части 
разъема

W

Дополни-
тельные 

варианты, 
предостав-
ляемые по 
отдельно-
му заказу

Код
Дополнительные 
варианты, предо-
ставляемые по 

отдельному заказу
не указы-

вается
Стандартное 
исполнение

S
С замедленным 

электромагнитным 
управлением 

разгрузкой

Код Тип переключения

1
Соленоид не активи-
рован, естественная 

циркуляция

9
Соленоид активиро-
ван, естественная 

циркуляция

Код Соленоид 1)

K 12 В
J 24 В
U 98 В
G 205 В

US*E

S08

Код Регулирование
L Замковое устройство

S
Болт с внутренним 
шестигранником в 

головке и контргайка
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Разгрузочные клапаны
Серия UR*E / US*E

UR*E

Общие характеристики
Номинальный размер 16 25 32 40 50 63
Сопряжение Вставной вариант монтажа согласно ISO 7368
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,2 3,5 4,9 8,0 13,7 22,8

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - 350, каналы B и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 75, 175, 250, 350
Разность значений давления [%] 13
Номинальный расход [л/мин] 220 500 950 1400 2300 4000
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая
  допустимая

[сСт]/[мм²/с]
[сСт]/[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 - (1999) ; 18/16/13

US*E

Общие характеристики
Номинальный размер 16 25 32 40 50 63
Сопряжение Вставной вариант монтажа согласно ISO 7368
Положение установки по требованию заказчика, предпочтительно горизонтальное
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,7 5,2 6,4 9,5 15,2 24,3

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - 350, каналы B и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 75, 175, 250, 350
Разность значений давления [%] 13
Номинальный расход [л/мин] 220 500 950 1400 2300 4000
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Вязкость,  рекомендуемая 
допустимая

[сСт]/[мм²/с]
[сСт]/[мм²/с]

30 ... 50
20 ... 380

Температура рабочей среды [°C] -20 ... +70
Фильтрация ISO 4406 - (1999) ; 18/16/13
Электрические характеристики 
(соленоид)

Коэффициент использования [%] 100% при эффективном распределении нагрузки; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не 
должна быть выше 180 оС

Макс. частота переключений [1/ч] 16000
Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Постоянный ток Код K J U G

Напряжение питания
Мощность

Ток

[В]
[Вт]
[A]

12
31
2,5

24
31

1,25

98
31

0,31

205
31

0,15
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803
Мин. сечение проводов [мм²] 3 x 1,5 (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Технические данные
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Разгрузочные клапаны
Серия UR*E / US*EКривые рабочей характеристики

Кривая зависимости p/Q 
Серия UR/US*E 1)

1)   Построение рабочих характеристик для внешнего сливного патрубка производится на основании соответствующих замеров давления.  
При построении рабочих характеристик для внутреннего сливного патрубка необходимо учитывать давление в резервуаре.

Кривая минимального давления

Расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]
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Разгрузочные клапаны
Серия UR*E / US*EРазмеры

UR*E

макс. 148

39,5

NG H b1 d1 d2 t2

16 40 79 1) 32 25 58
25 45 85 45 34 72
32 50 102 60 45 85
40 103 125 75 55 105
50 138 140 90 68 122
63 153 180 120 90 155

1) ширина 65 мм

NG Комплект     DIN912 12.9
Комплект

[Н.м] NBR FPM
16 BK414 4 x M8x40 33 SK-R16E SK-R16EV
25 BK391 4 x M12x50 115 SK-R25E SK-R25EV
32 BK415 4 x M16x55 281 SK-R32E SK-R32EV
40 BK416 4 x M20x70 553 SK-R40E SK-R40EV
50 BK417 4 x M20x75 553 SK-R50E SK-R50EV
63 BK418 4 x M30x100 1910 SK-R63E SK-R63EV
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Разгрузочные клапаны
Серия UR*E / US*EРазмеры

NG H b1 d1 d2 t2 

16 177 79 1) 32 25 56
25 181 85 45 34 72
32 186 102 60 45 85
40 196 125 75 55 105
50 231 140 90 68 122
63 246 180 120 90 155

1) ширина 65 мм

NG Комплект    DIN912 12.9
Комплект

[Н.м] NBR FPM
16 BK414 4 x M8x40 33 SK-RS16E SK-RS16EV
25 BK391 4 x M12x50 115 SK-RS25E SK-RS25EV
32 BK415 4 x M16x55 281 SK-RS32E SK-RS32EV
40 BK416 4 x M20x70 553 SK-RS40E SK-RS40EV
50 BK417 4 x M20x75 553 SK-RS50E SK-RS50EV
63 BK418 4 x M30x100 1910 SK-RS63E SK-RS63EV

настройка S

настройка L

макс. 115

макс. 148

119,5 (Соленоид постоянного тока)

US*E
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапанов

Предохранительный клапан с крышкой с встроенной функцией сброса давления

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Крышка в комплекте, см. код заказа C*F
xxØ00 = заглушка 2) Патрон в комплекте, см. код заказа CP*
xxØ99 = открытый канал

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32
Крышка, включая клапан 
давления 1) C016Fxxxxxxxxxx C025Fxxxxxxxxxx C032Fxxxxxxxxxx

Диафрагма крышки M5xØ1,0 M5xØ1,1 M5xØ1,2

Диафрагма крышки M5xØ1,2 M6xØ1,3 M5xØ1,4

Диафрагма крышки M5xØ99 M5xØ99 M6xØ99

Патрон 2) CP016C07S00X CP025C07S00X CP032C07S00X
Диафрагма тарелки 
клапана

a 1/16NPT x Ø0,8 1/16NPT x Ø0,9 1/16NPT x Ø1,0

Пружина 1,6 бар, типа S (номер заказа см. Запасные части)
Комплект крепежных 
болтов для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55

Функции предохранительного клапана

Крепежные плиты см. в главе 12

X Y

a

A

B

1 32

NG16 - NG32
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапанов

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ00 = заглушка 2) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
xxØ99 = открытый канал 3) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 4) Патрон в комплекте, см. код заказа CP*

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Клапан давления 1) R06Mxxx4x

Крепежная плита 2) без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 3) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,3 M6xØ1,5 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2

Патрон 4) CP016C07* CP025C07* CP032C07* CP040C07* CP050C07* CP063C07*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,5
Пружина 1,6 бар, типа S (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных бол-
тов для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана BK-M5x45-4 шт.

Предохранительный клапан с отдельным управляющим клапаном

Функции предохранительного клапана

Крепежные плиты см. в главе 12

a

A

B

NG16 - NG40 NG50 - NG63

3 1 2 4

X Z1

P

Y

TA

Z2

3 2 1 4

X

P

P

Y

T

T

Z2

A

Z1

B

a

A

B

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции предохранительного клапана

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32

Клапан типа 4/2 постоянного тока 1) D1VW104K*

Крышка, включая клапан давления 2) C016Gxxxxxxxxxx C025Gxxxxxxxxxx C032Gxxxxxxxxxx

Диафрагма крышки M5xØ1,0 M5xØ1,1 M5xØ1,2

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ1,2 M6xØ1,3 M6xØ1,4

Патрон 3) CP016C07* CP025C07* CP032C07*

Диафрагма тарелки клапана a Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,8

Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,8

Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø1,0

Пружина 1,6 бар, типа S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект крепежных болтов 
для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55
Комплект болтов для клапана 
типа 4/2 постоянного тока BK375, 4x M5x30

Предохранительный клапан с электроуправляемым устройством выпуска воздуха, нормально открытый, со встроенным 
патроном в крышке распределителя 

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Направляющие гидрораспределители“, серия D1VW.
xxØ00 = заглушка 2) Крышка в комплекте, см. код заказа C*G
xxØ99 = открытый канал 3) Крышка в комплекте, см. код заказа CP*

Крепежные плиты см. в главе 12

a

A

NG16 - NG32

AP TB

B

4

2

13

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапанов

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Клапан типа 4/2 постоянного тока 1) D1VW104K*

Клапан давления 2) V-ZUDB1ATxZ07x

Крепежная плита 3) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 4) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,3 M6xØ1,5 M6xØ1,5 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2

Патрон 5) CP016C07* CP025C07* CP032C07* CP040C07* CP050C07* CP063C07*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,5
Пружина 1,6 бар, типа S  (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных болтов 
для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана TK1482

Предохранительный клапан типа “sandwich” многослойного исполнения с функцией выпуска воздуха, нормально 
открытый, с управляющим клапаном

Функции предохранительного клапана

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Направляющие гидрораспределители“, серия D1VW.
xxØ00 = заглушка 2) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ99 = открытый канал 3) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 5) Крышка в комплекте, см. код заказа CP*

Крепежные плиты см. в главе 12NG16 - NG40 NG50 - NG63

P

P

T

T

A

A

B

B

3 2 1 4

X

P

Y

T

Z2

A

Z1

B

a

A

B

3 1 2 4

X Z1

P

P

Y

T

T
B

B

A

A

Z2

a

A

B

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции предохранительного клапана

Предохранительный клапан с электроуправляемым устройством выпуска воздуха, нормально закрытый, со встроенным 
патроном в крышке распределителя

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Направляющие гидрораспределители“, серия D1VW. 
xxØ00 = заглушка 2) Крышка в комплекте, см. код заказа C*G
xxØ99 = открытый канал 3) Крышка в комплекте, см. код заказа CP*

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32

Клапан типа 4/2 постоянного тока 1) D1VW105K*

Крышка, включая клапан давления 2) C016Gxxxxxxxxxxxx C025Gxxxxxxxxxxxx C032Gxxxxxxxxxxxx

Диафрагма крышки M5xØ1,0 M5xØ1,1 M6xØ1,4

Диафрагма крышки M5xØ99 M5xØ99 M6xØ99

Диафрагма крышки M4xØ00 M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ1,2 M5xØ1,3 M6xØ1,4

Патрон 3) CP016C07* CP025C07* CP032C07*

Диафрагма тарелки клапана a Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,8

Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,8

Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø1,0

Пружина 1,6 бар, типа S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект крепежных болтов 
для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55
Комплект болтов для клапана 
типа 4/2 постоянного тока BK375, 4x M5x30

Крепежные плиты см. в главе 12

a

A

NG16 - NG32

AP TB

B

4

2

13

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции предохранительного клапана

Предохранительный клапан типа “sandwich” многослойного исполнения с функцией выпуска воздуха, нормально 
закрытый, с управляющим клапаном

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Направляющие гидрораспределители“, серия D1VW.
xxØ00 = заглушка 2) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ99 = открытый канал 3) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 5) Крышка в комплекте, см. код заказа CP*

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Клапан типа 4/2 постоянного тока 1) D1VW105K*

Клапан давления 2) V-ZUDB1ATxZ07x

Крепежная плита 3) без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 4) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,3 M6xØ1,5 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2

Патрон 5) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,5
Пружина 1,6 бар, типа S (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных бол-
тов для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана TK1482

Крепежные плиты см. в главе 12NG16 - NG40 NG50 - NG63

3 1 2 4

X Z1

P

P

Y

T

T
B

B

A

A
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A
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P

T

T

A

A

B

B
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X
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Y

T
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A
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B

a

A
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Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции предохранительного клапана

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Клапан давления 1) RE06MxW2V1KW

Крепежная плита 2) без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 3) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,4 M6xØ1,5

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,2 M6xØ1,4 M6xØ1,5 M6xØ1,5 M8xØ1,6

Патрон 4) CP016C07* CP025C07* CP032C07* CP040S07* CP050S07* CP063S07*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3
Нормальная трубная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4

Пружина 0,5 бар, типа S (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных 
болтов для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана BK375, 4x M5x30

Пропорциональный предохранительный клапан

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Клапаны давления“, серия RE06M*W.
xxØ00 = заглушка 2) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
xxØ99 = открытый канал 3) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа CP*

Крепежные плиты см. в главе 12

NG16 - NG40 NG50 - NG63

3 1 2 4

X Z1 YZ2

a

A

P A T

B a

A

B

P A T

3 2 1 4

X Z2 YZ1

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапанов

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Клапаны давления“, серия RE06M*W.
xxØ00 = заглушка 2) Крышка в комплекте, см. код заказа C*G
xxØ99 = открытый канал 3) Крышка в комплекте, см. код заказа CP*

Пропорциональный предохранительный клапан с механической защитой по максимальному давлению и с крышкой с встро-
енной функцией сброса давления

Функции предохранительного клапана

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32
Пропорциональный клапан 
постоянного тока 1) RE06MxW2V1xW

Крышка, включая клапан давления 2) C016Gxxxxxxxxxxxx C025Gxxxxxxxxxxxx C032Gxxxxxxxxxxxx

Диафрагма крышки M5xØ1,0 M5xØ1,1 M6xØ1,4

Диафрагма крышки M5xØ99 M5xØ99 M6xØ99

Диафрагма крышки M4xØ00 M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ1,2 M5xØ1,3 M6xØ1,7

Патрон 3) CP016C07* CP025C07* CP032C07*

Диафрагма тарелки клапана a Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,8

Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø1,2

Пружина 1,6 бар, типа S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект крепежных болтов 
для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55

Комплект болтов для клапана 
типа 4/2 постоянного тока BK375, 4x M5x30

Крепежные плиты см. в главе 12

a

A

B

4

P TA

X Y
1

2

3

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции предохранительного клапана

Пропорциональный предохранительный клапан типа “sandwich” многослойного исполнения с механической защитой от 
максимального давления

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Клапаны давления“, серия RE06*W.
xxØ00 = заглушка 2) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ99 = открытый канал 3) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 5) Крышка в комплекте, см. код заказа CP*

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Клапан давления 1) RE06MxW2V1KW

Клапан макс. давления 2) V-ZUDB1PTxZ07x

Крепежная плита 3) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 4) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M6xØ1,6

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,2 M6xØ1,4 M6xØ1,5 M8xØ1,6

Патрон 5) CP016C07* CP025C07* CP032C07* CP040S07* CP050S07* CP063S07*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная трубная резьба с шагом 
1/16 x Ø1,4

Пружина 0,5 бар, типа N  (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных бол-
тов для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100

Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана TK1482

Крепежные плиты см. в главе 12NG16 - NG40 NG50 - NG63

P A B

BB

T

a

A

B

3 2 1 4

X Z2 YZ1

P TAP A T

a

A

B

3 1 2 4

X Z1 YZ2

P TA

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапанов

Разгрузочный клапан

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапаны в комплекте, см. Управляющие клапаны
xxØ00 = заглушка 2) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
xxØ99 = открытый канал 3) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа CE*

Функции разгрузки

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Разгрузочный клапан 1) V-DAFA100xP07

Крепежная плита 2) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 3) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,4 M5xØ1,5 M5xØ1,6 M5xØ1,7 M6xØ1,8 M6xØ1,9

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ1,9 M8xØ2,0

Патрон 4) CE016C08* CE025C08* CE032C08* CE040C08* CE050C08* CE063C08*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,0

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4
Пружина 1,6 бар, типа S (номер заказа см. Запасные части)
Комплект крепежных бол-
тов для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана BK443, 4x M5x45

Крепежные плиты см. в главе 12

NG16 - NG40 NG50 - NG63

P TA

3 1 2 4

X Z1 YZ2

a

A

B

P TA

P TA B

BB

3 2 1 4

X Z2 YZ1

a

A

B

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции разгрузки

Разгрузочный клапан с функцией выпуска воздуха, нормально открытый

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Направляющие гидрораспределители“, серия D1VW.
xxØ00 = заглушка 2) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ99 = открытый канал 3) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 5) Крышка в комплекте, см. код заказа CE*

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Клапан типа 4/2 постоянного 
тока 1) D1VW76K*

Клапан давления 2) V-DAFA100xZ07x

Крепежная плита 3) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 4) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,4 M5xØ1,5 M5xØ1,6 M5xØ1,7 M6xØ1,8 M6xØ1,9

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ1,9 M8xØ2,2

Патрон 5) CE016C08* CE025C08* CE032C08* CE040C08* CE050C08* CE063C08*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,0

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4
Пружина 1,6 бар, типа S (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных бол-
тов для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана BK401, 4x M5x75

Крепежные плиты см. в главе 12NG16 - NG40 NG50 - NG63

P T
BA

3 2 1 4

X Z2 YZ1

P TA
P T

BA

3 1 2 4

X Z1 YZ2

P TA

a

A

Ba

A

B

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции разгрузки

Разгрузочный клапан с функцией выпуска воздуха, нормально закрытый

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Направляющие гидрораспределители“, серия D1VW.
xxØ00 = заглушка 2) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ99 = открытый канал 3) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 5) Крышка в комплекте, см. код заказа CE*

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Клапан типа 4/2 постоянного 
тока 1) D1VW78K*

Клапан давления 2) DAFA100xZ07x

Крепежная плита 3) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 4) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,4 M5xØ1,5 M5xØ1,6 M5xØ1,7 M6xØ1,8 M6xØ1,9

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ1,9 M8xØ2,2

Патрон 5) CE016C08* CE025C08* CE032C08* CE040C08* CE050C08* CE063C08*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,0

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4
Пружина 1,6 бар, типа S  (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных бол-
тов для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана BK401, 4x M5x75

Крепежные плиты см. в главе 12
NG16 - NG40 NG50 - NG63

P T
BA

3 2 1 4

X Z2 YZ1

a

A

B

P TA
P T

BA

3 1 2 4

X Z1 YZ2

a

A

B

P TA

Направление 
потока A          B



8-71

comb-pressure.INDD RH

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

8

2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции реализации последовательностей

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ00 = закрытое дно NG16 - NG50, разъем-вилка NG63 2) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
xxØ99 = открытый канал 3) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа CE*

Клапан последовательности

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Клапан последовательности 1) DNLA100xP07x

Крепежная плита 2) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 3) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ0,9 M6xØ1,1 M6xØ1,2 M6xØ1,3 M8xØ1,4 M8xØ1,5

Диафрагма крышки M5xØ1,3 M6xØ1,5 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2

Патрон 4) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01*
Диафрагма тарелки 
клапана

a Нормальная трубная резьба с шагом 1/16 x Ø00

Пружина 1,6 бар, типа S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект крепежных болтов 
для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана BK443, 4x M5x45

Крепежные плиты см. в главе 12

P TA

3 1 2 4

X Z1 YZ2

P TA

P TA B

BB

3 2 1 4

X Z2 YZ1

NG16 - NG40 NG50 - NG63

a

A

Ba

A

B

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции компенсации давления

3-путевой компенсатор (в комбинации с пропорциональным дроссельным клапаном)

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ00 = закрытое дно NG16 - NG50, разъем-вилка NG63 2) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
xxØ99 = открытый канал 3) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа CE*

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Клапан предварительного 
нагружения 1) DSBA100xP07x

Крепежная плита 2) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 3) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,3 M6xØ1,5 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2

Патрон 4) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,5
Пружина 1,6 бар, типа S (номер заказа см. Запасные части)
Комплект крепежных болтов 
для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана BK443, 4x M5x45

Крепежные плиты см. в главе 12

NG16 - 40 NG50 - 63

a a

P A B T
X

X
Z1 Z2 Y

B

A

3 1 2 4 3 2 1 4

Z1Z2
X

Y

B

A

P A B T

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции компенсации давления

3-путевой компенсатор с механической защитой от максимального давления (в комбинации с пропорциональным дроссельным 
клапаном)

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин.
xxØ00 = закрытое дно NG16 - NG50, разъем-вилка NG63
xxØ99 = открытый канал

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Клапан давления 1) DSDA100xP07x
Клапан предварительного 
нагружения 1) DSBA100xZ07x

Крепежная плита 2) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 3) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,3 M6xØ1,5 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2

Патрон 4) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,5
Пружина 1,6 бар, типа S  (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных болтов 
для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана TK1482

Крепежные плиты см. в главе 12

1) Клапан в комплекте, см. примеры управляющих клапанов
2) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
3) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
4) Крышка в комплекте, см. код заказа CE*

NG16 - 40 NG50 - 63

a a

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции компенсации давления

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Пропорциональный клапан 
давления 1) RE06MxW2V1KW*
Клапан предварительного 
нагружения 2) DSBA100xZ07x

Крепежная плита 3) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 4) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,3 M6xØ1,5 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2

Патрон 5) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,5
Пружина 1,6 бар, типа S (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных бол-
тов для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана TK1482

3-путевой компенсатор с функцией пропорционального снижения давления (в комбинации с пропорциональным 
дроссельным клапаном)

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Клапаны давления“, серия RE06W.
xxØ00 = закрытое дно NG16 - NG50, разъем-вилка NG63 2) Клапан в комплекте, см. примеры управляющих клапанов
xxØ99 = открытый канал 3) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 5) Крышка в комплекте, см. код заказа CE*

Крепежные плиты см. в главе 12

NG16 - 40 NG50 - 63

a a

X

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапановФункции компенсации давления

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Клапан типа 4/2 постоянного 
тока 1) D1VW76K*

Клапан давления 2) ZUDB1ATxZ07x
Клапан предварительного 
нагружения 2) DSBA100xZ07x

Крепежная плита 3) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 4) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,3 M6xØ1,5 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2

Патрон 5) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,5
Пружина 1,6 бар, типа S  (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных болтов 
для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана TK1473

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Направляющие гидрораспределители“, серия D1VW.
xxØ00 = закрытое дно NG16 - NG50, разъем-вилка NG63 2) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ99 = открытый канал 3) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 5) Крышка в комплекте, см. код заказа CE*

3-путевой компенсатор с механической защитой от макс. давления и функцией выпуска воздуха, нормально открытый  
(в комбинации с пропорциональным дроссельным клапаном)

Крепежные плиты см. в главе 12

NG16 - 40 NG50 - 63

a a

YZ2Z1

3 1 2 4

B

A

X
YZ2Z1

3 1 2 4

B

A

X

P A TB

P A T

P T
A B

P A TB

P A T

P T
A B

X

Направление 
потока A          B
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры комбинированных клапанов

Типоразмер

Наименование NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Пропорциональный клапан 
давления 1) RE06MxW2V1KW*

Клапан давления 2) ZUDB1ATxZ07x
Клапан предварительного 
нагружения 2) DSBA100xZ07x

Крепежная плита 3) NG10-NG06 без PADA1007/A-B/B-A

Крышка 4) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA*

Диафрагма крышки M5xØ1,1 M5xØ1,3 M5xØ1,4 M5xØ1,5 M6xØ1,6 M6xØ1,7

Диафрагма крышки M5xØ00 M6xØ00

Диафрагма крышки M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99

Диафрагма крышки M5xØ1,3 M6xØ1,5 M6xØ1,7 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2

Патрон 5) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01*

Диафрагма тарелки 
клапана

a
Нормальная труб-

ная резьба с шагом 
1/16 x Ø0,9

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,1

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,2

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,3

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,4

Нормальная труб-
ная резьба с шагом 

1/16 x Ø1,5
Пружина 1,6 бар, типа S (номер заказа см. Запасные части) 
Комплект крепежных болтов 
для крышки BK414, 4x M8x40 BK391, 4x M12x50 BK415, 4x M16x55 BK416, 4x M20x70 BK417, 4x M20x75 BK418, 4x M30x100
Комплект крепежных болтов 
для управляющего клапана TK1473

См. ниже рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 1) Клапан в комплекте, см. главу “Клапаны давления“, серия RE06W*.
xxØ00 = закрытое дно NG16 - NG50, разъем-вилка NG63 2) Клапан в комплекте, см. управляющие клапаны
xxØ99 = открытый канал 3) Включая кольцевые уплотнения и крепежные болты
 4) Крышка в комплекте, см. код заказа C*C
 5) Крышка в комплекте, см. код заказа CE*

3-путевой компенсатор с функцией пропорционального снижения давления и механической защитой от макс. давления  
(в комбинации с пропорциональным дроссельным клапаном)

Функции компенсации давления

Крепежные плиты см. в главе 12

NG16 - 40 NG50 - 63

a a

P A T

P A T

TB

YZ2Z1

3 1 2 4

B

A

Z2 Z1 Y

3 2 1 4

B

A

P A T

P A TB

P A T

X

X

X

Направление 
потока A          B
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Нагнетательные клапаны гидроаккумулятора обычно используют-
ся в гидросистемах в ситуациях, когда значительное количество 
рабочей среды необходимо выдать из гидроаккумулятора за корот-
кий промежуток времени (в течение нескольких миллисекунд).
Типичные варианты применения: машины для литья под давле-
нием и гидравлические прессы.
Под воздействием давления управления из канала X поршень 
усилителя давления опускает главную тарелку на седло. После 
переключения управляющего клапана давление управления, пре-
одолевая сопротивление ограничителя хода с ручной настройкой, 
перемещает поршень усилителя в противоположном направлении. 
Главная тарелка в точном соответствии с изменением положения 
поршня усилителя давления перемещается в линию B и открывает 
канал для потока в направлении от B к A. Когда клапан находится в 
нейтральном положении, поток от B к A блокирован. При создании 
давления управления в канале X блокируется также поток в на-
правлении от A к B. При отсутствии такого давления масло может 
перетекать от A к B через диафрагму в тарелке.

Обратный клапан

Пример: система аккумулятора, обеспечивающая работу прессующего цилиндра

Ручная настройка

Управляющий 
клапан

Тянутое колено 
с углом 90°
Положение по оси Z2

Поршень усилителя

Главный тарельчатый клапан

Седло

Ограничитель 
хода

Характеристики
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Код заказа / Технические данные

Дроссель-
ный клапан 
с отсечной 
функцией

Ручная на-
стройка с 

использова-
нием замка 
согласно 

стандарту DIN

Направле-
ние модели

Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Напряже-
ние со-

леноида

* В случае питания пере-
менным током 110 В, 50 Гц 
или 220 В 50 Гц используйте 
вилочную часть разъема с 
встроенным выпрямителем.

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Номи-
нальный 
размер

Клапан 
патрон-

ного типа 
согласно 
ISO 7368

Форма 
золотника

Розеточ-
ная часть 
разъема 

без вилоч-
ной части

Направ-
ляющая 

для масла 
контура 

управления 
внешний 
внешний

Направле-
ние потока

Уплот-
нения

Кривая рабочей характеристики

Код заказа

Технические данные

Общие характеристики
Конструкция Дроссельный клапан, вставной, патронного типа согласно ISO 7368
Номинальный размер NG32 NG40 NG50 NG63 NG80 NG100
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха          [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 9 13 22 38 62 85
Инструмент для извлечения  
компонентов клапана См. вспомогательные принадлежности

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X – 350, канал Y: макс. 10
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 525
Температура рабочей среды [°C] 0...60
Вязкость,  рекомендуемая
 допустимая

[сСт]/[мм2/с]
[сСт]/[мм2/с]

30...80
20...380

Фильтрация согласно ISO 4406 1999; 18/16/13 1999; 18/16/13
Номинальный расход ∆p= 10 бар         [л/мин] 950 1400 2300 4000 6000 9500
Управляющий клапан Клапан типа 4/2 для регулирования расхода, см. главу 2

Типа D1DW Типа D3W

Номинальный объемный расход [в %]

Ру
чн

ая
 н

ас
тр

ой
ка

 [в
 %

]

∆p = 10 бар

Код Номинальный 
размер

032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80
100 NG100

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Соленоид
J 24 В = / 1,25 A
U 98 В = / 0,31 A*
G 205 В = / 0,15 A*

Код Направление 
потока

A От A к B
B От B к A

ETEH L 0 W29
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Размеры

TEH NG32...50 TEH NG63...100

Типоразмер 32 40 50 63 80 100
H 255 265 275 407 427 442
b1 102 125 140 180 Ø250 Ø300

d1H7 60 75 90 120 145 180
d2H7 45 55 68 90 110 135
t2+0,1 85 105 122 155 205 245

B3общая 205 216 224 255 290 315

22,5°

B3общая

NG Комплект 
болтов    DIN912 12.9

Комплект
NBR FPM

32 BK415 4x M16x55 281 Нм SK-TEH032 EN-20 SK-TEH032 EV-20
40 BK416 4x M20x70 553 Нм SK-TEH040 EN-20 SK-TEH040 EV-20
50 BK417 4x M20x75 553 Нм SK-TEH050 EN-20 SK-TEH050 EV-20
63 BK418 4x M30x100 1910 Нм SK-TEH063 EN-20 SK-TEH063 EV-20
80 BK419 8x M24x120 935 Нм SK-TEH080 EN-20 SK-TEH080 EV-20
100 BK420 8x M30x140 1910 Нм SK-TEH100 EN-20 SK-TEH100 EV-20

/Ø b1

B3 total

25

~
50

H
t2

Z2Z1 Z2 YX

B

A
Ød2
Ød1

only NG32только NG32
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WTDA

Номи-
нальный 
размер

Пропор-
циональный 
дроссельный 

клапан

Вставной 
клапан 

согласно 
DIN ISO 7368

Номи-
нальный 
расход

Форма 
тарелки

Розеточ-
ная часть 
разъема 

без вилоч-
ной части

Направле-
ние потока

Напряжение 
соленоида

Модель

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Противодействующая 
пружина
Катушка реализации 
последовательности

Главный тарельчатый 
клапан

Уплот-
нение

Управ-
ление

Модель
(не требу-
ется при 

оформлении 
заказа)

Схема размыкателяСхема работы

2-путевые двухпозиционные пропорциональные дроссельные 
клапаны серии TDA используются для регулирования высоко-
интенсивных потоков
Технические характеристики

Установочная полость и схема установки согласно стандарту • 
ISO 7368
Отказоустойчивость при потере питания• 
Отсутствие утечек на участке B - A• 
Возможен перепад давления до 350 бар• 
8 типоразмеров от NG16 до NG100• 

Назначение
Клапан TDA имеет три секции: первая секция электромагнитного 
управления представляет собой золотник во втулке, вторая секция 
управления комплектуется контрольной пружиной и золотниковым 
клапаном последовательности, третья, главная, секция представ-
ляется собой тарелку во втулке. Пропорциональный соленоид 
приводит в действие управляющий золотник по сигналам обратной 
связи с контрольной пружины и регулирует положение золотника 
последовательности. Тарелка главной секции, перемещаясь в 
соответствии с положением золотника последовательности, от-
крывает проход для потока в направлении от B к A (опционный 
вариант – от A к B) в степени, пропорциональной току соленоида. 
Тарелка занимает заданное положение вне зависимости от пере-
пада давления, который может достигать величины максимального 
рабочего давления.
В сочетании с цифровым усилителем мощности PСD00A-400 
параметры клапана можно сохранять, изменять и точно вос-
производить.

Характеристики / Код заказа

Код Номинальный 
размер

016 NG16
025 NG25
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80
100 NG100

Код Напряжение  
соленоида

X 16 В пост. тока
L 6 В пост. тока

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Направление 
потока

A от A к B
B от B к A

0E 2 W

Код Номинальный расход
9 Номинальный расход

6 1) 50% от номинального потока
1) только NG16, NG25
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Технические данные

Общие характеристики
Модель Пропорциональный дроссельный клапан, вставной, патронного типа согласно ISO 7368
Номинальный размер 16 25 32 40 50 63 80 100
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 3,1 4,3 5,8 9,2 15 33 63 87
Инструменты для извлечения компонентов клапана см. вспомогательные принадлежности

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X – 350, канал Y: макс. 10
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524 ... 525
Температура рабочей среды [°C] 0 ... +60
Вязкость  рекомендуемая
 допустимая

[сСт]/[мм²/с]
[сСт]/[мм²/с]

30 ... 80
20 ... 380

Фильтрация согласно ISO 4406: 1999; 18/16/13
Номинальный расход при ∆p=10 бар [л/мин] 220 500 950 1400 2300 4000 6000 9500
Направление потока См. код заказа
Давление в контуре управления, мин. [бар] > 25% давления в системе
Макс. рабочее давление [бар] Канал A → B 10; Канал B → A около 15
Подача масла  контура управления
 сливной

В зависимости от направления потока к A или B используется внутренний или внешний канал X
При использовании внешнего канала макс. давление в Y составляет 10 бар

Расход масла контура управления при давлении 
p = 100 бар

 
[л/мин] Канал X → Y <1,5

Точка открытия клапана При токе, равном 30% номинального тока
Допуски при изготовлении [%] ±5 Q ном.

Статические / Динамические характеристики
Гистерезис [%] < 3
Воспроизводимость [%] < 1
Постоянная времени при pх = 50 бар [мс] 20 25 30 35 45 55 65 80

Электрические характеристики (соленоид)
Коэффициент использования 100% при эффективном распределении нагрузки
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику 

питания)
Соленоид Код L X
 для типоразмера 16-50 63-100 16-50 63-100
Напряжение соленоида
Номинальный ток (100% при эффективном 
распределении нагрузки)

[В]
[A]

6
2,6

16
1,05

Номинальное сопротивление [Ом] 2,2 2,5 11,3 14
Усилитель мощности, рекомендуемый PCD 00A-400
Подключение соленоида Разъем согласно EN 175301-803

Давление управления в линии X должно быть не ниже 25% (NG16-40) или 45% (NG50-100) давления в сливной линии патрона, чтобы тарелка главной секции 
надежно и без сбоев перекрывала канал.
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Кривые рабочей характеристики

Кривые ток соленоида / расход
NG16-25 (∆p=10 бар)

Ток A [в %]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
] NG25

тарельчатый клапан 9

NG25
тарельчатый клапан 6

NG16
тарельчатый клапан 9

NG16
тарельчатый клапан 6

Ток A [в %]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

NG32-50 (∆p=10 бар)

Ток A [в %]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

NG63-100 (∆p=10 бар)

Кривая ход тарелки / время

Время [мс]

Кр
ив

ая
 х

од
 та

ре
лк

и 
[%

]

Dpфакт. = ( 
Qфакт. )2

 •  Dpном.

 
Qном.
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Клапаны Крышки клапана

Крышки NG80 
и NG100 являются 
круглыми!

Крышка NG40
Крышка NG50
Крышка NG63

Крышка NG25
Крышка NG32

Крышка NG16

Типоразмер 16 25 32 40 50 63 80 100
H 168 177 182 192 202 304 324 339
b1 65 85 102 125 140 180 Ø250 Ø300

d1H7 32 45 60 75 90 120 145 180
d2H7 25 34 45 55 68 90 110 135
t2+0,1 56 72 85 105 122 155 205 245

Размеры

NG Комплект 
болтов    DIN912 12.9

Комплект
NBR FPM

16 BK510 4x M8x100 33 Нм SK-TDA016EN-20 SK-TDA016EV-20
25 BK391 4x M12x50 115 Нм SK-TDA025EN-20 SK-TDA025EV-20
32 BK415 4x M16x55 281 Нм SK-TDA032EN-20 SK-TDA032EV-20
40 BK416 4x M20x70 553 Нм SK-TDA040EN-20 SK-TDA040EV-20
50 BK417 4x M20x75 553 Нм SK-TDA050EN-20 SK-TDA050EV-20
63 BK418 4x M30x100 1910 Нм SK-TDA063EN-20 SK-TDA063EV-20
80 BK419 8x M24x120 935 Нм SK-TDA080EN-20 SK-TDA080EV-20
100 BK420 8x M30x140 1910 Нм SK-TDA100EN-20 SK-TDA100EV-20
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Характеристики

Пример: гидроаккумулятор машины для литья под давлением

Форма

Усилитель 
давления

Нагнетательные клапаны гидроаккумулятора обычно используют-
ся в гидросистемах в ситуациях, когда значительное количество 
рабочей среды необходимо выдать из гидроаккумулятора за корот-
кий промежуток времени (в течение нескольких миллисекунд).
Типичные варианты применения: оборудование для литья под 
давлением, машины для литья под давлением, а также гидрав-
лические прессы.
В основном функция нагнетательного клапана гидроаккумулятора 
соответствует функции дроссельного клапана TDA. Дополнительно 
для удовлетворения требований по безопасности в контуре управ-
ления устанавливается направляющий гидрораспределитель.
Направляющий гидрораспределитель реализует функцию обе-
спечения безопасности. Когда соленоид обесточивается, а пру-
жина находится в конечном положении, давление управления из 
канала X перемещает регулирующий поршень в нижнее конечное 
положение, а главная тарелка закрывает проходной канал. В 
результате поток из B в A или из системы резервуара в машину 
блокируется.

Кривая рабочей характеристики

Номинальный объемный расход [в %]

∆p = 10 бар

Вх
од

но
й 

си
гн

ал
 [в

 %
]

Безопасный 
клапан

Тянутое колено 
с углом 90°
Положение по оси Z2
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Код заказа / Технические данные

Код заказа

Общие характеристики
Модель Пропорциональный дроссельный клапан, вставной, патронного типа согласно ISO 7368
Номинальный размер NG32 NG40 NG50 NG63 NG80 NG100
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 9 13 22 38 62 85
Инструмент для извлечения компонентов клапана См. вспомогательные принадлежности
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X – 350, канал Y: макс. 10
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 525
Температура рабочей среды [°C] 0...+60
Вязкость,  рекомендуемая
 допустимая

[сСт]/[мм2/с]
[сСт]/[мм2/с]

30...80
20...380

Фильтрация согласно ISO 4406 1999;  18/16/13 1999;  18/16/13
Номинальный расход ∆p= 10 бар [л/мин] 950 1400 2300 4000 6000 9500
Давление в контуре управления, мин. [бар] > 25% давления в системе

Подача масла контура 
управления

В зависимости от направления потока к A или к B используется внутренний или 
внешний канал X

Расход масла контура управления при давлении p = 100 бар              [л/мин] Канал X → Y <1,5
Точка открытия клапана При 30% номинального тока
Допуски при изготовлении [%] ±5 Q ном.
Гистерезис [%] < 3
Воспроизводимость [%] < 1
Время срабатывания при px = 50 бар [мс] 30 35 45 55 65 80
Электрические характеристики (пропорциональный 
соленоид)
Коэффициент использования 100% при эффективном распределении нагрузки

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к 
источнику питания)

Соленоид Код L X
16-50 63-100 16-50 63-100

6
2,6

16
1,05

2,2 2,5 11,3 14

 для типоразмера
Напряжение соленоида [В]
Номинальный ток (100% при эффективном распределении нагрузки)       [A]
Номинальное сопротивление [Ом]
Усилитель мощности, рекомендуемый PCD 00A-400

Разъем согласно EN 175301-803Подключение соленоида
Управляющий клапан Клапан типа 4/2 для регулирования расхода, см. главу 2

Типа D1DW Типа D3W

Технические данные

Номи-
нальный 
размер

Проп. дрос-
сельный 
клапан с 

отсечным 
клапаном 
давления

Клапан 
патрон-

ного типа 
согласно 
ISO 7368

Расход 
модели

Форма 
золот-
ника

Розеточ-
ная часть 
разъема 

без вилоч-
ной части

Направле-
ние потока

Напряже-
ние со-

леноида

Модель

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Уплот-
нения

Направ-
ляющая 

для 
масла 

контура 
управ-
ления

Модель
(не требуется 
при оформле-

нии заказа)

Код Номинальный 
размер

032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80
100 NG100

Код Уплотнение
N NBR
V FPM

Код Направление 
потока

A От A к B
B От B к A

Напряже-
ние, пода-
ваемое на 
пропорци-
ональный 
соленоид

Код Напряжение, подавае-
мое на проп. соленоид

L 6 В пост. тока
X 16 В пост. тока

ETEA W90W 2

* При питании переменным током 
110 В, 50 Гц или 220 В, 50 Гц 
используйте вилочную часть 
разъема с выпрямителем.

Код Соленоид
J 24 В= / 1,25 A
U 98 В= / 0,31 A*
G 205 В= / 0,15 A*
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Размеры

TEA NG32...50 TEA NG63...100

Типораз-
мер 32 40 50 63 80 100

H 250 260 270 312 337 352
b1 102 125 140 180 Ø250 Ø300

d1H7 60 75 90 120 145 180
d2H7 45 55 68 90 110 135
t2+0.1 85 105 122 155 205 245

B2общая 106 118 125 158 193 218
B3общая 205 216 224 255 290 315

22,5°

Ød2

Ød1

/Ø b1

H

X

A

B

YZ2

t2

только
NG32

B3общая

B2общая

Z1

A

B

Z2 YX

Ød2

Ød1
H

t2
Ø

/
b1

B3общая B2общая

NG Комплект 
болтов    DIN912 12.9

Комплект
NBR FPM

32 BK415 4x M16x55 281 Нм SK-TEA032 EN-20E32 SK-TEA032 EV-20E32
40 BK416 4x M20x70 553 Нм SK-TEA040 EN-20E32 SK-TEA040 EV-20E32
50 BK417 4x M20x75 553 Нм SK-TEA050 EN-20E32 SK-TEA050 EV-20E32
63 BK418 4x M30x100 1910 Нм SK-TEA063 EN-20E32 SK-TEA063 EV-20E32
80 BK419 8x M24x120 935 Нм SK-TEA080 EN-20E32 SK-TEA080 EV-20E32

100 BK420 8x M30x140 1910 Нм SK-TEA100 EN-20E32 SK-TEA100 EV-20E32
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Примечания
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Пропорциональный дроссельный клапан
Серия TDP

Каталог HY11-3500/RU

U
S

A

B

y

x

Технические характеристики
● Управляемый 2-путевой двухпозиционный пропорцио-

нальный дроссельный клапан
● Установочная полость и схема установки согласно стан-

дарту ISO 7368
● Быстрая реакция на ступенчатое воздействие
● Направление потока из B в A и из A в B
● Полностью адаптированное устройство с встроенной 

электроникой
● Безопасное положение в случае отключения электри-

ческой и/или гидравлической энергии
● 6 типоразмеров от NG32 до NG100

Двухпутевые двухпозиционные пропорциональные дрос-
сельные клапаны серии TDP используются, когда требуется 
прецизионное регулирование высокоинтенсивного потока 
при очень коротком времени срабатывания. Типичные 
варианты применения – оборудование для литья под дав-
лением, пресс-формы машин для литья под давлением и 
гидравлические прессы.
Назначение
Клапан TDP имеет 2-ступенчатую конструкцию, состоящую 
из сервоклапана DFplus и главной ступени с тарельчатым 
клапаном и линейно регулируемым дифференциальным 
трансформатором (ЛРДТ).
Благодаря управляющему клапану DFplus клапан TDP 
имеет исключительно короткое время срабатывания: от 12 
мс (NG32) до 28 мс (NG100) при точности регулирования 
0,1% номинального текущего расхода.
Система активного управления устанавливает тарельчатый 
клапан независимо от падения давления в системе.
Рекомендуется, чтобы управляющее давление было таким 
же высоким, как давление в системе. Если при низком 
давлении в системе от клапана требуются высокие ди-
намические свойства, то управляющее давление должно 
составлять 140 бар или больше.
Клапан TDP изготавливается со встроенной электроникой, 
регулирующей положение поршня следящей системы и 
положение золотника управляющего клапана DFplus.

TDP063

X Y

B

A

U
S

YXAB

TP

BA

U
S

TDP063

Схема работы

Характеристики
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∆p = 20 барр

NG63

NG100

NG80

NG40

NG50

10000

8000

6000

4000

2000

0 30 40 50 60 70 80 90 1002010
0

NG32

20000

16000

12000

8000

4000

0

∆p = 5 бар

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Управляю-
щий сигнал 

0-+10В

TDP E H 9 09 C

Характеристическая кривая расход / сигнал
(измерено на масле HLP46 при 50°C)

Код Номинальный размер
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80

100 NG100

Код Уплотнение
N* NBR

V FPM

B

* Пригоден для работы с 
гидрофторуглеродом

Расход при разных значениях  ∆p Qactual = Qnominal ·      ∆ pactual / ∆ pnominal

2

Код заказа / Кривые рабочей характеристики

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код заказа

Завод-
ской 

номер
(не требу-
ется при 

оформлении 
заказа)

Проп. дроссель-
ный клапан с 

линейным пре-
образователем 

скорости переме-
щений (LVDT)

Номи-
нальный 
размер

Вставной 
патрон

Закрыт зам-
кнутый контур 
управления, 
быстродей-
ствующий 

клапан, 
встроенная 
электроника

Тарелка, 
управ-
ляемая 
синусо-
идаль-
ными 

сигнала-
ми

Номи-
нальный 
расход

Направле-
ние потока 

B → A
A → B

Подача 
масла кон-
тура управ-

ления, 
внешний 
сливной, 
внешний

Уплот-
нение

Стандартная 
электроника

Кривые рабочей характеристики

Точка открытия, устанавливаемая на заводе, 3%

Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.
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Общие характеристики
Конструкция Пропорциональный дроссельный клапан, вставной, патронного типа согласно ISO 7368
Номинальный размер DIN NG32 NG40 NG50 NG63 NG80 NG100
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Масса [кг] 13 15 26 52 105 157
Средняя наработка на отказ [Год] 50
Вибростойкость [g] 10 синусоид. 5-2000 Гц по стандарту IEC 68-2-6

30 случайный шум 20-2000 Гц по стандарту IEC 68-2-36
15 удары по стандарту. IEC 68-2-27

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X – 350, канал Y: макс. 10
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 525
Температура рабочей среды [°C] -20 ... +60
Вязкость  рекомендуемая
 допустимая

[сСт]/[мм²/с]
[сСт]/[мм²/с]

30 ... 80
20 ... 380

Фильтрация ISO 4406 : 1999;  18/16/13
Номинальный расход при ∆p=5 бар [л/мин] 850 1500 1900 3600 4500 8000
Recommended max. flow [л/мин] 2000 3000 4500 8000 13000 20000
Направление потока Из B в A и из A в B
Давление, создаваемое управляющим клапа-
ном, мин. [бар] должно быть таким же высоким, как давление в системе

Масло контура управления 
  контура управления

 
внешняя от X

 сливной внешняя от Y
Утечка в сервоклапане при давлении 100 бар [ml/min] <400
Типоразмер клапана NG06 NG10
Макс. управл. расход при управл. давл. 140 бар [л/мин] 30 40 40 70 80 100

Статические/Динамические характеристики
(для обеспечения оптимальной динамики см. рекомендации по монтажу)
Реакция на скачок при управл. давл. > 140 бар [мс] 12 14 20 17 23 28
Частотная характеристика при управл. давл. > 140 бар
    Амплитуда -3 дБ; 10% ±5% [Hz] 80 74 66 52 46 41
     Фаза -90°; 10% +5% [Hz] 63 59 52 56 51 47
Гистерезис [%] < 0,1
Чувствительность [%] < 0,05
Температурный дрейф [%/K] < 0,025

Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к ис-

точнику питания)
Напряжение питания / пульсация [В] 22-30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 3,5
Предварительная защита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 4,0 A
Входной сигнал  соленоида [В] 0-+10, пульсация < 0,01 % эффект. напряжения, без выбросов*
  Полное сопротивление [кОм] 100
   Типичная емкость входа [nF] 1
Макс. дифференциальный входной сигнал [В] 30 для контактов D и E относительно земли (контакт G)

11 для контактов D и E относительно 0 В (контакт B)
Разрешающий сигнал [В] 5-30, Ri = 9 кОм
Диагностический сигнал [В] 0-+10, 2 %, номинальный макс. 5 мА
Электромагнитная совместимость согласно EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Электрическое соединение 6 + земля согласно EN 175201-804
Мин. сечение проводов [mm²] 7 x 1,0 (AWG 16) экранированный кабель в оплетке по всей длине
Макс. длина проводов [м] 50

Технические данные
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Пропорциональный дроссельный клапан
Серия TDP

Каталог HY11-3500/RU

Блок-схема электроники

Схемы внешних соединений для электроники с 
кодом B

Соединитель с внутренней резьбой
(соответствует EMC)

Идентификационный №. 5004072
Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно0...+10V

Управляющий

+ 0

Блок питания

G
F

E
D

C

B
A

5....30V
0

24V=

Включить в работу

0...+10V

Ход 
диагностического 

клапана V

7/8-20
UNEF-2B

Ø
28

,6

Макс. 67

PG13,5

Напряжение 
питания«Земля»

0...10V

0...10V

22...30V=

Положение нуля

E

F

D

A B

PID

U

U

I

I

0

Управляющий

Ход диагностического 
золотникового клапана

G

Включить в работу

+5...30V

C

Размер Вместимость [л] Тип изделия Номинальные значения 
давления (бар)

Канал гидроаккумулятора 
XX

NG32 0.135 ADE016-25R 126 G 1/4

NG40 0.162 ADE016-25R 126 G 1/4

NG50 0.243 ADE032-21R 126 G 1/4

NG63 0.405 ADE050-21R 126 G 1

NG80 0.647 ADE075-21R 126 G 3/4

NG100 0.944 ADE100-21R 126 G 3/4

Рекомендации по монтажу 
Максимальный управляющий расход приводится в технических данных. При недостаточной подаче управляющего масла 
- например, из-за далеких расстояний и/или малых диаметров - к каналу XX может быть подсоединен гидроаккумулятор. 
Для обеспечения правильных размеров см. указания по выбору.
Указания по выбору

Рекомендации по монтажу / Электроника

Всасывающее отверстие (впускное) За рекомендациями по монтажу обращайтесь в компанию Parker.
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Пропорциональный дроссельный клапан
Серия TDP

Каталог HY11-3500/RU
Размеры

NG Комплект болтов-      
Комплект

NBR FPM

32 BK512    4 x M16x150  DIN 912 12.8 281 Nm SK-TDP032 SK-TDP032V
40 BK514    4 x M20x150  DIN 912 12.8 553 Nm SK-TDP040 SK-TDP040V

197

81

285

SP SP SP

XX

29
8

14
5

10
8,

5
81

83

Ø45

Ø60
102

51

37

Y X

81
12

6

51 Ø47
Канал гидроаккумулятора: G1/4»
Всасывающее отверстие SP-G1/4»

NG32

52

61

10
3

77
,5

XX

SP

14
5

12
0

10
4,

5

30
0

62,5 210

307

Ø75
Ø55

125

YX

Канал гидроаккумулятора: G1/4»
Всасывающее отверстие SP-G1/4»

NG40
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Пропорциональный дроссельный клапан
Серия TDP

Каталог HY11-3500/RU
Размеры

NG Комплект болтов-    
Комплект

NBR FPM

50 BK514    4 x M20x150  DIN 912 12.8 553 Nm SK-TDP050 SK-TDP050V
63 BK520    4x M30x150  DIN 912 12.9 1910 Nm SK-TDP063 SK-TDP063V

40

15
3

14
0

10
1,

5

70216

29
6

11
8,

5
12

1,
5

323

Ø90
Ø68

22
,5

°

140

XX

SP SP

YX

A

Вид “A”

Канал гидроаккумулятора: G1/4»
Всасывающее отверстие SP-G1/4»

NG50

X Y

25090

X Y

XX

SP SP

Ø120
Ø90

180
376

92

81

16
6

10
5 14

0

30
7

15
3,

5

3

Канал гидроаккумулятора: G1»
Всасывающее отверстие SP-G1/2»

NG63
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Пропорциональный дроссельный клапан
Серия TDP

Каталог HY11-3500/RU
Размеры

NG Комплект болтов-     
Комплект

NBR FPM

80 BK516    8x M24x150  DIN 912 12.9 955 Nm SK-TDP080 SK-TDP080V
100 BK517    8x M30x150  DIN 912 12.9 1910 Nm SK-TDP100 SK-TDP100V

100

Ø
25

0
31

6

17
8

14
0

XXSP

X Y

Ø110
Ø145

20
4,

5

11
4,

5

277
402

XX

Канал 
гидроаккумулятора: 
G3/4»
Всасывающее 
отверстие SP-G1/2»

NG80

XX

Ø135

Ø180

10
5 14

0 17
7

31
5

302
452

24
4

30
°

30
0

122,5

SP
XX

Y X

Канал 
гидроаккумулятора: 
G3/4»
Всасывающее 
отверстие SP-G1/2»

NG100
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Пропорциональный дроссельный клапан
Серия TDP

Каталог HY11-3500/RU

Подгонка длины 
t3 и t5

Центровочный штифт t10 для 
регулировки стягивающего усилия

Установочный 
штифт t10

Установочный 
штифт t10Высота профиля резьбы t6 Высота профиля резьбы t6

d3 мин.
d3 макс.

Размер b1 d1 H7 d2 H7 d3 d3 max d4 max* d5 max d6 d7 H13 m1±0.2 m2±0.2 m3±0.2
32 102 60 45 32 44 50 8 M 16 6 70 41 35
40 125 75 55 40 54 63 10 M 20 6 85 50 42.5
50 140 90 68 50 67 80 10 M 20 8 100 58 50
63 180 120 90 63 89 100 12 M 30 8 125 75 62.5
80 250 145 110 80 109 110 16 M 24 10 200 - -

100 300 180 135 100 134 150 20 M 30 10 245 - -

Размер m4±0.2 t1+0.5 t2+1 t3 t4 t4 max* t5 t6 t7 t8 t10 U W
32 17 70 85 13 52 44 15 35 2.5 2.5 10 0.03 0.1
40 23 87 105 15 64 54 15 45 3 3 10 0.05 0.1
50 30 100 122 17 72 59 17 45 4 3 10 0.05 0.1
63 38 130 155 20 95 78 19 65 4 4 10 0.05 0.2
80 - 175 205 25 130 115 32 50 5 5 10 0.05 0.2

100 - 210 245 29 155 133 32 53 5 5 10 0.05 0.2

Размеры

=    Rмакс.16,      =√1 2 √ Rмакс.8

Требуемая чистота обработки поверхности:

Код: ISO 7368-B*-*-2-A/B
для NG 32 - NG 63

Код: ISO 7368-B*-*-2-A
для NG 80 - NG 100

* Только в сочетании с d4max и t4max

Для увеличения диаметров d3, d4 и d5 целесообразно 
отступить от стандарта ISO 7368. 



Пропорциональный дроссельный клапан
Серия TPQ

TPQ_UK.INDD RH 16.03.11

8-97 Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

8

Каталог HY11-3500/RU

X Y

P

A

T

SP

Характеристики

Технические характеристики
● Управляемый 3-путевой двухпозиционный пропорцио-

нальный дроссельный клапан
● Полость в соответствии с внутренним стандартом ком-

пании Parker
● Монтаж согласно ISO 7368
● Быстрая реакция на ступенчатое воздействие
● Направление потока из A в T и из P в A
● Полностью адаптированное устройство с встроенной 

электроникой
● Безопасное положение в случае отключения электри-

ческой и/или гидравлической энергии
● 5 типоразмеров от NG32 до NG80

Трехпутевые двухпозиционные пропорциональные дрос-
сельные клапаны серии TPQ используются, когда требуется 
прецизионное регулирование высокоинтенсивного потока 
при очень коротком времени срабатывания. Типичные 
варианты применения – оборудование для литья под дав-
лением, пресс-формы машин для литья под давлением и 
гидравлические прессы.

Назначение
Клапан TPQ имеет 2-ступенчатую конструкцию, состоящую 
из сервоклапана DFplus и главной ступени с золотником и 
линейно регулируемым дифференциальным трансформа-
тором (ЛРДТ).
Благодаря управляющему клапану DFplus клапан TPQ 
имеет исключительно короткое время срабатывания: от 
9 мс (NG32) до 23 мс (NG80) при точности регулирования 
0,1% номинального текущего расхода. Система активного 
управления устанавливает тарельчатый клапан независимо 
от падения давления в системе.
Рекомендуется, чтобы управляющее давление было таким 
же высоким, как давление в системе. Если при низком 
давлении в системе от клапана требуются высокие ди-
намические свойства, то управляющее давление должно 
составлять 140 бар или больше.
Клапан TPQ изготавливается со встроенной электроникой, 
регулирующей положение поршня следящей системы и по-
ложение золотника управляющего клапана DFplus.

TPQ 063

TPQ 063

U
S

YX

TP

BA

U
S

APT

SP

XX

Схема работы
Безопасное положение золотника типа U

A

P T

U
S

Y

X

A

P T

Y

X

U
S

A

P T

A

P T

U R

A

P T

A

P T

U R

Безопасное положение:

Положение нуля:
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Уровень управляющего сигнала [в %]

NG50

NG80

NG63

NG32

NG40

2500

2000

1500

1000

500

0 40 60 80 10020
0

-40-60-80-100 20-20

P     A
A T

T     A
A     P

Тип золотника U
Тип золотника R

∆p = 20 барр

Р
ас

хо
д 

Q
 [л

/м
ин

]

5000

4000

3000

2000

1000

0

∆p = 5 бар

Заводской 
номер

(не требу-
ется при 

оформлении 
заказа)

Пропорциональный 
дроссельный клапан 
с линейным преоб-

разователем скорости 
перемещений (LVDT)

Номи-
нальный 
размер

Вставной 
патрон 
Parker

Замкнутый 
контур 

управления, 
быстродей-
ствующий 

клапан, 
встроенная 
электроника

Линей-
ный 

золот-
ник

Номи-
нальный 
расход

Тип зо-
лотника

Уплот-
нение

Входной 
сигнал

Стандартная 
электроника

TPQ W H 2 05

Характеристическая кривая расход / сигнал
(измерено на масле HLP46 при 50°C)

Кривые рабочей характеристики

Код Номинальный 
размер

032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80

Код Signal range
B 0...±10V
S 4...+20mA

Нулевое перекрытие

Код
Тип золотника

Безопасный 
при отказеВходной сигнал

 - 0 +

R

A

P T

P → A

U

A

P T

A → T

Код Seal
N NBR
V FPM

H для рабочей 
среды HFC

Со сливом 
масла, 

внешний

2

Расход при разных значениях  ∆p Qфакт = Qномин. ·      ∆ pфакт / ∆ pномин.

Код заказа / Кривые рабочей характеристики

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно.

Код заказа
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Каталог HY11-3500/RU

Общие характеристики
Конструкция Пропорциональный дроссельный клапан, вставной, патронного типа согласно ISO 7368
Номинальный размер DIN NG32 NG40 NG50 NG63 NG80
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Масса [кг] 13 15 26 52 105
Средняя наработка на отказ [Год] 50
Вибростойкость [g] 10 синусоид. 5-2000 Гц по стандарту IEC 68-2-6

30 случайный шум 20-2000 Гц по стандарту IEC 68-2-36
15 удары по стандарту. IEC 68-2-27

Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X – 350, канал Y: макс. 10
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 525
Температура рабочей среды [°C] -20 ... +60
Вязкость  рекомендуемая
 допустимая

[сСт]/[мм²/с]
[сСт]/[мм²/с]

30 ... 80
20 ... 380

Фильтрация ISO 4406 : 1999;  18/16/13
Номинальный расход при ∆p=5 бар [л/мин] 320 550 800 1450 2700
Рекомендуемый макс. расход [л/мин] 1000 1600 2250 3500 6500
Номинальное перекрытие [%] < 1,5
Направление потока Из A в T или из P в A
Давление, создаваемое управляющим клапа-
ном, мин. [бар]] должно быть таким же высоким, как давление в системе

Масло контура управления 
  контура управления

 
внешняя от X

 сливной внешняя от Y
Утечка в сервоклапане при давлении 100 бар [мл/мин] < 400
Утечка на основной ступени при давлении 100 бар [л/мин] NG32 до 63 <2,5; NG80 <4,0
Типоразмер клапана NG06 NG10

Макс. управл. расход при управл. давл. 140 бар [л/мин] 25 25 25 50 60

Статические/Динамические характеристики
(для обеспечения оптимальной динамики см. рекомендации по монтажу)
Реакция на скачок при управл. давл. > 140 бар [мс] 9 11 18 15 23
Частотная характеристика при управл. давл. > 140 бар
     Амплитуда -3 дБ; 10% ±5% [Гц] 105 95 54 30 34
     Фаза -90°; 10% +5% [Гц] 90 82 72 62 56
Гистерезис [%] < 0,1
Чувствительность [%] < 0,05
Температурный дрейф [%/°K] < 0,025
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к 
источнику питания)

Напряжение питания / пульсация [В] 22-30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [A] 3,5
Предварительная защита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 4,0 A
Входной сигнал соленоида [В] +10...0...-10, пульсация < 0.01% эффект. напряжения, без выбросов
 Полное сопротивление [кОм] 100
 Типичная емкость входа [нФ] 1
Ток [мА] 4…12…20, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов

< 3,6 мА = деактивация, > 3,8 мА = активация в соответствии с NAMUR NE43
Полное сопротивление [Ом] 250
Макс. дифференциальный входной сигнал [В] 30 для контактов D и E относительно земли (контакт G),

[В] 11 для контактов D и E относительно 0 В (контакт B)
Диагностический сигнал [В] 0-+10, макс. номинальный ток 5 мА
Разрешающий сигнал [В] 5-30, Ri = 9 кОм
Электромагнитная совместимость согласно EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Электрическое соединение 6 + земля согласно EN 175201-804
Мин. сечение проводов [мм2] 7x1,0 (AWG 16), экранированный кабель в оплетке по всей длине
Длина проводов [м] 50

Технические данные
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0...±10V
4...20mA

0...±10V

22...30V=

E

F

D

A B

PID

U

U

I

I

0

G

+5...30V

C

Напряжение 
питания«Земля»

Положение нуля

Управляющий

Ход диагностического 
золотникового клапана

Включить в работу

Электроника, код  B Электроника, код  S
Схемы соединений

7/8-20
UNEF-2B

Ø
28

,6

PG13,5

Макс. 67

0... 10V±

+ 0

G
F

E
D

C

B
A

5....30V
0

24V=

0... 10V±
V

Управляющий

Блок питания

Включить в работу

Ход 
диагностического 

клапана

0
5....30V

A
B

C
D

E

F
G

0+

4...+20mA

24V=

0... 10V±
V

Управляющий

Блок питания

Включить в работу

Ход 
диагностического 

клапана

Блок-схема электроники

Соединитель с внутренней резьбой
(соответствует EMC)

Идентификационный №. 5004072
Заказывать вилочную часть разъема следует отдельно

Электроника



Пропорциональный дроссельный клапан
Серия TPQ

TPQ_UK.INDD RH 16.03.11

8-101 Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

8

Каталог HY11-3500/RU

29
8

SP SP

XX

SP

X Y

Ø55
Ø58
Ø60
102

14
5

10
8,

5
81

99

37

81
12

6

197
285

51
Канал гидроаккумулятора: G1/4»
Всасывающее отверстие SP-G1/4»

NG32

NG40

52

10
3

77
,5

61
XX

SP

14
5

12
0

62,5 210

30
0

X Y

12
4,

5

125
307

Ø75
Ø73
Ø55

Канал гидроаккумулятора: G1/4»
Всасывающее отверстие SP-G1/4»

NG Комплект болтов -      
Комплект

NBR FPM

32 BK512    4 x M16x150  DIN 912 12.8 281 Nm SK-TPQ032 SK-TPQ032V
40 BK514    4 x M20x150  DIN 912 12.8 553 Nm SK-TPQ040 SK-TPQ040V

Размеры
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Proportional Throttle Valve
Серия TPQ

8-102 Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Каталог HY11-3500/RU

8

NG Bolt kit -   
NBR FPM

63 BK520 4 x M30 x 150  DIN 912 12.9 1910 Nm SK-TPQ063 SK-TPQ063V
80 BK516 8 x M24 x 150  DIN 912 12.9 935 Nm SK-TPQ080 SK-TPQ080V

NG Комплект болтов-    
Комплект

NBR FPM

50 BK514    4 x M20x150  DIN 912 12.8 553 Nm SK-TPQ050 SK-TPQ050V
63 BK520    4x M30x150  DIN 912 12.9 1910 Nm SK-TPQ063 SK-TPQ063V

Y
29

6

11
8,

5

22
,5

°

40

10
1,

5

XX

15
3

70216

SP SP

323

A

16
3,

5

X

140
Ø90
Ø68

Канал гидроаккумулятора: G1/4»
Всасывающее отверстие SP-G1/4»

Вид “A”

NG50

25090

30
7

92

16
6

10
5 14

0 XX

SP SP

3

376

19
4,

5

81

X Y

180
Ø120
Ø90

Канал гидроаккумулятора: G1»
Всасывающее отверстие SP-G1/2»

NG63

Размеры



Пропорциональный дроссельный клапан
Серия TPQ

TPQ_UK.INDD RH 16.03.11

8-103 Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

8

Каталог HY11-3500/RU

NG Комплект болтов -     
Комплект

NBR FPM

80 BK516    8x M24x150  DIN 912 12.9 955 Nm SK-TPQ080 SK-TPQ080V

100

Ø
25

0

XX

11
4,

5

277
402

31
6

17
8

14
0

XXSP

24
4,

5

8

Ø110
Ø145

Канал 
гидроаккумулятора: 
G3/4»
Всасывающее 
отверстие 
SP-G1/2»

NG80

Размеры
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Proportional Throttle Valve
Серия TPQ

8-104 Parker Hannifin GmbH
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Каталог HY11-3500/RU

8

Rмакс.25,      =√ 1 √ Rмакс.8

Требуемая чистота обработки поверхности:

NG 32 - NG 63 NG 80

m
1 b1

45°

22.5°
35°

d8
d9

d7

X Y

d7

m
3

m4

d8

d9

b1m
1

m1
m2

X Y

b1

m2

d1

t9

t3

t2
t1

t1
0

d4

t8

t7

d5

20°
d2

d3

1

1

1

t6
t5

t4

zu d1 + d2

Установочный 
штифт t11

Установочный 
штифт t11Высота профиля резьбы t12 Высота профиля резьбы t12

d3 мин.
d3 макс.

Размер m1 ±0.2 m2 ±0.2 m3 ±0.2 m4 ±0.2 t1 
+3               
+1 t2 ±0.2 t3 ±0.2 t4 t5 t6 t7 ±0.2 t8 ±0.2 t9 t10 t11 t12

32 70 41 35 17 100 85 43 13.5 16 18 71 28.5 2.5x15° 2.5x15° 10 35
40 85 50 42.5 23 125 105 54 15 18 21 88 34 3x15° 3x15° 10 45
50 100 58 50 30 165 143 86 22 18 21 122 53 4x15° 3x15° 10 45
63 125 75 62.5 38 195 165 83.5 20 29.5 33 138.5 50 4x15° 4x15° 10 65
80 200 - - - 245 215 123 25 27 60 181 87 5x15° 5x15° 10 50

Размер b1 d1 H7 d2 H7 d3 H7 d3 min. d3 max. d4 d5 d7 d8 H13 d9
32 102 60 58 55 32 54 28 28 M 16 6 8
40 125 75 73 55 40 54 38 32 M 20 6 10
50 140 90 87 68 50 67 63 38 M 20 8 10
63 180 120 116 90 63 89 64 52 M 30 8 12
80 250 145 140 110 80 109 70 66 M 24 10 16

Размеры
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2-путевой клапан патронного типа
Серия C1DB

C1DB_UK.INDD RH

Уплот-
нение

Крышка МодельОбратный 
клапан

Пружина, 
закры-

вающая 
клапан

Вставной 
клапан

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Пружина
L 0,1 бар
N 0,5 бар
S 1,6 бар
T 2,5 бар
U 4,0 бар

0C1DB E101

Код заказа

Обратные клапаны серии C1DB – клапаны вставного типа, имею-
щие компактную блочную конструкцию.

Характеристики / Код заказа

Технические характеристики
Установочное отверстие и схема установки согласно • 
стандарту ISO 7368
4 разных пружины• 
8 типоразмеров от NG16 до NG100• 

Технические данные

X

A

B

Модель 2-путевой клапан патронного типа в соответствии с ISO 7368 : 1989
Способ приведения в действие Гидравлический
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -40 ... +60
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Номинальный размер NG 16 25 32 40 50 63 80 100
Масса [кг] 1,2 2,5 3,9 7 11,4 21,8 45 74
Гидравлические характеристики
Направление потока См. обозначения
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524 ... 536
Вязкость  рекомендуемая [сСт]/[мм²/с] 30 ... 80
 допустимая [сСт]/[мм²/с] 20 ... 380
Температура рабочей среды [°C] -20 ... +60
Допустимое загрязнение масла ISO 4406 (1999); 18/16/13 
Номинальное давление [бар] 350
Расход [л/мин] 250 450 900 1300 1800 3600 5250 8000
Сила сжатия пружины для открытия клапана [бар] L = 0,1; N = 0,5; S = 1,6; U = 4,0

X

A

B

Типоразмер 
клапана

0099

Код Типоразмер
16 NG16
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50
63 NG63
80 NG80

100 NG100
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2-путевой клапан патронного типа
Серия C1DB

Размеры

Типо-
размер 16 25 32 40 50 63 80 100

H 40 45 50 60 70 85 105 120
b1 65 85 102 125 140 180 250 300

d1H7 32 45 60 75 90 120 145 180
d2H7 25 34 45 56 68 90 110 135
t2+0,1 55,5 72 85 105 122 155 205 245

Рабочие характеристики

Номер заказа
Тип пружины NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63 NG80 NG100

L   (0,1 бар) 45051368 45051375 45051376 45051382 45051384 45051388 45051395 45051400
N   (0,5 бар) 45051369 45051374 45051377 45051381 45051385 45051389 45051396 45051401
S   (1,6 бар) 45051370 45051372 45051378 45051380 45051386 45051390 45051397 45051402
U   (4,0 бар) 45051371 45051373 45051379 45051383 45051387 45051391 45051398 45051403

Пружина

Объемный расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

[б
ар

]

Объемный расход [л/мин]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е

[б
ар

]

Рабочие характеристики / Размеры

NG Комплект     DIN912 12,9
Комплект

[Н.м] Нитрильный каучук (NRB) Фторкаучук (FPM)
10 BK441 4x M8x50 33 SK-CB-E160 SK-CB-E160V
25 BK391 4x M12x50 115 SK-CB-E250 SK-CB-E250V
32 BK415 4x M16x55 281 SK-CB-E320 SK-CB-E320V
40 BK416 4x M20x70 553 SK-CB-E400 SK-CB-E400V
50 BK417 4x M20x75 553 SK-CB-E500 SK-CB-E500V
63 BK418 4x M30x100 1910 SK-CB-E630 SK-CB-E630V
80 BK419 8x M24x120 935 SK-CB-E630 SK-CB-E630V

100 BK420 8x M30x140 1910 SK-CB-E630 SK-CB-E630V

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Обратный клапан с гидравлическим управлением
Серия SVLBХарактеристики

Обратные клапаны с гидравлическим управлением обеспечивают 
свободный поток от A к B. Обратный поток блокирован. 
При создании давления в канале управления X становится воз-
можным обратный поток от B к A через кольцевую камеру. Соот-
ношение площадей управляющего клапана равно 6:1.

Назначение
Когда в канале X избыточное давление отсутствует, поток от B 
к A блокирован, т.к. давление в канале B воздействует также на 
верхнюю плоскость тарелки.
При создании давления в канале X тарелка, перемещаясь, от-
крывает сливной канал, что позволяет жидкости перетекать от 
B к A.
Седло клапана серии SVLB обеспечивает герметичное разделение 
каналов A и B при закрытом клапане.

Технические характеристики
Управляемый обратный клапан• 
Установочная полость и схема установки согласно стандарту • 
ISO 7368
Дополнительный демпфирующий тарельчатый клапан, • 
предоставляемый по отдельному заказу
5 типоразмеров, NG16 - NG50• 

X Y

1

342

A

B

Плита, 
поставляемая 
только с NG50
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Обратный клапан с гидравлическим управлением
Серия SVLBКод заказа / Характеристики

Уплот-
нение

Кон-
струкция 
согласно 
ISO 7368

Соот-
ношение 

площадей 
управляю-
щего клапа-

на 6:1

Обратный 
клапан с ги-

дравлическим 
управлением

Пружина, 
закры-

вающая 
клапан

Вставной 
вариант 
монтажа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Пружина
N 0,5 бар
S 1,6 бар
T 2,5 бар
U 4,0 бар

6B

Код заказа

Типо-
размер
клапана

Код Типоразмер
16 NG16
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50

SVL B 10

Тип 
тарелки

Модель
(не требу-
ется при 

оформле-
нии заказа)

Код Тип тарелки
4 04

8 1) 08
1) с демпфирующей носовой частью

Технические данные

Общие
Номинальный размер NG16 NG25 NG32 NG40 NG50
Сопряжение Вставной вариант монтажа согласно ISO 7368
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+80
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 2,3 3,2 4,6 7,8 12,0
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] 350
Номинальный расход [л/мин] 250 450 900 1300 1800
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Вязкость  рекомендуемая
 допустимая

[сСт]/[мм²/с]
[сСт]/[мм²/с]

30...50
20...380

Температура рабочей среды [°C] -20...+70
Фильтрация ISO 4406 (1999); 18/16/13

Кривая зависимости ∆p/Q

Тарелка типов 04, 08, без пружины

Номинальный расход [в %]

Pr
es

su
re

 d
iffe

re
nc

e 
∆p

 [б
ар

]

4,5

3,5

E16 E25 E32 E40 E50
открыт (M5) открыт (M5) открыт (M5) открыт (M5) открыт (M6)
Ø1,2 (M5) Ø1,2 (M6) Ø1,2 (M6) Ø1,2 (M6) Ø1,2 (M8)

открыт (M5) открыт (M6) открыт (M6) открыт (M6) открыт (M8)
Ø1,0 (M5) Ø1,2 (M5) Ø1,3 (M5) Ø1,5 (M5) Ø2,0 (M6)

Стандартные диафрагмы

Z2 только для
монтажа на
установочной
плите

Вставные 
клапаны 

патронно-
го типа

E



8-109

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

8

SVLB_UK.INDD RH

Обратный клапан с гидравлическим управлением
Серия SVLB

* ширина 65мм

Типоразмер 16 25 32 40 50
H 84 88 93 103 138
b1 79* 85 102 125 140

d1H7 32 45 60 75 90
d2H7 25 34 45 55 68
t2+0,1 56 72 85 105 122

Bges. 99 94 103 125 140

NG Комплект     DIN912 12,9
Комплект

[Н.м] NBR FPM
16 BK441 4x M8x50 33 SK-SVLB10-E16 SK-SVLB10-E16V
25 BK391 4x M12x50 115 SK-SVLB10-E25 SK-SVLB10-E25V
32 BK415 4x M16x55 281 SK-SVLB10-E32 SK-SVLB10-E32V
40 BK416 4x M20x70 553 SK-SVLB10-E40 SK-SVLB10-E40V
50 BK417 4x M20x75 553 SK-SVLB10-E50 SK-SVLB10-E50V

Bобщая

Размеры
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Примечания
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры многофункциональных клапановФункции 2-путевых клапанов

2-путевой клапанный гидроаппарат, поток от A ⇒ B

2-путевой клапанный гидроаппарат с ограничителем хода тарелки, поток от A ⇒ B

Ниже приведены рекомендуемые размеры диафрагм и пружин.
xxØ00 = глухой низ в NG16 - NG50, заглушка в NG63 - NG100
xxØ99 = открытый канал

Наименование
Код

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63 NG80 NG100
Крышка 1) C016AA* C025AA* C032AA* C040AA* C050AA* C063AA* C080AA* C100AA*
Диафрагма 
крышки  1 1/16xØ0,8 1/16xØ1,0 1/16xØ1,2 1/8xØ1,5 1/8xØ1,8 1/8xØ2,0 1/8xØ2,2 1/8xØ2,5

Патрон 2) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01* CE080C01* CE100C01*
Диафрагма 
тарелки a 1/16xØ00

Пружина 1,6 бар, типа  S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект болтов 
для крышки

BK414
4x M8x40

BK391
4x M12x50

BK415
4x M16x55

BK416
4x M20x70

BK417
4x M20x75

BK418
4x M30x100

BK419
8x M24x120

BK509
8x M30x130

1) Клапан в комплекте, см. код заказа C*A
2) Клапан в комплекте, см. код заказа CE*

Наименование
Тип

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63 NG80 NG100
Крышка 1) C016B** C025B** C032B** C040B** C050B** C063B** C080B** C100B**
Диафрагма 
крышки  1 M6xØ0,8 M6xØ1,0 1/16xØ1,2 1/16xØ1,5 1/16xØ1,8 1/8xØ2,0 1/8xØ2,2 1/8xØ2,5

Патрон 2) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01* CE080C01* CE100C01*
Диафрагма 
тарелки клапана a 1/16xØ00

Пружина 1,6 бар, типа  S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект болтов 
для крышки

BK414
4x M8x40

BK391
4x M12x50

BK415
4x M16x55

BK416
4x M20x70

BK417
4x M20x75

BK418
4x M30x100

BK419
8x M24x120

BK509
8x M30x130

Ниже приведены рекомендуемые размеры диафрагм и пружин.
xxØ00 = глухой низ в NG16 - NG50, заглушка в NG63 - NG100
xxØ99 = открытый канал

1) Клапан в комплекте, см. код заказа C*B 
2) Клапан в комплекте, см. код заказа CE*

Крепежные плиты см. в главе 12
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры многофункциональных клапановФункции 2-путевых клапанов

Функции 2-путевого клапана с демпфирующей тарелкой, поток от A ⇔ B

Функции 2-путевого клапана с ограничителем хода и демпфирующей тарелкой, поток от A ⇔ B

Наименование
Код

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63 NG80 NG100
Крышка 1) C016AA* C025B* C032AA* C040AA* C050AA* C063AA* C080AA* C100AA*
Диафрагма 
крышки  1 1/16xØ0,8 1/16xØ1,0 1/16xØ1,2 1/8xØ1,5 1/8xØ1,8 1/8xØ2,0 1/8xØ2,2 1/8xØ2,5

Патрон 2) CE016C08* CE025C08* CE032C08* CE040C08* CE050C08* CE063C08* CE080C08* CE100C08*
Диафрагма 
тарелки клапана a 1/16xØ00

Пружина 1,6 бар, типа  S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект болтов 
для крышки

BK414
4x M8x40

BK391
4x M12x50

BK415
4x M16x55

BK416
4x M20x70

BK417
4x M20x75

BK418
4x M30x100

BK419
8x M24x120

BK509
8x M30x130

Ниже приведены рекомендуемые размеры диафрагм и пружин.
xxØ00 = заглушка
xxØ99 = открытый канал

1) Клапан в комплекте, см. код заказа C*A
2) Клапан в комплекте, см. код заказа CE*

Наименование
Код

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63 NG80 NG100
Крышка 1) C016B* C025B* C032B* C040B* C050B* C063B* C080B* C100B*
Диафрагма 
крышки  1 M6xØ0,8 M6xØ1,0 1/16xØ1,2 1/16xØ1,5 1/16xØ1,8 1/8xØ2,0 1/8xØ2,2 1/8xØ2,5

Патрон 2) CE016C08* CE025C08* CE032C08* CE040C08* CE050C08* CE063C08* CE080C08* CE100C08*
Диафрагма 
тарелки клапана a 1/16xØ00

Пружина 1,6 бар, типа  S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект болтов 
для крышки

BK414
4x M8x40

BK391
4x M12x50

BK415
4x M16x55

BK416
4x M20x70

BK417
4x M20x75

BK418
4x M30x100

BK419
8x M24x120

BK509
8x M30x130

Ниже приведены рекомендуемые размеры диафрагм и пружин.
xxØ00 = заглушка
xxØ99 = открытый канал

1) Клапан в комплекте, см. код заказа C*B
2) Клапан в комплекте, см. код заказа CE*

Крепежные плиты см. в главе 12
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры многофункциональных клапановФункции 2-путевых клапанов

2-путевой клапанный гидроаппарат с нормально закрытым управляющим клапаном, поток от A ⇔ B

1)  Клапанной гидроаппарат в комплекте, см. главу "Направляющие 
гидрораспределители", серий D1VW, D3W.

2) NG10-NG06, включая кольцевые уплотнения и монтажные болты
3) Клапанной гидроаппарат в комплекте, см. код заказа C*C
4)  Клапан в комплекте, см. код заказа CE*

NG16 - 40 с
управляющим 

клапаном NG06

NG50 - 63 с
управляющим 

клапаном NG06

NG50 - 100 с
управляющим клапа-

ном NG10

Наименование
Код

Управляющий клапан NG06 Управляющий клапан NG10
NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63 NG50 NG63 NG80 NG100

Клапан типа 4/2 по-
стоянного тока 1) D1VW20B* D3W20H*

Крепежная плита 2) без PADA1007/A-B/B-A без
Крышка 3) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA* C050CA* C063CA* C080CA* C100CA*
Диафрагма 
крышки  1 M5xØ0,8 M5xØ1,0 M5xØ1,2 M5xØ1,5 M6xØ1,8 M6xØ2,0 M6xØ1,8 M6xØ2,0 1/16xØ2,2 1/16xØ2,5

Диафрагма 
крышки  2 M5xØ00 M6xØ00 1/16xØ00

Диафрагма 
крышки  3 M5xØ1,0 M6xØ1,2 M6xØ1,5 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2 M8xØ2,0 M8xØ2,2 M10x1xØ2,5 M10x1xØ3,0

Диафрагма 
крышки  4 M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99C M10x1xØ99

Патрон 4) CE016C04* CE025C04* CE032C04* CE040C04* CE050C04* CE063C04* CE050C04* CE063C04* CE080C04* CE100C04*
Диафрагма та-
релки клапана a Нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма x Ø00

Пружина 1,6 бар, типа  S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект болтов 
для крышки

BK414
4x M8x40

BK391
4x M12x50

BK415
4x M16x55

BK416
4x M20x70

BK417
4x M20x75

BK418
4x M30x100

BK419
8x M24x120

BK509
8x M30x130

BK419
8x M24x120

BK420
8x M30x140

Комплект болтов 
для управляющего 
клапана

BK-M5x30-4 шт. BK-M6x40-4 шт.

Ниже приведены рекомендуемые размеры диафрагм и пружин. 
xxØ00 = глухой низ в NG16 - NG50, заглушка в NG63 - NG100
xxØ99 = открытый канал

Крепежные плиты см. в главе 12
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры многофункциональных клапановФункции 2-путевых клапанов

2-путевой клапанный гидроаппарат с управляющим клапаном и демпфирующей клапанной тарелкой, нормально закрытый, 
поток от A ⇔ B

NG16 - 40 с
управляющим клапа-

ном NG06

NG50 - 63 с
управляющим 

клапаном NG06

NG50 - 100 с
управляющим 

клапаном NG10

1)  Клапанной гидроаппарат в комплекте, см. главу "Направляющие 
гидрораспределители", серий D1VW, D3W.

2) NG10-NG06, включая кольцевые уплотнения и монтажные болты
3) Клапанной гидроаппарат в комплекте, см. код заказа C*C
4)  Клапан в комплекте, см. код заказа CE*

Наименование
Код

Управляющий клапан NG06 Управляющий клапан NG10
NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63 NG50 NG63 NG80 NG100

Клапан типа 4/2 
постоянного тока 1) D1VW20B* D3W20H*

Крепежная плита 2) без PADA1007/A-B/B-A без
Крышка 3) C016CA* C025CA* C032CA* C040CA* C050CA* C063CA* C050CA* C063CA* C080CA* C100CA*
Диафрагма 
крышки  1 M5xØ0,8 M5xØ1,0 M5xØ1,2 M5xØ1,5 M6xØ1,8 M6xØ2,0 M6xØ1,8 M6xØ2,0 1/16xØ2,2 1/16xØ2,5

Диафрагма 
крышки  2 M5xØ00 M6xØ00 1/16xØ00

Диафрагма 
крышки  3 M5xØ1,0 M6xØ1,2 M6xØ1,5 M6xØ1,8 M8xØ2,0 M8xØ2,2 M8xØ2,0 M8xØ2,2 M10x1xØ2,5 M10x1xØ3,0

Диафрагма 
крышки  4 M5xØ99 M6xØ99 M8xØ99C M10x1xØ99

Патрон 4) CE016C08* CE025C08* CE032C08* CE040C08* CE050C08* CE063C08* CE050C08* CE063C08* CE080C08* CE100C08*
Диафрагма та-
релки клапана a Нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма x Ø00

Пружина 1,6 бар, типа  S  (номер заказа см. Запасные части)

Комплект болтов 
для крышки

BK414
4x M8x40

BK391
4x M12x50

BK415
4x M16x55

BK416
4x M20x70

BK417
4x M20x75

BK418
4x M30x100

BK419
8x M24x120

BK509
8x M30x130

BK419
8x M24x120

BK420
8x M30x140

Комплект болтов 
для управляющего 
клапана

BK-M5x30-4 шт. BK-M6x40-4 шт.

Ниже приведены рекомендуемые размеры диафрагм и пружин.
xxØ00 = заглушка
xxØ99 = открытый канал

Крепежные плиты см. в главе 12
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2-путевые клапаны патронного типа, вставные
Примеры многофункциональных клапанов

Обратный клапан, поток от A ⇒ B

Наименование
Код

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63 NG80 NG100
Крышка 1) C016AA* C025AA* C032AA* C040AA* C050AA* C063AA* C080AA* C100AA*
Диафрагма 
крышки  1 M5xØ99 M6xØ99 1/16xØ99

Патрон 2) CE016C01* CE025C01* CE032C01* CE040C01* CE050C01* CE063C01* CE080C01* CE100C01*
Диафрагма 
тарелки клапана a Нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма x Ø00

Пружина 1,6 бар, типа S  (номер заказа см. Запасные части)
Комплект болтов 
для крышки

BK414
4x M8x40

BK391
4x M12x50

BK415
4x M16x55

BK416
4x M20x70

BK417
4x M20x75

BK418
4x M30x100

BK419
8x M24x120

BK509
8x M30x130

Ниже приведены рекомендуемые размеры диафрагм и пружин.
xxØ00 = заглушка
xxØ99 = открытый канал

1) Клапан в комплекте, см. код заказа C*A
2) Клапан в комплекте, см. код заказа CE*

Функция обратного клапана

Крепежные плиты см. в главе 12
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Характеристики / Код заказа

Технические характеристики
Свидетельство Немецкого промышленного объединения • 
No. 00 077
Схема установочной полости и монтажа клапана согласно • 
стандарту ISOP 7368
Контролируемое закрытое положение• 
Индукционное реле, соответствующее нормам CE• 
Дополнительная герметизация тарелки по заказу• 
6 типоразмеров клапана от NG16 до NG63• 

2-путевые двухпозиционные гидроаппараты C10 D*C комплектуют-
ся индукционным реле для контроля закрытого положения. Благо-
даря особой конструкции тарелки после ее подъема над седлом 
и до изменения сигнала индукционного реле через гидроаппарат 
может пройти лишь минимальное количество масла.
Тарелка характеризуется соотношением площадей 60/40 (AA = 
0,6 AC, AB = 0,4 AC) и обеспечивает поток через клапан в направ-
лениях от A к B и от B к A.

Код заказа

С герметизацией

Регулирование 
положения

2-путевой 
двухпози-
ционный 
гидроап-

парат

Уплот-
нение

Диа-
фрагма

Пружина 

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Типоразмер
16 NG16
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50
63 NG63

C D

Гидрав-
лический 
Модель

Код Диафрагма

99 Без диафрагмы,  
открытый канал

Диафрагма (см. 
Вспомогательные 
принадлежности)

Номи-
нальный 
размер

10

Форма 
тарелки 
клапана

E

Монито-
ринг с 

помощью 
индукци-
онного 
реле

C

Свиде-
тельство 
Немец-

кого 
промыш-
ленного 
объеди-

нения  
00 077

Крышка

E

Клапан 
патронно-

го типа, 
вставной

0

Устано-
вочная 

полость 
и схема 

установки 
клапана  
согласно 
DIN ISO 

7368

 

1

00

Седло 
тарелки 
клапана

Код Седло тарелки 
клапана

не указы-
вается —

X425
Только с пружиной, 
соответствующей 

кодам S и U

Код Пружина

L Давление сжатия пружины для 
открытия клапана 0,1 бар

N Давление сжатия пружины для 
открытия клапана 0,5 бар

S Давление сжатия пружины для 
открытия клапана 1,6 бар

U Давление сжатия пружины для 
открытия клапана  4,0 бар
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Технические данные / Кривая пропускной способности

Кривая пропускной способности

Рекомендации по диафрагмам и резьба

Диаметр диафрагмы в мм, нормальная трубная резьба

Диафрагма  NG16 NG25 NG32 NG40  NG50 NG63

№: 1 1/16 Ø0,8 1/16 Ø1,2 1/16 Ø1,5 1/8 Ø2,0 1/8 Ø2,5 1/8 Ø3,0

Расход [%]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

,

Общие характеристики
Типоразмер 16 25 32 40 50 63
Сопряжение 2-путевые клапаны патронного типа, вставные согласно DIN ISO 7368
Положение установки любое
Принцип действия Гидравлические
Температура окружающего воздуха [C°] -40...+60
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 1,5 2,7 4,3 7,4 12 23
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление, 
присоединительные патрубки A, B, X [бар] 350

Номинальный расход при Dp = 5 бар [л/мин] 220 450 900 1300 1800 3600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524..525
Температура рабочей среды, рекомендуемая
 допустимая

[C°]
[C°]

+30...+50
-20...+60

Вязкость рекомендуемая
 допустимая

[сСт]/[мм²/с]
[сСт]/[мм²/с]

30...80
20...380

Фильтрация Соответствие требованиям NAS 1638 класс 9 обеспечивается при ß10 > 75
Контрольный объем при макс. ходе [см³] 2,03 6,45 12,21 20,32 39,40 94,56
Контрольная поверхность  
(поверхность C = 100%) A/B [%] примерно 60 / 40 относительно поверхности C

Давление открытия клапана
 при направлении потока B—>A
 при направлении потока A—>B

    
[бар]
[бар]

Пружина: L = 0,25; N = 1,25; S = 4,0; U = 10,0
Пружина: L = 0,16; N = 0,85; S = 2,7; U = 6,6

Электрические параметры (индукционное реле) См. регулирование по положению
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Размеры / Комплекты

Размеры

Внимание!
Настройку реле может выполнять только изготовитель клапана. Замена отдельных модулей не разрешается.

Номинальный 
размер H h b1 d1 d2 t2 +0,1

16 130 40 79 1) 32 25 56
25 135 45 85 45 34 72
32 140 50 102 60 45 85
40 150 60 125 75 55 105
50 160 70 140 90 68 122
63 175 85 180 120 90 155

1) ширина 65 мм

Комплекты уплотнений и болтов

Номинальный размер 16 25 32 40 50 63
Комплект уплотнений из фторкаучука FPM SK-CBE16V SK-CBE25V SK-CBE32V SK-CBE40V SK-CBE50V SK-CBE63V
из нитрильного каучука NBR SK-CBE16 SK-CBE25 SK-CBE32 SK-CBE40 SK-CBE50 SK-CBE63

Комплект болтов [DIN 912 12,9] BK-M8x40-
4 шт.

BK-M12x50-
4 шт.

BK-M16x55-
4 шт.

BK-M20x70-
4 шт.

BK-M20x75-
4 шт.

BK-M30x100-
4 шт.

Рекомендуемый момент 
затяжки [Н.м] 27 94 234 460 460 1570

Схема установочной полости и установки 
клапана согласно стандарту ISO 7368
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8 Выписка из свидетельства Немецкого промышленного объединения

Управление по положению

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Температура воздуха [°C] 0...+50
Напряжение питания / пульсация [В] 18...42 / 10%
Потребляемый ток без нагрузки [мА] ≤ 30
Макс. выходной ток на канал, омическое сопротивление [мА] 400
Мин. выходная нагрузка на канал, омическое сопротивление [кОм] 100
Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,2 A [В] ≤ 1,1
Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,4 A [В] ≤ 1,6
Электромагнитная совместимость согласно EN50081-1 / EN50082-2
Макс. допустимая напряженность внешнего 
электрического поля [А/м] <1200

Мин. расстояние до ближайшего соленоида перем. тока [м] >0,1
Сопряжение M12x1
Мин. сечение проводов [мм²] 5 x 0,25 экранированный кабель в оплетке (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Электрические характеристики устройства управления по положению в соответствии с IEC 61076-2-101 (M12x1)

Назначение контактов разъема M12

1 + Источник питания 18 – 42 В
2 Нормально разомкнутый
3 7,6 Нм
4 Нормально замкнутый
5 Земля

0 В

0 В

Fachausschuss Maschinenbau,
Hebezeuge, Hütten- und 
Walzwerksanlagen
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

Name und Anschrift  Parker Hannifin GmbH
des Bescheinigungsinhabers:  Hydraulic Controls Division
(Auftraggeber)  Gutenbergstr. 38 - 40, D- 41564 Kaarst

Name und Anschrift   Parker Hannifin GmbH
des Herstellers:   Hydraulic Controls Division
 Gutenbergstr. 38 - 40, D- 41564 Kaarst

Zeichen des Auftraggebers:  Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:  
 MHHW 612.1:612.28-UB Gb/bt

Produktbezeichnung:   2/2- Wegesitzventil mit Überwachung
 Einbauventil nach DIN 24342 (entspricht DIN ISO 7368)

Typ: C10 DEC 101.....

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtline 2006/42/EG.

Bescheinigungs-Nummer

00 077
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Характеристики / Код заказа

Код заказа

2-путевой 
двухпози-
ционный 
клапан

Уплот-
нение

Пружина

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Типоразмер
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50
63 NG63

C D

С гидрав-
лическим 
управле-

нием

Код Диафрагма

99 Без диафрагмы,  
открытый канал

Диафрагма (см. 
вспомогательные 
принадлежности)

Номи-
нальный
размер

18

Форма 
кла-

панной 
тарелки

E

Модель 

C

Контроль 
закрытого 

положения с 
помощью ин-
дукционного 
реле, свиде-
тельство Не-
мецкого про-
мышленного 
объединения 

00 077

Крышка

E

Вставной 
патронного 

типа

0

Устано-
вочная 

полость 
и схема 

установки 
клапана  
согласно 
DIN ISO 

7368

Код Пружина

S Давление открытия 
клапана  1,6 бар

U Давление открытия 
клапана  4,0 бар

2-путевые двухпозиционные клапанные гидроаппараты патрон-
ного типа с контролем закрытого положения, соответствующие 
стандарту ISO 7368, используются обычно для контуров систем 
безопасности: в защитных ограждениях, оснастке для прессования 
в пресс-формах, а также в блокирующих устройствах прессов и 
машин для литья под давлением. Давление, создаваемое управ-
ляющим клапаном, открывает и закрывает главный тарельчатый 
клапан вне зависимости от давления в основных каналах. 

Технические характеристики
Свидетельство Немецкого промышленного объединения • 
№ 00 078
Установочная полость и схема установки согласно стандарту • 
ISO 7368
Контроль закрытого положения• 
Индукционное реле, соответствующее нормам CE• 
Клапан активного типа с раздельными поверхностями • 
управления
Герметизация участка между поверхностями управления  • 
и присоединительным патрубком B
5 типоразмеров от NG25 до NG63• 

Z1 + Z2
Тянутое колено
с углом 90°

1 2 3 4

Диафрагма

Управление по положению

Две диафрагмы 1A и 1B всегда 
имеют одинаковый диаметр
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Технические данные / Кривая пропускной способности

*Нормальная трубная резьба

Кривая пропускной способности

Общие характеристики
Типоразмер 25 32 40 50 63
Сопряжение 2-путевые клапаны патронного типа, вставные, согласно стандарту DIN ISO 7368
Положение установки любое
Принцип действия Гидравлические характеристики
Температура окружающего воздуха [°C] -40...+60
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 3,2 6,7 8,7 13,8 26,3
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление, все присоединительные патрубки [бар] 350
Номинальный расход при ∆p = 5 бар [л/мин] 450 900 1300 1800 3600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524...525
Температура рабочей среды  рекомендуемая
 допустимая

[°C]
[°C]

+30...+50
-20...+60

Вязкость рекомендуемая
 допустимая   

[сСт]/[мм²/с]
[сСт]/[мм²/с]

30...80
20...380

Фильтрация Соответствие требованиям NAS 1638, класс 9, обеспечивается при ß10 > 75 
Контрольный объем полости для пружины, поверхность C [см³] 6,45 12,21 20,32 39,40 94,56
Поверхность управления FC [%] 100 
  FSt  [%] 123,8 108,6 121,5 117 121
  FA/B  [%] примерно 60 / 40 относительно поверхности C 
Давление открытия клапана  направление потока B—>A [бар]
 направление потока A—>B [бар]

Пружина: L = 0,25; N = 1,25; S = 4,0; U = 10,0
Пружина: L = 0,16; N = 0,85; S = 2,7; U = 6,6

Электрические параметры (индукционное реле) См. управление по положению

Резьба диафрагмы

Диафрагма  NG25 NG32 NG40  NG50 NG63
1 M6 M6 M6 *1/16 *1/8
2 M6 M6 M6 *1/16 *1/16
3 M6 M6 M6 *1/16 *1/8
4 M6 M6 M6 *1/16 *1/16

Рекомендуемые размеры по диафрагмам

Диафрагма  NG25 NG32 NG40  NG50 NG63
1  -  4  Ø 1,2 Ø 1,5 Ø 2,0 Ø 2,5 Ø 3,0

В зависимости от функции клапана необходимо использовать пробки.

Расход [в %]

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

∆p
 [б

ар
]

4,5
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Номинальный 
размер 25 32 40 50 63

H 174 174 194 214 234
h 90 90 110 130 150

b1 85 102 125 140 180
d1 45 60 75 90 120
d2 34 45 55 68 90

t2 +0,1 72 85 105 122 155

Размеры

Направляющая управляющего клапана в тарелке

Поверхности управления

NG AA [%] AB [%] AC [%] ASt [%]
25 60 40 100 124
32 60 40 100 109
40 60 40 100 121
50 60 40 100 117
63 60 40 100 121

Установочная полость и 
схема установки согласно 
ISO 7368.
См. серии CE и C.

Размеры / Схема соединений / Комплекты

Комплекты уплотнений и болтов

Номинальный размер 25 32 40 50 63
Комплект уплотнений FPM SK-C13DB10-E25V SK-C13DB10-32V SK-C13DB-E40V SK-C13DB10-E50V SK-C13DB10-E63V

NBR SK-C13DB10-E25 SK-C13DB10-32 SK-C13DB10-E40 SK-C13DB10-E50 SK-C13DB10-E63
Комплект болтов [DIN 912 12,9] BK523, 4x M12x90 BK511, 4x M16x90 BK481, 4x M20x110 BK513, 4x M20x120 BK518,4x M30x160
Рекомендуемый 
момент затяжки [Н.м] 94 234 460 460 1570

Внимание!
Настройку реле может выполнять только изготовитель клапана. Замена отдельных модулей не разрешается.

не указывается
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Выписка из свидетельства Немецкого промышленного объединения

Управление по положению

Класс защиты IP 65 в соответствии с EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Температура окружающего воздуха [°C] 0...+50
Напряжение питания / пульсация [В] 18...42 / 10%
Потребляемый ток без нагрузки [мА] ≤ 30
Макс. выходной ток на канал, омическое 
сопротивление [мА] 400

Мин. выходная нагрузка на канал, 
омическое сопротивление [кОм] 100

Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,2 A [В] ≤ 1,1
Макс. падение напряжения на выходе при токе 0,4 A [В] ≤ 1,6
Электромагнитная совместимость согласно EN50081-1 / EN50082-2
Макс. допустимая напряженность внешнего 
электрического поля [A/м] <1200

Мин. расстояние до ближайшего соленоида перем. тока [м] >0,1
Сопряжение M12x1
Мин. сечение проводов [мм²] 5 x 0,25 экранированный кабель в оплетке (рекомендовано)
Макс. длина проводов [м] 50 (рекомендовано)

Электрические характеристики устройства контроля положения в соответствии с IEC 61076-2-101 (M12x1)

Назначение контактов разъема M12

1 + Питание 18 – 42 В
2 Нормально разомкнутый
3 0 В
4 Нормально замкнутый
5 Земля

0 В

0 В

Fachausschuss Maschinenbau,
Hebezeuge, Hütten- und 
Walzwerksanlagen
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

Name und Anschrift   Parker Hannifin GmbH
des Bescheinigungsinhabers:  Hydraulic Controls Division
(Auftraggeber)  Gutenbergstr. 38 - 40, D- 41564 Kaarst

Name und Anschrift   Parker Hannifin GmbH
des Herstellers:   Hydraulic Controls Division
 Gutenbergstr. 38 - 40, D- 41564 Kaarst

Zeichen des Auftraggebers:  Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle: 
 MHHW 612.1:612.28-UB Gb/bt  

Produktbezeichnung:   2/2- Wegesitzventil mit Überwachung
 aktiv gesteuerte Einbauventile nach DIN 24342 (entspricht DIN ISO 7368)

Typ: C18 DEC 107.....

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtline 2006/42/EG.

Bescheinigungs-Nummer

00 078
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Характеристики

2-путевые двухпозиционные клапанные гидроаппараты патрон-
ного типа в соответствии со стандартом ISO 7368 обычно ис-
пользуются, когда открытие и закрытие клапана зависит только 
от давления, создаваемого управляющим клапаном, и не зависит 
от давления в главных каналах.
В серии C18 DB предлагается клапан с гидравлическим управ-
лением (C18 DB 107), клапан с дополнительным ограничителем 
хода тарелки (C18 DBN 112) и клапан со схемой установки управ-
ляющего клапана (C18 DB 121).

Технические характеристики
Установочная полость и схема установки клапана согласно • 
стандарту ISO 7368
Клапан активного типа с раздельными зонами управления• 
Герметизация участка между поверхностями управления и • 
присоединительным патрубком B
До 5 типоразмеров:• 

 - C18 DB 107 - 5 типоразмеров от NG25 до NG63
 - C18 DBN 112 - 3 типоразмера от NG25 до NG40
 - C18 DB 121 - 2 типоразмера от NG32 до NG40

Соленоид 
над 
каналом Y!

Тянутое колено
с углом 90°

C18DB107 C18DB121C18DBN112

C18DB107

C18DB121C18DBN112
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2-путевой 
двухпози-
ционный 
клапан

Уплот-
нение

Пружина

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Типоразмер
25 NG25
32 NG32
40 NG40
50 NG50
63 NG63

C D

С гидроу-
правле-

нием

Код Диафрагма

99 Без диафрагмы,  
открытый канал

Диафрагма (см. 
вспомогательные 
принадлежности)

Номи-
нальный
размер

18

Клапанная 
тарелка с 
демпфи-
рованием

B

Модель Крышка

E

Вставной, 
патронного 

типа

0

Устано-
вочная 

полость 
и схема 

установки 
согласно 
DIN ISO 

7368

Код Пружина

S Давление открытия 
клапана  1,6 бар

U Давление открытия 
клапана  4,0 бар

 

1
 

2
 

3
 

4

Диафрагма

Код заказа

Ограни-
читель 

хода

 

5

Код Ограничитель хода

не указы-
вается

Крышки 107 и 121,  
ограничитель хода от-

сутствует

N
Крышка 112, имеются 
ограничитель хода, 

установочный винт и 
контргайка

Код Крышка

107 Стандартная, без  
дополнительных функций

112 С ограничителем хода только  
клапаны типоразмеров NG25, 32 и 40

121
На использование управляющего 

клапана постоянного тока рассчитаны 
только клапаны типоразмеров NG32 и 40

Две диафрагмы 
1A и 1B всегда 
имеют одинако-
вый диаметр

1)  только для клапанаю 
код 121

1)
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Технические данные / Кривая пропускной способности

*Нормальная трубная резьба

Кривая пропускной способности

Общие характеристики
Типоразмер 25 32 40 50 63
Тип конструкции 2-путевые клапаны патронного типа, вставные, в соответствии со стандартом ISO 7368
Положение установки любое
Принцип действия Гидравлические
Температура окружающего воздуха [°C] -40...+60
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 3,2 6,7 8,7 13,8 26,3
Гидравлические характеристики
Рабочее давление, все присоединительные патрубки [бар] 350
Номинальный расход при ∆p = 5 бар [л/мин] 450 900 1300 1800 3600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51 524...525
Температура рабочей среды  рекомендуемая [°C]
 допустимая [°C]

+30...+50
-20...+60

Вязкость    рекомендуемая [мм²/с]
  допустимая [мм²/с]

30...80
20...380

Загрязнение Соответствие требованиям NAS 1638, класс 9, обеспечивается при ß10 > 75 
Контрольный объем полости для пружины, поверхность C [см³] 6,45 12,21 20,32 39,40 94,56
Поверхность управления FC [%] 100 
  FSt  [%] 123,8 108,6 121,5 117 121
  FA/B  [%] примерно 60 / 40 относительно поверхности C 
Давление открытия клапана  направление потока B—>A [бар]
 направление потока A—>B [бар]

Пружина: L = 0,25; N = 1,25; S = 4,0; U = 10,0
Пружина: L = 0,16; N = 0,85; S = 2,7; U = 6,6

Резьба диафрагмы

Диафрагма NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
1 M6 M6 M6 *1/16 *1/8
2 M6 M6 M6 *1/16 *1/16
3 M6 M6 M6 *1/16 *1/8
4 M6 M6 M6 *1/16 *1/16
5 — M6 M6 — —

Рекомендуемые размеры диафрагм

Диафрагма NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
1  -  5  Ø 1,2 Ø 1,5 Ø 2,0 Ø 2,5 Ø 3,0

Пробки и диафрагмы необходимо использовать в зависимости 
от назначения клапана.

Расход [в %]

Ди
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Размеры

Поверхности управления

NG AA [%] AB [%] AC [%] ASt [%]
25 60 40 100 124
32 60 40 100 109
40 60 40 100 121
50 60 40 100 117
63 60 40 100 121

Размеры / Комплекты

Номиналь-
ный размер 25 32 40 50 63

H макс. 234 142 208 189 241
HN (макс.) 162 197 227 202 222

h 90 125 140 130 150
b1 85 102 125 140 180
d1 45 60 75 90 120
d2 34 45 55 68 90

t2 + 0,1 72 85 105 122 155

Уставка типа N
NG25

Схема отверстий в полостях 
и монтажа  согласно 
стандарту ISO 7368.
См. серии CE и C.

Направляющий 
распределитель 
не включен в 
объем поставки!

Соленоид, 
расположен-
ный над 
каналом Y

C18DB107
NG25 - NG63

C18DB121 с направляющими 
распределителями NG32 и NG40

H 
(м

ак
с.

)

ма
кс

. 7
2

HN
 (м

ак
с.

)

ми
н.

 6
1

Комплекты уплотнений

Номинальный размер 25 32 40 50 63

Комплект уплотнений
FPM SK-C13DB10-E25V SK-C13DB10-32V SK-C13DB-E40V SK-C13DB10-E50V SK-C13DB10-E63V
NBR SK-C13DB10-E25 SK-C13DB10-32 SK-C13DB10-E40 SK-C13DB10-E50 SK-C13DB10-E63

Номинальный размер 25 32 40 50 63
Крышка, код 107, в со-
став которой входят: [DIN 912 12,9] BK523, 4x M12x90- BK511, 4x M16x90s BK481, 4x M20x110 BK513, 4x M20x120 BK518, 4x M30x160

Крышка, код 112, в со-
став которой входят: [DIN 912 12,9] BK523, 4x M12x90- BK511, 4x M16x90s BK481, 4x M20x110 — —

Крышка, код 121, в со-
став которой входят: [DIN 912 12,9] — BK511, 4x M16x90s BK481, 4x M20x110 — —

Рекомендуемый 
момент затяжки [Н.м] 94 234 460 460 1570

Установочные комплекты
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Содержание
Глава 9:
Фланцевая арматура согласно SAE

Серия
Наименование Типоразмер Монтаж Конфигурация Стр.

Denison

DIN / ISO ¾ 1 1¼ 1½

SA
E6

1

SA
E6

2

2-
ка

на
ль

ны
е

3-
ка

на
ль

ны
е

Клапаны давления  
с ручным управлением

R5V
R5U
R5S
R5R

С функией сброса давления
С функцией разгрузки посредством снижения давления
С функцией реализации последовательностей изменения давления
С функцией снижения давления

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

 

•
•
•
•

•
 
 
 

•
 
 
•

•
•
•
 

9-3
9-9

9-15
9-19

Клапаны давления  
пропорционального типа

R5V*P2
R5R*P2

С функией сброса давления
С функцией снижения давления

•
•

•
•

•
•

•
 

•
•

•
 

•
•

•
 

9-25
9-31

Направляющие клапанные гидроаппараты
D5S • • • • • • • 9-35

Клапаны расхода
F5C
R5A
R5P

Дроссельные клапаны, пропорциональные
2-путевой компенсатор давления
3-путевой компенсатор давления

•
•
•

•
•
•

•
•
• •

•
•
•

•
•

•

9-49
9-53
9-57

Обратные клапаны
C5V
C5P

Прямого действия
Управляемые и прямого действия

•
•

•
•

•
•

• •
•

• •
•

9-65
9-69

Вспомогательные принадлежности
Комплекты болтов, фланцы, пробки 9-73
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Примечания
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Характеристики

Управляющий клапан R5V06
Y1 (по отдельному заказу)

R5V08/10 Y1 (по отдельному заказу)

Управляющий клапан R5V06
Y1 (по отдельному заказу)

R5V08/10/12 Y1 (по отдельному заказу)

2-канальный предохранительный клапан R5V 3-канальный предохранительный клапан R5V

2-канальный предохранительный 
клапан R5V

Внешний 
слив

Внутренний 
слив

Управляемые предохранительные клапаны серии R5V конструк-
тивно аналогичны клапанам серии R4V, монтируемым на проме-
жуточной плите. Фланцы SAE позволяют устанавливать клапаны 
непосредственно на выходные фланцы насосов или входные 
фланцы исполнительных механизмов и получать компактное ре-
гулирующее устройство.
Клапаны с фланцами SAE можно также соединять, комбинируя 
функциональные возможности клапанной группы, и обходиться 
при этом без коллектора.

Технические характеристики
• Управляемый клапан с ручным регулированием
• Клапан R5V с 2-канальным корпусом
 - 3 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼")
 - Фланец SAE61
• Клапан R5V с 3-канальным корпусом
 - 4 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼", 1½")
 - Фланцы SAE61 и SAE62
• 3 ступени давления
• 3 режима регулирования
 - Рукоятка регулирования
 - Колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 - Замковое устройство
• С опционной функцией выпуска воздуха

2-канальный предохранительный 
клапан R5V

3-канальный предохранительный 
клапан R5V

3-канальный предохранительный 
клапан R5V

SAE61  ® канал B по SAE61
SAE62  ® канал B по SAE62
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Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Размер проходного 
отверстия

06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"
121) SAE 1½"

A

Код заказа

R5V

Присоеди-
нительный 

фланец 
SAE

Ступени 
давления

Предохра-
нительный

клапан

Модель Уплот-
нения

Дополнитель-
ные варианты, 
предоставляе-
мые по отдель-

ному заказу

Масло кон-
тура 

управления

Номи-
нальный 
размер

1) только 3-канальный клапан R5V

2)  канал Y1 доступен только при 
внешнем сливе (масло контура 
управления, код 6)

Каналы 
контура 
управ-
ления

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
53) до 350 бар

Масло контура управления
Код Линия слива

2 внутренний
6 внешний из канала Y1

Код Регулирование
1 Рукоятка регулирования

3 Колпачковая гайка со 
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

Регули-
рование

Тип пере-
ключения

Напряже-
ние со-

леноида

Код заказа

Код Тип переключения
не указы-

вается
Стандартное исполнение без 

функции выпуска воздуха

09 Соленоид обесточен, 
естественная циркуляция

11 Соленоид запитан, 
естественная циркуляция

Дополнительные варианты предоставляются по запросу

SAE 61
Код Типоразмер Макс. давление [бар]

3 12 210
4 10 280
5 06/08 350

SAE 62
Код Типоразмер Макс. давление [бар]
6 1) 06/08/10/12 350

2-канальный корпус
Код каналы контура управления

7 Y1 = G¼" 2)

3-канальный корпус
Код каналы контура управления

9 Y12), X1, M = G¼"

Код
Дополнительные варианты, 

предоставляемые по от-
дельному заказу

008 Функция выпуска воздуха 
при замедленной разгрузке

070

Метрический 3-канальный 
корпус для R5V10 SAE62: 

Напорные каналы (A): 
SAE62 со сквозными от-
верстиями Ø 15mm (для 
M14), Отверстие в баке: 

SAE61 (M12)

152 4)
3-канальный корпус с 

метрической резьбой в 
отверстиях

1) только 3-канальный клапан R5V

4)   ) R5V08 SAE62: Отверстие в баке 
по SAE61 (M10)

Код Напряжение соленоида

не указы-
вается

Стандартное испол-
нение без функции 

выпуска воздуха
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 В =

W30 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

W31 230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

3) R5V10-4*5 до 280 бар

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼") 12 (1½")
Монтаж На фланцах SAE 61 и SAE 62
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса  2-канальный клапан R5V [кг] 4,0 4,6 5,9 —
 3-канальный клапан R5V [кг] 3,6 4,6 5,2 8,0
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]
 SAE61 Каналы A, B 350 350 280 210

Канал Y1 30 30 30 30
SAE62 Каналы A, B 350 350 350 350

Канал Y1 30 30 30 30
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 90 300 600 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)
Электрические характеристики (соленоид)
Коэффициент использования [%] 100
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к 
источнику питания)

Напряжение питания

Допуск на колебания напряжения питания
Потребляемая мощность при токе удержания
  при броске тока

Код

[В]

[%]
[Вт]
[Вт]

Время срабатывания [мс] При включенном питании / В обесточенном состоянии перем. ток: 20/18, пост. ток: 46/27
Макс. частота переключений Перем. ток: до 7200, пост. ток: до 16 000 переключений в час
Класс изоляции катушки соленоида H (180 °C)

Технические данные / Кривые рабочей характеристики

Номинальный расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Кривая зависимости p/Q Кривая минимального давления

Номинальный расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Построение рабочих характеристик при внешнем сливе производится на основании соответствующих замеров давления.
При построении рабочих характеристик при внутреннем сливе необходимо учитывать давление в резервуаре.

Технические данные

G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 при 50 Гц
120 при 60 Гц

230 при 50 Гц
240 при 60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры 2-канального клапана R5V

Размеры

NG B1 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 d1 d2
06 60 131,6 37 47,6 90 24,6 22,2 152 19 10,5
08 60 137,6 45 52,4 96 26,5 26,2 171 25 10,5
10 75 150,6 48 58,7 109 34,0 30,2 179 32 12,5

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

R5V06 R5V08 R5V10
A Давление ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61
B Резервуар ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61

Y1 Внешний слив G¼"

SAE61

Колпачковая гайка 
со свинцовым 
уплотнением

Рукоятка

Замковое 
устройство

143 макс.

Y1 (по отдельному заказу)

144,8

L3 макс.

60,8

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5
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Колпачковая гайка 
со свинцовым 

уплотнением

Замковое 
устройство

Рукоятка Y1
(по отдельному заказу)

143 макс.

144,8

60,8

Размеры 3-канального клапана R5V

Размеры

NG B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 d1 d2 d3 d4 (по отдельному 
заказу 152) t1

06 60 22,2 119 29,5 22,2 81 41,6 47,6 50,3 47,6 63 56 152 19 10,5 19 3/8”-16 UNC (M10) 20
08 60 26,2 141 30,5 26,2 103 47 52,4 55,8 52,4 65 58 149 25 10,5 25 3/8”-16 UNC (M10) 23
10 75 30,2 151 37,5 30,2 113 64 58,7 57,8 58,7 61 62 150,5 32 12,5 32 7/16”-14 UNC (M12) 22
12 80 35,7 178 35,5 35,7 140 73 69,8 37,3 69,8 92,5 55,2 171,2 38 13,5 38 1/2”-13 UNC (M12) 27

NG B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 d1 d2 d3 d4 (по отдельному 
заказу 152) t1

06 60 23,8 119 29,5 23,8 81 41,6 50,8 50,3 50,8 63 56 152 19 10,5 19 3/8”-16 UNF (M10) 20
08 60 27,8 141 30,5 27,8 103 47 57,2 55,8 57,2 65 58 149 25 12,5 25 7/16”-14 UNC (M10)1) 22
10 75 31,8 151 37,5 31,8 113 64 66,7 57,8 66,7 61 62 150,5 32 13,5 32 1/2”-13 UNC (M12) 24
12 80 36,5 178 35,5 36,5 140 73 79,4 37,3 79,4 92,5 55,2 171,2 38 17 38 5/8”-11 UNC (M16) 33

SAE61

SAE62

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

R5V06 R5V08 R5V10 R5V12
A (2) Давление ¾" SAE61/62 1" SAE61/62 1¼" SAE61/62 1½" SAE61/62

B Резервуар ¾" SAE61/62 1" SAE61/62 1¼" SAE61/62 1½" SAE61/62

X1 Внешний канал контура 
управления 2) G¼"

Y1 Внешний слив G¼"
M Манометр G¼"

2) в состоянии поставки закрыт

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5
12 S26-27421-0 S26-27421-5

1) T-port SAE61
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Y1 (по
 отдельному

 заказу)

165,6

Y1 (по отдельному заказу)
143 макс.

51
,8

Управ-
ляющий
 клапан 

Дыха-
тельный
 клапан 

Главная задвижка

Размеры клапана R5V с функцией выпуска воздуха

Размеры

2-канальный клапан R5V 3-канальный клапан R5V

Код Внутренний слив Внешний слив Внутренний слив Внешний слив

11

A

B

Y

Z

X Y

A

B

Y1

Z

X Y

B

A A
Z

X Y

A

B Y1

A
Z

X Y

09

A

B

Y

Z

X Y

A

B

Y1

Z

X Y

A

B

A
Z

X Y

A

B Y1

A
Z

X Y

Комплекты уплотнений
NBR FPM

Соленоиды постоянного тока
S26-58515-0 S26-58515-5
Соленоиды переменного тока
S26-35237-0 S26-35237-5
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Характеристики

Y1 (по отдельному заказу)

3-канальный разгрузочный клапан R5U 
с внутренним сливом

Для насосных систем высокого / низкого давления

Управляемые разгрузочные клапаны серии R5U конструктивно 
аналогичны клапанам серии R4U, монтируемым на промежуточной 
плите. Фланцы SAE позволяют устанавливать клапаны непосред-
ственно на выходные фланцы насосов.
Типичной функцией клапана является разгрузка насоса в контуре 
гидроаккумулятора. Установив клапанную группу R5U, C5V и R5V 
на сдвоенном насосе, можно создать насосную систему высоко-
го / низкого давления, для которой не требуется коллектор или 
трубопровод, соединяющий клапаны.

Технические характеристики
• Управляемый разгрузочный клапан
• 3-канальный корпус с фланцем SAE61
• 4 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼", 1½")
• 3 ступени давления
• 3 режима регулирования
 - Рукоятка регулирования
 - Колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 - Замковое устройство
•  С дополнительной функцией выпуска воздуха, 

предоставляемой по отдельному заказу 2-канальный разгрузочный клапан R5U  
с внешним сливом



9-10

R5U_UK.INDD RH

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Управляемый разгрузочный клапан
Серия R5U

9

Код Размер проходного 
отверстия

06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"

121) SAE 1½"

A

Код заказа

R5U 9

При-
соедини-
тельный 
фланец 
SAE61

Ступени 
давления

Разгру-
зочный
клапан

Модель Уплот-
нения

Дополнитель-
ные варианты, 

предостав-
ляемые по 

отдельному 
заказу

Масло 
контура 

управления

Номиналь-
ный размер

3-канальный 
корпус

M, Y1, X = 
G¼"

Регули-
рование

Тип пере-
ключения

Напряжение 
соленоида

Код заказа

Код Ступени
давления [бар]

Перепад
давлений

1 до 105 28%
3 до 210 28%
51) до 350 15%

Код Регулирование
1 Рукоятка регулирования

3 Колпачковая гайка со 
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Масло контура управления
Код Управление Слив

4 Внешний через 
канал X1 или X2 Внешний

5 Внешний через 
канал X1 или X2 Внутренний

Код Тип переключения
не указы-

вается
Стандартное исполнение, без 

функции выпуска воздуха

09 Соленоид обесточен, 
естественная циркуляция

11 Соленоид запитан, 
естественная циркуляция

Дополнительные варианты предоставляются по запросу

SAE 61
Код Типоразмер Макс. давление [бар]

3 12 210
4 10 280
5 06/08 350

Код Напряжение соленоида

не указы-
вается

Стандартное испол-
нение без функции 

выпуска воздуха
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 В =

W30 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

W31 230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

1) R5U10-4*5 до 280 бар
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Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼") 12 (1½")
Монтаж На фланце согласно SAE 61
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 3,6 4,6 5,2 8,0
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

Каналы A, B, X 350 350 280 210
Каналы Y, Y1 30 30 30 30

Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 90 300 600 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)

Напряжение питания

Допуск на колебания напряжения питания
Потребляемая мощность при токе удержания
 при броске тока

Код

[В]

[%]
[Вт]
[Вт]

G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 при 50 Гц
120 при 60 Гц

230 при 50 Гц
240 при 60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264

Время срабатывания [мс] При включенном питании / В обесточенном состоянии перем. ток: 20/18, пост. ток: 46/27
Макс. частота переключений Перем. ток: до 7200, пост. ток: до 16 000 переключений в час
Класс изоляции катушки соленоида H (180°C)

Технические данные / Кривые рабочей характеристики

Расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Кривая зависимости p/Q Кривая минимального давления

Расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Построение рабочих характеристик при внешнем сливе производится на 
основании соответствующих замеров давления.
При построении рабочих характеристик при внутреннем сливе необходимо 
учитывать давление в резервуаре.

Технические данные

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Управляемый разгрузочный клапан
Серия R5U

9

Колпачковая гайка 
со свинцовым 

уплотнением

Замковое 
устройство

Рукоятка Y1
(по отдельному заказу)

141 макс.
60,8

148 макс.

Только для R5U12

Размеры клапана R5U

NG B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 d1 d2 d3 d4 t1 d5 L6 H7 H8
06 60 22,2 119 29,5 22,2 81 41,6 47,6 50,3 47,6 63 56 152 19 10,5 19 3/8”-16 UNC 20 3,0  -  -  -
08 60 26,2 141 30,5 26,2 103 47 52,4 55,8 52,4 65 58 149 25 10,5 25 3/8”-16 UNC 23 3,0  -  -  -
10 75 30,2 151 37,5 30,2 113 64 58,7 57,8 58,7 61 62 150,5 32 12,5 32 7/16”-14 UNC 22 3,0  -  -  -
12 80 35,7 178 35,5 35,7 140 73 69,8 37,3 69,8 92,5 55,2 171,2 38 13,5 38 1/2”-13 UNC 27 3,0 34,9 27,2 73

Размеры

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

R5U06 R5U08 R5U10 R5U12
A (2) Давление ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61 1½" SAE61

B Резервуар ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61 1½" SAE61
X1 Внешний канал контура управления 1) G¼"
Y1 Внешний слив G¼"
M Манометр G¼"

1) в состоянии поставки закрыт

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5
12 S26-27421-0 S26-27421-5
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Серия R5U

9

R5U_UK.INDD RH

Y1 (по
 отдельному

 заказу)

165,6

Y1 (по отдельному заказу)
143 макс.

51
,8

Управ-
ляющий
 клапан 

Дыха-
тельный
 клапан 

Главная задвижка

Размеры клапана R5U с функцией выпуска воздуха

Размеры

Код Внутренний слив Внешний слив

11

A

B Y

A

X1
or
X2

Z

X Y

A

B Y1

A

X1
or
X2

Z

X Y

09

A

B Y

A

X1
or
X2

Z

X Y

A

B Y1

A

X1
or
X2

Z

X Y

Комплекты уплотнений
NBR FPM

Соленоиды постоянного тока
S26-58515-0 S26-58515-5
Соленоиды переменного тока
S26-35237-0 S26-35237-5
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9

Примечания
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Характеристики

Управляемые клапаны последовательности серии R5S кон-
структивно аналогичны клапанам серии R4S, монтируемым на 
промежуточной плите. Фланцы SAE позволяют устанавливать 
клапан непосредственно на входном фланце исполнительного 
механизма или на выходном фланце насоса и получать компактное 
регулирующее устройство.

Технические характеристики
• Управляемый клапан с ручным регулированием
• 3-канальный корпус с фланцем SAE61
• 3 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼")
• 3 ступени давления
• 2 режима регулирования
 - Рукоятка регулирования
 - Колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
• Опционно с функцией выпуска (по запросу)
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Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Управляемый клапан последовательности
Серия R5S
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Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Размер проход-
ного отверстия

06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"

A

Код заказа

R5S 9

При-
соедини-
тельный 
фланец 
SAE61

Ступени 
давления

Клапан
последова-
тельности

Модель Уплот-
нения

Дополнитель-
ные варианты, 

предостав-
ляемые по 

отдельному 
заказу

6

Внешний 
слив из 

канала Y1

Номи-
нальный 
размер

3-канальный
корпус

(Y1, M = G¼")

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
51) до 350 бар

Код Регулирование

1 Рукоятка 
регулирования

3
Колпачковая гайка 

со свинцовым 
уплотнением

Регули-
рование

Код заказа / Технические данные

Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼")
Монтаж На фланце согласно SAE 61
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 3,6 4,6 5,2
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

Каналы A, B 350 350 280
Каналы Y, Y1 30 30 30

Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 90 300 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Дополнительные варианты предоставляются по запросу

Технические данные

SAE 61
Код Типоразмер Макс. давление [бар]

4 10 280
5 06/08 350

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

1) R5A10-495 до 280 бар
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Кривые рабочей характеристики

Типичные значения давления в точке закрытия

Степень несоответствия времени срабатывания и давления зависит от характеристик конкретной системы.

Отрицательное перекрытие 
гидроусилителя

Да
вл

ен
ие

О
тр

иц
ат

ел
ьн

ое
 п

ер
ек

ры
ти

е 
да

вл
ен

ия
Время срабатывания

P1 = заданное давление
P2 = рабочее давление
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Размеры

Колпачковая гайка 
со свинцовым 

уплотнением

Рукоятка

143 макс.

144,8

60,8

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

R5S06 R5S08 R5S10
A (2) Клапан ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61

B Канал, связывающий со 
вспомогательной гидросистемой ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61

X1 Внешний канал контура управления 1) G¼"
Y1 Внешний сливной канал G¼"
M Манометр G¼"

NG B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 d1 d2 d3 d4 (по отдельному 
заказу 152) t1

06 60 22,2 119 29,5 22,2 81 41,6 47,6 50,3 47,6 63 56 152 19 10,5 19 3/8”-16 UNC (M10) 20
08 60 26,2 141 30,5 26,2 103 47 52,4 55,8 52,4 65 58 149 25 10,5 25 3/8”-16 UNC (M10) 23
10 75 30,2 151 37,5 30,2 113 64 58,7 57,8 58,7 61 62 150,5 32 12,5 32 7/16”-14 UNC (M12) 22

SAE61

1) в состоянии поставки закрыт

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5
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Характеристики

Управляемые редукционные клапаны серии R5R конструктивно 
аналогичны клапанам серии R4R, монтируемым на промежуточ-
ной плите. Фланцы SAE позволяют устанавливать клапан непо-
средственно на входе исполнительного механизма и получать 
компактное регулирующее устройство.

Технические характеристики
• Управляемый клапан с ручным регулированием
•  Нормально закрытый клапан во избежание случайных 

перемещений
• 2-канальный корпус с фланцем SAE61
• 3 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼")
• 3 ступени давления
• 3 режима регулирования
 - Рукоятка регулирования
 - Колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 - Замковое устройство
•  С дополнительной функцией выпуска воздуха, 

предоставляемой по отдельному заказу
• направление потока B ® A
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Код Размер проходного 
отверстия

06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"

A

Код заказа

R5R 8

SAE61
Сопря-
жение

Ступени 
давления

редукци-
онный
клапан

Модель Уплот-
нения

Дополнитель-
ные варианты, 
предоставляе-
мые по отдель-

ному заказу

6

Внешний 
слив из 

канала Y1

Номи-
нальный 
размер

2-канальный 
корпус

(X1, Y1 = G¼")

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
51) до 350 бар

Регули-
рование

Тип пере-
ключения

Напряжение 
соленоида

Код заказа

Код Регулирование
1 Рукоятка регулирования

3 Колпачковая гайка со 
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

Дополнительные варинты предоставляются по запросу

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Тип переключения
не указы-

вается
Стандартное исполнение без 

функции выпуска воздуха

09 Соленоид обесточен, 
естественная циркуляция

11 Соленоид запитан, 
естественная циркуляция

SAE 61
Код Типоразмер Макс. давление [бар]

4 10 280
5 06/08 350

Код Напряжение соленоида

не указы-
вается

Стандартное испол-
нение, без функции 

выпуска воздуха
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 В =

W30 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

W31 230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

1) R5R10-485 до 280 бар
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Общие характеристики
Типоразмер 06 08 10
Монтаж На фланце согласно SAE 61
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 4.0 4.6 5.9
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

Каналы A, 
B, X1 350 350 280

Канал Y1 30 30 30
направление потока B ® A
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 90 300 500
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)
Электрические характеристики (соленоид)
Коэффициент использования [%] 100
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)

Напряжение питания

Допуск на колебания напряжения питания
Потребляемая мощность при токе удержания
 при броске тока

Код

[В]

[%]
[Вт]
[Вт]

G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 при 50 Гц
120 при 60 Гц

230 при 50 Гц
240 при 60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264

Время срабатывания [мс] При включенном питании / В обесточенном состоянии перем. ток: 20/18, пост. ток: 46/27
Макс. частота переключений Перем. ток: до 7200, пост. ток: до 16 000 переключений в час
Класс изоляции катушки соленоида H (180 °C)

Технические данные
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Управляемый редукционный клапан
Серия R5R
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Кривые рабочей характеристики

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R5R06 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R5R08 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R5R10 1)

Кривая минимального давления

1)  Измерено при давлении 350 бар в основной части гидросистемы pB.

Кривая минимального давления

Кривая минимального давления

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

5

0

10

15

20

25

30

10050 150
Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

5

0

15

10

25

20

30

25015050 100 200 300 350
Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

10

0

20

30

40

50

60

100 200 300 400 500

70

80

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Колпачковая гайка 
со свинцовым 
уплотнением

Рукоятка

143 макс.

144,8

38,6
60,8

3,
6

Замковое 
устройство

L3 макс.

Размеры

NG B1 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 d1 d2
06 60 131,6 37 47,6 90 24,6 22,2 152 19 10,5
08 60 137,6 45 52,4 96 26,5 26,2 171 25 10,5
10 75 150,6 48 58,7 109 34,0 30,2 179 32 12,5

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

R5R06 R5R08 R5R10
B Давление на входе ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61
A Сниженное давление на выходе ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61

Y1 Внешний сливной канал G¼"
X1 Манометр G¼"

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5
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165,6
143 макс.

51
,8

Управ-
ляющий
 клапан 

Дыха-
тельный
 клапан 

Главная задвижка

Размеры клапана R5R с функцией выпуска воздуха

Размеры

Код Внешний сливной канал

11

B

A

X1 Y1

Z

X Y

09

B

A

X1 Y1

Z

X Y

Комплекты уплотнений
NBR FPM

Соленоиды постоянного тока
S26-58515-0 S26-58515-5

Соленоиды переменного тока
S26-35237-0 S26-35237-5
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Характеристики

Y1 (по отдельному заказу)
Y1 (по отдельному заказу)

2-канальный предохранительный клапан R5V*P2 3-канальный предохранительный клапан R5V*P2

2-канальный предохранительный 
клапан R5V*P2

3-канальный предохранительный 
клапан R5V*P2

Пропорциональные предохранительные клапаны серии R5V*P2 
основаны на клапанах серии R5V с механической настройкой. 
Дополнительный пропорциональный клапан между управляющим 
клапаном с механической настройкой и главной секцией обеспе-
чивает непрерывное регулирование давления.
Оптимального функционирования можно добиться в сочетании с 
цифровым усилителем мощности PCD00A-400.

Технические характеристики
• Управляемый клапан с пропорциональным соленоидом
•  Непрерывное управление с помощью пропорционального 

соленоида
• Клапан R5V с 2-канальным корпусом
 - 3 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼")
 - Фланец SAE61
• Клапан R5V с 3-канальным корпусом
 - 4 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼", 1½")
 - Фланцы SAE61 и SAE62
• 3 ступени давления
•  Регулирование максимального давления механическими 

средствами

2-канальный предохранительный 
клапан R5V*P2

3-канальный предохранительный 
клапан R5V*P2

SAE61  ® канал B по SAE61
SAE62  ® канал B по SAE62
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Код Размер проходного 
отверстия

06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"
121) SAE 1½"

1) только 3-канальный клапан R5V

AR5V

Фланец 
SAE

Ступени 
давления

Пропор-
циональный 

предохра-
нительный 

клапан

Модель Уплот-
нения

Масло 
контура 

управления

Номи-
нальный 
размер

Каналы 
контура 
управ-
ления

Регули-
рование

P2

Пропорци-
ональное 
регули-
рование 

давления

G0R

Напряже-
ние соле-
ноида 12 
В, 2,3 A3)

Код заказа

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
55) до 350 бар

Код Регулирование
1 Рукоятка регулирования

3 Колпачковая гайка со 
свинцовым уплотнением

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Масло контура управления
Код Линия слива

2 внутренний
6 внешний из канала Y1

SAE 61
Код Типоразмер Макс. давление [бар]

3 12 210
4 10 280
5 06/08 350

SAE 62
Код Типоразмер Макс. давление
61) 06/08/10/12 350

Дополни-
тельные 

варианты, 
предостав-
ляемые по 

отдельному 
заказу

1) только 3-канальный клапан R5V

2)  канал Y1 доступен только при 
внешнем сливе (масло контура 
управления, код 6)

2-канальный корпус
Код каналы контура управления

7 Y1 = G¼" 2)

3-канальный корпус
Код каналы контура управления

9 Y12), X1, M = G¼"

3)  Встроенная электроника предоставляется по запросу

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

Код
Дополнительные варианты, 

предоставляемые по от-
дельному заказу

008 Функция выпуска воздуха 
при замедленной разгрузке

070

Метрический 3-канальный 
корпус для R5V10 SAE62: 

Напорные каналы (A): 
SAE62 со сквозными от-
верстиями Ø 15mm (для 
M14), Отверстие в баке: 

SAE61 (M12)

152 4)
3-канальный корпус с 

метрической резьбой в 
отверстиях

4)   ) R5V08 SAE62: Отверстие в баке 
по SAE61 (M10)

5) R5V10-4*5 до 280 бар
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Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼") 12 (1½")
Монтаж На фланце согласно SAE 61 (для типоразмера 12 - SAE 62)
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса  2-канальный клапан R5V [кг] 5,8 6,4 7,7 —
             3-канальный клапан R5V [кг] 5,4 6,4 7,0 9,8
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]
 SAE61 Каналы A, B 350 350 280 210

Канал Y1 30 30 30 30
SAE62 Каналы A, B 350 350 350 350

Канал Y1 30 30 30 30
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 90 300 600 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)
Электрические характеристики 
(пропорциональный соленоид)
Коэффициент использования [%] 100
Номинальное напряжение [В] 12
Макс. ток [A] 2,3
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 4 при 20°C
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Усилитель мощности PCD00A-400

Технические данные
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Кривые зависимости p/Q 1)

R5V06*P2 R5V08*P2 R5V10*P2

Кривые минимального давления 1)

R5V06*P2 R5V08*P2 R5V10*P2

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Д
ав

ле
ни

е 
p 

[б
ар

]

Кривые рабочей характеристики

Кривая сигнал / давление

1)  Построение рабочих характеристик при внешнем сливе производится на основании соответствующих замеров давления. 
 При построении рабочих характеристик при внутреннем сливе необходимо учитывать давление в резервуаре.

Уровень управляющего сигнала [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [в

 %
 м

ак
с.

 д
ав

ле
ни

я]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Колпачковая гайка 
со свинцовым 
уплотнением

Рукоятка

L3 макс.

164,8

143 макс.
144,8

60,8

2-канальный клапан R5V*P2

Размеры

NG B1 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 d1 d2
06 60 175 37 47,6 90 137 24,6 22,2 174 19 10,5
08 60 181 45 52,4 96 143 26,5 26,2 193,6 25 10,5
10 75 194 48 58,7 109 156 34,0 30,2 201 32 12,5

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

R5V06 R5V08 R5V10
A Давление ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61
B Резервуар ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61

Y1 Внешний слив G¼"

SAE61

Комплекты уплотнений *
NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5

Секция Р2 пропорционального регулирования S26-58473-0 S26-58473-5
* Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить 

комплект уплотнений для одного типоразмера с комплектом 
уплотнений для секции пропорционального регулирования.
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Колпачковая гайка
  со свинцовым
  уплотнением

Рукоятка

60,8
143 макс.
144,8

3-канальный клапан R5V*P2

Размеры

NG B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L1 L2 L3 L4 L5 d1 d2 d3 d4 (по отдельному 
заказу 152) t1

06 60 22,2 166 29,5 22,2 81 41,6 47,6 128 50,3 47,6 63 56 174,6 19 10,5 19 Стандартная крупная 
резьба 3/8”-16 (M10) 20

08 60 26,2 188 30,5 26,2 103 47 52,4 150 55,8 52,4 65 58 177 25 10,5 25 Стандартная крупная 
резьба 3/8”-16 (M10) 23

10 75 30,2 198 37,5 30,2 113 64 58,7 160 57,8 58,7 61 62 179,1 32 12,5 32 Стандартная крупная 
резьба 7/16”-14 (M12) 22

12 80 35,7 225 35,5 35,7 140 73 69,8 187 37,3 69,8 92,5 55,2 186,8 38 13,5 38 Стандартная крупная 
резьба 1/2”-13 (M12) 27

NG B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 d1 d2 d3 d4 (по отдельному 
заказу 152) t1

06 60 23,8 119 29,5 23,8 81 41,6 50,8 50,3 50,8 63 56 152 19 10,5 19 Стандартная мелкая 
резьба 3/8”-16 (M10) 20

08 60 27,8 141 30,5 27,8 103 47 57,2 55,8 57,2 65 58 149 25 12,5 25 Стандартная крупная 
резьба 7/16”-14 (M10)1) 22

10 75 31,8 151 37,5 31,8 113 64 66,7 57,8 66,7 61 62 150,5 32 13,5 32 Стандартная крупная 
резьба 1/2”-13 (M12) 24

12 80 36,5 178 35,5 36,5 140 73 79,4 37,3 79,4 92,5 55,2 171,2 38 17 38 Стандартная крупная 
резьба 5/8”-11 (M16) 33

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

R5V06 R5V08 R5V10 R5V12
A (2) Давление ¾" SAE61/62 1" SAE61/62 1¼" SAE61/62 1½" SAE61/62

B Резервуар ¾" SAE61/62 1" SAE61/62 1¼" SAE61/62 1½" SAE61/62
Y1 Внешний слив G¼"
M Манометр G¼"

SAE61

SAE62

Комплекты уплотнений *
NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5
12 S26-27421-0 S26-27421-5

Секция Р2 
пропорционального 

регулирования
S26-58473-0 S26-58473-5

* Для получения полного комплекта уплотнений 
следует объединить комплект уплотнений для 
одного типоразмера с комплектом уплотнений 
для секции пропорционального регулирования.

1) T-port SAE61
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Характеристики / Код заказа

Пропорциональные редукционные клапаны серии R5R*P2 
основаны на клапанах серии R5R с механической настройкой. 
Дополнительный пропорциональный клапан между управляю-
щим клапаном с механической настройкой и главной секцией 
обеспечивает плавное регулирование давления. Оптимального 
функционирования можно добиться в сочетании с цифровым 
усилителем мощности PCD00A-400.

Технические характеристики
• Управляемый клапан с пропорциональным соленоидом
•  Непрерывное управление с помощью пропорционального 

соленоида
• 2-канальный корпус с фланцем SAE61
• 3 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼")
• 3 ступени давления
•  Регулирование максимального давления механическими 

средствами

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Размер проходного 
отверстия

06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"

Код заказа

R5R 8

Присоеди-
нительный 

фланец 
SAE61

Ступени 
давления

Редукци-
онный
клапан

Уплот-
нения

Дополнитель-
ные варианты, 

предостав-
ляемые по 

отдельному 
заказу

6

Внешний 
слив из 

канала Y1

Номи-
нальный 
размер

Корпус
2-канальный
(X1, Y1 = G¼")

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар

5 * до 350 бар

Код Регулирование

1 Рукоятка 
регулирования

3
Колпачковая гайка 

со свинцовым 
уплотнением

Регули-
рование

A

Модель

P2

Пропорци-
ональное 
регули-
рование 

давления

G0R

Напряже-
ние соле-
ноида 12 
В, 2,3 A

Дополнительные варианты предоставляются по запросу

SAE 61
Код Типоразмер Макс. давление [бар]

4 10 280
5 06/08 350

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

* R5R10-485 до 280 бар
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Технические данные / Кривые рабочей характеристики

Общие характеристики
Типоразмер 06 08 10
Монтаж На фланце согласно SAE 61
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 5,8 6,4 7,7
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

Каналы A, B, X1 350 350 280
Канал Y1 30 30 30

Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 90 300 500
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)
Электрические характеристики (пропорциональный соленоид)
Коэффициент использования [%] 100
Номинальное напряжение [В] 12
Макс. ток [A] 2,3
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 4 при 20°С
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к 
источнику питания)

Усилитель мощности PCD00A-400

Кривая управляющий сигнал / давление

Уровень управляющего сигнала [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Максимальное 
расчетное 
давление 210 бар

Максимальное 
расчетное 
давление 105 бар

Максимальное расчетное 
давление 350 бар

Технические данные

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые рабочей характеристики

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R5R06*P2 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R5R08*P2 1)

Кривая минимального давления

Кривая минимального давления

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R5R10*P2 1)

1)  Измерено при давлении 350 бар в основной части гидросистемы pB.

Кривая минимального давления

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Рукоятка

Колпачковая 
гайка со 
свинцовым 
уплотнением

L3 макс.

164,8

143 макс.
144,8

60,8
38,6

3,
6

Размеры

NG B1 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 d1 d2
06 60 175 37 47,6 90 137 24,6 22,2 174 19 10,5
08 60 181 45 52,4 96 143 26,5 26,2 193,6 25 10,5
10 75 194 48 58,7 109 156 34,0 30,2 201 32 12,5

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

R5R06 R5R08 R5R10
B Давление на входе ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61
A Пониженное давление на выходе ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61

Y1 Внешний сливной канал G¼"
X1 Манометр G¼"

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5

Секция Р2 пропорционального регулирования S26-58473-0 S26-58473-5
* Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить 

комплект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений 
для секции пропорционального регулирования.
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Характеристики

Гидроаппарат D5S 3-канальныйГидроаппарат D5S 2-канальный

Гидроаппарат D5S 3-канальныйГидроаппарат D5S 2-канальный

Гидроаппарат D5S 3-канальныйГидроаппарат D5S 2-канальный

Клапанные гидроаппараты серии D5S предназначены для реали-
зации функций направленного управления. Благодаря примене-
нию в их конструкции множества разнообразных тарелок, пружин, 
крышек, а также золотниковых клапанов, ограничителей хода, 
клапанов с электромагнитным управлением (VV01) и принципов 
управления по положению клапанные гидроаппараты позволя-
ют создавать специализированные конструкторские решения с 
учетом требований клиентов для гидросистем с номинальным 
расходом до 800 л/мин.
Комплексная программа предлагается под брендом Parker: 
 клапанные гидроаппараты, монтируемые на промежуточной 
плите (D4S - глава 6),  
клапанные гидроаппараты, устанавливаемые на фланцах SAE 
(D5S - глава 9),  
клапанные гидроаппараты, устанавливаемые в трубе  
(D4S - глава 10),  
клапанные гидроаппараты вставные патронного типа  
(CAR – по запросу).

Технические особенности
•  Отсутствие утечек в клапанных гидроаппаратах
•  2- и 3-канальные корпуса
• Применение фланцев согласно SAE61
•  Многочисленные возможности выбора управляющего клапана
•  6 типов тарелок
•  4 типоразмера, SAE 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“
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Код заказа

Код
Дополнительные варианты, 

предоставляемые по 
отдельному заказу

не указы-
вается Стандартное исполнение

013 Регулирование по положе-
нию с обеспечением защиты

Код Размер проходного 
отверстия

06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"
121) SAE 1½"

D5S

Клапанный 
гидроаппа-

рат

Тип 
золотника

Номи-
нальный 
размер

Примечание: Примеры комбинированных клапанных гидроаппаратов – см. в конце главы.

Код Корпус Каналы

5 3-канальный гидроаппарат, впускные 
каналы A; X1, Y1, M = G¼"

7 2-канальный гидроаппарат, впускные 
каналы A; X1, Y1 = G¼"

8 2-канальный
гидроаппарат, 

кольцевые впускные 
каналы B; X1, Y1 = G¼"

2)  пружины только 2, 3, 4 и 6

Корпус

Код Клапанная втулка
1 AA=95%, AB=5%
3 AA=60%, AB=40%

B

Модель Уплот-
нения

Код Канал масла контура управления внутри корпуса
1 внутренний из канала A
2 внутренний из канала B
3 внутренний из каналов A и B
4 внешний из канала X1
5 внутр. из канала B, внешний из канала X1

Код Корпус Каналы X Y Z X-Y X1 Y1 VV01
Стандартное исполнение

1 2-/3-канальный Канал управления = 
сливной канал — —

2 2-/3-канальный Канал управления = 
сливной канал — —

3 2-канальный Канал управления = 
сливной канал —

С клапаном с электромагнитным управлением (VV01)
4 2-/3-канальный Внутренний к B —
5 2-канальный Внутренний к B
6 2-/3-канальный Внешний из крышки —
7 2-канальный Внешний из крышки

С ограничителем хода (не относится к D5S06)
A 2-/3-канальный Канал управления = 

сливной канал — — —

B 2-/3-канальный Канал управления = 
сливной канал — — — —

C 2-канальный Канал управления = 
сливной канал — — —

Клапанная 
втулка

Тип пере-
ключения

Напряжение 
соленоида

Код Тип переключения 
не указы-

вается Стандартное исполнение без функции выпуска воздуха

09 Клапан VV01 с отключенной ручной коррекцией отключен: цепь компенсации 
коэфф. мощности разомкнута10 Клапан VV01 без ручной коррекции

11 Клапан VV01 с отключенной ручной коррекцией отключен: цепь компенсации 
коэфф. мощности замкнута12 Клапан VV01 без ручной коррекции

CA Золотниковый клапан

DA Золотниковый клапан

CB Клапан VV01, код 09, и золотниковый клапан, код CA
CD Клапан VV01, код 11, и золотниковый клапан, код CA
DB Клапан VV01, код 09, и золотниковый клапан, код DA
DD Клапан VV01, код 11, и золотниковый клапан, код DA

BH Клапан VV01, код 10, и золотниковый клапан, код CA, плюс управ-
ление по положению 3) с усилителем

BK Клапан VV01, код 12, и золотниковый клапан, код CA, плюс управ-
ление по положению 3) с усилителем

BN Клапан VV01, код 10, и золотниковый клапан, код DA, плюс управ-
ление по положению 3) с усилителем

BQ Клапан VV01, код 12, и золотниковый клапан, код DA, плюс управ-
ление по положению 3) с усилителем

BC Клапан VV01, код 10, и управление по положению 3) с усилителем
BE Клапан VV01, код 12, и управление по положению 3) с усилителем
BA Управление по положению 3) с усилителем

BF Управление по положению 3) с усилителем плюс золотниковый 
клапан, код CA

BL Управление по положению 3)  с усилителем плюс золотниковый 
клапан, код DA

Крышка 
управ-

ляющего 
клапана

Корпус 
управляю-

щего клапана 
- конфигура-

ция

Код Типоразмер Тип тарелки Клапанная 
втулка

1 06, 08,10,12 С закрытым нижним отверстием и фаской под 
углом 15° (pZ макс. = pA +20 бар 1

2
06 С диафрагмой с проходным отверстием диам. 

0,8 мм в нижней части и фаской под углом 15° 1

08, 10 С диафрагмой с проходным отверстием диам. 
1,2 мм в нижней части и фаской под углом 15° 1

4 06, 08,10,12 С закрытым нижним отверстием и фаской под 
углом 45° 1, 3

A2) 08, 10, 12 Предохранительный золотник (только для 
контроля конечного положения) 3

B2) 08, 10, 12 Золотник дроссельного типа, фаска под углом 10° 3
C2) 08, 10, 12 Золотник дроссельного типа, фаска под углом 3° 3

открытый канал закрытый канал Диафрагма с проходным отверстием диам. 1,2 мм

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

3)  Управление по положению только для D5S08/10.
 Пружина 2 или 4. Золотник A и клапанная втулка 3.

Дополнительные 
варианты, предо-

ставляемые по 
отдельному заказу

Пружина

Код

Пружина (примерное давление срабатывания [бар])
Клапанная втулка, код 1 Клапанная втулка, код 3

A -> B A -> B B -> A
D5S06 D5S08/12 D5S06 D5S08/12 D5S06 D5S08/12

1 2,8 3,5 6,5 6,5 9,5 11,0
2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,7
3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 1,0
4 2,2 2,2 4,0 3,5 5,5 6,0
5 — 9,0 — 16,0 — 28,0
6 1,2 1,2 2,0 2,2 3,0 3,8
7 3,0 — 8,0 — 12,0 —

1) только для 3-канального 
гидроаппарата D5S

Код Напряжение соленоида
не указы-

вается
Стандартный без функции выпуска 

воздуха
G0R 12 В=
G0Q 24 В=
GAR 98 В=
GAG 205 В=
W30 110 В / 50 Гц ; 120 В / 60 Гц
W31 230 В / 50 Гц ; 240 В / 60 Гц

Примеры приведены в конце главы.

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker



9-37

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Направляющие клапанные гидроаппараты
Серия D5S

9

D5S_UK.INDD RH

Электрические характеристики (соленоид)
Коэффициент использования [%] 100
Время срабатывания [мс] Запитан / Обесточен  Переменный ток: 20/18 , Постоянный ток: 46/27

Напряжение питания

Допуски на напряжение питания
Потребляемая мощность при токе удержания
  при броске тока

Код

[В]

[%]
[Вт]
[Вт]

G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 В при 50 Гц
120 В при 60 Гц

230 В при 50 Гц
240 В при 60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264

Макс. частота переключений При работе на переменном токе: до 7200, на постоянном токе: до 16 000 переключений в час
Подключение соленоида Соединитель согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 согласно EN 60529 (клапан установлен и подключен к питанию)
Класс изоляции катушки H (180°C)

Общие характеристики
Типоразмер 06 08 10 12
Установка На фланце SAE 61
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса  2-канальный клапанный гидроаппарат D5S [кг] 3,6 4,1 5,4 —
 3-канальный клапанный гидроаппарат D5S [кг] 3,4 4,4 5,0 7,8
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]
 SAE61 Каналы A, B 350 350 280 210

Канал Y1 30 30 30 30
Номинальный расход [л/мин] 180 360 600 800
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей жидкости [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999)  18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

Технические данные

Конфигурация управляющего клапана гидроаппарата D5S

3-канальный 2-канальный: впускной канал в седле 2-канальный: кольцевой впускной канал
Стандартное исполнение

с выпускным клапаном VV01

VV01

X Z Y

Y1
X-Y

A A

Z1

BX1

AB AA

AZ

X Z Y

Y1
X-Y

VV01

A B

X1

Z1

AB AA

AZ

VV01

X Z Y

Y1
X-Y

A B

X1

Z1

AB AA

AZ
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Кривые рабочей характеристики

2-канальный гидроаппарат D5S

Расход [л/мин]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Утечка X - B [см3/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

3-канальный гидроаппарат D5S

Расход [л/мин]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Утечка X - B [см3/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Клапанная втулка 1, 
тарелка 1

Клапанная втулка 1, 
тарелка 2

Клапанная втулка 1, 
тарелка 4

Клапанная втулка 3, 
тарелка 4

Клапанная втулка 3, 
тарелка A

Клапанная втулка 3, 
тарелка B/C

1 : 1,05 1 : 1,05 1 : 1,05 1 : 1,67 1 : 1,67 1 : 1,67
AA = 0,95 AC AA = 0,95 AC AA = 0,95 AC AA = 0,6 AC AA = 0,6 AC AA = 0,6 AC

AB = 0,05 AC AB = 0,05 AC AB = 0,05 AC AB = 0,4 AC AB = 0,4 AC AB = 0,4 AC

фаска под углом 15° фаска под углом 15° фаска под углом 45° фаска под углом 45° фаска под углом 45° фаска под углом 45°

диафрагма предохранительный 
золотник

золотник дроссельного 
типа

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Выбор патрона
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Размеры 2-канального гидроаппарата D5S
Впускной канал в седле Кольцевой впускной канал

Каналы Функция
Размер проходного отверстия

D5S06 D5S08 D5S10
A Впускной или выпускной ¾" SAE-61 1" SAE-61 1¼" SAE-61
B Выпускной или впускной ¾" SAE-61 1" SAE-61 1¼" SAE-61
X1 Внешний рабочий канал контура управления

G¼"
Y1 Внешний сливной канал контура управления

NG l1 l2 l3 b1 h1 h2 h3 h4 d1 d2
06 77 101,0 22,2 60 37 47,6 90 127,6 19 10,5
08 94 120,5 26,2 60 45 52,4 96 133,6 25 10,5
10 94 128,0 30,2 75 48 58,7 109 146,6 32 12,5

Размеры

Дополнительные отверстия X1 и Y160
90,5

37,8
60

90,5

37,8

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5
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Размеры 3-канального гидроаппарата D5S

Каналы Функция
Размер проходного отверстия

D5S06 D5S08 D5S10 D5S12
A (2x) Впускной или выпускной ¾" SAE-61 1" SAE-61 1¼" SAE-61 1½" SAE-61

B Выпускной или впускной ¾" SAE-61 1" SAE-61 1¼" SAE-61 1½" SAE-61
X1 1) Внешний рабочий канал контура управления

G¼"Y1 Внешний сливной канал контура управления
M Манометр

NG l1 l2 l3 l4 b1 b2 h1 h2 h3 h4 h5 h6 d1 t1 d2 d3
06 49 47,6 56 63 22,2 60 41 47,6 29,5 22,2 82 119 3/8" UNC 20 19 10,5
08 55 52,4 58 65 26,2 60 47 52,4 30,5 26,2 103 141 3/8" UNC 23 25 10,5
10 57 58,7 64 61 30,2 75 65 58,7 37,5 30,2 113 150 7/16" UNC 22 32 12,5
12 37 69,8 55 93 35,7 80 73 69,8 35,5 35,7 140 178 1/2" UNC 27 38 13,5

90,5
Только когда необходимо

Размеры

1) в состоянии поставки закрыт
Комплекты уплотнений

NG NBR FPM
06 S16-91850-0 S16-91850-5
08 S16-91851-0 S16-91851-5
10 S16-91852-0 S16-91852-5
12 S26-27421-0 S26-27421-5
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Пример
VV01

D5S..-...-...-11/12-

Крышка

Главный 2-канальный
гидрораспределитель 

D5S

Пример: внешний канал управления из X1, внутренний сливной канал из B

Функция
Соленоид обесточен:
масло, поступающее из канала X1 в канал Z, 
блокирует поток из A в B или из B в A.
Соленоид запитан:
масло из канала X1 блокируется клапаном 
VV01. Масло из канала Z сливается в канал 
B по внутреннему патрубку. Реализуется 
поток из A в B, но поток из B в A остается за-
блокированным.

Размеры гидроаппарата D5S с клапаном VV01

Дополнительные отверстия X1 и Y1

Постоянный ток = 165,6 / Переменный ток = 153

Соленоидный 
клапан
VV01

Крышка

Корпус 2- / 3-канального
гидрораспределителя D5S Секции обмотки могут быть установлены:

- с шагом 90° (переменный ток)
- в любом положении (постоянный ток)

90,5
60

93
,2

70

86
47

С ручным 
управлением

Без ручного 
управления

D5S..-...-...-09/10-
Соленоид включен:
Поток от А к В или от 
В к А блокирован.
Соленоид выключен:
Безнапорный поток от 
А к В или от В к А.

С ручным 
управлением

Без ручного 
управления

D5S..-...-...-11/12-
Соленоид включен:
Безнапорный поток от 
А к В или от В к А.
Соленоид выключен:
Поток от А к В или от 
В к А блокирован.

Гидроаппарат D5S с клапаном выпуска воздуха

Комплекты уплотнений
NBR FPM

Соленоиды постоянного тока
S26-58515-0 S26-58515-5
Соленоиды переменного тока

S26-35237-0 S26-35237-5
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Гидроаппарат D5S с управлением по положению
Управление по положению реализуется с помощью бесконтактного выключателя (включая усилитель). Гидроаппарат открыт, бесконтакт-
ный выключатель активирован. Бесконтактный выключатель выдерживает рабочее давление и не имеет изнашивающихся частей.
Примечание: управление по положению предусмотрено только для D5S08 и D5S10.

Размеры гидроаппарата D5S с управлением по положению Технические данные (бесконтактный выключатель)

Дополнительные отверстия X1 и Y1

Постоянный ток = 165,6 / Переменный ток = 153

Соленоидный 
клапан
VV01

Крышка

Корпус 2- / 3-канального
гидрораспределителя D5S

90,5
60

86
 - 

бе
з V

v0
1

13
3 

- с
 V

v0
1

Регулирование
положения

Код
крышки

- 013 Кабель длиной 2 м

150

70

47

Ход

Сигнал L

Контакт типа PNP

Синий

Коричневый

Черный

RL (реле)

2,2

Постоянный ток

Функция Контакт типа PNP
Напряжение питания (Us) [В, постоянный ток] 10...30
Пульсация напряжения питания [%] ≤ 10
Потребляемый ток [мА] макс. 8
L-сигнал остаточного напряжения [В] Us – 2,2 В при lмакс.

Выходной ток (I) [мА] ≤ 200
Класс защиты IP67
Температура окружающего воздуха [C°] -25...+70
Сечение кабеля [мм2] 3 x 0,5

Гидроаппарат D5S с управлением по положению

Пример: 2-канальный гидроаппарат D5S
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Дополнительные отверстия X1 и Y1

Постоянный ток = 165,6 / Переменный ток = 153

Крышка

Корпус 2- / 3-канального
гидрораспределителя D5S

Секции обмотки могут 
быть установлены:
- с шагом 90° (переменный ток)
- в любом положении 
(постоянный ток)

90,5
60

14
0,

2
70

94
47

13
3 Дыхательный 

клапан
VV01

Золотниковый
клапан

VV01

Крышка

Крышка

VV01
Код DB
или DD

Код CB 
или CD

Золотниковый клапан 1)

Золотниковый клапан (масло для 
гидрораспределителей из А и В)

Корпус 3-канального
гидрораспределителя 

серии D5S

1)  Масло для гидрораспределителя из А и В; в направлении от В к А 
   подача масла обеспечивается обратным клапаном

Корпус 3-канального
гидрораспределителя 

серии D5S

Гидроаппарат D5S с ограничителем хода Размеры ограничителя хода

Гидроаппарат D5S с золотниковым клапаном
Размеры

D5S с ограничителем хода

Образец корпуса 
3-канального
распределителя

Настройку следует выполнять при минимальном давлении

Крышка

Главный 2-/-3-
канальный

гидрораспределитель
D5S

130,7

63
,5

 м
ак

с.

Пример:
D5S08-54A-...
D5S10-54A-...
D5S12-54A-...

X1 = внешний канал управления (по отдельному заказу)
Примечание:  Ограничитель хода не используется в гидроаппарате 

D5S06 с соленоидным клапаном VV01, золотниковым 
клапаном и с управлением по положению.

Золотниковый клапан используется только совместно 
с клапаном для выпуска воздуха VV01.
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2-канальный гидроаппарат D5S
Впускной канал в седле Кольцевой впускной канал

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из В

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из В

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из В

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из В

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из В

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из В

3-канальный гидроаппарат D5S 3-канальный гидроаппарат D5S с ограничителем хода

Пояснения по коду заказа (Примеры)

2-канальный гидроаппарат D5S с ограничителем хода
Впускной канал в седле Кольцевой впускной канал
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Пояснения по коду заказа (Примеры)

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внутренняя относительно В

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из X1
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внутренняя относительно В

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из X1
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из X1
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внутренняя относительно В

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из X1
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
из трубопровода X1 + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
из трубопровода X1 + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

2-канальный гидроаппарат D5S с соленоидным клапаном VV01
Впускной канал в седле Кольцевой впускной канал

2-канальный гидроаппарат D5S с соленоидным клапаном VV01 и золотниковым клапаном
Впускной канал в седле  Кольцевой впускной канал
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Пояснения по коду заказа (Примеры)

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внутренняя относительно В

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внутренняя относительно В

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1 + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1 + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

3-канальный гидроаппарат D5S с соленоидным клапаном VV01

3-канальный гидроаппарат D5S с соленоидным клапаном VV01 и золотниковым клапаном
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Пояснения по коду заказа (Примеры)

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A 

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внутренняя относительно В

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из B 

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из B

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из B
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
из трубопровода X1 + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
из трубопровода X1 + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

2-канальный гидроаппарат D5S с управлением по положению
Впускной канал в седле Кольцевой впускной канал

Впускной канал в седле Кольцевой впускной канал
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Пояснения по коду заказа (Примеры)

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A 

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внутренняя относительно В

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из B 

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внутренняя относительно В

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внутренний, из A + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1 + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

Масло для гидрораспределителя:
внешний, из Х1 + внутренний, из В
Дренажная трубка гидрораспределителя:
внешняя относительно Y1

3-канальный гидроаппарат D5S с управлением по положению
Впускной канал в седле Кольцевой впускной канал

Впускной канал в седле Кольцевой впускной канал
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Характеристики

Пропорциональные дроссельные клапаны серии F5C позволяют 
регулировать расход пропорционально входному сигналу. При 
соединении клапана F5C с компенсатором давления R5A или 
R5P получается клапан регулирования расхода с компенсацией 
нагрузки.
Клапан F5C предлагается с двумя значениями времени сраба-
тывания:
в стандартном исполнении   350 мс при интенсивности потока в 

контуре управления 1 л/мин
в исполнении «код A»,   250 мс при интенсивности потока в 

контуре управления 2 л/мин

Технические характеристики
• Пропорциональный дроссельный клапан золотникового типа
•  Фланец SAE61
•  Максимальное давление 270 бар
•  Максимальный расход 380 л/мин
•  3 типоразмера, SAE 3/4“, 1“, 1 1/4“
•   Расход с компенсацией нагрузки в соединении с компенсаторами 

давления R5A и R5P
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Код Уплотнения
1 Нитрильный каучук
5 Фторкаучук (FPM)

Код Номинальный размер
06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"

AF5C 4 3

Пропор-
циональный 
дроссельный 

клапан

Модель Уплот-
нения

Дополнитель-
ные варианты, 
предоставляе-
мые по отдель-

ному заказу

Номи-
нальный 
размер

Код Поток в контуре 
управления

Макс. и время 
срабатывания

– 1 л/мин 350 мс
A 2 л/мин 250 мс

Тип золотника
Код Типоразмер Макс. расход 1)

A 06 23 л/мин
B 06/08 45 л/мин
1 06/08/10 95 л/мин
2 08/10 190 л/мин
3 10 380 л/мин

Каналы 
управле-
ния G¼"

Поток в 
контуре 

управления 
и время сра-
батывания

Пропорцио-
нальный  
соленоид

0

Вспомога-
тельные 
принад-

лежности

Код заказа

Подсоеди-
нение 

контура 
управления

При-
соедини-
тельный 
фланец 
SAE61

Тип зо-
лотника

1) При номинальном перепаде давления (Dp = 8,4 бар)

Код Подсоединение контура 
управления

F5C без ком-
пенсаторов  
R5A, R5P

F5C с ком-
пенсатором 

давления R5A

F5C с ком-
пенсатором 

давления R5P

2

внутренний сливной канал 
масла контура управления (Y) X1, X3, Y2

внутренний канал контура 
управления (X) X2, Y1

X2, Y1

3

внешний сливной канал мас-
ла контура управления  (Y) X1, X3, Y2

внешний канал контура 
управления (X)

X2, Y1

4

внешний сливной канал мас-
ла контура управления  (Y) X3, Y2 X2, X3, Y1, 

Y2
внешний канал контура 

управления (X) X1 X1

X2, Y1

5

внешний сливной канал мас-
ла контура управления  (Y) X1, Y2
внутренний канал контура 

управления (X) X3

X2, Y1

6

внешний сливной канал мас-
ла контура управления  (Y) X1, X3 X1, X3
внутренний канал контура 

управления (X) X2, Y1 X2, Y1, Y2

Y2

открыт закрыт Закрыт ответной частью

F5C с R5A F5C с R5P

* предоставляется по отдельному заказу

Код Пропорциональный соленоид
1 12 В/220 мА
2 12 В/2500 мА

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Технические данные

Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼")
Монтаж На фланце SAE 61
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Масса [кг] 3,9 4,1 5,8
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление 
 Каналы A, B, X1, X2, X3
 Каналы Y1, Y2

[бар]
[бар]

270
70

Макс. перепад давления (от A к B) [бар] 21
Номинальный расход [л/мин] 95 190 380
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт] [мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт] [мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к 
источнику питания)

Напряжение питания [В] 12
Потребляемый ток [мА] 220 (соленоид, код 1); 2500 (соленоид, код 2)
Сопротивление [Ом] 60 (соленоид, код 1); 0,3 (соленоид, код 2)
Время срабатывания [мс] См. код заказа
Класс изоляции катушки соленоида H (180°C)

Технические данные / Кривые рабочей характеристики

Уровень управляющего сигнала [в %]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

F5C10
с R5A10

F5C10
с R5P10

F5C08 с
R5A/R5P08

F5C06 с
R5A/R5P06

Кривые рабочей характеристики

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Патрубок для измерителя давления внутри 
гидрораспределителя (X1) (для использования 
с R5A – 2-ходовым компенсатором)

Дополнительный патрубок 
для измерителя давления 
на входе внешнего 
гидрораспределителя (Х3)

Давление во внутренней 
дренажной трубе (X2) 
(когда используется с R5P – 
3-ходовым компенсатором)

Внутренняя дренажная 
труба гидрораспределителя 
(Y1) (когда используется 
с R5P – 3-ходовым 
компенсатором)

Внешняя дренажная труба
гидрораспределителя (Y2)

вход (A)

выход (B)

4,1

62,1

Размеры

l1 b1 h1 h2 h3 h4 h5 h6 d1 d2 d3
F5C06 47,6 60 68,2 26 22,2 103,2 119,2 20,8 19 10,5 G¼"
F5C08 52,4 60 73,6 29 26,2 108,6 124,6 24,3 25 10,5 G¼"
F5C10 58,7 75 83,5 36,5 30,2 118,5 134,5 29,3 32 12,5 G¼"

Важное примечание: 
Перед первым пуском 
и после длительных 
периодов простоя спустить 
воздух из данной пробки.

Нуль устанавливается на заводе!
Отпускать контргайку нельзя!

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM

06 / 08 / 10 S16-91850-0 S16-91850-5
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Характеристики

2-путевые компенсаторы давления прямого действия серии R5A 
можно объединять с гидрораспределителем любого типа посто-
янного или регулируемого расхода (типа дроссельного клапана) с 
компенсацией нагрузки. В сочетании с пропорциональным дрос-
сельным клапаном F5C компенсатор давления, устанавливаемый 
на фланце SAE, становится компактным 2-путевым регулятором 
расхода. R5A обычно устанавливается за гидрораспределителем 
и служит для регулирования скорости потока изменением расхода 
на выходе.

Технические характеристики
•  2-путевой компенсатор давления типа клапанного 

гидроаппарата
•  Фланец SAE61
•  Давление в контуре управления 8,4 бар
•  3 типоразмера, SAE 3/4“, 1“, 1 1/4“
•  Расход с коррекцией на нагрузку в сочетании с клапаном F5C

Присоединение гидрораспределителя 
к входному фланцу для обеспечения 
взаимодействия с клапаном F5C.

A (B1)

X1
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

2-путевой компенсатор давления
Серия R5A

9

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Размер проходного отверстия
06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"

Код заказа

Код заказа / Технические данные

R5A 4 1

Присоеди-
нительный 

фланец 
SAE61

Плоская 
крышка

2-путевого 
компенсатора

Уплот-
нения

Дополнительные 
варианты, предо-

ставляемые по 
отдельному заказу

01

Подсоедине-
ние контура 
управления 
через отвер-

стие X1

Номиналь-
ный размер

2-канальный 
корпус

B

Модель

SAE61
Код Типоразмер Макс. давление [бар]

4 10 280
5 06/08 350

Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼")
Монтаж На фланце по SAE 61
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 3,6 4,3 5,6
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

Каналы A, B, X1 350 350 280
Давление в контуре управления [бар] 8.4
Номинальный расход [л/мин] 90 300 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

2-путевой компенсатор давления
Серия R5A

9

R5A_UK.INDD RH

выход (B1)

вход (A)

90,5

Размеры

l1 l2 l3 b1 h1 h2 h3 h4 d1 d2
R5A06 22,2 84 108 60 37 47,6 90 128 19 10,5
R5A08 26,2 101 128 60 45 52,4 96 134 25 10,5
R5A10 30,2 101 135 75 48 58,7 109 147 32 12,5

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S16-91458-0 S16-91458-5
08 S16-91457-0 S16-91457-5
10 S16-91456-0 S16-91456-5
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

9

Примечания
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3-путевой компенсатор давления
Серия R5P

9

R5P_UK.INDD RH

Характеристики

Y1.1 (по отдельному заказу)

B2
(резервуар)

3-путевые компенсаторы давления прямого действия серии R5P 
можно объединять с гидрораспределителем любого типа посто-
янного или регулируемого расхода (типа дроссельного клапана) с 
компенсацией нагрузки. В сочетании с пропорциональным дрос-
сельным клапаном F5C компенсатор давления, устанавливаемый 
на фланце SAE, становится компактным 3-путевым регулятором 
расхода. R5P обычно устанавливается перед гидрораспредели-
телем и служит для регулирования скорости потока изменением 
расхода на входе.
Компенсатор R5P дополнительно оснащается управляющим 
предохранительным клапаном, который контролирует давление в 
патроне компенсатора, и функционирует как предохранительный 
клапан системы. Компенсатор R5P*P2 обеспечивает реализацию 
функции пропорционального снижения давления.

Технические характеристики
•  3-путевой компенсатор давления типа клапанного 

гидроаппарата
•  Фланец SAE61
•  Давление в контуре управления 8,4 бар
•   Функция снижения давления (пропорционального в опционной 

модификации)
•  С опционной функцией выпуска воздуха
•  3 типоразмера, SAE 3/4“, 1“, 1 1/4“
•  Расход с компенсацией нагрузки в сочетании с клапаном F5C
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3-путевой компенсатор давления
Серия R5P

9

Код Уплотнения 6)

1 NBR
5 FPM

Код Размер проходного 
отверстия

06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"

AR5P

При-
соедини-
тельный 
фланец 

SAE

Ступени 
давления

3-путевой
компенсатор

Модель Уплот-
нения

Дополнитель-
ные варианты, 
предоставляе-
мые по отдель-

ному заказу

Подсоедине-
ние контура 
управления

Номи-
нальный 
размер

1)  канал Y1 используется при наличии 
клапана F5C, когда слив из клапана 
F5C необходимо осуществлять через 
компенсатор давления R5P (внутрен-
ний или внешний слив)

Код Каналы 
контура Канал Y1 1)

9
G¼"

закрыто пробкой
P открыт

2)  Через канал Y1.1
3)  Канал контура управления через 

отверстие X1 в выходном фланце

Каналы 
контура 

управления

Код Ступени давления
1 7...105 бар
3 7...210 бар

5 2) 7...350 бар

Код Регулирование
1 Рукоятка

3
Колпачковая гайка 

со свинцовым 
уплотнением

Регули-
рование

Тип пере-
ключения

Напряжение 
соленоида

Код Тип переключения

не указы-
вается

Стандартное исполнение 
без функции выпуска 

воздуха

09 Соленоид обесточен, 
естественная циркуляция

11 Соленоид запитан, есте-
ственная циркуляция

Код заказа

6)  Дополнительные уплот-
нения поставляются по 
запросу

SAE61
Код Типоразмер Макс. давление [бар]

4 10 280
5 06/08 350

Код Подсоединение 
контура управления

2
внутренний сливной канал 

контура управления 
давление во внутреннем ка-
нале контура управления 3)

6
внешний сливной канал 
контура управления 2)

давление во внутреннем ка-
нале контура управления 3)

Код Напряжение соленоида

не указы-
вается

Стандартное исполнение 
без функции выпуска 

воздуха
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 В =

W30 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

W31 230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

2) R5P10-4*5 до 280 бар
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3-путевой компенсатор давления
Серия R5P

9

R5P_UK.INDD RH

Код заказа

Код Уплотнения 4)

1 Нитрильный каучук
5 Фторкаучук (FPM)

Код Размер проходного 
отверстия

06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"

AR5P

Сопряжение Ступени 
давления

3-путевой
компенсатор

Модель Уплот-
нения

Дополнитель-
ные варианты, 
предоставляе-
мые по отдель-

ному заказу

Подсоеди-
нение 

контура 
управления

Номи-
нальный 
размер

Корпус

Код Ступени давления
1 7...105 бар
3 7...210 бар

5 2) 7...350 бар

Код Регулирование
1 Рукоятка

3 Колпачковая гайка со  
свинцовым уплотнением

Регули-
рование

4) Дополнительные уплот-
нения поставляются по 
запросу

P2

Пропорци-
ональное 
регули-
рование 

давления

G0R

Напряже-
ние соле-
ноида 12 
В, 2,3 A

SAE61
Код Типоразмер Макс. давление

4 10 280
5 06/08 350

1)  канал Y1 используется при наличии 
клапана F5C, когда слив из клапана 
F5C необходимо осуществлять через 
компенсатор давления R5P (внутренний 
или внешний слив)

Код Каналы контура 
управления Канал Y1 1)

9
G¼"

закрыто пробкой
P открыт

2)  Через канал Y1.1
3)  Канал контура управления через 
отверстие X1 в выходном фланце

Код Подсоединение контура 
управления

2
внутренний сливной канал 

контура управления 
внутренний канал контура 

управления 3)

6
внешний сливной канал 
контура управления 2)

внутренний канал контура 
управления 3)

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

2) R5P10-4*5 до 280 бар
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3-путевой компенсатор давления
Серия R5P

9

Технические данные

Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼")
Монтаж Присоединение через фланец SAE 61
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса  R5P [кг] 3,7 4,4 5,3
 R5P с клапаном VV01 [кг] 5,4 6,1 7,0
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

Каналы A, B 350 350 280
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 90 300 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)
Электрические характеристики (соленоид) R5P с клапаном VV01
Коэффициент использования [%] 100
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к 
источнику питания)

Напряжение питания

Допуск на колебания напряжения питания
Потребляемая мощность при токе удержания
  при броске тока

Код

[В]

[%]
[Вт]
[Вт]

G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 при 50 Гц
120 при 60 Гц

230 при 50 Гц
240 при 60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264

Время срабатывания [мс] При включенном питании / В обесточенном состоянии перем. ток: 20/18, пост. ток: 46/27
Макс. частота переключений Перем. ток: до 7200, пост. ток: до 16 000 переключений в час
Класс изоляции катушки соленоида H (180 °C)

Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼")
Монтаж На фланце SAE 61
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
             [кг] 5,5 6,2 7,1
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление Каналы A, B [бар] 350 350 280
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход  [л/мин] 90 300 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)
Электрические характеристики (пропорциональный соленоид)
Коэффициент использования [%] 100
Номинальное напряжение [В] 12
Макс. ток [A] 2,3
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 4 при 20°С
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803

Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529  
(клапан установлен и подключен к источнику питания)

Усилитель мощности PCD00A-400

R5P

R5P*P2
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3-путевой компенсатор давления
Серия R5P

9

R5P_UK.INDD RH

вход (A)

выход A

выход (A)

Y1.1 (по 
отдельному 
заказу)

Y1.1

Колпачковая гайка со
свинцовым уплотнением

Рукоятка

Резервуар

148 макс.

(по отдельному 
заказу)

Размеры

R5P

l1 l2 l3 l4 l5 l6 b1 b2 h1 h2 h3 h4 h5 h6 d1 d2 d3
R5P06 47,6 63 56 148 1 49 60 20 119 81,6 29,5 22,2 41,6 20,8 19 10,5 3/8" UNC
R5P08 52,4 65 58 144,6 5 54,5 60 23 142 103 30,5 26,2 48,6 24,3 25 10,5 3/8" UNC
R5P10 58,7 61 62 146,6 3 56,5 75 22 149 111,5 37,5 30,2 64,1 29,3 32 12,5 7/16" UNC

Каналы

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

R5P06 R5P08 R5P10
A Вход / выход ¾" 1" 1¼"

B2 Резервуар ¾" 1" 1¼"
X2 Давление во внутреннем канале контура управления M3

X2.2 Давление во внешнем канале контура управления G¼"
Y1 Внутренний сливной канал контура управления M3

Y1.1 Внешний сливной канал контура управления G¼"
M Манометр G¼"

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S16-91461-0 S16-91461-5
08 S16-91460-0 S16-91460-5
10 S16-91459-0 S16-91459-5
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3-путевой компенсатор давления
Серия R5P

9

R5P*P2

Размеры

Y1.1 (по 
отдельному 

заказу)

168,3

Y1.1 (по отдельному заказу)

141 макс.
60,8

3,5

Секция Р2 
пропорцио-
нального 

регулирования

Главная задвижка

51
,8

Гл
ав

ны
й 

кл
ап

ан
85

47

15
70

Слив только через внешнюю линию под 
воздействием давления, создаваемого в 
контуре управления (Y1.1).
Канал слива из контура управления должен 
быть подсоединен к линии стабильного 
низкого давления резервуара. Колебаний 
давления в канале слива следует избегать.

Пространство для извлечения пробки

Примечание
Перед первым пуском и после 
длительных периодов простоя 
спустить воздух из данной пробки.

NBR FPM
Секция Р2 пропорционального 

регулирования S26-58473-0 S26-58473-5
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3-путевой компенсатор давления
Серия R5P

9

R5P_UK.INDD RH

R5P с функцией выпуска воздуха

Размеры

Y1.1 (по 
отдельному 

заказу)

165,6

Y1.1 (по отдельному заказу)

141 макс.
60,8

Дыхательный
клапан

51
,8

Гл
ав

ны
й 

кл
ап

ан
85

47

15
70

Главная
задвижка

Управляющий
клапан

Код Внутренний сливной канал Внешний сливной канал

11

B

A A

X

Z

X Y

A

B Y

A

X

Z

X Y

09

A

B

A

X

Z

X Y

A

B Y

A

X

Z

X Y

Комплекты уплотнений
NBR FPM

Соленоиды постоянного тока
S26-58515-0 S26-58515-5
Соленоиды переменного тока

S26-35237-0 S26-35237-5
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

3-путевой компенсатор давления
Серия R5P

9

Примечания
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Обратный клапан прямого действия
Серия C5V

9

C5V_UK.INDD RH

Характеристики

Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼") 12 (1½")
Монтаж 2-канальный встроенный фланец (SAE61 и 62)
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 0,6 0,9 1,3 1,8
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

SAE61 350 350 280 210
SAE62 420 420 420 420

Ступени давления [бар]
Номинальный расход [л/мин] 100 200 400 750
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

Обратные клапаны прямого действия серии C5V обеспечивают 
свободный поток в одном направлении, но блокируют течение в 
противоположном направлении.
Фланцы SAE позволяют устанавливать клапан C5V непосредственно 
на напорном отверстии насоса для защиты от скачков давления 
в системе.

Технические характеристики
• Управляемый обратный клапан
• Фланцы SAE61 и SAE62
• 4 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼", 1½")
• 3 пружины
• 5 вариантов уплотнения корпуса
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Обратный клапан прямого действия
Серия C5V

9

Код заказа

Код Размер проходного отверстия
06 SAE ¾"
08 SAE 1"
10 SAE 1¼"
121) SAE 1½"

BC5V

Фланец Давление 
срабатывания

Управляемый 
обратный 

клапан

Модель УплотненияНоминальный 
размер

Уплотнение 
для корпуса

Код Уплотнение для корпуса
1 уплотнение для отверстия A

2 1) уплотнение для отверстий A и X
3 без уплотнения
4 уплотнение для отверстия B
5 уплотнение для отверстий A и B

Код
Дополнительный вариант, 

предоставляемый по 
отдельному заказу

не указы-
вается Стандартное исполнение

0192) C5V10 под монтажные 
болты M14

Код Фланец
3 SAE 61
6 SAE 62

1)   Для объединения с разгрузочным 
клапаном R5U (только с фланцем SAE61)

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Давление срабатывания
0 0,5 бар
1 1,0 бар
2 2,0 бар

Дополнительные 
варианты, 

предоставляемые 
по отдельному 

заказу

2) Только с фланцем SAE62

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Кривые рабочей характеристики

Пружина на давление 2 бар

Пружина на давление 1 бар

Пружина на давление 0,5 бар

Без пружины

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Расход [л/мин]

Пружина на давление 2 бар

Пружина на давление 1 бар

Пружина на давление 0,5 бар
Без пружины

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Расход [л/мин]

Пружина на давление 2 бар

Пружина на давление 1 бар

Пружина на давление 0,5 бар

Без пружины

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Расход [л/мин]

Пружина на давление 2 бар

Пружина на давление 1 бар

Пружина на давление 0,5 бар

Без пружины

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Расход [л/мин]

C5V06

C5V12

C5V10

C5V08

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.



9-68

C5V_UK.INDD RH

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Обратный клапан прямого действия
Серия C5V

9

Размеры

Серия Номинальный 
размер L1 L2 L3 H1 H2 H3 B1 D1 D2 D3 + 0,8 D4

C5V06 3/4“ SAE61 48 22.2 27.2 64 47.6 22.4 45 10.5 Ø3 19 19
SAE62 48 23.8 27.2 64 50.8 22.4 45 10.5  - 19 19

C5V08 1“ SAE61 60 26.2 27.2 74 52.4 22.4 45 10.5 Ø3 25 25
SAE62 60 27.8 27.2 74 57.2 22.4 45 12.5  - 25 25

C5V10 1 1/4“ SAE61 68 30.2 27.2 85 58.7 22.4 50 12.5 Ø3 32 32
SAE62 68 31.8 27.2 85 66.7 22.4 50 13.5 2)  - 32 32

C5V12 1 1/2“ SAE61 80 35.7 27.2 104 69.8 22.4 50 13.5 Ø3 42 38
SAE62 80 36.5 27.2 104 79.4 22.4 50 17  - 42 38

2) D1 = 15 мм (дополнительный код 019) под монтажные винты M14

Положение кольцевого уплотнения в соответствии с кодом заказа.

1) отверстие X1 в клапане C5V*32* (для установки разгрузочного клапана R5U)

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S26-75409-0 S26-75409-5
08 S26-75410-0 S26-75410-5
10 S26-75411-0 S26-75411-5
12 S26-75412-0 S26-75412-5

D
1

X1) (D2)

L1

H
1

L3

H
3

D
3

D
4

B1

X-port at C5V12-32

X1) (D2)

B

X1)

A

L2

D
3

H
2

D
3

D
4B A

C5V*-34

Отверстие X на C5V12 32
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Характеристики

Управляемые обратные клапаны серии C5P конструктивно ана-
логичны клапанам серии C4V, монтируемым на промежуточной 
плите. Фланцы SAE позволяют устанавливать клапаны непосред-
ственно на фланцах исполнительных механизмов и получать очень 
компактные регулирующие устройства.

Технические характеристики
• Управляемый обратный клапан
• 2-канальный корпус с фланцем SAE61
• 3 типоразмера (SAE ¾", 1", 1¼")
• 4 степени открытия клапана

Y1 (должен быть подсоединен)

X1

X

Z

B

A

A
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Серия С5P

9

Код заказа / Технические данные

Код Номинальный размер
06 ¾"
08 1"
10 1¼"

Код заказа

SAE61
Код Макс. давление Типоразмер

4 280 бар 10 (SAE61)
5 350 бар 06/08 (SAE61)

AC5P 8

SAE61 
сопряжение

Давление 
срабатывания

Управ-
ляемый 

обратный 
клапан

Модель УплотненияНоминальный 
размер

Каналы 
системы 

управления
X1 и Y1 = G¼"

Дополнительные 
варианты, 

предоставляемые 
по отдельному 

заказу

Степень 
открытия

Код Степень открытия
1 1 : 1
3 3 : 1
8 8 : 1
9 10 : 1

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

Код Типоразмер Поток 
A —> B

Поток 
B —> A

2
06 1,0 бар 1,5 бар

08/10 1,0 бар 1,7 бар

4
06 4,0 бар 5,5 бар

08/10 3,5 бар 6,0 бар

6
06 2,0 бар 3,0 бар

08/10 2,2 бар 3,8 бар

Общие характеристики
Типоразмер 06 (¾") 08 (1") 10 (1¼")
Монтаж 2-канальный встроенный фланец (SAE61)
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 3,9 4,4 5,7
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар]

Каналы A, B 350 350 280
Канал Y1 30 30 30

Ступени давления [бар]
Номинальный расход [л/мин] 180 360 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости p/Q
C5P06

C5P08

Расход Q [л/мин]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Расход Q [л/мин]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

C5P10

Расход Q [л/мин]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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9

Размеры

Размеры

Каналы

Тип L1 L2 L3 L4 L5 B1 H1 H2 H3 H4 D1 D2
C5P06 22,2 95,8 119,8 137 67,3 60 37 47,6 90 128 19 10,5
C5P08 26,2 112,9 139,4 137 67,3 60 45 52,4 96 134 25 10,5
C5P10 30,2 112,9 146,9 137 67,3 75 48 58,7 109 147 32 12,5

Канал Назначение
Размер проходного отверстия

C5P06 C5P08 C5P10
A Впускное или выпускное ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61
B Выпускное или впускное ¾" SAE61 1" SAE61 1¼" SAE61

X1 Внешний рабочий канал масла контура управления G¼"
Y1 Внешний сливной канал масла контура управления G¼"

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S26-59404-0 S26-59404-5
08 S26-59405-0 S26-59405-5
10 S26-59406-0 S26-59406-5
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Комплект болтов

Канал Количество клапанов и групп 
для каждого клапанного стенда l1 l2

Болты со стандартной крупной резьбой (UNC) (12,9)
Размер Код заказа

¾"
SAE61

1 x A 45

16...22

3/8"-16 x 3¼" BK-358-16330-0
1 x B 60 3/8"-16 x 3¾" BK-358-16350-0

(1 x A) + (1 x B) 105 3/8"-16 x 5½" BK-358-16420-0
2 x B 120 3/8"-16 x 6" BK-358-16440-0

1"
SAE61

1 x A 45

18...24

3/8"-16 x 3¼" BK-358-16330-0
1 x B 60 3/8"-16 x 3¾" BK-358-16350-0

(1 x A) + (1 x B) 105 3/8"-16 x 5¾" BK-358-16430-0
2 x B 120 3/8"-16 x 6¼" BK-358-16450-0

1¼"
SAE61

1 x A 50

21...25

7/16"-14 x 3½" BK-358-18340-0
1 x B 75 7/16"-14 x 4½" BK-358-18380-0

(1 x A) + (1 x B) 125 7/16"-14 x 6½" BK-358-18460-0
2 x B 150 7/16"-14 x 7½" BK-358-18500-0

1½"
SAE61

1 x A 50

25...27

1/2"-13 x 3¾" BK-358-20350-0
1 x B 80 1/2"-13 x 5" BK-358-20400-0

(1 x A) + (1 x B) 130 1/2"-13 x 6¾" BK-358-20470-0
2 x B 160 1/2"-13 x 8" BK-358-20520-0

1 комплект состоит из 4 болтов.

Комплекты болтов для клапанов с фланцем по стандарту SAE61

Серия Номинальный размер l1 l2
Болты со стандартной крупной резьбой (UNC) (12,9)

Размер Код заказа
C5V06 ¾" 45 21 3/8"-16 x 3¼" BK-358-16330-0
C5V08 1" 45 25 7/16"-14 x 3½" BK-358-18340-0
C5V10 1¼" 50 27 1/2"-13 x 3¾" BK-358-20350-0

R5V06-6 ¾" 60 21 3/8"-16 x 3¾" BK-358-16350-0
R5V08-6 1" 60 25 7/16"-14 x 3¾" BK-358-18350-0
R5V10-6 1¼" 75 27 1/2"-13 x 4½" BK-358-20380-0
R5V12-6 1½" 80 30 5/8"-11 x 5¼" BK-358-24410-0

Комплекты болтов для клапанов по стандарту SAE62

Насос
или

электро-
двигатель

Фланец 
SAE61

R5*, F5C,
C5P, D5S
Клапаны
Группа B

C5V

Клапаны
Группа A

Крутящий момент:
28–40 Н.м для клапанов на ¾ дюйма
37–48 Н.м для клапанов на 1 дюйма
48–62 Н.м для клапанов на 1 1/4 дюйма
62–70 Н.м для клапанов на 1 1/2 дюйма
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Фланцы

Фланец на выпускном отверстии резервуара

Фланец на входе

Размер проходного 
отверстия Фланец на входе

Заказ № 1) D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY T2
SAE61

G¾” PCFF33GSU 19 36 18 19 49 66 22,3 47,6 3/8” UNC
G1” PCFF34GSU 25 38 18 19 53 71 26,2 52,4 3/8” UNC

G1¼” PCFF35GSU 31 41 21 22 69 80 30,2 58,7 7/16” UNC
G1½” PCFF36GSU 38 44 25 24 77 94 35,7 69,9 1/2” UNC

SAE62
G¾” PCFF63GSU 19 36 19 22 53 71 23,8 50,8 3/8” UNC
G1” PCFF64GSU 25 44 24 24 69 80 27,8 57,2 7/16” UNC

G1¼” PCFF65GSU 31 44 27 25 77 94 31,8 66,6 1/2” UNC
G1½” PCFF66GSU 38 51 30 28 89 106 36,5 79,3 5/8” UNC

Размер проходного 
отверстия Фланец на выпускном отверстии резервуара

Заказ № 2) D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB Винты
SAE61

G¾” PFF33GSU 19 36 18 18 49 66 22,3 47,6 10,5 3/8” x 1 1/2 UNC
G1” PFF34GSU 25 38 18 20 53 71 26,2 52,4 10,5 3/8” x 1 1/2 UNC

G1¼” PFF35GSU 31 41 21 22 69 80 30,2 58,7 11,5 7/16” x 1 1/2 UNC
G1½” PFF36GSU 38 44 25 24 77 94 35,7 69,9 13,5 1/2” x 1 3/4 UNC

SAE62
G¾” PFF63GSU 19 36 19 18 53 71 23,8 50,8 10,5 3/8” x 1 1/2 UNC
G1” PFF64GSU 25 44 24 20 69 80 27,8 57,2 11,5 7/16” x 1 1/2 UNC

G1¼” PFF65GSU 31 44 27 22 77 94 31,8 66,6 15,0 1/2” x 1 3/4 UNC
G1½” PFF66GSU 38 51 30 24 89 106 36,5 79,3 17,0 5/8” x 2 1/4 UNC

1) Фланец под 4 болта с резьбой UNC

2) Фланец с кольцевым уплотнением и 4 болтами с резьбой UNC
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Вилки

Наименование Резьбовая кабельная 
муфта

Код цвета  
корпуса

Переход от  
рисунка к рисунку Заказ №

Вилочная часть согласно DIN 43650, конструкция типа AF,  
класс защиты IP 65, напряжение до 250 В PG 9 черный, B 

серый, A Рис. 1 5001710 
5001711

PG11 черный, B 
серый, A Рис. 1 5001716

5001717

Рис. 1

Ø30,5
Другие вилки по запросу
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Содержание
Глава 10:
Клапаны для установки на трубопроводах

Серия
Наименование Типоразмер Корпус Стр.

DIN / ISO

1/
8

1/
4

3/
8

1/
2

3/
4

1 1¼ 1½ 2 L-
от

ве
рс

ти
е

T-
от

ве
рс

ти
е

Клапаны давления
с ручным управлением

R4V
R4R

Функция сброса давления
Функция снижения давления

•
•

•
•

•
•

•
•

•
• 

•
•

10-3
10-9

Клапаны давления
с пропорциональным управлением

R4V*P2
R4R*P2

Функция сброса давления
Функция снижения давления

•
•

•
•

•
•

•
•

•
• 

•
•

10-15
10-21

Направляющие клапанные гидроаппараты
D4S Трубного монтажа • • • • • • 10-27

Регуляторы расхода
MV / 9MV
N / 9N
F / 9F
PCM / 9PCM

Дроссельный клапан с маховичком
Дроссельный клапан с рукояткой управления
Клапан обратный дроссельный с рукояткой управления
Регулятор расхода с рукояткой управления

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
 •
•

•
•
•
•

 

•
 

 
 
•
 

 
 
•
 

 
 
 

10-37
10-39
10-41
10-43

Обратные клапаны
C / 9C
CP / 9CP
RH

Прямого действия
С сервоуправлением
С сервоуправлением

•
 
 

•
 
•

•
•
•

•
 
•

•
•
•

•

 

 10-45
10-47
10-49

Вспомогательные принадлежности
Разъемы штепсельного типа 10-53
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Характеристики

Управляемые предохранительные клапаны для трубного монтажа 
серии R4V конструктивно подобны клапанам этой же серии для 
монтажа на промежуточной плите. При определенных условиях 
эксплуатации – когда не используется коллектор – клапаны можно 
устанавливать непосредственно в трубопровод.
Клапаны R4V поставляются с 2-канальным корпусом (L) для реа-
лизации предохранительной функции в линии или с 3-канальным 
корпусом (T) для реализации предохранительной функции в 
обводе.

Технические характеристики
• Управляемый клапан с ручным управлением
• 2 варианта сопряжения
 - L-корпус (R4V06-G¾", R4V10-G1¼")
 - T-корпус (R4V03-G½", R4V06-G1")
• 3 ступени давления
• 3 режима регулирования
 - Рукоятка управления
 - Колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 - Замковое устройство
•  С дополнительной функцией выпуска воздуха, предоставляе-

мой по отдельному заказу

Клапан R4V10 с L-корпусом

Клапан R4V06 с L-корпусом

Y1 (по отдельному заказу)
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Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Код Номинальный размер
03 NG10 (G½")

06
NG25 

(G1" - T-корпус,  
G¾" - L-корпус)

10 NG32 (G1¼")

5 A

Код заказа

R4V

Макс. 
давление 
350 бар

Ступени 
давления

Предохра-
нительный 

клапан

Модель Уплот-
нение

Дополнитель-
ные варианты, 
предоставляе-
мые по отдель-

ному заказу

Сливная 
линия

Номи-
нальный 
размер

Код Корпус

6 Клапан R4V03 с T-корпусом
Клапан R4V06 с T-корпусом

D Клапан R4V06 с L-корпусом
Клапан R4V10 с L-корпусом

Корпус

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Регулирование
1 Рукоятка управления

3 Колпачковая гайка со 
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

Регулиро-
вание

Тип пере-
ключения

Напряжение 
соленоида

Код Тип переключения
не указы-

вается
Стандартное исполнение без 

функции выпуска воздуха

09 Соленоид обесточен,  
естественная циркуляция

11 Соленоид запитан,  
естественная циркуляция

Код заказа

Код Сливная линия
0 внутренняя

2
внешняя, под воздействием 

давления из контура  
управления (Y1)

Код Напряжение соленоида
не указы-

вается
Стандартное исполнение без 

функции выпуска воздуха
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 В =

W30 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

W31 230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Технические данные

Общие характеристики T-корпус L-корпус
Типоразмер 03 (½") 06 (1") 06 (¾") 10 (1¼")
Монтаж Корпус с резьбовыми отверстиями
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 3,2 6,6 3,3 5,6
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - до 350; каналы B и Y - 30 бар
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 60 200 200 450
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Общие характеристики T-корпус L-корпус
Типоразмер 03 (½") 06 (1") 06 (¾") 10 (1¼")
Монтаж Корпус с резьбовыми отверстиями
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 4,9 8,3 5,0 7,3
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - до 350; каналы B и Y - 30 бар
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 60 200 200 450
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

R4V

R4V с функцией выпуска воздуха

Электрические характеристики (соленоид)
Коэффициент использования [%] 100
Время срабатывания [мс] При включенном питании / В обесточенном состоянии перем. ток: 20/18, пост. ток: 46/27

Напряжение питания

Допуск на колебания напряжения питания
Потребляемая мощность при токе удержания
  при броске тока

Код

[В]

[%]
[Вт]
[Вт]

G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 при 50 Гц
120 при 60 Гц

230 при 50 Гц
240 при 60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264

Макс. частота переключений Перем. ток: до 7200, пост. ток: до 16 000 переключений в час
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Класс изоляции катушки соленоида H (180 °C)
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Кривая зависимости p/Q для клапана серии R4V 1) Кривая минимального давления

1)   Построение рабочих характеристик при внешнем сливе производится на основании соответствующих замеров давления. При построении рабочих характеристик при 
внутреннем сливе необходимо учитывать давление в резервуаре.

Кривые рабочей характеристики / Размеры

Колпачковая гайка 
со свинцовым 
уплотнением

Замковое 
устройство

Рукоятка

143 макс.

Y1 (по отдельному заказу)
60,3

144,8

Размеры клапана R4V*06
T-корпус

Номинальный расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Номинальный расход Q [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры клапана R4V*06
L-корпус

Размеры

NG Корпус B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 L1 L2 L3
03 T-корпус 85  -  -  - 27,5 21 59,5 97,5  -  -  -  - 53 92  -
06 Т-корпус 136  -  -  - 38 28 93 131  -  -  -  - 66,5 117,5  -
06 L-корпус  - 81 76 43  -  -  -  - 23 51 81 119  -  - 49
10 L-корпус  - 120,7 85,8 77,8  -  -  -  - 31,8 50,8 96 134  -  - 49,8

Каналы Назначение
Размер проходного отверстия

Клапан R4V03 с 
T-корпусом

Клапан R4V06 с 
L-корпусом

Клапан R4V06 с 
T-корпусом

Клапан R4V10 с 
L-корпусом

A давление (на входе) G½ " G¾ " G1 " G1¼ "
B резервуар (на выходе) G½ " G¾ " G1 " G1¼ "

X1) внешнее дистанционное управление или 
подсоединение линии для выпуска воздуха G¼ "

Y12) внешний слив
1) в состоянии поставки закрыт
2) канал Y1 доступен только при использовании внешней линии слива (код 2) под воздействием давления из контура управления

Колпачковая гайка 
со свинцовым 

уплотнением

Замковое 
устройство

Y1 (по отдельному заказу)

Рукоятка

143 макс.
60,3

144,8

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
03 S26-58507-0 S26-58507-5
06 S26-58475-0 S26-58475-5
10 S26-58508-0 S26-58508-5
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143 макс.
60,3

Управляющий
клапан

Дыхательный
клапан

Главная задвижка

51
,8

Размеры клапана R4V с функцией выпуска воздуха

Размеры

Код Внутренний слив Внешний слив

11

A

B

YX

Z

X Y

A

B

Y1X

Z

X Y

09

A

B

YX

Z

X Y

A

B

Y1X

Z

X Y

Комплекты уплотнений
NBR FPM

Соленоиды постоянного тока
S26-58515-0 S26-58515-5
Соленоиды переменного тока

S26-35237-0 S26-35237-5
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Характеристики

Управляемые редукционные клапаны серии R4R для трубного 
монтажа конструктивно подобны клапанам этой же серии для 
монтажа на промежуточной плите. При определенных условиях 
эксплуатации – когда не используется коллектор – клапаны можно 
устанавливать непосредственно в трубопровод.
Клапаны поставляются с 2-канальным (L) или 3-канальным (T) 
корпусом.

Технические характеристики
• Управляемый клапан с ручным регулированием
•  Нормально закрытый клапан во избежание непреднамеренных 

перемещений
• 2 варианта сопряжения
 - L-корпус (R4R06-G¾", R4R10-G1¼")
 - T-корпус (R4R03-G½", R4R06-G1")
• 3 ступени давления
• 3 режима регулирования
 - Рукоятка управления
 - Колпачковая гайка со свинцовым уплотнением
 - Замковое устройство
•  С дополнительной функцией выпуска воздуха, предоставляе-

мой по отдельному заказу

Клапан R4R10 с L-корпусом

Клапан R4R06 с L-корпусом
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5 B

Код заказа

R4R

Макс. 
давление 
350 бар

Ступени 
давления

Редукци-
онный 
клапан

Модель Уплот-
нение

Дополнитель-
ные варианты, 
предоставляе-
мые по отдель-

ному заказу

2

Слив 
через 

внешнюю 
линию под 

воздействием 
давления 
в контуре 

управления 
(Y1)

Номи-
нальный 
размер

Корпус

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Регулирование
1 Рукоятка

3 Колпачковая гайка со 
свинцовым уплотнением

4 Замковое устройство

Регули-
рование

Тип пере-
ключения

Напряжение 
соленоида

Код заказа

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Код Номинальный 
размер

03 NG10 (G½")

06
NG25

(G1" - T-корпус, 
G¾" - L-корпус)

10 NG32 (G1¼")

Код Корпус

6 Клапан R4R03 с T-корпусом
Клапан R4R06 с T-корпусом

D Клапан R4R06 с L-корпусом
Клапан R4R10 с L-корпусом

Код Тип переключения

не указы-
вается

Стандартное исполнение 
без функции выпуска 

воздуха

09 Соленоид обесточен, 
естественная циркуляция

11 Соленоид запитан,  
естественная циркуляция

Код Напряжение соленоида

не указы-
вается

Стандартное исполнение 
без функции выпуска 

воздуха
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 В =

W30 110 В/50 Гц
120 В/60 Гц

W31 230 В/50 Гц
240 В/60 Гц

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Технические данные

Общие характеристики T-корпус L-корпус
Типоразмер 03 (½") 06 (1") 06 (¾") 10 (1¼")
Монтаж Корпус с резьбовыми отверстиями
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 3,2 3,3 5,6 6,6
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X: 350; Канал Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 60 200 200 450
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Общие характеристики
Типоразмер 03 (½") 06 (¾") 06 (1") 10 (1¼")
Монтаж Корпус с резьбовыми отверстиями
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 4,9 5,0 7,3 8,3
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X до 350, каналы B и Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 60 200 200 450
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

R4R

R4R с функцией выпуска воздуха

Электрические характеристики (соленоид)
Коэффициент использования [%] 100

Время срабатывания [мс] При включенном питании / В обесточенном состоянии перем. ток: 
20/18, пост. ток: 46/27

Напряжение питания

Допуск на колебания напряжения питания
Потребляемая мощность при токе удержания
  при броске тока

Код

 [В]

[%]
[Вт]
[Вт]

G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 при 50 Гц
120 при 60 Гц

230 при 50 Гц
240 при 60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264

Макс. частота переключений Перем. ток: до 7200, пост. ток: до 16 000 переключений в час
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Класс изоляции катушки соленоида H (180 °C)
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Кривые рабочей характеристики

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R4R03 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R4R06 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R4R10 1)

Кривая минимального давления

1)  Измерено при давлении 350 бар в основной части гидросистемы pB.

Кривая минимального давления

Кривая минимального давления

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

5

0

10

15

20

25

30

10050 150
Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

5

0

15

10

25
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30

25015050 100 200 300 350
Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

10

0
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40
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100 200 300 400 500

70

80

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Размеры

Колпачковая гайка 
со свинцовым 
уплотнением

Замковое 
устройство

Рукоятка

143 макс.

38,6

144,8

60,8

NG Корпус B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3
03 T-корпус 85  -  -  - 27,5 59,5 97,5  -  -  - 53 92  -
06 T-корпус 136  -  -  - 38 93 131  -  -  - 66,5 117,5  -
06 L-корпус  - 81 76 43  -  -  - 51 81 119  -  - 49
10 L-корпус  - 120,7 85,8 77,8  -  -  - 50,8 96 134  -  - 49,8

Каналы Назначение
Размер проходного отверстия

R4V03 T-корпус R4V06 L-корпус R4V06 T-корпус R4V10 L-корпус
B давление (на входе) G½ " G¾ " G1 " G1¼ "
A давление (на выходе) G½ " G¾ " G1 " G1¼ "

X1 внешнее дистанционное управление или 
подсоединение линии выпуска воздуха G¼ "

Y1 внешний слив

T-корпус

Колпачковая гайка
со свинцовым
уплотнением

Замковое 
устройство

Рукоятка

143 макс.

38,6

144,8

60,8

L-корпус

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
03 S26-58507-0 S26-58507-5
06 S26-58475-0 S26-58475-5
10 S26-58508-0 S26-58508-5
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143 макс.
60,3

Управляющий
клапан

Дыхательный
клапан

Главная задвижка

51
,8

38,6

Размеры клапана R4R с функцией выпуска воздуха

Размеры

Код Внешний слив

11

B

A

X Y1

Z

X Y

09

B

A

X Y1

Z

X Y

Комплекты уплотнений
NBR FPM

Соленоиды постоянного тока
S26-58515-0 S26-58515-5
Соленоиды переменного тока

S26-35237-0 S26-35237-5
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Пропорциональные предохранительные клапаны серии R4V*P2 
основаны на клапанах серии R4V с механическим управлением. 
Дополнительный пропорциональный клапан между управляющим 
клапаном с механическим управлением и главной секцией обе-
спечивает непрерывное регулирование давления.
Оптимального функционирования можно добиться в сочетании с 
цифровым усилителем мощности PCD00A-400.

Технические характеристики
• Управляемый клапан с ручным управлением
•  Непрерывное управлением с помощью соленоида 

пропорционального регулирования
• 2 варианта сопряжения
 - L-корпус (R4V06-G¾", R4V10-G1¼")
 - T-корпус (R4V03-G½", R4V06-G1")
• 3 ступени давления
• Механическое регулирование максимального давления

Характеристики

Клапан R4V10*P2 с L-корпусом

Клапан R4V06*P2 с L-корпусом

Y1 (по отдельному заказу)
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Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

5 A

Код заказа

R4V

Макс. 
давление 
350 бар

Ступени 
давления

Пропор-
циональный 

предохра-
нительный 

клапан

Модель Уплот-
нение

Дополнитель-
ные варианты, 
предоставляе-
мые по отдель-

ному заказу

Типо-
размер

Корпус

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Регулирование
1 Рукоятка

3 Колпачковая гайка со 
свинцовым уплотнением

Регули-
рование

P2

Пропорцио-
нальное ре-
гулирование 

давления

Напря-
жение 

соленоида 
12 В= 1) 

Код заказа / Технические данные

Общие характеристики T- корпус L- корпус
Типоразмер 03 (½") 06 (1") 06 (¾") 10 (1¼")
Монтаж Корпус с резьбовыми отверстиями
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 5,0 5,1 7,4 8,4
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A и X - до 350; каналы B и Y - 30 бар
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 60 200 200 450
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 20...380
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные по клапану R4V*P2

Электрические характеристики (соленоид пропорционального регулирования)
Коэффициент использования [%] 100
Номинальное напряжение [В] 12=
Макс. ток [A] 2,3
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 4 при 20°C
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Усилитель мощности PCD00A-400

G0R

Сливная 
линия

Код Сливная линия
0 внутренняя

2 внешняя под воздействием  
давления в контуре управления (Y1)

Код Номинальный 
размер

03 NG10 (G½")

06
NG25

(G1" - T-корпус, 
G¾" - L-корпус)

10 NG32 (G1¼")

Код Корпус

6 Клапан R4V03 с T-корпусом
Клапан R4V06 с T-корпусом

D Клапан R4V06 с L-корпусом
Клапан R4V10 с L-корпусом

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker

1) Встроенная электроника предоставляется по запросу
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Кривые рабочей характеристики

Кривая сигнал / давление клапана R4V

Кривые минимального давления 1)

R4V03 R4V06 R4V10

Кривые зависимости p/Q 1)

R4V03 R4V06 R4V10

1)   Построение рабочих характеристик при внешнем сливе производится на основании соответствующих замеров давления. При построении рабочих характеристик при 
внутреннем сливе необходимо учитывать давление в резервуаре.

Уровень управляющего сигнала [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [в

 %
 м

ак
с.

 д
ав

ле
ни

я]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Колпачковая гайка 
со свинцовым 
уплотнением

Рукоятка

143 макс.

144,8

164,8

60,3
Y1 (по отдельному заказу)

Размеры

NG Корпус B1 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2
03 T- корпус 85 27,5 21 59,5 144,5 106,5 53 92
06 T- корпус 136 38 28 93 178 140 66,5 117,5

T-корпус

Каналы Назначение
Размер проходного отверстия

Клапан R4V03*P2 с T-корпусом Клапан R4V06*P2 с T-корпусом
A давление (на входе) G½ " G1 "
B резервуар (на выходе) G½ " G1 "

X1) внешнее дистанционное управление или 
присоединение линии выпуска воздуха G¼ "

Y12) внешний слив

1) в состоянии поставки закрыт
2) канал Y1 доступен только при использовании внешней линии слива (код 2) под 
воздействием давления из контура управления

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
03 S26-58507-0 S26-58507-5
06 S26-58475-0 S26-58475-5

Секция Р2 пропорционального регули-
рования S26-58473-0 S26-58473-5

* Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить ком-
плект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений для 
секции пропорционального регулирования.
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Колпачковая гайка
со свинцовым
уплотнением

Рукоятка

143 макс.

144,8

164,8

60,3
Y1 (по отдельному заказу)

Размеры

NG Корпус B2 B3 H6 H7 H8 H9 H10 L3
06 L-корпус 81 76 23 51 81 166 128 49
10 L-корпус 120,7 85,8 31,8 50,8 96 181 143 49,8

L-корпус

Каналы Назначение
Размер проходного отверстия

Клапан R4V06 с L-корпусом Клапан R4V10 с L-корпусом
A давление (на входе) G¾ " G1¼ "
B резервуар (на выходе) G¾ " G1¼ "

X1) внешнее дистанционное управление или 
присоединение линии выпуска воздуха G¼ "

Y12) внешний слив
1) в состоянии поставки закрыт
2) канал Y1 доступен только при использовании внешней линии слива (код 2) под 
воздействием давления из контура управления

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S26-58475-0 S26-58475-5
10 S26-58508-0 S26-58508-5

Секция Р2 пропорционального регули-
рования S26-58473-0 S26-58473-5

* Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить ком-
плект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений для 
секции пропорционального регулирования.
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Примечания
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Характеристики / Код заказа

Пропорциональные редукционные клапаны серии R4R*P2 осно-
ваны на клапанах серии R4R с механическим управлением. До-
полнительный пропорциональный клапан между управляющим 
клапаном с механическим управлением и главной секцией обе-
спечивает непрерывное регулирование давления.
Оптимального функционирования можно добиться в сочетании с 
цифровым усилителем мощности PCD00A-400.

Технические характеристики
•  Управление с использованием соленоида пропорционального 

регулирования
•  Нормально закрытый клапан во избежание непреднамеренных 

перемещений
•  Непрерывное управление с помощью соленоида пропорцио-

нального управления
• 2 варианта сопряжения
 - L-корпус (R4R06-G¾", R4R10-G1¼")
 - T-корпус (R4R03-G½", R4R06-G1")
• 3 ступени давления
• Механическое регулирование максимального давления

Клапан R4R10*P2 с L-корпусом

Клапан R4R06*P2 с L-корпусом

5 B

Код заказа

R4R

Макс. 
давление 
350 бар

Ступени 
давления

Редукцион-
ный клапан

Модель Уплот-
нение

Дополнитель-
ные варианты, 
предоставляе-
мые по отдель-

ному заказу

2

Слив 
через внеш-
нюю линию 
под воздей-

ствием давле-
ния из контура 

управления 
(Y1)

Номи-
нальный 
размер

Корпус Регулиро-
вание

P2

Пропорцио-
нальное ре-
гулирование 

давления

Напряжение 
соленоида 

12 В=

G0R

Код Уплотнение
1 NBR
5 FPM

Код Ступени давления
1 до 105 бар
3 до 210 бар
5 до 350 бар

Код Регулирование
1 Рукоятка

3 Колпачковая гайка со 
свинцовым уплотнением

Код Номинальный 
размер

03 NG10 (G½")

06
NG25

(G1" - T-корпус, 
G¾" - L-корпус)

10 NG32 (G1¼")

Код Корпус

6 Клапан R4R03 с T-корпусом
Клапан R4R06 с T-корпусом

D Клапан R4R06 с L-корпусом
Клапан R4R10 с L-корпусом

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Технические данные / Кривые рабочей характеристики

Общие характеристики T-корпус L-корпус
Типоразмер 03 (½") 06 (1") 06 (¾") 10 (1¼")
Монтаж Корпус с резьбовыми отверстиями
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 75
Масса [кг] 5,0 5,1 7,4 8,4
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление [бар] Каналы A, B и X – до 350, канал Y при атмосферном давлении
Ступени давления [бар] 105, 210, 350
Номинальный расход [л/мин] 60 200 200 450
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 20...380
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные по клапану R4R

Электрические характеристики (соленоид пропорционального регулирования)
Коэффициент использования [%] 100
Номинальное напряжение [В] 12=
Макс. ток [A] 2,3
Сопротивление катушки соленоида [Ом] 4 при 20°C
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Усилитель мощности PCD00A-400

Кривая управляющий сигнал / давление

Максимальное расчетное 
давление 350 бар

Максимальное расчетное 
давление 210 бар

Максимальное расчетное 
давление 105 бар

Уровень управляющего сигнала [в %]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Кривые рабочей характеристики

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R4R03 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R4R06 1)

Снижение давления pA в зависимости от расхода Q 
Серия R4R10 1)

Кривая минимального давления

1)  Измерено при давлении 350 бар в основной части гидросистемы pB.

Кривая минимального давления

Кривая минимального давления

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

По
ни

же
нн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

pA
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]
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Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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T-корпус

Колпачковая гайка 
со свинцовым 
уплотнением

Рукоятка

143 макс.

144,8

164,8

60,3
38,6

NG Корпус B1 H1 H2 H3 H4 L1 L2
03 T-корпус 85 27,5 59,5 144,5 106,5 53 92
06 T-корпус 136 38 93 178 140 66,5 117,5

Размеры

Каналы Назначение
Размер проходного отверстия

Клапан R4V03*P2 с T-корпусом Клапан R4V06*P2 с T-корпусом
B давление (на входе) G½ " G1 "
A давлении (на выходе) G½ " G1 "

X1 внешнее дистанционное управление или 
подсоединение линии для выпуска воздуха G¼ "

Y1 внешний слив

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
03 S26-58507-0 S26-58507-5
06 S26-58475-0 S26-58475-5

Секция Р2 пропорционального регули-
рования S26-58473-0 S26-58473-5

* Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить ком-
плект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений для 
секции пропорционального регулирования.
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L-корпус
Колпачковая гайка

со свинцовым
уплотнением

Рукоятка

143 макс.

144,8

164,8

60,3
38,6

NG Корпус B2 B3 H6 H7 H8 H9 L3
06 L-корпус 81 76 51 81 166 128 49
10 L-корпус 120,7 85,8 50,8 96 181 143 49,8

Размеры

Каналы Назначение
Размер проходного отверстия

Клапан R4V06*P2 с L-корпусом Клапан R4V10*P2 с L-корпусом
B давление (на входе) G¾ " G1¼ "
A давление (на выходе) G¾ " G1¼ "

X1 внешнее дистанционное управление или 
подсоединение линии для выпуска воздуха G¼ "

Y1 внешний слив

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
06 S26-58475-0 S26-58475-5
10 S26-58508-0 S26-58508-5

Секция Р2 пропорционального регули-
рования S26-58473-0 S26-58473-5

* Для получения полного комплекта уплотнений следует объединить ком-
плект уплотнений для одного типоразмера с комплектом уплотнений для 
секции пропорционального регулирования.
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Характеристики

Клапанные гидроаппараты серии D4S предназначаются для 
использования в качестве направляющих гидрораспределите-
лей. Широкий ассортимент тарелок, пружин и крышек, включая 
золотниковые клапаны, ограничители хода, электромагнитные 
клапаны (VV01) и устройства регулирования положения, по-
зволяет выпускать гидроаппарат„под номинальный расход до  
600 л/мин, возможность индивидуальных решений для гидроси-
стем заказчиков.
Комплексная программа предлагается под брендом Parker: клапа-
ны для монтажа на промежуточной плите (D4S - глава 6), 
клапаны, устанавливаемые с использованием фланцев SAE 
(D5S - глава 9), 
клапаны, устанавливаемые на трубопроводах (D4S - глава 10), 
вставные клапаны патронного типа (CAR – по запросу).

Технические характеристики
•  Полностью герметичное седло
•  2 варианта конструкции корпуса
 - L-корпус (2-канальный)
 - T-корпус (3-канальный)
•   Многочисленные дополнительные варианты управляющих 

клапанов, предоставляемых по отдельному заказу
•  6 версий тарельчатого клапана
•  Проходные отверстия 4 размеров
 - G 1/2“, G1“ для T-корпуса
 - G 3/4“, G 1 1/4“ для L-корпуса

Гидроаппарат D4S10 с L- корпусом

Гидроаппарат D4S06 с L- корпусом
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Код заказа

Код
Дополнительные варианты, 

предоставляемые по 
отдельному заказу

не указы-
вается Стандартное исполнение

013 Крышка для контроля 
положения

Код Размер проходного 
отверстия

03
NG10 

(встроенный в 
патрон CAR4)

06
NG25

(встроенный в 
патрон CAR2)

10
NG32

(встроенный в 
патрон CAR2)

D4S

Клапанный 
гидроаппа-

рат

Тип 
золотника

Номи-
нальный 
размер

Примечание: Примеры комбинированных клапанов см. в конце главы

Код Корпус Каналы

6
Гидроаппарат D4S03 

с T-корпусом
Гидроаппарат D4S06 

с T- корпусом

A, B = G½"; X, Y1 = G¼"
A, B = G1"; X, Y1 = G¼"

D
Гидроаппарат D4S06 

с L- корпусом
Гидроаппарат D4S10 

с L- корпусом

A, B = G¾"; X, Y1 = G¼"
A, B = G1¼"; X, Y1 = G¼"

1)  Только пружины 2, 3, 4 и 6

Корпус

Код Клапанная втулка
1 AA=95%, AB=5%
3 AA=60%, AB=40%

B

Модель Уплот-
нения

Код Маслопровод контура управления в корпусе
A-X B-Y

1 внутренний от A
2 внутренний от X

Код Каналы X Y Z X-Y Y1 VV01
Стандартное исполнение

1 Масло контура управления = Сливной  
канал масла контура управления —

C Масло контура управления = Сливной  
канал масла контура управления —

С выпускным электромагнитным клапаном (VV01)

2 Внешний слив масла контура  
управления из крышки

6 Внутренний слив масла контура управления
С ограничителем хода (не используется для D4S03)

3 Масло контура управления = Сливной  
канал масла контура управления — — — —

4 Масло контура управления = Сливной  
канал масла контура управления — — — —

Клапанная 
втулка

Тип пере-
ключения

Напря жение  
соленоида

Код Тип переключения
не указы-

вается Стандартное исполнение, без функции выпуска воздуха

09 Клапан VV01 c ручным шунтированием в обесточенном состоянии: цепь 
компенсации коэффициента мощ-

ности разомкнута10 Клапан VV01 без ручного шунтирования
11 Клапан VV01 c ручным шунтированием в обесточенном состоянии: цепь 

компенсации коэффициента мощ-
ности замкнута12 Клапан VV01 без ручного шунтирования

CA Золотниковый клапан

DA Золотниковый клапан

CB Клапан VV01, код 09, и золотниковый клапан, код CA
CD Клапан VV01, код 11, и золотниковый клапан, код CA
DB Клапан VV01, код 09, и золотниковый клапан, код DA
DD Клапан VV01, код 11, и золотниковый клапан, код DA

BH Клапан VV01, код 10, и золотниковый клапан, код CA, а также устройство 
регулирования положения  2) с усилителем

BK Клапан VV01, код 12, и золотниковый клапан, код CA, а также устройство 
регулирования положения  2) с усилителем

BN Клапан VV01, код 10, и золотниковый клапан, код DA, а также устройство 
регулирования положения  2) с усилителем

BQ Клапан VV01, код 12, и золотниковый клапан, код DA, а также устройство 
регулирования положения  2) с усилителем

BC Клапан VV01, код 10, и устройство регулирования положения  2) с усилителем
BE Клапан VV01, код 12, и устройство регулирования положения  2) с усилителем
BA Устройство регулирования положения 2) с усилителем

BF Устройство регулирования положения 2) с усилителем и золотниковым 
клапаном, код CA

BL Устройство регулирования положения 2) с усилителем и золотниковым 
клапаном, код DA

Варианты 
испол-
нения 

крышки

Подсоеди-
нение

контура 
управления

Код Типоразмер Тип тарельчатого клапана Клапанная 
втулка

1 03, 06,10 Со сплошным днищем и фаской под углом 15°  
(pZ макс. = pA +20 бар) 1

2
03 С отверстием диам. 0,8 мм в днище и фаской под углом 15° 1

06, 10 С отверстием диам. 1,2 мм в днище и фаской под углом 15° 1
4 03, 06,10 Со сплошным днищем и фаской под углом 45° 1, 3

A1) 06, 10 Предохранительный золотник  
(только для устройства регулирования положения) 3

B1) 06, 10 Золотник с дросселем и фаской под углом 10° 3
C1) 06, 10 Золотник с дросселем и фаской под углом 3° 3

открытое отверстие закрытое отверстие Диафрагма диам. 1,2 мм

Код Уплотнения
1 NBR
5 FPM

2)  Устройство регулирования положения только для D4S06/10.
 Пружина 2 или 4. Золотник A и втулка 3.
 Клапан открыт: бесконтактный выключатель демпфирован.

Дополнитель-
ные варианты, 

предоставляемые по 
отдельному заказу

Пружина

Код

Пружина (примерное давление срабатывания [бар])
Клапанная втулка, код 1 Клапанная втулка, код 3

A -> B A -> B B -> A
D5S03 D5S06/10 D5S03 D5S06/10 D5S03 D5S06/10

1 2,8 3,5 6,5 6,5 9,5 11,0
2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,7
3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 1,0
4 2,2 2,2 4,0 3,5 5,5 6,0
5 — 9,0 — 16,0 — 28,0
6 1,2 1,2 2,0 2,2 3,0 3,8
7 3,0 — 8,0 — 12,0 —

Код Напряжение соленоида
не указы-

вается
Стандартное исполнение, без 

функции выпуска воздуха
G0R 12 В =
G0Q 24 В =
GAR 98 В =
GAG 205 В =
W30 110 В / 50 Гц, 120 В / 60 Гц
W31 230 В / 50 Гц, 240 В / 60 Гц

НОВЫЙ основной 
код - поставляется под 
торговой маркой Parker
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Электрические характеристики (соленоид)
Коэффициент использования [%] 100
Время срабатывания [мс] При включенном питании / В обесточенном состоянии перем. ток: 20/18, пост. ток: 46/27

Код G0R G0Q GAR GAG W30 W31

12 В = 24 В = 98 В = 205 В = 110 при 50 Гц
120 при 60 Гц

230 при 50 Гц
240 при 60 Гц

+5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10 +5...-10
31 31 31 31 78 78
31 31 31 31 264 264

Напряжение питания [В]

Допуск на колебания напряжения питания [%]
Потребляемая мощность при токе удержания [Вт]
Потребляемая мощность при броске тока [Вт]
Макс. частота переключений [1/ч] Перем. ток: до 7200, пост. ток: до 16 000 переключений в час
Подключение соленоида Разъем согласно EN175301-803
Класс защиты IP65 в соответствии со стандартом EN 60529 (клапан установлен и подключен к источнику питания)
Класс изоляции катушки соленоида H (180 °C)

Общие характеристики T-корпус L-корпус
Типоразмер 03 (½") 06 (1") 06 (¾") 10 (1¼")
Монтаж Корпус с резьбовыми отверстиями
Положение установки любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса  гидроаппарат D4S с T-корпусом [кг] 3,2 6,6 — —
             гидроаппарат D4S с L-корпусом [кг] — — 3,3 5,6
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление  [бар] Каналы A, B - до 350; канал Y - 140 (с выпускным клапаном VV01)
Номинальный расход  [л/мин] 180 360 360 600
Рабочая среда Масло для гидросистем согласно DIN 51524...525
Температура рабочей среды [°C] -20...+80
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...650
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 30
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:  7)

Технические данные

Технические данные

Конфигурация управляющего клапана в составе D4S

L-корпус (2-канальный) T-корпус (3-канальный)

Стандартное исполнение

A-X

B

X Z Y

Y1
X-Y

ABAA

AZ

X

A

A-X
B

X Z Y

Y1
X-Y

ABAA

AZ

A A

X1

с выпускным клапаном VV01

A-X

B
ABAA

AZ

X

A

X Z Y

Y1
X-Y

VV01

A-X
B

ABAA

AZ

A A

X1

X Z Y

Y1
X-Y

VV01
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Кривые рабочей характеристики

Кривые зависимости Dp/Q 

Расход [л/мин]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Утечка X - B [см3/мин]

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Втулка 1, тарельчатый 
клапан 1

Втулка 1, тарельчатый 
клапан 2

Втулка 1, тарельчатый 
клапан 4

Втулка 3, тарельчатый 
клапан 4

Втулка 3, тарельчатый 
клапан A

Втулка 3, тарельчатый 
клапан B/C

1 : 1,05 1 : 1,05 1 : 1,05 1 : 1,67 1 : 1,67 1 : 1,67
AA = 0,95 AC AA = 0,95 AC AA = 0,95 AC AA = 0,6 AC AA = 0,6 AC AA = 0,6 AC

AB = 0,05 AC AB = 0,05 AC AB = 0,05 AC AB = 0,4 AC AB = 0,4 AC AB = 0,4 AC

Фаска под углом 15° Фаска под углом 15° Фаска под углом 45° Фаска под углом 45° Фаска под углом 45° Фаска под углом 45°

 диафрагма   предохранительный 
золотник

золотник дроссельной 
заслонки

Выбор патрона

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Гидроаппарат D4S 03/06 с T-корпусом Гидроаппарат D4S 06/10 с L-корпусом

Размеры

,
,

,

Каналы Назначение
Размер проходного отверстия

D4S03 T-корпус D4S06 L-корпус D4S06 T-корпус D4S10 L-корпус
A входное или выходное G½" G¾" G1" G1¼"
B выходное или входное G½" G¾" G1" G1¼"

X1 внешний канал контура управления
G¼"

Y1 внешний сливной канал 1)

Типоразмер L1 L2 B1 H1 H2 H3 H4
03 (T-корпус) 53 92 85 27,5 21 59,5 97,5
06 (T-корпус) 66,5 117,5 136 38 28 93 131

1) Только с выпускным клапаном VV01

Типоразмер L3 B2 B3 B4 H5 H6 H7 H8
06 (L-корпус) 49 81 76 43 23 51 81 119
10 (L-корпус) 49,8 120,7 85,6 77,8 38,1 50,8 96 134

Комплекты уплотнений
NG NBR FPM
03 S26-58507-0 S26-58507-5
06 S26-58475-0 S26-58475-5
10 S26-58508-0 S26-58508-5
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Размеры гидроаппарата D4S с клапаном VV01

Размеры

Постоянный ток = 165,6 / Переменный ток = 153
90,5

60

Крышка

Дыхательный
клапан
VV01

корпус D4S
Секции обмотки могут быть установлены:
- с шагом 90° (переменный ток)
- в любом положении (постоянный ток)

93
,2

70
Без ручного 
управления

С ручным 
управлением

С ручным 
управлением

Без ручного 
управления

D4S..-...-...-09/10-
Соленоид включен:
D4S блокирован
Соленоид выключен:
Поток от А к В или от В к А

D4S..-...-...-11/12-
Соленоид включен:
Поток от А к В или от В к А
Соленоид выключен:
D4S блокирован

Комплекты уплотнений
NBR FPM

Соленоиды постоянного тока
S26-58515-0 S26-58515-5
Соленоиды переменного тока

S26-35237-0 S26-35237-5
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Устройство регулирование положения – бесконтактный 
выключатель (включая усилитель)
Клапан открыт: бесконтактный выключатель активирован.
Этот бесконтактный выключатель герметичен и не имеет изна-
шивающихся компонентов.
Примечание
Устройство регулирования положения предусмотрено только для 
D4S06 и D4S10.

Размеры устройства регулирования положения в составе гидроаппарата D4S

Размеры

Постоянный ток = 165,6 / Переменный ток = 153
90,5

60

Крышка

Дыхательный
клапан
VV01

корпус D4S

70

Внешняя дренажная труба, выступающая из крышки

Кабель длиной 2 м

Код
крышки

- 013

Регулирование
положения

13
3 

- с
 V

V0
1

86
 - 

бе
з V

V0
1

Ход

Сигнал L

Контакт типа PNP

коричневый

синий

черный

RL (реле)

2,2

Размеры ограничителя хода гидроаппарата D4S

Настройку следует выполнять при минимальном давлении
Пример:

Крышка

Главный клапан
D4S

130,7

63
,5

 м
ак

с.

Назначение Контакт типа PNP
Напряжение питания (Us) [В, постоянный ток] 10...30
Пульсация напряжения питания [%] ≤ 10
Потребляемый ток [мА] макс. 8
L-сигнал, соответствующий 
остаточному напряжению [В] Us – 2,2 В при lмакс.

Выходной ток (I) [мА] ≤ 200
Класс защиты IP67
Температура окружающего воздуха [°C] -25...+70
Сечение провода [мм2] 3 x 0,5

Примечание:
Ограничитель хода не используется совместно с гидроаппаратом D4S03, выпускным клапаном VV01, 
золотниковым клапаном и устройством регулирования положения.
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Пояснения по коду, указываемому в заказе (примеры)

Трубопровод Х для масла
гидрораспределителя = внешний

С VV01

Трубопровод Х для масла 
гидрораспределителя = внутренний, из A

Дренажная трубка Y = внутренняя относительно B

Трубопровод Х для масла
гидрораспределителя = внешний

Дренажная трубка Y = внутренняя относительно B

С VV01

С VV01

Трубопровод Х для масла 
гидрораспределителя = внутренний, из A

Дренажная трубка Y 
= внешняя, выступающая из крышки

Трубопровод Х для масла
гидрораспределителя = внешний

Дренажная трубка Y1 = 
внешняя, выступающая из крышки

С VV01

Гидроаппарат D4S прямого действия

Гидроаппарат D4S с электромагнитным клапаном VV01
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Пояснения по коду, указываемому в заказе (примеры)

D4S с устройством регулирования положения

(с регулированием положения)
Трубопровод Х для масла 

гидрораспределителя = внутренний, из A Трубопровод Х для масла
гидрораспределителя = внешний

(с регулированием положения)

Трубопровод Х для масла 
гидрораспределителя = внутренний, из A

Дренажная трубка Y = 
внешняя, выступающая из крышки

с регулированием 
положения и Vv01

Трубопровод Х для масла
гидрораспределителя = внешний

Дренажная трубка Y1 = 
внешняя, выступающая из крышки

с регулированием 
положения и Vv01

D4S..-.23-3B. с ограничителем хода
Трубопровод Х для масла

гидрораспределителя = внешний
(Примечание: только для D4S06 и D4S10)

Гидроаппарат D4S с ограничителем хода
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Примечания
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Игольчатый клапан
Серия MV / 9MV

MV-9MV_UK.INDD  RH

Типо-
раз-
мер

Макс. давление 
[бар]

Расход  
[л/мин]  

∆ p 10 бар

Макс. сечение 
[см²] ∆p  
10 бар

Коэффициент 
Kv при откры-
том клапане

Масса 
[кг]сталь  латунь 

200 350 140 11 0,07 3,5 0,13
400 350 140 25 0,14 6,3 0,31
600 350 140 65 0,37 18,5 0,54
800 350 140 105 0,55 27,5 0,95

1200 350 - 160 0,90 45,7 1,58
1600 210 - 190 1,10 54,6 1,9
Типоразмер и тип 
иглы клапана
200-2 7
200-3 2
400-2 11

Характеристики / Код заказа

Код заказа

Кривые зависимости ∆p/Q

Игольчатый клапан Manatrol, поставляемый по отдельному заказу 
с тарелкой с конусностью 30° и V-образной или прямоугольной 
канавкой. Форма проходного отверстия дросселя влияет на точ-
ность регулирования расхода, который зависит от давления и 
вязкости рабочей среды. Игла выполняется из нержавеющей стали 
и вводится в зазор кольца в корпусе клапана.

Технические данные
Ра

сх
од

 Q
 [л

/м
ин

]

Перепад давления ∆p [бар]

1)  не для модели MV 1200/1600  
и размера 0,61 дюйма

2) только для типоразмера 400Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код про-
ходного 
клапана

Типо-
размер

Код 
углового

клапана
200 1/8 261
400 1/4 461
600 3/8 661
800 1/2 861

1200 3/4 1261
1600 1 —

MV

УплотнениеИгла клапанаИгольчатый 
клапан

Типоразмер и 
конструкция

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Игла клапана
не указы-

вается
Стандартная игла,  

30° конусность тарелки

2 2)
Точное регулирование 
с помощью V-образной 

канавки

3 2)
Сверхточное 

регулирование с помощью 
прямоугольной канавки

Тип  
резьбы

Код Резьба
не указы-

вается NPTF

9 BSPP

Код Корпус
S Стальной

B 1) Латунный

Корпус

Kv  из таблицы
∆p [бар] 
γ  [кг/дм3] = удельная плотность рабочей среды
(γ для минерального масла  = 0,85 - 0,9)

Расход рабочей среды Q [л/мин]  =  Kv · ∆ p
γ

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Игольчатый клапан
Серия MV / 9MV

Типоразмер R* H H3 H2 H1 B ØD1 L ØD SW
2 1/8 27 72 67 20,6 16 15 27 45 15,7
4 1/4 36 90 85 27,7 21 20 38 51 22,1
6 3/8 42 111 103 34,8 26 23 45 64 25,4
8 1/2 55 134 121 42,7 32 29 53 83 31,8

12 3/4 59 147 133 41,1 38 36 64 98 41,2

Типоразмер R* H H3 H2 H1 B ØD1 L ØD SW Комплекты MVK
2 1/8 24 69 64 8 16 15 38 45 15,7 MVK 2
4 1/4 33 86 81 10,5 21 20 51 51 22,1 MVK 4
6 3/8 38 108 100 13 26 23 64 64 25,4 MVK 6
8 1/2 51 130 117 16 32 29 67 83 31,8 MVK 8

12 3/4 54 142 128 19 38 36 83 98 41,2 MVK 12
16 1 60 147 133 22,5 45 36 108 98 41,2 MVK 16

Размеры

Проходной клапан серии MV*00 с резьбовыми соединениями на трубопроводах

Угловой клапан серии MV*61 с присоединительными патрубками под углом 90°

* Трубная цилиндрическая резьба G или внутренняя нормальная коническая трубная резьба для герметичных соединений

* Трубная цилиндрическая резьба G или внутренняя нормальная коническая трубная резьба для герметичных соединений

макс. 6,3 мм

Шестигранная 
самоконтрящаяся 
гайка

Комплект MVK

О
тк

ры
ты

й

за
кр

ыт

макс. 6,3 мм

Шестигранная 
самоконтрящаяся 
гайка

Комплект MVK
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Игольчатый клапан
Серия N / 9N

N-9N_UK.INDD  RH

Типоразмер Стальной  Латунный Расход 
[л/мин]

Макс. поперечное 
сечение 

Коэффициент 
расхода Kv клапана

Масса 
[кг]

200 350 140 11 0,066 3,3 0,15
400 350 140 25 0,13 6,3 0,22
600 350 140 40 0,22 11,2 0,6
800 350 140 50 0,28 13,9 0,63

1200 350 140 120 0,70 35,4 1,04
1600 210 35 250 1.48 75 2.13

Технические данные (только для клапанов со стандартной иглой с конусообразной иглой с двухступенчатым регулированием положения)

Запорный и дроссельный клапаны Manatrol с конусообразной 
иглой с двухступенчатым регулированием положения. Точная 
регулировка на первой ступени регулирования положения иглы 
обеспечивается с помощью 3 поворотов рукоятки управления.  
Три следующих поворота рукоятки на второй ступени регулиро-
вания положения обеспечивают придание клапанам стандартных 
характеристик дросселя. Цилиндрическая игла с прямоугольной 
канавкой обеспечивает снижение влияния вязкости рабочей среды 
на клапаны типоразмеров 200 – 600. Расход зависит от давления 
и вязкости рабочей среды.

Тарелка регулирования обратного потока
Номинальное давление срабатывания 0,4 бар

Рабочая температура От -40 °C до +121 °C

Технические характеристики

2) только для типоразмеров 200-600

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Типоразмер
200 1/8
400 1/4
600 3/8
800 1/2
1200 3/4
1600 1

N

Зажимной 
винт

Игла клапанаИгольчатый 
клапан

Размер
резьбы

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Игла клапана

не указы-
вается

Стандартная игла с 
двухступенчатым 

регулированием положения

4 2) Полая игла с канавкой для 
сверхточного регулирования

Тип 
резьбы

Код Резьба
не указы-

вается NPTF

9 BSPP

Код Корпус
S Стальной
B Латунный

Корпус Уплотнение

Код Зажимной винт
не указы-

вается
С шестигранником  

в головке

F С рукояткой управления  
с накаткой

T С защитой от несанкциониро-
ванного доступа

Характеристики / Код заказа

Kv  из таблицы
∆p [бар] 
γ  [кг/дм3] = удельная плотность рабочей среды
(γ для минерального масла  = 0,85 - 0,9)

Расход рабочей среды Q [л/мин]  =  Kv · ∆ p
γ
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Игольчатый клапан
Серия N / 9N

Кривые зависимости p/Q

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Перепад давления ∆p [бар]

Кривые рабочей характеристики / Размеры

Шестигранная рукоятка 
управления, стандартное 
исполнение для 
типоразмера 1600

Быстродействующий

Размеры

Типоразмер Резьба R* H3 H2 H1    B L1 L ØD SW
200 1/8 39 35 8 16 16 38 19 -
400 1/4 46 40 10,5 21 25 51 21 -
600 3/8 55 49 13 26 32 64 25 -
800 1/2 69 61 16 32 33 67 30 -

1200 3/4 86 71 19 38 41 83 35 -
1600 1 124 107 22,5 45 54 108 - 47,8

* трубная цилиндрическая резьба G или внутренняя нормальная коническая трубная резьба для герметичных соединений

Зажимной 
винт

Предпочтительное 
направление потока

H3  =  открытый
H2  =  закрыт

Быстродействующий

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Клапан обратный дроссельный
Серия F / 9FХарактеристики / Код заказа

3) только для типоразмеров 200-600

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Типоразмер
200 1/8
400 1/4
600 3/8
800 1/2
1200 3/4
1600 1
2000 1¼
2400 1½
3200 2

F

Зажимной 
винт

Игла клапанаКлапан 
обратный 

дроссельный

Размер
резьбы

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Код Игла клапана
не указы-

вается
Стандартная игла с двухступенчатым 

регулированием положения

4 3) Полая игла с канавкой для сверхточного 
регулирования

Тип 
резьбы

Код Резьба
не указы-

вается NPTF

9 BSPP

Код Корпус
S Стальной

B 1) Латунный

Корпус Уплотнение

Код Зажимной винт
не указы-

вается
С шестигранником  

в головке

F С рукояткой управления 
с накаткой

T С защитой от несанкцио-
нированного доступа

Обратные дроссельные клапаны Manatrol серии F обеспечива-
ют регулирование расхода при заданном направлении потока. 
Встроенный обратный клапан обеспечивает свободный поток в 
обратном направлении при небольшом гидравлическом сопро-
тивлении. Игольчатый клапан с двухступенчатым регулировани-
ем положения используется для очень точного регулирования 
потоков малой интенсивности в ходе первых трех поворотов 
рукоятки управления. После 3 дополнительных поворотов клапан 
полностью открывается. Настройку клапана можно зафиксировать 
стопорным винтом.

Технические характеристики

Типоразмер
Давление [бар] Макс. расход 

[л/мин ∆p = 10 бар]
Площадь поверхности 
дроссельного поршня  

[см²]

Коэффициент Kv 
открытого дрос-

сельного клапана

Масса [кг]
Стальной Латунный Стальной Латунный

200 350 140 11 0,066 3,3  0,13 0,13
400 350 140 25 0,13 6,3  0,23 0,23
600 350 140 40 0,22 11,2  0,31 0,31
800 350 140 50 0,28 14  0,67 0,68
1200 210 140 120 0,70 35,4  1,17 1,18
1600 210 35 250 1,48 75  2,31 2,32
2000 210 – 250 1,48 75  3,67 –
2400 210 – 250 1.48 75  4.62 –
3200 210 – 250 1.48 75  7.78 –

Технические данные

Kv  из таблицы
∆p [бар] 
γ  [кг/дм3] = удельная плотность рабочей среды
(γ для минерального масла  = 0,85 - 0,9)

Расход рабочей среды Q [л/мин]  =  Kv · ∆ p
γ

Тарелка регулирования обратного потока
Номинальное давление срабатывания 0,4 бар

Рабочая температура От -40 °C до +121 °C
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Клапан обратный дроссельный
Серия F / 9FКривые рабочей характеристики / Размеры

Зависимость между контролируемым расходом и перепадом 
давления при полностью открытом игольчатом клапане

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Перепад давления ∆p [бар]

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Перепад давления ∆p [бар]

Типоразмер R* H3 H2 H1 B L1 L ØD SW T
200 1/8 39 35 8 16 36 51 19 - 9
400 1/4 46 40 10,5 21 43 67 21 - 13
600 3/8 55 49 13 26 45 70 25 - 13
800 1/2 69 61 16 32 57 87 30 - 16
1200 3/4 86 71 19 38 65 99 35 - 17
1600 1 124 107 22,5 45 83 127 - 47,8 20
2000 1 1/4 130 114 29 58 99 143 - - 21,5
2400 1 1/2 137 120 35 70 114 143 - - 23,5
3200 2 146 130 44,5 89 134 165 - - 25

* Трубная цилиндрическая резьба G или внутренняя нормальная коническая трубная резьба для герметичных соединений

Размеры

Шестигранная рукоятка 
управления, стандартная 
для типоразмеров  
1600-3200

Быстродействующий

Зажимной 
винт

H3  =  открытый
H2  =  закрыт

Быстродействующий

Зависимость между свободным потоком и перепадом 
давления при полностью открытом игольчатом клапане

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Регулятор расхода
Серия PCM / 9PCM

PCM-9PCM_UK.INDD  RH

Характеристики / Код заказа

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

SPC

Зажимной 
винт

Модель
(определяется

заводом-
изготовителем)

Регулятор 
расхода с 

коррекцией 
на давление

Размер
резьбы

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM

Тип 
резьбы

Код Резьба
не указы-

вается NPTF

9 BSPP

Стальной 
корпус

Уплотнение

Код Зажимной винт
не указы-

вается
С шестигранником в 

головке

F С рукояткой управления 
с накаткой

T 2) С защитой от несанкци-
онированного доступа

Двухпутевые регуляторы расхода Manatrol для регулирования 
расхода с коррекцией на давление. Вследствие колебаний дав-
ления заданный расход может изменяться на ± 5% в пределах 
допустимого диапазона. Изменения вязкости оказывают такое же 
действие, поэтому их необходимо отслеживать.

* Мин. и макс. значения расхода

Технические данные

PCM

PCCM

Типоразмер
Макс. 

давление 
[бар]

Регулирование 
расхода Обратный клапан Масса 

[кг]Q* [л/мин] ∆ p
 [бар] Qмакс. [л/мин] ∆ p

[бар]
400 210 1 - 10 7 20 3 0,82
600 210 2 - 25 7 30 3 1,05
800 210 6 - 60 11 75 8 1,68

1200 210 10 - 100 11 130 8 3,64
1600 210 19 - 190 11 250 10 6,59

Конструк-
ция

Код Типоразмер
400 1/4
600 3/8
800 1/2
1200 3/4
1600 1

Код Конструкция
не указы-

вается
Без обратного 

клапана

C С обратным 
клапаном

M

2)   недоступно для клапанов 
типоразмера выше 1200



10-44

PCM-9PCM_UK.INDD  RH

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

10

Регулятор расхода
Серия PCM / 9PCMКривые рабочей характеристики / Размеры

Типоразмер R* H3 H2 B L1 B1 L2 ØD SW
400 1/4 69 64 35 16 18 92 21 -
600 3/8 80 74 38 18 19 106 25 -
800 1/2 103 95 44 22 22 125 30 -

1200 3/4 128 116 57 28 29 149 35 -
1600 1 175 158 70 33 35 176 - 47,8

* Трубная цилиндрическая резьба G или внутренняя нормальная коническая трубная резьба для герметичных соединений

Размеры

Шестигранная 
рукоятка управления, 
стандартное 
исполнение для 
типоразмера 1600

Быстродей-
ствующий

Зажимной 
винт

H2  =  закрыт
H3  =  открытый

Быстродей-
ствующий

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.

Ра
сх

од
 ж

ид
ко

ст
и 

Q
 [л

/м
ин

]

Перепад давления ∆p [бар]
0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 9,6 11

Ра
сх

од
 ж

ид
ко

ст
и 

Q
 [л

/м
ин

]

Перепад давления ∆p [бар]
0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 9,6 11

Типоразмеры 400 - 1600 - характеристика регулирования p/QКривые зависимости ∆p/Q

Ди
ап

аз
он

ы 
ре

гу
ли

ру
ем

ог
о 

ра
сх

од
а 

Q
 [л

/м
ин

]

Рабочее давление p [бар]

М
ак

с.
 н

ом
ин

ал
ьн

ый
 р

ас
хо

д 
[л

/м
ин

]

Типоразмеры 400, 600 и 
1200: Перепад давления ∆p 
для потока через обратный 
клапан в диапазоне Qмакс. / Qмин. 
применительно к каждому 
типоразмеру

Типоразмеры 800 и 1600: 
Перепад давления ∆p для 
потока через обратный клапан 
в диапазоне Qмакс. / Qмин. 
применительно к каждому 
типоразмеру

Быстродей-
ствующий
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Обратный клапан
Серия C / 9CХарактеристики / Код заказа

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

C

Давление 
открытия 
клапана

Установка на 
трубопроводе

Размер 
проходного 
отверстия

Код Давление [бар]
не указы-

вается 0,35

65 4,5

Тип резьбы

Код Резьба
не указы-

вается NPTF

9 BSPP

Код Корпус
S Стальной
B Латунный

Корпус

Обратные клапаны Manatrol серии C для монтажа на трубопро-
водах обеспечивают свободный поток рабочей среды в одном 
направлении и блокируют поток в противоположном направлении. 
В зависимости от характеристик используемых материалов эти 
клапаны можно использовать в гидро- и пневмосистема„‡.
Определенные тарельчатые клапаны и их направляющие втулки 
характеризуются надежной функциональностью даже при высоких 
расходе и/или интенсивности пульсаций.

Технические данные

Типоразмер 200 400 600 800 1200 1600
Макс. рабочее давление сталь [бар] 350 350 350 350 350 210

латунь [бар] 140 140 140 140 140 34
Перепад давления ∆p [бар] 10 10 10 10 1 1
Расход Q [л/мин] 40 65 110 155 112 160

Код Типоразмер
200 1/8
400 1/4
600 3/8
800 1/2

1200 3/4
1600 1
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Обратный клапан
Серия C / 9C

Типоразмер

Резьбовое соединение R* Размеры [мм]

Масса [кг]Трубная  
цилиндрическая  

резьба G

Внутренняя нормальная 
коническая трубная 

резьба для герметичных 
соединений NPTF

B L

C 200 R 1/8" 1/8-27 NPTF 16 51 0,05
C 400 R 1/4" 1/4-18 NPTF 21 66 0,2
C 600 R 3/8" 3/8-18 NPTF 25 70 0,2
C 800 R 1/2" 1/2-14 NPTF 32 87 0,6

C 1200 R 3/4" 3/4-14 NPTF 38 99 0,9
C 1600 R 1" 1-11-1/2 NPTF 45 127 1,5

Кривые зависимости ∆p/Q 

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

Давление ∆p [бар]
0 1,75 3,5 5,25 7,0 8,75 10,5 12,25 14,0

180

157,5

135

112,5

90

67,5

45

22,5

0

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

Давление ∆p [бар]
0 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8

Размеры

Направление свободного течения

*  По альтернативным резьбам см. код заказа.

Кривые рабочей характеристики / Размеры

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Управляемый обратный клапан
Серия CP / 9CPХарактеристики / Код заказа

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Резьба
не указы-

вается NPTF

9 BSPP

Код
Соотношение площадей 

поверхности управляющего 
поршня и проходного 

сечения клапана
Ступень

5 5 : 1 1
40 40 : 1 2

Код Типоразмер
600 3/8
1200 3/4

Управляемые обратные клапаны серии CP обеспечивают свобод-
ный поток рабочей среды в одном направлении (от A к B).
Возможность потока в противоположном направлении (от B к A) 
блокирована. Создав давление управления, можно обеспечить 
подъем тарелки клапана над седлом, несмотря на противодейству-
ющее давление в канале B. В этом случае становится возможным 
также поток противоположного направления. Поставляются та-
рельчатые клапаны двух вариантов исполнения: одноступенчатые 
и двухступенчатые, с соотношением площадей 1 : 5 и 1 : 40 для 
применения в различных эксплуатационных условиях.

Соотношение площади поверхности управляющего 
поршня и проходного сечения клапана
Тарельчатый клапан (1 ступень)

Соотношение площади 
поверхности 5 : 1 
(управляющий золотник – 
тарельчатый обратный клапан), 
при котором без сброса 
давления обеспечивается 
быстрое срабатывание 
клапана.

Соотношение площади 
поверхности 40 : 1 
(управляющий золотник – 
пробка декомпрессионного 
клапана), при котором 
обусловленные сбросом 
давления ударные нагрузки 
или вибрация незначительны.

Управ-
ляющий 
поршень

Типоразмер 600 1200
Макс. рабочее давление [бар] 210 210
Макс. давление управления [бар] 210 70
Расход Qмакс. при ∆p 2,7 бар [л/мин] 30 95
Номинальный размер 3/8 3/4
Масса [кг] 4 7

Технические данные

Тарельчатый клапан (2 ступень)

Управ-
ляющий 
поршень

SCP M

Стальная 
тарелка 
клапана

Управляе-
мый обрат-
ный клапан

Стальной 
корпус

Тип 
резьбы

Соотношение 
площадей 

поверхности 
управляющего 

поршня и 
проходного 

сечения 
клапана

УплотнениеРазмер 
проходного 
отверстия

Код Уплотнение
не указы-

вается NBR

V FPM
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Управляемый обратный клапан
Серия CP / 9CPКривые рабочей характеристики / Размеры

Типоразмер A, B L3 B1 B2 H1 H L4 L7 H4 L L1 H2 H3 L6 L5 Ød W
9CP600S G3/8 53,3 50,8 25,4 38,1 76,2 25,4 76,2 10,4 120,7 10,7 9,4 66,5 9,4 111 9,1 -
9CP1200S G3/4 63,5 63,5 31,8 50,8 101,6 31,8 91,2 10,7 152,4 11,43 11,2 90,4 11,2 141,2 10,7 7,9

Отвер-
стие А

Отверстие B

Трубка диам. ¼ дюйма 
с нормальной внутренней 
трубной резьбой для 
приема утечек масла

Отверстие B

Отверстие А

Утечка масла
Масло для 
гидрораспределителя

A = Безнапорный поток на входе
B = Свободное течение на выходе

Отверстие диам. ¼ 
дюйма с нормальной 
внутренней трубной 
резьбой для масла 
гидрораспределителя

На
пр

ав
ле

ни
е 

св
об

од
но

го
 

те
че

ни
я

Кривые зависимости ∆p/Q 

Ра
сх

од
 Q

 [л
/м

ин
]

Давление ∆p [бар]
0 1 2 2,7

Все характеристические кривые измерены с 
использованием масла HLP46 при 50°C.

Размеры
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Гидроуправляемые обратные клапаны
Серия RHХарактеристики

Управляемые обратные клапаны серии RH обеспечивают свобод-
ный поток рабочей среды в одном направлении (от B к A). Поток в 
обратном направлении (от A к B) блокирован. Под воздействием 
давления из контура управления шар может быть поднят над 
седлом, что сделает возможным течение от A к B.
Наиболее типичное использование клапанов:

Удержание без утечек гидроцилиндров в заданном положе-• 
нии, когда в системе используются направляющие гидрора-
спределители золотникового типа.
Сброс рабочей среды из возвратной линии, когда интенсив-• 
ность потока в ней превышает функциональные пределы 
направляющего гидрораспределителя, обеспечивающего 
работу дифференциальных гидроцилиндров.
Работа в качестве гидравлически активируемого сливного • 
клапана или клапана в системе циркуляции.

Клапаны могут поставляться в исполнении с предварительной 
гидростатической разгрузкой и без нее.

Клапаны без предварительной разгрузки
В таких клапанах шар является компонентом клапана, который 
быстро открывает проходной канал пропорционально силе воз-
действия управляющего клапана. Положение клапана в канале 
управления, обеспечивающее регулирование скорости потока 
изменением расхода, приводит к замедлению перемещения управ-
ляющего золотника, поэтому скачки давления (гидравлические 
удары при разгрузке) в основном подавляются.

Клапаны с предварительной разгрузкой
В клапанах с предварительной разгрузкой вместо шара использу-
ется встроенный полированный цилиндрический золотник (функ-
ция клапанного гидроаппарата). Дополнительный обратный клапан 
обеспечивает предварительное открывание основного клапана и 
плавный сброс рабочей среды особенно при высоком рабочем 
давлении и больших перекачиваемых объемах.

Патрубок для 
подсоединения
линии управления

Патрубок для 
подсоединения
линии управления

Код RH 1 2 3V 4V
Макс. рабочее давление [бар] 700 700 500 500
Примерный расход [л/мин] 15 35 55 100
Подача из канала управления [см³] 0,15 0,22 0,4 1
Соединения труб согласно DIN ISO 228/1 A, B G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
Соединения труб согласно DIN ISO 228/1 Z G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 
Масса [кг] 0,4 0,4 0,6 1,3
Установка Свободное подвешивание в трубопроводе
Положение установки любое
Рабочая среда Масло для гидросистем вязкостью 10...68 мм²/с (ISO VG 10 - 68 согласно DIN 51 519)
Рекомендуемая вязкость [сСт]/[мм2/с] 10...500
Допустимая вязкость [сСт]/[мм2/с] 4...500
Температура [°C] Рабочая среда и воздух: -20...+80; выдерживайте заданный диапазон вязкости!

Технические данные



10-50

RH_UK.INDD RH

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

10

Гидроуправляемые обратные клапаны
Серия RH

 * только для типоразмеров 3 и 4

Кривые зависимости ∆p/Q (относятся к потоку от B к A и к обеспечиваемому управляющим клапаном потоку от A к B)

Давление открытия клапана при 
потоке от B к A 0,2...0,3 бар

Вязкость масла во время измере-
ния 60 мм²/с

При вязкости рабочей среды свы-
ше примерно 500 мм²/с следует 
ожидать значительного увели-
чения значения ∆p, особенно в 
небольших клапанах (RH1...RH3).

Давление в контуре управления pст. применительно к управ-
ляемому главному клапану
(pB = 0 бар)

Давление в контуре управления pст. в варианте с управляемой 
предварительной разгрузкой

Да
вл

ен
ие

 p
ст

. [
ба

р]

Давление p в отверстии A [бар]

Да
вл

ен
ие

 ∆
p 

[б
ар

]

Давление p в отверстии A [бар]

Расход Q [л/мин]

Да
вл

ен
ие

 ∆
p 

[б
ар

]

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код заказа / Кривые рабочей характеристики

Код заказа

RH

Гидроуправляемый 
обратный клапан

Расход

Код Предварительная 
разгрузка

V* имеется
не указы-

вается отсутствует

Код Расход [л/мин]
1 15
2 35
3 55
4 100

Предварительная 
разгрузка

для удержания клапана в открытом положении
pSt pB + ∆p + k
pB [бар] давление на стороне B
∆p [бар] гидравлическое сопротивление на направлении от A к B в соответствии с кривой зависимости ∆p/Q

k  10 для RH 1 и RH 2
7 для RH 3 V
8 для RH 4 V
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Гидроуправляемые обратные клапаны
Серия RHРазмеры

Тип
Канал *

L a b SW
A, B Z

RH 1 G 1/4 G 1/4 84 31,5 27 24
RH 2 G 3/8 G 1/4 90 32 28,5 27

RH 3 V G 1/2 G 1/4 100 36,5 31 32
RH 4 V G 3/4 G 1/4 126 45 35,5 41

* согласно DIN 228/1, пригодное для подсоединения трубопровода с использованием резьбовых шпилек формы B согласно DIN 3852, стр. 2.
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Клапаны для установки на трубопроводах
Вспомогательные принадлежностиВилки

Наименование Резьбовая  
кабельная муфта

Система кодов  
цвета корпуса

Переход от  
рисунка к рисунку Заказ №

Вилочная часть согласно DIN 43650, конструкция типа AF,  
класс защиты IP 65, напряжение до 250 В PG 9 черный, B 

серый, A Рис. 1 5001710 
5001711

PG11 черный, B 
серый, A Рис. 1 5001716

5001717

Ø30,5

Рис. 1

Другие вилки по запросу
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Серия Наименование Для использования с Стр.

D*
FB

4D
P*

D*
1F

W
D*

1F
T

D*
1F

H
D*

FP
RE

*W
 / 

R4
V

RE
06

M
 / 

4V
P0

1
V*

Y
PE

*W
 / 

R4
R

TD
L,

 T
DA

, T
EA

DU
R

*R
PM

Усилители для пропорциональных клапанов

PWD00 Для клапанов без датчика положения • • • 11-3

PWDXX Для клапанов с датчиком положения  
или клапанов в системах с обратной связью 11-7

PCD00 До 2 индивидуальных соленоидных клапанов  
без датчика • • • • • • • 11-11

Электроника для обработки сигналов управления

PZD00 Настройка по минимуму / максимуму, 6 каналов 
управления, (6+1) линейно изменяющихся сигналов • • • • 11-15

Контроллер оси

PID00 Для регулирования положения, давления и скорости  
в системах с обратной связью • • • • • • • • • • • • • 11-19

Compax 3F Многофункциональный контроллер оси для базовых  
и высокотехнологичных вариантов применения • • 11-23

Вспомогатель-
ные принад-
лежности для 
сервопривода 
Compax 3F

Колодки с зажимами, кабели,  
входные и выходные устройства Parker 11-38

Вспомогательные принадлежности

EX-N08 Блок питания 11-43

EX-M03 Для тестирования компонентов с встроенной 
электроникой, исключая D*FP 11-45

Содержание
Глава 11:
Электроника
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Характеристики

Блок-схема

Напряжение
питания

Команда

Предварительно заданный 
повторный вызов S1

18 - 30 В Соленоид A

Включить

Состояние

Соленоид B

0 - +-10 В

5 - 30 В

5 - 30 В

5 - 30 В

5 - 30 В

5 - 30 В

18 - 30 В

Предварительно заданный 
повторный вызов S2

Предварительно заданный 
повторный вызов S3

Предварительно заданный 
повторный вызов S4

0 В

Электронные блоки Parker PWD00A-400 для монтажа на направ-
ляющей компактен, устанавливается легко и с малыми затратами 
времени благодаря использованию отсоединяемых зажимов. 
Цифровая схема обеспечивает высокую точность, а простая 
программа сопряжения – оптимальную адаптацию направляю-
щих гидрораспределителей с пропорциональным управлением к 
условиям эксплуатации.

Технические характеристики
Описанный ниже электронный блок реализует все функции, 
необходимые для оптимальной работы направляющих гидрора-
спределителей с пропорциональным управлением без датчика 
положения (серий D*FB, D*FW, 4DP*). Наиболее важные особен-
ности блока:
• Цифровая схема
•   Четыре канала воспроизведения ранее введенных данных  

с возможностью предварительного задания параметров
• Непрерывное регулирование тока
• Дифференциальный входной каскад
•  Выходной сигнал состояния
•  Функция, линейно изменяющаяся в четырех квадрантах
•  Разрешающий вход для драйвера соленоида
•  Индикатор состояния
•   Параметризация с помощью последовательного интерфейса 

RS-232C
•   Выполнение соединений с использованием отсоединяемых 

зажимов
•   Совместимость с применимыми европейскими стандартами на 

ЭМС
•   Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя 

ПК: www.parker.com/euro_hcd  
– см. «Загрузки программного обеспечения»
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Общие характеристики
Модель Блок в корпусе для быстрой установки на направляющей согласно EN 50022
Материал корпуса Пластик на основе поликарбонатов
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Положение установки Любое
Диапазон температуры окружающего воздуха [°C] -20...+60
Класс защиты IP 20 согласно EN 60529
Средняя наработка на отказ [Год] 50
Масса [г] 160
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Напряжение питания [В постоянный ток] 18...30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов*
Макс. потребляемый ток [A] 2.2
Предварительная защита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 2,5 A
Управляющий сигнал [В] +10...0...-10, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 150 кОм
Разрешающая способность по входному сигналу [%] 0,025
Макс. дифференциальный входной сигнал [В] 30 для зажимов 5 и 6 относительно потенциала земли (зажим 8)
Разрешающий сигнал [В] 0...4,0: выключен / 9,0...30: включен / Ri = 30 кОм
Сигнал на воспроизведение ранее 
введенных через канал данных [В] 0...4,0: выключен / 9,0...30: включен / Ri = 30 кОм

Сигнал состояния [В] 0...0,5: выключен / Us: включен / номинальный макс. 15 мА
Возможности настройки 
 Мин.
 Макс.
 Линейное изменение
 Смещение нуля
 Ток

[%]
[%]
[с]

[%]
[A]

0...50
50...100
0...32,5
+100...-100
0,8/1,3/1.8/2,7/3,5

Сопряжение RS 232C, DSub 9-штыревая вилка для кабеля без модема
Электромагнитная совместимость согласно EN 50081-2, EN 50082-2
Соединение Зажимы под винт 0,2...2,5 мм², быстро отсоединяемые
Спецификация кабелей [стандарт AWG]
 [стандарт AWG]

Кабель калибра 16 в оплетке, экранированный, для подключения источника питания и соленоидов
Кабель калибра 20 в оплетке, экранированный, для датчиков и тракта сигналов

Длина кабеля [м] 50

Код заказа

Электронный блок 
для направляющих 
гидрораспредели-

телей

МодельУсилитель, настройка по 
минимуму / максимуму, 
линейно изменяющиеся 

функции ускорения / 
замедления, вход  

сигналов управления

Универ-
сальный

Технические данные / Код заказа

A00PWD 400

* Если подсоединяются соленоиды на номинальное напряжение 24 В, напряжение питания необходимо повысить до 29 В.

Технические данные
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PWD00_UK.INDD CM

Схема прохождения сигналов

Конструкция

Размеры

Команда

Внутренние
команды

Линейные
изменения

Мин.

P7
Мин. A

P3
Макс. A

P1
Смещение

Нуль

Макс.

Размывание

P5
Амплитуда

P6
Ч-та

Ток
соленоида

Соленоид A

IB
Диапазон

Ток
соленоида

IA
Диапазон

P8
Мин. B

P4
Макс. B

Соленоид B
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Программа сопряжения

Программа ProPxD сопряжения
Новая программа ProPxD сопряжения обеспечивает простое 
задание параметров для электронных блоков серий PCD, PWD, 
PZD, PID и PWDXX.
С помощью эффективно размещенного трафарета можно отобра-
жать и изменять параметры. Возможно также сохранение всей со-
вокупности параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего использования. 
Сохраненные совокупности параметров можно в любое время 
загрузить и передать в электронный блок так же, как основные 
параметры, которые определены для всех клапанов используемых 
серий. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет данные 
с возможностью их воспроизведения или изменения.

Технические характеристики
• Простое редактирование всех параметров
• Описание и документирование совокупностей параметров
•  Сохранение и загрузка результатов оптимизированной коррек-

тировки параметров
•  Реализуемость на ПК с любой операционной системой  

Windows® начиная с Windows® 95 и выше
•  Прямая связь между ПК и электроникой через последователь-

ный интерфейс RS-323 и кабель без модема
•   Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя 

ПК: www.parker.com/euro_hcd  
– см. «Загрузки программного обеспечения»
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Характеристики

Блок-схема

Напряжение
питания

Команда

0 В

18 - 30 В

0 - +-10 В

5 - 30 В

Соленоид A

Включить

Состояние

Соленоид B

18 - 30 В

+18 - 30 В

0 - +-10 В

Питание
датчика

Входной сигнал
от датчика

Монитор

4 - 20 мА
0 - +-20 мА

Электронные блоки Parker PWDXXA-40* для монтажа на направ-
ляющей компактен, устанавливается легко и с малыми затратами 
времени благодаря использованию быстро отсоединяемых зажи-
мов. Цифровая схема обеспечивает высокую точность, а простая 
программа сопряжения – оптимальную адаптацию направляющих 
гидрораспределителей (с датчиком положения) с пропорциональ-
ным управлением к условиям эксплуатации.
Технические характеристики
Описанный ниже электронный блок реализует все функции, не-
обходимые для оптимальной работы направляющих гидрораспре-
делителей (с датчиком положения) с пропорциональным управле-
нием или клапанов в системах с управлением с обратной связью 
(серий D1FC, D*1FS). Наиболее важные особенности блока:

Цифровая схема• 
 Параметризуемое регулирование положения золотника • 
гидрораспределителя
Непрерывное регулирование тока• 
 Входной дифференциальный каскад с возможностью выбора • 
разных входных сигналов
Выход контроля хода золотника• 
Функция, линейно изменяющаяся в четырех квадрантах• 
Разрешающий вход для драйвера соленоида• 
Индикатор состояния• 
 Параметризация с помощью последовательного интерфейса • 
RS-232C
 Выполнение соединений с использованием  быстро отсоеди-• 
няемых зажимов
 В сочетании с клапанами без обратной связи по положению • 
золотника

 –  Регулирование давления соответствующим клапаном с про-
порциональным управлением и датчиком давления

 –  Регулирование положения соответствующим клапаном по-
стоянного тока с пропорциональным управлением и датчиком 
положения исполнительного механизма

Опционная технологическая функция «линеаризации»• 
 Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя • 
ПК: www.parker.com/euro_hcd  
– см. «Загрузки программного обеспечения»
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Hydraulic Controls Division
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Электронный блок для гидрораспределителей с пропорциональным управлением
Серия PWDXXA-40*

11
PWD

Технические данные / Код заказа

Электронный блок для 
гидрораспределителей 
с пропорциональным 

управлением

Технологическая 
функция

Усилитель, настройка 
по минимум / максимуму 
линейно изменяющиеся 

функции ускорения 
/ замедления, вход 

сигналов управления

Универ-
сальное 

управление 
с обратной 

связью

Код заказа

Модель

AXX 40

Код Назначение

0 Стандартное 
исполнение

1 Опция 
линеаризации

Общие характеристики
Модель Блок в корпусе для быстрой установки на направляющей согласно EN 50022
Материал корпуса Пластик на основе поликарбонатов
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Положение установки Любое
Диапазон температуры окружающего воздуха [°C] -20...+60
Класс защиты IP 20 согласно EN 60529
Средняя наработка на отказ [Год] 50
Масса [г] 160
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Напряжение питания [В постоянный ток] 18...30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Типичный ток в момент включения [A] 22 в течение 0,2 мс
Макс. потребляемый ток [A] 2,0
Предварительная защита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 2,5 A
Опционные сигналы управления [В]

[мА]
[мА]

+10...0...-10, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 100 кОм
+20...0...-20, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 200 Ом
4...12...20, пульсация < 0,01 % эффект. тока, без выбросов, Ri = 200 Ом
<3,6 мА = = выход соленоида выключен,
>3,8 мА = выход соленоида включен (в соответствии с NAMUR NE43)

Разрешающая способность по входному сигналу [%] 0.025
Макс. дифференциальный входной сигнал [В] 30 для зажимов 5 и 6 относительно потенциала земли (зажим 8)
Разрешающий сигнал [В] 0...2,5: выключен / 5...30: включен / Ri = 100 кОм
Сигнал состояния [В] 0...0,5: выключен / Us: включен / номинальный макс. 15 мА
Сигнал контроля [В] +10...0...-10, макс. номинальный ток 5 мА, разрешение сигнала 0,4%
Возможности настройки
 Мин.
 Макс.
 Линейное изменение
 Смещение нуля
 Ток
 Начальный ток

[%]
[%]
[с]

[%]
[A]
[%]

0...50
50...100
0...32,5
+100...-100
1,3 / 2,7 / 3,5
0...25

Сопряжение RS 232C, DSub 9-штыревая вилка для кабеля без модема
Электромагнитная совместимость согласно EN 50081-2, EN 50082-2
Соединение Зажимы под винт 0,2...2,5 мм², быстро отсоединяемые
Спецификация кабелей [стандарт AWG]
 [стандарт AWG]

Кабель калибра 16 в оплетке, экранированный, для подключения источника питания и соленоидов
Кабель калибра 20 в оплетке, экранированный, для датчиков и тракта сигналов

Длина кабеля [м] 50
Дополнительные варианты, предоставляемые  
по отдельному заказу
Технологическая функция Код 1 Функция передачи, настраиваемая программными средствами, с 10 точками коррекции для 

линеаризации поведения клапана.

Технические данные
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Конструкция

Схема прохождения сигналов

Размеры

Команда

Линейные
изменения

Мин.

P7
Мин. A

P3
Макс. A

P1
Смещение

Нуль

Макс.

Размывание

P5
Амплитуда

P6
Ч-та

Ток
соленоида

Соленоид A

IB
Диапазон

Ток
соленоида

IA
Диапазон

P8
Мин. B

P4
Макс. B

Соленоид B

Команда

Обратная связь

Обратная
связь

Датчик

P12
Полярность

E12
Разрыв

E11
Тип

Линеаризация

P11
Полярность

E19
Разрыв

E17
Опцион

Контроллер

Контроллер

P13
Перепускной

канал

P16
пропорцио-

нальный

P17
Интеграль-

ный

P18
Дифферен-
циальный

P26
I-окно

P27
I-преобра-
зование

E2
Включено/
выключено

P9
Ток A

P10
Ток B

Начальный ток

Базовый режим

Экспертный режим

технологическая 
функция
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Электронный блок для гидрораспределителей с пропорциональным управлением
Серия PWDXXA-40*
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Программа сопряжения

Программа ProPxD сопряжения
Новая программа ProPxD сопряжения обеспечивает простое 
задание параметров для электронных блоков серий PCD, PWD, 
PZD, PID и PWDXX.
С помощью эффективно размещенного трафарета можно отобра-
жать и изменять параметры. Возможно также сохранение всей со-
вокупности параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего использования. 
Сохраненные совокупности параметров можно в любое время 
загрузить и передать в электронный блок так же, как основные 
параметры, которые определены для всех клапанов используемых 
серий. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет данные 
с возможностью их воспроизведения или изменения.

Технические характеристики
Простое редактирование всех параметров• 
Описание и документирование совокупностей параметров• 
 Сохранение и загрузка результатов оптимизированной кор-• 
ректировки параметров
 Реализуемость на ПК с любой операционной системой • 
Windows® начиная с Windows® 95 и выше
 Прямая связь между ПК и электроникой через последователь-• 
ный интерфейс RS-323 и кабель без модема
 Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя • 
ПК: www.parker.com/euro_hcd  
– см. «Загрузки программного обеспечения»
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Характеристики

Блок-схема

Напряжение
питания

Команда A

Предварительно заданный 
повторный вызов S1

18 - 30 В Соленоид A

Включить

Состояние

Соленоид B

0 - +-10 В

5 - 30 В

5 - 30 В

5 - 30 В

5 - 30 В

5 - 30 В

18 - 30 В

Предварительно заданный 
повторный вызов S2

Предварительно заданный 
повторный вызов S3

Предварительно заданный 
повторный вызов S4

0 В

Команда B 0 - +-10 В

Электронные блоки Parker серии PCD00A-400 для монтажа на 
направляющей компактен, устанавливается легко и с малыми 
затратами времени благодаря использованию быстро отсоединяе-
мых зажимов. Цифровая схема обеспечивает высокую точность, 
а простая программа сопряжения – оптимальную адаптацию 
клапанов пропорционального регулирования давления / расхода 
к условиям эксплуатации.

Технические характеристики
Описанный ниже электронный блок реализует все функции, не-
обходимые для оптимальной работы двух клапанов пропорцио-
нального регулирования давления / расхода (серий RE*W, DSAE, 
VBY, VMY, TDA, TEA). Наиболее важные особенности блока:

Цифровая схема• 
Два независимых работоспособных усилителя• 
 Четыре канала воспроизведения ранее введенных данных с • 
возможностью предварительного задания параметров
Непрерывное регулирование тока• 
Два каскада входных сигналов 0...10 В• 
Выходной сигнал состояния• 
Две линейно нарастающие / ниспадающие функции• 
Разрешающий вход для драйвера соленоида• 
Индикатор состояния• 
 Параметризация с помощью последовательного интерфейса • 
RS-232C
 Выполнение соединений с использованием  быстро отсоеди-• 
няемых зажимов
 Совместимость с применимыми европейскими стандартами • 
на ЭМС
 Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя • 
ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. «Загрузки программного 
обеспечения»
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Технические данные / Код заказа

Электронный 
блок клапанов 
регулирования 

давления / 
расхода

МодельБез универсального 
регулирования 

положения

Код заказа

2 усилителя, настройка 
по минимуму / максимуму, 
линейно изменяющиеся 

функции ускорения /  
замедления, вход 

сигналов управления, 
4 заранее задаваемые 
сигнала управления

A00PCD 400

Общие характеристики
Модель Блок для быстрой установки на направляющей согласно EN 50022
Материал корпуса Пластик на основе поликарбонатов
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Положение установки Любое
Температура окружающего воздуха [°C] -20...+60
Класс защиты IP 20 согласно EN 60529
Средняя наработка на отказ [Год] 50
Масса [г] 160
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Напряжение питания [В пост. ток] 18...30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов*
Макс. потребляемый ток [A] 5,0
Предварительная защита плавкими вставками [A] Среднее запаздывание 6,3 A
Управляющий сигнал [В] 0...+10, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 150 кОм
Разрешающая способность по входному сигналу [%] 0.025
Макс. дифференциальный входной сигнал [В] 30 для зажимов 5 и 6 относительно потенциала земли (зажим 8)
Разрешающий сигнал [В] 0...4,0: выключен / 9,0...30: включен / Ri = 30 кОм
Сигнал на воспроизведение ранее 
введенных через канал данных [В] 0...4,0: выключен / 9,0...30: включен / Ri = 30 кОм

Сигнал состояния [В] 0...0,5: выключен / Us: включен / номинальный макс. 15 мА
Возможности настройки
 Мин.
 Макс.
 Линейное изменение
 Ток

[%]
[%]
[с]
[A]

0...50
50...100
0...32,5
0,8/1,3/1,8/2,7/3,5

Сопряжение RS 232C, DSub 9-штыревая вилка для кабеля без модема
Электромагнитная совместимость (ЭМС) согласно EN 50081-2, EN 50082-2
Соединение Зажимы под винт 0,2...2,5 мм², быстро отсоединяемые
Спецификация кабелей [стандарт AWG]
 [стандарт AWG]

Кабель калибра 16 в оплетке, экранированный, для подключения источника питания и соленоидов
Кабель калибра 20 в оплетке, экранированный, для датчиков и тракта сигналов

Длина кабеля [м] 50

* Если подсоединяются соленоиды на номинальное напряжение 24 В, напряжение питания необходимо повысить до 29 В.

Технические данные
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Каталог HY11-3500/RU Электронный блок для  клапанов пропорционального регулирования давления / расхода
Серия PCD00A-400

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

11

PCD00_UK.INDD CM

Конструкция

Схема прохождения сигнала

Размеры

Команда B

Внутренние
команды

Линейные
изменения

Мин.

P7
Мин. A

P3
Макс. A

Макс.

Размывание

P5
Амплитуда

P6
Ч-та

Ток
соленоида

Соленоид A

IB
Диапазон

Ток
соленоида

IA
Диапазон

P8
Мин. B

P4
Макс. B

Соленоид B

Внутренние
команды

Линейные
изменения

Макс.

Размывание

Q5
Амплитуда

Команда A

Q6
Ч-та
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Каталог HY11-3500/RU Электронный блок для  клапанов пропорционального регулирования давления / расхода
Серия PCD00A-400

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

11

Программа сопряжения

Программа ProPxD сопряжения
Новая программа ProPxD сопряжения обеспечивает простое 
задание параметров для электронных блоков серий PCD, PWD, 
PZD, PID и PWDXX.
С помощью эффективно размещенного трафарета можно отобра-
жать и изменять параметры. Возможно также сохранение всей со-
вокупности параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего использования. 
Сохраненные совокупности параметров можно в любое время 
загрузить и передать в электронный блок так же, как основные 
параметры, которые определены для всех клапанов используемых 
серий. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет данные 
с возможностью их воспроизведения или изменения.

Технические характеристики
Простое редактирование всех параметров• 
Описание и документирование совокупностей параметров• 
 Сохранение и загрузка результатов оптимизированной кор-• 
ректировки параметров
 Реализуемость на ПК с любой операционной системой• ® 
Windows® начиная с Windows® 95 и выше
 Прямая связь между ПК и электроникой через последователь-• 
ный интерфейс RS-323 и кабель без модема
 Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя • 
ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. «Загрузки программного 
обеспечения»
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Электронный блок для обработки сигналов управления
Серия PZD00A-40*

11

PZD00_UK.INDD CM

Характеристики

Блок-схема

Напряжение
питания

Команда

Предварительно заданный 
повторный вызов S1

18 - 30 В

Состояние

0 - +-10 В

5 - 30 В

5 - 30 В

5 - 30 В

18 - 30 В

Предварительно заданный 
повторный вызов S2

Предварительно заданный 
повторный вызов S3

Предварительно заданный 
повторный вызов S4

0 В

0 - +-10 В

5 - 30 В

5 - 30 В

5 - 30 В

Предварительно заданный 
повторный вызов S9

Предварительно заданный 
повторный вызов S10

-10 В

+10 В

4 - 20 мА
0 - +-20 мА

4 - 20 мА
0 - +-20 мА

Питание
потенциометра

Выход

Электронные блоки Parker PZD00A-40* для монтажа на направ-
ляющей компактен, устанавливается легко и с малыми затратами 
времени благодаря использованию быстро отсоединяемых зажи-
мов. Цифровая схема обеспечивает высокую точность, а простая 
программа сопряжения – оптимальную адаптацию к обработке 
сигналов управления. Электронный блок можно соединять по-
следовательно с пропорциональными клапанами со встроенной 
электроникой, а также с модульными усилителями P*D.

Технические характеристики
Цифровая схема• 
 Шесть каналов воспроизведения ранее введенных данных • 
с возможностью предварительного задания параметров и с 
опционной аддитивной или приоритетно-зависимой функцией 
обработки сигналов
Выходной каскад с возможностью выбора разных сигналов• 
Входной каскад с возможностью выбора разных сигналов• 
Выходной сигнал состояния• 
Функция, линейно изменяющаяся в четырех квадрантах• 
Опорный выход для питания потенциометра• 
Индикатор состояния• 
 Параметризация с помощью последовательного интерфейса • 
RS-232C
 Выполнение соединений с использованием  быстро отсоеди-• 
няемых зажимов
 Совместимость с применимыми европейскими стандартами • 
на ЭМС
Опционная технологическая функция «линеаризации»• 
 Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя • 
ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. «Загрузки программного 
обеспечения»
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Электронный блок для обработки сигналов управления
Серия PZD00A-40*

11

Технологиче-
ская функция

Модель

Технические данные / Код заказа

Электронный 
блок, 

вспомогательная 
функция

6 заранее задаваемых 
сигналов управления, 

вход сигналов 
управления, линейно 

изменяющиеся 
функции ускорения / 

замедления

Универсальный

Код заказа

A00PZD 40

Код Назначение

0 Стандартное 
исполнение

1
Линеаризация 
по отдельному 

заказу

Общие характеристики
Модель Блок в корпусе для быстрой установки на направляющей согласно EN 50022
Материал корпуса Пластик на основе поликарбонатов
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Положение установки Любое
Диапазон температуры окружающего воздуха [°C] -20...+60
Класс защиты IP 20 согласно EN 60529
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [г] 160
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Напряжение питания [В пост. ток] 18...30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [мА] 100
Предварительная защита плавкими вставками [мА] Среднее запаздывание 500
Опционные сигналы управления [В]

[мА]
[мА]

+10...0...-10, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 100 кОм
+20...0...-20, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 200 Ом
4...12...20, пульсация < 0,01 % эффект. тока, без выбросов, Ri = 200 Ом
<3,6 мА = выход соленоида 0 В/0 мА/12 мА согласно опции выхода
>3,8 мА = выход соленоида включен (в соответствии с NAMUR NE43)

Разрешающая способность по входному сигналу [%] 0,025
Макс. дифференциальный входной сигнал [В] 30 для зажимов 5 и 6 относительно потенциала земли (зажим 8)
Сигнал на воспроизведение ранее 
введенных через канал данных [В] 0...1,0: выключен / 5...30: включен / Ri = 100 кОм

Сигнал состояния [В] 0...0,5: выключен / Us: включен / номинальный макс. 15 мА
Опционные выходные сигналы [В]

[мА]
[мА]

+10...0...-10, макс. номинальный ток 15 мА
+20...0...-20, Ro < 500 Ом
4...12...20, Ro < 500 Ом

Разрешающая способность по выходному сигналу [%] 0.025
Опорный выходной сигнал [В] +10 / -10, 2 %, номинальный макс. 15 мА
Возможности настройки
 Мин.
 Макс.
 Каналы управления
 Линейное изменение
 Смещение нуля

[%]
[%]
[%]
[с]

[%]

0...50
50...100
+100...-100
0...32.5
+100...-100

Сопряжение RS 232C, DSub 9-штыревая вилка для кабеля без модема
Электромагнитная совместимость согласно EN 50081-2, EN 50082-2
Соединение Зажимы под винт 0,2...2,5 мм², быстро отсоединяемые
Спецификация кабелей [стандарт AWG] Кабель калибра 20 в оплетке, экранированный
Длина кабеля [м] 50
Дополнительные варианты, предоставляемые  
по отдельному заказу
Технологическая функция Код 1 Функция передачи, настраиваемая программными средствами, с 10 точками коррекции для

линеаризации поведения клапана.

Технические данные
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Электронный блок для обработки сигналов управления
Серия PZD00A-40*

11
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Конструкция

Схема прохождения сигналов

Размеры

P1
Смещение

Нуль

Команда

P11
Полярность

E19
Разрыв

E17
Опцион

Мин.

P7
Мин. A

P3
Макс. A

Макс.

P8
Мин. B

P4
Макс. B Линеаризация

Базовый режим

Экспертный режим

технологическая 
функция

E20
Опцион

Внутренние
команды

Линейные изменения,
относящиеся к каналу

передачи данных

Входной
сигнал

Линейные изменения
в квадрантах

Выходной сигнал 
управления

Выходной 
сигнал

E21
Соед.

S17
Лин. изм. 

по ум.

E22
Функция
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Электронный блок для обработки сигналов управления
Серия PZD00A-40*

11

Программа сопряжения

Программа ProPxD сопряжения
Новая программа ProPxD сопряжения обеспечивает простое 
задание параметров для электронных блоков серий PCD, PWD, 
PZD, PID и PWDXX.
С помощью эффективно размещенного трафарета можно отобра-
жать и изменять параметры. Возможно также сохранение всей со-
вокупности параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего использования. 
Сохраненные совокупности параметров можно в любое время 
загрузить и передать в электронный блок так же, как основные 
параметры, которые определены для всех клапанов используемых 
серий. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет данные 
с возможностью их воспроизведения или изменения.

Технические характеристики
Простое редактирование всех параметров• 
Описание и документирование совокупностей параметров• 
 Сохранение и загрузка результатов оптимизированной кор-• 
ректировки параметров
 Реализуемость на ПК с любой операционной системой • 
Windows® начиная с Windows® 95 и выше
 Прямая связь между ПК и электроникой через последователь-• 
ный интерфейс RS-323 и кабель без модема
 Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя • 
ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. «Загрузки программного 
обеспечения»
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Электронный блок для управления с обратной связью
Серия PID00A-40*
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Характеристики

Блок-схема

Напряжение
питания

Команда

0 В

18 - 30 В

0 - +-10 В

5 - 30 В Включить

Состояние18 - 30 В

+18 - 30 В

0 - +-10 В

Питание
датчика

Входной сигнал
от датчика

Монитор

4 - 20 мА
0 - +-20 мА

0 В

0 - +-10 В

-10 В

+10 В

0 - +-20 мА

4 - 20 мА
0 - +-50 мА

Выход

Питание
потенциометра

Электронные блоки Parker серии PID00A-40* для монтажа на на-
правляющей компактен, устанавливается легко и с малыми затра-
тами времени благодаря использованию быстро отсоединяемых 
зажимов. Цифровая схема обеспечивает высокую точность, а про-
стая программа сопряжения – оптимальную адаптацию средств 
управления с обратной связью к условиям эксплуатации.

Технические характеристики
Описанный ниже электронный блок реализует все функции, необ-
ходимые для оптимальной работы средств управления с обратной 
связью. Наиболее важные особенности блока:

Расширенные средства ПИД-регулирования• 
Регулирование скорости с обратной связью по положению• 
 Входной дифференциальный каскад с возможностью выбора • 
разных входных сигналов
 Выходной каскад с возможностью выбора разных выходных • 
сигналов
Функция, линейно изменяющаяся в четырех квадрантах• 
Индикатор состояния• 
Цифровая схема• 
 Параметризация с помощью последовательного интерфейса • 
RS-232C
 Выполнение соединений с использованием  быстро отсоеди-• 
няемых зажимов
 Совместимость с применимыми европейскими стандартами • 
на ЭМС
Опционная технологическая функция «линеаризации»• 
 Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя • 
ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. «Загрузки программного 
обеспечения»
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Электронный блок для управления с обратной связью
Серия PID00A-40*

11

Технические данные / Код заказа

Электронный 
блок для 

управления 
с обратной 

связью

Технологическая 
функция

мин./макс. 
управление, линейно 

изменяющиеся 
функции ускорения /  

замедления, вход 
сигналов управления

Универсальный

Код заказа

Модель

Код Назначение

0 Стандартное 
исполнение

1
Линеаризация 
поставляемые 
по отдельному 

заказу

A00PID 40

Общие характеристики
Модель Блок в корпусе для быстрой установки на направляющей согласно EN 50022
Материал корпуса Пластик на основе поликарбонатов
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Положение установки Любое
Диапазон температуры окружающего воздуха [°C] -20...+60
Класс защиты IP 20 согласно EN 60529
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [г] 160
Электрические характеристики
Коэффициент использования [%] 100
Напряжение питания [В, постоянный ток] 18...30, пульсация < 5% эффект. напряжения, без выбросов
Макс. потребляемый ток [мА] 100
Предварительная защита плавкими вставками [мА] 500
Возможности выбора сигналов управления [В]

[мА]
[мА]

+10...0...-10, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 100 кОм
+20...0...-20, пульсация < 0,01% эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 200 Ом
4...12...20, пульсация < 0,01 % эффект. напряжения, без выбросов, Ri = 200 Ом
<3,6 мА = выход соленоида выключен,
>3,8 мА = выход соленоида включен (в соответствии с NAMUR NE43)

Разрешающая способность по входному сигналу [%] 0,025
Макс. дифференциальный входной сигнал [В] 30 для зажимов 5 и 6 относительно потенциала земли (зажим 8)
Разрешающий сигнал [В] 0...2,5: выключен / 5...30: включен / Ri = 100 кОм
Сигнал состояния [В] 0...0,5: выключен / Us: включен / номинальный макс. 15 мА
Контрольный сигнал [В] +10...0...-10, макс. номинальный 5 мА, разрешение сигнала 0,025%
Возможности настройки Мин.
 Макс.
 Линейное изменение
 Смещение нуля

[%]
[%]
[с]

[%]

0...50
50...100
0...32,5
+100...-100

Сопряжение RS 232C, DSub 9-штыревая вилка для кабеля без модема
Электромагнитная совместимость согласно EN 50081-2, EN 50082-2
Соединение Зажимы под винт 0,2...2,5 мм², быстро отсоединяемые
Спецификация кабелей [стандарт AWG] Кабель калибра 20 в оплетке, экранированный
Длина кабеля [м] 50
Дополнительные варианты, предоставляемые  
по отдельному заказу
Технологическая функция Код 1 Функция передачи, настраиваемая программными средствами, с 10 точками коррекции для 

линеаризации поведения клапана.

Технические данные
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Конструкция

Схема прохождения сигналов

Размеры

Команда

Линейные
изменения

P7
Мин. A

P3
Макс. A

P1
Смещение

Нуль

P8
Мин. B

P4
Макс. B

Команда

Обратная связь

Обратная
связь

Датчик

P12
Полярность

E12
Разрыв

E11
Тип

Линеаризация

P11
Полярность

E19
Разрыв

E17
Опцион

Контроллер

Контроллер

P13
Перепускной

канал

P16
Пропорцио-

нальный

P17
Интеграль-

ный

P18
Дифферен-
циальный

P26
I-окно

P27
I-преобра-
зование

E2
Включено/
выключено

Базовый режим

Экспертный режим

Технологическая
функция

E20
Опцион

Выход

ПИД
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Программа сопряжения

Программа ProPxD сопряжения
Новая программа ProPxD сопряжения обеспечивает простое 
задание параметров для электронных блоков серий PCD, PWD, 
PZD и PID.
С помощью эффективно размещенного трафарета можно отобра-
жать и изменять параметры. Возможно также сохранение всей со-
вокупности параметров, а также распечатка или запись их в форме 
текстового файла как документа для дальнейшего использования. 
Сохраненные совокупности параметров можно в любое время 
загрузить и передать в электронный блок так же, как основные 
параметры, которые определены для всех клапанов используемых 
серий. Внутри блока энергонезависимая память сохраняет данные 
с возможностью их воспроизведения или изменения.

Технические характеристики
Простое редактирование всех параметров• 
Описание и документирование совокупностей параметров• 
 Сохранение и загрузка результатов оптимизированной кор-• 
ректировки параметров
 Реализуемость на ПК с любой операционной системой • 
Windows® начиная с Windows® 95 и выше
 Прямая связь между ПК и электроникой через последователь-• 
ный интерфейс RS-323 и кабель без модема
 Удобное бесплатное программное обеспечение пользователя • 
ПК: www.parker.com/euro_hcd – см. «Загрузки программного 
обеспечения»
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Широкий спектр применения приводов
Клапаны:• 

 -   Направляющие гидрораспределители с пропорциональным 
управлением

 -  Пропорциональные предохранительные и обычные 
редукционные клапаны

  -  Регуляторы расхода
Приводы:• 

  -  Гидроцилиндры
  -  Вращательные приводы
  -  Электродвигатели

Диапазон реализуемых функций
Регулирование по замкнутому контуру положения и усилия • 
линейных цилиндров и вращательных приводов
Переключение между регулированием положения и регулиро-• 
ванием усилия
Синхронное воздействие по осям общим числом до 64• 

Типичные функции
Привод по оси питателя• 
Регулирование положения и усилия силовых цилиндров в • 
формовочных машинах для материалов
Регулирование зазора между роликами в прессах с роликовой • 
подачей ленты
Машины для литья под давлением• 

Общие характеристики

Compax3F – новая модель семейства сервоприводов Parker 
Hannifin. Новый сервопривод предназначен в первую очередь 
для электрогидравлических систем и, в частности, для регули-
рования положения и усилия по оси электрогидравлического 
воздействия.

Опцион

Источник питания
напряжением 24 В

Аналоговый
выход

Аналоговый
вход

Ссылка

Спр.

Мощность

24 В
GND
IN0+
IN0-
24 В
GND
IN1+
IN1-
24 В
GND
IN2+
IN2-
24 В
GND
IN3+
IN3-
IN4+
IN4-
IN5+
IN5-

I/Uвыход0
GND0

I/Uвыход1
GND1

I/Uвыход2
GND2

I/Uвыход3
GND3

Iвыход0
GND

Iвыход1
GND

Обратная связь

Шина обмотки возбуждения
9-контактный переводник D

+24 В
GND24 B

Внимание!
В отношении поддержки и специализированного ПО 
обращайтесь к местным представителем компании Parker.
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Общие характеристики

Разработка проекта, ввод в эксплуатацию  
и программирование

• Compax3 ServoManager
 - Интуитивно понимаемый пользовательский интер-

фейс
 - Технология Wizard («Мастер»)
 - Помощь в оперативном режиме
 - Функция осциллоскопа
 - Оптимизированная координация работы всех меха-

тронных систем
 - Программа управления клапаном и приводом
 - Доступны все технические данные по клапанам, ци-

линдрам и приводам Parker
 - Дополнительная поддержка с помощью программы 

Compax3F HydraulicsManager, осуществляемая посред-
ством выбора пользователем конфигурации клапанов 
и приводов.

Бесплатная загрузка программного обеспечения:
www.compax3.com

За дополнительной информацией обращайтесь к докумен-
ту «Пульты оператора Parker». Загрузка: www.parker-eme.
com/pop.
В дополнение к драйверам для Compax3/Compax3 
powerPLmC в систему можно интегрировать по запросу 
драйверы для других ПЛК.

Операционный блок
• Сменный блок с задней подсветкой, текстовый дисплей 

с двумя строками по 16 символов в каждой
•  Простая навигация в меню с помощью 4 клавиш
 - Отображение значений состояния и
 - Простые текстовые сообщения об ошибках
• Используется для изменения значений параметров и 

работы в ручном режиме

Инструментальные средства ПК – понятные и про-
стые

Мониторинг и управление

Пульты оператора
Оборудование управления для любых текстовых и графи-
ческих приложений в промышленной окружающей среде, 
от двухстрочных табло до сенсорных панелей с использо-
ванием открытых промышленных сетей:
- Profibus DP
- CANopen
- DeviceNet
- Interbus-S

Гибкие сервис и техническое обслуживание
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Общие характеристики / Код заказа

Интеграция в офисную среду

Сменная плата ActiveX
• Офисная среда непрерывно сближается с производ-

ственной средой.
• Применение технологии ActiveX обеспечивает простую 

интеграцию в офисную среду.

Шина данных
• Profibus DP
• CANopen (CiADS402)
• DeviceNet
• PowerLink
• EtherCAT
• Адрес, конфигурируемый с помощью пакета DIP-

переключателей

Преимущества, обеспечиваемые «встроенными» стан-
дартами
• Система программирования
 - CoDeSys
• Язык программирования
 - IEC61131-3
 - Функциональные модули опираются на PLCopen

Сопряжение

Подключение внешних входных / выходных линий

Входы-выходы Parker (PIO) - система
Дополнительные внешние цифровые и аналоговые входы 
и выходы можно интегрировать через шину CANopen.

Применение международных стандартов  
в программировании
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Технология регулирования

Плавное, почти без скачков, генерирование уставок, 
чем обеспечиваются

• Плавное воздействие на перемещаемые компоненты
• Увеличение срока службы механических компонентов
• Позиционирование без перебега
• Пониженное возбуждение механических колебаний 

резонансной частоты

Регулирование

• 2 контура комбинированного регулирования положения 
и усилия / давления по каждой оси

Регулирование положения
• Конструкция автоматического контроллера для регули-

рования положения
 -  Адаптированная к потребностям пользователя опти-

мизация параметров
• Регулирование скорости и ускорения с прямой связью, 

с целью:
 - Оптимизации реакций на управляющие воздействия
 - Минимизации ошибок отслеживания
Регулятор усилия / давления
• Контроллер ПИД-регулирования и регулирование ско-

рости с прямой связью
Специализированные под гидравлику функции син-
хронного управления 2 координатными осями
• Реализация многочисленных вариантов гидравлическо-

го контура с возможным использованием пропорцио-
нальных клапанов числом до 4

• Функции линеаризации:
 - Учет площади сечения различных цилиндров
 - Инвертирование уставок клапанов
 -  Компенсация давления нагрузки (необходимы допол-

нительные датчики давления)
 - Коррекция на нелинейную характеристику потока через 

клапан
 - Компенсация на совмещение
 - Корректировка нулевой точки клапана
 - Фильтры для каждого значения уставки клапана
 - Ограничение значений уставки клапана
 - Доступно для каждого отдельно взятого клапана
 - Автоматическая версия, создаваемая посредством 

выбора надлежащих компонентов с помощью програм-
мы Compax3 ServoManager

Оптимизация настройки контроллера

• Программа Compax3F HydraulicsManager
 -  Предлагаются все необходимые технические данные 

по клапанам и приводам Parker
 - дополнительно поддерживаются
• Выбор опытным путем положения автоматического 

управляющего устройства
• Оптимизация с использованием встроенной функции 

осциллоскопа
• Возможна автоматическая предварительная настройка 

контроллера для регулирования положения
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Технические данные

Назначение Регулирование перемещения с помощью профилей перемещений. Можно использовать для регулирования по-
ложения и усилия / давления.

Корпус / класс защиты закрытый металлический корпус, развязка согласно VDE 0160 / IP 20
Напряжение питания [В, постоянный ток]
 Требования к току [A]

21...27 В пост. тока, пульсация <1VSS
0,8 для устройства, цифровые выходные сигналы – 100 мА каждый

Поддерживаемая обратная связь - Системы • Аналоговые сигналы 0..20 мА, 4..20 мА, ±10 В
• Интерфейс пуска - останова
• Интерфейс SSI
• Интерфейс EnDat2.1
• Интерфейс 1VSS (макс. 400 кГц), 13,5 бит / кодирование расстояния 
• ТТЛ (RS422) (макс. 5 МГц), внутреннее постквадратурное разрешение

Генератор уставок • Изменения согласно линейному закону с ограничением по скачкообразным изменениям
•  Величина пройденного пути в приращениях, измеряемых в мм, дюймах или значениях переменной, умноженных 

на масштабный коэффициент
• Спецификация значений скорости, ускорения, задержки и коэффициента скачкообразного изменения параметра
•  Входные данные по усилию / давлению в ньютонах, фунт/кв. дюйм и т.д., изменяющиеся в зависимости от мас-

штабного коэффициента
Функции мониторинга • Диапазон напряжения / тока в силовых / вспомогательных контурах 

• Мониторинг отслеживания ошибок
• Переключатели аппаратного и программного обеспечения

Входы и выходы • 8 контрольных входов: 24 В пост. тока / 10 кОм
• 4 контрольных входа Active HIGH / с защитой от КЗ / 24 В / 100 мА.
• 4 аналоговых входа для сигналов в мА (14 бит).
• 2 аналоговых входа для сигналов в В (14 бит).
• 4 аналоговых выхода (16 бит, ток или напр.).

RS232 / RS485 (переключаемые)
 RS232:

 RS485 (2 или 4-проводной):

• 115200 бодов
• Длина слова 8 бит, 1 стартовый бит, 1 стоповый бит 
• Аппаратное квитирование XON, XOFF 
• 9600, 19200, 38400, 57600 или 115200 бодов
• Длина слова 7/8 бит, 1 стартовый бит, 1 стоповый бит
• Проверка на четность / нечетность (переключаемая)

Системы шин • Profibus DP V0-V2 (I20), 12 Мбит/с, технология PROFIdrive-Profil Drive
• CANopen (CiADS402) (I21)
• DeviceNet (l22)
• PowerLink (l30)
• EtherCAT (I31)

Соответствие требованиям CE • Излучения, влияющие на ЭМС / предельные значения для использования в промышленности в соответствии с EN61 
800-3, первый природоохранный класс А (промышленные и жилые зоны), и прошедшие через встроенный сетевой 
фильтр, применительно к кабелям длиной до 10 м; во всех других случаях – через внешний сетевой фильтр

• Защищенность по ЭМС / предельные значения для использования в промышленности согласно EN61 800-3
Требования к изоляции • Защита класса I согласно EN 50178 (VDE 0160 часть 1)

• Защита контактов: согласно DIN VDE 0106, часть 100
• Защита от перенапряжений: напряжение класса III согласно HD 625 (VDE 0110-1)
• Степень загрязнения 2 согласно HD 625 (VDE 0110 часть 1) и EN 50178 (VDE 0160 часть 1)

Параметры внешней среды
  Общие параметры среды согласно
 EN 60 721-3-1 / 3-3

  Допустимая температура окружающего
 воздуха

 Допустимая относительная влажность: 
 без образования конденсата 

 Высота объекта над уровнем моря:
 ≤1000 м при 100%-й нагрузке

• Климат (температура / относительная влажность / барометрическое давление)
• Класс 3K3
• Эксплуатация: 0 / +45°C, класс 3K3
• Хранение: -25 / +70°C, класс 2K3
• Транспортировка: -25 / +70°C, класс 2K3
• Эксплуатация: <= 85%, класс 2K3
• Хранение: <= 95%, класс 3K3                    (относительная влажность)
• Транспортировка: <= 95%, класс 2K3
• Можно заказать оборудование, рассчитанное на бóльшую высоту над уровнем моря
Класс защиты IP20 согласно EN 60 529

Директивы и гармонизированные требова-
ния EC по ЭМС Нормативные документы

• Директива EC по оборудованию низкого напряжения 73/23/EEC и RL 93/68/EEC: EN 50 178, Общие нормы про-
мышленной безопасности. Оснащение электрических систем оборудованием с электронным управлением 

 HD 625, общая электрическая безопасность. Принципы выбора изоляции для оборудования с электрическим 
управлением – EN 60 204-1, Частично применяются машиностроительные нормативные документы

• Директива EC по ЭМС 89/336/EEC: EN 61 800-3, нормативы по ЭМС. Стандарты на изделия для приводов с 
регулируемой частотой вращения EN 50 081-2 ... 50 082-2, EN 61 000-4-2 ...61 000-4-5

Сертификация UL USL согласно UL508 (внесено в список) / CNL согласно C22.2 No: 142-M1987 (внесено в список)
Документ о сертификации: E-File-No: E198563

Масса  [кг] 2,0
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Код заказа / Общие характеристики

Дополнительные 
варианты, 

предоставляемые 
по отдельному 

заказу

Серия Сопряжение

Код заказа

Код Сопряжение T11 T30 T40
I11 Цифровые входы-выходы • •

I12 Цифровые входы-выходы •

I20 Profibus DP V0/V1/V2  
(12 Мбит/с) • • •

I21 CANopen • •

l22 DeviceNet • •

l30 PowerLink • •

I31 EtherCAT • •
Код Технологические функции

T11 Комбинированное регулирова-
ние положения и усилия

T30
Программируемое управление 

перемещениями согласно 
IEC61131

T40 Электронный кулачок

Код
Дополнительные варианты, 

предоставляемые по 
отдельному заказу

M00 Стандартные исполнения

M10
Увеличение на 12 цифровых 
входов-выходов плюс HEDA 

(шина перемещений)
M11 HEDA (шина перемещений)

M12 Увеличение на 12 цифровых 
входов-выходов

Технологические 
функции

D2C3 F001 F12

Сводный перечень технологических функций

x = стандартный
O = опционный

T11 T30 T40

Таблицы настройки для до 31 профиля движения x
Абсолютное или относительное позиционирование x x x
Регулятор усилия / давления x x x
Электронный редуктор x x x
Динамическое позиционирование x x x
Специализированная под гидравлику технология  
управления

x x x

Позиционирование, связанное с меткой: x x x

Возможность программирования согласно стандарту 
IEC61131-3

x x

Система программирования DoDeSys: x x
До 6500 команд x x
Таблица возможных вариантов с 288 переменными x x
PLCopen x x

Синхронизация по меткам x
Механизм переключения кулачка x
Профили кулачков x
Функция соединения и разъединения x

Цифровые входы/выходы (RS232/485) x x x
Profibus O O O
CANopen O O
DeviceNet O O
Ethernet Powerlink O O
EtherCAT O O

Заказывать комплекты соединений ZBH 02/04 для Compex 
3F следует отдельно.
В полный комплект должны входить ответные части разъ-
емов штепсельного типа (Х1, Х2 и Х3) для разъемных сое-
динений Compax3 и специальный соединительный за-
жим.
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Compax3F T11

Преимущества
- Не требуется знание программирования
- Таблицы настройки для различных движений
- Доступен полный диапазон контроллера
- Идеальная основа для множества применений в высо-

кокачественных системах автоматизации перемеще-
ний

Диапазон функций T11
• Таблицы настройки для регулирования положения, 

давления и усилия для до 31 профиля движения:
 - Абсолютное или относительное позиционирование
 - Регулятор усилия / давления
 - Быстрое управление
 - электронный редуктор
• Взаимозависимое регулирование усилия и давления
• Переключение между режимом регулирования положе-

ния и режимом регулирования усилия / давления

Расширенный диапазон функций
• Регулирование усилия в абсолютных координатах
• Взаимозависимое регулирование усилия и давления
• Переключение между режимом регулирования положе-

ния и режимом регулирования усилия / давления
• Синхронное воздействие по 2 осям

Абсолютное или относительное позиционирование
Одно заданное перемещение определяет полный профиль 
всех перемещений с помощью следующих параметров:
1. Целевое положение
2. Скорость перемещения
3. Максимальное ускорение
4. Максимальное замедление
5. Максимальный скачок

Останов движения
Команда останова прерывает текущее перемещение.

Позиционирование, связанное с меткой:
Для позиционирования, связанного с меткой, определяют-
ся 2 движения:
• RegSearch: поиск внешнего сигнала, например, реги-

страционной метки на продукте.
• RegMove: внешний сигнал прерывает перемещение 

поиска, а второе перемещение реализуется без пре-
рывания.

• Точность обнаружения регистрационной метки: <1 
мкс

Электронный редуктор:
Перемещение синхронизируется относительно главной оси 
при любом передаточном отношении. Положение главной 
оси можно определить, используя:
• Аналоговый входной сигнал +/-10 В
• Команду на определение шага / направления переме-

щения
• Входной сигнал от импульсного датчика углового по-

ложения или
• Блок HEDA с программой Compax3 Master

Динамическое позиционирование
Новый профиль перемещения можно выбрать во время 
реализации последовательности позиционирования, при 
этом переход происходит плавно.

ПУСК

Положение 5

Положение 1

Технологическая функция T11
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Технологическая функция T30

Функция Compax3 T30 регулирования перемещений в 
соответствии с воздействиями через PLCopen

Общие характеристики
Благодаря высоким гибкости и эффективности использо-
вание функции регулирования перемещений Compax3 в 
соответствии с воздействиями PLCopen является в боль-
шинстве вариантов применения оптимальной основой для 
децентрализованного регулирования перемещений.

Позиционирование с помощью функциональных моду-
лей основано на PLCopen
• Возможность программирования на основе положения 

IEC61131-3
• Система программирования: CoDeSys
• До 5000 команд
• 500 16-битовых переменных / 150 32-битовых пере-

менных
• Таблица возможных вариантов с 288 переменными
• 3 16-битовые сохраняемые переменные (защищенные 

от потери питания) / 3 32- битовые сохраняемые пере-
менные (защищенные от потери питания)

• Функциональные модули на базе PLCopen:
 -  Позиционирование: абсолютное, относительное, до-

полнительное и непрерывное
 - Нуль машины
 -  Останов, активация силовой ступени, выход из систе-

мы
 -  Положение, состояние устройства, ошибка считывания 

по оси
 - Электронный редуктор (Mc_GearIn)
• Стандартные модули IEC61131-3:
 - До 8 таймеров (TON, TOF, TP)
 - Триггер (R_TRIG, F_TRIG)
 - Триггерные схемы (RS, SR)
 - Счетчики (CTU, CTD, CTUD)
• Функциональные модули, определяемые особенностя-

ми устройства:
 - C3_Input: считывающие цифровые входы
 - C3_Output: записывающие цифровые выходы
 -  C3_ReadArray: открывает доступ к таблице возможных 

вариантов
• Входы - выходы:
 - 8 цифровых входов (уровень 24 В)
 - 4 цифровых выхода (уровень 24 В)
 - 6 аналоговых входов (14-битовых)
 - 4 аналоговых выхода (16-битовых)
 -  Опционное добавление 12 цифровых входов - выхо-

дов

Функциональные блоки PLCopen
• Абсолютное позиционирование
• Относительное позиционирование
• Дополнительное позиционирование
• Непрерывное позиционирование
• Останов
• Нуль машины
• Активация выходной силовой ступени
• Состояние считывающего устройства
• Ошибка считывания по оси
• Подтверждение ошибок
• Считывание текущего положения
• Электронная коробка передач (редуктор)
Пример варианта применения IEC61131 с управлением 
через интерфейс шины
• 2 командных слова входят в канал рабочих циклов 

шины.
• Зарегистрированные данные по положению (положе-

ние, скорость, ускорение и т.п.) сохраняются в таблице 
(матрице).

• ребуемые зарегистрированные данные по положению 
выбираются с помощью функции Controlword_2.

• Определенные биты Controlword_1 управляют пози-
ционированием.

• Ответное сообщение посылается с помощью слова 
состояния по каналу рабочих циклов шины.
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Технологическая функция T30

Пример: применение шины с управлением через интерфейс IEC61131
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Общие характеристики
Функция Compax3 T40 позволяет с помощью электроники ими-
тировать работу механических кулачков и механизмов переклю-
чения кулачков. С помощью функции T40 электронный кулачок 
оптимизирован для:

Производства упаковочных машин• 
Полиграфической промышленности• 
Всех вариантов применения, в которых механический кулачок • 
требуется заменить гибким электронным устройством цикли-
ческого действия

Это помогает решить проблему приводов для систем прерывистой 
подачи материалов, ножей для рубки движущейся бумажной 
ленты и т.п. оборудования, для чего используется технология 
распределенного привода.
Функция Compax3 T40 поддерживает реальные и виртуальные 
главные перемещения. Кроме того, пользователь может «на лету» 
переходить с одного профиля или сегмента кулачка на другой.
Программирование выполняется в хорошо известной среде 
IEC61131-3.
С помощью модулей функции кулачка и программы CamDesigner 
разные варианты применения кулачка реализуются очень про-
сто.
Функция T40

Технологические функции версии T30, доступные и полно-• 
стью объединенные в одное целое.
Сбор данных о главных положениях• 
Синхронизация по меткам• 
Механизм переключения кулачка• 
Функция соединения и разъединения• 
Профили кулачков• 
Память кулачка• 
Создание кулачков с помощью программы CamDesigner• 

Сбор данных о главных положениях
Сбор данных шифратором приращений• 
Сбор данных в реальном времени шиной HEDA• 
Виртуальный «мастер»:• 

Вторую ось в программе IEC можно использовать для програм-
мирования профиля перемещения, который станет «мастером» 
для одной или нескольких осей.

Синхронизация по меткам
С помощью задающего или подчиненного генератора (одно-• 
временная, не зависящая от кулачка)
Прецизионное обнаружение метки (точность <1 мкс; контакт-• 
ный датчик)

Механизм переключения кулачка
36 кулачков с индивидуальным профилем каждый • 
4 быстродействующих кулачка (125 мкс на кулачок), стандарт: • 
500 мкс
32 последовательно активируемых кулачка, 16 мс / цикл • 
кулачков (0,5 мс/кулачок) 
Кулачки с коррекцией на задержку времени: Compax3 может • 
обеспечить для кулачка коррекцию на задержки времени, 
обусловленные переключающими элементами.

Исполнительный 
механизм 2

Исполнительный 
механизм 1

По
ло

же
ни

е

Позиционирование с использованием Compax3 T40 
IEC61131-3 и модулей функции кулачка



11-33

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Сервопривод
Серия Compax3F

11

C3F_UK.INDD CM

Технологическая функция T40

Функции соединения и разъединения
С помощью генератора уставок• 
С помощью функции переключения• 
Без заброса скорости – посредством соединения нескольких • 
главных циклов
Виртуально свободное задание перемещения для • 
соединения и разъединения
Направляемое «мастером» перемещение для соединения• 
Произвольное положение длительного ожидания• 

Профили кулачков
До 20 сегментов кулачка можно создать с помощью:• 
Виртуально случайных связей кулачка (ориентированных • 
вперед и назад)
Свободно программируемых и управляемых по ситуации • 
ответвлений кулачка
Масштабируемых сегментов и полных профилей кулачка• 

Память кулачка
10 000 ячеек (главных / подчиненных) в 24-битовом формате• 
Генерация прецизионных профилей:• 

  -  Варьируемое расстояние между точками при полной под-
держке текущих основных и подчиненных координат (даже 
при потере питания)

  - Линейная интерполяция от точки к точке
Память кулачка – до 20 кривых• 

Главный
П
од
чи
не
нн
ы
й

Главный

П
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чи
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ы
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П
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чи
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ы
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Главный
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чи
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ы
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Интерфейсы

Управление через цифровые входы - выходы Compax3 I11T30 
/ I11T40

Количество цифровых входов - выходов можно дополнительно 
увеличить на 12 единиц (опции М10 и М12).

Управление через шину Profibus, Compax3 I20T30 / I20T40

Управление через CANopen, Compax3 I21T30 / I21T40

Параметры Profibus

DP-версии DPV0 / DPV1

Скорость передачи в бодах [Мбит/с] до 12

Идентификация Profibus C320

Параметры CANopen

Скорость передачи в бодах  [кбит/с] 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000

Сервис-данные-объект SDO1

Процесс-данные-объекты PDO1, ... PDO4

Децентрализованное управление через CANopen, I21T30 / 
I21T40
С внешними входами-выходами (входы-выходы Parker)
Дополнительные внешние цифровые и аналоговые входы и вы-
ходы можно интегрировать с помощью функции «мастера» шины 
CANopen. Для этой цели мы предлагаем систему входов-выходов 
Parker (PIO):

Соединитель шины CANopen: 650 мА/5 В, 1650 мА/5 В• 
Терминалы цифровых входов: 2-, 4- и 8-канальные• 
Терминалы аналоговых входов: 2-канальный (0-10 В), • 
4-канальный (0-20 мА)
Терминалы цифровых выходов: 2-, 4- и 8-канальные • 
Терминалы аналоговых выходов: 2-канальный (0-10 В, • 
0-20 мА, +/-10 В)

Управление через DeviceNet, Compax3 l22T30 / l22T40 

Параметры DeviceNet

Вход-выход - данные до 32 байт
Скорость передачи в бодах [кбит/с] 125...500
Узлы до 63, подчиненные

Параметры Ethernet Powerlink

Скорость передачи в бодах 100 Мбит/с (FastEthernet)
Время цикла <200 мкс; в 240 узлов

Параметры сети EtherCAT

Скорость передачи в бодах 100 Мбит/с (FastEthernet)
Время цикла <200 мкс; в 240 узлов

Управление через Ethernet Powerlink, 
Compax3 l30T30 / l30T40 

Регулирование через сеть EtherCAT
Compax3 l30T30 / l30T40 

Соединение высокоуровневых контроллеров
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Программный инструментарий

Программный инструментарий C3 ServoManager
Конфигурация переносится на ПК с использованием Compax3 
ServoManager.

Направляемый «мастером» выбор конфигурации• 
  -   Автоматическое запрашивание всех необходимых входных 

данных
  -  Выбор, поддерживаемый графическими средствами

Режим настройки• 
  -  Перемещение конкретных осей
  -  Заранее определенные профили
  -  Работа в комфортных условиях
  -  Схранение выбранных профилей

Встроенный 4-канальный осциллоскоп• 
  -  Отслеживание сигналов непосредственно на ПК
  -   Разные режимы (однозадачный/нормальный/

автоматический/с прокруткой)
  -  Функция изменения масштаба изображения
  -  Экспорт изображений или таблиц (например, в Excel)

Программный инструментарий HydraulicsManager 
Простая настройка клапанов, цилиндров и приводов заказчика.• 
Предлагаются технические данные по всем клапанам, цилин-• 
драм и приводам Parker.

 Генерирование кулачков с помощью встроенной программы CamEditor 

Оценка профиля перемещения

База данных C3 HydraulicsManager по клапанам

Программный инструментарий CamDesigner
Программа генерирования стандартизированных кулачков:• 

  -  Стандартный или расширенный набор функций
  -  Оценка профилей перемещений
  -  Верификация заданных параметров привода

Правила перехода - из Директивы 2143 VDI:• 
  -  Выбор законов перемещения
  -   Базовая версия CamDesigner включает 15 законов перемеще-

ния (основанных на принципе от расширения-к-расширению 
(метод интерполяции))

Простые направляемые «мастером» выбор  
конфигурации и ввод в эксплуатацию 

Compax3 ServoManager

Создание кулачков с помощью программы CamDesigner
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• Разработка программ в IL

• Список команд (IL)
 LD A
 ANDN B
 ST C

• Многофункциональная схема

• Структурированный текст
 C := A И НЕ РАВНО B

• План реализации функций

И

Примеры:

Язык программирования IEC61131-3
IEC61131-3 является единственным не зависящим от компании 
и продукта языком программирования, поддерживаемым на гло-
бальном уровне для автоматических промышленных устройств.

IEC61131-3 охватывает графический и текстовый языки про-• 
граммирования:

 -  Список команд
 -  Структурированный текст
 -  Многофункциональная схема
 -  Последовательная функциональная схема
 - Функциональная блок-схема

Встроенные стандарты обеспечивают:
  -  Надежную среду программирования
  -  Стандартизированное программирование

Встроенные стандарты сокращают:
  -  Накладные расходы на разработку
  -  Затраты на техническое обслуживание
  -  Затраты на сохранение ПО
  -  Накладные расходы на обучение персонала

Встроенные стандарты увеличивают:
  -  Производительность
  -  Качество ПО
  -  Сосредоточение внимания на базовых компетенциях

При программировании реализуются достоинства,  
обеспечиваемые международными стандартами
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Функциональные модули опираются на PLCopen
PLCopen является не зависящей от продукта и компании орга-
низацией, которая играет важную роль в поддержке языка про-
граммирования IEC61131-3. В ее конкретные залачи входит также 
определение основных процессов, релевантных перемещениям. 
Организация PLCopen состоит из пользователей и производителей 
компонентов для автоматики. 
Parker Hannifin является активным членом целевой группы «Управ-
ление перемещениями». Это имеет большое значение для поль-
зователей технологии приводов Parker, т.к. они постоянно могут 
напрямую использовать новейшие разработки PLCopen.

Разработка программ на языке CFC

Программный инструментарий

Управление проектами
Сохранение всего проекта (исходный файл), включая символы 
и комментарии, облегчающие вызов сервисной службы, т.к. от-
сутствует необходимость сохранения каких-либо данных в самом 
устройстве.

Проекты архивирования в форме файлов с расширением ZIP• 
Создание библиотек для конкретных пользователей, которые • 
можно повторно использовать в качестве оттестированных 
сегментов программ

  -  Такие библиотеки могут быть защищены
  -   Примерами служат «виндеры» (winders), компоненты син-

хронизации и т.п.
Наличие нескольких пользовательских уровней позволяет • 
блокировать доступ к сегментам программ паролями.
В зависимости от решаемой задачи пользователи могут вы-• 
бирать из пяти языков IEC плюс язык CFC. Эти языки можно 
также использовать совместно

Parker является членом группы CoDeSys Automation Alliance.

Профессиональные инструментальные средства разработки 
CoDeSys
CoDeSys является средой разработки применительно к про-
граммированию, которая обеспечивает значительную экономию 
времени при создании прикладных программ.

Одна из наиболее мощных в мире сред разработки. • 
Универсальная платформа программирования для нужд раз-• 
личных устройств.
Визуальные элементы• 
Управление библиотекой применительно к прикладным про-• 
граммам, определенным пользователем
«Мастер» помощи, восприимчивый к конктексту• 
Обмен данными между устройствами разных производителей• 
Полная функциональность в оперативном режиме• 
Сложные технологические особенности• 
. . . и все это без дополнительной платы• 
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Размеры / Вспомогательные принадлежности

Комплект разъемов ZBH02/04
Комплект вилок с ответными частями разъема (X1, X2 и X3) для 
соединителей Compax3 и специального экранированного соеди-
нительного терминала

Кабель контура обратной связи GBK../..
Присоединение к двигателю:• 

Под обозначением “REK.. + GBK..“ (кабель контура обратной 
связи) мы можем в соответствии с заказом поставить полностью 
готовые к монтажу соединительные кабели разной длины для 
контуров обратной связи.

С вилкой и ушком на концах• 
Вилки двигателей Parker и кабели контуров обратной связи • 
имеют специальную экранирующую поверхность.
Кабельные схемы, если вы хотите изготавливать кабели • 
собственными силами

Оконечный терминал EAM06/…
Для подсоединения дополнительных входов и выходов• 
Поставляется  со светодиодным индикатором или без него• 
Может быть установлен в шкафу управляющей аппаратуры • 
или на шине поддержки
Присоединение EAM06/.. через SSK23/..к X11, SSK24/.. к X12• 

Размеры



11-39

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Сервопривод
Серия Compax3F

11

C3F_UK.INDD CM

Кабель SSK01 устройства RS232/..
(разной длины).
Конфигурация:
Через ПК с помощью Compax3 ServoManager.
Связь:
Связь с Compax3 осуществляется через RS232 или RS485, обеспе-
чивая считывание данных объекта или запись данных в объект.

Операционный блок BDM01/01
Для отображения информации и диагностики:• 
Может быть установлен во время работы системы• 
Питание через сервопривод Compax3• 
Для отображения и изменения значений• 

Вилка BUS08/01 шины Profibus
BUS08/01 с 2 кабельными входами (1x BUS08/01 входящий, • 
1x BUS08/01 передающий) и зажимами под винт, а также 
переключатель для активации нагрузочного резистора на 
выходных зажимах. Активированные резисторы первого и 
последнего узла шины устанавливаются в положение ON.
Кабель для шины Profibus: SSL01/.. не подготовленный  • 
к немедленному монтажу
Специальные кабели любой длины для подсоединения  • 
к шине Profibus (цвета согласно DESINA).

Вспомогательные принадлежности

Внешние входы-выходы Parker...
Для Compax3 I21 с помощью технологической функции T30 через 
CANopen:

Интеграция дополнительных внешних модулей входа  • 
и выхода (цифровых и аналоговых)

Шина HEDA
Оконечный соединитель (RJ45) BUS07/01 шины HEDA:• 
Для первого и последнего сервопривода Compax3 на шине • 
HEDA. 
Кабель HEDA: SSK28/.. разной длины, готовый к монтажу:• 
Кабель для подсоединения к шине HEDA от Compax3-к-• 
Compax3 или от ПК-к-Compax3 powerPLmC.

Вилка BUS10/01 шины CANbus
BUS10/01 с 2 кабельными входами (1x BUS10/01 входящий, • 
1x BUS10/01 передающий) и зажимами под винт, а также 
переключатель для активации нагрузочного резистора на 
выходных зажимах. Активированные резисторы первого и 
последнего узла шины устанавливаются в положение ON.

Кабель SSL02 шины CANbus /.. не готовый к монтажу
Специальный кабель любой длины для подсоединения  • 
к шине CANbus (цвета согласно DESINA)
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Комплект для подсоединения Compax 3
для C3F001 D2 F12xxx ZBH 02/04 Z B H 0 2 / 0 4

Операционный блок
Операционный блок B D M 0 1 / 0 1

Оконечный блок
для входов-выходов без индикатора с подсветкой применительно к X11, X12 E A M 0 6 / 0 1

для входов-выходов с индикатором с подсветкой применительно к X12 E A M 0 6 / 0 2

Интерфейсные кабели и соединители
PC-Compax3 (RS232) S S K 0 1 / ... ...1)

на X11/X13 (датчик) С микропроволочным выводом S S K 2 1 / ... ...1)

на X12 (цифровой вход-выход) С микропроволочным выводом S S K 2 2 / ... ...1)

на X11(опорный/аналоговый) Для терминала ввода-вывода S S K 2 3 / ... ...1)

на X12 (цифровой вход-выход) Для терминала ввода-вывода S S K 2 4 / ... ...1)

ПК – точка присутствия (POP) (RS232) S S K 2 5 / ... ...1)

Compax3 – точка присутствия (RS485) S S K 2 7 / ../ ... ...3)

Compax3 HEDA - Compax3 HEDA или ПК - C3powerPLmC S S K 2 8 / ... ...2)

Compax3 X11 - Compax3 X11 (связь шифратора с 2 осями) S S K 2 9 / ... ...1)

Оконечный соединитель шины HEDA (для первого и последнего сервопривода 
Compax3 на шине HEDA) B U S 0 7 / 0 1

Кабель контура обратной связи для датчика Balluff SSI и пуска/останова G B K 4 0 / ... ...1)

Кабель Profibus 4) Не готов к монтажу S S L 0 1 / ... ...1)

Соединитель Profibus B U S 0 8 / 0 1

Кабель CAN-Bus 4) Не готов к монтажу S S L 0 2 / ... ...1)

Соединитель CAN-Bus B U S 1 0 / 0 1

Код заказа на вспомогательные принадлежности

1) Код длины
 Код 1 длины (пример: SSK01/09: длина 25 м)
 Длина [м]  1,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15 20 25 30 50
 Код  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14
2) Код длины для SSK28
 Код 2 длины (пример: SSK28/22: длина 3 м) 
 Длина [м]  0,25 0,5 1,0 3,0 5,0 10,0
 Код  20 21 01 22 03 05
3) Код длины для SSK27
 Длина A: кабель или соединение на участке точка присутствия - один Compax3 (POP - 1.Compax3), меняется в зависимости от указанного кода длины1) 
 (Пример: SSK27/01/01: длина 1,0 м) 
  Длина B: кабель или соединение на участке точка присутствия - более одного Compax3 (nn > 01) (1.Compax3 - 2.Compax3 - …), длина между соедините-

лями Compax постоянная и составляет 50 см, длина А от точки присутствия с первым Compax изменяется в соответствии с указанным кодом 1)

 (Пример: SSK27/03/01: длина 1,0 м)
4) Цвета согласно DESINA

Код длины для SSK27

POP

3.
C

om
pa

x3

2.
C

om
pa

x3

1.
C

om
pa

x3SSK27/nn/...

Число Compax3: nn

Число Compax3

Код длины 1)

Длина B

Длина A 50 см
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Децентрализованные входы
PIO 2DI 24 В пост. ток, 3,0 мс 2-канальный цифровой вход P I O 4 0 0

PIO 4DI 24 В пост. ток, 3,0 мс 4-канальный цифровой вход P I O 4 0 2

PIO 8DI 24 В пост. ток, 3,0 мс 8-канальный цифровой вход P I O 4 3 0

PIO 2AI пост. ток ±10 В 2-канальный аналоговый вход (дифференциальный вход ± 10 В) P I O 4 5 6

PIO 4AI 0-10 В пост. ток, S.E. 4-канальный аналоговый вход (сигнал 0-10 В) P I O 4 6 8

PIO 2AI 0-20 мА 2-канальный аналоговый вход (дифференциальный вход 0-20 мА) P I O 4 8 0

Децентрализованные выходы
PIO 2DO 24 В пост. ток, 0,5 A 2-канальный цифровой выход (выходной ток 0,5 A) P I O 5 0 1

PIO 4DO 24 В пост. ток, 0,5 A 4-канальный цифровой выход (выходной ток 0,5 A) P I O 5 0 4

PIO 8DO 24 В пост. ток, 0,5 A 8-канальный цифровой выход (выходной ток 0,5 A) P I O 5 3 0

PIO 2AO 0-10 В пост. ток 2-канальный аналоговый выход (сигнал 0-10 В) P I O 5 5 0

PIO 4AO 0-20 мА 2-канальный аналоговый выход (сигнал 0-20 мА) P I O 5 5 2

PIO 2AO, пост. ток ±10 В 2-канальный аналоговый выход (сигнал ±10 В) P I O 5 5 6

Соединитель шины CANopen
Стандарт CANopen P I O 3 3 7

CANopen ECO P I O 3 4 7

Сервопривод
Серия Compax3FКод заказа на вспомогательные принадлежности
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Примечания
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Код Мощность
(ВА)

Номинальный ток/
Вход (A), переменный ток 1)

Номинальный ток/
Выход (A), постоянный ток

N08 240 ВА 3,4/1,6 10,0

Код заказа

МодельТип блокаЭлектронный  
блок

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Характеристики / Код заказа

Характеристики

Однофазные блоки питания постоянного тока в наибольшей мере 
подходят в качестве источников питания электронных блоков и 
пропорциональных клапанов. Обмотки трансформатора безопас-
ности разделены, изолированы, экранированы и заземлены.

Технические характеристики
Трансформатор обеспечения безопасности согласно • 
EN 60742 со встроенным предохранителем
Первичная и вторичная обмотки экранированы и заземлены• 
Оптимальное размещение отводов заданного напряжения • 
±10 В
Незначительная (5%) пульсация при полной нагрузке• 
Встроенный светодиодный индикатор выходного напряжения• 

Номинальное входное напряжение [В, переменный ток] 110/230
Регулирование/Отводы под напряжение [В] +/-10
Частота [Гц] 50/60
Рабочая температура [°C] от -20 до +60
Номинальное выходное напряжение [В пост. тока] 24
Выходное напряжение при нулевой нагрузке  [В пост. тока] 30,5
Выходное напряжение при полной нагрузке [В пост. тока] 22,4
Пульсация [%] менее 5
Класс защиты IP 00
Конструкция VBG 4
Регулированиеs / Значения испытательного напряжения EN 60742

00EX 10

1) при 110/230 В перем. тока
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Блок-схема / Размеры

Код H B T a b c кг
EX00-N08 120 113 173 90 94,5 5,8 6,3

Примечание
Для гарантированной конвекции воздуха блок должен работать в подвешенном состоянии.

Размеры

B

T
b

Ha

c

Блок-схема

230 B
Вход Выход

110 B

-10 B

0 B

+10 B



11-45

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Диагностическое устройство
Серия EX-M03

11

EXM03_UK.INDD  CM

Характеристики / Технические данные

Диагностическое устройство EX00-M03 служит для контроля со-
стояния пропорциональных клапанов с встроенной электроникой. 
Оно используется при проведении предпусковых и функциональ-
ных испытаний независимо от системы управления машины. 
Диагностическое устройство комплектуется всеми необходимыми 
сигнальными и измерительными отводами, что обеспечивает 
выполнение диагностики и нормальную работу клапанов с на-
чальными уставками.

Технические характеристики
Контроль состояния пропорциональных клапанов с встроен-• 
ной электроникой и центральной пробки согласно DIN 43563 
(6p.+PE)*
Подключение к сети переменного тока напряжением 230 или • 
115 В по усмотрению потребителя
Встроенные предохранители• 
В объем поставки входит комплект электрических шнуров• 
Встроенный цифровой вольтметр с• 
селекторным переключателем контрольных точек• 
Испытательные домкраты • 
В прочном металлическом корпусе с ручками• 

* не используются для диагностики клапанов серии D*FP

Конструкция Литой алюминиевый корпус
Напряжение питания [В] 115/230, 50...60 Гц
Потребляемая мощность [ВА] макс. 80
Макс. потребляемый ток [A] 0,7 / 0,35
Входной сетевой предохранитель [A] 2 значения задержки по времени
Предохранитель на выходе клапана [A] 3 значения задержки по времени
Требуемый сетевой предохранитель [A] 16
Класс защиты IP40
Центральное положение точки подсоединения к клапану

Электропитание клапана [В] 24 (±20%)
Напряжение тока управления [В] 0...±10 (±1%)
Диагностический выход [В] 0...±10
Разрешающий сигнал [В] 7,5 (±10%)

Зажимы для подсоединения мультиметра с Ri мин. = 10 кОм
Дисплей

Количество разрядов 3
Разрешающая способность [мВ] 100

Сетевой шнур
Сторона устройства Соединитель согласно IEC320, холодный вход
Сторона сети Вилка CEE 7/7
Длина сетевого шнура [м] 2

Сетевой шнур клапана
Сторона устройства Кабельный ввод согласно DIN 40 040 Amphenol SV70
Сторона клапана Кабельный вывод согласно DIN 43 563
Длина сетевого шнура [м] 3

Температура окружающего воздуха [°C] 0...40
Масса [кг] 3,2
Размеры [мм] Длина 220 x ширина 120 x высота 90 (без ручек)

Технические данные

Электромагнитная совместимость согласно

 EN 50081-1
 EN 50082-2
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Код заказа / Виды

Код заказа

Панель оператора
Лицевая плоскость 

Задняя плоскость

СерияДиагностическое 
устройство

Индикатор мощности

Предохранитель на 3A,
24 В, постоянный ток

Считывание данных по напряжению

Разблокирование двухпозиционного выключателя 
(ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО)

Плюс потенциометра сигналов управления V+

Селекторный переключатель ввода команд
Селектор контрольных точек
Плюс потенциометра сигналов управления V-

Испытательные гнезда

Выключить

Включить

0 B0 B

Селектор напряжения / 
сетевой предохранитель

Выходная розеточная часть разъема 
управления клапаном

Сетевой выключатель
Вход сети 230/115 В, переменный ток

Схема электрических соединений

00EX M03
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Серия Наименование Типоразмер Стр.

DIN / ISO 06 10 16 25 32 40 50 63 80

Промежуточные плиты, коллекторы, адаптеры,  
конструкции типа «сэндвич» и крышки

SPD Промежуточные плиты, британские трубные цилиндрические 
резьбы, клапаны постоянного тока • • • • 12-  3

A Промежуточные плиты, метрические резьбы, клапаны 
постоянного тока • • 12-  8

SPP Промежуточные плиты, британские трубные цилиндрические 
резьбы, клапаны давления, DIN / ISO • • • 12-  9

A102 Промежуточные плиты моделей VB и VM для клапанов давления • 12- 12
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Промежуточная плита
Серия SPD

12

SPD_UK.INDD RH

Отверстие Ø 88 мм в панели

32
,5

Характеристики

Клапаны типоразмеров DIN NG06, CETOP 03, NFPA D03

Код заказа
SPD 22 B 910 P, A, B и T = G 1/4
SPD 23 B 910 P, A, B и T = G 3/8

,

,

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Клапаны типоразмеров DIN NG06, CETOP 03, NFPA D03

Код заказа
SPD 24 B 910 P, A, B и T = G 1/2
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Промежуточная плита
Серия SPD

12

Характеристики

T

BA

P

A

B T

P

11
.5

92

11.5 79.4

22
.9

4611
5

50
.5

12.4
102

30.5

ø
11

20

G 1/2

33
54

55

35.5

23
.5

54
.5

653.5

,

,

,

,

,

,
,

,
,

,
,

Клапаны типоразмеров DIN NG10, CETOP 05, NFPA D05

Код заказа
SPD 34 B 920 P, A, B и T = G 1/2

Клапаны типоразмеров DIN NG06, CETOP 03, NFPA D03

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

,

,

,

Код заказа
SPD 23 BA 910 P, A, B и T = G 3/8
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Промежуточная плита
Серия SPD
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36,5

79,4
56,5

28,5

37
,5

25
,5

57
,5

Характеристики

Клапаны типоразмеров DIN NG10, CETOP 05, NFPA D05

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код заказа
SPD 36 B 920 P, A, B и T = G 3/4

Код заказа
SPD 316 B 960 P, A, B и T = G 3/4

X и Y = G 1/4

Клапаны типоразмеров DIN NG10, CETOP 05, NFPA D05
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Промежуточная плита
Серия SPD

12

T X

Y

AB

Y

P
X

T

YP

A B

P

25
.1

69
.8

12
0

42
185

ø
9

ø
15

50.5

25
.1

69
.8

12 160

37
52

92
107

132
147

8
15

.9
53 62

G 1/4G 1

60

,

,
,

,
,

,

Клапаны типоразмеров DIN NG16, CETOP 07, NFPA D07

Код заказа
SPD 48 B 910 P, A, B и T = G 1

X и Y = G 1/4
Выделенные буквы =

Поставляется в короткие сроки

Характеристики

,
,

,

,
,

,
,

,

,

, ,

,

,
,

Клапаны типоразмеров DIN NG16, CETOP 07, NFPA D07

Код заказа
SPD 46 B 910 P, A, B и T = G 3/4

X и Y = G 1/4
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Промежуточная плита
Серия SPD
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,

,

,

,

, ,

,

,

Клапаны типоразмеров DIN NG25, CETOP 08, NFPA D08

Код заказа
SPD 612 B 930 P, A, B и T = G 1 1/2

X и Y = G 1/2

Характеристики

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

115,5

111,5
61,5

69
,8

15
,1

Клапаны типоразмеров DIN NG16, CETOP 07, NFPA D07

Код заказа
SPD 48 BA 910 P, A, B и T = G 1

X и Y = G 1/4
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Промежуточная плита
Серия A

12

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Характеристики

Типоразмеры клапанов DIN NG06, CETOP 03, NFPA D03

Типоразмеры клапанов DIN NG10, CETOP 05, NFPA D05

Код заказа
A 064 M P, A, B и T = M18x1,5

согласно ISO 6149

Код заказа
A 104 M P, A, B и T = M22x1,5

согласно ISO 6149

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Промежуточная плита
Серия SPP
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Характеристики

,

,

,,

,

,

,

,

,

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

,

,

,
,

,

,

, ,

,
,

Код заказа
SPP 3M6B 910 A, B = G 3/4

X, Y = G 1/4

Клапаны типоразмеров DIN NG10, ISO 6264-06-07-*-97, DIN 24340 форма D / ISO 5781-06-07-0-00

Клапаны типоразмеров DIN NG25, ISO 6264-08-11-*-97, DIN 24340 форма D / ISO 5781-08-10-0-00

Код заказа
SPP 6M8B 910 A, B = G 1

X, Y = G 1/4
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Промежуточная плита
Серия SPP
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,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,

Характеристики

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код заказа
SPP 10M12B 910 A, B = G 1 1/2

X, Y = G 1/4

Клапаны типоразмеров DIN NG32, ISO 6264-10-15-*-97, DIN 24340 форма D / ISO 5781-10-13-0-00

Клапаны типоразмеров DIN NG10, ISO 6264-06-09-*-97, DIN 24340 форма E

Код заказа
SPP 3R6B 910 P, T = G 3/4

X = G 1/4
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,

19
8

82
.6

57
.7

G
 ¼

Ø
17

62.5
192

37
52

Ø
25

18

18 156

16
2

81

2.5

52

134

G1 1/2

P T

X
T P

X

,

,
,

,

Характеристики

Код заказа
SPP 6R10B 910 P, T = G 1 1/4

X = G 1/4

Клапаны типоразмеров DIN NG25, ISO 6264-08-13-*-97, DIN 24340 форма E

Клапаны типоразмеров DIN NG32, ISO 6264-10-17-*-97, DIN 24340 форма E

Код заказа
SPP 10R12B 910 P, T = G 1 1/2

X = G 1/4

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки
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Промежуточные плиты
Серия A102

12

,

,
,

Характеристики

Код заказа
A102 R3/4-OD1 A, B, Y = G 3/4

X = 1/4

Типоразмер клапана DIN NG10, для клапанов давления VB и VM

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки
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Характеристики / Код заказа

Составная 
промежуточная 

плита, стандартного 
исполнения

Код заказа

МодельМестопо-
ложение 
канала

Крепежные 
болты с 
метри-
ческой 

резьбой

Британская 
трубная 

цилиндриче-
ская резьба в 

отверстии

Отводы 
гребенки

Номи-
нальный 
размер

Размер от-
верстия

Гребенки используются для экономии места, когда к общей на-
порной или возвратной линии подсоединяется несколько направ-
ляющих гидрораспределителей.
В сочетании с клапанами типа «сэндвич» и направляющими 
гидрораспределителями можно реализовать разные схемы пере-
ключения потоков. Пробки без каких-либо обозначений извлекать 
нельзя.

Технические характеристики
Очень низкий перепад давления благодаря большим • 
размерам просверливаемых отверстий
Отверстия P и T на обеих лицевых поверхностях• 
Возможно также выполнение отверстий G¼ манометра• 
Разделение потока в канале P и T является опционным – • 
обратитесь за консультацией к своему дистрибьютору

Сопряжение DIN 24340, Форма A, CETOP, ISO
Положение установки любое (предпочтительно горизонтальное положение оси клапана)
Рабочее давление: [бар] макс. 350

Технические данные

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

9MSP B

Код Отводы гребенки
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Код Типоразмер
D2 NG06 / CETOP 03
D3 NG10 / CETOP 05

Код Отверстие 
манометра

не указы-
вается отсутствует

C отверстие G¼

Код Местоположение 
канала

не указы-
вается A + B задний

A A + B боковой

Код Размер отверстия

3
CETOP 03 

A + B = G 3/8
P + T = G 1/2

4
CETOP 05

A + B = G 1/2  
P = G 3/4

T = G1

T

P
BA BA

P

T
BAP T AP B T

T

P
BA BA

P

T
BAP T AP B T

PA PB PA PB

Код Модель
10 CETOP 03, NG06
30 CETOP 05, NG10

Отверстие 
манометра
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Гребенка
Серия MSP

12

Размеры

MSP*D23 B910*

Код Номинальный 
размер

Отводы 
гребенки

L1
[мм]

L2
[мм]

Канал Отверстие 
манометра

Масса
[кг]P, T A, B

MSP1 D23 B910*

NG06
CETOP 03

1 70 54

G1/2 G3/8
G¼

(только 
MSP*D23B910C)

2,4
MSP2 D23 B910* 2 120 104 4,0
MSP3 D23 B910* 3 170 154 5,8
MSP4 D23 B910* 4 220 204 7,5
MSP5 D23 B910* 5 270 254 9,2
MSP6 D23 B910* 6 320 304 10,9
MSP7 D23 B910* 7 370 354 12,6
MSP8 D23 B910* 8 420 404 14,3

A

B

P

T

A

B

T

A

B B

P
A

T

B

P
T

A

B

P
T

A

B B

A A

B

P
T

A

B

P
T

A

B B

A A

B

P

P

A

B

P
T

A

B B

A A

G1/2

G1/2

G3/8

4x M8X13

TT

P

85

L1

31

69

8
69

8 L2

60

30

54

16

0 35 85 135 185 235 285 335 385

0 35 85 135 185 235 285 335 385

44
,7

46
,5

PAPAPA PAPA PAPA PA

G1/4 (только MSP*D23B910C)

PBPBPB PBPB PBPB PB

G1/4 (только MSP*D23B910C)

18
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Размеры

Код Номинальный 
размер

Отводы 
гребенки

L1
[мм]

L2
[мм]

L3
[мм]

Канал Отверстие 
манометра

Масса
[кг]P, T A, B

MSP1 D23 BA910

NG06
CETOP 3

1 70 54 58

G1/2 G3/8 —

2,3
MSP2 D23 BA910 2 120 104 108 3,9
MSP3 D23 BA910 3 170 154 158 5,5
MSP4 D23 BA910 4 220 204 208 7,2
MSP5 D23 BA910 5 270 254 258 8,8
MSP6 D23 BA910 6 320 304 308 10,5
MSP7 D23 BA910 7 370 354 358 12,1
MSP8 D23 BA910 8 420 404 408 13,7

MSP*D23 BA910

,

,
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Гребенка
Серия MSP

12
Код Номинальный 

размер
Отводы 
гребенки

L1
[мм]

L2
[мм]

Канал Отверстие 
манометра

Масса
[кг]P, T A, B

MSP1 D23 BA910C

NG06
CETOP 3

1 70 54

G1/2 G3/8 G¼

3,5
MSP2 D23 BA910C 2 120 104 6,0
MSP3 D23 BA910C 3 170 154 8,5
MSP4 D23 BA910C 4 220 204 11,0
MSP5 D23 BA910C 5 270 254 13,5
MSP6 D23 BA910C 6 320 304 16,0
MSP7 D23 BA910C 7 370 354 18,5
MSP8 D23 BA910C 8 420 404 21,0

MSP*D23 BA910C

A

B

A

BB B

A A

B B

A A

B B

A A

G3/8

23

6789

0 29 79 129 179 229 279 329 379

0
44 94 144 194 244 294 344 394

4x M8X13

8
73

8 L2

P

T

G1/2

G 1/2 45

71
19

P
T

A

B B

P
A

T

B

P
T

A

B

P
T

A

B

P
T

A

B

P
T

A

B

P T
A

B

P
T

AT

P

T

P

89

45

L1

0 35 85 135 185 235 285 335 385

PA

PB

PA

PBPB PB

PA PA

PB PB

PA PA

PB PB

PA PA

G1/4

23

67

0 25 75 125 175 225 275 325 375

0
40 90 140 190 240 290 340 390

Размеры
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MSP*D34 B930*

Код Номинальный 
размер

Отводы 
гребенки

L1
[мм]

L2
[мм]

Канал Отверстие 
манометра

Масса
[кг]P  T A, B

MSP1 D34 B930*

NG10
CETOP 5

1 80 56

G3/4 G1 G1/2
G¼

(только 
MSP*D34B930C)

5,9
MSP2 D34 B930* 2 160 136 11,8
MSP3 D34 B930* 3 240 216 17,7
MSP4 D34 B930* 4 320 296 23,5
MSP5 D34 B930* 5 400 376 29,4
MSP6 D34 B930* 6 480 456 35,3
MSP7 D34 B930* 7 560 536 41,2
MSP8 D34 B930* 8 640 616 47,1

62
,5

G1/4 (только MSP*D34B930C)

62
,5

G1/4 (только MSP*D34B930C)

54
,5

Размеры
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Гребенка
Серия MSP
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MSP*D34 BA930

Код Номинальный
размер

Отводы 
гребенки

L1
[мм]

L2
[мм]

Канал Отверстие 
манометра

Масса
[кг]P  T A, B

MSP1 D34 BA930

NG10
CETOP 5

1 80 56

G3/4 G1 G1/2 —

5,9
MSP2 D34 BA930 2 160 136 11,8
MSP3 D34 BA930 3 240 216 17,7
MSP4 D34 BA930 4 320 296 23,5
MSP5 D34 BA930 5 400 376 29,4
MSP6 D34 BA930 6 480 456 35,3
MSP7 D34 BA930 7 560 536 41,2
MSP8 D34 BA930 8 640 616 47,1

Размеры
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MSP*D34 BA930C

Код Номинальный
размер

Отводы 
гребенки

L1
[мм]

L2
[мм]

Канал Отверстие 
манометра

Масса
[кг]P  T A, B

MSP1 D34 BA930C

NG10
CETOP 5

1 80 56

G¾ G1 G½ G¼

5,9
MSP2 D34 BA930C 2 160 136 11,8
MSP3 D34 BA930C 3 240 216 17,7
MSP4 D34 BA930C 4 320 296 23,5
MSP5 D34 BA930C 5 400 376 29,4
MSP6 D34 BA930C 6 480 456 35,3
MSP7 D34 BA930C 7 560 536 41,2
MSP8 D34 BA930C 8 640 616 47,1

Размеры
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12

Примечания
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Коллекторы, промежуточные плиты
Обозначения

12

symbols12.INDD RH

Крышки, многослойные плиты типа «сэндвич» и крепежные плиты

Обозначение Тип Типоразмер Высота

P A B T
CETOP 3 / NG06

CETOP 5 / NG10
P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

PADA 1007-AA-BB NG10-NG06 —

P A B T
CETOP 3 / NG06

CETOP 5 / NG10
P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

PADA 1007/A-B/B-A NG10-NG06 —

P A B T

P A B T

T
G1/4

P
G1/4

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1044 NG06 30

P A B T

P A B T

B
G1/4

A
G1/4

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1039 NG06 30

P
G3/8

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-504 NG06 30

T
G3/8

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-711 NG06 30

M
G1/4

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1274 NG06 30

P A B T

P A B T

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1040 NG06 30

Внимание!
Дополнительную информацию по крышкам, многослойным плитам типа «сэндвич» и крепежным плитам см. в главе 12.
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Коллекторы, промежуточные плиты
Обозначения

12

Крышки, многослойные плиты типа «сэндвич» и крепежные плиты

Обозначение Тип Типоразмер Высота

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06DO-1291 NG06 10

Сторона клапана

Сторона коллектора

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06DU-814 NG06 71.3

Сторона клапана

Сторона коллектора
Все отверстия можно укомплектовать диафрагмами или пробками  

(нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма)

CS06040N NG06 40

Сторона коллектора
Все отверстия можно укомплектовать диафрагмами или пробками  

(нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма)

CS06082N NG06 —

Сторона коллектора
Все отверстия можно укомплектовать диафрагмами или пробками  

(нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма)

CS06080N NG06 —

Сторона коллектора

D51DC071D NG06 —

Сторона коллектора

D51VP071C
D51VP101D

NG06
NG10 —

Внимание!
Дополнительную информацию по крышкам, многослойным плитам типа «сэндвич» и крепежным плитам см. 
в главе 12.

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Крепежные плиты
Серия PADA

12

PADA_UK.INDD RH

Характеристики

Крепежная плита PADA 1007-AA-BB, CETOP 5/3, номинальный размер NG10 - NG06

Крепежная плита PADA 1007/A-B/B-A, CETOP 3/5, номинальный размер NG10 - NG06

T

BA

P

P

AB

T T

2x M8

T T

19
.5

31

27.75

96

12
46

21 54

ø
7

70

17

25

ø
11

,

,

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

B

T

P

A

T
A B

P

T

2x M8

T T

96

27.75

ø
7 ø
11

31
19

.5

21 54

12
4670

17

25

,

,

Обозначение Код заказа Комплект болтов Размеры болтов Момент затяжки

P A B T
CETOP 3 / NG06

CETOP 5 / NG10
P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

PADA1007-AA-BB
CETOP 3 / 5

(кольцевые уплотнения входят  
в объем поставки)

BK 408
4x M16x25

DIN 912 12,9
13,2 Н.м ±15%

Обозначение Код заказа Комплект болтов Размеры болтов Момент затяжки

P A B T
CETOP 3 / NG06

CETOP 5 / NG10
P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

PADA1007/A-B/B-A
CETOP 3 / 5

(кольцевые уплотнения входят  
в объем поставки)

BK 408
4x M16x25

DIN 912 12,9
13,2 Н.м ±15%
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12

Примечания



12-25
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Многослойная плита типа «сэндвич»
Серия H06

12

H06.INDD RH

Характеристики

Многослойная плита типа «сэндвич» H06-1044, CETOP 3 / NG06
23

15
30

45
90

15

2323
46

T P

T

P

A B

T

P

B A

Обозначение Код заказа

P A B T

P A B T

T
G1/4

P
G1/4

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1044

CETOP 3

(кольцевые уплотнения входят  
в объем поставки)

Многослойная плита типа «сэндвич» H06-1039, CETOP 3 / NG06

23

15
30

37.5
70

15

2323
46

B A

T

P

A B

T

P

B A

,

Обозначение Код заказа

P A B T

P A B T

B
G1/4

A
G1/4

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1039

CETOP 3

(кольцевые уплотнения входят  
в объем поставки)
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Многослойная плита типа «сэндвич»
Серия H06

12

Характеристики

Многослойная плита типа «сэндвич» H06-504, CETOP 3 / NG06

30
37.5

70
15

2123
46

P

T

P

A B

T

P

B A

H06-504

,

Обозначение Код заказа

P
G3/8

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-504

CETOP 3

(кольцевые уплотнения входят  
в объем поставки)

Многослойная плита типа «сэндвич» H06-711, CETOP 3 / NG06

30
37.5

70
15

2323
46

T

T

P

A B

T

P

B A

H06-711

,

Обозначение Код заказа

T
G3/8

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-711

CETOP 3

(кольцевые уплотнения входят  
в объем поставки)
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Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Многослойная плита типа «сэндвич»
Серия H06

12

H06.INDD RH

Характеристики

Многослойная плита типа «сэндвич» H06-1274, CETOP 3 / NG06

30
37.5

70
15

2323
46

M

T

P

A B

T

P

B A

,

Обозначение Код заказа

M
G1/4

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1274

CETOP 3

(кольцевые уплотнения входят  
в объем поставки)

Многослойная плита типа «сэндвич» H06-1040, CETOP 3 / NG06

Кольцевое уплотнение

Кольцевое уплотнение

Для изменения назначения клапана 
необходимо изменить установочное 
положение клапана на 180° 
относительно продольной оси A-B.

A B

Обозначение Код заказа

P A B T

P A B T

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06-1040
CETOP 3

(кольцевые уплотнения и плита  
с кольцевым уплотнением входят 

в объем поставки)
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Многослойная плита типа «сэндвич»
Серия H06

12
70 1,3 95

61,5
56,5

24
48

24

A B

T

P

A B B A

T

P

Meter-out

Meter-in

S

P

Кольцевое уплотнение

Кольцевое уплотнение

Счетчик на выходе

Счетчик на входе

Характеристики

Многослойная плита типа «сэндвич» H06DO-1291, CETOP 3 / NG06

10
30

60

22
.5

45

T

P

A B

T

P

B A

,

Обозначение Код заказа

P A B T

P A B T

Сторона клапана

Сторона коллектора

H06DO-1291

CETOP 3

(кольцевые уплотнения входят  
в объем поставки)

Многослойная плита типа «сэндвич» H06DU-814, CETOP 3 / NG06

Код заказа

(кольцевые уплотнения и плита  
с кольцевым уплотнением входят 

в объем поставки)

Для монтажа регулятора расхода 
GFG для измерения расхода на 
входе (код P) и для измерения 
расхода на выходе (код S).
Для изменения назначения клапана 
необходимо изменить установочное 
положение клапана на 180° 
относительно продольной оси A-B. 
Для использования в качестве 
вторичного регулирования следует 
соблюдать допустимое давление 
в баке.

A B

10
30

60

22
,5

45

T

P

A B

T

P

B A

A

B

P A B T

P A B T

CETOP 3 / NG06

B

A

P A B T

P A B T

CETOP 3 / NG06

Код S 

Код P

Сторона клапана

Сторона коллектора

Сторона клапана

Сторона коллектора
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Многослойная плита типа «сэндвич»
Серия CS

12

CS.INDD RH

Характеристики

Многослойная плита CS06040N, CETOP 3 / NG06 типа «сэндвич»

,

,

, ,
Обозначение Код заказа

Сторона клапана

Сторона коллектора

CS06040N
CETOP 3

(В объем поставки входят кольцевые 
уплотнения и пластина с кольцевым 

уплотнением)

Крышка CS06082N, CETOP 3 / NG06

16.5
76

3145

T

P

B A

7

Ø5.5

39
1.

3 1/16” NPT

1.3

CS06082N

,

,

, ,

Обозначение Код заказа Комплект болтов Размеры болтов Момент затяжки

Сторона коллектора

CS06082N
CETOP 3

(В объем поставки входят кольцевые 
уплотнения и пластина с кольцевым 

уплотнением)

BK 300 4xM5x30 7,6 Н.м ±15%

Все отверстия на стороне клапана и стороне коллектора можно укомплектовать диафрагмами или пробками (нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма)
Комплекты диафрагм см. в главе 8, раздел «Вспомогательные принадлежности».

Все отверстия на стороне коллектора можно укомплектовать диафрагмами или пробками (нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма)
Комплекты диафрагм см. в главе 8, раздел «Вспомогательные принадлежности».
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Многослойная плита типа «сэндвич»
Серия CS

12

Характеристики

Крышка CS06080N, CETOP 3 / NG06

,

,

Обозначение Код заказа Комплект болтов Размеры болтов Момент затяжки

Сторона коллектора

CS06080N
CETOP 3

(В объем поставки входят кольцевые 
уплотнения и пластина с кольцевым 

уплотнением)

BK 300 4x M5x50 7,6 Н.м ±15%

Все отверстия на стороне коллектора можно укомплектовать диафрагмами или пробками (нормальная трубная резьба с шагом 1/16 дюйма)
Комплекты диафрагм см. в главе 8, раздел «Вспомогательные принадлежности».
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Крышка
Серия D51*

12

D51.INDD RH

Характеристики

Крышка D51DC071D, CETOP 3 / NG06

Плита с 
кольцевым 

уплотнением

40,5 1,39,8

Ø
5,

4

9,
5

Обозначение Код заказа Комплект болтов Размеры болтов Момент затяжки

Сторона коллектора

D51DC071D
CETOP 3

(кольцевые уплотнения и плита  
с кольцевым уплотнением входят 

в объем поставки)

BK 399
M5x25

DIN 912 12,9
7,6 Н.м ±15%

Крышка D51VP071C, CETOP 3 / NG06

48 31

55
17

25

Ø
10

B

T

P

A

Плита с 
кольцевым 

уплотнением

1,3

8,
5

7,25

Ø
5,

4

40,5

Обозначение Код заказа Комплект болтов Размеры болтов Момент затяжки

Сторона коллектора

D51VP071C
CETOP 3

(кольцевые уплотнения и плита  
с кольцевым уплотнением входят 

в объем поставки)

BK 399
M5x25

DIN 912 12,9
7,6 Н.м ±15%
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Крышка
Серия D51*

12

Характеристики

Крышка D51VP101D, CETOP 5 / NG06
71 46

54

89

T

B

P

A

T

Плита с 
кольцевым 

уплотнением

1,25

12
,5

Ø
11

,1

17,5

Ø
7,

1

25,6

16,1

Обозначение Код заказа Комплект болтов Размеры болтов Момент затяжки

Сторона коллектора

D51VP101D
CETOP 5

(кольцевые уплотнения и плита с 
кольцевым уплотнением входят в 

объем поставки)

BK 408
4x M6x25

DIN 912 12,9
13,2 Н.м ±15%
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
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Kaarst, Germany

Коллекторный блок патронного типа
Серия CB

12

CB.INDD RH

Характеристики

Коллекторный блок патронного типа является корпусом двух-
позиционного двухпутевого гидрораспределителя. Такие блоки 
используются в системах с одним гидрораспределителем па-
тронного типа, что избавляет от необходимости проектирования 
определенного коллекторного блока.
Каналы X и Y управления можно соединить с каналами A и B или 
наоборот, изменяя промежуточное положение крышки патрона.
Широкий выбор гидрораспределителей Parker патронного типа 
позволяет предлагать конструкторские решения, соответствующие 
всем требованиям гидросистем. 

Технические характеристики
Фланцы SAE61 или SAE62 и, соответственно, квадратные • 
фланцы CETOP
2 варианта подачи масла в контур управления и слива масла • 
из него
7 типоразмеров• 

X или Y X или Y

пробки или (возможный вариант) диафрагмы

Монтажная поверхность ISO 7368-B*-*-2-A/B

Положение установки любое

Макс. рабочее давление [бар] от 138 до 350 (в зависимости от pмакс., действующего на фланцы)

Фланцы
 

SAE61 (серии 3000 фунт/кв. дюйм), SAE62 (серии 6000 фунт/кв. дюйм) ISO 6162,
Квадратный фланец CETOP (серии 400 бар)

Технические данные

Коллектор-
ный блок 

патронного 
типа

МодельНазначение
Вход - Выход

Номи-
нальный 
размер

Типоразмер 
фланца

CB A 10

Код Типоразмер
016 NG16
025 NG25
032 NG32
040 NG40
050 NG50
063 NG63
080 NG80

Код Типоразмер Фланец
34 016 1" SAE61
35 025 1 1/4" SAE61
36 032 1 1/2" SAE61
38 040 2" SAE61

310 050 2 1/2" SAE61
312 063 3" SAE61
64 016 1" SAE62
65 025 1 1/4" SAE62
66 032 1 1/2" SAE62
68 040/050 2" SAE62
70 063 3 1/2" PN400
80 080 4" PN400 

Коллектор 
для 

1 патрона

1

В разобранном 
виде

W
Код заказа
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Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Коллекторный блок патронного типа
Серия CB

12

B

E
A

B

P N

Q
0

M1

C

D

NG16 - NG6 3

1

2

H
I

L
K A

G

NG80

1)

1)

2)

3)

4)

5)

4)

5)

2)

S

R

M2

S

R

M2

Крышка, поворачивающаяся на 180°

Размеры

Коллекторные блоки патронного типа поставляются с комплектом пробок и диафрагм

Код заказа M1 M2 R S
CB 016 A 1 34 10 W M8 x 16 M10x20 26,2 52,4
CB 016 A 1 64 10 W M8 x 16 M12x19 27,8 57,2
CB 025 A 1 35 10 W M10 x 18 M10x20 30,2 58,7
CB 025 A 1 65 10 W M10 x 18 M14x22 31,8 66,6
CB 032 A 1 36 10 W M16 x 30 M12x24 35,7 69,9
CB 032 A 1 66 10 W M16 x 30 M16x32 36,5 79,3
CB 040 A 1 38 10 W M16 x 30 M12x24 42,9 77,8
CB 040 A 1 68 10 W M16 x 30 M20x40 44,5 96,8
CB 050 A 1 310 10 W M16 x 30 M12x24 50,8 88,9
CB 050 A 1 68 10 W M16 x 30 M20x40 44,5 96,8
CB 063 A 1 312 10 W M16 x 30 M16x30 61,9 106,4
CB 063 A 1 70 10 W M16 x 30 M20x33 102,5 102,5
CB 080 A 1 80 10 W M16 x 30 M24x50 113,2 113,2

Код заказа

М
ак

с.
 р

аб
оч

ее
 д

ав
-

ле
ни

е 
[б

ар
] A B C D E G H I K L N O P Q Каналы A и B

Ка
на

лы
 1

 и
 2

Ре
зь

ба
 д

иа
ф

ра
гм

ы
 

  1
   

и 
  2

М
ас

са
 [к

г]

CB 016 A 1 34 10 W 350 105 80 105 38,5 34 38,5 45 13 13,5 75,5 10 10 85 85 1“ SAE 61 G1/4 M5 6
CB 016 A 1 64 10 W 420 105 80 105 38,5 34 38,5 45 13 13,5 75,5 10 10 85 85 1“ SAE 62 G1/4 M5 6
CB 025 A 1 35 10 W 280 125 100 125 50 43 50 55 15 17 94,5 10 10 105 105 1-1/4“ SAE 61 G1/4 M6 11
CB 025 A 1 65 10 W 420 125 100 125 50 43 50 55 15 17 94,5 10 10 105 105 1-1/4“ SAE 62 G1/4 M6 11
CB 032 A 1 36 10 W 210 125 125 145 72,5 51 72,5 55 15 31,5 125 15 15 95 115 1-1/2“ SAE 61 G1/4 M6 16
CB 032 A 1 66 10 W 420 125 125 145 72,5 51 72,5 55 15 31,5 125 15 15 95 115 1-1/2“ SAE 62 G1/4 M6 16
CB 040 A 1 38 10 W 210 145 145 170 85 65 85 70 20 35 150 15 15 115 140 2“ SAE 61 G3/8 M8 25
CB 040 A 1 68 10 W 420 145 145 170 85 65 85 70 20 35 150 15 15 115 140 2“ SAE 62 G3/8 M8 25
CB 050 A 1 310 10 W 172 155 155 190 95 70 95 70 20 37 170 15 15 125 160 2-1/2“ SAE 61 G3/8 M8 32
CB 050 A 1 68 10 W 420 155 155 190 95 70 95 70 20 37 170 15 15 125 160 2“ SAE 62 G3/8 M8 32
CB 063 A 1 312 10 W 138 192 192 240 120 86,5 120 86,5 20 45 220 15 15 165 210 3“ SAE 61 G3/8 M8 63
CB 063 A 1 70 10 W 400 192 192 240 120 86,5 120 86,5 20 45 220 15 15 162 210 3-1/2“ PN 400 G3/8 M8 63
CB 080 A 1 80 10 W 400 270 270 270 135 120 135 120 20 35 250 15 15 240 240 4“ PN 400 G3/8 M8 139

1) Установочный штифт для
 подсоединения Х к В и 2 ,
 Y присоединено к A и 1
2) Установочный штифт для 
 подсоединения Х к A и 1 ,
 Y присоединено к B и 2
3) Установочный штифт,
 связанный с функциями 
 регулирования давления
4) X или Y, диафрагма/пробка  1
 (присоединены к A и 1 )
5) X или Y, диафрагма/пробка  2
 (присоединены к B и 2 )
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Комплекты болтов

Комплекты болтов BK
Болты с головкой под торцевой ключ согласно DIN 912-12.9

Если не указана другая спецификация, в 1 комплекте содержится 
четыре болта.

Резьбы M5 M6 M10 M12
Длина резьбового участка 1,5 x диам. резьбы

Длина резьбового участка

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Примечание
Момент затяжки болтов или стяжных тяг из соответствующих 
комплектов соответствует типу клапана / изделия. См. главы с 
описанием соответствующих изделий.

Код заказа Наименование

BK 399 Комплект болтов M5x25
BK 375 Комплект болтов M5x30
BK 443 Комплект болтов M5x45
BK 300 Комплект болтов M5x50
BK 380 Комплект болтов M5x60
BK 463 Комплект болтов M5x60
BK 421 Комплект болтов M5x65
BK 400 Комплект болтов M5x70
BK 401 Комплект болтов M5x75
BK 402 Комплект болтов M5x80
BK 444 Комплект болтов M5x85

BK 471 Комплект болтов M5x85

BK 403 Комплект болтов M5x90
BK 468 Комплект болтов M5x95

BK 404 Комплект болтов M5x100
BK 466 Комплект болтов M5x100 2 шт.

BK 405 Комплект болтов M5x110
BK 406 Комплект болтов M5x115
BK 424 Комплект болтов M5x130
BK 408 Комплект болтов M6x25
BK 385 Комплект болтов M6x40
BK 310 Комплект болтов M6x55
BK 422 Комплект болтов M6x75

BK 412 Комплект болтов M6x90
BK 508 Комплект болтов M6x100

BK 311 Комплект болтов M6x105
BK 430 Комплект болтов M6x105
BK 414 Комплект болтов M8x40
BK 441 Комплект болтов M8x50

BK 510 Комплект болтов M8x100

BK 505 Комплект болтов M10x35

BK 388 Комплект болтов M10x40
BK 485 Комплект болтов M10x45
BK 506 Комплект болтов M10x45 6 шт.

BK 389 Комплект болтов M10x50
BK 390 Комплект болтов M10x50 6 шт.
BK 320 Комплект болтов M10x60 4 шт. / M6x55 2 шт.
BK 484 Комплект болтов M10x65
BK 395 Комплект болтов M10x100
BK 494 Комплект болтов M12x45

BK 391 Комплект болтов M12x50
BK 486 Комплект болтов M12x70

BK 360 Комплект болтов M12x75 6 шт.
BK 460 Комплект болтов M12x145 6 шт.

BK 415 Комплект болтов M16x55
BK 366 Комплект болтов M16x70

BK 511 Комплект болтов M16x90

BK 487 Комплект болтов M16x110

BK 512 Комплект болтов M16x150

BK 507 Комплект болтов M18x75

BK416 Комплект болтов M20x70

BK 417 Комплект болтов M20x75

BK 386 Комплект болтов M20x90 6 шт.

BK 481 Комплект болтов M20x110

BK 513 Комплект болтов M20x120

BK 514 Комплект болтов M20x150

BK 515 Комплект болтов M20x160

BK419 Комплект болтов M24x120 8 шт.

BK 516 Комплект болтов M24x150 8 шт.

BK418 Комплект болтов M30x100

BK509 Комплект болтов M30x130 8 шт.

BK 420 Комплект болтов M30x140 8 шт.

BK 520 Комплект болтов M30x150

BK 517 Комплект болтов M30x150 8 шт.

BK 518 Комплект болтов M30x160

BK 519 Комплект болтов M30x180

Метрическая 
резьба [Nm] BSPP [Nm] UNF [Nm]

M10 x 1 12 1/8 13 5/16 10

M12 x 1,5 25 1/4 30 3/8 15

M14 x 1,5 35 3/8 60 7/16 25

M18 x 1,5 50 1/2 80 1/2 25

M20 x 1,5 65 3/4 140 9/16 40

M22 x 1,5 90 1 200 3/4 40

M27 x 2 135 1 1/4 400 7/8 60

M33 x 2 225 1 1/2 500 1 1/16 90

M42 x 2 360 1 3/16 140

M48 x 2 360 1 5/16 240

1 5/8 300

Момент затяжки разъемов-вилок



12-36

access12.INDD RH

Каталог HY11-3500/RU

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Germany

Коллекторы, промежуточные плиты
Вспомогательные принадлежности

12

Комплекты стяжных тяг

Комплекты стяжных тяг TK
Комплекты стяжных тяг согласно DIN 835-10.9

d D S H T e b 1) b 2) b 3)

M5 9 5 25 20 10 16 22 22
M6 10 6 25 20 12 18 24 24

M10 17 10 25 15 15 26 32 45

Если не указана другая спецификация, в 1 комплекте стяжных тяг 
содержатся 4 болта и 4 гайки.

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Пример:
TK1411: M5 x 170 DIN835 = 
номинальная длина шпильки L = 170 мм,
длина сборки L1 = 160 мм
общая длины шпильки L0 = 180 мм

Примечание
Момент затяжки болтов или стяжных тяг из соответствующих 
комплектов соответствует типу клапана / изделия. См. главы с 
описанием соответствующих изделий.

b 1)   L ≤ 120 мм
b 2)  130 мм ≤ L ≤ 200 мм
b 3)  200 мм < L

Гайка

Клапаны 
сборки

Промежуточная

b1 ≥ 1.5d
b1 < b
b1 < T

Код  
заказа Наименование

Рекомендуемая 
длина сборки
мин. макс.

TK 1455 Комплект стяжных тяг M5x70 56 62
TK 1482 Комплект стяжных тяг M5x80 66 72
TK 1453 Комплект стяжных тяг M5x90 76 82
TK 1484 Комплект стяжных тяг M5x100 86 92
TK 1446 Комплект стяжных тяг M5x110 96 102
TK 1473 Комплект стяжных тяг M5x120 106 112
TK 1474 Комплект стяжных тяг M5x130 112 122
TK 1405 Комплект стяжных тяг M5x140 122 132
TK 1450 Комплект стяжных тяг M5x150 132 142
TK 1409 Комплект стяжных тяг M5x160 142 152
TK 1411 Комплект стяжных тяг M5x170 152 162
TK 1454 Комплект стяжных тяг M5x180 162 172
TK 1415 Комплект стяжных тяг M5x190 172 182
TK 1416 Комплект стяжных тяг M5x200 182 192
TK 1475 Комплект стяжных тяг M5x210 192 202
TK 1407 Комплект стяжных тяг M5x220 202 212
TK 1413 Комплект стяжных тяг M5x230 212 222
TK 1434 Комплект стяжных тяг M5x240 222 232
TK 1436 Комплект стяжных тяг M5x250 232 242
TK 1438 Комплект стяжных тяг M5x260 242 252
TK 1476 Комплект стяжных тяг M5x270 252 262
TK 1485 Комплект стяжных тяг M6x80 66 71
TK 1486 Комплект стяжных тяг M6x90 76 81
TK 1487 Комплект стяжных тяг M6x100 86 91
TK 1418 Комплект стяжных тяг M6x110 96 101
TK 1488 Комплект стяжных тяг M6x120 106 111
TK 1489 Комплект стяжных тяг M6x130 112 121
TK 1490 Комплект стяжных тяг M6x140 122 131
TK 1422 Комплект стяжных тяг M6x150 132 141
TK 1491 Комплект стяжных тяг M6x160 142 151
TK 1423 Комплект стяжных тяг M6x170 152 161
TK 1492 Комплект стяжных тяг M6x180 162 171
TK 1493 Комплект стяжных тяг M6x190 172 181
TK 1427 Комплект стяжных тяг M6x200 182 191
TK 1494 Комплект стяжных тяг M6x210 192 201
TK 1428 Комплект стяжных тяг M6x220 202 211
TK 1460 Комплект стяжных тяг M6x230 212 221
TK 1495 Комплект стяжных тяг M6x240 222 231
TK 1432 Комплект стяжных тяг M6x250 232 241
TK 1496 Комплект стяжных тяг M6x260 242 251
TK 1497 Комплект стяжных тяг M6x270 252 261
TK 1469 Комплект стяжных тяг 4 x M10x170 / 2 x M6x170 152 155
TK 1478 Комплект стяжных тяг 4 x M10x190 / 2 x M6x190 172 175
TK 1470 Комплект стяжных тяг 4 x M10x220 / 2 x M6x220 202 205
TK 1479 Комплект стяжных тяг 4 x M10x250 / 2 x M6x250 232 235

TK-M5 NUT Гайка M5 (10 шт.)
TK-M6 NUT Гайка M6 (10 шт.)
TK-M10 NUT Гайка M10 (10 шт.)
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Характеристики / Код заказа

Положение установки любое
Монтаж панельный
Соединения G1/8
Работа в ручном режиме 
Уплотнения из фторполимера
Выбор положения измерения поворотом ручки
Масса [кг] 1,8
Макс. рабочее давление [бар] 315
Диапазон вязкости [сСт]/[мм²/с] 12...230
Макс. давление в сливном канале Le [бар] 1,0

Используя многопозиционный кран манометра, в гидросистеме 
можно одним прибором измерять давление в нескольких точках 
числом до 5 или 10. После окончания измерения давление в 
манометре сбрасывается во избежание повреждения прибора 
скачками давления. Благодаря этому точность и срок службы 
манометра значительно возрастают.

Конструкция
Многопозиционный кран манометра, блокируемым поршнем 
манометра и функцией сброса давления в манометре. Точка из-
мерения выбирается с помощью поворотной ручки с разметкой и 
градуированной шкалой.

Назначение
Для выбора любой одной из 5 или 10 точек измерения необходимо 
полностью вытянуть на себя ручку и начать поворачивать ее про-
тив или по часовой стрелке. Выбрав нужную точку с помощью раз-
метки и шкалы на ручке, необходимо вдавить ручку на место, после 
чего давление начнет воздействовать на манометр. В положении 
измерения поршень манометра блокируется фиксатором. После 
окончания измерения ручку необходимо потянуть на себя, чтобы 
обеспечить сброс давления в манометре через сливную линию.

Технические характеристики
5 или 10 дополнительных положений измерения давления• 
Срок службы манометра увеличивается благодаря сбросу • 
давления.

Технические данные

Многопозици-
онный кран 
манометра

Точки  
измерения 
давления

Конструкция Модель

Код заказа

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

WM A

Код Положение измерения давления
5 в 5 точках
10 в 10 точках
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Размеры

макс. 8

Имеется переходник G1/8” для M14x1,5

91,5

WM 5 A *

WM 10 A *

68±0,1

макс. 8
Имеется переходник G1/8” для M14x1,5

91,5

Проем для установки клапана

Смещенная проекция
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Характеристики

Обозначение DIN 24340
Конструкция реле плунжерного типа
Монтаж PSB*F1* фланец (лицевая поверхность)

PSB*V1 установка в трубе
Положение установки по желанию заказчика
Масса [кг] 1,0
Рабочее давление [бар] до 315
Перепад действующего давления См. диаграмму
Рабочий цикл макс. 1/с
Рабочая жидкость гидросистемы минеральное масло (HL, HLP) согласно DIN 51524, другие рабочие жидкости гидросистемы 

поставляются по запросу
Диапазон рабочих температур: [°C] 0...80
Диапазон вязкости [мм²/с] 12...400
Электрическое соединение разъем штепсельного типа согласно EN 175301-803
Изоляция IP65 согласно EN 60529
Нагрузочная способность контактов 5 A при 250 В перем. тока; 1 A при 50 В пост. тока; 0,2 A при 250 В пост. тока

Электрогидравлическое реле давления генерирует электрический 
сигнал, когда фактическое давление становится выше или ниже 
уставки давления

Назначение
Обеспечивается гидравлическое демпфирование подпружинен-
ного поршня. Реле серии PSB обеспечивает очень точное вы-
держивание кривой гистеризиса между точками переключения 
(см. диаграмму).
Рабочее давление задается установочным винтом. Несанкцио-
нированное изменение уставки можно предотвратить замком ци-
линдра, предоставляемым по отдельному заказу. Электрическим 
элементом является микропереключатель мгновенного действия. 
Три контакта обеспечивают возможность применения устройства в 
качестве выключателя на два направления или двухпозиционного 
переключателя.
Для подключения реле используется 3-полюсный разъем штеп-
сельного типа согласно EN 175301-803 с заземлением.

Примечание
При индуктивных нагрузках постоянного тока следует предусмо-
треть искровой промежуток для увеличения срока службы 
устройства.

Технические характеристики
Установка на фланце или в трубопроводе• 
4 диапазона давления• 
Возможность использования в качестве открывающего или • 
закрывающего устройства
Дополнительный замок цилиндра• 

Технические данные
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Код заказа / Примеры установки реле

Реле давления 
с ручной регу-

лировкой точки 
переключения

Регулиро-
вание

Диапазон 
давления 
переклю-

чения

Соеди-
нение

Модель 
(не требуется 

при оформлении 
заказа)

Уплот-
нение

Замок

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Наименование Резьбовая кабельная муфта Код заказа
Вилка согласно DIN 175301-803, конструкция типа AF, класс защиты IP 65 PG11 HR 21500157
Вилочная часть разъема со светодиодом, 12-230 В переменного/постоянного тока, 
класс защиты IP 65 PG11 HR 21502321

Вилка согласно EN 175301-803

PSB

Код Диапазон давления 
переключения

040 От 3 до 40 бар
100 От 10 до 100 бар
160 От 10 до 160 бар
250 От 20 до 250 бар

Код Регулирование
A С шестигранником в головке
S Рукоятка со шкалой

Код Соединение

F1 Фланец  
(лицевая поверхность)

V1 Фитинг  
(лицевая поверхность, трубка диам. 6 мм)

Код Замок
– без замка

Z
Замок цилиндра 

(не под рукоятку со 
шкалой)

Код Уплотнение
A NBR
1 FPM

,

,
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Кривые рабочей характеристики / Электрич. cоединения

Перепад давления, при котором происходит переключение
PSB040 PSB100

Нижняя точка переключения pνυ [бар]

Ве
рх

ня
я 

то
чк

а 
пе

ре
кл

юч
ен

ия
 p

νο
 [б

ар
]

Нижняя точка переключения pνυ [бар]

Ве
рх

ня
я 

то
чк

а 
пе

ре
кл

юч
ен

ия
 p

νο
 [б

ар
]

PSB160 PSB250

Нижняя точка переключения pνυ [бар]

Ве
рх

ня
я 

то
чк

а 
пе

ре
кл

юч
ен

ия
 p

νο
 [б

ар
]

Нижняя точка переключения pνυ [бар]

Ве
рх

ня
я 

то
чк

а 
пе

ре
кл

юч
ен

ия
 p

νο
 [б

ар
]

X = перепад давления, при котором происходит переключение

Электрические соединения

Электрическое соединение согласно EN175301-803

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Для цилиндра требуются 2 
винта M5 x 60, стандарт 
DIN 912-10.9

Цилиндровый замок

Схема 
монтажа

Регулирование давления 
переключателем SW7 с 
шестигранным гнездом

159,5
124,5

176,7

6,8

15,5

15,5
5,5

15
,5

15
,5

Размеры

Тип PSB*F1*

Тип PSB*V1*

4,
5

26,5
Ø5,5

217,1

72,6
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Технические данные

Промежуточные плиты для реле давления серии PSB

Код реле Код заказа Номинальный 
размер Назначение

H06PSB-994 06
Подключение реле давления к A или B либо A и B:
Неиспользуемые разъемы закрываются пробками.

H10PSB-996 10

H06PSB-993 06
Подсоединение реле давления к P (возможна установка реле 
слева или справа). Неиспользуемый разъем закрывается пробкой.

H10PSB-995 10

Размеры NG06

,

,

,

,
,

,
,

, ,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, ,

,

,

,

,

,

,

Размеры NG10

,

,

,                ,

,

,

,

,

,

, ,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,,

, ,

,

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки
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Примечания
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Компактность • 
Прочность • 
Надежность• 
Простота эксплуатации• 
Длительная стабильность• 
Высочайшая помехоустойчивость• 
Металлический корпус• 
Высокий класс защиты • 
Многочисленные модификации• 
Возможность поворачивания в пространстве• 
Аналоговый выход• 
Защита паролем• 
Индикация давления в МПа, бар, фунт/кв. дюйм• 

Регулятор давления соединяет в себе функции реле давления, 
датчика давления и устройства отображения:

Отображение значений давления (функция манометра)• 
Коммутирующие выходы• 
Аналоговые сигналы • 

Простой принцип действия, компактная конструкция и высокая 
надежность – наиболее важные особенности SCPSD. Регулятор 
давления имеет высокие технические характеристики и обе-
спечивает оптимальное регулирование давления. Идеален для 
постоянного использования в промышленной среде. 

Простота эксплуатации
Уставки параметров вводятся клавишами или блоком програм-
мирования. 

Высокие функциональные возможности
Каждый выходной коммутирующий контакт можно настраивать 
независимо от других контактов как:
• Нормально закрытый / нормально открытый
•  Контакт переключения на два положения в зависимости от 

давления
• Контакт с задержкой времени
•  Контакт, обеспечивающий реализацию функции гистерезиса / 

окна
• Контакт, обеспечивающий демпфирование колебаний

Автоматическое задание параметров, невозможное для механи-
ческого реле, может быть обеспечено благодаря перечисленным 
функциональным возможностям регулятора. Один регулятор 
давления может заменить несколько реле давления.

Аналоговый выход настраивается индивидуально 
На выходной сигнал 0/4-20 мА• 
На величину начального давления• 
На величину конечного давления• 

Характеристики

Надежность / безопасность
Давление фиксируется измерительным элементом с длительной 
стабильностью. Любая функциональная погрешность регистриру-
ется и может быть устранена в соответствии с правилами DESINA. 
Использование пароля предотвращает несанкционированное 
изменение параметров. 

Прочность
Металлический корпус обладает влаго-, ударо- и вибростойкостью. 
Электроника защищена от обратной полярности, перенапряжений 
и КЗ. 

Читаемость всех параметров
На большом ярком экране информация легко читается даже со 
значительного расстояния. Данные по давлению приводятся в 
МПа, бар или фунт/кв. дюйм. 

Оптимальные возможности установки
Компактность и высочайшая помехоустойчивость делают регуля-
тор SCPSD пригодным к работе в самых сложных условиях. 
При возможности свободной ориентации корпуса в пространстве 
можно всегда добиться хорошей читаемости информации на 
экране индикатора.

Универсальность
Предлагаются многочисленные модификации регулятора для 
широкого спектра вариантов применения.
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Гибкость при установке
Компактность• 
Возможность поворачивания • 
на 290° 

Резьба
Внутренняя резьба• 
Наружная резьба• 

Фиксация хомутами на трубе
Безопасная установка с  • 
с использованием прочного  
хомута SCSD-S27

Модуль программирования
Для настройки используется • 
ПО ControllerWIN 

Оптический интерфейс• 
Отображение состояния регулятора• 

Подробная индикация
Дисплей со скошенной кромкой• 
Дисплей с цифровой индикацией• 
Большой• 
Яркий• 
Дисплей • 
фунт/кв. дюйм / бар / МПа• 
Фактическое давление• 
Минимальное давление• 
Максимальное давление• 
Точки переключения• 

Простота эксплуатации
3 больших клавиши• 
Отображение единиц измерения• 

Соединение реле давления
Нержавеющая сталь• 
Длительная стабильность  • 
измерительного элемента 
Стойкость в самых разных средах• 

Прочность
Металлический корпус• 
Герметичность• 
Высокая помехоустойчивость• 
Вибростойкость• 
Ударопрочность• 

Особенности регулятора
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Технические данные

Входные параметры
обратимые циклы ≥ 100 Mio.
Частота сканирования ≥ 5 мс
Резьба соединений G1/4 британская трубная цилиндрическая 

резьба;  
мягкое ED-уплотнение из нитрильного 
каучука 1) 
(DIN 3852 T2, форма X);  
ED (DIN3852 T11, форма E)

Момент затяжки 35 Нм
компоненты, контактирующие  
с рабочей средой

низкое давление:  
нержавеющая сталь 1.4404;  
керамика с Al2O3; нитрильный каучук 
высокое давление:    
нержавеющие стали 1.4404; 1.4542

температурный диапазон 
рабочей среды -20 …+85 °C

Масса около. 300 г
Выходные параметры
точность ± 0,5% FS тип.; ± 1 % FS макс.  
Температурный дрейф ± 0,02% FS/°K тип. (при -20…+85 °C) 

± 0,03 % FS/°K макс.  
Длительная стабильность ± 0,2% FS/год
точность повторения ± 0,25 % FS
точность фиксации точек 
переключения ± 0,5% FS тип.; ± 1 % FS макс.  

точность отображения ± 0,5% FS тип. ± 1 разряд    
± 1% FS макс. ± 1 разряд   

Быстродействие
выходной сигнал переключения ≤ 10 мс
аналоговый выходной сигнал ≤ 10 мс
Электрическое соединение
Блок электропитания 15Ѓc30 В пост. тока, ном. 

24 В пост. тока, защита класса 3
Электрическое соединение M12x1; 4-полюсный; 5-полюсный разъем  

с позолоченными контактами.
соединитель на входе устройства 
согласно DIN EN 175301-803 форма A 
(ранее DIN43650)

защита от КЗ да
защита от обратной полярности да
защита от перегрузок да
потребляемый ток < 100 мА

Корпус
с возможностью изменения ориентации  
в пространстве на 290°

материал литье под давлением из сплава Z 410; 
крашеный корпус

изоляционный материал полиэфирная пленка
индикатор светодиодный, 7 сегментов, 4 цифры в 

каждом; красный цвет; высота знака 9 мм
класс защиты IP67 DIN EN 60529;  

IP65 при использовании разъема 
штепсельного типа  
DIN EN 175301-803 форма A  
(ранее DIN43650) 

Внешние условия
температура воздуха во время 
работы -20 …+85 °C

температура хранения -40 …+100 °C
Вибростойкость 20 g; 10 500 Гц 

IEC60068-2-6 2)

ударопрочность 50 g; 11 мс 
IEC60068-2-29 2)

Электромагнитная совместимость
создание помех EN 61000-6-3 
помехоустойчивость EN 61000-6-2
Выходы
коммутирующие выходные 
контакты

2 MOSFET переключателя высокого 
уровня (PNP)

функции контактов нормально разомкнутый / нормально 
замкнутый; 
окно / гистерезис; 
свободно настраиваемая функция

напряжение переключения источник питания - 1,5 В пост. тока
макс. ток переключения 0,5 A на переключатель
ток КЗ 2,4 A на переключатель
аналоговый выходной сигнал 0/4-20 мА; программируемый; 

свободно масштабируемый; 
RL ≤ (источник питания - 8 В)/ 
        20 мА (≤ 500 Ом)

SCPSD 004 010 016 060 100 250 400 600
диапазон давления 
Pn (бар) -1...4 -1…10 -1...16 0…60 0…100 0…250 0…400 0…600

давление перегрузки  
Pмакс. (бар) 10 20 40 120 200 500 800 1200

давление разрыва  
Pразрыв (бар) 12 25 50 550 800 1200 1700 2200

измерительный элемент керамический
низкое давление

тонкопленочный DMS
высокое давление

1)  уплотнения из других материалов (фторсодержащий полимер, каучук на 
основе сополимера EPDM и др.) поставляются по запросу

2)   Неприменимо к модификации DIN EN 175301-803 форма A (ранее 
DIN43650)
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Обозначения соединений

Диапазон измерений  
(бар)

Разрешение индикатора 
приращение 

(бар)

Наименьшее значение  
для обратного 
переключения 

RSP

Наибольшее значение 
переключения  

SP

Наименьшая задаваемая  
разность между  

SP и RSP (SP-RSP)

-1…4 0,01 -1 4 0,08
-1…10 0,01 -1 10 0,05
-1…16 0,01 -1 16 0,09
0…60 0,1 0 60 0,3

0…100 0,1 0 100 0,6
0…250 1 0 250 2
0…400 1 0 400 3
0…600 1 0 600 3

ye = желтый gn = зеленый wh = белый gr = серый
bn = коричневый bk = черный bl = синий

SCPSD-xxx-14-x5
2 коммутирующих выхода; 
1 аналоговый выход; 
M12x1; 5-полюсный

SCPSD-xxx-04-x7
2 коммутирующих выхода; 
M12x1; 4-полюсный

SCPSD-xxx-14-x7
1 коммутирующий выход;
1 аналоговый выход; 
M12x1; 4-полюсный

Обозначение соединений

SCPSD-xxx-04-x6
1 коммутирующий выход; 
DIN EN 175301-803 форма A (ранее DIN43650)

Выбор диапазона давления
С помощью реле давления очень просто задается требуемое 
давление  
Реле давления на 400 бар имеет такую же разрешающую 
способность (1 бар), что реле давления на 600 бар (также  
1 бар), поэтому реле давления на 600 бар можно использовать 
даже при относительно низком номинальном давлении (напри-
мер, 315 бар). 
Положительный эффект – такая же точность при более высокой 
безопасности и меньшем количестве используемых модифика-
ций.
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Наружная резьба
SCPSD-xxx-x4-1x

Внутренняя резьба
SCPSD-xxx-x4-2x

Высокое и низкое давление
DMS/керамика

Высокое давление (начиная с 60 бар)
DMS

Низкое давление (до 16 бар)
Керамический

Разъем штепсельного типа M12
SCPSD-xxx-x4-x5

DIN EN 175301-803 форма A
(ранее DIN43650))
SCPSD-xxx-04-x6

Вспомогательные принадлежности
Хомут

Размеры
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SCPSD - xxx - 04 - x  6

SCPSD - xxx - 04 - x  7

SCPSD - xxx - 14 - x  7

SCPSD - xxx - 14 - x  5

Диапазон давлений
004; 010; 016; 060; 100; 160, 400; 600 бар

1 коммутирующий выход; без аналогового выхода
DIN EN 175301-803 форма A   
(ранее DIN 43650) разъем штепсельного типа

2 коммутирующих выхода; без аналогового выхода
Разъем штепсельного типа M12x1; 4-полюсный

1 коммутирующий выход; с аналоговым выходом
Разъем штепсельного типа M12x1; 4-полюсный

2 коммутирующих выхода; с аналоговым выходом
Разъем штепсельного типа M12x1; 5-полюсный

Тип
Наружная резьба G1/4 BSPP (британская трубная 
цилиндрическая резьба)  =  1
Внутренняя резьба G1/4 BSPP (британская трубная 
цилиндрическая резьба)=   2 

Цифровое реле давления SCPSD Примеры заказов

SCPSD-100-04-27
Диапазон давления 100 бар
2 коммутирующих выхода
Внутренняя резьба G1/4 BSPP
Разъем штепсельного типа M12

SCPSD-60-14-27
Диапазон давления 60 бар
1 коммутирующий выход
1 аналоговый выход
Внутренняя резьба G1/4 BSPP
Разъем штепсельного типа M12

SCPSD-004-14-17
Диапазон давления 4 бар
2 коммутирующих выхода
1 аналоговый выход
Наружная резьба G1/4 BSPP
Разъем штепсельного типа M12

Соединительный кабель и отдельные кабельные вилки

Соединительный кабель, готовый к применению SCK-400-xx-xx
(один конец свободный)

Длина кабеля в метрах
02  2 м 
05  5 м
10  10 м 

Разъемы штепсельного типа
45  M12 розетка для кабеля; прямое включение
55  M12 розетка для кабеля; включение под углом 90° 
разъем штепсельного типа 56 DIN EN 175301-803 форма A 
 (ранее DIN 43650)

Отдельные кабельные вилки
M12 розетка для кабеля; прямое включение SCK-145
M12 розетка для кабеля; включение под углом 90°  SCK-155
разъем штепсельного типа DIN EN 175301-803  форма A  
 (ранее DIN 43650) SCK-006

Вспомогательные принадлежности
Комплект инструментальных средств для программирования ПК SCSD-PRG-KIT
Установочный хомут  SCSD-S27
Переходная втулка M22x1,5 SCA-1/4-M22x1.5-ED
Переходная втулка G1/2 BSPP SCA-1/4-ED-1/2-ED
Демпфирующий адаптер  SCA-1/X-EDX-1/X-D
Фланцевый адаптер для механического реле давления SCAF-1/4-40

Код заказа / Вспомогательные принадлежности
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Характеристики

Общие характеристики
Обозначение DIN 24 300
Конструкция поршневой / тарельчатый клапан в корпусе
Тип монтажа NG6, DIN 24 340, модель A, CETOP, ISO
Каналы промежуточная плита
Положение установки по желанию пользователя
Т-ра окружающего воздуха [°C] макс. 50
Средняя наработка на отказ [Год] 150
Масса [кг] 3,0 кг
Гидравлические характеристики
Макс. рабочее давление
Канал A
Каналы P, B, T

[бар]
[бар]

500,
125 (соотношение площадей 1:4), 250 (соотношение площадей 1:2)

Т-ра рабочей жидкости [°C] + 10°C...+70
Диапазон вязкости [мм2/с] 12....230 
Фильтрация Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 (соответствует NAS 1638:7)
Расход см. рабочую характеристику
Коэффициент усиления давления pP : pA   = 1 : 4, 1 : 2, 1 : 6
Объемный расход QP : QA =  4 : 1, 2: 1, 6 : 1
Рабочий объем цилиндра [см3] 3  (в расчете на двойной ход поршня)
Операционный контроль гидромеханическое автоматическое управление

Усилители давления используются, когда в конкретной секции 
гидросистемы необходимо создать давление, значительно пре-
вышающее первичное (функция зажима). При коэффициенте 
усиления 1 : 4 (1 : 2, 1 : 6) это позволяет получить экономически 
эффективную систему зажима, когда первичное давление не пре-
вышает 125 бар. Под усилителем давления можно установить на 
фланце управляемый обратный клапан для быстрого заполнения 
и декомпрессии секции высокого давления.

Конструкция
Основные функциональные компоненты гидроусилителя:
поршень, кулисный механизм, направляющий золотниковый ги-
дрораспределитель с блокировкой, 
4 обратных клапана, отделяющие секцию высокого давления от 
секции низкого давления, 
обратный клапан в выходном отверстии резервуара для отделения 
секции резервуара от секции первичного давления.

Технические характеристики
Схема установки NG6, DIN 24 340 модель A, CETOP, ISO• 
Обратный клапан для установки на нижнем фланце• 
Высокое давление до 500 бар• 
Течение жидкости в цилиндре при перемещении поршня про-• 
исходит с незначительной пульсацией
Компактная конструкция• 

Назначение
После заполнения маслом секции высокого давления (т.е. после 
перемещения зажимного цилиндра) начинает работать усилитель 
давления: масло секции низкого давления перемещает поршень 
гидроусилителя в силу соответствующего соотношения проход-
ных сечений секции / усилителя и сжимает столб масла в секции 
высокого давления.

Технические данные

В конце хода поршня гидроусилителя кулисный механизм пере-
водит направляющий золотниковый гидрораспределитель в поло-
жение, при котором поршень усилителя нагнетает масло из зоны 
штока поршня в секцию высокого давления. Цикл повторяется 
до тех пор, пока соотношение давлений, соответствующее соот-
ношение площадей проходных сечений не приведет к равенству 
силы, действующей на поршень.
Гидроусилитель автоматически выключается, но незамедлитель-
но включается снова, когда давление в секции (например, из-за 
утечки вовне) начнет падать (следите за параметрами потока). 
Быстрота переключения золотникового гидрораспределителя 
зависит от рабочей скорости поршня гидроусилителя.

Примечание
Во избежание превышения допустимого максимального • 
давления на стороне секции низкого давления необходимо 
установить редукционный клапан или клапан регулирования 
давления (с макс. уставкой давления 125 бар / 1 : 4,  
макс. 250 бар / 1 : 2 или макс. 83 бар / 1 : 6).
При работе системы в диапазоне максимального давления на • 
стороне низкого давления не должно быть каких-либо пиков 
давления.
Для безотказной работы системы рекомендуется установить • 
10-мкм фильтр на стороне низкого давления.
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Напорный гидроусилитель
Серия SD500

12

SD 500 В06

Код заказа

Конструкция
(не требуется

при оформлении 
заказа)

Напорный 
гидроу-

силитель 
давления

Рабочее  
давление  
500 бар  

(макс. давление)

Коэф-
фициент 
усиления 
давления

Номинальный 
размер 

(напорный 
гидроусилитель) 

Сопряжение 
DIN 24 340 
Модель A, 
CETOP, ISO

Уплотнения из 
фторкаучука 

(FPM)

Вспомогательные принадлежности

Тип Наименование Номер 

SD 500*06V

Уплотнения
9,25 x 1,78 3

10,82 x 1,78 1
M5 x 75-12,9 DIN 912 4

Уплотнения входят в объем поставки.
Монтажные болты не входят в объем поставки.

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Код Коэффициент усиления 
давления

A 1 : 4
B 1 : 2
C 1 : 6

Чистота обработки поверхности Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK401 DIN 912 12.9 9,0 Нм
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Параметры потока / Размеры

Размеры

Примерные значения времени сжатия жидкости в заполненной секции до заданного давления (1 : 4)

Параметры потока

Ø 5,5

p =
 20

0 б
ар

p =
 30

0 б
ар

p = 400 бар

p = 500 бар

t [с]

125 500

75 300

100 400

50 200

25 100

0
0 0,3 0,7 1 1,3 1,7 2 2,3 2,7 (1 : 6)
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 (1 : 4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 (1 : 2)

Q [l/min]

p 
[b

ar
]

primary secondaryпервичное    вторичное Q [л/мин]

∆p
 [б

ар
]

Все характеристические кривые измерены с использованием масла HLP46 при 50°C.
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Вспомогательные принадлежности

Технические данные

Размеры

Клапанная пластина NG06 управляемого обратного клапана
Наименование
Клапанные пластины управляемого обратного клапана устанавли-
ваются на фланцах под гидроусилителем для быстрого заполнения 
и декомпрессии секции высокого давления.
Конструкция
Клапанная пластина комплектуется управляемым гидравлическим 
обратным клапаном.
Соотношение площади открытия: Главный клапан  2,5  :  1
Соотношение поверхности управляющего клапана к проходному 
сечению клапана  10 :  1

Расход Q [л/мин]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Кривая рабочей характеристики
Управляемый обратный клапан

,

,

Вспомогательные принадлежности

Код заказа
H06 SDV

Уплотнения входят в объем поставки.
Монтажные болты не входят в объем поставки.

Тип Наименование Номер 

H06SDV
Уплотнения
9,25 x 1,78 4

M5 x 115-12.9 DIN 912 4

Общие характеристики
Конструкция шаровой клапан с подпружиненным седлом
Тип монтажа фланец
Положение установки любое
Т-ра окружающего воздуха [°C] макс. 50
Масса [кг] 1,3
Гидравлические характеристики
Диапазон рабочего давления
Канал A
Каналы P, B, T [бар] макс. 500  

макс. 125 / 1:4 и 250 / 1:2
Температура рабочей среды [°C] + 10...+70
Диапазон вязкости [мм2/с] 12....230
Расход см. кривую рабочей характеристики
Соотношение поверхности 
управляющего клапана к 
проходному сечению клапана

главный клапан 2.5:1, предварительная 
разгрузка 10:1 

Давление открытия клапана [бар] около 0,5

Выделенные буквы =
Поставляется в короткие сроки

Чистота обработки поверхности Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK401 DIN 912 12,9 9,0 Нм

Все характеристические кривые измерены с использованием 
масла HLP46 при 50°C.
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Вспомогательные принадлежности

Расход Q [л/мин]

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 ∆
p 

[б
ар

]

Вспомогательные принадлежности

Клапанная пластина NG10 управляемого обратного клапана
Наименование
Клапанные пластины управляемого обратного клапана устанавли-
ваются на фланцах под гидроусилителем для быстрого заполнения 
и декомпрессии секции высокого давления.
Конструкция
Клапанная пластина комплектуется управляемым гидравлическим 
обратным клапаном.
Соотношение площади открытия: Главный клапан  2,5 :  1
Соотношение поверхности управляющего клапана к проходному 
сечению клапана 10 : 1

Кривая рабочей характеристики
Управляемый обратный клапан

Размеры

,
,

Уплотнения входят в объем поставки.
Монтажные болты не входят в объем поставки.

Код заказа
H10 SDV

Технические данные

Тип Наименование Номер 

H10SDV

Уплотнения
12,24 x 1,78 4

M5 x 75-12.9 DIN 912 4
M6 x 50-12.9 DIN 912 4

Чистота обработки поверхности Комплект

Rмакс.6,3
0,01/100

BK490 DIN 912 12,9 9,0 Нм
18,0 Нм

Общие характеристики
Конструкция шаровой клапан с подпружиненным седлом
Тип монтажа фланец
Положение установки любое
Т-ра окружающего воздуха [°C] макс. 50
Масса [кг] 2,3
Гидравлические характеристики
Диапазон рабочего давления
Канал A
Каналы P, B, T [бар] макс. 500  

макс. 125 / 1:4 и 250 / 1:2
Температура рабочей среды [°C] + 10...+70
Диапазон вязкости [мм2/с] 12....230
Расход см. кривую рабочей характеристики
Соотношение поверхности 
управляющего клапана к 
проходному сечению клапана

главный клапан 2.5:1, предварительная 
разгрузка 10:1 

Давление открытия клапана [бар] около 0,5
Все характеристические кривые измерены с использованием 
масла HLP46 при 50°C.
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